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UWAGI Inwestor:
LEGENDA: : ] .
1. SZEROKOSCI ' ZJAZDOW DOSTOSOWAC DO STANU ISTNIEJACEGO BRAM | FURTEK. STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU
2. ZJADY | DOJSCIA DO POSESJI REALIZOWAC DO GRANIC PASA DROGOWEGO LUB DO ISTNIEJACYCH BRAM | FURTEK PO
KOSTKA BETONOWA 8 CM SZARA TYP BEHATON G RSN BRERTSERN REALZRW A 42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 34
3. va\fvllaEzg;é\DKu ZLOKALIZOWANIA ISTNIEJACEJ STUDZIENKI NALEZY WYREGULOWAC JA DO RZEDNEJ PROJEKTOWANEJ
KOSTKA BETONOWA 8 CM CZERWONA TYP BEHATON 4. ROBOTY BUDOWALNE REALIZOWAC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA STWIORB. Nazwa inwestyciji:
5. W PRZYPADKU NAPOTKANIA ISTNIEJACYCH SIECI, NIEZWELOCZNIE POINFORMOWAC O TYM FAKCIE INSPEKOTRA NADZORU.
R & mf&%%g;ﬁgg‘cgwi'&%mézﬂgm SA ISTNIEJACE SIECI W ZWIAZKU Z TYM ROBOTY W REJONIE ICH WYSTEPOWANIA | przepdowa drogi powiatowej powiatowej nr 1777 S - polegajgca na przebudowie chodnika
b HUMUSOWANIE NA 10 CM WRAZ Z OBSIANIEM TRAWA E | Krakowskiei S i S ko
BRI 7. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWALNYCH NALEZY ZINWENTARYZOWAC WSZYSTKIE ZJAZDY | DOJSCIA DO POSESJI | na ul. Krakowskiej w miejscowosci Szczekociny
. ORAZ DOWIAZANIA DO ISTNIEJACYCH CHODNIKO, A NASTEPNIE POTWIERDZIC ZGODNOSC ILOSCI ZJAZDOW Z PLANEM
OBRZEZE BETONOWE 8x30 MM SYTUACYJNYM ORAZ PRZEKAZAC TAKA INFORAMCJE INSPEKTOROWI NADZORU. W PRZYPADKU BRAKU WRYSOWANEGO  [5—me— Orracowar
KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15¢22 MM E‘R\Z %ﬁéré LEE§|\§BUSA%YJNYM ZJAZDU NALEZY GO WYKONAC W UZGODNIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU | WtASCICIELEM P e ) ) p "
8. 7 UWAGI NA MIEJSKA ZABUDOWE | BEZPOSREDNIE WYJSCIA Z BUDYNKOW MIESZKALNYCH NA CHODNIK KaZDE Rosoy | DOKUMentacja do zgtoszenia  |inz. Mieczystaw Rachtan
KRAWEZNIK BETONOWY 15x30 MM BUDOWALNE W ZBLIZENIU DO NIERUCHOMOSCI REALIZOWAC Z UDZIALEM LUB W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM
NADZORU. Przedmiot rysunku: Branza: Skala: Data: Nr rysunku:
9. W PRZYPADKU USZKODZENIA INFRASTRUKTURY (SCHODOW, WLOTOW) NIERUCHOMOSCI ZWIAZANYCH Z CHODNIKIEM .
WYKONAWCA . NAPRAWI PRZEDMIOTOWA SZKODE W CENIE KONTRAKTOWEJ W UZGODNIENIU z WrASCICIELEM |Plan sytuacyjny Drogowa 1:500 10.2023r. |2.2
NIERUCHOMOSCI.
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