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Cięcie istniejącej nawierzchni na
długości krawężnika najazdowego
(całego zjazdu). Szerokość cięcia
20 cm. Dotyczy wszystkich zjazdów
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LEGENDA:

ISTNIEJĄCA KRAWĘDŹ JEZDNI / ISTNIEJĄCY KRAWĘŻNIK

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 MM

KOSTKA BETONOWA 6 CM SZARA TYP HOLLAND

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA AC 11 S 4 CM

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 MM

HUMUSOWANIE 10CM WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ

Inwestor:

STAROSTWO POWIATOWE W ZAWIERCIU
42-400 ZAWIERCIE, UL. SIENKIEWICZA 34

Nazwa inwestycji:

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgłoszenia
Opracował:

inż. Mieczysław Rachtan
Przedmiot rysunku:

Plan sytuacyjny
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Data:
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Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 1770 S - przebudowa polegająca
na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Koryczany
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