PRZEKROJ ULICZNY PRZEZ ZJAZD INDYWIDUALNY
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@ kraweznik betonowy 15x22x100 cm
tawa z betonu klasy C12/15

kraweznik betonowy 15x22x100 cm
fawa z betonu C12/15

@ Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego

8 cm - warstwa Scieralna - kostka betonowa HOLLAND czerwona

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm - podbudowa zasadnicza warstwa gdrna - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
20 cm - podbudowa zasadnicza warstwa dolna - mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego 0/63 mm

Inwestor:

41 cm - RAZEM Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Henryka Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 1017 S - przebudowa polegajaca na wykonaniu utwardzonego
pobocza wraz z zjazdami w miejscowosci Dzibice

Przedmiot opracowania: Opracowat:

Dokumentacja do zgtoszenia |inz. Mieczystaw Rachtan
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