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ZJAZD
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

 AC 11 S

ZJAZD
Nawierzchnia z betonu asfaltowego

 AC 11 S

Nawierzchnia z kostki betonowej
koloru szarego

Nawierzchnia z kostki betonowej
koloru szarego

szerokość zmienna

JEZDNIAJEZDNIA
szerokość zmienna
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Obrzeże betonowe
8x30x 100 cm

Obrzeże betonowe
8x30x 100 cm

Obrzeże betonowe
8x30x 100 cm

Obrzeże betonowe odwrócone
8x30x 100 cm

Krawężnik betonowy najazdowy obniżony 4 cm
15x22x100 cm

Szczegół zjazdu przez pobocze utwardzone
w rejonie dojścia do furtki

skala 1:50

Istniejąca krawędź
jezdni/krawężnik

Istniejąca krawędź
jezdni/krawężnik

zakończyć krawężnikiem i obrzeżem zgodnie z planem sytuacyjnym
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Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Zawierciu
42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34
Nazwa inwestycji:

Przedmiot opracowania:

Dokumentacja do zgłoszenia
Przedmiot rysunku:

Szczegóły konstrukcyjne
Branża:

Drogowa
Skala:

1:50
Data:

12.2023 r.
Nr rysunku:

4.1

Opracował:

inż. Mieczysław Rachtan

Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 1770 S - przebudowa polegająca
na wykonaniu utwardzonego pobocza wraz z zjazdami w miejscowości Koryczany
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