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Oswiadczenie

My nizej podpisani, zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami),
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] NA DZIALCE
NR 575/2 przy ul. Warszawskiej w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Pawel Buczek
upr. POM/0278/PBS/18

Specjalno$¢: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Kaczmarek
upr. POM/0206/PO0S/08

Specjalnosc: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
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I Opis techniczny
1 Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

« Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
« Obowigzujgce normy i przepisy

» Wizja lokalna

2 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa sieci wodociggowej na dziatce nr 575/2
przy ul. Warszawskiej w miejscowosci Nowy Dwor Gdanski.

Niniejsze opracowanie obejmuje dziatke nr 575/2 obreb 0002 2.
Zakres opracowania:

- sie¢ wody @225 mm PE o dtugosci 16,20 m.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i Inwestorem.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany facznie z czescig rysunkowg. Wszystkie
systemy lub urzadzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione
w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu
czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

3 Dane ogodlne
3.1 Stan istniejacy
3.1.1 Uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
» sie¢ wodociggowg @225 mm PE,
« sie¢ wodociggowg DN200 mm azbestocementowa,

4 Projektowane rozwigzanie
4.1 Sie¢ wodociggowa

Na dziatce o nr ewid. 575/2 w zwigzku kolizjg projektowanego toru rowerowego
pumptruck z istniejgcg siecig wodociggowg DN200 azbestocementowg, zaprojektowano
przebudowe kolidujagcego odcinka sieci wodociggowej. Potaczenie z istniejgcg siecig
wodociggowg @225 PE od strony ul. Warszawskiej (wezet W1) zaprojektowano poprzez
potgczenie z istniejgcg zasuwg DN200. Potaczenie z istniejgcg siecia wodociggowg DN200
azbestocementowg poza torem rowerowym (wezet W2) zaprojektowano za pomoca facznika
rurowo-kotnierzowego DN200 do rur azbestocementowych. Istniejgcy azbestocementowy
odcinek sieci pomiedzy weztami W1-W2 nalezy wymieni¢ na rurociagg @225 PE100 SDR 17
PN10. Nowoprojektowany rurocigg @225 PE nalezy utozy¢ w rurze ochronnej @355 PE
wychodzacej 2m poza tor rowerowy od strony wezta W1 i 0,5m poza Sciezke zwirowg od strony
wezta W2.

Dla zasuw zaprojektowano obudowy teleskopowe zabezpieczone zeliwnymi skrzynkami
ulicznymi. Dla skrzynek ulicznych zlokalizowanych w terenach zielonych wykonaé koperty
betonowe o wymiarach 50 x 50 x 10 cm. Wszystkie elementy uzbrojenia sieci oznakowac
tabliczkami orientacyjnymi na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub stupkach z profili
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ocynkowanych. Tabliczki umieszcza¢ na wysokosci okoto 2,0 m nad terenem, w miejscach
widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25 m od oznakowanego uzbrojenia (wg PN-86/B-
09700).

Nad siecig wodociggowg w odlegtosci 0,3 m utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg i zamontowaé jg
do zasuw.

Sie¢ wodociggowg uktada¢ w suchym wykopie na gtebokosci min. 1,65 m.

Montaz rurociggu wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rury na catej
dtugosci powinny Scisle przylegac¢ do podtoza na co najmniej 4 obwodu. Nie wolno wykonywaé
zgrzewania przy duzej wilgotnosci powietrza. W celu zapewnienia poprawnosci wykonania
zgrzewu nalezy koncowki rur ustawi¢ osiowo.

Trase sieci, $rednice, dtugosci, punkty zatamania i miejsca montazu armatury odcinajacej,
pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Po utozeniu sie¢ wody:

« poddac probie cisnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,

« poddac dezynfekgcji i ptukaniu,

« uzyskac pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA dla inwestycji:
Przebudowa sieci wodociagowej

Obszar oddziatywania obiektu okresla sie przede wszystkim na podstawie obowigzujgcych
powszechnie przepisow, zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektéw
i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci.
Wskazujgc na wazniejsze akty prawne, ktdére moga wprowadza¢ zwigzane z obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu zaliczy¢ mozna (wg interpretacji Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego):
a. Ustawe z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane
b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 20 pazdziernika 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie;
c. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 2 sierpnia 1996r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce
obronnosci Panstwa i ich usytuowanie;
d. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki zywnosciowej z dn. 7 pazdziernika 1997r,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowlane rolnicze
i ich usytuowanie;
e. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 1 czerwca 1998r, w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ morskie budowlane hydrotechniczne
i ich usytuowanie;
f. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 31 sierpnia 1998r, w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych;
g. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 10 wrzesnia 1998r,
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budowlane kolejowe
i ich usytuowanie;
h. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r., w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie;
i. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r., w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie;
j. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;
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k. Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 4 pazdziernika 2001r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie;

|. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 16 stycznia 2002r, w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych;

m. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

n. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 sierpnia 2014r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaC bazy i stacje paliw ptynnych, rurociggi przesytowe
dalekosiezne stuzce do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie;

0. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 20 kwietnia 2007r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

p. Ustawe z dn. 21 kwietnia 2017r. o cmentarzach i chowaniu zmartych;

g. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dn. 25 sierpnia 1959r w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze;

r. Ustawe z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych

s. Ustawe z dn. 7 maja 1999r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady

t. Ustawe z dn. 29 listopada 2000r. — Prawo atomowe; ]

u. Ustawe z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska;

v. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 kwietnia 2013r w sprawie sktadowisk
odpaddw, wydane na podstawie art. 124 ust.6 ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach;

w. Ustawe z dn. 20 lipca 2017r. — Prawo wodne;

X. Ustawe z dn. 3 lipca 2002r. — Prawo lotnicze;

y. Ustawe z dn. 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym;

W przypadku wnioskowanej inwestycji — rozbudowy sieci wodociaggowej zasadnym byto
przeanalizowanie zgodnosci z przepisami wyrdznionymi graficznie — punkty: a, m, r i u, bowiem
pozostate przepisy nie dotyczg wnioskowanej inwestycji.

I tak:

Analiza powyzszych ustaw i rozporzadzen wykazata, ze :

1. Ustawa z dn. 7.07.1994r Prawo Budowlane — nie zostaly naruszone przepisy
ustawy.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r, w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
inwestycja jest zgodna z wymaganiami rozporzadzenia.

3. Ustawe z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych - inwestycja nie narusza
przepisow Ustawy.

4. Ustawe z dn. 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska - inwestycja nie
narusza przepisow Ustawy.

Obszar obiektu jakim jest budowa sieci wodociggowej nie bedzie oddziatywat na dziatki
sgsiednie. Obszar planowanej inwestycji jest tozsamy z obszarem oddziatywania i w catosci
zlokalizowany jest na dziatce nr 575/2 obreb 0002 2.

6 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Trasa projektowanej sieci wodociggowej nie koliduje z wystepujacg na terenie
przedmiotowych dziatek roslinnoscig i zieleniag ozdobng. Nie zachodzi, wiec koniecznosé
usuniecia drzew i krzewow.

7 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspotczesnej

Inwestycja przebiega w terenie, ktory jest potozony w strefie ochrony archeologicznej,
w ktdrej obowigzuje zgtoszenie do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wszelkich prac
ziemnych w celu prowadzenia obserwacji archeologicznych, a takze wstrzymanie robét
ziemnych w przypadku natrafienia na obiekty historyczne lub archeologiczne.
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8 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy.

9 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na higiene i zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz nie wptynie
negatywnie na higiene i zdrowie ludzi.

10 Rozwigzania chronigce srodowisko, w tym dotyczace ochrony gleby
i nadmiaru ziemi z wykopow

Na terenie projektowanej sieci, przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy zdjac
warstwe gleby (humus) grubosci ok. 30 cm i zgromadzi¢ w hatdy. Po zakonczonych robotach
nalezy go wykorzysta¢ do rekultywacji i odtworzenia pasa zieleni zniszczonego
w trakcie realizacji robdt. Nadmiar ziemi jaki pozostanie w trakcie robdt, w catosci zostanie
wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

11 Wymagania dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich

« roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy zachowanie istniejgcych na
terenie dziatek sieci infrastruktury technicznej,

« przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach ustalonych przez gestoréw sieci,

« wejScie na teren nieruchomos$ci wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrdcenia poprzednich waloréw gruntu oraz wypfacenia ustalonych
umowg odszkodowan.

12 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i isthiejgcym uzbrojeniem
podziemnym

12.1 Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznych

Przy ewentualnych  skrzyzowaniach z  projektowanymi  rurociggami  kable
elektroenergetyczne i teletechniczne zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym np. typu
AROT L=1,0 m. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable energetyczne i
teletechniczne przy skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami zabezpieczy¢ pustakiem
kablowym dwudzielnym np. typu AROT L=1,0 m.

Podczas wykonywania prac stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien
uzytkownikow istniejacego uzbrojenia.

12.2 Zabezpieczenie zieleni

W rejonie istniejgcych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig,
wykopy wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie
ichna calym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢
przed wysychaniem okrywajgc matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem
nalezy okresowo maty zwilza¢ wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢
preparatami grzybobdjczymi.
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13  Warunki gruntowe

Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. W wyniku
przeprowadzonych prac geologicznych stwierdzono sie, ze na rozpatrywanym terenie
w podtozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla bezposredniego
posadowienia projektowanej inwestycji.

14 Ukladanie rurociggow w wykopie

Montaz rurociggdw wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi
z PE uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm. Rurocigg obsypa¢ warstwami 15 - 20 cm,
zageszczajac kazdg warstwe do uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu
zageszczenia wg. zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP.

Wzdtuz sieci wody w odlegtosci 0,3 m nad nig utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego z wtopiong nierdzewng wktadka metalowg zamocowang trwale do zasuw. Trase
sieci wody oraz lokalizacje zasuw oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacyjnych umieszczonych
na obiektach statych lub na stupkach betonowych Iub stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich i osadzonych w ziemi. Trasy rurociggéw, $rednice,
dtugosci, miejsca montazu armatury odcinajgcej oraz spadki pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

14.1 Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopoéw budowlanych,
projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej.

Pompy bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana
z wykopdw zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje
stanu wod gruntowych na wiekszym terenie.

15 Roboty ziemne - zasady bhp

Przed przystagpieniem do prac w rejonie projektowanej sieci za pomoca
recznych przekopow kontrolnych ustali¢ szczegotowy przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego cato$¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zasad BHP.

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
ziemnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie Scian wykopu
o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

» wykonanie wykopu ze Scianami pochylonymi (skarpowanie),

« wykonanie umocnien pionowych Scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien byé
nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia Scian wykopow do gtebokosci
2,5 m wykonuije sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, srodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robo6t ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:
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« W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykonaé spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych
od wykopu.

» Sprawdzal skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.

« Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

» Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

» Nie sktadowac¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

» Skladowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

« Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli.

« Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopdw.

» Kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopdow.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie z dokumentacjg
techniczng dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa,
na ktorej widnieje projektowana sie¢ wody oraz istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i
nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sgsiedztwie
istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci,
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach i
wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowag
muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej sie
nad wykopem.

16 Uwagi

1. W razie natrafienia na grunty nieno$ne podczas robot ziemnych, w przypadku, gdy warstwa gruntu
stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu posadowienia rurociggu (60-80
cm) nalezy jg usungC i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg. W miejscach gdzie
grunty stabonosne zalegajg na znacznych gtebokosciach- nalezy je wybiera¢ do gtebokosci min. 0,6
m ponizej projektowanej rzednej posadowienia rurociggu i zastgpi¢ doktadnie zageszczong podsypka
piaszczysto-zwirowg stabilizowang cementem.

2. Catosc¢ robdt wykonac i odebrac zgodnie z:

» Wytycznymi producentow rur, ksztattek i armatury.

* Normg PN-B-10725 z 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzna. Wymagania i badania.

« Normg PN-B-10720 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 1 - zabezpieczenie przed wtérnym
zanieczyszczeniem”

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3 — Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci wodociggowych, 09. 2001 r.

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 7 — Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych, 07. 2003 r.

3. taczenie rur i ksztattek z PE wykona¢ za pomoca sprzetu specjalistycznego. Parametry zgrzewania wg
danych okreslonych przez producenta.

4. Oznakowanie zasuw i hydrantéw wykonac¢ na typowych tabliczkach koloru niebieskiego.

5. Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomic zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia
prac.

6. Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i o
zaistniatym fakcie powiadomi¢ zainteresowane instytucje.

7. Ewentualne kolizie z istniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym,  nieuwzglednionym

w dokumentacji nalezy rozwigzac na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru budowlanego.
8. Przed zasypaniem sieci wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego uzbrojenia.
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9. Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wtasciwie
oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

» dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracie zgodnosci
z polskg normg lub aprobatg techniczng,

« wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana normg europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

» wyroby budowlane znajdujgce sie w okresSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

10. Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiadaé wymagane atesty

i certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatdw wykonczeniowych i ich kolory muszg przed

zastosowaniem uzyskaC ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane

i montazowe wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Norma szczegétowymi

ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robdét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie

projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej

w Dz. Ust. Nr 24/1994.

11. Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia (dotyczy to rowniez projektow
branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej  projektanta, zastgpi¢  innymi

0 analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem

wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.

Opracowat:  Pawet Buczek POM/0278/PBS/18
Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0S/08
11 INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH
Temat: Przebudowa sieci wodociggowej przy ul. Warszawskiej w miejscowosci

Nowy Dwor Gdanski
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Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektowat:

Jednostka
projektowa:

Miasto Nowy Dwor Gdanski

Dziatka nr 575/2 obreb 0002 2
jednostka ewidencyjna 221002_4 Nowy Dwor Gdanski
ul. Warszawska, Nowy Dwér Gdanski, woj. Pomorskie

mgr inz. Pawet Buczek
POM/0278/PBS/18
Specjalnos¢: Instalacyjna

AK Projekty Anna Kaszubowska-Kaczmarska
ul. Pogodna 11
80-297 Banino
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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje
(Art. 20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
oraz zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywania przez nich robot.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa
pracy na placu budowy, moze zada¢ od wykonawcow robdt dokumentow stwierdzajacych,
ze zatrudnieni przez nich pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe
do wykonywania powierzonych im robdt, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami
ochrony indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji
wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zada¢ potwierdzenia, ze spetniajg
wymagania wynikajgce z przepisdw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne
uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowa, na ktdérej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne.

1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:
» sie¢ wody @225 mm PE o dtugosci 16,20 m.
Obiekty zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowia:
« wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ponad 1,5 m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym;
« montaz rurociggdw z PE zgrzewanych doczotowo specjalistycznym sprzetem;
e montaz armatury;
e prace instalacyjne;

« prdba szczelnosci;
» dezynfekcja podchlorynem sodu.

1.2  Istniejace obiekty

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
» sie¢ wodociggowg @225 mm PE,
« sie¢ wodociggowg DN200 mm azbestocementowa,

1.3 Wykaz elementéw zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia

Nie zaprojektowano elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

1.4 Zagrozenia podczas realizacji robot

Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem sieci najczesSciej wystepujg zagrozenia
w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych jak i montazowych w wykopie:
+ zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;
» wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej
(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;
« spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;
e porazenie prgdem elektrycznym
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- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- podczas przekraczania kolizji z niezinwentaryzowanymi kablami energetycznymi;

« wpadniecie do wykopu 0s6b postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia
wykopdw.

1.5 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznac¢ pracownikéw
ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia
w trakcie robét, ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu
problemdéw na budowie.

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, $wiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.5.2 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.5.3 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:
« utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;
« unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
prowadzonych prac.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-
socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane
w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.5.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okresSlajgce brak szkodliwosci tych
materiatow dla srodowiska.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ i trzymywacé wszelkie

urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
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1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Buczek POM/0278/PBS/18
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