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Wroctaw

Kody CPV:

45000000-7 — Roboty budowlane

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112720-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45236110-4 — Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45212220-4 — Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233251-3 — Wymiana nawierzchni
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Il Czes¢ rysunkowa i inwentaryzacyjna
M. Przedmiar robét
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1. CZESC RYSUNKOWA | INWENTARYZACYJNA

Rys. 1 — Plan zagospodarowania terenu — stan istniejacy

Zat. 1 — Inwentaryzacja fotograficzna nawierzchni boiska pitkarskiego

1. PRZEDMIAR ROBOT
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OPIS TECHNICZNY

CZESC OPISOWA:

Temat opracowania:
Wymiana sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku pitkarskim zbudowanym w ramach Programu ,,Moje Boisko — Orlik 2012 przy
ul. Terenowej 34-38 we Wroctawiu”.

Podstawa opracowania:

1) Wizjaipomiary w terenie;

2) Uchwata nr XLVI/1406/10 RADY MIEJSKIE) WROCLAWIA z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespotu urbanistycznego Jagodno — Wojszyce we
Wroctawiu.

3) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1605, 1720 z pdzn. zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

5) Obowigzujace normy i przepisy;

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022.0.1225 t.j.);

7) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

Inwestor:
Gmina Wroctaw — Mtodziezowe Centrum Sportu Wroctaw
Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Adres siedziby Inwestora:
Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wroctaw

Lokalizacja obiektu:

Adres: ul. Terenowa 34-38, Wroctaw.

Oznaczenie obiektu/nieruchomosci wg Systemu Informacji Przestrzennej Wroctawia: Dziatka nr 3/24, 3/25, 3/61,
3/54, AM — 3, obreb Wojszyce

Stan prawny: Wtasnos$¢é Gminy Wroctaw.

Zwiezty opis lokalizacji: Obiekt zlokalizowany na terenie Stadionu Sportowego ,Terenowa” potozonego
w potudniowej czesci Wroctawia, w strefie peryferyjnej, w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
istniejacych ogrédkoéw dziatkowych oraz linii kolejowej.

Boisko z trawy syntetycznej zlokalizowane jest we wschodniej czesci terenu stadionu sportowego. Powierzchnia
obszaru opracowania boiska z trawy syntetycznej wynosi ok. 1800 m?.

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiot opracowania obejmuje okreslenie zakresu i technologii wykonania robét budowlanych oraz wymaganych
parametrow i wtasciwosci zastosowanych materiatéw budowlanych oraz wszelkich robét budowlanych zwigzanych
z remontem nawierzchni z trawy syntetycznej boiska pitkarskiego kompleksu Orlik 2012 zlokalizowanego na terenie
Boiska Sportowego ,,Terenowa” przy ul. Terenowej 34-38 we Wroctawiu.

Opis stanu istniejacego:

Remontowane boisko stanowi cze$¢ ogdlnodostepnego kompleksu sportowego  wybudowanego
w ramach rzgdowego programu pn. ,Moje Boisko - Orlik 2012” i przeznaczone jest do gry w pitke nozna.

Obszar boiska z trawy syntetycznej ograniczony jest obrzezem, wykonanym z gotowych elementéw betonowych
posadowionych na tawie betonowej z oporem. Catos$¢ ogrodzona jest wokot pitkochwytem stalowym panelowym —
ogrodzeniem o wysokosci 4 m z rozstawem stupow co okoto 2,5 m oraz czesciowo w strefach za bramkami
pitkochwytem o wysokosci 6 m.
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Wymiana sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku pitkarskim zbudowanym w ramach Programu ,,Moje Boisko @

Zadanie: ——
— Orlik 2012 przy ul. Terenowej 34-38 we Wroctawiu”. Shomm

W ogrodzeniu zamontowano jedng brame systemowa, rozwierang, dwuskrzydtowg o szerokosci ok. 3 m i wysokosci
2,0m.
Nawierzchnia boiska zostata wykonana z trawy syntetycznej, przepuszczalnej. Podbudowa boiska zostata wykonana
z zageszczonych kruszyw mineralnych réznych frakgji.
W warstwach podbudowy umiejscowiona jest instalacja drenazowa uktadanych w poprzek boiska sportowego,
réwnolegle do krétszego boku boiska.
W stanie aktualnym nawierzchnia z trawy syntetycznej w wielu miejscach posiada ubytki i rozwarstwienia. Istniejgca
nawierzchnia jest ubita i utrudnione jest odprowadzanie wody opadowej. Boisko nie spetnia swojej funkcji z uwagi
na wysokie zuzycie wierzchniej warstwy ptyty boiska.
Uszkodzenia i ubytki oraz ogdlny stan boiska pitkarskiego przedstawiono na fotografiach zatgczonych do niniejszego
opisu (Zat. 1 — Dokumentacja fotograficzna boiska pitkarskiego).

7. Charakterystyka / przeznaczenie i wymiary obiektu:
Boisko o sztucznej nawierzchni:
Boisko przeznaczone jest do gry w pitke nozna.
Zakres planowanych robét budowlanych nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia obiektu i jest zgodny
z obowigzujgcym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ustanowionym Uchwatg nr XLVI/1406/10
RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zespotu urbanistycznego Jagodno — Wojszyce we Wroctawiu.
Wymiary boiska:
Boisko o nawierzchni sztucznej:
Obszar boiska ze strefg bezpieczeristwa (powierzchnia): 60,80 m x 29,60 m (ok. 1800 m?)
Szerokos¢ linii okreslajacych poszczegdlne pola gry: ok. 10,00 cm

8. Ochrona srodowiska:
Realizowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie stanowi zrodta
emisji hatasu. Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczen wodd gleby i warunkow klimatycznych. Projektowana
inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu.

9. Dane wynikajace ze specyfiki terenu:
Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sgsiednich. Roboty budowlane nalezy
wykonywac nie naruszajgc intereséw oséb trzecich.

10. Ochrona zabytkow:
Teren planowanej inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

11. Whnioski:
Boisko o sztucznej nawierzchni trawiastej obecnie jest w ztym stanie technicznym i wizualnym przez co uzytkowanie
go jest utrudnione i stwarza dodatkowe niebezpieczeristwo dla uzytkownikéw. Nalezy przeprowadzi¢ generalny
remont nawierzchni z trawy syntetycznej w celu umozliwienia wtasciwego uzytkowania boiska.

12. Zakres prac budowlanych i projektowane rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe:

1) Roboty rozbiorkowe
Istniejgcg kompletng nawierzchnie z trawy syntetycznej o fgcznej grubosci ok. 3 - 5 cm nalezy zdjg¢ do poziomu
podbudowy mineralnej (warstwy klinujacej).

2) Przygotowanie podbudowy
Wierzchnig warstwe klinujagcg z kruszywa kamiennego nalezy odpowiednio wyréwnaé, wyprofilowaé spadki
boiska i zagesci¢ mechanicznie podtoze na catym obszarze boiska do uzyskania réwnej powierzchni bez
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przetomdw i wybrzuszen. Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny mierzone tatg od dtugosci 4 m nie powinny by¢
wieksze niz 6 mm. Uktad spadkow boiska powinien zapewnia¢ odpowiednie odprowadzanie wody do istniejgcego
drenazu. Spadek w przedziale 0,4 — 1 %. Podtoze mineralne przed utozeniem trawy syntetycznej musi by¢ wolne
od zanieczyszczen organicznych, luznych czastek, kurzu, btota, piasku itp. Powierzchnia podtoza nie moze by¢
zaolejona.

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

Jako warstwe wierzchnig boiska nalezy wykonaé polietylenowg nawierzchnie z trawy syntetycznej o grubosci
catkowitej ok. 60-63mm.

Montaz wykonac poprzez roztozenie na przygotowanej podbudowie, przycieciu do odpowiedniego wymiaru oraz
doktadne sklejenie sgsiadujacych krawedzi. Linie boiska muszg stanowi¢ integralng cze$¢ nawierzchni
syntetycznej (wykonanie poprzez tuftowanie).

Po potaczeniu wszystkich elementéw nawierzchni z trawy syntetycznej nalezy nadad jej odpowiednig twardos¢
i wytrzymatos$¢ poprzez zasyp odpowiednig iloscig piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM wcieranego
pomiedzy zdzbta trawy. Nalezy uzy¢ granulatu w kolorze szarym pozyskanego z pierwotnej produkcji lub
recyklingu o frakcji 0,5 do 2,5 mm.

Nowa nawierzchnia boiska musi posiada¢ witasciwosci odpowiadajgce wymogom do stosowania na boiskach
wykonywanych z trawy syntetycznej, musi by¢ przepuszczalna dla wody i posiada¢ wtasciwa strukture.

Trawe syntetyczng nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami producenta danego systemu.

Wymagane minimalne parametry nawierzchni:
Trawa syntetyczna o przeznaczeniu w szczegélnosci do wykorzystywania do gry w pitke nozng w warunkach
zewnetrznych.

1) Wysokosé trawy 60-63mm

2) dTex: min. 11500

3) llo$¢ peczkéw min. 8500/m?

4) llo$¢ widkien min. 105.000/m?

5) Waga catkowita wyktadziny min. 2600 g/m?

6) Waga zdzbfa min. 1400 g/m?

7) Grubos¢ wtdkna min. 300 mikronow

8) Przepuszczalnosé wody przez nawierzchnie min. 180 mm/h

9) Typ trawy: monofil, wzmocniony rdzeniem

10) Rodzaj trawy: 100% polietylen

11) Trawa tuftowana (wraz z liniami)

12) Wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z pierwotnej produkcji lub recyklingu, w ilosci okreslonej

przez producenta wybranego systemu

13) Kolor trawy: zielony

14) Kolor linii: biaty.

15) Szerokosc rolki: 400 cm
Wymiary boiska, pola gry, stref bezpieczeristwa a takze inne wymiary zwigzane z boiskiem nalezy zachowa¢d
zgodnie ze stanem istniejgcym.

Na potwierdzenie wtasciwosci i parametrow Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi:

1) Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub
Sports Lab Ltd.), dotyczacy oferowanej nawierzchni + wypetnienie, potwierdzajacy zgodnos¢ jej
parametrow z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality
oraz potwierdzajgcy minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreSlone przez
Zamawiajacego (dostepny na WWW.FIFA.COM). Nie dopuszcza sie nawierzchni z raportem z badan
dokonanych w oparciu o FIFA Quality Concept for Football Turf edycja 2012;

2) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014-02, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB;

3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poswiadczona przez jej producenta, potwierdzajgca
wymagane przez Zamawiajgcego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, ktory nie zostat
objety raportem z badan;

4) Atest PZH lub réwnowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia;

Wroctaw, Czerwiec 2024
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5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie;
6) Aktualny certyfikat Quality Pro dla wykonanej nawierzchni i wypetnienia.

Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy stosowac specjalistyczny sprzet i narzedzia, zgodny z wytycznymi
specyfikacji technicznej producenta zastosowanej nawierzchni. Sprzet uzywany do wykonania robdét powinien
by¢ zgodny z zaleceniami producenta systemu i nie powinien powodowaé niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét.

13. Warunki wykonawcze:

1)

6)

7)

Roboty budowlane nalezy wykona¢ wg niniejszego opisu uzupetnionego czescig rysunkowa oraz zgodnie
z zaleceniami producenta wybranej nawierzchni. Teren budowy powinien by¢ przygotowany poprzez wydzielenie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i ppoz. W trakcie wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowigzujacych w tym zakresie przepisow;

Odstepstwa od projektowanych zatozen nalezy uzgadniaé na biezgco z upowazinionym przedstawicielem
Inwestora;

Podane w czesci rysunkowej wymiary obiektu w tym wybrane rzedne terenu oraz przebieg i grubos¢ linii pdl gry
stuzg do okreslenia zakresu robdt, objetosci odpadow podlegajgcych utylizacji, projektowanych spadkéw oraz
prawidtowego wymalowania pdl gry;

Nadzér nad robotami powinny sprawowacé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu prac;

Roboty wykonywaé zgodnie z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadaé obiekty, zasadami wiedzy technicznej stosowanymi w budownictwie oraz wytycznymi
opracowanymi przez producenta systemu nawierzchni z trawy syntetycznej. Prace zwigzane zinstalacjg
nawierzchni wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych;

Pracownicy wykonujgce prace winni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz by¢ przeszkoleni pod wzgledem
BHP i ppoz.;

Po zakoriczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do wtasciwego stanu i porzadku.

14. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczeristwom:

1)

2)

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane;

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystepowania: urazow mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy
stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony) . Urzadzenia powinny
by¢ sprawne i posiadac atesty;

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw
w zakresie bhp i ppoz.

15. Informacja BIOZ:
Ze wzgledu na charakter prowadzonych robdt budowlanych, przed przystgpieniem do ich wykonywania nie ma
obowigzku opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).

Il. CZESC RYSUNKOWA:
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