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1. ODNIESIENIE SIE DO WYMOGOW USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO
BUDOWLANE

e Zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennympdizdmiotowego terenu wydano degyzj
ustalajcg warunki zabudowy.

« Projekt budowlany opracowano zgodnie z przepisamzp@rzadzenia Ministra Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012Dz. U. Z 2012r. , poz. 462)
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektdosdanego,

» Projekt zagospodarowania dziatki spmzono na zaktualizowanej mapie do celéw projektdwyc
i zawiera on informacje wymagane w art.34, ust.3 plPrawa Budowlanego,

* Projekt architektoniczno-budowlany spetnia wymai3#, ust.3 pkt. 1 Prawa Budowlanego,

» Dokumenty, o ktérych mowa w art.34 ust.3 pkt. 3 Esxrczono w cgci projektu pod nazw
~Zatgczniki formalno-prawne”,

»  Projekt opracowano zgodnie z ustaavdnia 27.04.2001r. ,Prawo ochrofgodowiska” (Dz. Ust.
Nr 62 z dn. 20.06.2001 poz. 627 zpiejszymi zmianami),

« Projekt budowlany opracowano zgodnie z wymaganiastawy Prawo Budowlane, przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

e Zapewniono udziat w opracowaniu projektu osOb piteg@ych uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednich specjaldach oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracawarojektowych, zapewnigge uwzgtdnienie zawartych
w przepisach zasad bezpieagieva i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwdgleniem
specyfiki projektowanych obiektéw budowlanych,

e Na podstawie art.20 ust.l pkt. 1b Prawa Budowlanegaz Rozporgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w speawiformacji dotyczce] bezpieczestwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieigiva i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 120, poz. 1126,
sporadzono informagj dotyczca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzglu na specyfik
projektowanych obiektéw budowlanych, ktora stanogsobny zajcznik,

e Uzyskano wszystkie wymagane opinie, uzgodnieniawrgzan projektowych w zakresie

wynikajacym z przepisow,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJ NEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany athignia osady kmiczéwki Izabelow w msc.

Niebo 1A. Inwestorem przedsiziecia jest Nadlgnictwo Barycz, Barycz 69, 26-200 Kskie.

Zakres projektowanej budowy odwodnianigniezéwki obejmuje budog

- przykanalikbw DN110, 160, 200mm PP oraz rur dtemgch DN110mm PP wraz ze studniami DN315
i DN800mm PP.

- zbiornika retencyjnego,

- odwodnienia liniowego,

- mikroniwelacg terenu,

- obnizenie krawgznika.



Projektowana budowa odwodniania znajduje rs& dziatce nr: 118, Odlp: 0023 Niebo, Jedn. ewid.:
260503 5 Kaskie.

Zaprojektowano budogvodwodnienia w postaci drenaoraz rur odprowadzgjych wod deszczow z
rynien wraz z przykanalikami zakozonymi wylotami do zbiornika retencyjnego. Na pkgpwanym
odwodnieniu, zastarzabudowane studnie PP.

Na placu manewrowym przed budynkiem gospodarczypnopsktowano odwodnienie liniowe oraz na
luku drogi zaprojektowano obi@nie kraveznika do poziomu istniggej kostki.

Zaprojektowano zbiornik retencyjny przeznaczonkdmulacji 40m3 wéd opadowych (pow. 0,0165ha).
Teren od budynku mieszkalnego w kierunku projekimegm zbiornika nafey podda mikroniwelacji w

kierunku zbiornika.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objty inwestyc znajduje sj przy drodze powiatowej nr 0456T Kskie — Niebo — Pieklo. Teren
nalezy do Nadlénictwa Barycz (dz. nr 118) na ktorym zlokalizowajegt budynek léniczéwki oraz
budynek gospodarczy. Teren jest ogrodzorg¢a@awo siatk i czesciowo ogrodzeniem murowanym

W przedmiotowym terenie nie ma sieci teletechnigzne

W przedmiotowym terenie zlokalizowana jest instgamnergetyczna.

W przedmiotowym terenie nie ma sieci gazowej.

W przedmiotowym terenie wygiuje instalacja wodogijowa.

Istniejgca zielé i zadrzewienia (drzewa i krzewy) nie koliduje zdowanym odwodnieniem.

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Przy projektowaniu odwodnienia kierowan@ sastpujacymi, nizej wymienionymi wytycznymi:
odprowadzenie wod deszczowych do zaprojektowarariziia retencyjnego,
trasy rur lgda prowadzone z zachowaniem normatywnych odksjtod innych projektowanych i
istniegcych mediow;
potozenie niwelety rur drermawych i przykanalikbw zapewnia grawitacyjny sptyvdadvopadowych
do zbiornika.
Zaprojektowano budogvodwodnienia w postaci drenaoraz rur odprowadzgjych wod deszczow z
rynien wraz z przykanalikami zakozonymi wylotami do zbiornika retencyjnego. Na pkgpwanym
odwodnieniu, zastarzabudowane studnie PRrednicy DN315 i DN80OOmm.
Na placu manewrowym przed budynkiem gospodarczypnopsktowano odwodnienie liniowe oraz na
tuku drogi zaprojektowano obi@nie krawgznika do poziomu istniggej kostki.
Zaprojektowano zbiornik retencyjny przeznaczonkdmulacji 40mwéd opadowych (pow. 0,0165ha).
Teren od budynku mieszkalnego w kierunku projekioegm zbiornika naley podda& mikroniwelacji w
kierunku zbiornika.
Zaprojektowano rury érednicach DN 110, 160mm PP-B SN8 oraz przewodykanzglikow DN

200mm PP-B SN8. Rury dretmve w geowtokninie zaprojektowanaskednicy 110mm.



Budowa zbiornika retencyjnego

Projektuje s} budowe zbiornika retencyjnego - odparowoggo z uwagi na wysoki poziom wod
gruntowych, lokalizagj kanalizacji sanitarnej rogszapcej w gsiedztwie oraz z uwagi ha zlokalizowane
na gkbokasci 1,70 skaly uniemdiwiajgce rozgczanie wody do gruntu.
Budowa drenazu

Projektuje s budowe drenau wokot budynku mieszkalnego acknej diugéci L=41 m ze
spadkiem 0.3%. Dreniama za zadanie odprowadznaptywajce wody z powierzchni terenu. Naje
zastosowarury w geowtokninie.
Budowa odwodnienia z rynien
Na zatamaniach rur zaprojektowano studzienkiag#niowe dn 315mm z uwagi na lokalizacj
inwestyciji, czyli okolice lasu co nie powodowa zapychanie girur matymi zwiergtami lub czsciami
drzew. Studnie umiiwi 3 oczyszczenie przewodu w razie koniecmmo
Budowa przykanalikow

Przykanaliki fi 200mm majza zadanie odprowadavodce do zbiornika retencyjnego.
Budowa odwodnienia liniowego

Projektuje s odwodnienie liniowe o0 acznej dtugéci L=12,0m ze spadkiem dna w kierunku

odbiornika na pétnocnej krasdzi placu manewrowego przy budynku gospodarczym.

4. ZIELEN
W zwiagzku z budow odwodnienia i zbiornika nie zachodzi koniec&hwycinki drzew, krzewdw i
zadrzewié.
5. OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH I LE SNYCH
Nie dotyczy. Dla dziatek zeflych pod planowane przedsiziccie nie jest wymagana decyzja

0 wylaczeniu gruntow z produkcji rolnej.

6. INFORMACJA O WPISIE PRZEDMIOTOWEGO TERENU DO REJEST RU ZABYTKOW
ORAZ O OCHRONIE WYNIKAJ ACEJ Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest patony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochronaddictwa

kulturowego i zabytkéw lub ochrona débr kultury \Wkzesnej.

7. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

W rejonie projektowanej inwestycji nie wgpuija tereny gornicze.

8. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | IC H
OTOCZENIA

Przedmiotowe przedswizigcie zaliczane jest wg 8 3 ust. 1 pkt. 60 Rozpdzenia Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 2i8z. 1397)w sprawie przedswzie¢ mogzcych
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znaczco oddziatywa na srodowiskodo przedsiwzie¢ mogicych potencjalnie znageo oddziatywa na
srodowiska Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia Zdgéernika 20080 udosgpnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spotetsteva w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania nasrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z fd. zm.). Przedmiotowa inwestycja nie
obejmuje przebudowy ani budowsadnych urzdzen obcych, ktére moglyby zmiehikwalifikacje
przeds¢wziecia zgodnie z wiej wymienionym rozporgzeniem.

Zakres prac oraz technologia wykonania inwestydy pvtasciwej organizaciji prac budowlanych
nie przyczyni s do zagréenia zanieczyszczeniem w/w obszaru. Oddziatywamaestycji na
srodowisko mog pojawi sic w fazie realizacji przedsivzi¢ccia. Naley jednak zauway¢, iz zastosowane
w projekcie rozwdzania techniczne i technologiczne pozywé zminimalizowanie wptywu inwestycji na
srodowisko. Elementyrodowiska, ktore gnajbardziej podatne potencjalnym oddziatywaniomgteba,
wody powierzchniowe oraz podziemne. Zakres pragtyd) przedmiotowym przedsivzigciem nie ma

negatywnego wptywu nzaden z wymienionych element@wdowiska.

WPLYW W ZAKRESIE HALASU | ZANIECZYSZCZENIA

Planowana inwestycja nie zszy niekorzystnego oddziatywania deodowisko naturalne. Roboty
budowlane powinny hy ograniczone do pory dziennej oraz przy ograniczesmisji zanieczyszche
pytowych.

WPLYW NA POWIERZCHNI E ZIEMI | GLEBY

Proponowane rozwkania projektowe nie m@jwptywu na powierzchii ziemi oraz gleby. Odpady
powstate w trakcie realizacji przeelsiziccia przekazywaneghe do transportu, utylizacji lub odzysku
firmom posiadajcym stosowne decyzje oraz uzgodnienia.

WPLYW NA ZtO ZA KOPALIN, WARUNKI GEOLOGICZNE, WODY PODZIEMNE

Ze wzgkdu na charakter inwestycji, nie wypta niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu raat
kopalin, warunki geologiczne iwody podziemne. Rraoudowlane prowadzoneeda w sposéb
eliminujacy zanieczyszczenia woéd gruntowych np. z powoduiekyc paliwa, olejéw z zywanych do
robét maszyn i urglzeh.

WPLYW W ZAKRESIE WOD POWIERZCHNIOWYCH

Ze wzgkdu na charakter inwestycji, nie wypta niekorzystne oddzialywania w zakresie wptywu
na wody powierzchniowe. 86 wod odprowadzana do odbiornika jestzsmma z ilécia wodd
sptywapcych do odbiornika w stanie istraeym.

WPLYW W ZAKRESIE KRAJOBRAZU, DOBR MATERIALNYCH | KU  LTURY

Projektowane rozwrania nie bdag powodowaty niekorzystnego oddziatywania w zakré&sggobrazu.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechniczrnyahunkéw posadowienia obiektéw (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r. poz, 463) — projektowane obiektlycza st do pierwszej kategorii geotechnicznej o

statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowyrz al@onych warunkach gruntowych.



10.INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja na w/w temat zostata przedstawiona wzadidym zagczniku.

11.OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Roboty przewidziane projektem miaty minimalny wptpasrodowisko naturalne w fazie realizacji
inwestycji, kiedy podczas pracy maszynamavystpi¢ zapylenie (w rejonie robét), a tak halas. Prace
prowadzone &g w dzien, takze hatas nie powinien Bybardzo ugjzliwy.
Oddziatywania zwjzane z faz budowy inwestycji bda miaty charakter odwracalny eltly wystepowa’
w krotkim czasie (okres budowy). Wielid tych oddziatywé nie spowoduje trwatych skutkow w
srodowisku. Po zakeczeniu budowy nie dola wystepowa negatywne oddziatywania dkodowiska i
zdrowia ludzi. Zaproponowane roz@ania § skuteczne pod wzgllem technicznym i ekologicznym.
Zakres ucizliwosci projektowanego obiektu pokazano wega rysunkowej na Planie Zagospodarowania

Terenu. Rodzaje ugiliwosci zwigzane z planowaninwestycp to hatas i zanieczyszczenia powietrza.

12. OSWIADCZENIE O ZAGOSPADOROWANIU MAS ZIEMNYCH

Wykonywane wykopy pod projektowane sieci spowadthwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi
i okresowe zaktocenie waloréw krajobrazowych weblbe prowadzonych prac.

W ramach ochrony gleby, w gruntach nieutwardzonymtzewiduje si w trasie przekopow zelfie
warstwy ziemi (humus), ktéractzie odi@ona do ponownego wykorzystania po zakaeniu prac
budowlanych do rekultywacji strefy przekopéw. Poealizacji przedswziecia pocagna¢ moze za sob
powstawanie odpadow takich jak kawalki rur, wycigkpohczeh odgatzien rur czy te nadmiar ziemi
powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walokdajobrazowych odpady tectly usuwane z miejsca
powstania i selektywnie gromadzone w wyznaczonyrejsou (teren budowy, baza wykonawcy), a
nastpnie przekazane odbiorcy odpadéw w celu ostateczregyospodarowania. Nadmiar gruntu z

przekopow (urobek) sktadowangdrie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z Inovest.



PROJEKT BUDOWLANY
I. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem nr SA/08/16 z dnia 17.08.2016
Decyzja o warunkach zabudowy z dnia 27.10.2016dK®.6730.1.174.2016.1K
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odfadla drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.);
Przepisy i normy bratmowe w zakresie projektowania sieci wodno - kanalpaych;
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji wodno - kanalizacyjnych;
Wytyczne producentéw materiatdw stosowanych w rgzamiach projektowych;
Inne przepisy i materiaty pomocnicze wymienionealsdej czsci opracowania;
Wizja w terenie;
Dokumentacja fotograficzna;

Dokumentacja geotechniczna.

Cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnienidyokgniczowki Izabelow w miejscowiai Niebo
1A, w wojewodztwieswigtokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Kskie na terenie dziatki nr 118.

zaktadagca odprowadzenie wéd opadowych do projektowanegunraka retencyjnego.

Inwestor
Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69, 26-200 Kskie.

Stan prawny nieruchomdgci
Projekt budowlany opracowano na mapie do celowefitojvych w skali 1:500.

Catas¢ terendw przewidzianych pod inwesty@gst w posiadaniu Inwestora.

Informacije wstepne

Przedmiot i zakres opracowania

Zakres projektowanej budowy odwodnianigniezowki obejmuje:

- rury DN110, 160, 200mm oraz rury drepawe DN110mm z PP wraz ze studniandrednicy DN315 i
DN800mm oraz tréjnikami,

- zbiornik retencyjny - odparowagy,

- odwodnienie liniowe,

- mikroniwelacg terenu.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdigic nastpujace instalacje:



— podziemna i nhaziemna linia energetyczna NN,
— kanalizacja sanitarna @160mm i rezgagca @ 110mm,

— wodochg @ 40mm PE.

Budowa geologiczna

W niniejszym opracowaniu posiono sé dokumentagj bada podtaza gruntowego wykonanych przez
Przedsibiorstwo QWIERT Dominik Kuc, ul. Barwinek 14/50, 250 Kielce w 2016r. W ramach prac
geotechnicznych wykonano 1 otwor badawczy 0 cbakasci
od 2,0m wraz z ocen warunkdbw wodnych oraz geotechnigznanaliz obszaru bada

Z przeprowadzonych baflavynika ze podtae gruntowe badanego terenu zbudowane jest z gruntow
niespoistych — piaskéw pylastych, prochnicznych iaskdw prochnicznych, skalistych — skaty
migkkiej(piaskowca) i nasypowych - nasypéw nie budowth. Wod gruntows o zwierciadle
swobodnym stwierdzono na ¢bokacsci 1,50mppt. Z punktu widzenia Rozpedzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dr2dé kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektéw daoych (Dz.U.2012,p0z.463) stwierdza se

na badanym terenie wygllja ztozone warunki gruntowe.

Rozwigzania projektowe

Koncepcja rozwgzania

Przy projektowaniu odwodnienia kierowan@ sastpujacymi, nizej wymienionymi wytycznymi:
- odprowadzenie wod deszczowych do zaprojektowarariiia retencyjnego,

- spadek rur dremawych i przykanalikbw zapewnia grawitacyjny sptywavopadowych do zbiornika.

Charakterystyka rozwigzania projektowego

- Zaprojektowano budogvodwodnienia w postaci drenaoraz rur odprowadzgjych woad opadovy
Z rynien wraz z przykanalikami zakozonymi wylotami do zbiornika retencyjnego. Na
projektowanym odwodnieniu, zastazabudowane trojniki, studnie PP $oednicy DN315 oraz
DN800mm.

- Na placu manewrowym przed budynkiem gospodarczyprogektowano odwodnienie linowe.

- Na tuku drogi zaprojektowano olienie krawgznika na dtugéci 4m do poziomu istniegej kostki w
celu odprowadzenia wod opadowych z trawnika, ktlaréej pory zalegaty po deszczach.

- Zaprojektowano zbiornik retencyjny odparowsy przeznaczony do kumulacji 46mwod
opadowych.

- Teren od budynku mieszkalnego w kierunku projekioegn zbiornika naly podda
mikroniwelacji w kierunku zbiornika w celu mlwosci naptywu powierzchniowego wod do

zbiornika.

Srednice przewodéw i zastosowane materiaty
Zaprojektowano rury @drednicach DN110mm, 160mm i DN200mm PP-B SN8. Rusnaowe PP o

srednicy 110mm w geowtdkninie syntetycznej.



Szczegoblowe rozwizania techniczne

Budowa zbiornika odparowagego

Projektuje si budowe zbiornika odparowuagcego z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych, |dedje
sieci kanalizacyjnej rozszapcej w gsiedztwie oraz z uwagi na zlokalizowanej nebgkasci 1,70mppt
skaty uniemaliwiajacej rozgczanie wody do gruntu.
Obliczenie ohjtos¢ zbiornika:
Wsp6otczynniki sptywu:
- pow. manewrowe, kostka brukowa 0,80
- dachy 0,85
- powierzchnie zielone 0,10.
Parametry zlewni:
- pow. manewrowe, kostka brukowa 139 m
- dachy 239
- powierzchnie zielone 986°m
Powierzchnia zlewni: F=1364#0,1394 ha
¥,= (139x0,80+239x0,85+986x0,10)/(139+239+986) = 8,30

Wspotczynnik opénienia sptywu:
¢ = 1/6 VF)=1/€ \0,1394)=1,394

lloé¢ wod opadowych wyniesie:
Q=gXFxW¥yx ¢ dni/s
Q =97,3x0,1364 x 0,303 x 1,394 = 5,605°6m

gv— natzenie deszczu miarodajnego 97,3%tha

F — powierzchnia zlewni

¢ — wspotczynnik opgnienia

W, — $redni wspoétczynnik sptywu

Obliczenie wielkdci zbiornika:

V =Qx T x 10°= 5,605 x 7200 x 1&= 40,356 i~ 40 m?
T - 120min=7200s.

Zbiornik o pojemnéci 40 n? mozna uznd za wystarczagy na przygcie opadu 120 minutowego. Wody
opadowe bda odprowadzone do zbiornika poprzez dwa wyloty.

Parametry zbiornika: dt. 15,0m, szer. 11,0m, m&db.dL,78m, pochylenie skarp 1:2.

Zbiornik nalery wytozy¢ folig hydroizolacyjm o nasgpujacych parametrach: material PVC o grédio
1,5mm, odporn& na rozciganie >11N/mrfy odpornéé na rozerwanie >58N/mm,

a nastpnie umocni dno i skarpy za pomaaypowych betonowych piytzarowych typu ,trawnikowiec”

o wymiarach 40x60x8cm z wypetnieniem szczelin ggamtodzimym.



W miejscach przégia rur przez fol i ptyty, nalery zastosowéekran z gliny oraz starannie wyia folie

i ptyty w celu zapobigenia przeciekom.

Budowa drenazu

Projektuje s¢ budowe drenau wokot budynku mieszkalnego gcknej diugéci L=41 m ze spadkiem
0,3%. Drena ma za zadanie odprowadzivody naptywajce z powierzchni terenu. Nale zastosowa
rury w geowtdkninie z widkien syntetycznych obsygjn zewntrz zwirem o zaokgglonych kravedziach
— z uwagi na ochrantego materiatu.

Oba kaice rur drenzowych naley wprowadzé do proj. studzienek DN 315mm, ktorecdh

odprowadzaty wody opadowe z dachow oraz wody di@ne.

Budowa odwodnienia z rynien

Rury naley uktada& zgodnie z mapi profilami. Na kacach rur spustowych rynien najezastosowé
uniwersalny wpust deszczoveyosadnikiemz PP typ 660. Rury nalg uktada ze spadkiem min. 0,5%.
Na zatamaniach i pgtzeniach przykanalikow zaprojektowano studzienkaqeeniowe dn 315mm i dn
800mm z uwagi na lokalizagjinwestycji w terenie knym co mae powodowa zapychanie 8i rur
matymi zwierztami lub czsciami drzew. Studnie umbwia oczyszczenie przewodu w razie

konieczndci.

Budowa przykanalikbw
Przykanaliki @ 200mm atznej dtugéci 41m odprowadgwode do zbiornika retencyjnego.

Budowa odwodnienia liniowego

Z uwagi na okresowy wywo6z osaddw z oczyszczadigkOw za pomaLcwozu asenizacyjnego, projektuje
sie odwodnienie liniowe betonowe z rusztemliwnym klasy D-400 ogcznej diugéci L=12,0m ze
spadkiem dna w kierunku odbiornika na poéinocnejwkdzi placu manewrowego przy budynku
gospodarczym. Koryto wpustu liniowego posadoma fundamencie z betonu B-25 wg rys.7.

Dodatkowo nalgy przeprowadzi mikroniwelacg terenu oraz obay¢ kraweznik na tuku wg. rys. 2.

Studnie
Zastosowano studnie z PP.
- Studzienki powinny by wykonane zgodnie z nogiPN-EN 13598-2;
- Podstawa studni (kinety) z dolotami do rur gtadkistrukturalnymi PP-B;

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

— Wytyczenie w terenie gtdbwnych osi projektowanycheadeen oraz osi kanalu przez sy
geodezyjne Wykonawcy z zaznaczeniem usytuowaniziginek kanalizacyjnych.

— Usunkicie humusu spychagk utozenie w pryzmy, poza zagjiem robot.
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— Ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej iofciilwbudow# repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez shy geodezyjne Wykonawcy.

— W miejscach, gdzie nie zachodz niebezpieczgstwo wypadkow, budownalezy ogrodze.

— Przed przysipieniem do robot nahly wykona odkrywki istniepcych sieci celem unikacia
ewentualnej kolizji.

— Przed przygipieniem do rob6t na podstawie informacji dotam bezpieczestwa

i ochrony zdrowia Wykonawca winien opracawlan BiOZ.

Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizagji urzadzenia oczyszczage naley wykona zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-
B-10736:1999.

W poblizu istniepcego uzbrojenia terenu roboty ziemne malykonywa recznie.

Pozostate wykopy o scianach pionowych natg wykon& mechanicznie. Dla wykopow
0 gkbokdci wickszej od 1,0m i oscianach pionowych natg wykona& umocnienie scian.
Roboty naley prowadzé od wylotu w gbé¢ przeciwnie do spadku kanalu w celu utihwienia
grawitacyjnego odptywu naptywgiych wod. W przypadku naptywu wod gruntowych, dgle

odprowadz wody gruntowe pompami przeponowymi lub spalinowypmia zakres rob6t ziemnych.
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PLAN BIOZ

PODSTAWA OPRACOWANIA
Gléwnymi merytorycznymi podstawami projektywsizje terenowe i inwentaryzacja stanu istpeego.
Pozostate materialy stanayee podstawy projektu to:
= Przepisy i Normy Brarowe w zakresie projektowania sieci wodno — kanaligg/ch;
= Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci i liatji wodno - Kanalizacyjnych;
= Wytyczne Producentéw materiatdw stosowanych w rgzaniach projektowych;
= Podkiad sytuacyjno — wysokziowy w skali 1:500;
INWESTOR
Inwestorem przedsivziecia jestNadlenictwo Barycz, Barycz 69, 26-200 Kskie.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa odwodnienidyok#niczowki 1zabeléw w miejscowsai Niebo 1A, w wojewodztwie
Swietokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Kskie.
Zaprojektowano budogv odwodnienia w postaci drenha oraz rur odprowadzgych wod deszczow z rynien wraz z
przykanalikami zakaczonymi wylotami do zbiornika retencyjnego. Na pigpwanym odwodnieniu, zastarzabudowane
studnie PP @érednicy DN315 i DN80Omm.
Na placu manewrowym przed budynkiem gospodarczyropektowano odwodnienie linowe oraz na tuku drogprojektowano
obnizenie kravgznika do poziomu istniegej kostki.
Zaprojektowano zbiornik retencyjny przeznaczonykdmulacji 40niwéd opadowych (pow. 0,0165ha).
Teren od budynku mieszkalnego w kierunku projektosgm zbiornika nafey podd& mikroniwelacji w kierunku zbiornika.

CEL OPRACOWNIA
Celem opracowania jest przygotowanie informacji defgej bezpieczestwa i ochrony zdrowiadulacej podstawy do

sporadzenia przez przysziego Wykonawobot ,Planu bezpiecsstwa i ochrony zdrowia”.

INFORMACJA BIOZ

Zakres rob6t przy realizacji zaprojektowanego pskstziecia obejmuje zadania w naptijacej kolejndci:
a) Roboty towarzysace
= roboty przygotowawcze i pogdkowe,

= zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupiaveymi,

= geodezyjne wytyczenie elementow przedgiccia,

= dostawa materiatow,

= wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skiawania trasy projektowanego odwodnienia z isieiani sieciami,
= zabezpieczenie skrzgwan drdg i skrzgowan z istniecym uzbrojeniem podziemnym,

= zabezpieczenie drzew przy Zighiu do nich trasy projektowanego odwodnienia,

= zabezpieczenie pragja i przejazdow dla mieszkedw,

= uporzdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich cmogni (rob6t budowlanych) zwzanych z inwestygj

* inwentaryzacja powykonawcza.

b) Branza kanalizacyjna
= roboty rozbiérkowe istniggych nawierzchni wraz z transportem,

= wykonanie wykopOw wraz z transportem urobku,
= zabudowa i montaodwodnienia punktowego,
= zabudowa i montaprzykanalikdw i rur kanalizacyjnych,

= zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem i doprowadzeniem terenu do stanu igtEgp.

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzenia rob6t wygtuja nastpujace obiekty budowlane:
- budynek mieszkalny i gospodarczy,

- ogrodzenie terenu,

- przylgcza wody, kanalizacji sanitarnej igpiu.
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Elementy zagospodarowania terenu magee stwarza zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
= wykonywanie wykopow pod ruragii oraz zwizane z tym prace moriawe w wykopach - mdiwo$¢ przysypania ziemi

- Przewidywane zagtenia wys¢pujgce podczas realizacji robot.

Przewidywane zageenia to:

* nieostrane obchodzenie size sprztem,

= zagraenie podczas wykonywania wykopovaskoprzestrzennych oggdokasci do 1,0m,

= zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia &ian wykopéw,

= wpadngcie do wykopu na skutek uderzenia (nakbykoparki), obsuricia st ziemi z krawgdzi wykopu lub pélizgnigcia st

= uderzenie pracownika w wykopie spagtajbryla ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem,

= najechanie spetem budowlanym (koparki, walce, samochody transpes),

= zasypanie lub przygniecenie pracownikéw podczaademku rur,

* miejsca pracy speru w rejonie ruchomych elementéw roboczychwidi, koparki, tadowarki) — poticenie, przejechanie,
upadek gizaru z wysokéci,

= poraenie lub urazy mechaniczne podczas prazyziam elektronarmzi.

- Instrukta pracownikow.

Instruktaz szczegbtowy na stanowisku pracy powinien zapédpracownika z zage@niami wys¢pujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrami oraz metodami bezpiecznego wykonywania precgtanowisku.
Szczegolnie naly zwrdcic uwag; na rygory bezpiecastwa, ktdre naley przestrzegapodczas wykonywania robét.
Pracownicy biogcy udziat w procesie budowlanym powinni¢hyrzeszkoleni w ramach okresowych szkoBHP, zgodnie z
przepisami szczeg6towymi. Ponadto, bezpdnio przed przygpieniem do realizacji rob6t zeganych z przedmiotoy
inwestycp nalery przeprowad# indywidualny instrukta polegajcy na:

= okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

= szczeg6towym poinformowaniu pracownikow o wystjgcych zagraeniach podczas realizacji robét,

= przedstawieniu metod pegbwania w przypadku wysgpienia bezpéredniego zagrieniazycia lub zdrowia.

- Techniczno — organizacyjdeodki zapobiegawcze.

Aby zapobiec przewidywanym zagemiom naley przedsiwziagé nastpujace srodki:
= wszelkie prace naky prowadzt zgodnie z przepisami BHP,

= pracownicy powinni posiadaaktualne badania lekarskie w zakresie konieczngmwykonywania wyznaczonych zaga

= pracownicy powinni wykonywatylko prace, do ktérych posiadapdpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

= oznakowa i zabezpiecz§ teren przed dogbem os6b postronnych edizy innymi przez ustawienie tablic informacyjnych z
ostrzeeniami: "Teren budowy — wsgt wzbroniony", "Uwaga - gbokie wykopy",

= stosowa odziez ochronm oraz ochronne nakrycia gtowy,

= zadba o dobg komunikacg na terenie budowy, dotysz wyznaczenia dégia pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania
materiatébw budowlanych, zZja do wykopdéw oraz uwzelnic mazliwos¢ ewentualnej ewakuacji os6b zagwaych lub
poszkodowanych,

= sktadowanie urobku na odktad peosk odbywa tylko po jednej stronie wykopu z pozostawieniensgavolnego terenu
pomiedzy kravedzig wykopu, a stop odktadu o szerokai 1,0 m dla komunikaciji,

= przy wykopach ptytszych (okoto 0,5m) i gruncie sigin wykonywa sciany pochylone z uwzgiinieniem klina naturalnego
odtamu gruntu,

= prace stwarzage zagraenie upadkiem z wysokoi nalezy prowadzt z zastosowaniem opgmzowania lub z zastosowaniem
rusztowa roboczych,

= ograniczy naptyw wod deszczowych i zapewnch odprowadzenie z dna wykopu,

= przed kadorazowym rozpoeziem robét w wykopie lub na wysokz sprawdza stan skarp, umocnie zabezpiecag

= stanowisko do prac spawalniczych wypggaw sprz:t gasniczy,

= w przypadku powstania zagenia naley powiadomé niezwtocznie odpowiednie sty techniczne lub ratownicze w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagsmia (stra pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe),

= do likwidacji zagraenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub avealyjnej naley wyznaczy odpowiedni osol
posiadajca adresy i telefony jednostek ratowniczych,

= zaleca s, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, autyemiie wysytaly sygnatdvickowy,
13



* do rozladunku oraz uktadania rur i innych elememéwykopie naley uzywa¢ dzwigow,

= do ukfadania elementéw o powierzchni pokrytej pdwsimi zabezpieczggymi nalery uzywaé paséw parcianych,

» prace w rejonie istniegych sieci naley prowadzé recznie, po powiadomieniu i pod nadzorem ictythownikow, a w
poblizu na widocznym miejscu urndii¢ tablioz informacyjs z numerami telefonéw policji, strg pazarnej, pogotowia

gazowego, energetycznego oraz konserwatora slefonéznej i wodocjgowe;.
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