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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie instalacji wewnetrznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji.

Dla zadania: Adaptacja pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komorki w budynku przy ul. Rokietnickiej 5D w
Poznaniu — instalacje wentylaciji i klimatyzacji.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie ,Przedmiot Specyfikacji Technicznej”.

2.2. Swiadczenia obejmujg kompletne zakresy robét wedtug uznanych regut techniki i obowigzujgcych
przepiséw. Organizacja placu budowy powinna nastgpi¢ w $cistym porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
Odstepstwa od planu zorganizowania placu budowy wymagajg w kazdym przypadku zatwierdzenia.

2.3. Dokumentacja projektowa jest nieodigczng czescig Specyfikacji Technicznej i stanowi uzupetnienie do
zapiséw Specyfikacji Technicznej.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nowej instalacji klimatyzacji i wentylacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

. montaz kanatéw wentylacyjnych (prostokatnych, okragtych, elastycznych),

. demontaz instalacji wentylacji (kanaty, centrale, przepustnice, wentylatory),

. montaz czerpni i wyrzutni

. montaz nawiewnikow, wywiewnikéw i wywiewnych zaworéw powietrznych, ttumikéw, przepustnic,
kratek wentylacyjnych. klap p.poz.,

. montaz wentylatorow

. montaz klimatyzacji (jednostek zewnetrznych, wewnetrznych, instalacji, sterownikow)

. demontaz istniejgcych przewodow wentylacyjnych

. demontaz istniejgcych klimatyzatorow

. demontaz istniejgcych przewododw freonowych i skroplin

. wykucie bruzd Sciennych dla prowadzenia instalacji wentylacji i klimatyzaciji

. montaz regulatorow statego i zmiennego wydatku

. montaz rewizji

. montaz syfonéw

. montaz okablowania,

. montaz rurociggéw

. badania instalaciji,

. wykonanie izolacji termicznej

. regulacja instalacji

. uruchomienie kompletnych instalacji

. ptukanie i proby szczelnosci

. przejscia przez Sciany i stropy

. przejscia p.poz.

4. WYMAGANIA - INSTALACJA WENTYLACYJNA, KLIMATYZACYJNA
4.1. Przewody

4.1.1. Instalacja wentylacyjna wykonana bedzie z kanatéw z blachy lub tasmy stalowej ocynkowane;.
Wentylacja technologiczna od dygestorium bedzie z rur PPs.

4.1.2. Instalacja klimatyzacji wykonana bedzie z rur miedzianych (instalacja freonowa).

4.1.3. Dostarczone na budowe kanaty i rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

4.2. Armatura



Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature regulujgcg o podwyzszonym
standardzie. Tablice i szafy sterownicze dostarczane na budowe powinny by¢ wyposazane we wszystkie
przewidziane projektem regulatory i aparature kontrolno-pomiarowa.

4.3. Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L wynoszacej 100 < L < 250
mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewoddw.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnetrznym powinny by¢ wyposazone w przepustnice umozliwiajgce
odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu centrali. Centrale na budowe nalezy dostarczy¢ w
elementach i ztozy¢ w miejscu docelowym.

4.4. Urzadzenia do odzysku ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do
odprowadzania skroplin do kanalizacji.

4.5. Filtry powietrza i ttumiki

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia. Zamontowanie filtra powinno byé
state i szczelne. Wkiady filtracyjne nalezy montowac¢ po zakonczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub
zabezpieczy¢ je przed mozliwoscig zabrudzenia.

Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem kierunku
przeptywu. Sie¢ przewoddw nalezy tgczy¢ z thumikami za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

4.6. Czerpnie, wyrzutnie

Czerpnia i wyrzutnia powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw atmosferycznych
np. : przez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych.

4.7. Nawiewniki i wywiewniki

Nawiewnikédw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu elementéw konstrukcyjnych, ktére mogtyby zaktdcié
prawidtowy rozptyw strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z kanatem w sposéb
trwaty i szczelny. W przypadku taczenia nawiewnikéw i wywiewnikow z kanatem wentylacyjnym za pomocg
przewodu elastycznego unika sie:

- zginania ostrego przewodu

- stosowania przewoddéw dtuzszych niz 4 m

Sposbéb montazu nawiewnikow i wywiewnikéw powinien umozliwi¢ tatwg obstuge , konserwacje oraz wymiane
jego elementéw bez koniecznosci uszkodzen elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny byc¢
zabezpieczone podczas prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki ze skrzynka rozprezng powinny by¢ dostarczone z przepustnica regulacyjna.

4.8. Klapy przeciwpozarowe i zawory pozarowe

Klapy przeciwpozarowe stuzg do automatycznego odciecia stref pozarowych w instalacjach wentylacyjnych. Sa
one przystosowane do montazu w $cianach i stropach wykonanych z betonu lub cegty oraz scianach o lekkiej
konstrukcji, niezaleznie od potozenia i kierunku przeptywu powietrza. Klapa pozarowa i zawor pozarowy
wyposazona powinna by¢ w wyzwalacz topikowy + mechanizm wyzwalajgco-sterujagcy w wyzwalacz
elektromagnetyczny uruchamiany poprzez zdjecie (,przerwa”) napiecia zasilania, sprezyng powrotng oraz w
wytgczniki kraficowe do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.

4.9. Wentylatory kanatowe i dachowe

Sposbéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.’
Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw
wentylatora.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.

4.10. Przepustnice i przepustnice z sitownikiem

Przepustnice nastawiane recznie do regulacji, powinny by¢ wyposazone w elementy umozliwiajgce trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych
luzéw. Mechanizm przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym zakresie regulacii.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego. Szczelnos¢ przepustnicy



zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751. Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadaé co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-
EN 1751.

Kazda kratka wentylacyjna montowana na kanale okraggtym sg wyposazone w przepustnice. Kratki wentylacyjne
montowane na kanale prostokgtnym rowniez wyposazone sg w przepustnice. Na kanale przed anemostatami
montowane sg przepustnice.

4.11. Urzadzenia klimatyzacyjne

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa

urzadzenia:

- urzadzenia nalezy montowac w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;

—  urzgdzenia nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego

odprowadzenia skroplin;

- urzgdzenia nalezy montowac uwzgledniajgc ciezar jednostki oraz w sposéb

uniemozliwiajagcy przenoszenie wibracji;

- uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje

producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji oraz certyfikat F-gazowy.
Montaz jednostek zewnetrznych — sprezarki + wymienniki oraz jednostki zewnetrzne split:

- Agregaty montowac¢ na konstrukcji wsporczej opartej na modutowym systemie podp6r do ustawienia
konstrukcji wsporczych

- Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan.

4.12. lzolacja kanatow

4.12.1. Czes¢ wewnetrznych kanatéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ w izolacji niepalnej, jak
zamieszczono w Zestawieniu Swiadczen.

4.12.2. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

4.12.3. Wszystkie kanaly i ksztattki instalacji nawiewnej i wywiewnej nalezy zaizolowac¢ termicznie i
akustycznie przy pomocy gotowych elementow izolacyjnych z ptaszczem z folii aluminiowej lub blachy
nierdzewnej. Mocowania warstwy izolacyjnej do blachy na kotkach przylepnych, wykonczenie obrzezy tasmg
aluminiowg samoprzylepna. Kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku izolowane bedg 5¢cm izolacjg w ptaszczu
z blachy.

4.13. Montaz instalacji freonowej

Instalacje freonowg nalezy wykonaé z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych,
zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z norma PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajacych sie
do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywaé rur miedzianych klasy sanitarnej.

taczenia odcinkéw rur wykona¢ za pomoca ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie sprawnie
lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na gorgco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001). Instalacje nalezy
lutowac¢ w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu unikniecia
powstania zgorzeli w instalacji.

Potaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykona¢ za pomocg fabrycznych tréjnikéw instalacyjnych
gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika chtodniczego. Bezposrednie podigczenia do
klimatyzatoréw i agregatéw wykonywac za pomocg potgczen kielichowych i fabrycznych nakretek ttoczonych do
rur chtodniczych.

Rurociggi montowac¢ nalezy z zachowanie naturalnej kompensaciji, zgodnie z poradnikami technicznymi
producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykona¢ wykorzystujac miejsca, gdzie rurociagi
mogtyby kolidowac z innymi instalacjami lub utrudnia¢ dostep do instalacji nad sufitem podwieszanym. Rurociagi
chtodnicze nalezy mocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podp6r —uchwytéw stalowych i
przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje przewoddw instalacji w zaleznosci od temperatury. Przy montowaniu
uchwytéw nalezy zwracac uwage, aby sgsiadujgce ksztattki, armatura nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako
uchwyty nalezy stosowaé uchwyty obejmy stalowe z wktadkami gumowymi.

Nalezy zastosowac rurociggi chtodnicze o srednicach zgodnych z dokumentacja, w przypadku zmiany urzadzen
rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogéw dostawcy systemu klimatyzacyjnego. Rury powinny byé
rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub w przestrzeniach ponad sufitem
podwieszanym.

Przewody prowadzone w gruncie nalezy zabezpieczy¢ termicznie oraz wykona¢ w rurze ostonowej - Arot



@110mm na gtebokosci 1m ponizej terenu.

Trasy prowadzenia instalacji przewoddw wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Czynnikiem roboczym bedacym nosnikiem energii jest ekologiczna mieszanina gazu R32. Graniczne stezenie
czynnika chtodniczego w pomieszczeniach (zgodnie z PN-EN 378) nie powinno przekraczac 0,054 kg/m3.

4.14. Montaz izolacji na instalacji freonowej

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi chtodnicze ze wzgledu na ochrone
przed kondensacja pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowac termicznie. Jako izolacje stosowac otuliny
izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spetniajgce warunki normy PN-85/B-
02421 np. Thermaflex AF lub Armaflex AC.

Rurociggi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowaé na caftej dtugosci izolacja
kauczukowa, o grubosci zalecanej przez producenta.

Izolacja przewoddw chtodniczych powinna spetnia¢ ponizsze wymogi:

Wszystkie potgcznia izolacji termicznej musza byc¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacji. 1zolacja nie moze
posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez Sciany i stropy.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powtokag antykorozyjna.
Odcinki rurociggéw przebiegajgce na zewnatrz zaizolowac izolacjg termiczng oraz ptaszczem z blachy
ocynkowanej gr. 0,55mm lub w dodatkowej ostonie z kauczuku syntetycznego pomalowanego specjalna farbg do
izolacji, zabezpieczajaca przed wptywem stonica na starzenie sie materiatu.

4.15. Montaz rurociagow

4.15.1. Potagczenia blach na s$ciankach kanatéw do grubosci 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek
blacharski. Przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy tgczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie
jednostronne. Scianki kanatéw prostokgtnych pod wptywem réznicy ciénied w przewodzie i otoczeniu nie
moga uginac sie wiecej niz o 2° do dtugosci boku. W celu zwiekszenia sztywno$ci Scianek nalezy stosowaé
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych. Potaczenia okreslone sg
w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .....” i w warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL dla
przedmiotowej instalaciji.

4.15.2. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej
i muru itp).

4.15.3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

4.15.4. Kolejnos¢ wykonywania robét:

*  wyznaczenie miejsca utozenia kanatow,

. wykonanie otworow w przegrodach pionowych poziomych,

*  wykonanie otworéw pod uchwyty i osadzenie uchwytéw,

*  przycinanie kanatow,

. zatozenie wktadek amortyzujgcych,

. utozenie kanatéw z zamocowaniem wstepnym,

*  wykonanie potaczen.

4.15.5. W miejscach przej$¢ przewododw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potaczen.
Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez strop lub $ciany powinny posiada¢ pod kanatami wkiadki
amortyzacyjne z wetny mineralnej lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach na grubosci Sciany lub

stropu. Kanaty przechodzgce przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowag podstawe dachowg zabezpieczajaca
przed przeciekami niezaleznie od tego czy sg one zakonczone wywietrzakami, czy daszkami. Kanaty typu



"Spiro" nalezy taczy¢ przy pomocy odpowiednich ksztattek z uszczelkg z gumy mikroporowatej. Kanaty
przeprowadzone przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych oraz wyposazy¢ w odcinajgce klapy przeciwpozarowe samozamykajagce w miejscach przejécia przez
te przegrody. Klapy odcinajgce powinny mie¢ minimum odporno$¢ ogniowg rowng odpornosci $ciany lub stropu
oddzielenia przeciwpozarowego.

4.15.6. Montaz przewod6éw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

4.15.7. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak
rowniez wtasnosci cieplnych akustycznych i pozarowych. Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

4.16. Montaz armatury i osprzetu
4.16.1. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

4.16.2. Sposdb montazu wentylatorow wedtug wytycznych producentoéw. Rodzaj, typ i producenta materiatu
zamieszczono w Zestawieniu Swiadczen

4.16.3. Przy montazu central wentylacyjnych nalezy: - umozliwi¢ tatwy montaz i ewentualny demontaz
poszczegolnych czesci sktadowych centrali, - zapewni¢ szczelne potgczenia czesci komér za pomocg
wypetniacza silikonowego, - montaz powinien by¢ wykonywany pod nadzorem producenta.

4.16.4. Przy montazu agregatéw klimatyzacyjnych nalezy: - umozliwi¢ tatwy montaz i ewentualny demontaz
poszczegolnych czesci sktadowych agregatéw, - zapewnic szczelne potaczenia agregatu z instalacjg zasilajaca
wodng i instalacja freonowa, - montaz powinien by¢ wykonywany pod nadzorem producenta.

4.16.5. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw ale za
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymane w sposob trwaty. Nawiewnikéw nie
powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne, podwieszone lampy)
majacych zaktdcajgcy wptywa na ksztatt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢
potaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

4.16.6. Spos6b montazu klimatyzatoréw zgodnie z DTR urzadzen.
4.17. Badania i uruchomienie instalacji, proba szczelnosci

4.17.1. Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji przewoddw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci oraz sprawdzenie sposobu podwieszen i mocowan kanatow.

4.17.2. Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi ze wzgledu na konieczno$¢ obstugi, konserwacji i
czyszczenia.

4.17.3. Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem.

4.17.4. Przed uruchomieniem urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy dokona¢ przeglagdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem, otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego/chtodzacego, uruchomié
aparature automatycznej regulacji.

4.17.5. Prébny ruch urzagdzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

4.17.6. W czasie prébnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowaé: - prawidlowosé pracy silnikow
elektrycznych,- temperature tozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50°C), prawidtowos$¢ pracy
nagrzewnic, - prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulaciji.

4.17.7. W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzgdzen. Regulacja urzgdzen
wentylacyjnych powinna obejmowac: - pomiary wstepne przed regulacjg, -regulacje sieci oraz elementow
zakanczajacych, - sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora, - sprawdzenie liczby
obrotéw wentylatora, - regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy, - regulacje uktadéw automatycznego sterowania, -
sprawdzenie temperatury i wilgotnosci powietrza nawiewnego i wywiewnego, - sprawdzenie wydajnosci



powietrznych na kratkach, - sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach, - sprawdzenie
przeptywu powietrza pomiedzy pomieszczeniami, - sprawdzenie wydajnosci klimatyzatoréw.

4.17.8. Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z
pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i
pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

4.18. Wykonanie izolacji

4.18.1. Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

4.18.2. Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykéw elementdéw warstwy dolnej.

4.18.3. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

4.18.4. Sposéb montazu izolacji wedtug wytycznych producenta. Rodzaj, typ i producenta materiatu
zamieszczono w Zestawieniu Swiadczen.

4.19. Wykonanie przejs¢ przez przegrody wydzielenia pozarowego.
4.19.1. Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac za
pomoca klap lub zaworéw p.poz. w odpowiednich masach, piankach, zgodnie z aprobatg techniczng oraz

wytycznymi producenta zastosowanego materiatu zabezpieczajgcego.

4.19.2. Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny byc¢
oznakowane odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi.

Uwaga:
Nie wymienienie z tytutu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wszelkie roboty zawarte oraz nie ujete w
niniejszej specyfikacji nalezy wykonaé¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.




