Zestaw gniazd: 1x230 h=30cm, 3x230 h=110cm, 2x230 h=150cm
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1. Projektor w komplecie z ramieniem zlokalizowa¢ wg DTR. Obraz na $cianie projekcyjnej musi mie¢ szerokos¢ 3m i format 16/10.
2. W pom. 13 gniazda nalezy dostosowac do sprzetu w zabudowie, wysokos¢ i lokalizacja jest wylqcznie orientacyjna.
3. Gniazda nalezy montowa¢ standardowo na wysokosci 30cm do osi gniazda, chyba ze na rysunku wskazano innq wysokosc.

< Gniazdo 230V 1P+N+PE 10/16A

LHM  Gniazdo HOMI
LveA  Gnigzdo VGA
LN Gnigzdo RIM5 kat.6A

LN Punkt dostepu WiFi — na suficie (gniozdo LAN POF + Access Point)
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ZestawZG1 ( 2x230,
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2x230DATA 2xRJ45 )

Glosnik scienny montowany pod sufitem

Przeplywowa lampa UV ze sterownikiem czasowym i licznikiem czasu pracy

Kamera koputkowa IP, 4MP, podczerwien

Mediaport MP1 ( 2x230V, HDMI, VGA, mini jack, 2xRJ45 )
Mediaport MP2 ( 4x230V )

ZestawZG2 na suficie dla projektora ( 1x230, 1xVGA, 1XHDMI, 1xRJ45 )
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