Centrala wentylacyjna NW1 - pomieszczenia biurowe
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nawiew: 1260m3/h
wywiew: 1210m3/h
sprez: 320/250Pa
masa: 650kg +/-10%
moc nagrzewnicy elekirycznej: 4,0kW
moc wentylatoréw elekiryczna: 1,4kW
zasilanie: 400V
sktad: filtry, wymiennik|przpciwpradowy, nagrzewnica
elektryczna, wentylatofy, thumiki, przepustnice z
sitownikami
wymiary: LxHxW= 4994 x9p0x967mm

=

Agreget chtodniczy

AJO80TXJ4KG/EU

moc chiodnicza: 8,0kW

moc grzewcza: 9,3 kW

masa: 57,5kg

moc elektryczna: 1,97kW

zasilanie: 230V

wymiary: WxHxD= 880x798x310mm
Jednostka montowana na dachu na big foot
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Agreget chtodniczy

AJ100TXJI5KG/EU

moc chtodnicza: 10,0kW

moc grzewcza: 12,0 kW

masa: 76,5kg

moc elektryczna: 2,75kW

zasilanie: 230V

wymiary: WxHxD= 940x998x330mm

O Jednostka montowana na dachu na big foot

centrala montowana n@ pgdkonstrukcji 40cm nad dachem

Agreget chfodniczy
AJOB8TXJ3KG/EU
moc chtodnicza: 6,8k
moc grzewcza: 8,0 k
masa: 57,5kg

moc elektryczna: 1,80kW
zasilanie: 230V
wymiary: WxHxD= 88px798x310mm

Jednostka montowana naldachu na big foot
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Centralg wentylacyjna NW2 - pomieszczenia laboratorium
nawiew] 1485m3/h (praca normalna) 2755m3/h (praca
technolggia
wywiew| 1485 m3/h

sprez: 400/200Pa

masa: 7#5kp +/-10%

moc nagrzejwnicy elektrycznej: 18,0kW A
moc wepntylatoréw elektryczna: 3,0kW

ymiennik przeciwpradowy, nagrzewnica
elektrycgna| wentylatory, ttumiki, przepustnice z

wymiary: LYHxW= 4994x1254x967mm
centralal montowana na podkonstrukcji 40cm nad dachem
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Agreget chtodniczy

AC026RXADKG/EU

moc chtodnicza: 2,6kW

moc grzewcza: 3,4 kW

masa: 32,5kg

moc elektryczna: 0,64kW

zasilanie: 230V

wymiary: WxHxD= 790x548x285mm
Jednostka montowana na dachu na big foot

Legenda:
_ Kanat nawiewny N1
|——] Kanat wywiewny W1
== Kanat wywiewny W1.1
_=— Kanat nawiewny N2
|——] Kanat wywiewny W2
== Kanat wywiewny W.T
| Kanat czerpny Cz1
e— Kanat czerpny Cz2
=— Kanat wywrzutowy Wy1
_— Kanat wyrzutowy Wy2

instalacja freonowa
+przewdd sterujacy

0 0
Weftylator wywiewny chemioodporny w wykonaniu EX - WT1 O (] anib: 400V
p Chemac.B 4-350EX ) zasllanie.
wywiew: min: 950m3/h / max: 1500m3/h o " g-gi?;gg Tl skfad: filtry,
.. ) 09| :9.22x0.
sprez: 210 Pa o s 2R o sitownikpmi
moc elektryczna: 213W SR oS
zasilanie: 400V & 2% g4 o
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masa: 34kg g1270:08 [ _ | 2:9.52x0.8
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Agreget chtodniczy Agreget chfodniczy Agreget chtodniczy
ACO052RXADKG/EU AC026RXADKG/EU ACO035RXADKG/EU

moc chtodnicza: 5,0kW

moc grzewcza: 6,0kW

masa: 43,0kg

moc elektryczna: 1,4kW

zasilanie: 230V

wymiary: WxHxD= 880x638x310mm
Jednostka montowana na dachu na big foot

moc chtodnicza: 2,6kW

moc grzewcza: 3,4 kW

masa: 32,5kg

moc elektryczna: 0,64kW

zasilanie: 230V

wymiary: WxHxD= 790x548x285mm
Jednostka montowana na dachu na big foot

moc chfodnicza: 3,5kW

moc grzewcza: 4,0 kW

masa: 32,5kg

moc elektryczna: 1,0kW

zasilanie: 230V

wymiary: WxHxD= 790x548x285mm
Jednostka montowana na dachu na big foot

ALLINS® Spdtka z ograniczong
odpowiedzialno$cig Sp.k.
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kratka transferowa lub podciecie

w drzwiach, zgodnie z zestawieniem
stolarki drzwiowej
Aeff,min=0,022m?

$rednica rury cieczowej x grubos¢ scianki
$rednica rury gazowej x grubos¢ scianki

pion instalacji klimatyzacji

2 rewizja
0.06 N1/W1 ilos¢ nawiewanego/
Vim/hl +75/_75 wywiewanego powietrza
%96%5 $rednica/ wielkosé kanatu wentylacyjnego
400

rzedna osi kanatu wentylacyjnego licza¢ 0,00 = posadzka 1 pigtra

ttumik kanatowy

(riT]

ZABEZPIECZENIE PPOZ — Przejécia kanatéw
wentylacyjnych przez przegrody oddzieler
pozarowych zostang wyposazone w klapy ppoz.
o odpornosci zgodnej z parametrami przegrody.
Przejscia instalacji klimatyzacji przez przegrody
oddzielen pozarowych wykonwaé w klasie
odpornosci przegrody.

I1zolowane kanaty wentylacyjne na dachu prowadzi¢
w ptaszczu z blachy ocynkowanej.

Odcinki rurociggdéw klimatyzacyjnych przebiegajace
na zewnatrz zaizolowac izolacjq termiczng oraz
ptaszczem z blachy aluminiowej gr. 0,55mm lub
prowadzi¢ w korytach ochronnych aluminiowych.
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