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II. OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCIJA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.

1.2.

1.3

1.4
1.5.

1.6.
1.7
1.8

1.8

Zlecenie wykonania projektu wykonawczego wystawione przez ALLINS sp. z o.0.,
sp. komandytowa, 60-245 Poznan, ul. Kasprzaka 64/1

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej oraz kliamtyzacji wykonany przez
ALLINS sp. z 0.0., sp. komandytowa, 60-245 Poznan, ul. Kasprzaka 64/1, projektant:
mgr inz. arch. Anna Kolinska, mgr inz. Andrzej Pigtkowski, mgr inz. Romuald
Sztukiewicz, opracowanie z czerwca 2023.

Projekt wykonawczy konstrukcyjno-budowlany wykonany przez BUDVISION sp. z o.0.,
60-245 Poznan, ul. Kasprzaka 64/4, projektant: mgr inz. Jakub Bednarczyk,
opracowanie z czerwca 2023.

Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym

Opinia techniczna okresSlajgca nosnosci dachdéw wybranych obiektow Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z oceng mozliwosci montazu
paneli fotowoltaicznych wykonana przez EKSPERTIS sp. z o0.0. sp. komandytowa
z Poznania wykonana w marcu 2023.

Inwentaryzacja wlasna oraz wizja lokalna wykonana w maju 2023

Obowigzujgce przepisy prawa budowlanego i rozporzadzenia wykonawcze.

Normy:

e  PN-B-02001: 1982 - Obcigzenia state

e  PN-B-02003: 1982 - Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe

e  PN-B-02010: 1980/Az1 2006 - Obcigzenia $niegiem

e  PN-B-02011: 1977/Az1 2009 - Obcigzenia wiatrem

e  PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje

e  PN-B-03264: 2002/Ap1 2004 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

e PN-EN 1992 (EUROKOD 2) - Projektowanie konstrukcji z betonu

e  PN-B-03200: 1990/Az3 1995 - Projektowanie konstrukcji stalowych

e  PN-EN 1993 (EUROKOD 3) - Projektowanie konstrukcji stalowych

e  PN-B-03002: 2007 — Konstrukcje murowe

e  PN-EN 1993 (EUROKOD 6) - Projektowanie konstrukcji murowych

e  PN-B-03020: 1981 - Posadowienie bezposrednie budowli

e PN-EN 1997 (EUROKOD 7) - Projektowanie geotechniczne

e  PN-B-03215: 1998 - Potaczenia z fundamentami

e  PN-B-06200: 2002/Ap1 2005 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki

wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe

e PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i alumin.

Opracowania, tablice, wytyczne: _

e ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M. Zyburtowicz

e Tablice Stahlbau-Profile

e Zabezpieczenia przed korozjg stalowych konstrukcji budow. ITB 305 Warszawa
1991

e Wytyczne dot. nadprozy strunobetonowych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek laboratoryjno-biurowy zlokalizowany
w Poznaniu, przy ul. Rokietnickiej 5D.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest analiza statyczna dotyczaca mozliwosci montazu central
dachowych wentylacji mechanicznej oraz jednostek zewnetrznych klimatyzacji na dachu istn.
budynku wraz z mozliwoscig przeprowadzenia kanatdw instalacji wentylacji mechanicznej
oraz instalacji klimatyzacji przez stropodach oraz $ciany pietra budynku z uwzglednieniem
mozliwosci montazu w przysziosci na dachu instalacji fotowoltaicznej.
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4. OPIS OBIEKTU

Istniejacy budynek to obiekt niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjnym, z dachem ptaskim,
jednospadowym, konstrukcja obiektu w technologii tradycyjnej ze stropami z piyt
kanatowych (ptyta zeranska), przy czym stropodach o konstrukcji wentylowanej, tzn. na
ptytach kanatowych uktadane $cianki azurowe pod oparcie piyty korytkowej na ktdrych
uktadana jest warstwa izolacji przeciwwilgociowej z papy, dach ocieplony jest nad ostatnim
stropem w strefie pustki stropodachu pomiedzy $ciankami azurowymi. Na dachu budynku
Zlokalizowane sg istn. kominy wentylacji grawitacyjnej oraz wyciggowej, spalinowe i inne.
Sciany murowane wykonane sg z bloczkéw z betonu komoérkowego lub innego podobnego
materiatu Sciennego. Konstrukcja budynku zrealizowana jest jako konstrukcja w technologii
tradycyjnej wzmocnionej szkieletem Zzelbetowym (trzpienie, stupy, nadproza, belki, ramy,
wylewki itp.).

Na istn. obiekcie planowana jest konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacji mechanicznej
jako trzpienie zelbetowe kotwione do wiencow stropowych nad Scianami nosnymi budynku
wyprowadzone na ok. 20cm ponad poziom potaci dachu, na ktoérych opierana bedzie
ocynkowana stalowa konstrukcja stanowigca oparcie dla central wentylacji mechanicznej.
Jednostki zewnetrzne klimatyzacji posadawiane bedg bezposrednio na potaci dachu na
systemowej podkonstrukcji poprzez mocowanie mechaniczne do ptyt korytkowych.

Miejsca lokalizacji instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji wraz ze
strefami serwisowymi oraz odpowiednig separacjg wokot nich oraz strefg doj$cia nie moga
by¢ ograniczane i wykorzystywane w przysztosci dla potrzeb lokalizacji instalacji
fotowoltaicznej. Oczywiscie wszelkie wolne miejsca poza tym zakresem sg mozliwe
do wykorzystania dla przysztej instalacji fotowoltaicznej.

5. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek podlegajacy analizie statycznej w niniejszym opracowaniu, w ktérym planowane sg
konstrukcje wsporcze na dachu pod urzadzenia wentylacji mechanicznej oraz jednostki
zewn. klimatyzacji jest zlokalizowany w Poznaniu, przy ul. Rokietnickiej 5D, w obrebie
klimatycznym okreslonym dla:

a) strefa $niegowa: 2 (wg PN-B-02010: 1980/Az1 2006)

b) strefa wiatrowa: I (wg PN-B-02011: 1977/Az1 2009)

C) poziom przemarzania: -0,80 m p.p.t.
Poziom poréwnawczy: +0,00 m = wg projektu architektonicznego.
Poziom posadzki w hali: 0,00 m p.p.p. (nie wyzej niz 300 m npm).

6. PRZEZNACZENIE FUNKCIONALNE

Istniejacy budynek stanowi budynek dydaktyczny (laboratoryjno-biurowy), ktéry bedzie
adaptowany dla potrzeb KizZ Biologii Komorki - jego przeznaczenie funkcjonalne pozostaje
bez zmian po planowanych zmianach okreslonych niniejszym projektem, ktére stanowig
prace polepszajgce komfort uzytkowania budynku — realizacja w budynku wentylaciji
mechanicznej oraz klimatyzacyjnej.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Brak danych. Wg stanu istniejagcego — bez zmian.

Przyjeto dobre warunki gruntowo-wodne, ktore nie zmienity sie od czasu budowy istn.
budynku i zaktada sie, ze projektowang nadbudowe/obiekt budowlany nalezy zakwalifikowac
do II kategorii geotechnicznej, o prostych warunkach geotechnicznych

Przyjeto, ze w poziomie posadowienia wystepujg grunty o korzystnych parametrach
nos$nych, ztozone z nastepujgcych warstw:

0 — Humus migzszos¢ 0,00 — 0,30m

I — Grunty niespoiste (piaski $rednie) migzszos¢ 0,30 — 3,00m
I5=0,50 — éredniozageszczone

II — Grunty niespoiste (piaski $rednie) migzszos¢ 3,00 — 6,00m

I,=0,60 — $redniozageszczone

Brak wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
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Dla badanego terenu gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,00 m p.p.t. Posadowienie
projektuje sie na poziomie -1,30 m p.p.p. (-1,10 m p.p.t.) - szczegélowy poziom
posadzki wg architektury.

Nie wystepuje konieczno$¢ wzmacniania istn. fundamentéw istn. budynku w wyniku
planowanej adaptacji pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komoérki w budynku przy
ul. Rokietnickiej 5D w Poznaniu oraz projektowanej konstrukcji wsporczej wobec planowanej
lokalizacji na jego dachu central wentylacji mechanicznej oraz jednostek zewn. klimatyzacji
z uwzglednieniem w przysztosci montazu na dachu paneli fotowoltaicznych - zatozono, ze
nieznaczny wzrost obcigzen spowodowany lokalizacja na dachu central wentylacji
mechanicznej oraz jednostek zewn. klimatyzcji nie wptynie znaczgco na wzrost
obliczeniowego oporu jednostkowego podioza pod istniejgcymi docigzanymi fundamentami,
nalezy podkreslic, ze w obiektach istniejgcych wraz z uptywem czasu wzrasta wartos$¢ oporu
obliczeniowego podtoza - wobec tego nie zachodzi obawa przekroczenia stanu granicznego
nosnosci oraz osiadan podtoza gruntowego.

8. OBCIAiENIA (charakterystyczne, bez uwzgl. wspétczynnikow normowych)

Obcigzenia uzytkowe (eksploatacyjne) od urzadzen (lokalizacja wg rysunku 1):

e centrala wentylacji mechanicznej NW1 (1 szt)

73,2 kN = 665 kg + 10% = 732 kg
e centrala wentylacji mechanicznej NW2 (1 szt)

8,50 kN = 773 kg + 10% = 850 kg
e jedn. zewn. KLIMA —nr 1

0,63 kN = 57,5 kg + 10% = 63 kg
e jedn. zewn. KLIMA —nr 2

0,63 kN = 57,5 kg + 10% = 63 kg
e jedn. zewn. KLIMA — nr 3

0,84 kN = 76,5 kg + 10% = 84 kg
e jedn. zewn. KLIMA — nr 4

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
e jedn. zewn. KLIMA —nr 5

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
e jedn. zewn. KLIMA —nr 6

0,47 kN = 43,0 kg + 10% = 47 kg
e jedn. zewn. KLIMA — nr 7

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
e jedn. zewn. KLIMA —nr 8

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
e jedn. zewn. KLIMA — nr 9

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
e jedn. zewn. KLIMA —nr 10

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg

Obcigzenia uzytkowe (eksploatacyjne) od fotowoltaiki (W przysztosci — w wolnych miejscach
na dachu) 0,30 kN/m2 = 30kg/m2
+ worki $niegowe wokoét central oraz
podkonstrukcji typu ekierka dla fotowoltaiki
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9. DANE MATERIALOWE (stan istniejacy)

Sciany noéne: bloczki z betonu komérkowego
lub bloczki silikatowe lub pustaki

] ceramiczne

Sciany dziatowe: bloczki z betonu komérkowego
lub cegta dziurawka

Konstrukcja dachu: prefabrykowane dachowe
pltyty korytkowe

Konstrukcja stropéw: prefabrykowane stropowe
pltyty kanatowe

Beton: C12/15 (B15) - trzpienie

UWAGA! Max. $rednica uziarnienia
kruszywa do betonu dg=16mm
Stal zbrojeniowa:
o zbrojenie gtéwne AI (St3S)
o strzemiona AO (St0S)

10. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJII OBIEKTU/ SCHEMATY STATYCZYNE

Budynek wniesiony w technologii szkieletowo-tradycyjnej (szkielet zelbetowy, Sciany

mu

rowane), stropy zelbetowe z ptyt kanatowych (ptyta zeranska), stropodach wentylowany

z ptytami korytkowymi utozonym na Sciankach azurowych oraz pokryciem z papy. Wysoko$¢
budynku ok. 8,230 m n.p.t. Stan techniczny budynku: dobry.

11. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE

11.1
11.2
11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Stopy i tawy fundamentowe — zelbetowe.

Sciany fundamentowe — murowane z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej.
Posadzka - posadzka betonowa zatarta na ostro z wykonczeniem z ptytek gresowych.
Pod wierzchnig warstwg wykonano warstwe izolacji oraz ocieplenia/warstwy akustycznej
oraz podbeton - tylko posadzka na gruncie oraz podbudowe z ubitej warstwami pospotki
zwirowo-paskowej gr. 0,3-0,5m (zageszczonej do Is > 0,98) — takze tylko posadzka na
gruncie).

Izolacje termiczne — styropian (elewacja, posadzka, Sciany fundamentowe) lub wetna
mineralna (stropodach).

Izolacje wodochronne — 2x papa jako izolacje poziome oraz lepik na gorgco lub abizol
lub dysperbit jako izolacje pionowe.

Sciany nosne — murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego lub z bloczkéw
silikatowych lub z pustakéw ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Sciany dziatowe — murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego lub z cegly dziurawki
na zaprawie cementowo-wapiennej.

Dach — prefabrykowane dachowe piyty korytkowe oparte na Sciankach azurowych
z betonu komdrkowego lub z cegty dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej.
Stropy — prefabrykowane stropowe ptyty kanatowe oparte na Scianach nosnych
z betonu komdrkowego lub z bloczkéw silikatowych lub z pustakéw ceramicznych na
zaprawie cementowo-wapiennej.

11.10 Konstrukcja budynku — budynek wniesiony w technologii szkieletowo-tradycyjnej

(szkielet Zzelbetowy, Sciany murowane) ze stropami zelbetowymi prefabrykowanymi
z ptyt kanatowych (ptyta zeranska), stropodach wentylowany z ptytami korytkowymi
utozonym na Sciankach azurowych oraz pokryciem z papy. Uktad konstrukcyjny
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12. ANALIZA STATYCZNA

Po przeanalizowaniu konstrukcji stalowej budynku (obejmujgcego niniejsze opracowanie)
poddanej rzeczywistym obcigzeniom statym, klimatycznym i uzytkowym, w tym:

a) planowanemu wkrétce montazowi instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
wraz z centralami dachowymi oraz jednostkami zewnetrznymi

b) planowanemu w przysztoSci montazowi fotowoltaiki,

na dachu istniejgcego budynku wobec adaptacji pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komérki,
60-806 Poznan, ul. Rokietnicka 5D, stwierdza sie, ze:

- miejsca lokalizacji instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji wraz
ze strefami serwisowymi oraz odpowiednig separacjg wokot nich oraz strefg dojscia
nie mogg by¢ ograniczane i wykorzystywane w przysztosci dla potrzeb lokalizacji
instalacji fotowoltaicznej, oczywiscie wszelkie wolne miejsca poza tym zakresem sa
mozliwe do wykorzystania dla przysztej instalacji fotowoltaicznej,

- nie mozna przekroczy¢ obcigzen ustalonych w niniejszym projekcie okreslonych
w pkt. 8 opisu technicznego,

- nie moze zosta¢ naruszona i/lub zmieniona konstrukcja istn. budynku w innych
sposob niz okreslone to jest w projekcie wykonawczym branzy konstrukcyjno-
budowlanej wykonanym przez mgr inz. Jakuba Bednarczyk z czerwca 2023,

- nie mozna zmieniaé bez zgody projektanta rozwigzan materiatowych oraz
konstrukcyjnych przyjetych w projekcie wykonawczym wykonanym przez mgr inz.
Jakuba Bednarczyk z czerwca 2023,

- max. wytrzymatoS¢ i sztywnos¢ konstrukgcji istn. budynku wobec planowanych
nowych obcigzen nie jest przekroczona.

Zakfada sie, ze prefabrykowana piyta stropowa, na ktdrej wsparty jest dach ma
dopuszczalne (max.) obcigzenia charakterystyczne 450kg/m2 (minimum dostepne na
rynku) — poza ciezarem wlasnym, z czego elementy skltadowe obcigzen stanowia:
a) pokrycie z papy 25kg/m2
b) ptyty korytkowe 100 kg/m2
c) Scianka azurowa pod ptyty korytkowe (przyjeto wg dokumentacji
archiwalnej rozpietos¢ 2,4m)
50 kg/m2
(66% z obc. zastepczego
75kg/m2 dla Scianek

dziatowych)
d) wetna mineralna 15 cm 15 kg/m2
e) warstwa betonowa 2 cm 46 kg/m2
f) tynk od spodu 40 kg/m2
g) obcigzenie eksploatacyjne od spodu 20 kg/m2
h) obcigzenie $niegiem od géry 72 kg/m2
i) worki $Sniegowe 36 kg/m2
j) fotowoltaika 30 kg/m2
RAZEM: 434 kg/m2

13. UWAGI KONCOWE

»  Stan techniczny istn. budynku okresla sie jako dos¢ dobry

= Stan graniczny nosnosci i uzytkowania budynku (no$nos¢ i sztywnosc
elementéw konstrukcji budynku) jest poprawny tak w stanie istniejacym, jak
rowniez w stanie projektowanym uwzgledniajgcym montaz centrali
dachowych wentylacji mechanicznej, jednostek zewn. klimatyzacji na dachu,
prowadzenia kanalow wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacyjnej na
pietrze budynku (co powoduje koniecznos¢ wykonania otworéw
w stropodachu i scianach nosnych i dziatlowych).

» UWAGA! Nalezy realizowa¢ prace budowlane zgodnie 2z projektem
wykonawczym autorstwa mgr inz. Jakuba Bednarczyka z czerwca 2023, ktéry
okresla wzmocnienia, nadproza i konstrukcje wsporcze projektowanych
urzadzen, otworow i przebiegu instalacji wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji.
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UWAGA! Mocowanie wszelkich elementow i instalacji do konstrukcji budynku
mogqa by¢ wykonane tylko i wylacznie tak, jak nakazuje opracowanie branzy
konstrukcyjno-budowlanej — projekt wykonawczy. Jesli opracowanie to nie
obejmuje takich elementow lub zagadnien nalezy kazdorazowo otrzymac
zgode projektanta odnos$nie mozliwosci oraz sposobu montazu i mocowania
danego elementu lub instalacji do konstrukcji gtownej.
UWAGA! Zaleca sie stosowanie siatek przeciw liSciom i zanieczyszczeniom
mocowanych na odptywach z rynien do rur spustowych oraz wewn. koryta
deszczowego. Jednoczesnie zaleca sie stosowanie w korycie dachowym mat
grzewczych zapobiegajqcych zamarzaniu $niegu w wewn. korycie dachowym.
UWAGA! W przypadku braku mozliwosci kotwienia pretéw startowych trzpieni
Zzelbetowych (pod centrale wentylacyjne) w wiencu stropowym z uwagi na
pustke nalezy rozkuc¢ od gory kanaly plyty stropowej i zala¢ je betonem oraz
dozbroic , koszyczkami”, gdyz moze sie zdarzy¢, ze zasieg wienca stopowego
nie bedzie dotyczyt calej szerokosci $ciany nosnej, nad ktorg realizowane sa
trzpienie zelbetowe.
UWAGA! Na dachu budynku przewiduje sie ustawienie w przysztosci paneli
fotowoltaicznych.
UWAGA! Przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej o mocy powyzej
6,5kW - poza zakresem niniejszego opracowania - nalezy:
o uzyska¢ niezalezne stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia
miejscowego zakiadu energetycznego,
o dokona¢ uzgodnien z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen p.poz.
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony p.poz.,
o dokona¢ uzgodnien z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczen p.poz.
projektu urzadzen instalacji fotowoltaicznej,
o zawiadomi¢ organy Panstwowej Strazy Pozarnej.
UWAGA! Dach budynku nalezy odsnieza¢ i nie nalezy dopuszcza¢ do
powstawania zlodowacenia warstwy s$éniegu w trakcie eksploatacji
i uzytkowania budynku. Przed ods$niezaniem nalezy ustali¢ wlasciwa sposob
i technologie odsniezania
UWAGA! Ods$niezanie dachu nalezy dokonywac niezwlocznie po stwierdzeniu
nastepujacych parametrow sniegu i max. grubosci pokrywy $niegowej:
o $nieg $wiezy — 72 cm
o $nieg osiadly (kilka godzin po opadach) — 36 cm
o $nieg stary (kilka tygodni po opadach) — 20 cm
o $nieg mokry — 18 cm
UWAGA! Minimum raz w roku (w zakresie przegladu okresowego) nalezy
sprawdzac¢ naciqg podwieszen i stezen potaciowych oraz stezen pionowych
hali, a w razie koniecznosci poprawic ich naciag.

wykonat:

mgr inz. Jakub Bednarczyk




