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| CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

a. Rysunek nr 1 koncepcyjny otrzymany od Zlecajacego dotyczacy Adaptacji pomieszczen na potrzeby K i Z
Biologii Komdrki 0 nazwie Koncepcja wstepna z datg 02.2023.

b. Opinia kominiarska

c. Karta katalogowa dygestorium otrzymana dnia 29 maja 2023r. od dr inz. Pawet P. Piety Zakfad Bioniki i
Bicimpedanciji

d. Wytyczne otrzymane od Pani profesor dr hab. Matgorzaty Kotwickiej Kierownik Katedry i Zaktad Biologii

Komérki UM w Poznaniu

Wizja lokalna w terenie

Uzgodnienia branzowe

Biezace uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego

Sa ™o

2. Przedmiot inwestycii

Przedmiot opracowania stanowi adaptacja pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komérki w budynku przy ul.
Rokietnickiej] 5W w Poznaniu — instalacje wentylacji i klimatyzacji. W sktad projektu wchodzg instalacje
wewnetrzne: wentylacji i klimatyzacji.

3. Zakres opracowania

Instalacja skroplin od klimatyzatoréw
* |Instalacja wentylacji

Instalacja klimatyzacji

4. Wentylacja mechaniczna

Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690) z pdzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z dnia 19 sierpnia
2005r.)

» PN-76/B-03420 - Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego

» PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzyteczno$ci publiczne;

* PN-74/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie — wymagania

» PN-88/B-03433 - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie

* PN-74/B-10440 - Wentylacja mechaniczna - urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

« PN-87 B-02151 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

* PN-B-03434 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

* PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

* PN-EN 1886 - Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

* Materiaty katalogowe i wytyczne do projektowania.

 Obowigzujace normy i przepisy
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Wymagania ogdine

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

¢ Prawem Budowlanym;

* ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;

* Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”;

* Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegoinych instalacji; instrukcjami producentow urzadzen,
instrukcjami montazu elementéw instalacji

* Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i dopuszczen
oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia muszg
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania
do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigca o zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Zatozenia do projektu

Zadaniem projektowanego uktadu wentylacji jest dostarczenie do obstugiwanych pomieszczen,
powietrza zewnetrznego o wiasciwych parametrach i w wymaganej iloéci oraz usuniecie powietrza zuzytego.
Wyciagi technologiczne (dygestoria) stuzyé majg odprowadzeniu lokalnie zanieczyszczonego powietrza w wyniku
proceséw technologicznych, a tym samym stuzy¢ zabezpieczeniu pracownikéw oraz pomieszczen przed
gromadzeniem sig substancji chemicznych w nadmiernym stezeniu.

Strumienie powietrza okreslone zostaty wg ponizszych zatozen:

« Strumien powietrza wentylacyjnego dla biur: 30 m3h na osobe

« Strumien powietrza wentylacyjnego dla pom. Analiz: wg wytycznych techn. (ogélnie przyjete krotnosci
wymian powietrza w pomieszczeniach analiz 5 w/h)

« Strumien powietrza od odciggdw technologicznych: wg wytycznych techn.

Parametry powietrza zewnetrznego:
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: tz = -20°C,
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata: tz = 30°C,

Parametry powietrza wewnetrznego:

] temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach : ti = 20°C

] temperatura powietrza wewnetrznego na klatce schodowej, pomieszczeniach technicznych
itd. ti=16°C

] wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach - nieregulowana

Klasa czystosci laboratorium to BSL-2. Zgodnie z normg PN-EN 12128:2000 dla laboratoriow dla 2
stopnia hermetycznosci wymagania dla wentylacji sg nastepujace:

» W laboratoriach PCL2 nie jest wymagane instalowanie mechanicznej wentylacji. Niemniej jednak jesli
laboratorium jest mechanicznie wentylowane, obieg powietrza w pomieszczeniu powinien by¢ utrzymywany przez
jego usuwanie na zewnatrz do atmosfery.

Uwaga: Zaleca si¢ dotozenie wszelkich staran, aby niefiltrowane odprowadzenie wyciagane powietrze
nie przedostawato sie ponownie do budynku laboratorium lub innych budynkdw. Zaleca sie, aby system powietrza
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wlotowego nie byt zanieczyszczony powietrzem wlotowym.”

Podstawa do projektowania
Uwaga: Podstawg do projektowania byty wytyczne Inwestora:

— Rysunek nr 1 koncepcyjny otrzymany od Zlecajacego dotyczacy Adaptacji pomieszczen na potrzeby K
i Z Biologii Komorki 0 nazwie Koncepcja wstepna z datg 02.2023.

— Opinia kominiarska

— Karta katalogowa dygestorium otrzymana dnia 29 maja 2023r. od dr inz. Pawet P. Pigty Zaktad Bioniki
i Bioimpedancii

- Wytyczne otrzymane od Pani profesor dr hab. Matgorzaty Kotwickiej Kierownik Katedry i Zaktad Biologii
Komérki UM w Poznaniu

Od Zamawiajgcego otrzymaliSmy rzut koncepcyjny z rozmieszczeniem pomieszczen. Zamawiajacy nie
opracowat projektu technologicznego i architektonicznego pomieszczen uzgodnionych u rzeczoznawcow
branzowych. Instalacja wentylacji i klimatyzacji byta przygotowana na podstawie przytoczonych w opracowaniu
wytycznych od Inwestora.

W zwigzku z powyzszym uzgodnieniu rzeczoznawcy podlega tylko i wytacznie projekt instalacji wentylacji,
klimatyzacji i odprowadzenia skroplin od klimatyzatoréw.

Opis rozwiazan projektowych

Projekt obejmuje wentylacjie nawiewno-wywiewng NW1 og6lng dla pomieszczen biurowych. Centrala
NW2 obstuguje pomieszczenia laboratoryjne. Centrale wentylacyjne bedg zlokalizowane na dachu budynku.
Zaprojektowano uktady odciggu technologicznego dla dygestorium. Dodatkowo jeden uktad wyciggowy z
pomieszczen sanitarnych obstugiwany przez niezalezny wentylator fazinkowy.

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarne toaleta znajduje sie na pietrze wentylowane bedg przy pomocy wentylacji
mechanicznej wyciagowej z wentylatorem tazienkowym o wydajnosci 50m3/h. Powietrze kierowane bedzie do
kanatu grawitacyjnego. A nastepnie kierowane bedzie na dach.

Do powyzszych pomieszczen powietrze przeptywa w uktadzie podciSnieniowym poprzez kratki w
drzwiach z komunikaciji.

System wentylacyjny NW1

Centrala dachowa NW1 odpowiada¢ bedzie za wentylacje ogélng pomieszczen biurowych. Jednostka
bedzie zlokalizowana na dachu. Powietrze $wieze w ilosci 1260 m3/h w trybie normalnym, pobierane bedzie za
pomocg czerpni $ciennej. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, nastepuje odzysk ciepta na
wymienniku przeciwpragdowym, a nastepnie powietrze jest ogrzewane na nagrzewnicy elektrycznej do
temperatury +22°C (w okresie zimowym). Zuzyte powietrze w ilosci 1210 m3/h usuwane bedzie z wykorzystaniem
wyrzutni zintegrowanej.

Przewiduje sie nawiew powietrza do pomieszczen za posrednictwem kanatow wentylacyjnych z blachy
stalowej ocynkowanej, przepustnic oraz zawordw wentylacyjnych i kratek wyposazonych w przepustnice.
Wywiew powietrza realizowany bedzie roéwniez za posrednictwem zaworéw wentylacyjnych i kratek
wyposazonych w przepustnice. Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym zamontowac przepustnice,
w przypadku kratek went. przepustnica powinna by¢ na wyposazeniu elementu. Przepustnice regulacyjne
zamontowac na kanatach magistralnych od centrali oraz na rozgatezieniach.

Centrala wentylacyjna NW1 sktada¢ sie bedzie z nastepujacych sekcji funkcjonalnych:

Nawiew:

* sekcja thumika

* sekcja filtracji M5/EU5

* sekcja wymiennika przeciwpradowego
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* sekcja wentylatorowa z regulacjq wydatku powietrza
* sekcja nagrzewnicy elektrycznej

* sekcja ttumika

Wywiew:

* sekcja ttumika

* sekcja filtracji MS/EU5

* sekcja wymiennika przeciwpradowego

* sekcja wentylatorowa z regulacjg wydatku powietrza
* sekcja thumika

Dane do doboru centrali wentylacyjnej:

Zespot N1/W1- wentylacja nawiewno - wywiewna - dla pomieszczen biurowych - ogolna
(filtracja, odzysk ciepta na wymienniku przeciwpragdowym, ogrzewanie)
llo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 1260 m3/h

llo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 1210 m3/h

Nagrzewnica elektryczna 4,0 kW

Sprez dyspozycyjny - nawiew 320 Pa

Sprez dyspozycyjny - wywiew 250 Pa

Okres zimowy:

Temperatura powietrza nawiewanego 22 °C

Temperatura powietrza zewnetrznego : -18 °C

Okres letni:

Temperatura powietrza nawiewanego wynikowa

Temperatura powietrza zewnetrznego : 30 °C

Sterowanie i automatyka — wg wytycznych producenta

Centrale nalezy posadowi¢ na podkonstrukcji, 40cm powyzej powierzchni dachu, zgodnie z wytycznymi
producenta. Na potgczeniu centrali z kanatami nawiewnym i wywiewnym nalezy zastosowac ztgcza elastyczne.

System wentylacyjny NW2

Centrala dachowa NW2 odpowiada¢ bedzie za wentylacje ogdlng pomieszczen laboratoryjnych oraz za
dostarczenie dodatkowego powietrza nawiewanego w przypadku uruchomienia odciggéw technologicznych.
Jednostka bedzie zlokalizowana na dachu. Powietrze $wieze w ilosci 1485 m3/h w trybie normalnym oraz max
do 2755m3/h w trybie kompensacji powietrza, pobierane bedzie za pomoca czerpni $ciennej. W centrali
wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, nastepuje odzysk ciepta na wymienniku przeciwpradowym, a nastepnie
powietrze jest ogrzewane na nagrzewnicy elektrycznej do temperatury +22°C (w okresie zimowym) lub
temperatura wynikowa (w okresie letnim). Zuzyte powietrze w ilosci 1485 m3/h (1240m3/h w trakcie pracy
dygestorium) usuwane bedzie z wykorzystaniem wyrzutni zintegrowanej.

Przewiduje sie nawiew powietrza do pomieszczen za posrednictwem kanatow wentylacyjnych z blachy
stalowej ocynkowanej, przepustnic oraz zawordw wentylacyjnych i kratek wyposazonych w przepustnice.
Wywiew powietrza realizowany bedzie roéwniez za posrednictwem zaworéw wentylacyjnych i kratek
wyposazonych w przepustnice. Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym zamontowac przepustnice,
w przypadku kratek went. przepustnica powinna by¢ na wyposazeniu elementu. Przepustnice regulacyjne
zamontowaC na kanatach magistralnych od centrali oraz na rozgatezieniach. Na kanatach nawiewnych i
wywienych montowane sg regulatory statego wydatku. Do pomieszczenia 1.13 dodatkowo na kanale nawiewny
bedg zamontowane regulatory zmiennego przeptywu. Przy zatgczeniu sie dygestorium lub regulatory zaczna sie
otwiera¢. Na pozostatych odgatezieniach do nawiewéw nalezy zamontowac regulatory statego wydatku np. RCP-
P i RCP-R. Dla pomieszczenia 1.13 na kanatach nawiewnym okragtym nalezy zamontowaé regulator RVP-RL-
SL-250-600/230-GAP-N, a na kanale prostokatnym RVP-Pt-200x205-900/370-GAP-N. Automatyka dla
pomieszczenia 1.13 to LR102M/24-B. Na kanale wywiewny nalezy zamontowaé regulator RVP-RL-SL-160-
245/72-GAP-W.
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Centrala wentylacyjna NW2 skiadaé sie bedzie z nastepujacych sekcji funkcjonalnych:
Nawiew:

sekcja thumika

sekcja filtracji M5/EUS

sekcja wymiennika przeciwpradowego

sekcja wentylatorowa z regulacjg wydatku powietrza
sekcja nagrzewnicy elektrycznej

sekcja thumika

Wywiew:

sekcja thumika

sekcja filtracji M5/EUS

sekcja wymiennika przeciwpradowego

sekcja wentylatorowa z regulacjg wydatku powietrza
* sekcja thumika

Dane do doboru centrali wentylacyjnej:

Zespdt N2/W3- wentylacja nawiewno - wywiewna - dla pomieszczen laboratoryjnych
(filtracja, odzysk ciepta na wymienniku przeciwpragdowym, ogrzewanie )
llo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 1485 (2755) m3/h

llo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 1485 (1240)m3/h

Nagrzewnica elektryczna 18,0 kW

Sprez dyspozycyjny - nawiew 250 (390) Pa

Sprez dyspozycyjny - wywiew 200 Pa

Okres zimowy:

Temperatura powietrza nawiewanego 22 °C

Temperatura powietrza zewnetrznego : -20 °C/

Okres letni:

Temperatura powietrza nawiewanego wynikowa

Temperatura powietrza zewnetrznego : 30 °C/

Sterowanie i automatyka — wg wytycznych producenta

Centrala powinna posiada¢ mozliwo$¢ zwiekszenia ilosci powietrza na nawiewie do max 2755m3/h w
celu skompensowania powietrza wycigganego za pomocg odciggéw technologicznych. Dodatkowa ilos¢
powietrza zaleze¢ bedzie od pracy dygestorium. Z informacji otrzymanych od dygestorium bedzie pracowa¢ w
zakresie 310-1500m3/h.

Centrale nalezy posadowi¢ na podkonstrukcji, 40cm powyzej powierzchni dachu, zgodnie z wytycznymi
producenta. Na potgczeniu centrali z kanatami nawiewnym i wywiewnym nalezy zastosowac ztgcza elastyczne

Wentylacja technologiczna — dygestorium
Uwaga: w pomieszczeniach laboratoryjnych bedg zamontowane komory laminarne. Od Inwestora otrzymalismy
informacje ze bedg one pracowac na powietrzu obiegowym. Urzadzenie te nie bedg podtaczone do sytemu
wentylacyjnego.

Powietrze wywiewane bedzie za pomocg wentylatora promieniowego i dachowych w wykonaniu
chemoodpornym i przeciwwybuchowym ATEX Il 2G Ex h [IB+H2 T4. Wentylatory zostajg uruchomione
podczas korzystania z dygestorium.

Pomieszczenie 1.13

W pomieszczeniu 1.13 znajdujg sie dygestorium. Dygestorium pracuje w zakresie 310-1500m3/h. Po
zatgczeniu si¢ dygestorium do pomieszczenia zostanie doprowadzone powietrze z centrali maksymalnie w
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ilosci 1500m3/h. Na kanatach nawiewnych zostang otwarte regulatory zmiennego przeptywu RVP-RL-SL-250-
600/230-GAP-N oraz RVP-Pt-200x205-900/370-GAP-N. Regulatory bedg zatacza¢ sig jeden po drugim.
Pierwszym regulatorem jest RVP-RL-SL-250-600/230-GAP-N. Centrala wentylacyjna wejdzie na wyzszy bieg.
Normalnie gdy dygestorium nie bedg dziata¢ powietrze bedzie nawiewane w ilosci 230m3/h a wywiewane w
ilosci 245m3/h (w pomieszczeniu bedzie panowa¢ podcisnienie). Z informacji otrzymanych od Inwestora
dygestorium bedzie pracowa¢ w zakresie 310-1500m3/h. Na kanale wywiewnym podigczonym do centrali
zamontowano regulator RVP-RL-SL-160-245/72-GAP-W. Po zataczeniu si¢ dygestorium wywiew zostaje
wytaczony. Automatyka do uktadu wentylacji pomieszczenia LR102M/24-B. Na kanatach odciggowych
zatozono regulatory zmiennego wydatku RVP-RL-SL-200-640/113-GAP-W. A na kanale od dygestorium RVT-
R-SL-315-1500/310-Q-D-PPs. Automatyka dla dygestorium LR202/24-B+ZKKP-1. Regulator wywiewny Fi200
(640/113) zamontowany na tej samej instalacji co odciagi. W momencie wtaczenia wentylatora dla dygestorium
regulator dziata jak wywiew. Wentylator minimalnie wywiewa 950m3/h (brakujgca iloS¢ powietrza bedzie
dostarczana dzieki temu regulatorowi). Nawiew podaza za sumag wywiewdw. Dygestorium nalezy zaméwié bez
automatyki. Wentylator wyciggowy dostarczy¢ z niezbedng automatyka sterujaca i wytacznikiem serwisowym.

Urzadzenia (regulatory VAV, sterowniki LR(S), elementy ZKKP-1) nalezy zasili¢ napieciem 24V. Komunikacja
z BMS po protokole ModBus RTU ze sterownika LR102M. Dygestoria nalezy zamawia¢ bez automatyki. System
Smaylab nie faczy sie z automatykg centrali. Zaleca sie prowadzenie obrotéw wentylatora
nawiewnego/wywiewnego od kanatowego czujnika ci$nienia.

Kanaty wentylacyjne od dygestorium, elementy wentylacyjne i regulatory przeptywu wykona¢ z polipropylenu
PPS.
Przed wentylatorami wyttumienie hatasu nastepuje na ttumikach rurowych, mufowych z PPS. Wyrzut
powietrza z wentylatoréw promieniowych za pomocg wyrzutni pionowych wykonanych z PPS. Nalezy stosowaé
izolacje kanatow wentylacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem.

Systemy wyciggowe:

WT1 - pom. 1.13 - wentylator w wykonaniu chemoodpornym, przeciwwybuchowym V=1500 m3/h, H=270 Pa
Dostawa wentylatorow z petng automatyka.
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Bilans powietrza:

Lp. | Nazwa pomieszczenia pow | wys. kubatura krotno$¢é NT | W | Wi1 | N2 | w2 | WT1 Uwagi
m2 m md w/h m¥h | m¥h | m¥h [mdh |m3h |m¥h
1.01 | Komunikacja 41,95 | 2,90 121,7 15 180 | 100
1.02 | pom. biurowe 11,92 | 2,90 34,6 17 60 60
1.03 | Pom. biurowe 10,56 | 2,90 30,6 2,0 60 60
1.04 | Pom. biurowe 10,08 | 2,90 29,2 2.1 60 60
1.05 | Pom. biurowe 13,92 | 2,90 404 2.2 90 90
1.06 | Zaplecze 5,29 2,90 15,3 52 80 80
1.07 | Pom. laboratoryjne 30,52 | 2,90 88,5 5,0 445 | 445
1.08 | Zaplecze 957 | 2,90 27,8 50 140 | 140
1.09 | Pom. laboratoryjne 2579 | 2,90 74,8 5,0 375 | 375
1.10 | Zaplecze 469 | 2,90 13,6 5,1 70 70
1.11 | Pom. socjalne 9,92 | 2,90 28,8 5.2 150 | 150
Pom 115 | 130
1.12 laboratoryjne/biurowe 895 | 2% 2,0 44
230 | 245 | 1500 Nawiew
technologiczny
1.13 | Pom. laboratoryjne 16,25 | 2,90 471 1500m3/h wywiew
technologiczny
49 1500m3/h zatozono
114 | Sluza 278 | 290 8,1 37 30
115 |WC 310 | 2,90 9,0 0,0 50
1.16 | Magazyn 4,88 2,90 14,2 0,0 30
1.17 | Sala konferencyjna 33,39 | 2,90 96,8 5,6 540 | 240
1.18 | Pom. biurowe 15,10 | 2,90 43,8 2.1 90 90
1.19 | Pom. biurowe 784 2,90 22,7 1,3 30 30
Suma: 1260 | 1210 50 1485 | 1485 | 1500
Uwaga:

Na rysunku IS_06 sg pokazane zabudowy dla instalacji wentylacyjnej. Wielko$¢ zabudéw oraz
wyznaczony jest spod zabudowy. Wielko$¢ zabuddw zostata zaakceptowana przez Inwestora.

Montaz instalacji wentylacji
« Instalacje wentylacji wykona¢ z przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne

muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢ aerodynamiczne. Dla technologii
(dygestorium) PPs.

« Zamocowanie kanatdw wykona¢ w systemie zawierajacym elementy wyttumiajgce drgania. Potaczenia
kotnierzowe dla montowania kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon).

Przewody typu spiro taczy¢ poprzez taczniki i uszczelnic¢ silikonem.
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* Przejscia przewodow przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz
wyposazonymi w wyzwalacze termiczne oraz sitowniki i kraicowki. zgodnie z ekspertyza pozarowg

Do montazu zastosowa¢ materiaty oraz urzadzenia podane w niniejszym projekcie (lub podobne)

« Zamontowac¢ ttumiki akustyczne po stronie ssawnej oraz ttocznej wentylatoréw

» Wszystkie urzadzenia dostarczy¢ kompletne z automatyka.

« Na kanatach wentylacyjnych wykona¢ klapy rewizyjne.

« Czyszczenie wewnetrznej powierzchni kanatéw przez dekle koricowe, anemostaty, kratki i rewizje z
koniecznoscig zachowania dostepu

* Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym zamontowac¢ przepustnice, rdwniez na odejsciu
na poszczegblne kondygnacje oraz na wyjciach z poddasza technicznego, z koniecznoscig zapewnia dostepu
do elementdw regulacyjnych

« Dla uniemozliwienia wystepowania réznic potencjatu w nieelektrycznych instalacjach budynku nalezy
wykona¢ wewnetrzne potgczenia wyréwnawcze zgodnie z wytycznymi branzy elektryczne;

* Kanaly wentylacyjne izolowane wetng mineralng na folii aluminiowej o grubosci 50 mm. — poza
wyciggami z toalet. Na dachu nalezy zaizolowa¢ kanaty o grubosci 100mm w pataszu z blachy ocynkowane;.

* Kanaty wentylacyjne prowadzone pod stropem

Préby szczelnosci dla przewoddw wentylacyjnych

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacii
wentylacyjnej. Probe wykona¢ wg normy PN-EN 12237, PN-EN 1507 oraz EN 12599 oraz normg PN-EN
1507:2007 ,Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci B.

Zabezpieczenie przed hatasem

Zastosowane urzadzenia i zabezpieczenia zapewniajg spetnienie wymogow normy PN-87/B-02151.
W ramach ochrony akustycznej i przeciw drganiowej instalacji nalezy stosowacé:

- thumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych przed i za centralg

- thumiki akustyczne przed wentylatorami dachowymi

- centrala wentylacyjna z obudowg izolowana akustycznie

- centrala posadowiona na podkfadkach antywibracyjnych

- taczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi

- ,ciche” urzadzenia wentylacyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej w miejscach ubytku powtoki cynkowej uzupetnic
powtoka cynkowg (spray). Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez
producenta, nalezy czysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-H/07050, a nastepnie malowa¢ podktadowg farbg
ftalowg antykorozyjng (miniowa 60%), a nastepnie farbg powierzchniowg emalig ftalowg ogdlnego stosowania w
odpowiednim kolorze.
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5.

Klimatyzacja
Parametry obliczeniowe w pomieszczeniu do klimatyzacji

Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego dla pomieszczen wynosi 24*C.

Wytyczne do obliczenia zyskow ciepta w pomieszczeniach
Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen zyskéw ciepta:
* zyski ciepta od nastonecznienia przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste - wg lokalizacji

wzgledem stron Swiata

* gestosc zasiedlenia z aranzacji architektonicznej,
» zyski ciepta od osoby — 130W (usrednione dla kobiet i mezczyzn),
« zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: na podstawie standardowych wytycznych wyposazenia

* zyski ciepta od oSwietlenia

Whytyczne dla doboru jednostek wewnetrznych

Dobér jednostek wewnetrznych dla parametréw w pomieszczeniach:

Temperatura w pomieszczeniu : lato: +240C

Wilgotnos¢ wzgledna: lato: 50%

Poziom hatasu od jednostki dla biegu spetiajacego warunek usuniecia zyskow ciepta — ponizej 40dB(A).

Whytyczne dla doboru jednostek zewnetrznych

Dobér jednostek zewnetrznych dla parametréw srodowiskowych:
Temperatura termometru suchego: lato:+300C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza : lato: 55%

Zatozenia do projektu
Zadaniem instalacji chfodzenia powietrza bedzie odebranie zyskéw ciepta z pomieszczen.
Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza poprzez indywidulane sterowniki

przewodowe.

Lokalizacja jednostek zgodna z dokumentacjg rysunkowa.
Rurociagi freonowe o $rednicach zgodnie z zaleceniami producenta nalezy prowadzi¢ w zabudowie G-

K. Rurociagi nalezy zaizolowac izolacja.

PrzejScie przez sciane przeciwpozarowg, zabezpieczy¢ masg ogniochronng. Jednostke zewnetrzng

postawi¢ na konstrukcji wsporczej. Rozwigzanie konstrukcji wg projektu konstrukcyjnego.

Od jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji. Rurociag skroplin PP nalezy

prowadzi¢ wg rysunkéw w czesci wod-kan ze spadkiem w kierunku wigczenia do kanalizacji sanitarnej

i przed wigczeniem zasyfonowac.

Podstawa do projektowania

Uwaga: Podstawg do projektowania byty wytyczne Inwestora:

Rysunek nr 1 koncepcyjny otrzymany od Zlecajacego dotyczacy Adaptacji pomieszczen na potrzeby K
i Z Biologii Komorki o nazwie Koncepcja wstepna z datg 02.2023.
Opinia kominiarska
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Opis rozwigzan projektowych

Dla pomieszczen biurowych i laboratoryjnych projektuje sie jednostki $cienne klimatyzacji o mocy
chtodniczych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Dla pomieszczen biurowych sg jednostki typu split, a dla
laboratoriéw i sali konferencyjnej jednostki multisplit.

Agregat systemu split i multisplit

Jednostki zewnetrzna systemu multisplit i split wyposazona jest w inwerterowg sprezarke chtodnicza.

Jednostka zewnetrzna posiadaj mozliwoS¢ recznej lub automatycznej regulacji zmiany temperatury
odparowania i skraplania czynnika chtodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco. Dodatkowg zaletgy
agregatow jest ograniczenie poboru pradu w zakresie 100+50% warto$ci nominalne;.

Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi -50C, a w trybie grzania do -20 oC.
Rekomendowany gorny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi 480C, a w trybie grzania do 240C.

Agregaty zostaty wyposazone w wentylatory z poziomym wyrzutem umozliwiajace swobodny przeptyw
powietrza. Zmieniona konstrukcja wentylatora zaprojektowana w oparciu o technologie CFD. Urzadzenie
dysponuje réwniez mozliwo$cig ograniczenia poziomu mocy ci$nienia akustycznego poprzez zastosowanie trybu
cichej pracy. Tryb aktywowany jest automatycznie i umoZliwia redukcje hatasu o kolejno 3,5 i 7 db(A), albo
uruchamiany na zadanie za pomoca styku bez potencjatowego i wybranie konkretnej nastawy generowanego
poziomu hatasu.

Montaz instalacji freonowej

Instalacje freonowg nalezy wykonac z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych

i osuszonych, za$lepionych dla ochrony przez zabrudzeniem

i zawilgoceniem. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-
1:2016-08E) nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywaé rur miedzianych
klasy sanitarne;.

Rurociagi montowac nalezy z zachowanie naturalnej kompensacii, zgodnie z poradnikami technicznymi
producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykona¢ wykorzystujac miejsca, gdzie rurociagi
mogtyby kolidowac z innymi instalacjami lub utrudnia¢ dostep do instalacji. Rurociagi chtodnicze nalezy mocowac
do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor — uchwytéw stalowych i przesuwnych i zapewnia¢
kompensacje przewoddw instalacji w zalezno$ci od temperatury. Przy montowaniu uchwytow nalezy zwracaé
uwage, aby sasiadujace ksztattki, armatura nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowac
uchwyty obejmy stalowe

z wktadkami gumowymi.

Nalezy zastosowa¢ rurociagi chtodnicze o $rednicach zgodnych z dokumentacjg wykonawcza,

w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogdéw dostawcy systemu
klimatyzacyjnego.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek wewnetrznych beda odprowadzane z tac ociekowych klimatyzatoréw
przewodami skroplin @32 z rur PP taczonych przez klejenie lub rur PVC taczonych za pomoca potaczen
kielichowych z uszczelkq kanalizacyjng. Dozwolone jest odprowadzenie skroplin elastycznym wezem do o
zewnetrznej karbowanej powierzchni nadajacej przewodowi odpornoS¢ na zatamania i uszkodzenia
umozliwiajac jednoczesnie swobodne ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki
wewnetrznej, oraz wewnetrznej powierzchnia pozbawionej "karbdw" umozliwiajacej swobodny odptyw wody.

Odprowadzenie skroplin z jednostek wewnetrznych, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem
minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podtgczenia kanalizacji.
W przypadku braku mozliwosci zastosowania grawitacyjnego odptywu, skroplin odprowadzi¢ z zastosowaniem
pompek skroplin dedykowanych do jednostek wewnetrznych.

Podtaczanie do rur do piondw instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z wykorzystaniem syfondw
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rozbieralnych, umozliwiajacych ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociggéw skroplin pod stropem
podwieszaé, za posrednictwem obejm petnych stalowych, z przektadkg gumowa. Obejmy podwieszac do stropu
za pomoca pretow gwintowanych M6, kotwionych za pomocg dybli stalowych.

W przypadku prowadzenia skroplin wzdtuz $cian budynku nalezy instalowaé je w zamknietych korytkach
instalacyjnych z PCV.

Trasy przebiegu instalacji oraz $rednice przewodéw podano w czesci rysunkowej projektu.

Préba szczelnoéci

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci instalacji. Instalacje
chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach sprawdzi¢ ci$nienie.
Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5*C powoduje zmiane ci$nienia
testowego o 0,07 MPa. Nalezy wytworzy¢ podci$nienie wewnatrz przewoddw az do uzyskania na manometrach

wskazania 0,1 MPa, 76 ¢cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1 godzine.
Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji
montazowej), a nastepnie uruchomié¢ i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

Izolacja rury

I Wybér izolacji rury czynnika chfodzacego

> lzolacje rury gazowej i rury cieczowej nalezy wybrac z uwzglednieniem grubosci izoladji dla poszczegélnych wymiaréw rur.

» Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnosc 85%. Jezeli wilgotnosc jest wieksza, nalezy zwiekszy¢ wymiar o
jeden stopien wedtug ponizszej tabeli.

1zolacja (chtodzenie-ogrzewanie)
Srednica rury Ogolne Wysoka wilgotnos¢
R R Ki t
i chiodniczej [30°C, 85 %] [30°C, ponad 85%] omentaze
EPDM, NBR
26,35~09,52 9mm —
Rura ciezowa
212,7~9 50,80 13mm -
9635 13mm 19mm OfSIEmISE fanye
temperatury powyzej
@9,52~92540 25mm 120°C
Rura gazowa 19mm
©28,58 ~ 044,45 32mm
250,80 25mm 38mm

Wszystkie potacznia izolacji termicznej muszg by¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacii. Izolacja nie
moze posiada¢ zadnych przerw w przejciach przez Sciany i stropy.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji ciepinych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong powitokaq
antykorozyjna.

Odcinki rurociggdw przebiegajace na zewnatrz zaizolowac izolacjq termiczng oraz ptaszczem z blachy
aluminiowej gr. 0,55mm lub prowadzi¢ w korytach ochronnych aluminiowych.
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Izolac jo termiczna Blacha ocynkowana
Rura gazowa / Rura cjeczowa

W przypadku jednostki zewnetrznej zamontowanej wyzej niz jednostka wewnetrzna na przewodzie
powrotny czynnika chtodniczego (przewodzie gazowy) dodatkowo montowaé co 5m tzw. kieszenie olejowe, w
ktorych moze sie gromadzi¢ olej i stamtad by¢ zasysany z powrotem do jednostki zewnetrznej. Ponadto przez
jednostkg zewnetrzng zatozy¢ specjalne kolanko, ktére dodatkowo wspomaga przeptyw oleju z powrotem do
sprezarki. Instalacje wykona¢ zgodnie z DTR dobranego urzadzenia.

Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych (na dachu budynku).
Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa urzadzenia:
- urzadzenia nalezy montowac¢ w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;
- urzgdzenia nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin;
- urzadzenia nalezy montowa¢ uwzgledniajac ciezar jednostki oraz w sposob uniemozliwiajacy
przenoszenie wibracji;
- uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacje producenta
zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji oraz certyfikat F-gazowy.
Montaz jednostek zewnetrznych — agregatéw skraplajgcych:
Agregaty montowa¢ na konstrukcji wsporczej opartej na modutowym systemie podpdr do ustawienia
konstrukcji wsporczych np. na dachach pfaskich
Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan

6. Whytyczne branzowe dla instalacji wentylacji i klimatyzaciji

Branza budowlana
Nalezy wykonac otwory w stropach i $cianach
Nalezy wykona¢ podkonstrukcje pod centrale dachowe, agregaty klimatyzacii

Branza elektryczna i AKPIA

Nalezy przewidzie¢ podiaczenie wszystkich urzadzen (centrale, wentylatory, nagrzewnice, urzadzenia
klimatyzacyjne iinne) do instalacji elektrycznej.

Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczna nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazeniem
pradem obstugi lub osob postronnych.

Przewody sterownicze, montaz i uruchomienie urzadzen automatycznej regulacji i sterowania wykonac
zgodnie z DTR-kami urzadzen.

Jezeli w budynku bedzie system SAP - klapy p.poz. musza by¢ do niego podtaczone.

Wszystkie elementy na dachu wigczy¢ do instalacji odgromowe;

Wytyczne eksploatacii

Czynnosci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg obstugi
dostarczang wraz z urzadzeniem. Do usuwania sygnalizowanych niesprawno$ci oraz do przeprowadzania
okresowych przegladow i remontdw biezacych urzadzenia nalezy wezwac autoryzowany serwis.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stosowanie do zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) informuje sie, ze w trakcie prac montazowych przy realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji
wystapi¢ moga nastepujace rodzaje prac okreSlone w § 6 ww Rozporzadzenia: Roboty, przy ktorych
wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m

Podczas montazu elementow zakonczenia instalacji wentylacyjnych — wyrzutni, czerpni, centrali
wentylacyjnej oraz skraplaczy zlokalizowanych na dachu budynku, wystepowa¢ moze niebezpieczenstwo upadku
z wysokosci ponad 5,0 m.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowac pracownikow o wystepujgcych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych $rodkach
bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie pasow bezpieczeristwa przy pracach na wysoko$ci, usunieciu z obszaru
wykonywania prac oséb niezaangazowanych w realizacie danego zakresu prac, sprawdzenia elementéw
wykorzystywanych do transportu ciezkich przedmiotéw (jako$¢ i naciag paséw transportowych) unikania
poruszania sie pod elementami przemieszczanymi przy uzyciu urzadzen dzwigowych.
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