Adaptacja pomieszczeri na potrzeby KiZ Biologii Komorki — instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
60-806 Poznarni, ul. Rokietnicka 5D

II1. OPIS TECHNICZNY — KONSTRUKCIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie wykonania projektu wykonawczego wystawione przez ALLINS sp. z o.0.,
sp. komandytowa, 60-245 Poznan, ul. Kasprzaka 64/1

1.2 Wpytyczne i zalecenia Inwestora: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego,
61-701 Poznan, ul. Fredry 10

1.3 Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Inwestorem.

1.4 Opinia techniczna okresSlajgca nosnosci dachéw wybranych obiektéw Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wraz z oceng mozliwosci montazu
paneli fotowoltaicznych wykonana przez EKSPERTIS sp. z 0.0. sp. komandytowa
z Poznania wykonana w marcu 2023.

1.5. Inwentaryzacja wtasna oraz wizja lokalna wykonana w maju 2023

1.6 Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i rozporzadzenia wykonawcze.

1.7 Normy
e  PN-B-02001: 1982 - Obcigzenia state
e  PN-B-02003: 1982 - Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe
e  PN-B-02010: 1980/Az1 2006 - Obcigzenia $niegiem
e  PN-B-02011: 1977/Az1 2009 - Obcigzenia wiatrem
e  PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje
e  PN-B-03264: 2002/Ap1 2004 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
e PN-EN 1992 (EUROKOD 2) - Projektowanie konstrukcji z betonu
e  PN-B-03200: 1990/Az3 1995 - Projektowanie konstrukcji stalowych
e  PN-EN 1993 (EUROKOD 3) - Projektowanie konstrukcji stalowych
e  PN-B-03002: 2007 — Konstrukcje murowe
e  PN-EN 1993 (EUROKOD 6) - Projektowanie konstrukcji murowych
e  PN-B-03020: 1981 - Posadowienie bezposrednie budowli
e PN-EN 1997 (EUROKOD 7) - Projektowanie geotechniczne
e  PN-B-03215: 1998 - Pofgczenia z fundamentami
e  PN-B-06200: 2002/Ap1 2005 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
e PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i alumin.

1.8 Opracowania, tablice, wytyczne:
e ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M. Zyburtowicz
e Tablice Stahlbau-Profile
e Zabezpieczenia przed korozjg stalowych konstrukcji budow. ITB 305 Warszawa 1991
o Wytyczne dot. nadprozy strunobetonowych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie nosnosci istniejgcej konstrukcji budynku oraz
zaprojektowanie konstrukcji wsporczej wobec planowanej lokalizacji na jego dachu central
wentylacji mechanicznej oraz jednostek zewn. klimatyzacji z uwzglednieniem w przysztosci
montazu na dachu paneli fotowoltaicznych w budynku przy ul. Rokietnickiej 5D w Poznaniu.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje szczegdtowe rozwigzania konstrukcji - projektowanej
podkonstrukgcji wsporczej pod urzadzenia wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji.

4. OPIS OBIEKTU

Istniejacy budynek to obiekt niepodpiwniczony, 2-kondygnacyjnym, z dachem ptaskim,
jednospadowym, konstrukcja obiektu w technologii tradycyjnej ze stropami z ptyt kanatowych
(ptyta Zzeranska), przy czym stropodach o konstrukcji wentylowanej, tzn. na piytach
kanatowych ukfadane $cianki azurowe pod oparcie ptyty korytkowej na ktorych uktadana jest
warstwa izolacji przeciwwilgociowej z papy, dach ocieplony jest nad ostatnim stropem
w strefie pustki stropodachu pomiedzy Sciankami azurowymi. Na dachu budynku
zlokalizowane sg istn. kominy wentylacji grawitacyjnej oraz wyciggowej, spalinowe i inne.
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Sciany murowane wykonane sg z bloczkéw z betonu komdrkowego lub innego podobnego
materiatu $ciennego. Konstrukcja budynku zrealizowana jest jako konstrukcja w technologii
tradycyjnej wzmocnionej szkieletem zelbetowym (trzpienie, stupy, nadproza, belki, ramy,
wylewki itp.).

Projektowana jest konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacji mechanicznej jako trzpienie
zelbetowe kotwione do wiencdw stropowych nad Scianami nosnymi budynku wyprowadzone
na ok. 20cm ponad poziom potaci dachu, na ktérych opierana jest ocynkowana stalowa
konstrukcja stanowigca oparcie dla central wentylacji mechanicznej.

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji posadawiane sg bezposrednio na potaci dachu na
systemowej podkonstrukcji poprzez mocowanie mechaniczne do ptyt korytkowych.

5. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek, w ktérym projektowane sg konstrukcje wsporcze pod planowane na dachu
urzadzenia wentylacji mechanicznej oraz jednostki zewn. klimatyzacji jest zlokalizowany
w Poznaniu, przy ul. Rokietnickiej 5D, w obrebie klimatycznym okreslonym dla:

a) strefa $niegowa: 2 (wg PN-B-02010: 1980/Az1 2006)

b) strefa wiatrowa: I (wg PN-B-02011: 1977/Az1 2009)

C) poziom przemarzania: -0,80 m p.p.t.
Poziom poréwnawczy: +0,00 m = wg projektu architektonicznego.
Poziom posadzki w hali: 0,00 m p.p.p. (nie wyzej niz 300 m npm).

6. PRZEZNACZENIE FUNKCIONALNE

Istniejacy budynek stanowi budynek dydaktyczny (laboratoryjno-biurowy), ktory bedzie
adaptowany dla potrzeb KiZ Biologii Komorki - jego przeznaczenie funkcjonalne pozostaje bez
zmian po planowanych zmianach okreslonych niniejszym projektem, ktére stanowig prace
polepszajgce komfort uzytkowania budynku — realizacja w budynku wentylacji mechanicznej
oraz klimatyzacyjnej.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Brak danych. Wg stanu istniejacego — bez zmian.

Przyjeto dobre warunki gruntowo-wodne, ktére nie zmienity sie od czasu budowy istn.
budynku i zaklada sie, ze projektowang nadbudowe/obiekt budowlany nalezy zakwalifikowac
do II kategorii geotechnicznej, o prostych warunkach geotechnicznych

Przyjeto, ze w poziomie posadowienia wystepujg grunty o korzystnych parametrach nosnych,
ztozone z nastepujgcych warstw:

0 — Humus migzszos¢ 0,00 — 0,30m

I — Grunty niespoiste (piaski $rednie) migzszos¢ 0,30 — 3,00m
Ip=0,50 — $redniozageszczone

II — Grunty niespoiste (piaski $rednie) migzszos¢ 3,00 — 6,00m

I,=0,60 — $redniozageszczone

Brak wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.

Dla badanego terenu gtebokoS¢ przemarzania gruntu wynosi 1,00 m p.p.t. Posadowienie
projektuje sie na poziomie -1,30 m p.p.p. (-1,10 m p.p.t.) - szczegoétowy poziom posadzki
wg architektury.

Nie wystepuje konieczno$¢ wzmacniania istn. fundamentdw istn. budynku w wyniku
planowanej adaptacji pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komorki w budynku przy
ul. Rokietnickiej 5D w Poznaniu oraz projektowanej konstrukcji wsporczej wobec planowanej
lokalizacji na jego dachu central wentylacji mechanicznej oraz jednostek zewn. klimatyzacji
z uwzglednieniem w przysztosci montazu na dachu paneli fotowoltaicznych - zatozono, ze
nieznaczny wzrost obcigzen spowodowany lokalizacja na dachu central wentylacji
mechanicznej oraz jednostek zewn. klimatyzcji nie wptynie znaczaco na wzrost obliczeniowego
oporu jednostkowego podtoza pod istniejgcymi docigzanymi fundamentami, nalezy podkreslic,
ze w obiektach istniejgcych wraz z uptywem czasu wzrasta warto$¢ oporu obliczeniowego
podfoza - wobec tego nie zachodzi obawa przekroczenia stanu granicznego nosnosci oraz
osiadan podtoza gruntowego.
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8. OBCIAZENIA (charakterystyczne, bez uwzgl. wspétczynnikéw normowych)

Obcigzenia uzytkowe (eksploatacyjne) od urzadzen (lokalizacja wg rysunku K.02):

centrala wentylacji mechanicznej NW1 (1 szt)

73,2 kN = 665 kg + 10% = 732 kg
centrala wentylacji mechanicznej NW2 (1 szt)

8,50 kN = 773 kg + 10% = 850 kg
jedn. zewn. KLIMA — nr 1

0,63 kN = 57,5 kg + 10% = 63 kg
jedn. zewn. KLIMA —nr 2

0,63 kN = 57,5 kg + 10% = 63 kg
jedn. zewn. KLIMA — nr 3

0,84 kN = 76,5 kg + 10% = 84 kg
jedn. zewn. KLIMA — nr 4

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
jedn. zewn. KLIMA — nr 5

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
jedn. zewn. KLIMA — nr 6

0,47 kN = 43,0 kg + 10% = 47 kg
jedn. zewn. KLIMA — nr 7

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
jedn. zewn. KLIMA —nr 8

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
jedn. zewn. KLIMA —nr 9

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
jedn. zewn. KLIMA - nr 10

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg

9. DANE MATERIALOWE

e Beton:

C20/25 (B25) - trzpienie
UWAGA! Max. $rednica uziarnienia
kruszywa do betonu dg=16mm

e Stal zbrojeniowa:

o zbrojenie gtéwne
o strzemiona

AIIIN (RB500W)
AIIIN (RB500W)

e Stal ksztattowa:

o ksztattowniki, prety

o blachy
Sruby:
Nakretki
Podktadki
Elektrody

S355]2 (18G2), S235]R (St3S)

S355]2 (18G2)

kl. 8.8 wg DIN 7990

kl. 8 wg DIN 934

zwykte, wg DIN 125

ER 1.46, EA 1.46, EB 1.46

dopuszcza sie stosowanie drutu spawalniczego
o porownywalnych (nie gorszych) parametrach
technicznych

10. OPIS OGOLNY KONSTRUKCJI OBIEKTU/ SCHEMATY STATYCZYNE

Budynek wniesiony w technologii

szkieletowo-tradycyjnej (szkielet zelbetowy,
murowane), stropy zelbetowe z piyt kanatowych (piyta zeranska), stropodach wentylowany
z ptytami korytkowymi utozonym na Sciankach azurowych oraz pokryciem z papy. Wysokosc¢

budynku ok. 8,230 m n.p.t. Stan techniczny budynku: dobry.

Projektowane sg konstrukcje wsporcze pod planowane centrale wentylacji mechanicznej na

dachu, ktore stanowi¢ instalacje uzytkowe budynku polepszajgce komfort jego uzytkowania.

Sciany
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11. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYINE

11.1 Trzpienie zelbetowe
Oparcie konstrukcji wsporczej pod projektowane stalowe ramy wsporcze stanowia
trzpienie Zelbetowe. Mocowane sg one do wiencdw stropowych lub ptyty stropowej
(ponad scianami nosnymi budynku), ich wysokosS¢ jest réwna wysokosci stropodachu
z dodatkowymi 20 cm wyniesienia trzpieni ponad dachem budynku. Trzpienie sg
wykonane w taki sposéb, ze ich gorny poziom byt jednakowy, czyli réwny. Konstrukcje
trzpieni zelbetowych nalezy wykonaé¢ w nastepujacy sposob:

a) kotwienie do konstrukcji stropu, do wienca zelbetowego stropu lub ptyty
stropowej - trzpieni zelbetowych w technologii preta wklejanego (wczesniej
nalezy wycig¢ otwor w pokryciu dachowym, ptycie dachowej i ociepleniu),

b) usuniecie ewentualnych przeszkdd pod tym otworem az do stropu (ocieplenie,
inne),

c) wykonanie trzpieni zelbetowych (jesli kotwa wklejana wypada w kanatach ptyty,
nalezy rozku¢ goére ptyty i wykona¢ tzw. ,koszyczki” z pretdw o Srednicy
12 mm i zala¢ mieszankg betonowg, w ,koszyczkach” nalezy kotwic¢ zbrojenie
trzpieni zelbetowych)

d) prety wklejane lub wytyki wyprowadzone z ,koszyczkow” stanowig element
JStartowy” trzpienia, do niego dokfadane jest zbrojenie wiasciwe trzpienia
wykonane z 4x pretéw Srednicy 12 mm potgczonych strzemionami co 25 ¢cm (na
dtugosci potaczenia z wytykami zbrojnie zageszczone co 12-15 c¢cm).

e) szalowanie i betonowani trzpieni ponad dach wraz z osadzeniem kotew
stalowych

f)  pielegnacja betonu oraz proces twardnienia betonu minimum 14 dni (po tym
okresie mozna przystgpi¢ do montazu konstrukcji stalowej wsporczej pod
centrale wentylacji mechanicznej)

g) trzpienie zelbetowe malowac 3x masg izolacyjng np. BOTAMENT BE 901 PLUS
prod. BOTAMENT SystemBaustoffe Sroda WIkp.,

h) montaz stalowej konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacji mechanicznej na
trzpieniach zelbetowych,

i)  uszczelnienie przej$cia przez dach oraz uszkodzen dachu powstatych w wyniku
montazu konstrukcji wsporczej pod kontener papg termozgrzewalng,

j) UWAGA! W przypadku braku mozliwosci kotwienia pretéw startowych
trzpieni zelbetowych (pod centrale wentylacyjne) w wiencu
stropowym z uwagi na pustke nalezy rozku¢ od gory kanaly piyty
stropowej i zala¢ je betonem oraz dozbroic¢ ,koszyczkami”, gdyz moze
sie zdarzy¢, ze zasieg wienca stopowego nie bedzie dotyczyl calej
szerokoéci sciany nosnej nad ktorg realizowane sg trzpienie
zelbetowe.

k) UWAGA! W przypadku koniecznosci wykonania wiekszych otworéow
w plytach korytkowych dachu nalezy wzmocni¢ plyty korytkowe
poprzez domurowanie dodatkowych azurowych scianek podporowych
w miejscach rozkuc¢ i otworow w dachu. Wykonac¢ je w taki sposob,
aby byly stabilne i stateczne, a jak trzeba polaczyc¢/przewiazac je
z istn. azurowymi s$ciankami podporowymi plyt korytkowych
— stosowac lekkie bloczki z betonu komérkowego odm. 600.

11.2 Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacji mechanicznej
Na dachu budynku projektowana jest stalowa konstrukcja wsporcza pod centrale
wentylacji mechanicznej NW1 i NW2. Konstrukcja wsporcza posadowiona zostanie na
zelbetowych trzpieniach, poprzez kotwy stalowe. Stalowg konstrukcje wsporcza nalezy
wykona¢ w nastepujacy sposob:

a) zamontowac i skrecic stalowg konstrukcje wsporczg i posadowi¢ na trzpieniach,

b) pod belkami, ktore opieraja sie na trzpieniach zastosowa¢ podlewke
wyréwnawczg z zaprawy cementowej niskoskurczowej np. Ceresit CX-15,

c) zamontowac centrale wentylacji mechanicznej NW1 i NW2.

Elementy stalowe wysytkowe konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacji mechanicznej
NW1 i NW2 mocowane Srubami kl. 8.8.
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Jednostki zewn. klimatyzacji

Posadawia¢ na systemowej podkonstrukcji, ktdrg mocowa¢ mechanicznie do dachu
do ptyt korytkowych. Miejsca mocowania uszczelnic.

Nadproza nad otworami do przej$¢ instalacjg/kanatami wentylacji mechanicznej
w $cianach noénych — nad otworami nalezy wykona¢ nadproza prefabrykowane
strunobetonowe wg nastepujacych wytycznych:

a) przed wycieciem nadproza nalezy podstemplowaé stropodach, takze na
kondygnacji parteru (pod stropem parteru), aby uzyska¢ podparcie dolnej
podpory na gruncie/posadzce parteru,

b) stosowac nadproza prefabrykowane strunobetonowe wys. 7imm lub 110mm
— zgodnie z wytycznymi okreslonymi na rysunkach szczegétowych,

c) ilos¢ nadprozy w Scianie nosnej uzalezniona jest od jej grubosci, przy grubosci
$ciany 25-32cm stosowa¢ dwa nadproza, przy grubosci Sciany 32-42cm
stosowac trzy nadproza,

d) nadproza lokalizowa¢ tuz pod ptytami stropowymi z oparciem na Scianie
minimum 12-15cm,

e) UWAGA! nie wycina¢ catej grubosci Sciany, podcinac¢ tylko cze$¢ grubosci
$ciany, aby wstawi¢ max. 1-2 nadproza i dopiero po ich wstawieniu oraz
obmurowaniu i stwardnieniu (min 1 dzien) podcina¢ pozostatg czes$¢ Sciany na
wstawienie brakujgcego nadproza,

f) po ustawieniu nadproza nalezy je doktadnie wypetnic i obmurowa¢ na
podporach oraz nad nadprozem, aby uzyskac jednolitg Sciane, ktora przenosi¢
bedzie rownomiernie obcigzenia ze stropu na nadproze i dalej na $ciany nosne.

Nadproza nad otworami do przej$¢ instalacjg/kanatami wentylacji mechanicznej
w $cianach dziatowych — nad otworami o wymiarze poziomym lub Srednicy wiekszej
niz 250mm nalezy wykonac¢ nadproza prefabrykowane strunobetonowe wg nastepujacych
wytycznych:

a) stosowac nadproza prefabrykowane strunobetonowe wys. 7imm — zgodnie
z wytycznymi okreslonymi na rysunkach szczegétowych,

b) ilos¢ nadprozy w Scianie dziatowej — 1 szt,

c) nadproza lokalizowa¢ tuz pod piytami stropowymi z oparciem na Scianie
minimum 8-12cm,

d) po ustawieniu nadproza nalezy je dokladnie wypetni¢c i obmurowaé na
podporach oraz nad nadprozem, aby uzyskac jednolitg $ciane,

Nad otworami instalacji klimatyzacyjnej z uwagi na jej niewielkie gabaryty nie stosuje sie
nadprozy oraz innych wzmocnien.

Zamurowania, wzmocnienia $cian — istn. otwory drzwiowe i okienne w $cianach nosnych
w obrebie ktorych projektowane jest posadowienie central dachowych wentylagcji
mechanicznej nalezy zamurowad cegtg petng kl. minimum 150MPa lub cegtg lub
bloczkami silikatowymi lub bloczkami z betonu komodrkowego odm. minimum 600
murowanych na zaprawie cementowej lub klejowej.

Otwory w stropie/stropodachu i konstrukcja stalowa

Przed wykonaniem projektowanych otworédw w stropie/stropodachu (o wymiarach
150x150cm oraz 50x150cm) nalezy wykonac i zamontowac stalowg konstrukcje wsporcza
z ksztattownikdw HEA140 ze stali S355J2 wg nastepujacych wytycznych:

a) przed wycieciem stropu i przed wykonaniem stalowej konstrukcji wsporczej
nalezy podstemplowac stropodach, takze na kondygnacji parteru (pod stropem
parteru), aby uzyska¢ podparcie dolnej podpory na gruncie/posadzce parteru,

b) stosowacC belki stalowe o przekroju HEA140 ze stali S355]2 — zgodnie
z wytycznymi okre$lonymi na rysunkach szczegétowych,

c) belki stalowe/konstrukcje wsporczg lokalizowaé tuz pod ptytami stropowymi
Z oparciem na $cianie minimum 24cm,

d) stosowa¢ stalowe belki wzdluzne i wymian poprzeczny podpierajacy
pozostawiang czes¢ ptyty stropowej kanatowej,

e) belki stalowe konstrukcji wsporczej starannie podbija¢ pod ptyte stropows,
a miejsce podporowe starannie wypeic¢ i wymurowaé wypetniajgc wszystkie
szczeliny, takze te pomiedzy belkg i ptyta stropowa, aby uzyskac jednolitg
podpore, ktdra przenosic bedzie réwnomiernie obcigzenia ze stropu na
konstrukcje wsporczg i dalej na $ciany nosne,
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f) dopiero po stwardnieniu zaprawy i podlewek mozna przystapi¢ do wycinania
ptyty stropowej, kanatowej wg wymiarow projektowanego otworu,

g) UWAGA! Przy wykonywaniu otworow do przejscia kanatdow wentylacji
mechanicznej w plytach korytkowych dachu nalezy wzmocni¢ plyty
korytkowe poprzez domurowanie dodatkowych azurowych scianek
podporowych w miejscach rozku¢ i otworé6w w dachu (obwodowo
wzgledem otworu). Wykona¢ je w taki sposéb, aby byly stabilne
i stateczne, a jak trzeba polaczyc¢/przewigzac je z istn. azurowymi
$ciankami podporowymi plyt korytkowych — stosowacd lekkie bloczki
z betonu komoérkowego odm. 600.

h) UWAGA! Dodatkowo nalezy:

e otwory w stropie dociepli¢ pomiedzy kanatami wentylacyjnymi
weilng mineralng gr. 15cm ukladang na siatce stalowej
mocowanej do wierzchu plyty stropowej (lub zastosowac inny
porownywalny sposdb uciaglenia ocieplenia stropu,

o wykonac¢ stelaz pod otwory w dachu w plytach korytkowych
(poza obrysem kanatéw wentylacyjnych), stelaz wykona¢ z rur
stalowych 80x4 zabezpieczonych antykorozyjnie oraz opartych
na Sciankach azurowych stanowiac podpore pod pokrycie
wykonane z blachy trapezowej T50 gr. 0,7mm, ktéra ukladana
bedzie na stalowym stelazu, przy czym roéznice poziomu do
wierzchu pokrycia dachu nalezy wykonac¢ z materiatow lekkich
np. wetna mineralna lub styropian, a na wierzch uktadac¢ pape
termozgrzewalna.

11.9 UWAGA! Niniejsze opracowanie dotyczy aktualnego stany budynku
z istniejacym ukladem scian nosnych oraz scian dziatowych.
UWAGA! Opracowanie zawiera ukiad nadprozy, otworow i potrzebnej
konstrukcji w nawigzaniu do aranzacji pomieszczen otrzymanej od inwestora
(stan projektowany).
UWAGA! W przypadku innej aranzacji wnetrz pomieszczen i likwidacji
istniejacych s$cian dzialowych oraz wprowadzeniu nowych $cian dziatlowych
nalezy odpowiednio dostosowac¢ nadproza w tych scianach.

12. ROZWIAZANIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

Wg rysunkoéw szczegdtowych.

13. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE I OGNIOCHRONNE ELEMENTOW
KONSTRUKCII STALOWE]

Atmosfera przemystowa o $rednim poziomie zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki, $rodowisko
obojetne, brak czynnikoéw agresywnych. Stalowa konstrukcja wsporcza pod urzadzenia
technologii NIE wymaga zabezpieczenia p.poz — wg warunkéw technicznych, warunkdéw
p.poz NIE jest konieczne wykonanie powtok ogniochronnych dla stalowej konstrukgcji wsporczej
pod urzadzenia technologii.

Konstrukcja stalowa narazona na dziatanie atmosferyczne (konstrukcje wsporcze pod centrale
wentylacji mechanicznej) zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe tzn.:

- taczna grubo$é powtoki minimum 80 pm (grubo$¢ powtoki cynkowej)
Dotyczy to réwniez elementéw ztgcznych, dla ktorych po procesie cynkowania nalezy dokonac
warsztatowego sprawdzenia gwintu i ewentualnej jego korekty.
Wszelkie uszkodzenia powtoki antykorozyjnej powstate w wyniku prac montazowych lub
transportu nalezy uzupetni¢ farbg cynkowa.

Konstrukcja stalowa malowana — dotyczy stalowej konstrukcji wsporczej pod ptyty stropowe
stropodachu (wokét projektowanych otwordw).
Stopien oczyszczenia powierzchni stalowych wg Sa2.5 wg PN-ISO-8501-1, kategoria
korozyjnosci C3, okres trwatosci $redni.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowang powtoke antykorozyjna:

- laczna grubosc¢ suchej powtoki 120 um




Adaptacja pomieszczeri na potrzeby KiZ Biologii Komorki — instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
60-806 Poznarni, ul. Rokietnicka 5D

- w-wa podktadowa 60-80 pm (grubo$¢ powtoki suchej), farba epoksydowa
- w-wa nawierzchniowa 40-60 um (grubos¢ powtoki suchej), farba poliuretanowa.

Kolorystyka farby nawierzchniowej wg projektu architektonicznego lub wg wytycznych
Inwestora. Wszelkie uszkodzenia powtoki antykorozyjnej powstate w wyniku prac montazowych
lub transportu nalezy uzupetnic¢ tym samym systemem malarskim.

14. STAN GRANICZNY NOSNOSCI I UZYTKOWANIA

14.1

14.2
14.3

W wyniku przeprowadzonych analiz konstrukgcji, obliczert statycznych i wymiarowania,
stwierdza sie, ze konstrukcja istniejgcego budynku wobec projektowanej konstrukcji
wsporczej pod centrale wentylacji mechanicznej NW1 i NW2 oraz projektowanych
jednostek zewn. KLIMA (10 szt), a takze projektowane przekucia i otwory wobec
prowadzonych instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji uwzgledniajgc
obcigzenia ciezarem wiasnym, state, uzytkowe oraz technologiczne (ciezaru urzadzen)
spetnia normowe warunki stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

Powyzsza analiza uwzglednia takze dodatkowy montaz w przysztosci paneli
fotowoltaicznych.

Szczegobtowe obliczenia statyczne i wymiarowanie w archiwum projektanta

Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonane sg za pomocg programow
wspomagdajgcych projektowanie: ARSAProf 2014.

15. UWAGI KONCOWE

NINIEJSZY PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ OPRACOWANY

JEST DLA NASTEPUJACYCH ZALOZEN:

= obiekt zamkniety (dach i wszystkie Sciany)

= strefa sniegowa: 2 (wg PN-B-02010: 1980/Az1 2006)

= strefa wiatrowa: I (wg PN-B-02011: 1977/Az1 2009)

=  poziom przemarzania gruntu: minimum -0,8m

= obciazenie uzytkowe stropodachu (instalacje) 20kg/m2

= obcigzenie od fotowoltaiki dla dachu budynku 30kg/m2

= obciazenie od central wentylacji mechanicznej:
o centrala wentylacji mechanicznej NW1 (1 szt)

73,2 kN = 665 kg + 10% = 732 kg

o centrala wentylacji mechanicznej NW2 (1 szt)

8,50 kN = 773 kg + 10% = 850 kg
= obcigzenie od jednostek zewn. KLIMA:

o jedn.zewn.KLIMA-nr1

0,63 kN = 57,5 kg + 10% = 63 kg
o jedn.zewn. KLIMA —nr 2

0,63 kN = 57,5 kg + 10% = 63 kg
o jedn.zewn. KLIMA —nr 3

0,84 kN = 76,5 kg + 10% = 84 kg
o jedn.zewn. KLIMA —nr 4

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
o jedn.zewn. KLIMA-nr5

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
o jedn.zewn. KLIMA —-nr6

0,47 kN = 43,0 kg + 10% = 47 kg
o jedn.zewn. KLIMA —nr 7

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
o jedn.zewn. KLIMA—-nr8

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
o jedn.zewn. KLIMA —nr 9

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg
o jedn.zewn. KLIMA - nr 10

0,36 kN = 32,5 kg + 10% = 36 kg

= lokalizacja inwestycji: wg projektu architektonicznego (m n.p.m.)
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UWAGA! Niniejsze opracowanie dotyczy aktualnego stany budynku
z istniejacym uktadem scian nosnych oraz scian dziatowych.

UWAGA! Opracowanie zawiera ukiad nadprozy, otworéw i potrzebnej
konstrukcji w nawigzaniu do aranzacji pomieszczen otrzymanej od inwestora
(stan projektowany).

UWAGA! W przypadku innej aranzacji wnetrz pomieszczen i likwidacji
istniejacych $cian dzialowych oraz wprowadzeniu nowych scian dziatowych
nalezy odpowiednio dostosowac¢ nadproza w tych scianach.

UWAGA! Niniejsze opracowanie okresla rzedne wzgledem poziomu +/-0,00
istniejacego budynku w nawiazaniu do istniejagcej archiwalnej dokumentacji
projektowej, przy czym osie otworow okreslaja rzedne w nawigzaniu do
poziomu posadzki stropu pietra (jak okreslone jest to w dokumentacji
projektowej branzy instalacyjnej — wentylacja mechaniczna).

UWAGA! Ostateczne rzedne nadprozy nad kanalami wentylacji mechanicznej
ustali¢c na budowie i dostosowa¢ w nawiagzaniu do gabarytéw kanatow
wentylacji mechanicznej okreslonych w projekcie instalacji

UWAGA! Realizacja prac budowlanych objetych niniejszym projektem wymaga
przestrzegania przepisow bhp dla prac na wysokosci. Wszyscy pracownicy winni
posiadac¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do takich prac oraz przej$c
przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa dla prac wykonywanych na
wysokosci.

UWAGA! Pracownicy zatrudnieni do prac na wysokosci winni by¢ wyposazeni

w atestowany sprzet chronigcy przed upadkiem oraz odziez ochronna.

UWAGA! Przejécia przez sSciany i stropy oddzielenia p.poz wykonac¢ jako
certyfikowane przeznaczeniem do oddzielen p.poz — wg przepisOw p.poz oraz
Warunkoéw Technicznych (WT).

UWAGA! Ostateczna lokalizacja, wymiary i ilos¢ otworéw instalacyjnych
(sanitarnych i elektrycznych) wg projektow branzowych oraz projektu
architektonicznego. Brakujace otwory lub rozbieznosci w otworowaniu
konsultowac z projektantami odpowiednich branz.

UWAGA! Konstrukcja stalowa narazona na dzialanie atmosferyczne (elementy
zewn. — konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne, drabiny itp.)
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe tzn.:

o tgczna grubos¢ powtoki minimum 80 um (grubos¢ powtoki cynkowej)
Wszelkie uszkodzenia powloki antykorozyjnej powstale w wyniku prac
montazowych lub transportu nalezy uzupetni¢ farba cynkowa.

UWAGA!
Stopien oczyszczenia powierzchni stalowych wg Sa2.5 wg PN-ISO-8501-1,
kategoria korozyjnosci C3, okres trwatosci sredni.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowang powtoke
antykorozyjna:

* lgczna grubos¢ suchej powtoki 120 um

= w-wa podkiadowa 60-80 pm (grubos¢ powtoki suchej), farba

epoksydowa
* w-wa nawierzchniowa 40-60 pm (grubos$¢ powtoki suchej), farba
poliuretanowa.

Kolorystyka farby nawierzchniowej wg projektu architektonicznego lub wg
wytycznych Inwestora. Wszelkie uszkodzenia powloki antykorozyjnej powstate
w wyniku prac montazowych lub transportu nalezy uzupeini¢ tym samym
systemem malarskim.
UWAGA! Miejsca lokalizacji instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji
klimatyzacji wraz ze strefami serwisowymi oraz odpowiednia separacja wokot
nich oraz strefa dojscia nie moga byC ograniczane i wykorzystywane
w przyszloéci dla potrzeb lokalizacji instalacji fotowoltaicznej. Oczywiscie
wszelkie wolne miejsca poza tym zakresem sa mozliwe do wykorzystania dla
przyszitej instalacji fotowoltaicznej.
UWAGA! W przypadku braku mozliwosci kotwienia pretow startowych trzpieni
Zzelbetowych (pod centrale wentylacyjne) w wiencu stropowym z uwagi na
pustke nalezy rozku¢ od gory kanaly plyty stropowej i zala¢ je betonem oraz
dozbroi¢ , koszyczkami”, gdyz moze sie zdarzy¢, ze zasieg wienca stopowego nie
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bedzie dotyczyl calej szerokosci sciany nosnej nad ktora realizowane sa
trzpienie zelbetowe.

= Przed przystgpieniem do prac budowlano-montazowych wykonawca jest zobowigzany
sprawdzi¢ wszystkie wymiary, roznice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci
i zmiany projektu muszg by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac.

= Konstrukcja stalowa wykonana wg PN-EN 1090-2:2012 jako klasa EXC2 Ilub
PN-B-06200:2002/Ap1 2005 jako klasa 2 (podwyzszona) — dot. klasyfikacji konstrukcji
stalowej ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze

=  Spoiny wykonywac wg ponizszych wytycznych:

o spoiny pachwinowe jednostronne — 0,7 grubosci cienszego z tgczonych
elementéw (minimum 2,5mm)

o spoiny pachwinowe dwustronne — 0,5 grubosci ciefszego z taczonych
elementéw (minimum 2,5mm)

o spoiny pachwinowe obustronne blachownic (spawane mechanicznie tukiem
krytym lub metodami réwnorzednymi pod wzgl. gtebokosci wtopienia) — 77%
wartosci ustalonej dla 0,5 grubosci cieriszego z tgczonych elementéw (minimum
2,5mm)

o spoiny czotowe — peten przetop tzn. na grubo$¢ cienszego z tgczonych
elementéw

» Dopuszcza sie tgczenie profili na dlugosci przy zastosowaniu spoin czotowych na pefen
przetop oraz faczenia profila z tzw. przesunieciem 100-150mm np. Z lub C (tak aby
taczenie nie przypadato w tym samym miejscu dla potki i Srodnika) lub przeciecie przez
caty przekréj. Warunkiem wykonania potgczenia na dtugosci profila jest uzyskanie no$nosci
pofaczenia w tym miejscu na 100% nosnosci tgcznego przekroju, co nalezy potwierdzic
badaniami MT dla grubosci Scianki tgczonego profila do 8mm lub VT dla grubosci 8mm
i powyzej Scianki tgczonego profila

*  Badania defektoskopowe wykonac¢ dla:

o dla badan spoin pachwinowych i projektowanych spoin czotowych stosowac sie
do wytycznych PN-EN 1090-2:2012 lub PN-B-06200:2002/Ap1 2005,

o dla fgczonych elementow (styki nie ujete w projekcie) — 100% spoin czotowych
na peten przetop

=  Dopuszcza sie nastepujgce odstepstwa od projektu:

o zmiana wymiarow konstrukcji stalowej +/- 1 mm

o zmiany materiatbw wyszczegdlnionych w projekcie na poréwnywalne,
za zgodag projektanta

* Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

=  Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbidr robdt nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym, pod
statym dozorem technicznym oséb uprawnionych.

= Realizacja prac budowlanych objetych niniejszym projektem wymaga przestrzegania
przepisdbw BHP, w tym w szczegdlnosci dla prac na wysokosci. Wszyscy pracownicy winni
posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do takich prac oraz przejsc
przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczenstwa dla prac wykonywanych na wysokosci.

=  Wszelkie zmiany w stosunku do projektu na etapie budowy i uzytkowania obiektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem. Prawa autorskie do niniejszego projektu pozostajg wtasnoscig
projektanta.

»  Mocowanie wszelkich elementdw i instalacji do projektowanej konstrukgji obiektu moze by¢
wykonane tylko i wytacznie tak, jak nakazuje niniejsze opracowanie branzy konstrukcyjno-
budowlanej. Jesli opracowanie nie obejmuje takich elementéw lub zagadnien nalezy
kazdorazowo otrzymaé zgode projektanta odnos$nie mozliwosci oraz sposobu montazu
i mocowania danego elementu lub instalacji do konstrukcji gtdwne;j.

»  Montaz konstrukgcji stalowej nalezy realizowa¢ w nastepujacy sposdb:

o geodezyjne wytyczenie lokalizacji mocowania konstrukcji stalowej,

montaz wiasciwy konstrukcji stalowej

rektyfikacja konstrukgcji stalowej

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

uzupetnienie uszkodzonych powtok antykorozyjnych konstrukgji stalowej,

*  Przed rozpoczeciem montazu wiasciwego nalezy wykonac probny montaz wyprodukowanej
konstrukcji stalowej.

o O O O
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Przed rozpoczeciem montazu konstrukcji stalowej nalezy sprawdzi¢ rzedne i rozstawy
kotew startowych. Dopuszczalne odchytki w potozeniu kotew startowych:

o W poziomie: £ 2 mm

o W pionie £ 5mm
Regulacje rzednej stupéw na fundamencie dokonac przez stosowanie:

o blaszek stalowych

o nakretek na kotwy fundamentowe zlokalizowanych pod ptyta stopowg stupa
UWAGA! Zamiast kotew zatapialnych mozna stosowac¢ kotwy wklejane
prod. HILTI lub kotwy wklejane innego producenta np. TRUTEK, FISCHER itp.
jesli produkt ma analogiczne — poréwnywalne lub lepsze parametry techniczne.
UWAGA! Kotwy wklejane mozna stosowa¢ dopiero po uzyskaniu 100%
wytrzymatosci betonu — dla betonéw na cementach portlandzkich to 28dni.
UWAGA! Prety trzpieni zelbetowych kotwi¢ w technice preta wklejanego na
zywice - stosowac prety/kotwy wklejane prod. HILTI lub kotwy wklejane
innego producenta np. TRUTEK, FISCHER itp. jesli produkt ma analogiczne
— porownywaline lub lepsze parametry techniczne.
UWAGA! Kotwy wklejane do posadowienia stalowej ramy wsporczej pod
centrale wentylacyjne mozna stosowaé¢ dopiero po uzyskaniu 100%
wytrzymatosci betonu — dla betonéw na cementach portlandzkich to 28dni.
Konstrukcja stalowa wsporcza pod centrale wentylacyjne posadowiona zostanie na
trzpieniach Zelbetowych, nalezy zadbac o idealny poziom gory trzpieni zelbetowych oraz
wlasciwe ustawienie kotew fundamentowych. Wykona¢ regulacje pozioméw
z zastosowaniem blaszek podktadowych oraz uzupetnieniem wolnej przestrzeni pod
blachami stopowymi podlewka grubosci okoto 30 mm z zaprawy cementowej
ekspansywnej (niskoskurczowej) np. CERESIT CX15. Po wykonaniu regulacji gtéwnej
konstrukcji stalowej oraz stwardnieniu podlewki mozna przystgpi¢c do montazu central
wentylacyjnych NW1 i NW2.

Technologia montazu

Najpierw nalezy wykonac trzpienie zelbetowe wraz z kotwami startowymi. W nastepnej
kolejnosci po uzyskaniu wytrzymatosci betonu nalezy montowac stalowg konstrukcje
wsporczg pod centrale wentylacji mechanicznej NW1 i NW2.

Po zamontowaniu kompletnej konstrukcji stalowej i jej rektyfikacji oraz dokreceniu
i sprawdzeniu wszystkich $érub, a takze wykonaniu podlewek mozna przystgpi¢ do
zamontowania central wentylacyjnych.

Szczegotowa lokalizacja danego elementu oraz sruby i detale — patrz rysunki.

Konstrukcja stalowa wsporcza pod otwory w stropie/stropodachu posadowiona zostanie na
murowanych $cianach nosnych budynku, nalezy zadbaé¢ o idealny poziom gory belek
stalowych, ktére nalezy starannie podbi¢ pod strop, a wszelkie luzy wypei¢ zaprawa
cementowg, zaprawg klejowg Ilub podlewkg z zaprawy cementowej ekspansywnej
(niskoskurczowej) np. CERESIT CX15. Nalezy takze starannie wypetnic przestrzen wolng na
podporach wokét belek Stalowych. Po wykonaniu regulacji gtownej konstrukgcji stalowej
oraz stwardnieniu zaprawy/podlewki mozna przystapi¢ do wycinania otworéw w ptytach
stropowych/stropodachu.

Technologia montazu

Najpierw nalezy zamontowac stalowg konstrukcje wsporcza, ktdrg nalezy starannie
ustawi¢, podbi¢ i obmurowac¢ oraz wypetnic¢ starannie luzy pomiedzy konstrukcjg_stalowa
i ptytami stropowymi np. zaprawg klejowg, cementowa Ilub podlewka z zaprawy
cementowej ekspansywnej (niskoskurczowej) np. CERESIT CX15.

Po zamontowaniu kompletnej konstrukcji stalowej wsporczej i jej rektyfikacji oraz
dokreceniu i sprawdzeniu wszystkich Srub, a takze wykonaniu przemurowan
i zapraw/podlewek oraz uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci zaprawy/wylewek mozna
przystapi¢ do wycinania otworéw w ptytach stropowych/stropodachu.

Szczegotowa lokalizacja danego elementu oraz sruby i detale — patrz rysunki

Podczas montazu konstrukcji stalowej nalezy przeprowadzi¢ odbiory nastepujgcych
zakresOw robot (wraz z wpisem do dziennika budowy):
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o pomiar geodezyjny lokalizacji w pionie i w poziomie kotew fundamentowych,

o sprawdzenie, czy odchytki montazowe nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek
(nalezy wykonac¢ po montazu konstrukcji gtdwnej),

o sprawdzenie zgodnosci zmontowanej konstrukcji z projektem pod wzgledem
kompletnosci elementdw i potgczen.

»  Konstrukcje zelbetowe wykonywa¢ w klasie ekspozycji betonu dla korozji spowodowanej
karbonatyzacja:

o XC1 - srodowisko umiarkowanie wilgotne, dotyczy: betonu wewnatrz
budynkdw o niskiej wilgotnosci powietrza lub stale  zanurzonych
w wodzie (ptyty stropowe, konstrukcje zelbetowe wewn. budynku)

o XC2 - srodowisko umiarkowanie wilgotne, dotyczy: betonu narazonego na
dtugotrwaty kontakt z wodg (fundamenty)

o XC3 - srodowisko umiarkowanie wilgotne, dotyczy betonu wewnatrz
budynkéw o umiarkowanej lub wysokiej wilgotnosci powietrza oraz betonu na
zewnatrz ostonietego przed deszczem (konstrukcje zelbetowe zewn. ostoniete)

*»  Podczas realizacji konstrukgcji Zzelbetowych nalezy przeprowadzi¢ odbiory nastepujgcych
zakresOw robot (wraz z wpisem do dziennika budowy):

o sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z projektem pod wzgledem kompletnosci,
rozstawdw, otulin, $rednic, potaczen itp.,

o  sprawdzenie, czy odchytki wykonawcze nie przekraczajg dopuszczalnych odchytek
(nalezy wykonac¢ po montazu konstrukcji gtdwnej danego poziomu/etapu, a przed
rozpoczeciem kolejnego poziomu/etapu).

o sprawdzenie zgodnoSci betonu z projektem pod wzgledem cech
wytrzymatosciowych

» Konstrukcje stalowg i zelbetowg budynku nalezy wykona¢ na podstawie
projektu wykonawczego, natomiast na czas montazu nalezy wykona¢ projekt
organizacji montazu.

»  Operat geodezyjny powykonawczy w zakresie kotwienia oraz poprawnosci zmontowanej
konstrukcji stalowej nalezy przedstawi¢ do wgladu projektantowi.

»  Konstrukcje stalowg oraz jej montaz wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090-2:2012 lub PN-B-
06200: 2002/Ap1 2005.

» UWAGA! Dach nalezy odsnieza¢ i nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania
zlodowacenia warstwy sniegu w trakcie eksploatacji i uzytkowania budynku.
Przed od$niezaniem nalezy ustali¢ wiasciwg sposadb i technologie ods$niezania.

» UWAGA! Zaleca sie stosowanie siatek przeciw lisciom i zanieczyszczeniom
mocowanych na odplywach z rynien do rur spustowych oraz wewn. koryta
deszczowego. Jednoczesnie zaleca sie stosowanie w korycie dachowym mat
grzewczych zapobiegajacych zamarzaniu sniegu w wewn. korycie dachowym.

= UWAGA! Odsniezanie dachu nalezy dokonywac¢ niezwlocznie po stwierdzeniu
nastepujacych parametrow sniegu i max. grubosci pokrywy $niegowej:

o $nieg $wiezy — 72cm

o $nieg osiadly (kilka godzin po opadach) — 36 cm
o $nieg stary (kilka tygodni po opadach) — 20 cm
o $nieg mokry — 18 cm

wykonat:
mgr inz. Jakub Bednarczyk
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