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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t w zakresie prac konstrukcyjno-budowlanych w zakresie realizacji robot dot. instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjne;j.

Dla zadania: Adaptacja pomieszczen na potrzeby KiZ biologii komérki w budynku przy ul. Rokietnickiej 5D
w Poznaniu.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie ,,Przedmiot Specyfikacji Technicznej”.

2.2. Swiadczenia obejmujg kompletne zakresy rob6t wedtug uznanych regut techniki i obowigzujgcych przepiséw.
Organizacja placu budowy powinna nastgpi¢ w $cistym porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Odstepstwa od
planu zorganizowania placu budowy wymagajg w kazdym przypadku zatwierdzenia.

2.3. Dokumentacja projektowa jest nieodtgczng czescig Specyfikacji Technicznej i stanowi uzupetnienie do
zapisow Specyfikacji Techniczne;.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji klimatyzaciji i wentylacji, przy czym dotyczg robot konstrukcyjno-budowlanych, gdyz
czesc¢ instalacyjna jest objeta odrebnym opracowaniem. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

. wykonanie otworéw wraz z nadprozami w $cianach nosnych do przeprowadzenia i montazu kanatéw
wentylacyjnych (prostokatnych, okragtych, elastycznych),

. wykonanie otworéw wraz z nadprozami w scianach dziatowych do przeprowadzenia i montazu kanatéw
wentylacyjnych (prostokatnych, okragtych, elastycznych),

. wykonanie otworéw w stropie oraz w dachu do przeprowadzenia i montazu kanatéw wentylacyjnych
(prostokatnych, okragtych, elastycznych),

. wykonanie i montaz stalowej konstrukcji wsporczej otworéw w stropie,

. wykonanie trzpieni Zzelbetowych, podporowych stalowej konstrukcji wsporczej pod centrale
wentylacyjne,

. wykonanie uszczelnienia w dachu z papy termozgrzewalnej po wykonaniu trzpieni zelbetowych,

. wykonanie i montaz stalowej konstrukcji wsporczej central wentylacyjnych,

. wykonanie konstrukcji wsporczych tzw. bigfootéw pod jednostki zewn. klimatyzacji na dachu,

. wykonanie azurowych $cianek dziatowych jako wsparcie wycinanych otworéw w dachowych ptytach
korytkowych,

. wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej pod otwory w dachu — stalowy stelaz + blacha trapezowa +
wyréwnanie + uszczelnienie z papy termozgrzewalnej,

. wykonanie ucigglenia ocieplenia w poziomie stropu po wykonaniu otworu w stropie i przeprowadzeniu
kanatéw wentylacyjnych

. przejscia i przepusty p.poz.

4. WYMAGANIA - KONSTRUKCJA

4.1. Konstrukcja stalowa ksztattowa

4.11. Konstrukcja stalowa wykonana bedzie z ksztattownikéw/profili gorgcowalcowanych oraz blach.

4.1.2. Konstrukcja stalowa ma by¢ dostarczona w klasie S355J2 (18G2).

4.1.3. Konstrukcja stalowa ponad dachem ma byé zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe do grubosci minimum 80 mikrondw , natomiast konstrukcja stalowa wewnatrz budynku ma byé
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie zestawem farb podktadowych i nawierzchniowych do

grubosci minimum 120 mikrondéw.

4.1.4. Dostarczona na budowe konstrukcja stalowa powinna by¢ prosta, czysta od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdéw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.



4.2. Zbrojenie

Zbrojenie wykonana bedzie z pretéw zbrojeniowych ze stali zebrowanej klasy AllIN (RB500W lub
poréwnywalnej).

4.3. Trzpienie zelbetowe

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Wykonywaé z betonu C20/25 (B25) wraz ze zbrojeniem klasy AllIN (RB500W lub poréwnywalnej).
UWAGA! Prety trzpieni zelbetowych kotwi¢ w wieficu w technice preta wklejanego na zywice -
stosowac prety/kotwy wklejane prod. HILTI lub kotwy wklejane innego producenta np. TRUTEK,
FISCHER itp. jesli produkt ma analogiczne — poréwnywalne lub lepsze parametry techniczne.
UWAGA! Kotwy wklejane do posadowienia stalowej ramy wsporczej pod centrale wentylacyjne
mozna stosowaé dopiero po uzyskaniu 100% wytrzymatosci betonu — dla betonéw na cementach
portlandzkich to 28dni.

UWAGA! W przypadku braku mozliwosci kotwienia pretéow startowych trzpieni zelbetowych (pod
centrale wentylacyjne) w wiencu stropowym z uwagi na pustke nalezy rozku¢ od gory kanaty ptyty
stropowej i zalaé je betonem oraz dozbroi¢ ,, koszyczkami”, gdyz moze sie zdarzy¢, ze zasieg wienca
stopowego nie bedzie dotyczyt calej szerokosci sciany nosnej nad ktorg realizowane sg trzpienie
zelbetowe.

Kotwy w trzpieniach zelbetowych

Wykonywaé jako stalowe zatapialne (wstawiane do trzpieni w trakcie betonowania).

Zamiast kotew zatapialnych mozna stosowac¢ kotwy wklejane prod. HILTI lub kotwy wklejane innego
producenta np. TRUTEK, FISCHER itp. jesli produkt ma analogiczne — poréwnywalne lub lepsze parametry
techniczne. UWAGA! Kotwy wklejane mozna stosowac¢ dopiero po uzyskaniu 100% wytrzymatosci betonu —
dla betondéw na cementach portlandzkich to 28dni.

Uszczelnienie trzpieni zelbetowych

Trzpienie zelbetowe po wykonaniu na bokach i od gory malowac¢ 3x masg izolacyjng np. BOTAMENT BE
901 PLUS BOTAMENT SystemBaustoffe Sroda Wlkp. lub o poréwnywalnych parametrach technicznych.
Ukfadanie uszczelnienia trzpieni nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

Blacha trapezowa

Blache trapezowag T50 gr. 0,7mm uktadac na stelazu z rur stalowych Rk 80x4 opieranych na obwodowe;j
Sciance azurowej wokot otworu dachowego. Blache uktadac po przeprowadzeniu przez otwér kanatow
wentylacyjnych. Stanowi ona konstrukcje wsporczg potaci dachu po wykonaniu otworéw. Uktadanie blachy
trapezowej nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

Ocieplenie stropu

Wykonac¢ z wetny mineralnej gr. 15cm na konstrukcji wsporczej z ocynkowanej siatki stalowej mocowanej
do wierzchu stropu lub innej porownywalnej lekkiej konstrukcji wsporczej. Uktadanie i montaz ocieplenie
stropu nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

Wyréwnanie dachu

Po wykonaniu stelazu i utozeniu blachy trapezowej w wykonanych otworach w dachu nalezy wyréwnac
pola¢ poprzez zastosowanie lekkich warstw ze styropianu lub weiny twardej stanowigcych stabilne podioze
do uktadania uszczelnienia dachu.

Uszczelnienie dachu

Wykonac z papy termozgrzewalnej jako uszczelnienie przej$¢ w dachu. Wykonywanie uszczelniana z papy
termozgrzewalnej nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

4.10. Azurowe $cianki murowane pod oparcie ptyt korytkowych

Wykonywaé z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm na zaprawie cementowej lub klejowej,
taczyé/przewigzywac o ile to mozliwe z istniejgcymi Sciankami azurowymi stropodachu. Wykonywanie
Scianek z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.



4.11. Stalowa konstrukcja wsporcza central dachowych wentylacji mechanicznej

Konstrukcja z ksztattownikéw/profili gorgcowalcowanych i blach w klasie S355J2 (18G2) zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez cynowanie ogniowe.
Konstrukcje wykonywac wg wytycznych projektu wykonawczego wg PN-EN 1090-2:2012 jako klasa EXC2
lub PN-B-06200:2002/Ap1 2005 jako klasa 2 (podwyzZszona) — dot. klasyfikacji konstrukcji stalowej ze
wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze
Stopien oczyszczenia powierzchni stalowych wg Sa2.5 wg PN-ISO-8501-1, kategoria korozyjnosci C3, okres
trwatosci Sredni.
UWAGA! Konstrukcja stalowa narazona na dziatanie atmosferyczne (elementy zewn. — konstrukcja
wsporcza pod centrale wentylacyjne, drabiny itp.) zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe tzn.:

e  tgczna grubosé powtoki minimum 80 um (grubos$¢ powtoki cynkowej)

Wszelkie uszkodzenia powtoki antykorozyjnej powstate w wyniku prac montazowych lub transportu nalezy
uzupetnic farbg cynkowa.

Na dachu budynku projektowana jest stalowa konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacji mechanicznej
NW1 i NW2. Konstrukcja wsporcza posadowiona zostanie na zelbetowych trzpieniach, poprzez kotwy
stalowe. Stalowg konstrukcje wsporczg nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:
e zamontowac i skrecic stalowg konstrukcje wsporczg i posadowi¢ na trzpieniach,
e pod belkami, ktére opierajg sie na trzpieniach zastosowa¢ podlewke wyréwnawczg z zaprawy
cementowej niskoskurczowej np. Ceresit CX-15,
e zamontowac¢ centrale wentylacji mechanicznej NW1 i NW2.

Elementy stalowe wysylkowe konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacji mechanicznej NW1 i NW2
mocowane $rubami kl. 8.8.

4.12. Systemowa konstrukcja wsporcza jednostek zewn. klimatyzacji

Systemowe konstrukcje wsporcze tzw. bigfooty, stanowigce podkonstrukcje mocowang do pokrycia dachu
na ktorej opierane sg jednostki zewn. Montaz i posada wiania konstrukcji wsporczych bigfoot nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

4.13. Stalowa konstrukcja wsporcza otworéw w stropie i dachu

Konstrukcja z ksztattownikow/profili gorgcowalcowanych i blach w klasie S355J2 (18G2) zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez system malarski.
Konstrukcje wykonywa¢ wg wytycznych projektu wykonawczego wg PN-EN 1090-2:2012 jako klasa EXC2
lub PN-B-06200:2002/Ap1 2005 jako klasa 2 (podwyzszona) — dot. klasyfikacji konstrukcji stalowej ze
wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze
Stopien oczyszczenia powierzchni stalowych wg Sa2.5 wg PN-ISO-8501-1, kategoria korozyjnosci C3, okres
trwatos$ci Sredni.
Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowang powtoke antykorozyjna:

»  lgczna grubosc¢ suchej powtoki 120 um

=  w-wa podktadowa 60-80 um (grubos¢ powtoki suchej), farba epoksydowa

=  w-wa nawierzchniowa 40-60 um (grubos$¢ powioki suchej), farba poliuretanowa.

Kolorystyka farby nawierzchniowej wg projektu architektonicznego lub wg wytycznych Inwestora. Wszelkie
uszkodzenia powtoki antykorozyjnej powstate w wyniku prac montazowych lub transportu nalezy uzupetnic¢
tym samym systemem malarskim.

4.14. Podlewki

Wykonac¢ regulacje poziomoéw wierzchu trzpieni zelbetowych (po zamontowaniu stalowej konstrukciji
wsporczej central dachowych wentylacji mechanicznej) z zastosowaniem blaszek podktadowych oraz
uzupetnieniem wolnej przestrzeni pod blachami stopowymi podlewka grubosci okoto 30 mm z zaprawy
cementowej ekspansywnej (niskoskurczowej) np. CERESIT CX15. Wykonywanie podlewek nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.

4.15. Nadproza

Nadproza nad otworami do przej$¢ instalacjg/kanatami wentylacji mechanicznej w $cianach nosnych —nad
otworami nalezy wykona¢ nadproza prefabrykowane strunobetonowe wg nastepujgcych wytycznych:
e przed wycieciem nadproza nalezy podstemplowaé stropodach, takze na kondygnac;ji parteru
(pod stropem parteru), aby uzyskac podparcie dolnej podpory na gruncie/posadzce parteru,
e stosowaé nadproza prefabrykowane strunobetonowe wys. 71mm lub 110mm — zgodnie
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z wytycznymi okreslonymi na rysunkach szczegotowych,

o ilo$¢ nadprozy w Scianie nosnej uzalezniona jest od jej grubosci, przy grubos$ci sciany 25-32cm
stosowa¢ dwa nadproza, przy grubosci sciany 32-42cm stosowac trzy nadproza,

e nadproza lokalizowa¢ tuz pod ptytami stropowymi z oparciem na $cianie minimum 12-15cm,

o UWAGA! nie wycinac¢ catej grubosci sciany, podcinaé tylko cze$¢ grubosci sciany, aby wstawié
max. 1-2 nadproza i dopiero po ich wstawieniu oraz obmurowaniu i stwardnieniu (min 1 dzien)
podcinac pozostatg czes¢ sciany na wstawienie brakujgcego nadproza,

e po ustawieniu nadproza nalezy je dokfadnie wypetni¢ i obmurowaé¢ na podporach oraz nad
nadprozem, aby uzyskac¢ jednolitg sciane, ktéra przenosi¢ bedzie réwnomiernie obcigzenia ze
stropu na nadproze i dalej na Sciany nosne.

Nadproza nad otworami do przejs¢ instalacjg/kanatami wentylacji mechanicznej w $cianach dziatowych
— nad otworami o wymiarze poziomym Ilub $rednicy wiekszej niz 250mm nalezy wykona¢ nadproza
prefabrykowane strunobetonowe wg nastepujgcych wytycznych:

e stosowaé nadproza prefabrykowane strunobetonowe wys. 71mm — zgodnie z wytycznymi
okreslonymi na rysunkach szczegd6towych,

e ilo$¢ nadprozy w Scianie dziatlowej — 1 szt,
nadproza lokalizowa¢ tuz pod ptytami stropowymi z oparciem na $cianie minimum 8-12cm,
po ustawieniu nadproza nalezy je doktadnie wypetni¢ i obmurowac¢ na podporach oraz nad
nadprozem, aby uzyskac¢ jednolitg Sciane.

UWAGA! Nadproza prefabrykowane nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu.
UWAGA! Ostateczne rzedne nadprozy nad kanatami wentylacji mechanicznej ustali¢ na budowie i
dostosowac w nawigzaniu do gabarytéw kanatéw wentylacji mechanicznej okreslonych w projekcie instalacji.

4.16. Zamurowania, wzmochienia scian

Zamurowania, wzmocnienia $cian wykonac w istn. otworach drzwiowych i okiennych w scianach nosnych
w obrebie ktérych projektowane jest posadowienie central dachowych wentylacji mechanicznej nalezy
zamurowac cegta petng kl. minimum 150MPa lub cegtg lub bloczkami silikatowymi lub bloczkami z betonu
komodrkowego odm. minimum 600 murowanych na zaprawie cementowej lub klejowe;.

4.17. Klapy przeciwpozarowe i zawory pozarowe

Klapy przeciwpozarowe stuzg do automatycznego odciecia stref pozarowych w instalacjach
wentylacyjnych. Sg one przystosowane do montazu w scianach i stropach wykonanych z betonu lub cegty
oraz $cianach o lekkiej konstrukcji, niezaleznie od potozenia i kierunku przeptywu powietrza. Klapa
pozarowa i zawor pozarowy wyposazona powinna byé w wyzwalacz topikowy + mechanizm wyzwalajgco-
sterujgcy w wyzwalacz elektromagnetyczny uruchamiany poprzez zdjecie (,przerwa”) napiecia zasilania,
sprezyna powrotng oraz w wytgczniki krancowe do sygnalizacji stanu potozenia przegrody.

4.18. Wykonanie trzpieni zelbetowych

Oparcie konstrukcji wsporczej pod projektowane stalowe ramy wsporcze stanowig trzpienie zelbetowe.
Mocowane sg one do wiencow stropowych lub ptyty stropowej (ponad $cianami nosnymi budynku), ich
wysokos¢ jest rowna wysokosci stropodachu z dodatkowymi 20 cm wyniesienia trzpieni ponad dachem
budynku. Trzpienie sg wykonane w taki sposob, ze ich gorny poziom byt jednakowy, czyli rowny. Konstrukcije
trzpieni zelbetowych nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposéb:

e kotwienie do konstrukcji stropu, do wiehca zelbetowego stropu lub piyty stropowej - trzpieni
zelbetowych w technologii preta wklejanego (wczesniej nalezy wycigé otwor w pokryciu
dachowym, ptycie dachowej i ociepleniu),

e usuniecie ewentualnych przeszkdd pod tym otworem az do stropu (ocieplenie, inne),

e wykonanie trzpieni zelbetowych (jesli kotwa wklejana wypada w kanatach ptyty, nalezy rozkué
gore piyty i wykonac tzw. ,koszyczki” z pretéw o Srednicy 12 mm i zala¢ mieszankg betonowa,
w ,koszyczkach” nalezy kotwi¢ zbrojenie trzpieni zelbetowych)

o  prety wklejane lub wytyki wyprowadzone z ,koszyczkow” stanowig element ,startowy” trzpienia,
do niego doktadane jest zbrojenie wtasciwe trzpienia wykonane z 4x pretéw $rednicy 12 mm
potgczonych strzemionami co 25 cm (na dtugosci potgczenia z wytykami zbrojnie zageszczone
co 12-15 cm).
szalowanie i betonowani trzpieni ponad dach wraz z osadzeniem kotew stalowych
pielegnacja betonu oraz proces twardnienia betonu minimum 14 dni (po tym okresie mozna
przystgpi¢ do montazu konstrukcji stalowej wsporczej pod centrale wentylacji mechanicznej)

e trzpienie zelbetowe malowa¢ 3x masg izolacyjng np. BOTAMENT BE 901 PLUS prod.
BOTAMENT SystemBaustoffe Sroda Wikp.,

e montaz stalowej konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacji mechanicznej na trzpieniach
zelbetowych,



e uszczelnienie przejscia przez dach oraz uszkodzen dachu powstatych w wyniku montazu
konstrukcji wsporczej pod kontener papg termozgrzewalna,

e UWAGA! W przypadku braku mozliwosci kotwienia pretéw startowych trzpieni
zelbetowych (pod centrale wentylacyjne) w wienicu stropowym z uwagi na pustke nalezy
rozkué od goéry kanaly plyty stropowej i zalaé je betonem oraz dozbroié ,,koszyczkami”,
gdyz moze sie zdarzy¢, ze zasieg wienca stopowego nie bedzie dotyczyt calej szerokosci
$ciany nosnej nad ktéra realizowane s3 trzpienie zelbetowe.

e UWAGA! W przypadku koniecznosci wykonania wiekszych otworéw w plytach
korytkowych dachu nalezy wzmocni¢ plyty korytkowe poprzez domurowanie
dodatkowych azurowych scianek podporowych w miejscach rozkué i otworéw w dachu.
Wykonac¢ je w taki sposob, aby byly stabilne i stateczne, a jak trzeba potaczy¢/przewigzacé
je zistn. azurowymi sciankami podporowymi ptyt korytkowych — stosowac lekkie bloczki
z betonu komérkowego odm. 600.

4.19. Wykonanie otworéw w dachu i stropie (stropodachu)

Otwory w stropie/stropodachu i konstrukcja stalowa

Przed wykonaniem projektowanych otworéw w stropie/stropodachu (o wymiarach 150x150cm oraz
50x150cm) nalezy wykonaé i zamontowac stalowg konstrukcje wsporczg z ksztattownikéw HEA140 ze stali
S355J2 wg nastepujgcych wytycznych:

e przed wycieciem stropu i przed wykonaniem stalowej konstrukcji wsporczej nalezy
podstemplowac stropodach, takze na kondygnacji parteru (pod stropem parteru), aby uzyskac
podparcie dolnej podpory na gruncie/posadzce parteru,

e stosowac belki stalowe o przekroju HEA140 ze stali S355J2 — zgodnie z wytycznymi okreslonymi
na rysunkach szczegétowych,

e belki stalowe/konstrukcje wsporczg lokalizowa¢ tuz pod ptytami stropowymi z oparciem na
Scianie minimum 24cm,

o stosowac stalowe belki wzdtuzne i wymian poprzeczny podpierajgcy pozostawiang czes¢ ptyty
stropowej kanatowe;j,

o  belki stalowe konstrukcji wsporczej starannie podbijac pod ptyte stropowsg, a miejsce podporowe
starannie wypemic i wymurowac wypetniajgc wszystkie szczeliny, takze te pomiedzy belkg i ptytg
stropowg, aby uzyskac jednolitg podpore, ktdra przenosi¢ bedzie rownomiernie obcigzenia ze
stropu na konstrukcje wsporczg i dalej na sciany nosne,

e  dopiero po stwardnieniu zaprawy i podlewek mozna przystgpi¢ do wycinania ptyty stropowej,
kanatowej wg wymiaréw projektowanego otworu,

e UWAGA! Przy wykonywaniu otworéw do przejscia kanatéw wentylacji mechanicznej
w plytach korytkowych dachu nalezy wzmocnié¢ ptyty korytkowe poprzez domurowanie
dodatkowych azurowych scianek podporowych w miejscach rozkué i otworéw w dachu
(obwodowo wzgledem otworu). Wykonaé¢ je w taki sposéb, aby byly stabilne
i stateczne, a jak trzeba polaczyé/przewigzac je z istn. azurowymi sciankami podporowymi
plyt korytkowych — stosowac¢ lekkie bloczki z betonu komérkowego odm. 600.

¢ UWAGA! Dodatkowo nalezy:

a) otwory w stropie dociepli¢ pomiedzy kanalami wentylacyjnymi weing
mineralng gr. 15cm ukladang na siatce stalowej mocowanej do wierzchu plyty
stropowej (lub zastosowacé inny poréwnywalny sposéb ucigglenia ocieplenia
stropu,

b) wykona¢ stelaz pod otwory w dachu w ptytach korytkowych (poza obrysem
kanatow wentylacyjnych), stelaz wykonaé¢ =z rur stalowych 80x4
zabezpieczonych antykorozyjnie oraz opartych na sciankach azurowych
stanowiac podpore pod pokrycie wykonane z blachy trapezowej T50 gr.
0,7mm, ktéra ukladana bedzie na stalowym stelazu, przy czym réznice poziomu
do wierzchu pokrycia dachu nalezy wykona¢ z materialow lekkich np. wetna
mineralna lub styropian, a na wierzch uktada¢ pape termozgrzewalna.

4.20. Odbiory robot
4.20.1. Kolejne etapy prac muszg by¢ odbierane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.20.2. Wszelkie prace ulegajgce zakryciu muszg by¢ odwrotnie odbierane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.20.3. Odbiory robét muszg by¢ potwierdzane dokumentami odbiorowymi potwierdzajgcymi poprawne
materiaty zgodne z projektem i wiedza budowlana, ktére zostaty faktycznie wbudowane na tej budowie.



4.20.4. Zakonczenie kazdego etapu prac powinno zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
sporzadzeniem notatki pomiedzy kierownikiem budowy/robét, a inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4.20.5. Nalezy dokona¢ ze szczegdlng starannoscig sprawdzenia:

e  szczelno$ci przejs¢ dachowych,
doktadnego oparcia stalowych konstrukcji wsporczych,
dokfadnego oparcia i obmurowania i podbicia nadprozy strunobetonowych oraz stalowych
konstrukcji wsporczych,

e dokfadnego oparcia i podparcia wycinanych dachowych ptyt korytkowych,

e wykonania wzmocnien i podmurowan $cian nosnych we wnekach, otworach okiennych
i drzwiowych w poziomie pietra.

4.21. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa
4.21.1. Nalezy na biezgco kompletowa¢ dokumentacje odbiorowg (certyfikaty, atesty, deklaracje itp.)

4.21.2. Nalezy na biezgco konsultowa¢ i uzgadnia¢ zmiany projektowe, uzyskujgc uprzednio zgode projektanta
oraz inspektora nadzory na jakiekolwiek zmiany.

4.22. BHP
4.22.1. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP

4.22.2. Realizacja prac budowlanych objetych niniejszym projektem wymaga przestrzegania przepiséw bhp dla
prac na wysokosci. Wszyscy pracownicy winni posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do
takich prac oraz przejs¢ przeszkolenie w zakresie zasad bezpieczehstwa dla prac wykonywanych na
wysokosci.

4.22.3. Pracownicy zatrudnieni do prac na wysokos$ci winni by¢ wyposazeni w atestowany sprzet chronigcy
przed upadkiem oraz odziez ochronna.

4.22.4. Wszystkie prace mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

4.22.5. Sposob montazu izolacji wedlug wytycznych producenta.

4.23. Wykonanie przejs¢ przez przegrody wydzielenia pozarowego.

4.23.1. Wszystkie przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonac¢ za
pomoca klap lub zawordéw p.poz. w odpowiednich masach, piankach, zgodnie z aprobatg techniczng
oraz wytycznymi producenta zastosowanego materiatu zabezpieczajgcego.

4.23.2. Wszystkie przejScia kanatdw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia pozarowego powinny by¢
oznakowane odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi.

UWAGA! Niniejsze opracowanie dotyczy aktualnego stany budynku z istniejagcym uktadem scian nosnych
oraz scian dziatlowych.

UWAGA! Opracowanie zawiera uktad nadprozy, otworéw i potrzebnej konstrukcji w nawigzaniu do
aranzacji pomieszczen otrzymanej od inwestora (stan projektowany).

UWAGA! W przypadku innej aranzacji wnetrz pomieszczen i likwidacji istniejgcych scian dziatowych oraz
wprowadzeniu nowych scian dziatowych nalezy odpowiednio dostosowaé nadproza w tych scianach.

UWAGA:

Nie wymienienie z tytutu jakiekolwiek dziedziny, grupy, podgqrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wszelkie roboty zawarte oraz nie ujete
w hiniejszej specyfikacji halezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.




