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1. Informacje ogdlne

- Zamawiajacy przeznacza na wykonanie robot budowlano-instalacyjnych okres 150 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy,

- Lokalizacja obiektu: budynek przy ul. Rokietnickiej 5d w Poznaniu (obreb 39, arkusz
07, dziatka nr 9/1),

- Wszelkie roboty ulegajace zakryciu muszg by¢ z wyprzedzeniem zgloszone i odebrane
przez Inspektora nadzoru wiasciwej branzy przed zakryciem. Niezachowanie
powyzszego moze skutkowa¢ nakazem dokonania odkrycia zakrytych robdt lub
instalacji na koszt Wykonawcy,

- Przekazanie pomieszczen do adaptacji oraz odbiory nastgpig protokolarnie, w
obecnosci przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru,

- Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ inspektorowi nadzoru i uzytkownikowi
zauwazone podczas przekazania pomieszczen usterki i uszkodzenia i zagda¢ wpisania
ich do protokotu,

- Wszelkie zauwazone podczas prac remontowych i po ich zakonczeniu usterki i
uszkodzenia, co do ktérych bedzie zachodzito podejrzenie powstania w wyniku
dziatalnosci Wykonawcy, a nie wpisane wczesniej do protokotu przekazania
pomieszczen, Wykonawca bedzie zobowigzany naprawi¢ na swoj koszt,

- Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg do przebywania jedynie na terenie, ktory
wczesniej zostal protokolarne przekazany, dostgp w inne miejsca za zgoda
Zamawiajacego na podstawie osobnych uzgodnien,

- Nalezy Sscisle przestrzega¢ trasy transportu materiatéw budowlanych oraz $§mieci i
gruzu, wyznaczonej przez Zamawiajacego,

- Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty, do ktérych producent posiada
odpowiednie dokumenty wymagane na podstawie Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym,

- Tylko czes¢ wyposazenia meblowego zamieszczonego w dokumentacji rysunkowe;j
stanowi zakres zadania — doktadny zakres wskazano w niniejszym opracowaniu,

- Zamawiajacy wymaga pelnobranzowej dokumentacji powykonawczej w formacie
dwg, przy czym dopuszcza opracowanie jej przez Wykonawce tylko w plikach pdf.
Zamawiajacy, po zawarciu umowy przez strony, przekaze na wniosek Wykonawcy
rysunki nr 1-5 w plikach dwg.

- UWAGA: Z uwagi na kroétki okres realizacji zadania, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego zamoéwienia wszelkich materialéw _wymagajacych
dluzszego okresu oczekiwania na dostawe, w tym w szczegélnosci stolarki

drzwiowej,

2. Spis rysunkow:

- rysunek UMP 1: inwentaryzacja

- rysunek UMP 2: roboty rozbiérkowe — budowlane
- rysunek UMP 3: roboty budowlane i wyposazenie
- rysunek UMP 4: rzut dachu

- rysunek E-1: roboty elektryczne

3. Opis zadania:
Zadanie polega na adaptacji cze¢sci pomieszczen budynku dwukondygnacyjnego,

zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Rokietnickiej 5d. Pomieszczenia te znajdujg si¢ na 1.
pietrze zachodniego skrzydta budynku. Zakresem zadania objety jest rowniez fragment parteru
obejmujacy klatke schodowa. Wysokos¢ pomieszczen: 2,90m — 2,95m.



UWAGA: W ramach zadania nalezy m.in. w pelni zrealizowaé¢ roboty wynikajace z
dokumentacji projektowej autorstwa Allins sp. z 0.0. sp. k., stanowiacej zalacznik nr 3.

4. Zakres robot budowlanych, w tym wyposazenie:

4.1. Roboty przygotowawcze i rozbidérki

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wszystkich
elementéw mogacych ulec uszkodzeniu, w tym w szczegdlnosci: stolarki okiennej, stolarki
drzwiowej niepodlegajacej rozbidrce i parapetéw. Wszelkie elementy podlegajace wg
ponizszych zapiséw rozbidrce lub demontazowi, podlegaja wyniesieniu, wywozowi 1 utylizacji
przez Wykonawce. Szczegdtowy zakres rozbidrek wg ponizszego wykazu, w razie
koniecznosci uszczegdétowienia z odniesieniem lokalizacyjnym (wskazaniem, ktérych
pomieszczen dotyczy poszczegdlny element robot rozbidrkowych) do tabeli stanowigce;j
zalacznik nr 1 1/lub rysunku UMP 2:

a) Rozbiorka wykladziny PCW — obejmuje nastepujacy zakres prac:

- zerwanie wyktadziny podtogowej PCW wraz z cokolikami zlokalizowanymi wokét
pomieszczen,

- usunig¢cie kleju z podktadu podtogowego,

b) Rozbidrka posadzki z ptytek — obejmuje nast¢pujacy zakres prac:

- zerwanie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami zlokalizowanymi wokét
pomieszczen,

- usunig¢cie kleju z podktadu podtogowego,

¢) Rozbiérka wykladziny dywanowej — obejmuje nastepujacy zakres prac:

- zerwanie wyktadziny podtogowej dywanowej wraz z cokolikami zlokalizowanymi
wokot pomieszczen,

- usunigcie listew cokotowych,

- usunig¢cie kleju z podktadu podtogowego,

d) Rozbiodrka Scian murowanych — obejmuje nastepujacy zakres prac:

- rozbidrka $ciany lub jej fragmentu na catej wysokos$ci, na dlugosci wskazanej na
rysunku UMP 2,

- wykucie nadproza — w przypadku, jezeli otwor drzwiowy w Swietle oscieznicy jest za
waski lub za niski dla projektowanych drzwi,

- uzupelnienie brakujacych warstw podtogowych w celu wyréwnania poziomu podtogi
(zaklada si¢ nastgpujace warstwy podtogowe do uzupelnienia: styropian Scm, podktad
betonowy 5cm),

e) Rozbiodrka ptytek Sciennych — obejmuje nastgpujacy zakres prac:

- zerwanie plytek ceramicznych wokot poszczegdlnych pomieszczen lub ptytek w
postaci fartuszka na fragmencie $ciany,

- usunigcie kleju ze Scian,

- w zatgczniku nr 1 rozr6zniono dla poszczegdlnych pomieszczen czy do rozbidrki jest
oktadzina w calym pomieszczeniu czy fartuszek, przy czym dla fartuszkéw wskazano
rowniez ich dtugos¢,

- na rysunku UMP 2 wskazano wysoko$ci okladzin z ptytek w poszczegdlnych
pomieszczeniach,

f) Demontaz akcesoriow umywalkowych — obejmuje nastgpujacy zakres prac:

- demontaz nastgpujacych akcesoriow: pojemnik na reczniki papierowe, dozownik na
mydto, dozownik na ptyn do dezynfekcji, ociekacz na probowki),

g) Demontaz §ciennych ptyt meblowych — obejmuje nastepujacy zakres prac:

- demontaz na fragmentach $cian oktadzin z ptyt meblowych w postaci odbojéw
sciennych lub oktadziny dla wieszakéw na ubrania,

- usunigcie kotkow montazowych lub innych elementéw montazowych,

- powierzchni¢ ptyt do rozbidrki dla poszczegdlnych pomieszczen wskazano w
zalgczniku nr 1,

h) Demontaz obudowy kanatéw wentylacyjnych — obejmuje nastgpujacy zakres prac:

- demontaz oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych,




- demontaz podkonstrukcji stalowej pod obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,

- na rysunku UMP 2 wskazano wymiary poziome i wysokos$ci poszczegdlnych obudéw,

- zwraca si¢ uwage, ze czesci obudowy nalezy odtworzy¢ po demontazu w ramach
niniejszego zadania,

1) Demontaz okna wewng¢trznego 1 drzwi — obejmuje nastepujacy zakres prac:

- demontaz okna wewnetrznego i drzwi wskazanych na rysunku UMP 2,

- zakres obejmuje zar6wno demontaz skrzydta drzwiowego, jak 1 o$cieznicy,

j) Demontaz wyposazenia meblowego — obejmuje nastepujacy zakres prac:

- demontaz mebli okreslonych w zalaczniku nr 1,

k) Przeniesienie wyposazenia meblowego — obejmuje nast¢pujacy zakres prac:

- czasowe przeniesienie mebli laboratoryjnych okreslonych w zataczniku nr 1,

- cze$¢ mebli wymaga odtaczenia od podejs¢ wod.-kan.,

- meble nalezy czasowo zdeponowa¢ w magazynie u Wykonawcy lub pozostawi¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem na terenie rob6t budowlanych,

I) Roboty demontazowe na dachu — obejmuje nastepujacy zakres prac:

- zakres obszarowy wg rysunku UMP 4,

- skucie luznych ceglanych fragmentéw komindéw (nalezy zalozy¢ ubytki na pigciu
kominach),

- oczyszczenie powierzchni papy z wtérnych zabrudzen, w tym mchow 1 wykwitéw,

- uciecie 1 usunigcie kotnierza (obrébek) z papy wokoét komindw i attyk,

m) Roboty demontazowe wynikajagce z dokumentacji projektowej autorstwa Allins sp. z
0.0. sp. k., stanowigcej zatacznik nr 3 — obejmuje kompleksowg realizacje robot
objetych dokumentacjg, m.in.:

- wykonanie demontazy i rozbidrek dla przejs¢ przez stropodach dla kanatéw
wentylacyjnych wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi, w tym konstrukcyjnymi,

- wykonanie demontazy i rozbiorek dla montazy podkonstrukcji pod centrale
wentylacyjne 1 kanaly wentylacyjne wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi,

n) Pozostale roboty demontazowe i rozbiérkowe obejmujace wszystkie pomieszczenia:

- zeskrobanie 1 zmycie wszystkich warstw malarskich ze $cian 1 stropow,

- demontaz kratek wentylacyjnych zlokalizowanych na §cianach i stropach (nalezy
zalozy¢ demontaz srednio trzech kratek na pomieszczenie),

- usunigcie wszelkich kotkéw i1 zawiesi ze $cian i stropéw,

- demontaz zaluzji okiennych na wszystkich oknach,

- demontaz klamek drzwiowych wraz z szyldami i wktadkami we wszystkich drzwiach.

4.2. Roboty budowlane
Szczegdtowy zakres rob6t budowlanych wg tabeli nr 2, stanowigcej zatgcznik do niniejszego
SOPZ, przy czym nalezy uwzgledni¢ ponizsze zalozenia:

a) wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano ,,wyktadzina PCW”, nalezy uwzgledni¢
nastepujacy zakres prac:

- szlifowanie powierzchni po rozebranej posadzce,

- wylewka samopoziomujgca pod wyktadzing PCW wraz z gruntowaniem oraz z
p6zniejszym szlifowaniem (w przypadku wiekszych nieréwnosci, w szczegdlnosci,
kiedy wyktadzina uktadana jest w pomieszczeniu powstaltym z potaczenia wigcej niz
jednego pomieszczenia, nalezy zastosowa¢ produkt umozliwiajacy wykonanie
wylewki wiekszej grubosci lub odpowiedni podktad betonowy),

- wyréwnanie powierzchni $cian pod cokoliki,

- wyktadzina PCW wraz z uprzednim gruntowaniem, o nastepujacych parametrach:

- wyktadzina obiektowa o grubo$ci min. 2mm z warstwg ochronng PUR,

- klasyfikacja uzytkowa 34,

- klasa $cieralnosci min. P,

- antyposlizgowo$¢ min. R9,

- oddziatywanie n6zek mebli (wg normy EN 424 lub réwnowaznej): bez uszkodzen,

- oddziatywanie koétek krzeset (wg normy ISO 4918 lub réwnowaznej): bez
uszkodzen,

- odporno$¢ chemiczna (wg normy EN ISO 26987): bez zmian,




b)

d)

- kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczeciem robét budowlanych,

- spawanie zlaczy wyktadziny sznurem PCW na goraco, ,

- wywini¢cie wykladziny w formie cokolika o wys. 10cm po obwodzie pomieszczenia
z zastosowaniem systemowych listew wyobleniowych,

- listwa progowa pod drzwiami wejSciowymi do pomieszczenia (w przypadku, jezeli w
sasiadujacych pomieszczeniach jest rézny material wierzchni posadzki,

wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano ,,wyktadzina dywanowa”, nalezy uwzgledni¢

nastepujacy zakres prac:

- szlifowanie powierzchni po rozebranej posadzce,

- wylewka samopoziomujaca pod wyktadzing dywanowa wraz z gruntowaniem oraz z
pozniejszym szlifowaniem (w przypadku wigkszych nieréwnosci, w szczegdlnosci,
kiedy wyktadzina uktadana jest w pomieszczeniu powstalym z potgczenia wiecej niz
jednego pomieszczenia, nalezy zastosowa¢ produkt umozliwiajacy wykonanie
wylewki wiekszej grubosci lub odpowiedni podktad betonowy),

- wyrdwnanie powierzchni $cian pod cokoliki,

- wyktadzina dywanowa wraz z uprzednim gruntowaniem, o nast¢pujacych parametrach:

- wyktadzina dywanowa w kaflach,

- rodzaj wtékien polamid,

- rodzaj spodu polioliefinowy,

- grubos$¢ catkowita min. 6,0mm,

- klasa reakcji na ogien Bfl-sl,

- absorpcja akustyczna delta Lw: 23dB,
- wyktadzina antystatyczna,

- kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczeciem robét budowlanych,

- wywini¢cie wykladziny w formie cokolika o wys. 10cm po obwodzie pomieszczenia
z wykonaniem zwienczenia w postaci listwy w kolorze zblizonym do kolorystyki
wyktadziny,

- listwa progowa pod drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia (w przypadku, jezeli w
sasiadujacych pomieszczeniach jest rézny material wierzchni posadzki,

wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano ,,posadzka z ptytek”, nalezy uwzglednic¢

nastepujacy zakres prac:

- szlifowanie powierzchni po rozebranej posadzce,

- w przypadku wigkszych nieréwnosci, ktérych nie mozna wyréwna¢ za pomoca
grubszej warstwy kleju, w szczegdlnosci, kiedy ptytki uktadane s3 w pomieszczeniu
powstalym z potgczenia wigcej niz jednego pomieszczenia, nalezy zastosowac produkt
umozliwiajacy wykonanie wylewki wigkszej grubosci lub odpowiedni podktad
betonowy,

- posadzki z ptytek podtogowych uktadne na klej, o nast¢pujacych parametrach:

- ptytki w gat. 1, wspélczynnik antyposlizgowosci min. R10,
- krawedzie ptytek rektyfikowane,

- krétsza krawedz ptytki min. 40cm,

- fuga o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnig ptytek,

- na stopniach schodéw nalezy zastosowac ptytki stopnicowe,

- kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem przed rozpoczeciem robét budowlanych,

- wykonanie cokolika o wys. 10cm po obwodzie pomieszczenia z docigtych plytek
podiogowych,

- listwa progowa pod drzwiami wejSciowymi do pomieszczenia (w przypadku, jezeli w
sasiadujacych pomieszczeniach jest rézny material wierzchni posadzki,

wszystkie istniejgce Sciany nalezy wyremontowac w nastgpujacy sposob:

- montaz nadprozy strunobetonowych prefabrykowanych w miejscach nowych otworéw
drzwiowych w S$cianach murowanych, a takze w miejscach wykutych nadprozy z
uwagi na zbyt matg szerokos$¢ lub wysokos$¢ otworu drzwiowego w $wietle oscieznicy,

- uzupelnienie liniowych brakéw w tynku do rozebraniu S$cian dzialowych,
zamontowaniu nadprozy, bruzdowaniu pod instalacje itp.,

- uzupetnienie wszelkich ubytkéw, np. po demontazu kotkow 1 zawiesi,



€)

g)

- uzupelnienie otworéw po zdemontowanych kratkach wentylacyjnych na zasadach
opisanych w podpunkcie ,,$ciana lub uzupelnienie $ciany z ptyty gk”, przy czym
nalezy zastosowac ruszt o szer. 50mm,

- gruntowanie i co najmniej jednowarstwowe szpachlowanie $cian ze szlifowaniem (w
przypadku Scian, na ktorych byta oktadzina z ptytek 1 w miejscach uzupetnien tynku —
szlifowanie powierzchni i co najmniej dwuwarstwowe szpachlowanie $cian z
ponownym szlifowaniem),

- gruntowanie i malowanie $cian na catej powierzchni farbami lateksowymi w kolorze
uzgodnionym z Uzytkownikiem,

wszedzie, gdzie na rysunku UMP 3 wskazano ,,$ciana lub uzupetnienie $ciany z ptyty

gk”, nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres prac:

- montaz $cianek lub oktadzin (w przypadku montazu jednostronnego) z ptyt gipsowo-
kartonowych na stelazu metalowym, o nast¢pujacych parametrach:

- §ciany w oparciu o system jednego producenta,

- §ciana o 1acznej gr. 150mm (w przypadku, gdy zgodnie z rysunkiem UMP 3
przewiduje si¢ zabudowanie otworu w $cianie o wigkszej grubosci, zabudowe
nalezy wykona¢ o grubosci zabudowywanej $ciany),

- izolacyjnos$¢ akustyczna $ciany min. 50dB,

- ruszt wg systemu producenta o szer. 100mm (w przypadku, gdy zgodnie z
rysunkiem UMP 3 przewiduje si¢ zabudowanie otworu w S$cianie o wiekszej
grubos$ci, zabudowe nalezy wykona¢ za pomocg dwoch rusztéw, przy czym
dopuszcza si¢ aby kazdy z tych rusztéw byt o szer. min. 50mm),

- wokoét drzwi zastosowac profile o$cieznicowe,

- wewnatrz kazdego rusztu (na pelnej wysokos$ci) izolacja akustyczna z welny
mineralnej z plyt (nie z rolki) o grubosci réwnej szerokosci rusztu — izolacje
zabezpieczy¢ przed obsuwaniem,

- zewnetrzng powierzchni¢ z kazdej strony stanowi ptyta GKB 2x12,5mm,

- wzdtuz $ciany (na podtodze i stropie pod profilami) utozy¢ tasme uszczelniajaca
do izolacji akustycznej),

- faczenia ptyt jednej $ciany pokry¢ tasma zbrojaca i gipsem szpachlowym, faczenia
pomiedzy réznymi §cianami pokry¢ akrylem,

- w przypadku, gdy zgodnie z rysunkiem UMP 3 przewiduje si¢ zabudowanie
otworu w $cianie istniejgcej, nalezy odkuc¢ tynk wokot otworu, tak aby wtopi¢
siatke zbrojaca w $ciang istniejagcg w sposob zapobiegajacy peknieciu oktadziny
na potaczeniu $ciana istniejagca — zabudowa otworu,

- przygotowanie $cian poprzez wyréwnanie powierzchni oraz uzupetnienie wszelkich
ubytkow,

- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie $cian ze szlifowaniem,

- gruntowanie 1 malowanie $cian na catej powierzchni farbami lateksowymi w kolorze
uzgodnionym z Uzytkownikiem,

wszedzie, gdzie na rysunku UMP 3 wskazano ,,$ciana aluminiowo-szklana”, nalezy

uwzgledni¢ nastepujacy zakres prac:

- montaz $cianek aluminiowo-szklanych, o nast¢pujacych parametrach:

- Scianka o wtasciwosciach akustycznych jak dla pomieszczen biurowych,

- przeszklenie na wysokosci 90cm — 200cm,

- kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem,

- w Sciance drzwi o wtasciwosciach akustycznych i1 kolorystyce jako pozostata
cze$¢ $cianki,

- klamki, zamek z wktadka 1 kluczami jak dla pozostatych drzwi,

wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano ,,oktadzina z ptytek” , nalezy uwzglednic¢

nastepujacy zakres prac:

- licowanie $cian do petnej wysokosci pomieszczenia z ptytek o nastepujacych
parametrach:

- plytki w gat. 1,
- krawedzie plytek rektyfikowane,



- krétsza krawedz ptytki min. 40cm,

- fuga o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnig ptytek

- plytki w kolorystyce jak dla ptytek posadzkowych,

- krawedzie wypukte zakonczy¢ za pomocg listwy aluminiowej (kat 90 stopni),

h) wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano ,.fartuszek z ptytek” , nalezy uwzglednic¢
nastepujacy zakres prac:

- wykonanie fartuszka $ciennego na wysokosci liczonej od poziomu posadzki od 80 cm
do 160cm z plytek o nastepujacych parametrach:

- ptytki w gat. 1,

- krawedzie ptytek rektyfikowane,

- krétsza krawedz ptytki min. 40cm,

- fuga o gr. 2mm, zlicowana z powierzchnig ptytek

- plytki w kolorystyce jak dla ptytek posadzkowych,

- krawedzie wypukte zakonczy¢ za pomocg listwy aluminiowej (kat 90 stopni),

- plytki nalezy zlicowac z powierzchnig $cian poprzez odkucie tynku w miejscu
uktadanych ptytek (w miejscu zabudowy z ptyty gk, zlicowanie nalezy uzyskac
poprzez montaz tylko jednej ptyty),

- fartuszek nalezy wykona¢ po obwodzie catego pomieszczenia,

1) wszystkie istniejgce stropy (sufity) nalezy wyremontowa¢ w nastgpujacy sposob:

- uzupetnienie liniowych brakéw w tynku do rozebraniu $cian dziatowych,

- uzupetnienie brakow w tynku po wykonaniu rob6t zwigzanych z instalacja wentylacji,

- przygotowanie sufitu poprzez wyréwnanie powierzchni oraz uzupetnienie wszelkich
ubytkow,

- gruntowanie i dwuwarstwowe szpachlowanie sufitu,

- gruntowanie 1 malowanie wszystkich sufitow farbami lateksowymi w kolorze biatym,

j)  wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano ,,odtworzenie oktadziny z ptyty gk, nalezy
uwzgledni¢ nastepujacy zakres prac:

- wykonanie zabudowy kanatéw wentylacyjnych- nowe drzwi,

h z podwdjnej ptyty gipsowo-kartonowej na ruszcie S0mm,

- ruszt wypetni¢ wetng mineralng o gr. 50mm i zakotwi¢ do stropu za pomocg podwiesi,

- plyty szpachlowa¢ i1 malowa¢ na zasadach opisanych w podpunkcie ,,Sciana lub
uzupetnienie $ciany z ptyty gk”,

- wymiary i lokalizacja zabudéw zgodnie z rysunkiem UMP 2,

- na powyzszych zasadach nalezy réwniez wykona¢ zabudowy w miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej autorstwa Allins sp. z 0.0. sp. k., stanowiacej
zatacznik nr 3 (stanowig one zakres zadania, ale nie zostaly wymienione w tabeli nr
2),

k) wszedzie, gdzie w tabeli nr 2 wskazano ,,uzupetnienie szklenia w §ciance aluminiowo-
szklanej”, nalezy uwzgledni¢ nastepujacy zakres prac:

- uzupetnienie szklenia kwater $cianki z szyby bezpiecznej o wymiarach wskazanych w
zalaczniku nr 2,

- w przypadku, jezeli przez ktéra$§ z kwater przechodzi dowolny rodzaj instalacji,
kwater¢ nalezy wypelni¢ za pomocg plyty gk na ruszcie metalowym z wypetnieniem
welng mineralng na zasadach opisanych w podpunkcie ,,$ciana lub uzupetnienie
sciany z ptyty gk”,

1) wszedzie, gdzie na rysunku UMP 3 wskazano ,nowe drzwi”, nalezy uwzglednic¢
nastepujacy zakres prac:

- nowe drzwi o szerokosci w §wietle oScieznicy 90cm i szeroko$ci w §wietle oscieznicy
wg rysunku UMP 3, w kolorze bialym o nastgpujacych parametrach:

- o$cieznice regulowane z ptyty MDF w kolorze biatym,

- skrzydta drzwiowe rozwierane w kolorze bialym bez boniowania, zlobien ani
wypuktosci,

- wypelnienie skrzydta drzwiowego ptyta wiérowg otworowana,

- skrzydlo wyposazone we wkladke drzwiowa oraz klamk¢ z szyldem oraz
kompletem trzech kluczy,



m)

n)

p)

Q)

- drzwi do toalety wyposazy¢ w kratke wentylacyjng o powierzchni czynnej min.
220cm?2 lub podcigcie,

- przy drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwoscia przykrecenia do powierzchni
$ciany lub przyklejenia,

- na drzwiach zamontowaé tabliczki z numerem pomieszczeniach i1 tabliczke o
wymiarach 25x10cm z mozliwos$cig wymiany papierowej wizytowki,

- w przypadku, gdzie na rysunku gdzie na rysunku UMP 3 wskazano ,,nowe drzwi
przesuwne” nalezy wykona¢ drzwi o parametrach jako powyzsze, ale jako przesuwne,

wszedzie, gdzie na rysunku UMP 3 wskazano ,,drzwi istniejace”, nalezy uwzglednic¢

nastepujacy zakres prac:

- regulacja drzwi,

- uzupetnienie drzwi w nowg wkladke drzwiowa oraz klamke z szyldem oraz
kompletem trzech kluczy,

- przy drzwiach odbojnik dwuelementowy z mozliwoscig przykrecenia do powierzchni
sciany lub przyklejenia,

- na drzwiach zamontowaé tabliczki z numerem pomieszczeniach i tabliczke o
wymiarach 25x10cm z mozliwo$cia wymiany papierowej wizytowki,

w zakresie wszystkich okien nalezy przewidzie¢ nastgpujacy zakres prac:

- regulacja okien,

- malowanie parapetow wewngtrznych,

- montaz rolet przyszybowych wewng¢trznych z prowadnicami o nastgpujacych
parametrach:

- na kazdym skrzydle roleta w niezaleznej kasecie,

- rolety z przeznaczeniem do pomieszczen wymagajacych skutecznego
zaciemnienia,

- tkanina: materiat gtadki sktadajacy si¢ z poliesteru potagczonego z guma, grubosé
200 gr, przenikalnos¢ swiatta przez tkanine 0%, zaciemnienie 100%, kolorystyka
pastelowa - doktadny kolor do ustalenia z Uzytkownikiem po przediozeniu
wzornika Producenta,

- prowadnice boczne: PCW o przekroju z ksztalttownika typu ,,ceownik”,

- kolor kasety 1 prowadnic: biaty lub w kolorze rolety,

- rolety wyposazone w mechanizm samohamujacy z tancuszkiem operacyjnym oraz
funkcja multistop,

- strona mechanizmu: do ustalenia z bezposrednim Uzytkownikiem.

roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowej autorstwa Allins sp. z 0.0.

sp. k., stanowigcej zatacznik nr 3 — obejmuje kompleksowg realizacje rob6t objetych

dokumentacjg, m.in.:

- wykonanie przej$¢ przez stropodach dla kanatéw wentylacyjnych wraz z wszelkimi
robotami towarzyszacymi, w tym konstrukcyjnymi,

- montaz podkonstrukcji pod centrale wentylacyjne i kanaly wentylacyjne wraz z
wszelkimi robotami towarzyszacymi,

- wszelkie roboty odtworzeniowe,

roboty budowlane na dachu — obejmuje nastepujacy zakres prac:

- zakres obszarowy wg rysunku UMP 4,

- uzupetnienie ubytkéw w elementach murowanych i tynku na kominach (nalezy
zatozy¢ ubytki na pi¢ciu kominach),

- malowanie $cian kominéw,

- wykonanie nowych obrébek wokét kominéw i attyk poprzez wykonanie kolnierza o
szer. 5S0cm (w tym 20 cm wywinigcia na komin/attyke), zakonczonego uszczelniong
listwa dociskowa,

meble w pomieszczeniu socjalnym nr 4 — obejmuje nastepujacy zakres prac:

- dostawa zabudowy meblowej kuchennej na dlugosci okreslonej na rysunku UMP 3 i
nastepujacych parametrach:

- na catej dtugosci meble stojace i wiszace,

- zabudowa modutowa,



- meble wiszace o wysokosci 60cm 1 glebokosci 30cm,

- meble z ptyty MDF z frontami lakierowanymi na pétmat, blat ze zintegrowanym
zlewem z ociekaczem 1 baterig zlewozmywakowa,

- system cichego domykania,

- jeden modut stojacy wyposazony w trzy szuflady,

- kazdy modut nieszufladowy zamykany (otwieranie boczne, a nie od gory),
wyposazony w dwie poiki,

- kazdy modut musi posiada¢ $cianke tylna,

- jeden z modutéw wyposazy¢ w zabudowang lodéwke podblatowa,

r) meble w pomieszczeniu socjalnym nr 13 — obejmuje nastepujacy zakres prac:

- dostawa zabudowy meblowej kuchennej na dlugosci okreslonej na rysunku UMP 3 i
nastepujacych parametrach:

- na catej dlugosci meble stojace 1 wiszace, przy czym dwa moduty nalezy wykonaé
jako wysokie (od poziomu posadzki do wierzchu szafek wiszacych),

- zabudowa modutowa,

- meble stojace o wysokosci 90cm i gtebokosci 60cm,

- meble wiszace o wysokosci 60cm 1 glebokosci 30cm,

- meble z ptyty MDF z frontami lakierowanymi na pétmat, blat ze zintegrowanym
zlewem z ociekaczem 1 baterig zlewozmywakowa,

- system cichego domykania,

- jeden modut stojacy wyposazony w trzy szuflady,

- kazdy modut nieszufladowy zamykany (otwieranie boczne, a nie od gory),
wyposazony w dwie poiki,

- kazdy modut musi posiada¢ $cianke tylna,

- zabudowe meblowg nalezy wyposazy¢ w nastepujagce urzadzenia (w zabudowie):

- piekarnik (w module wysokim): z termoobiegiem i funkcjg grilla, pojemno$¢ min.
601, klasa energetyczna min. A+,

- lodéwka (w module wysokim): wys. min. 180cm, pelny no frost, pojemnos$¢
chiodziarki min. 1001, pojemno$¢ zamrazarki min. 501, klasa energetyczna min.
D,

- zmywarka: szer. 45cm, klasa energetyczna min. D,

- dostawa stotu z krzestami o nastepujacych parametrach:

- st o wymiarach 80cm x 140cm (*10cm), na nogach stalowych chromowanych,

- pie¢ krzeset na nogach stalowych chromowanych,

s) akcesoria higienicznosanitarne w toalecie

- wszystkie akcesoria z jednej kolekcji jednego producenta,

- bezposrednio przy misce ustgpowej nalezy zamontowac pojemnik na papier toaletowy
z tworzywa ABS w kolorze biatym, dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy
rolki min. 22cm, wyposazony w okienko do kontroli ilosci papieru i zamykany na
kluczyk,

- bezposrednio przy umywalce nalezy zamontowac:

- pojemnik na recznik papierowy ztozony w listkach o wym. 11,5cm x 25cm, z
tworzywa ABS w kolorze bialym, wyposazony w okienko do kontroli ilosci
recznikéw i zamykany na kluczyk,

- dozownik na mydto do uzupetniania przez dolewanie, z tworzywa ABS w kolorze
biatym, wyposazony w okienko do kontroli ilosci mydta i zamykany na kluczyk,

- dozownik na ptyn antybakteryjny do uzupelniania przez dolewanie i korzystania
bezdotykowego, z tworzywa ABS w kolorze biatym, wyposazony w okienko do
kontroli ilosci ptynu, i zamykany na kluczyk,

- réwnoczes$nie, przed umywalkg nalezy zamontowac lustro o wymiarach 60cm x 80cm,
zlicowane z powierzchnig ptytek (w miejscu lustra nie nalezy uktadac¢ ptytek),

t) dostosowanie istniejacego wyposazenia laboratoryjnego

- mebel nr 1: stét wyspowy o wymiarach [cm]: 230,5 x 130 x 184, wysokosci blatu
roboczego 88cm i wygladzie zgodnie zatgcznikiem nr 4:

- usuna¢ komore¢ duzego zlewu,



- wymieni¢ blat na calej powierzchni,
- wymieni¢ wszystkie fronty szafek (zamykane i niezamykane),
- dokreci¢, wyregulowac i ewentualnie wymieni¢ okucia szafek,
- przenies¢ w miejsce wskazane przez Uzytkownika i podtaczy¢ do instalacji wod.-
kan.,
- mebel nr 2: stét wyspowy o wymiarach [cm]: 230,5 x 130 x 184, wysokos$ci blatu
roboczego 88cm 1 wygladzie zgodnie zatgcznikiem nr 4:
- wymieni¢ wszystkie fronty szafek (zamykane i niezamykane),
- dokreci¢, wyregulowac i ewentualnie wymieni¢ okucia szafek,
- przenies¢ w miejsce wskazane przez Uzytkownika i podtaczy¢ do instalacji wod.-
kan.,
- mebel nr 3: stét wyspowy o wymiarach [cm]: 230,5 x 130 x 184, wysokos$ci blatu
roboczego 88cm 1 wygladzie zgodnie zatgcznikiem nr 4:
- usung¢ komory duzego zlewow,
- wymieni¢ blat na calej powierzchni,
- wymieni¢ wszystkie fronty szafek (zamykane i niezamykane),
- dokreci¢, wyregulowac i ewentualnie wymieni¢ okucia szafek,
- przenies¢ w miejsce wskazane przez Uzytkownika i podtaczy¢ do instalacji wod.-
kan.,
- mebel nr 4: stét laboratoryjny o wymiarach [cm]: 200,5 x 75 x 88 z dolng szafka i
wygladzie zgodnie z zatacznikiem nr 4:
- wymieni¢ wszystkie fronty szafek,
- dokreci¢, wyregulowac i ewentualnie wymieni¢ okucia szafek,
- przenies¢ w miejsce wskazane przez Uzytkownika,
- mebel nr 5: stét laboratoryjny o wymiarach [cm]: 155 x 65 x 77 z nadstawka o tacznej
wysokosci 101cm i wygladzie zgodnie z zalacznikiem nr 4:
- przenie$¢ w miejsce wskazane przez Uzytkownika,
- mebel nr 6: stét laboratoryjny o wymiarach [cm]: 170 x 60 x 85,5 z dolng szafka i
wygladzie zgodnie z zatacznikiem nr 4:
- wymieni¢ wszystkie fronty szafek,
- dokreci¢, wyregulowac i ewentualnie wymieni¢ okucia szafek,
- przenies¢ w miejsce wskazane przez Uzytkownika,
- mebel nr 7: st6t laboratoryjny o wymiarach [cm]: 140 x 60 x 82 z dolnymi szafkami i
wygladzie zgodnie z zatacznikiem nr 4:
- wymieni¢ wszystkie fronty szafek,
- dokreci¢, wyregulowac i ewentualnie wymieni¢ okucia szafek,
- przenie$¢ w miejsce wskazane przez Uzytkownika,
- mebel nr 8: st6t laboratoryjny o wymiarach [cm]: 220,5 x 60 x 88 z dolnymi szafkami
1 wygladzie zgodnie z zatgcznikiem nr 4:
- wymieni¢ wszystkie fronty szafek,
- dokreci¢, wyregulowac i ewentualnie wymieni¢ okucia szafek,
- przenies¢ w miejsce wskazane przez Uzytkownika,
- mebel nr 9: komora laminarna o wymiarach [cm]: 130 x 67 1 wygladzie zgodnie z
zalacznikiem nr 4:
- przenies¢ w miejsce wskazane przez Uzytkownika i podigczy¢ do instalacji
wentylacji wraz z regulacja,



5. Zakres instalacji sanitarnych:

1 . Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

- Rozbidrka istniejacych elementow instalacji wod-kan , co, wentylacji ( widocznych i
zabudowanych w $cianie, posadzce , suficie , na $cianie zewn¢trznej ) w zakresie
zadania tak aby zachowac ciggltos$¢ funkcjonowania pomieszczen nie objetych zakresem
zadania. Przewody instalacyjne 1 urzadzenia klimatyzacyjne zamontowane na
elewacjach przewidziane do przeniesienia na teren przed budynkiem lub do demontazu.
Demontaz urzadzen  obstugujacych  pomieszczenia. Utylizacja  materialow
rozbiérkowych.

Istniejace klimatyzatory do przekazania Zamawiajacemu.

- Opracowanie projektu wykonawczego instalacji sanitarnych wod-kan oraz
centralnego ogrzewania dla aranzacji wnetrz — rysunek : Roboty budowlane — 1 pigtro.
Wypracowanie takich rozwigzan technologicznych pozwalajacych przysztosciowo
zmodernizowa¢ pozostala czes¢ budynku nie ingerujagc W wyremontowane
pomieszczenia zakresu zadania.

Instalacja wodociagowa .

Do projektowanych przyboréw sanitarnych woda bedzie doprowadzona za pomoca
nowoprojektowanych oraz istniejagcych pionéw i podejs¢ wody. Nowoprojektowang
instalacj¢ wody cieplej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PP PN20, natomiast przewody
wody zimnej z rur PP PN16. Nalezy stosowa¢ rury w sztangach. Instalacje zimnej i cieptej
wody oraz cyrkulacji nalezy izolowac.

Przewody wodociagowe zaprojektowano z rur wielowarstwowych PP. Dla przyboréw
sanitarnych posiadajgcych armature stojacg jak np. umywalki czy zlewozmywaki stosowac
wezyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem PZH o
wytrzymatosci minimum PN10.

Podejscia instalacji pod baterie umywalkowe i zlewozmywakowe zakonczy¢ zaworem
katowym, kulowym 1/2’ x */s’ , podejécia do misek ustepowych ¥2” x ¥4’ i pralek zaworem
katowym, kulowym %2’’x3%’’. Potaczenia przyscienne zaworéw czerpalnych oraz baterii
sciennych zakry¢ rozetkami przylegajacymi do powierzchni $ciany.

Przybory nalezy podtaczy¢ do instalacji za pomocg armatury przylaczeniowej. Na
kazdy pionie wody nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz zawor spustowy — lokalizacja
w najnizszym punkcie — pod stropem piwnicy.

Przejsécia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych o
dtugosci co najmniej 2 cm wigkszej niz grubo$¢ przegrody. Przestrzenh miedzy tuleja, a
przewodem wypetni¢ masg elastyczng. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie
umieszcza¢ potaczen przewodow i armatury. W miejscach przej$cia przez przegrody
wydzielenia pozarowego (w tym przez strop miedzy garazem, a parterem) dedykowanych
dla klasy odpornosci i rodzaju przegrody oraz rodzaju materiatu instalacji przewody palne
prowadzi¢ na rozwigzaniach systemowych natomiast przewody niepalne prowadzi¢ w
masach ogniochronnych, systemowych.

Przewody mocowa¢ za pomocg uchwytow i wspornikéw systemowych, z gumag
izolacyjng. Odleglos¢ pomigdzy elementami mocujagcymi nie moze by¢ wigksza niz
zamieszczono w czg$ci ,,0golne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji
wodociggowych’” niniejszego projektu oraz zgodna z wytycznymi producenta systemu rur
tworzywowych.



Dla przewodéw ulozonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw, dla przewodéw prowadzonych w $cianach lub
stropach nie begdgcymi przegrodami wydzielenia pozarowego, a takze dla skrzyzowan
przewodow zastosowac 50% grubosci normatywnej. W przypadku prowadzenia przewodéw
w podlodze zastosowac izolacj¢ grubosci 9 mm. Przewody izolowa¢ otuling PU A (40 °C) =
0,035 W/mK.

Jezeli przewody przechodza przez Sciang lub strop wydzielenia pozarowego grubos¢
izolacji dobra¢ wedlug zalecen producenta mas ogniochronnych.
Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ izolacjg termiczng.

Plukanie i préba szczelnosci

Instalacje wodociggowe nalezy podda¢ prébie ciSnieniowej zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Sieci wodociggowe przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie
przeptuka¢ czysta woda dla wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Przebieg ptukania wstepnego, dezynfekcji i plukania wtérnego powinno si¢ zlecic¢
wyspecjalizowane] firmie. Dla rurociagéw ci$nieniowych przeprowadza si¢ probe
hydrauliczng. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie prébne przy badaniach przewodu na
szczelno$¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego, czas trwania préby 2h.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zadaniem projektowanej instalacji kanalizacyjnej jest odprowadzenie $ciekéw z nowo
projektowanych przyboréw sanitarnych .
Dla odprowadzania $ciekéw bytowych z obiektu przewiduje si¢ wykorzystanie istniejacych
przytaczy kanalizacji ogdllnosptawnej. Sa wystarczajace do odprowadzenia Sciekéw z
projektowanych instalacji.
Srednice pionéw nalezy przyjmowaé w zaleznosci od jego obcigzenia zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normnie PN92-B 01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w
projektowaniu”.
Przy wysokosci pionu spustowego wickszej niz 10m, na odcinku ostatnich dwéch metréw przed
przytaczeniem pionu do przewodu odptywowego, nie nalezy wykonywac podejs$¢ bezposrednio
do pionu.



Instalacja grzewcza

Zrédlo ciepta stanowié bedzie istniejacy wezet cieplny o parametrach obliczeniowych
instalacji 80/60°C.

Projektuje si¢ wodng, pompowa instalacje c.o. w ukladzie dwururowym systemu
zamknigtego o parametrach obliczeniowych 80/60°C, zasilajaca grzejniki zlokalizowane
w pomieszczeniach wchodzacych w zakres remontu i przebudowy. Pomieszczenie
istniejacego wezta cieplnego zlokalizowane jest w budynku poza zakresem opracowania..
Nalezy wykorzysta¢ istniejagce podejscia i piony wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe.

Grzejniki
Projektuje si¢ montaz:

- grzejnikow konwekcyjnych ptytowych zintegrowanych zaworowych,

- grzejnikbw  konwekcyjnych  ptytowych  zintegrowanych  zaworowych
ocynkowanych w toaletach,

- grzejnikow konwekcyjnych plytowych typu Plan zintegrowanych zaworowych
w pomieszczeniach dawnej biblioteki o kolorze RAL 7016 badz innym
odpowiadajacym stylistyce pomieszczen.

Grzejniki zintegrowane beda zaopatrzone w rgczne zawory odpowietrzajace, kurki
spustowe i wkladki zaworowe. Dla grzejnikéw zintegrowanych zawory i wkiadki beda
wyposazone w glowice termostatyczne.

Dodatkowo dla wszystkich grzejnikéw znajdujacych si¢ na klatkach schodowych
1 korytarzach przewidziano montaz kotpakéw ochronnych uniemozliwiajacych demontaz
glowicy termostatycznej — zabezpieczenie antykradziezowe.

Przylaczenie grzejnikow nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostateczng lokalizacj¢ grzejnikow nalezy ustali¢ w trakcie montazu z uzytkownikiem,
bioragc pod uwage uktad pomieszczen i ich zabudowe (meble, i inne trwate elementy
wyposazenia pomieszczenia). Grzejniki dobra¢ przy zatozeniu, ze sa nieoslonigte i
przeplyw powietrza jest swobodny. W przypadku montazu grzejnika za obudowg (trwata
obudowa, meble itp.) nalezy pamigtac, ze wydajnos¢ grzejnika ulegnie zmniejszeniu.

Regulacja hydrauliczna catej nowoprojektowanej instalacji c.o. zapewniona bedzie
przez odpowiednie nastawy zaworéw grzejnikowych.

Odpowietrzenie instalacji c.o. (zgodnie z Polska Norma PN-91/B-02420) odbywac si¢
bedzie przez odpowietrzniki miejscowe zlokalizowane przy kazdym grzejniku, na pionach
gléwnych.

W  najwyzszych punktach instalacji zamontowane beda automatyczne zawory
odpowietrzajace. Ponadto kazdy grzejnik bedzie posiada¢ spust 1 reczny zawor
odpowietrzajacy. Instalacje nalezy odpowietrzy¢ w najwyzszych punktach za pomoca
odpowietrznikéw 1 odwodni¢ za pomocg zaworéw spustowych w najnizszych miejscach.

Przewody, materialy, prowadzenie, wykonanie
Wewngetrzng instalacje centralnego ogrzewania przewiduje si¢ wykona¢ z nast¢pujacych
rur 1 ksztaltek:

-z rur grzewczych PE-Xc, - Instalacja bedzie rozprowadzona miejscowo w
posadzce

- z rur stalowych zaciskanych — Instalacja bedzie rozprowadzona w szachtach
instalacyjnych badz w bruzdach $ciennych (piony)

Wszystkie przewody zasilajagce i powrotne powinny posiada¢ oznaczenia zgodne z
Polskimi Normami. Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.



Instalacje c.o. nalezy tak prowadzi¢ aby byla mozliwa kompensacja naturalna (zmiana
kierunku przebiegu rury).

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nie bedace Scianami wydzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ w rurach ostonowych, umozliwiajacych swobodne
przemieszczanie rurociggéw oraz wymian¢ przewodow. Przejscia przez przegrody
budowlane stanowigce wydzielenie pozarowe nalezy natomiast zrealizowa¢ w masie
elastycznej ognioochronnej jako rozwigzanie systemowe 1 (dla przewodéw niepalnych) o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody, w ktérej sg zlokalizowane.

Sposéb prowadzenia przewodow przez przegrody budowlane ilustruje ponizszy szkic.
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Szkic. Prowadzenie przewodéw przez przegrody budowlane

Dla zapewnienia oczekiwane] trwatosci projektowanej instalacji centralnego
ogrzewania, jako$¢ wody obiegowej musi spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-93/C-
04607. Nie dopuszcza si¢ bezposredniego potaczenia instalacji c.o. z instalacjami wody
zimnej i cieptej wody uzytkowe;.

Wykonang instalacj¢ nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg. Po montazu instalacje poddac
prébie ci$nieniowej przy odlaczonym naczyniu wzbiorczym.

Izolowanie przewodow
Wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie. Przewody prowadzone w posadzce
nalezy izolowa¢ otulinami z pianki PE o gr. 6 mm.

Grubos¢ izolacji nalezy dobra¢ zgodnie z nowelizacjg Dz. Nr 75 ,,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 6.11.2008,
zgodnie
z tabelg 4.4.3.

Tabela 4.4.3. Projektowana grubos¢ izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow
Minimalna grubo$¢ izolacji

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K) dla temp 40°C)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm xg}na srednicy - wewnetrznej

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatura wg poz. 1-4
5 |przechodzace przez S$ciany lub stropy, | Y2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow




Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m - K) dla temp 40’C)V

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-
4, utlozone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6znych uzytkownikow

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze |6 mm

12 wymagan z poz. 1-4

D' przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjne;j

Dla przewodéw ulozonych w komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw, dla przewodéw prowadzonych w scianach lub
stropach nie bedacymi przegrodami wydzielenia pozarowego, a takze dla skrzyzowan
przewodow zastosowa¢ 50% grubosci izolacji przedstawionych w powyzszej tabeli.
W przypadku prowadzenia przewodéw w podtodze zastosowac izolacje grubosci 6 mm.

Jezeli przewody przechodza przez Sciang lub strop wydzielenia pozarowego grubos¢
izolacji dobra¢ wedlug zalecen producenta mas ogniochronnych.

Préba szczelnosci

Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci instalacje poddawang prdbie nalezy
przeptuka¢ skutecznie woda. Budynek, w ktérym odbywa si¢ proba nie powinien by¢
przemarznigty. Proby wykonywa¢ w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli
postep robdt budowlanych wymaga zakrycia czeéci instalacji woéwczas badanie nalezy
przeprowadzi¢ dla czesci zakrywanej instalacji w ramach odbioréw czesciowych. Badanie
szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg — badanie powietrzem nalezy
przeprowadza¢ w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych (mozliwo$¢ zamarzania wody
w instalacji). Cisnienie proby nie moze by¢ przekraczane.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ pompy recznej do badania szczelnosci i
manometr. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory: odcinajace,
spustowy i zwrotny. Manometr tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wigkszy
niz cisnienie proby i podziatke do 0,2bar.

Prébe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji
do przeprowadzenia préby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmienia¢ si¢ o
wiecej niz +3K.

Proba cisnieniowa instalacji wodnej z rur PE

W trakcie proby nalezy:

A wytworzy¢ ci$nienie probne trzykrotnie w odstgpach 10-minutowych

A po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia prébnego cisnienie w instalacji nie powinno
spas¢
w przeciggu 30 minut o wigcej niz 0,6bar

A po 3 godzinach ci$nienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,2 bar od odczytu
poprzedniego (0,8 od wartosci poczatkowe;j)

A w trakcie trwania proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich ziacz

UWAGA:

W fazie wylewania posadzek utrzymywac cisnienie 6,0 bar w przewodzie z rur tworzywowych



Instalacja wentylaciji i klimatyzacji — wykonaé zgodnie z zalacznikiem nr 2 czyli:

1. Projekt wykonawcy adaptacji pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komérki
w budynku przy ul. Rokietnickiej 5 d Poznan — instalacji wentylacji i klimatyzacji
wykonany przez biuro projektowa ALLINS Sp z o.0. ul. Marcina Kasprzaka 61/1,
60-245 Poznan

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t wykonana przez biuro
projektowa ALLINS Sp z o0.0. ul. Marcina Kasprzaka 61/1, 60-245 Poznan

6. Zakres instalacji elektrycznych:

Instalacje elektryczng silnopragdowa i stabopradowa nalezy wykona¢ w formule
»zaprojektuj i wybuduj”.
W zakresie projektu i wykonania sg nastepujace instalacje:
- sitowa, gniazd i technologii,
- WLZ i rozdzielnica,
- trasy kablowe silno- i stabopradowe,
- o$wietleniowa,
- o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- odgromowa,
- pofaczenh wyréwnawczych,
- sie¢ strukturalna/telefoniczna,
- SSWiN,
-AV,
- wideodomofonowa IP,
- CCTV.

Rysunek koncepcyjny E-1 zakresu branzy elektrycznej i teletechnicznej stanowi wytyczne do
projektu. Dodatkowo nalezy zaprojektowac i wykona¢ kompletng instalacje dla odbioréw
wynikajacych z projektow 1 wytycznych pozostatych branz.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zmiany lokalizacji gniazd.

Przed rozpoczgciem realizacji, Wykonawca musi uzgodni¢ i uzyskac¢ akceptacje projektu od
Zamawiajacego.

Do projektu o$wietlenia nalezy przyjac¢ natezenie wynikajace z norm i obowigzujacych
przepiséw, odpowiednio do funkcji pomieszczen. Pomieszczenia od nr 6 do 12 nalezy
traktowac jako laboratoria. Pomieszczenia nr 1-3 1 14-17 stanowig pomieszczenia biurowe.
Pozostale to komunikacja, socjalne, WC.

Wymagany jest bilans mocy w celu weryfikacji WLZ. Obecnie rozdzielnica R-2 zasilana jest
C63A YKY5x25 (zas. Podstawowe) i C63A YKY5x25 (zasilanie rezerwowe) Jesli bedzie
konieczna wymiana oraz rozbudowa RG, to stanowi to zakres Wykonawcy.

Rozdzielnice R-2 nalezy zaprojektowac jako nowg i dostosowa¢ do potrzeb.

Trasy kablowe nalezy zaprojektowac oddzielne dla instalacji silno- 1 stabopradowych.
Lokalizacja w poblizu kanatéw wentylacyjnych, tak aby mozliwa byta wspdlna zabudowa. W
zabudowie nalezy przewidzie¢ rewizje, nie rzadziej ni¢ co 2,5m. Na dachu trasy kablowe
nalezy zaprojektowac i wykona¢ w ocynku zanurzeniowym na podstawach betonowych.
Przepust przez dach wykona¢ w poblizu rozdzielnicy R-2, szczelny, typu ,,fajka”.

6.1. Roboty rozbiorkowe

- demontaz i utylizacja opraw o$wietleniowych,
- demontaz gniazd elektrycznych i teletechnicznych,
- demontaz okablowania silno- i stabopragdowego,



- demontaz rozdzielnicy R-2
- demontaz wszelkich instalacji w listwach, rurkach elektroinstalacyjnych itp.

Uwaga:

* W pomieszczeniu znajduje si¢ lokalny punkt dystrybucyjny instalacji strukturalne;j.
Nalezy go zabezpieczy¢ na czas prac, a szczeg6ty nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Punkt dystrybucyjny pozostaje i docelowo z niego nalezy
wykona¢ instalacje strukturalng.

* Demontaz okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ w sposob catkowity, az do
GPD z wypigciem likwidowanych przewoddéw z patchpaneli.

6.2. Roboty montazowe

6.2.1 Instalacja sitowa.

Do zasilania poszczegélnych obwodéw nalezy wykorzysta¢ nowa rozdzielnicg R-2.
Istniejace okablowanie sitowe po wczesniejszej aranzacji do likwidacji w zakresie

dotyczacym remontowanych pomieszczen. Do zasilania gniazd i odbiornikéw sitowych

nalezy stosowac¢ przewody YDYzZo 3-5x2,5mm?2, a na dachu typu YKY.

Okablowania nalezy prowadzi¢ w trasach kablowych, podtynkowo, rurach

elektroinstalacyjnych sztywnych i karbowanych gietkich o wytrzymatosci min. 320N (w

szczegldlnosci w przestrzeni migdzysufitowe] 1 w §ciankach G-K). Okablowanie do gniazd

nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Gniazda w systemie ramkowych na metalowej podstawie, podtynkowe. Kolor biaty, gniazda

nalezy trwale oznaczy¢ w systemie adresowym. Standardowa wysoko$¢ montazu 30cm od

wykonczonej podiogi.

Z rozdzielnicy R-2 nalezy zasili¢ wszystkie urzadzenia obstugujace remontowany obszar,

rowniez urzadzenia znajdujace si¢ na dachu. Okablowanie pomigdzy jednostka wewnetrzng i

wewnetrzng klimatyzacji oraz zadajnik po stronie branzy sanitarne;j.

Rozmieszczenie gniazd , zgodnie z: Rys. E-1.

Osprzet elektryczny — nowy.

W salce konferencyjnej do wykonania jest instalacja audio video.

6.2.2. Instalacja oswietleniowa.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ w oparciu obliczenia i projekt, ktére sa w zakresie
Wykonawcy.

Wymagane $rednie nat¢zenie o§wietlenia nie mniej niz:

- biura 500Ix,

- laboratoria 7501x,

- pozostate 2001x

Wykonawca w zaleznos$ci od dobranych opraw winien wykona¢ obliczenia. Oprawy w
technologii LED, 4000K, dostosowane do sufitu. Dla pomieszczen laboratoryjnych nalezy
przyjac oprawy dedykowane dla tego rodzaju pomieszczen.

Okablowanie oswietleniowe typu YDY-zo 3x1,5mm?2 lub YDY-Zo 4x1,5mm?2, nalezy
prowadzi¢ podtynkowo. Podejscia przewodéw do opraw w przestrzeniach pustych, sciankach
G-K w rurkach karbowanych gigtkich min. 320N.

Sterowanie o$wietleniem lokalnie tacznikiem $wiecznikowym wg grup oznaczonych na
rzucie. Wysokos¢ montazu tacznika 1,2m.
Osprzet elektryczny — nowy.



Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodnie z normg PN-EN 1838. Oprawy ewakuacyjne

nalezy wyposazy¢

6.2.3. Sie¢ strukturalna.

Okablowanie sieci strukturalnej nalezy wykona¢ przewodami F/FTP kat.6A LSOH Eca
4x2x23AWG (10Gb/s). Przewody nalezy prowadzi¢ podtynkowo w rurach ostonowych 320N.
Nalezy je doprowadzi¢ nowymi oraz istniejagcymi trasami stabopragdowymi do gtéwnego
punktu dystrybucyjnego GPD, znajdujacego si¢ na parterze w poblizu wejscia od strony ul.
Rokietnickiej. GPD nalezy rozbudowa¢ o nowy patchpanel kat. 6A, w uzgodnieniu z
Dziatem Informatyki UMP. Wszystkie gniazda oraz oznaczenia na patchpanelu nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym. Gniazda RJ45 stosowac kat. 6A.Oznaczenie gniazd nalezy
wykona¢ w sposob trwaty ( dedykowang drukarka etykiet) . Switch dla gniazd LAN poza

zakresem Wykonawcy.

Dla kamer oraz Access Pointéw nalezy dostarczy¢, wbudowac i uruchomi¢ po uzgodnieniu z

Dzialem Informatyki UMP switch POE kat. 6A.

Kamery i Access pointy w zakresie Wykonawcy.

Parametry kamer wewnetrznych:

e [P,

e PoE,

¢  5MPix,
* kopulka,
e IR,

* standard zgodny z przyjetym na Uniwersytecie Medycznym.

Parametry kamer wewnetrznych:
e 16 kanatéw IP,
*  HDD min 2*6TB,

* standard zgodny z przyjetym na Uniwersytecie Medycznym.

W zakresie zadania jest dostawa zestawu kabli crossowych:

* Kat 6A 1m, szary — 100szt.
* Kat 6A 2m, szary — 100szt.
e Kat 6A 2m, niebieski — 100szt.

- Access point:

Dane techniczne Access Point

Opis ogdlny
2,4 GHz Tak
5 GHz Tak
Maksymalna szybko$¢ przesytania danych 867 Mbit/s
Maksymalna szybkos$¢ przesytania danych (2.4 .
GHz) 300 Mbit/s
Maksymalna szybko$¢ przesylania danych (5 .
GHz) 867 Mbit/s
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody .
LAN 867 Mbit/s
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s
Pasmo czgstotliwosci 2-55GHz

Standardy komunikacyjne

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Technologia okablowania

10/100/1000Base-T(X)




Bluetooth Nie

Moc nadawcza (CE) 26 dBm

MTBEF (Sredni okres migdzyawaryjny) 100000 h
Ochrona

Zabezpieczenia fizyczne

IPsec hardware acceleration

Eacznos¢

[los¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45) 2
Gniazdko wyjscia DC Tak

Zarzadzanie energia
Obstuga PoE Tak
Napiecie wejsciowe AC 17-57V
Prad wejSciowy 1.0-15A
Pobér mocy 10-15 W
Maksymalne zuzycie mocy 25 W

Design
Umieszczenie Sufit, Sciana
Kolor produktu Biaty
Przycisk WPS Tak
Antena
Typ anteny Wewnetrzne
Praca

Zestaw uktadow 1PQ-4018
Procesor wbudowany Tak
Model procesora 1PQ4018
Taktowanie procesora 716 Mhz
Pojemno$¢ pamigci wewnetrznej 16 MB
Wielko$¢ pamigci flash 128 MB
Zainstalowany system operacyjny RouterOS

Certyfikaty zréwnowazonego rozwoju

CE, Federalna Komisja f.acznosci (FCC),
RoHS

Waga i rozmiary

Szerokos¢ produktu

200 mm +/-10%

Wysokos$¢ produktu

45 mm +/-10%

Pozostale wlasciwosci

Technologie bezprzewodowe

| Wi-Fi 5

- Switch 24 portowy POE( dla kamer i Access pointow):

Dane techniczne




Cechy zarzadzania

Typ przetacznika Zarzadzany

Przelacznik wielowarstwowy L2/L3
Eacznosé

Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portéw 24

Ethernet

Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ

Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Liczba zainstalowanych modutéw SFP+

4

Port konsoli

RJ-45

Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
Dublowanie portéw Tak
Kontrola wzrostu nat¢zenia ruchu Tak
Obstuga sieci VLAN Tak

Przekazanie (audycja) Danych

Przepustowo$¢ rutowania/przetaczania 128 Gbit/s

Przepustowos¢ 64 Mpps

Predko$¢ przekazywania 95,2 Mpps

Wielkos¢ tabeli adreséw 16000 wejscia

Zgodny z Jumbo Frames Tak
Ochrona

Lista kontrolna dostepu (ACL) | Tak
Protokoty

Protokoty zarzadzajace | SNMP

Design

Mozliwosci montowania w stelazu Tak

Uktad 1U

Kolor produktu Bialy

Diody LED Tak

Praca

Procesor wbudowany Tak

Taktowanie procesora 800 Mhz

Pojemno$¢ pamigci wewnetrzne;j 512 MB

Wielko$¢ pamigci flash 16 MB

Kod zharmonizowanego systemu (HS) 85176990

Zarzadzanie energia

Zasilacz dotaczony Tak
Napiecie wejsciowe AC 100 - 240 V
Maksymalne zuzycie mocy 40-50 W




Zasilanie przez Ethernet
Obstuga PoE | Tak

Warunki zewnetrzne
Zakres temperatur (eksploatacja) | 220 - 60 °C

Waga i rozmiary

Szeroko$¢ produktu 443 mm
Gtebokos¢ produktu 305 mm
Wysokos$¢ produktu 44 mm

Dane opakowania

Przewody Prad przemienny
Zestaw do montazu hakéw Tak

6.2.4. Instalacja AV.

Na suficie w miejscu, gdzie ogniskowa projektora pozwala na wyswietlenie obrazu na
ekranie w wymiarach 16/10 i szeroko$¢ 3m, nalezy podwiesi¢ projektor. Projektor z
uchwytem w dostawie Wykonawcy. Na suficie nalezy zamontowa¢ uchwyt i projektor,
zestaw gniazd ZG2 nalezy zlokalizowa¢ w poblizu podstawy uchwytu. We wskazanych
miejscach wykona¢ okablowanie dla 2 gtosnikéw 110V oraz zamontowa¢ glosniki nascienne
wg specyfikacji. Okablowanie naglo$nienia doprowadzi¢ do zestawu gniazd pod stotem
konferencyjnym i zakonczy¢ gniazdami gltosnikowymi. Obraz wyswietlany bedzie na $cianie
projekcyjnej, ktérg nalezy pomalowac farbg biatag matowa. Urzadzenia AV wg ponizszej
specyfikacji nalezy podwiesi¢ pod stotem konferencyjnym. W stole konferencyjnym zalezy
wbudowac i uruchomi¢ mediaporty wyposazone w gniazda zgodnie z rysunkiem E-1.

PARAMETRY TECHNICZNE
Wymagane
Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane parametry
Projektor

1 Natezenie §wiatta biatego 1 barwnego: 4.200 lumen TAK
2 Rozdzielczo$¢: XGA, 1920 x 1200, 16:10 TAK
3 Wspétczynnik proporcji obrazu: 16:10. TAK
4 Stosunek kontrastu: 20.000 : 1. TAK
5 Funkcja USB wyswietlacza: 2 w 1: obraz / mysz. TAK
6 Stosunek projekcji:1,4 — 2,24:1. TAK
7 Zoom: Manual, Factor: 1,6. TAK
8 Obiektyw: optyczny. TAK




Przylacza: bezprzewodowa sie¢ LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), wejscie

9 | audio typu cinch, wejscie sygnalu kompozytowego, wejscie HDMI, wejscie TAK
VGA, ztacze USB 2.0 typu B, zlacze USB 2.0 typu A.
Wzmacniacz miksujgcy 125w rms
Wzmacniacz-mikser moze wysterowac¢ 8-omowe zestawy, 4 wejscia

mikrofonowe z wbudowanymi filtrami dla sygnatu mowy, 4 wejscia liniowe

oraz jedno wejscie dla pilnych komunikatéw / wejscie telefoniczne. Wejscie
1 . . TRy g . TAK

mikrofonowe 1 jest w zatozeniu gtdwnym wejsciem mikrofonowym.
Gniazdo jack na froncie lub tez przez gniazdo XLLR3, DINS badz Euroblock z
tytu.
2 Moc: 125W. TAK
3 Strefy: 1. TAK
Wejscia: 4 mikrofonowe, 4 liniowe oraz jedno wejscie dla pilnych
4 Ny oy . TAK
komunikatéw / wejscie telefoniczne.
5 Wyjscia: 50V/70V/100V/8 Ohm. TAK
6 Pasmo przenoszenia: 40Hz-22kHz(+3dB). TAK
7 Stosunek S/N: >95dB. TAK
8 Zasilanie: 230/115V AC lub 24V DC. TAK
9 Wymiary: 88x483x230. TAK
Gtosnik scienny (2 szt.)

6.5” glosnik Scienny z membrang podwdjnie stozkowa, do instalacji 100 volt,

1 . TAK
biaty (W).

2 Srednica zewnetrzna 205 mm TAK
3 Srednica otworu montazowego 182 mm TAK
4 Srednica przetwornika 6,5" TAK
5 Gtebokos¢ 120 mm TAK
6 System montazowy: 3 $ruby TAK
7 Odczepy transformatora w instalacji 100 volt 10-3-1.5W TAK
8 Max SPL @ 1m 101 dB TAK
9 SPL 1W/1m 94 dB TAK
10 Pasmo przenoszenia 90 — 19.000 Hz TAK
11 Material maskownicy Stal TAK
12 Zastosowanie w instalacjach niskopragdowych: nie TAK
13 Kat rozpraszania przy 1.000Hz 180° TAK
14 Warto$¢ wskaznika IP 60 TAK
15 Typ gtosnika Membrana podwdjny stozek TAK
16 Zastosowanie w instalacjach 100 volt Tak TAK
17 Gtéwny materiat konstrukcyjny (kosz) Stal TAK
18 Material membrany woofera Papier TAK
19 Kolor Biaty (W) TAK

Skaler video (prosty)




HDS-BS1PS automatyczny, wieloformatowy, skalujacy przetacznik z
wejsciami: 4x HDMI, 1x VGA, 1x analogowe audio stereo i wyjsciami: 1x

1 HDMI, 1x analogowe audio stereo, posiadajacy funkcj¢ wyodrebnienia TAK
sygnatu audio. Posiada takze port RS-232 oraz port USB do zdalnego
zarzadzania.
2 Zgodno$¢ z HDMI2.0/1.4b, HDCP2.2/1.4. TAK
3 Wejscia: 4 x HDMI, 1 x VGA ( YPbPr, CVBS). TAK
4 Rozdzielczosci wejsciowe do 4K UHD 4:4:4 @50/60. TAK
5 Rozdzielczosci wyjsciowe do 4K UHD 4:4:4 @50/60. TAK
6 Dwa tryby przelaczania: automatyczny lub manualny. TAK
7 Zarzadzanie EDID. TAK
8 Mozliwo$¢ wyboru HDCP 1.4 a 2.0. TAK
9 Audio PCM 2CH. TAK
10 Zarzadzenie poprzez przedni panel, pilot IR lub RS-232. TAK
11 Aktualizacje¢ poprzez USB. TAK
Wieszak do projektora
1 Montaz uchwytu : sufitowy. TAK
2 Udzwig: do 10 kg TAK
3 Regulacja wysokosci : tak. TAK
4 Regulacja kata nachylenia: tak. TAK
Komputer typu laptop z oprogramowaniem
1 Ekran matowy: przekatna minimum 17 cali, TAK
2 Procesor: obstugujacy min. 6 rdzeni x4,8GHz TAK
3 Pami¢¢ RAM: 64 GB TAK
4 Dysk twardy: minimum 1 TB SSD TAK
5 2 wolne miejsca na dyski M.2 TAK
Zewngtrzne porty we-wy: Audio, min. 3xUSB 3.0, min. 2xUSBc, 1xRJ45,
6 | HDMI; Karta sieciowa 10/100/1000; tacznos$¢ bezprzewodowa Wi-Fi b/g/n, TAK
kamera internetowa

Wbudowane gtosniki stereo TAK

8 Bezprzewodowa mysz w komplecie TAK

Zainstalowany system operacyjny Proffesional wraz z oryginalnym
9 no$nikiem oraz oryginalng naklejka z kluczem produktu przyklejong na TAK
obudowie lub kluczem wpisanym w biosie. Pakiet Office.

6.2.5. Instalacja SSWiN.

Informacje ogélne

Zgodnie z wymaganiami w pomieszczeniach wyposazonych w okna na 1 pi¢trze oraz klatce
schodowej obiektu nalezy zaprojektowac i wykona¢ system sygnalizacji wtamania i napadu.
System SSWiN ma by¢ ztozony z czujnikéw ruchu PIR, istniejgcej centralki alarmowej CA,
expanderéw wej$¢, modutu GSM, manipulatora do obstugi systemu oraz sygnalizatora
akustyczno-optycznego.

W celu ochrony pomieszczen przewidziano czujki ruchu PIR.

Przy wejsciu gléwnym do remontowanej czgsci obiektu ma zosta¢ umieszczony manipulator
z wyswietlaczem LCD przeznaczony do codziennej obstugi systemu SSWiN. Dzigki



wyswietlaczowi LCD manipulator ma mozliwos¢ wyswietlania komunikatow tekstowych w
celu powiadomienia uzytkownika o stanie systemu alarmowego.

Projektowany system sygnalizacji wlamania i napadu nalezy wyposazy¢ w sygnalizator
zewngtrzny akustyczno-optyczny, ktéry jest przeznaczony do sygnalizacji obecnosci intruza.
Funkcja sygnalizacji realizowana ma by¢ na dwa sposoby: optycznie poprzez migotanie diody
LED umieszczonej na obudowie sygnalizatora oraz akustycznie poprzez modulowany sygnat
dzwigkowy o duzej glosnosci. Lokalizacja sygnalizatora zostanie uzgodniona na etapie
realizacji.

Expander wejs¢ ( jesli konieczny):

- rozbudowa systemu o 8 wejs¢,

- obstuga konfiguracji:

-NO, NC

- EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe)

- programowanie warto$ci rezystancji parametrycznej (tylko centrale alarmowe),
- mozliwo$¢ podigczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za
posrednictwem magistrali),

Manipulator :

- podswietlenie klawiatury 1 wySwietlacza

- diody LED informujace o stanie systemu

- alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
- sygnalizacja dzwickowa wybranych zdarzen w systemie

- sygnalizacja utraty lgcznos$ci z centralg

- acze RS-232 do wspétpracy z programem GUARDX

- czytnik kart zblizeniowych

Czujka ruchu PIR:

- tor PIR

- cyfrowy algorytm przetwarzania sygnatu detekcji

- zasieg 12m, 90 st.

- mozliwos¢ zmiany charakterystyki detekcji na kurtynowa o zasiggu 20m
- wbudowane wymienne rezystory EOL

Sygnalizator zewnetrzny akustyczno - optyczny:

- sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
- sygnalizacja optyczna: super jasne diody LED

- wewngetrzna ostona metalowa

- dotaczony szczelny akumulator kwasowo — otowiowy(zasilanie awaryjne)
- zabezpieczenie antysabotazowe przed:

- oderwaniem od podioza

- otwarciem

- klasa srodowiskowa: II1

- zakres temperatur pracy: -35...+55 °C

- natezenie dzwigku: 120 dB

Okablowanie

Instalacj¢ nalezy wykona¢ przy pomocy okablowania dedykowanego przez producenta
systemu. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo a w przestrzeniach miedzysufitowych w
korytach oraz rurkach elektroinstalacyjnych PCV na uchwytach. Instalacja powinna by¢



wykonana starannie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami sztuki
budowlane;j.

Pozostale uwagi.

Wszystkie prace montazowe instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp 1
wymagan ppoz.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary izolacji, samoczynnego
wylaczenia oraz prawidlowego dziatania wytacznikéw ochronnych. Wyniki pomiaréw w
formie protokotéw przekaza¢ Inwestorowi.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty
odbiorcze itp. muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Przejs$cia przewodéw przez $ciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla
danej przegrody budowlanej stosujac na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla
najwyzszej strefy pozarowe;j

Do wszystkich oryginalnych certyfikatow pochodzacych z panstw Unii Europejskie;j
musi by¢ dofaczone polskie ttumaczenie.

Wszystkie opisy 1 oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz
bezpieczenstwa urzadzen i personelu muszg by¢ w jezyku polskim lub oznakowane
symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Zamawiajacy wymaga ztozenia kart materialowych do akceptacji na:
- oprawy oswietleniowe
- osprzet elektryczny
- okablowanie strukturalne
- gniazda RJ45
- patchpanel
- switch POE
- projektor
- wzmacniacz
- skaler
- komputer
- Access Point

Wbudowanie w/w materialow bez akceptacji zamawiajacego jest wylacznie na
koszt i ryzyko wykonawcy.

Zamawiajacy uznaje zakonczong instalacje wowczas gdy wszystkie elementy zostang
dostarczone, wbudowane, uruchomione oraz zostanie przeszkolony personel Zamawiajacego.

7. Zalaczniki
- zalacznik nr 1: tabela nr 1 - podzial na pomieszczenia wybranych rodzajéw robét

rozbiérkowych

- zalacznik nr 2: tabela nr 2 - podzial na pomieszczenia wybranych rodzajéw robét
budowlanych i wyposazenia

- zalacznik nr 3: dokumentacja projektowa autorstwa Allins sp. z 0.0. sp. k.

- zatgcznik nr 4: dokumentacja fotograficzna istniejagcych mebli laboratoryjnych



