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STRONA TYTULOWA

NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO:

Przebudowa czesci kondygnacji parteru budynku biurowo-ustugowego przy ul.
Jozefa Pitsudskiego 15 w tukowie na potrzeby Oddzialu terenowego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tukowie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | LOKALIZACJI INWESTYC Il KTOREJ

DOTYCZY PROGRAM FUNKCJONALNO- U ZYTKOWY:

Ul. Jozefa Pitsudskiego 15, 21-400 tukow, dziatka nr ew. 8588, obreb

ewidencyjny 0003 — Lukdw.

NAZWY | KODY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA wg CPV:

KOD PCV [ OPIS ROBOT

KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw
budowlanych

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-1 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KODY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowy
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45220000-3 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233250-6 Roboty budowlane w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262500-6 Roboty tynkarskie i murowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow
Alarmowych
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45312200-9 Instalowanie przeciw wtamaniowych systemow
alarmowych.

45313100-5 Instalowanie wind

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowani

45314310-7 Uktadanie kabli

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315000-3 Instalacje sredniego napiecia

45315000-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
Sanitarne

45331000-6 instalowanie urzgdzeh grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 Izolacja cieplna

4532000-7 Izolacja dzwiekoszczelna

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen
Sanitarnych

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
Budowlanych

45410000-0 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostale.

NAZWA ZAMAWIAJACEGO | JEGO ADRES:

Reg_ionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
ul. Zotnierzy Niepodlegtej 8, 20-087 Lublin

AUTOR PFU:

SANIT-GAZ Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
ul. K. Olszewskiego 8, 20-471 Lublin
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B. CZESC OPISOWA PFU
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projektowana inwestycja pod nazwag:

.Przebudowa cz esci kondygnacji parteru budynku biurowo-ustugowego p rzy
ul. Jézefa Pitsudskiego 15 w tukowie na potrzeby Od dzialu terenowego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lukowie”
obejmujgca:
» przebudowe potnocnej czesci kondygnacji parteru budynku biurowo-
ustugowego,

e remont schodéw zewnetrznych wraz ze spocznikiem przy wejsciu gtownym do
centrum krwiodawstwa,
* instalacje platformy do transportu oséb z niepetnosprawnosciami przy
spoczniku przy wejsciu gtbwnym do centrum krwiodawstwa,
bedzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Kktory opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowe] inwestycji, z zastosowaniem
obowigzujgcych przepisbw wymienionych w czesci informacyjnej niniejszego
opracowania, w tym w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023
r., poz. 682 z pozn. zm)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity
Dz.U.2022 r. poz. 1679 );

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz. 1225);

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi, (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r. poz. 318 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej, (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r. p0z.991 z pézn. zm.);

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagan
dobrej praktyki pobierania krwi i jej skladnikow, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej
stuzby zdrowia(Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z p6z. zm.)

- Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2280);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegOtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢é pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (tekst jednolity Dz.
U. z 2022 ., poz. 402);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. 22003 r. nr 169, poz.1650 z pdzn zm.)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegOtowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. ,
p0z.1975);

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegOlowych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz.U. z 8
pazdziernika 2020r. , poz.1742);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z p6zn. zm.)

Przywotane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy
stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze
wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy
oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno Uzytkowy okresla zakres zamodwienia, jest podstawg do
sporzadzenia kalkulacji (preliminarza) kosztéw realizacji zamdwienia oraz ustalenia
ryczattowej ceny ofertowej na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego:

a. wykonanie projektow: koncepcji, budowlanego oraz dokumentacji projektowej
wykonawczej, przedmiarow, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, kosztorysow prac budowlano-adaptacyjnych dla realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wykonanie bilansu na zapotrzebowanie mediéw, uzyskanie
wszystkich koniecznych warunkéw przytgczenia do sieci, jesli jest wymagane
dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

b. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii uzgodnien i decyzji
administracyjnych, niezbednych do realizacji inwestyciji,

c. wykonanie rob6t budowlanych i  montazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych zwigzanych z przebudowg czesci kondygnacji parteru
budynku biurowo-ustugowego na potrzeby Oddziatu Terenowego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tukowie wraz z rozruchem
technologicznym i przekazaniem obiektu do uzytkowania,

d. dostawe wbudowanego sprzetu zgodnie z wymaganiami opisanymi w Kartach

Technologicznych Pomieszczen (zgodnie z Zat. nr 2) wraz z oprogramowaniem,
jesli jest wymagane do obstugi dostarczonego sprzetu.
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e. wykonanie koniecznych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu —
remont schodéw zewnetrznych prowadzgcych do wejscia gtéwnego do
centrum, montaz zewnetrznej platformy dla transportu osob niepetnosprawnych,

f. wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajgcego,

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w
PFU i stanowigcym podstawe opracowanej koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowac okreslony w PFU
zatwierdzony przez Zamawiajgcego ukiad funkcjonalny w sposob zgodny z wi/w
przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania
poszczegoblnych urzgdzen oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 1225) (przywotane
przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym czyli
wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ziozenia oferty). Dziatanie
Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem
prawnym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty szczegolnie w zakresie
obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzgadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowe]
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzji o pozwoleniu na
budowe, jak réwniez na wykonanie wszelkich robot rozbiérkowych, budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem
obiektu do uzytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU rozmieszczenie poszczegolnych
pomieszczen i ich wielko$¢ nalezy traktowa¢ jako przyktadowe rozwigzanie
funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu koncepcyjnego
i projektu budowlanego w sposéb uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne w zakresie
wymaganej funkcjonalnosci grup pomieszczen (zgodnie z ich rodzajem i
przeznaczeniami) przy zachowaniu stosownych, obowigzujgcych wymogow
okreslonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoz. i innych ktérych
spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do uzytkowania oraz w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegbtowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe]j inwestycji poczynajac w kolejnosci
od najwazniejszego kryterium

a) dokumentacja projektowa

b) umowa na wykonanie rob6t

c) PFU

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystepowanie
sprzecznosci pomiedzy zapisami PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego i
autorskiego przed przystgpieniem do robdét.
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Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow musza wykazywac¢ zgodnos¢ z zalozeniami okreslonymi w
PFU wymaganiami i standardami a odstepstwa od tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

1.1. Charakterystyczne parametry okre $lajgce wielko $¢ obiektow oraz zakres
robot

Dane dotycz gce lokalizacji inwestycji:

Ul. Jozefa Pitsudskiego 15, 21-400 tukdw, dziatka nr ew. 8588, obreb ewidencyjny
0003 — Lukow.

Wojewodztwo: Lubelskie

Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.

Budowa realizowana bedzie dla celow publicznej ochrony zdrowia.

Projektowana inwestycja jest zaliczona do kategorii obiektu budowlanego

Kategoria Xl — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej jak: stacje
krwiodawstwa.

Zestawienie powierzchni i kubatur:

Powierzchnia zabudowy: 803,62 m2
Ogodlna powierzchnia pomieszczen budynku wg PN/B-02365: 1526,62 m2
W tym:

- Piwnica 494,51 m2
- Parter 565,22 m? (w obszarze przebudowy 164,98 m?)
- | pietro 496,89 m?
Kubatura brutto budynku: 7415,76 m3 ( w obszarze przebudowy 577,50 m3)

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu za  mowienia

Projektowana przebudowa pomieszczen na potrzeby Oddzialu Terenowego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tukowie bedzie
zrealizowana w budynku biurowo-ustugowym, wolnostojgcym, podpiwniczonym, o
dwdch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanym przy ulicy J6zefa Pitsudskiego
15, 21-400 tukow.

Budynek wykonany zostat w technologii murowanej z prefabrykatéw oraz elementow
betonowych wykonywanych na miejscu budowy.

Zasadnicza czes¢ budynku pozostaje w uzytkowaniu Poczty Polskiej, przy czym
cze$¢ pomieszczen znajduje sie w dyspozycji Telekomunikacji Polskiej S.A. (lub
podmiotdw powigzanych — piwnice, pietro) oraz Banku Pocztowego S.A. (parter
budynku).
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Piwnica budynku zawiera pomieszczenia techniczne TP S.A., pomieszczenia
gospodarcze oraz kottownie i sktad opatu a takze pomieszczenia ochrony.

Parter budynku wykorzystywany jest przez Poczte Polskg (na pomieszczenia obstugi
klienta, biurowe, obstugi korespondencji oraz zaplecze sanitarno - socjalne) oraz
Bank Pocztowy (pomieszczenia biurowe, obstugi klienta oraz zaplecze sanitarno —
socjalne), pietro wykorzystywane przez TP S.A. (na pomieszczenia serwerowni i
biurowe) oraz Poczte Polska.

Stan techniczny budynku

Piwnice o scianach nosnych wykonanych jako murowane z bloczkéw betonowych
oraz monolitu  betonowego, $ciany dzialowe wykonane z elementéw
drobnowymiarowych - murowane.

Sciany piwnic w dobrym stanie, nie noszg $ladéw wilgoci i bledéw wykonawczych.
Sciany otynkowane, pomalowane.

Sciany konstrukcyjne kondygnacji parteru i pietra wykonane w technologii
murowanej, warstwowe, $ciany zewnetrzne z ociepleniem. Ukiad konstrukcyjny
uzupetniony przez stupy zelbetowe i rdzenie zelbetowe w Scianach oraz podciggi.
Sciany dziatowe konstrukcji murowanej z elementéw drobnowymiarowych oraz w
technologii ptyt na ruszcie.

Sciany dziatowe na salach obstugi wykonane czeséciowo z tafli szklanych na profilu
metalowym, czesciowo z pustakow szklanych.

Pomieszczenia parteru i pietra znajdujg sie w dobrym stanie technicznym — nie
zaobserwowano efektéw wad konstrukcyjnych, materialowych ani wykonawczych.
Powtoki malarskie i oktadziny podtdég w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona lub odnowiona i w dobrym stanie.
Pomieszczenia w obszarze projektowanej przebudowy nie sg obecnie w eksploataciji
ale sg ogrzewane i wentylowane.

Schody, tarasy:
Schody zewnetrzne monolityczne Zelbetowe wykonczone ptytkami ceramicznymi

typu gres.
Balustrady stalowe, malowane. Obudowa wiaty wejsciowe] przeszklona aluminiowa.

Stropy:
Stropy budynku wedtug oceny wzrokowej w technologii ptyty zelbetowej lub stropu
gestozebrowego, w dobrym stanie.

Kominy:
Kominy tradycyjne murowane, w kominach przewody wentylacji grawitacyjnej i
spalinowe.

Dach:

Dach wykonany jako stropodach ptaski o tradycyjnym uktadzie warstw.

W dachu naswietla, ocena wzrokowa nie wykazuje sladéw przenikania wilgoci do
wnetrza budynku.

Zagospodarowanie terenu

Teren projektowanej inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem z bramg wjazdowg od
strony ul. J. Pitsudskiego przy potudniowo-wschodniej granicy dziatki oraz z furtkg
umozliwiajgcg dojscie do wejscia do stacji krwiodawstwa przy poétnocno-wschodniej
granicy dziatki. Ogrodzenie stalowe, malowane mocowane do stupkow stalowych na
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podmurowce betonowej, od strony ulicy do stupkow murowanych z podmuréwka,
wykonczonych cegta klinkierows.

Na terenie dziatki znajdujg sie oprécz budynku biurowego dwa budynki gospodarcze
poza zakresem projektowanej inwestycji. Nawierzchnia niezabudowanego terenu
dziatki utwardzona, wykonana z kostki betonowej, przeznaczona dla komunikaciji
jezdnej i pieszej oraz dla miejsc postojowych. Drogg pozarowg jest przebiegajgca
wzdtuz wschodniej granicy dziatki ul. J. Pitsudskiego.

Teren dziatki niezadrzewiony.

Na terenie znajdujg sie elementy matej architektury jak murki oporowe, rampy przy
budynkach biurowych i gospodarczym oraz schody zewnetrzne prowadzgce na
kondygnacje parteru i piwnic budynku biurowego

Teren jest uzbrojony w sieci instalacji uzbrojenia podziemnego:

- wodocigg z sieci miejskiej,

- kanalizacja deszczowa do sieci miejskiej,

- kanalizacja sanitarna do sieci miejskich,

- przytgcze gazu do kottowni,

- kanalizacja teletechniczna,

- linie kablowe zasilajgce SN, NN i oswietlenia terenu

Majgc na wzgledzie wymienione powyzej uwarunkowania realizacyjne Wykonawca

ma obowigzek:

1. Uzyskania na wiasny koszt wszelkich materiatdw i badan koniecznych dla
wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia rob6t budowlanych (np.
mapy dla celéw projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne,
tyczenia geodezyjne itp.)

2. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych
zgtoszen  administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, innych decyzji
administracyjnych, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (ULICP), niezbednych w celu wykonania calego zadania
inwestycyjnego we wtasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym
kosztéw.

3. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektow
wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / m.in. z
- Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej;

4. Zastosowania sie do obowigzujgcych przepisow (w tym w szczegdlnosci
higieniczno-sanitarnych, przeciw pozarowych oraz BHP i ergonomii), norm;
Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego
Sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

7. Wykonania prac zwigzanych z przebudowg czesci kondygnacji parteru
budynku biurowo-ustugowego na potrzeby Oddzialu Terenowego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tukowie wraz z
modernizacjg schodéw zewnetrznych prowadzgcych do wejscia gtdwnego do
centrum, montazem zewnetrznej platformy dla transportu  0sO6b
niepetnosprawnych lub zapewnienie transportu 0s6b niepetnosprawny w inny
sposéb zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (np. schodotaz, platforma jezdna
pozioma),

8. Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztéw.

o g
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9. Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu rozpoczecia robot.

10.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z
planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkdw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczag.

11.Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU
zaoferowaé rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzadzenia, ktére na
etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego
sprzetu bedg przedstawialy najkorzystniejsze koszty eksploatacji i
uzytkowania.

12.Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego —
uprawnionego architekta koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktorych
dziatanie bedzie umozliwiato stalty kontaktu z Zamawiajgcym i wyznaczonymi
przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy
wymaga statego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania
robot.

13.Przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z
uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji /zgtoszenia obiektu do
uzytkowania oraz sktadania wszelkich wyjasnien i uzupetnien koniecznych do
uprawomocnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oraz
reprezentowania Zamawiajgcego w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie z uwzglednieniem uzyskania uzgodnienia z powiatowg stacjg
sanepid, uzgodnien w zakresie ppoz z Panstwowg Strazg Pozarng i
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

14.Wykonania $wiadectwa energetycznego budynku,

15.Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzorow, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci, terenu, zieleni Ilub
urzgdzen.

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny, na
wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych i
robot budowlanych.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:

1) Ogrodzenia placu budowy,

2) Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikow,

3) Pokrycia kosztu poboru mediéw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikow,

4) Korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajgcego,

5) Pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizaciji
niniejszego zadania,

6) Uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych
do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porzadkowych,
systematycznego wywozu ewentualnych odpadéw budowlanych,

7) Uzgodnienia na czas trwania budowy (z administratorem budynku) miejsca
sktadowania materiatdbw budowlanych,
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8) Ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty
pozostawione na terenie inwestycji,

9) Zabezpieczenia istniejgcej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia
dokonania rekultywacji terenu na wiasny koszt.

1.3. Ogoblne wta sciwo s$ci funkcjonalno-u zytkowe

Przedmiot zamoOwienia obejmuje wykonanie przebudowy czesci kondygnacji parteru
budynku biurowo-ustugowego na potrzeby Oddzialu Terenowego RCKIK.
Przebudowie ulegng pomieszczenia przeznaczone dla dawcow oraz pracownikow
oddziatu.

Wydzielone zostang sanitariaty, szatnia dla dawcOw oraz pomieszczenia pomocnicze.
Pomieszczenie- poczekalnia dawcéw - pomieszczenie przeznaczone do rejestracji
dawcow krwi i osocza; przewidziano miejsce do kwalifikowania kandydatow na
dawcow (wypetnianie kwestionariuszy) oraz miejscem do odpoczynku dawcow, a
takze stanowiskiem wydan ekwiwalentu kalorycznego. Pomieszczenie wyposazone w
umywalke ceramiczng i zlew jednokomorowy z dostepem do cieptej i zimnej wody.
Pomieszczenie klimatyzowane.

Pomieszczenie- sala pobra n -pomieszczenie przeznaczone do pobierania krwi i
osocza oraz dokonywania zabiegdw z tym zwigzanych. Pomieszczenie wyposazone
w min. 2 fotele do pobierania krwi oraz min. 1 fotel do odpoczynku dla dawcéw,

1 fotel do pobierania osocza, wagomieszarki (min. 3szt) , separatory (1szt), umywalki
dla dawcow/pracownikéw obstugi, zlew jednokomorowy z ociekaczem do separatora i
osocza z dostepem do cieptej i zimnej wody, 2/3 lodowki medyczne do
tymczasowego przechowywania krwi, osocza i ptyt chtodzacych oraz blaty robocze z
wydzielonym stanowiskiem na ptyty chtodzgce. Dodatkowo stanowisko komputerowe.
Pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane.

Stanowisko przeznaczone do mycia zgiecia fokciowego powinno zostac
zlokalizowane w holu dawcow przed salg pobran lub w sali pobran. Nalezy
wyposazy¢ w zlew/umywalke z gtebokg komorg i wysokg baterig z dlugim uchwytem.
Pomieszczenie - stanowisko hematologii - pomieszczenie przeznaczone do
badania poziomu hemoglobiny przy uzyciu sprzetu jednorazowego. Pomieszczenie
wyposazone fotel do pobierania probek (min. 1 szt) , stanowisko komputerowe , blat
roboczy oraz umywalke z dostepem do cieptej i zimnej wody oraz chiodnie do
przechowywania prébek. Pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane.

Pomieszczenie-  gabinet  lekarski- pomieszczenie  przeznaczone  do
przeprowadzenia badan lekarskich oraz kwalifikacji dawcow do oddania krwi i
osocza. Pomieszczenie wyposazone w stanowisko komputerowe (biurko, krzesto,
stotek dla dawcow) oraz umywalke z dostepem do cieptej i zimnej wody, wage dla
dawcow. Pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane.

Magazyn wyrobéw medycznych - pomieszczenie  przeznaczone do
przechowywania wyrobéw medycznych zgodnie z zaleceniami ich wytworcy oraz
wydzieleniem strefy magazynowania wyrobow spozywczych konfekcjonowanych.
Pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane.

Magazyn/miejsce do czasowego przechowywania odpadéw medycznych -
wydzielone miejsce na urzadzenie chtodnicze, wyposazone w umywalke z dostepem
do cieptej i zimnej wody wpust podtogowy ze ztgczka.

Pomieszczenie pomocnicze/porz adkowe - do przechowywania sprzetu, srodkow
do utrzymania czystosci , wyposazone w zlew z dostepem do cieptej i zimnej wody,
Pomieszczenie socjalne dla personelu ze stanowiskie ~ m szatni wyposazone w
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umywalke i zlew z dostepem do cieptej i zimnej wody oraz szafy do przechowywania
odziezy.

Wydzielone zostang dodatkowo sanitariaty (oddzielne dla dawcéw i dla
personelu), oraz stanowisko/aneks szatni dla dawcé  w.

Pomieszczenia dostepne dla dawcow muszg by¢ dostosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wozku.

Zgodnie z Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie
wymagan dobrej praktyki pobierania krwi i jej sktadnikow, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej stuzby
zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z p0z. zm.) oraz Zatgcznikiem nr 4 do
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza:

Uktad funkcjonalny Centrum zapewnia:

- wydzielong strefe przebywania dawcoéw,

- ciggi funkcjonalne w zakresie podstawowej dziatalnosci centrum,

- grupowanie pomieszczen ze wzgledu na powigzania funkcjonalne i
wymagania techniczne,

- organizacja stanowisk pracy w pomieszczeniach musi gwarantowac
takg kolejnos¢ dziatan, aby ograniczy¢é do minimum niebezpieczenstwo
wystgpienia zdarzen niepozgdanych powinna by¢ zachowana droga
dawcy (rejestracja, badania laboratoryjne, badania lekarskie, pobieranie
krwi i jej sktadnikow), jak réwniez przechowywanie i przygotowanie do
transportu do siedziby w Lublinie.

Gabinet Lekarski powinien by¢ usytuowany obok Sali pobran z uwagi na koniecznos¢
obserwacji dawcy i w razie wystgpienia u dawcy reakcji niepozgdanych
nadzorowania stanu dawcy przez lekarza. W celu opieki nad dawcami, u ktérych
wystgpity niepozgdane reakcje, nalezy wydzielic odpowiednie miejsce Iub
pomieszczenie.

Wszystkie pomieszczenia, w ktérych przebywajg dawcy i personel powinny by¢ z
oknami i dobrze oswietlone.

Pomieszczeniami bez okien mogg by¢ pomieszczenia pomochnicze / porzgdkowe.

llo$¢ pracownikdéw — 5 oséb
llos¢ dawcéw dziennie 10-25 os6b, roziozone na godziny 7.00 — 13.00.

Odpady
Na terenie centrum krwiodawstwa bedg wytwarzane odpady komunalne i odpady
medyczne.
Odpady komunalne
Odpady komunalne papier, odpady metalowe, tworzywa sztuczne, opakowania
szklane, bioodpady nie zakwalifikowane do odpadow medycznych zakaznych
niebezpiecznych, bedg zbierane do kontenerow o pojemnosci do 1100 litrow.
Kontenery na odpady komunalne sg oznaczone odpowiednim kolorem wraz z
napisem okreslajgcym i przeznaczenie:

v" Pojemniki do zbierania odpadéw papieru — kolor niebieski

v' Pojemniki do zbierania odpadéw metali, tworzyw sztucznych i opakowan

wielomateriatowych — kolor zotty
v' Pojemniki do zbierania odpadéw opakowan szklanych — kolor zielony
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v" Pojemniki do zbierania bioodpaddéw — kolor brgzowy
v" Pojemniki do zbierania odpadéw zmieszanych — kolor czarny

Pojemniki na odpady komunalne bedg gromadzone w wydzielonym na terenie
miejscu.

Odpady medyczne i opakowania

Na terenie centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa bedg powstawaty odpady
medyczne i opakowania o kodach:

Kod Rodzaj odpadow

18 01 03* Inne odpady, ktore zawierajg zywe drobnoustroje chorobotwércze lub
ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia ich materiatu
genetycznego, o ktérych wiadomo Ilub co do ktorych istniejg
wiarygodne podstawy do sadzenia, ze wywotujg choroby u ludzi i
zwierzat

Odpady oznaczone (*) kwalifikuje sie jako niebezpieczne.
Odpady medyczne bedg gromadzone tymczasowo w magazynie odpadow
medycznych w chtodni i zabierane przez firme w specjalnych pojemnikach.
Sposéb postepowania z odpadami medycznymi okreslajg przepisy Rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie szczegotowego
postepowania z odpadami medycznymi.
Odpady medyczne o kodach 18 01 03* z wyjgtkiem odpadow o ostrych koncach i
krawedziach, zbiera sie w miejscu ich powstawania do pojemnikow lub workow
jednorazowego uzycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymatych,
odpornych na dziatanie wilgoci i Srodkow chemicznych, z mozliwoscig jednokrotnego
zamkniecia. Pojemniki lub worki nalezy wymienia¢ na nowe nie rzadziej niz jeden raz
dziennie. Pojemniki lub worki mogg by¢ wypetnione nie wiecej niz do 2/3 ich
objetosci.

Worki jednorazowego uzycia umieszcza sie na stelazach lub w sztywnych

pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego uzycia w sposéb pozwalajgcy na

unikniecie zakazenia os6b majgcych kontakt z workiem lub pojemnikiem.

Odpady medyczne o ostrych krawedziach zbiera sie w miejscu ich powstawania do

pojemnikdw jednorazowego uzycia, sztywnych, odpornych na dziatanie wilgoci,

mechanicznie odpornych na przekitucie lub przeciecie, z zaznaczeniem kolorami
rodzaju odpadow.

Kazdy pojemnik i worek powinien posiada¢ oznakowanie zawierajgce kod odpadow,

adres wytworcy odpadu, date zamkniecia.

Odpady magazynuje sie w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu

przeznaczonym wytgcznie na magazynowanie odpadéw medycznych.

Pomieszczenie magazynowe odpadéw medycznych powinno spetnia¢ wymagania:

- posiadac niezalezne wejscie,

- by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sbéb nieupowaznionych,

- posiadac $ciany i podtogi wykonane z materiatéw gtadkich, tatwo zmywalnych,
umozliwiajgcych dezynfekcje,

- by¢ zabezpieczone przed dostepem owadow, gryzoni oraz innych zwierzat,
poprzez zastosowanie siatek w oknach oraz zabezpieczenie dolnej czesci
skrzydet drzwiowych obiciem z blachy,

- posiadac drzwi wejsciowe bez progu,
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- by¢ wyposazone w urzgdzenie chtodnicze

- by¢ wyposazone w termometr do pomiaru temperatury w pomieszczeniu,

- posiada¢ wentylacje zapewniajgcg podcisnienie z zapewnieniem filtracji
odprowadzanego powietrza ( wentylacja grawitacyjna dopuszczalna gdy
odpady magazynowane w szczelnie zamknietych pojemnikach Iub
kontenerach z odpowiednim oznakowaniem),

- posiada¢ zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem sie odpadow
w tym gromadzenie ewentualnych odciekéw z tych odpadow.

Przy pomieszczeniu magazynowania odpadow medycznych nalezy zapewni¢ dostep

do:

- umywalki z cieptg i zimng wodg, zainstalowanej w sposob umozliwiajgcy
umycie rgk bezposredni po wyjsciu z pomieszczenia, z dozownikiem mydia i
srodkiem do dezynfekcji rgk oraz reczniki jednorazowego uzytku,

- wody cieptej i zimnej do celéw porzadkowych,

- wydzielonych miejsc do przechowywania czystych i zbierania brudnych
srodkoéw ochrony indywidualnej oséb,

Pomieszczenie wstepnego magazynowania odpadow medycznych utrzymuje sie na

biezgco w czystosci. Po kazdym usunieciu odpadéw medycznych pomieszczenia sie

dezynfekuje i myje i dezynfekuje ponownie w zaleznosci od kodéw oznaczenia.

Wstepne magazynowanie odpaddéw o kodzie 18 01 03*, temperaturze do 18°C nie
dtuzej niz 72 godziny, w temperaturze do 10°C nie dtuzej niz 30 dni.

Zalecenia funkcjonalno-epidemiologiczne

Wszystkie pomieszczenia centrum, w celu zminimalizowania ryzyka kontaminacji,
muszg podlegac¢ procedurom skutecznego czyszczenia i dezynfekciji.

Organizacja stanowisk pracy w pomieszczeniach musi gwarantowac tak kolejnos¢
dziatan, aby ograniczy¢ do minimum niebezpieczenstwo wystgpienia zdarzen
niepozadanych oraz zapewni¢ wtasciwe warunki higieny pracy.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ o$wietlenie, temperature, wilgotnosc¢ i
wentylacje, odpowiednie do zakresu wykonywanych czynnosci i zapewniajgc warunki
dla wtasciwego funkcjonowania sprzetu.

W celu zachowania prywatnosci dawcow nalezy wydzieli¢ miejsce do wypetniania
kwestionariuszy oraz miejsca/ pomieszczenia do przeprowadzenia badan lekarskich.
Pobieranie krwi od dawcéw powinno odbywac¢ sie w wydzielonym pomieszczeniu z
uwzglednieniem stanowiska przeznaczonego do mycia zgie¢ tokciowych oraz
wyposazonym w sprzet do udzielania pierwszej pomocy dawcom, i ktérych wystgpity
niepozgdane reakcie zwigzane z oddawaniem krwi lub jej sktadnikow.

Pomieszczenia dostepne dla dawcéw muszg by¢ oddzielone od pozostatych
pomieszczen centrum.

Dziat pobierania musi by¢ klimatyzowany.

Pomieszczenia magazynowe muszg zapewni¢ warunki oddzielnego przechowywania
krwi i jej sktadnikow ( po i przed zakwalifikowaniem do uzytku) oraz materiatdw (
odczynnikéw, sprzetu jednorazowego uzytku) poddanych kwarantannie ( w trakcie
kwalifikacji) i materiatow po przeprowadzeniu kwalifikacji, ktorej wyniki pozwalajg na
ich stosowanie w rutynowej pracy.

Nalezy dopilnowa¢ aby do pomieszczen stuzgcych do przechowywania materiatdw,
sprzetu i odczynnikdbw niezakwalifikowanych do uzycia posiadaly tylko osoby
petnigce nadzor nad czynnosciami dotyczgcymi tego obszaru.
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Punkty z wyposazeniem do mycia rgk nalezy rozmiescic w pomieszczeniach
medycznych, pomieszczeniach socjalnych, magazynie odpadéw  zapewniajgc
odpowiednie warunki higieny osobiste;j.

Przy umywalkach w pomieszczeniach medycznych nalezy zainstalowa¢ dozowniki
bezdotykowe, tokciowe z wkiadem jednorazowym na preparaty do mycia i do
dezynfekcji rgk. Rodzaj dozownikdéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dost ep dla niepetnosprawnych

Pomieszczenia centrum krwiodawstwa powinny zapewni¢ dostepnosci obiektu dla
0s0b z niepetnosprawnosci.

Dostep do budynku dla osob niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich za posrednictwem zewnetrznej platformy dla transportu 0oséb z
niepetnosprawnosciami.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych (min. 120cm) i drzwi wewnetrznych ( min. 90cm w
Swietle przejscia) umozliwiajgca bezkolizyjne przejscie i przejazd o0so6b
niepetnosprawnych na wozkach.

Drzwi do pomieszczeh bez progow.

W obszarze centrum zorganizowano pomieszczenie higieniczno-sanitarne
przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Pomieszczenie
posiada powierzchnie manewrowg o0 wymiarach 150x150cm, i powierzchnie
transferowg przy misce ustepowej o wymiarach min. 90x60cm. Wyposazone jest w
odpowiednie uchwyty state i odchylane przy umywalce i misce ustepowej.

Posadzki na ciggach komunikacyjnych wykonane z materialdw zapewniajgcych
stabilne oparcie i antyposlizgowych, o wspétczynniku min. R 9.

Podtogi z posadzkami jednolicie barwnymi lub dwukolorowe ze wzorami o kontrascie
kolorystycznym maks. LRV=20. Wykfadziny wywijane na sciane, zmywalne. Na
Scianach odboje o szerokosci 20 cm z akrylu.

Sciany i podiogi o skontrastowanej kolorystyce, min. LRV=30 bez powierzchni
potyskliwych powodujgcych olénienia.

Elementy wspomagajgce orientacje jak porecze, panele sterujgce, oznaczenia
kolorystyczne przegrod szklanych - zalecany poziom kontrastu barwnego dla
sasiadujgcych powierzchni nie mniejszym niz 30 LRV.

Elementy potencjalnie niebezpieczne: wizualne oznaczenie stopni, informacja
tekstowa i oznaczenia graficzne - zalecany poziom kontrastu barwnego dla
sgsiadujgcych powierzchni nie mniejszym niz 60 LRV.

Mycie i dezynfekcja wozkow transportowych
Wozki transportowe bedg myte i dezynfekowane recznie z uzyciem preparatéw
myjaco-dezynfekcyjnych w pomieszczeniu porzgdkowym.

Materiat z pobra n

Materiat z pobran bedzie dostarczany do centrum w Lublinie.

Pobieranie materiatu w puncie pobran zgodnie ze standardami okreslonymi w
Rozporzagdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardow
jakosci dla medycznych laboratoriow diagnostycznych i mikrobiologicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1923 z p6zn.zm.).

Transport materialu z pobran bedzie realizowany przez upowaznionych
pracownikow i firmy, w zamknietych opakowaniach zbiorczych typu coolbox, nie
zmieniajgcych jego witasciwosci fizykochemicznych.

Materiaty zu zywalne
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Przewiduje sie stosowanie materialdw zuzywalnych jednorazowego uzytku.

1.4. Szczegbtowe wia sciwosci  funkcjonalno-u zytkowe wyra zone we
wska znikach powierzchniowo kubaturowych zgodnie z polsk a norm a.
1.4.1. Powierzchnie u zytkowe poszczegélnych pomieszcze nh wraz z

okre sleniem ich funkciji.

PARTER
. . Rodzaj Powierzchnia

_ . | Nazwa pomieszczenia . : 2

Nr pomieszczenia powierzchni [m]
1.1 Poczekalnia dawcéw komunikacja 28,35
1.2 Pom. magazynowe uzytkowa 5,80
1.3 Pomieszczenie hematologii uzytkowa 9,18
1.4 Rejestracja dawcow uzytkowa 5,28
15 Komunikacja komunikacja 7,82
1.6 Gabinet lekarski uzytkowa 6,50
1.7 Sala pobran uzytkowa 40,63
1.8 Magazyn tgczny uzytkowa 8,49
1.9 Pokéj socjalny personelu uzytkowa 9,92
1.10 Komunikacja komunikacja 12,30
1.11 Magazyn odpadéw medycznych uzytkowa 2,13
1.12 WC personelu uzytkowa 3,62
1.13 WC dawcow - meski uzytkowa 5,21
1.14 Przedsionek WC uzytkowa 3,05
1.15 WC dawcow - damski / osoby NPS uzytkowa 4,85
1.16 Pomieszczenie porzadkowe uzytkowa 4,04
Razem powierzchnia netto PARTER 157,17

w tym:

powierzchnia komunikacji 48,47
powierzchnia ustugowa 0,00
powierzchnia u zytkowa 108,70

1.4.2. Inne powierzchnie
Powierzchnie nie bedgce pochodng powierzchni
skfadnikow nie wystepuja.

uzytkowej opisanych wyzej

1.4.3. Okreslenie wielko sci mo zliwych przekrocze K
przyj etych parametréw powierzchni i kubatur lub wska

lub  pomniejszenia
Znikow

Dane okre$lone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Maksymalne odchylenie od
zatlozonych parametrow nie mogg przekraczaé¢ -/+ 10%. Powyzsze rygory nie
dotyczg zmiany powierzchni poszczegollnych pomieszczen wynikajgcej z ich
doktadniejszego projektowania uwzgledniajgcego wytyczne zamawiajgcego lub
wytycznych norm.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotycz gce dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej wraz z dokumentami formalnoprawnymi w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia wskazanych robo6t budowlanych okresla pkt 2.2.
Ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji zaméwienia okresla¢ bedzie
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: ostateczna koncepcja
programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekty wykonawcze, szczego6towe
specyfikacje wykonania i odbioru robot, ktore muszg zosta¢ pozytywnie uzgodnione z
Zamawiajgcym oraz jego nadzorem inwestorskim oraz uzyskac¢ prawomocng decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego (ekspertyzy dotyczgce przedmiotu opracowania) stanowi¢ bedg
sktadnik umowy w wymagania okreslone w nich stang sie obowigzujgce dla
wykonawcy.

Rysunki zatgczone do niniejszego PFU stanowig wstepne rozwigzania koncepcyjne
(ogdlne wytyczne) . Szczegotowe rozwigzania mogg odbiega¢ od ww. propozycji jesli
wynika to z obowigzujgcych przepisow lub s3g korzystniejsze pod wzgledem
funkcjonalnym, pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej zamawiajgcemu lub przed ztozeniem
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe wymagane jest uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego i administracji budynku w stosunku do przyjetych
rozwigzan projektowych.

2.2. Zakres dokumentacji projektowe;j.

Opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej obejmuje:

1) Opracowanie ostatecznej koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie,
wynikajgcym z zatozen architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych
opisanych w PFU, uwzgledniajgce] uwagi Zamawiajgcego do ostatecznego
uktadu funkcjonalnego i wyposazenia technologicznego. Termin realizacji
zgodny z zapisami Umowy.

2) Opracowanie  projektu  zagospodarowania  terenu,  architektoniczno-
budowlanego w koniecznym zakresie, w oparciu o0 zatwierdzong koncepcje
programowo-przestrzenng wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien w tym
w szczegolnosci SANEPID, BHP, p.poz, etc. oraz niezbednych decyzji
wydanych na podstawie ekspertyz i uzyskanie prawomocnej decyzji 0
pozwoleniu na budowe.

3) Opracowanie projektow wykonawczych w zakresie obejmujgcym branze:
- architektoniczno-budowlang,
- konstrukcyjna,
- technologii,
- instalacji elektrycznych,
- instalacji teletechnicznej,
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- instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- instalacji c.o.,

4) Pozostale opracowania niezbedne do realizacji inwestyciji:

- mapy dla cel6éw projektowych,

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i dokonanie zgtoszen robdt nie
wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacja bioz),

- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

- sporzadzenie instrukcji obstugi urzgdzen,

- opracowanie wykazu i opisu mebli medycznych, administracyjnych i socjalnych,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wraz ze
wszystkimi wymaganymi opiniami w szczegolnosci SANEPID, BHP, p.poz, etc.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych

w zakresie ostatecznie okreslonego przez Wykonawce funkcjonalnego ukiadu

pomieszczen i ich wyposazenia na kazdym etapie projektowania (koncepcja

programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekty wykonawcze).

Szczegobétowosé wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalaé na

dokladne okreslenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej

podstawie odbioru wykonanych robot.

Projekt technologii nalezy wykonac¢ w zakresie graficznym i opisowym.

W czesci graficznej projektu technologii nalezy przedstawic lokalizacje pomieszczen i

ich wyposazenia.

W czesci opisowej projektu technologii nalezy wykonaé karty pomieszczen

okreslajace :

- wyposazenie technologiczne (dane techniczne urzgdzen w zakresie
niezbednym dla opisania ich podstawowych parametrow jakosciowo-
uzytkowych) wraz z uwzglednieniem pozostatego wyposazenia pomieszczen
istotnego dla zastosowania odpowiednich rozwigzahn budowlanych — wymagany
jest opis urzadzen i wyposazenia w zakresie parametrow techniczno-
uzytkowych i jakosciowych o szczegotowosci umozliwiajgcej dokonanie ich
zakupu w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego z zachowaniem
zasady uczciwej konkurenciji, bez stosowania znakéw towarowych i nazw
handlowych producentéw oraz oddzielne zestawienie cen ww. wyposazenia i
urzadzen,

- niezbedne wymagania w stosunku do rozwigzan w projektach branzowych,

- sposob wykonczenia powierzchni $cian, podtdg i sufitow.

W ramach wykonania projektéw nalezy uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia wymagane przepisami, w szczegolnosci, ppoz. SANEPID i BHP.

Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢é zgodna z obowigzujgcymi przepisami

w tym w szczegolnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2021r. poz. 2454);

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz.1679);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, ( tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz. 1225);

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi, (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r. poz. 318 z p6zn. zm)

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r. p0z.991 z p6z zm.);

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagan
dobrej praktyki pobierania krwi i jej sktadnikbw, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej
stuzby zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z p6z. zm.);

- Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2022 r. o medycynie laboratoryjnej: (Dz.U. z 2022
r. poz. 2280);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegOlowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (tekst jednolity Dz.
U. z 2022r., poz. 402);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 822).

- Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegobtowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. ,
p0z.1975);

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegoOtlowych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz.U. z 8
pazdziernika 2020r. , poz.1742);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z
2023 r., poz. 645 z p6ézn. zm.);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenies¢ na

Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do wykonanej

dokumentacji projektowej wraz z petnomocnictwem do wykonywania w imieniu

autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej;

Projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz wykonanie specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w 4

egzemplarzach papierowych oraz w 1 kopii na nosniku elektronicznym w wers;ji

edytowalnej oraz nie edytowalnej PDF.

2.3. Wymagania dotycz gce budowy
Zakres wykonania robot budowlanych, instalacyjnych i pozostatych
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2.3.1. Przebudowa budynku biurowo-ustugowego dla potrzeb OT RCKiK

Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonang, uzgodniong z
Zamawiajgcym i odebrang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows.
W zakresie robot budowlanych Wykonawca musi wykonac:

Roboty rozbi6rkowe

demontaz istniejgcych okien

demontaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

demontaz istniejgcej stolarki i Slusarki drzwiowej

demontaz istniejgcych sufitbw podwieszonych

demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych i elektrycznych

skucie glazury

skucie uszkodzonych tynkow na Scianach i stupach konstrukcyjnych

rozbiorka istniejgcych posadzek do poziomu wierzchu stropéw

wyburzenie istniejgcych scian dziatowych

wykucie nowych otworéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych oraz
powiekszenie otworow drzwiowych na drodze ewakuacyjnej

demontaz na Scianie zewnetrznej izolacji termicznej $ciany z piyt
styropianowych w miejscu projektowanej izolacji niepalnej

Roboty budowlano-montazowe

wykonanie nowych $cian dziatowych zgodnie ze zmienionym ukfadem
funkcjonalnym pomieszczen

wykonanie nowych posadzek i naprawa starych podtozy wraz z wyréwnaniem
poziomow podtogi

wykonanie przepustdow w stropach i w $cianach dla instalacji wentylacji i
klimatyzacji

zabezpieczenie rys tynkdw wewnetrznych oraz wykonanie nowych tynkéw
Scian i sufitow

instalacja stolarki i Sslusarki drzwiowej uwzgledniajgcej wymagania
funkcjonalne oraz przeciwpozarowe

instalacja stolarki okiennej uwzgledniajgcej aktualne wymagania ochrony
cieplnej i ochrony przeciwpozarowej

wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych

instalacja sufitbw podwieszonych

wykonczenie powierzchni scian i sufitow

montaz zabezpieczen Scian w korytarzach i pomieszczeniach,

zakup, dostawe i montaz armatury sanitarnej i wentylacyjnej zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

dostawe i montaz instalacji elektrycznej (m.in. wigczniki, gniazdka, oprawy, itp)
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

montaz urzgdzen

wykonanie elewacji BSO z niepalng izolacjg termiczng z wetny mineralnej w
pasie 2m przy granicy stref pozarowych

2.3.2. Remont schoddéw zewn etrznych

W zakresie robo6t budowlanych Wykonawca musi wykonac:
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Roboty rozbiérkowe
- demontaz istniejgcej witryny wiatrotapu z zachowaniem zadaszenia
- demontaz balustrady
- skucie ptytek gres
- skucie uszkodzonych tynkéw na bieg schoddw i stupach konstrukcyjnych

Roboty budowlano-montazowe

- natarasie i na biegu schodow uzupetnienie ubytkéw w konstrukcji

- wykonanie warstwy spadkowej/reprofilacyjnej

- natarasie uszczelnienie dylatacji taSmg dylatacyjng

- natarasie wykonanie hydroizolacji ze szlamu mineralnego

- na tarasie wyciecie izolacji termicznej ze scian w strefie cokotéw, wykonanie
fasety i wywiniecie hydroizolacji na sciang, nastepnie odtworzenie izolaciji
termicznej z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego

- przyklejenie piytek gresowych antyposlizgowych min. R11 na Kkleju
elastycznym, odksztalcalnym S1 lub innej okiadziny uzgodnionej z
Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu

- zainstalowanie nowej balustrady stalowe] wykonanej z profili ze stali
nierdzewnej

2.3.3. Instalacja platformy do transportu 0s6b z niepetno sprawno sciami

W zakresie robo6t budowlanych Wykonawca musi wykonac:
Roboty rozbiérkowe
- demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej w miejscu budowy
fundamentow platformy
- wykonanie wykopu pod fundamenty platformy

Roboty budowlano-montazowe
- wykonanie ptyty fundamentowej na zageszczonej podsypce piaskowej,
zaizolowanej przeciwwilgociowo masg bitumiczng
- wykonanie przytgcza elektrycznego do zasilania platformy
- montaz platformy zewnetrznej do transportu pionowego oséb NPS

v

2.4. Wymagania dotycz ace realizacji inwestycji
241. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Teren budowy ograniczony w niezbednym zakresie do realizacji zadania
budowlanego, do bezposredniego sgsiedztwa i otoczenia przebudowywanego
budynku oraz wykonywanych obiektéw zabudowy terenu jak schody zewnetrzne,
nawierzchnie pieszo-jezdne, ogrodzenie.

Zorganizowanie terenu budowy w sposob odpowiedni do zakresu wykonywanych
robot.

Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Po zakonczeniu robét
budowlanych teren wokot budynku nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzenia
naprawi¢ w uzgodnieni z administracjg budynku.
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242. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ARCHITEKTURY

Podstawowe rozwigzania funkcjonalne okresla niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy. Nalezy wykonaé projekt przebudowy pomieszczenh, obejmujgcy rowniez
remont schoddéw zewnetrznych wraz ze spocznikiem przy wejsciu gtdwnym do
centrum  krwiodawstwa, instalacje plattormy do transportu o0s6b @z
niepetnosprawnosciami przy spoczniku przy wejsciu gtdwnym lub zapewnienie
transportu 0sOb niepelnosprawny w inny sposOb zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (np. schodotaz, platforma jezdna pozioma)

Dopuszczalne s g uzasadnione korekty niniejszego programu funkcjona Ino—
uzytkowego po zatwierdzeniu ich z Zamawiaj gcym i administracj g budynku.
Odnosnie robot zewnetrznych nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania architektoniczne
otoczenia. Budynek po przebudowie powinien spetnia¢ wymagania technologii oraz
wspotgrac pod wzgledem estetyki z istniejgcym otoczeniem.

Rozwi gzania materiatowe

Wymagany jest wysoki standard wszystkich elementéw wykonczenia wnetrz
gwarantujgcy uzytkownikom komfortowy pobyt w pomieszczeniach centrum.
Dotyczy to aranzacji wnetrz, kolorystyki, uzytych materialtbw oraz rozwigzan
architektonicznych. Do Wykonawcy nalezy rowniez przygotowanie i montaz
identyfikacji wizualnej zewnetrznej oraz wewnetrznej. Identyfikacja wewnetrzna musi
zawieraC nhazwy poszczegoélnych pomieszczen oraz zapewni¢ jednoznaczng
informacje o ich dostepnosci ( ograniczony dostep dla dawcow). System
zabezpieczeh powierzchni scian na drogach transportowych, odbojnic, naroznikéw
zapewni¢ musi doskonatg ochrone oraz dostepny musi by¢ w palecie kolorow i
wzorow do wyboru Zamawiajgcego. System ten musi by¢ odporny na uszkodzenia,
zdrapania i wgniecenia, spetnia¢ wszystkie normy i wymagania. Zamawiajgcy
zastrzega prawo do akceptacji zastosowanych rozwigzan w kwestii oswietlenia.
Kazde rozwigzanie musi by¢ indywidualne i wynika¢ ma z organizacji oswietlanego
wnetrza, jego funkcji i wymagan stawianych oswietleniu w tym pomieszczeniu.
Zamawiajgcy nadmienia, ze wszystkie przyjete rozwigzania spetnia¢ muszg wymogi
bhp, p.poz i inne wymagania tak jak w obiektach stuzby zdrowia.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawic
dokumenty swiadczgce, ze wbudowane materialy sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

Drzwi
Stolarka i slusarka drzwiowa musi spetnia¢ wymagania ochrony ppoz. wynikajgce z
przyjetych rozwigzan projektowych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne do gabinetu lekarskiego, pomieszczenia hematologii, sali pobran
pokoju socjalnego personelu, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, pom.
porzgdkowych, magazynéw.

Stolarka drzwiowa typowa lub wykonana na zamowienie, drewniane lub PVC,
obejmujgce lub wewnetrzne z uszczelkg, skrzydta drzwiowe ptytowe, wypetnione
ptyta wiérowg otworowg lub petlng, pokryte laminatem. Futryny drzwiowe metalowe
lub z systemowym zabezpieczeniem przeciwwilgociowym. Drzwi wyposazone w
zawiasy, klamka bezpieczna w ksztalcie litery "C". Szyldy i zamki mocowane
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Srubami. Drzwi do pomieszczen sanitarnych, z korytarzy, oraz drzwi z otwarciem na
komunikacje wyposazone w urzgdzenia samozamykajgce.

Kontrola dostepu w drzwiach wg wymagan Zamawiajgcego. Czes¢ drzwi o
zwiekszonej izolacyjnosci akustycznej i klasie C bezpieczenhstwa antywlamaniowego,
wyposazona w zamek szyfrowy..

Slusarka drzwiowa

- Drzwi zewnetrzne — aluminiowe przeszklone, wspotczynnik przenikania ciepta
U(max)=1,3 [W/m3K] szkto bezpieczne, wyposazone w samozamykacz.

- Drzwi wewnetrzne pomiedzy strefami pozarowymi o odpowiedniej odpornosci
ogniowej, aluminiowe lub stalowe, przeszklone, malowane proszkowo, wyposazone
w samozamykacz.

- Drzwi do szachtéw elektrycznych — stalowe, pomalowane na kolor $cian tak aby
byty jak najmniej widoczne, skrzydto instalowane 0,1m od poziomu posadzki.

- Drzwiczki rewizyjne do szachtéw, C.O. - zastosowano drzwiczki rewizyjne stalowe
o wymiarach 10/20cm na wysokosci 130cm

- Dla szachtow wod-kan - zastosowano drzwiczki rewizyjne stalowe 30/30cm na
wszystkich pionach z zaworami.

Okna

- PCV, wspoiczynnik przenikania ciepta okien zewnetrznych U(max)=0,9
[W/(m2 K)], szyba okna zespolona dwu komorowa, szkio hartowane,
Izolacyjnos¢ akustyczna min Rw (dB) = 33 (-1, -5), skrzydita okienne
wyposazy¢ w urzgdzenia do otwierania okna z poziomu podiogi. Parapety z
aglomeratu jednostronne od géry zaokraglone, grubosci 25mm. kolorystyka do
ustalenia w nadzorze autorskim. W oknach rejestracji, gabinetu lekarskiego,
pomieszczenia hematologii, sali pobran, pokoju socjalnego personelu i
magazynu tgcznego zainstalowac rolety przeciwstoneczne

Sciany dziatowe

Zastosowana technologia scian dzialowych, parametry wytrzymatosciowe, grubosé
itp. cechy powinny umozliwia¢ zawieszenie na scianach przewidzianej w projekcie
aparatury, oprzyrzgdowania i szafek, za wyjgtkiem bardzo ciezkich urzgdzen
wymagajgcych przewidzenia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz $cian.
Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci akustycznej, odpowiednio do
rodzaju przeznaczenia pomieszczen.

Balustrady schodow zewn etrznych
Wykonac ze stali nierdzewne,.

Bieg i spocznik schodéw zewn etrznych

Wykonczone ptytkami ,gresowymi” schodowymi, mrozoodpornymi, antyposlizgowymi
najmniej R11, twardos¢ wg skali Mohsa — 8, scieralnos¢ V klasa, wraz z policzkami.
Spdd biegu i spocznika tynkowany tynkiem silikonowym elewacyjnym.

Narozniki $cian oraz $cianek dziatowych
Zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi podtynkowymi.

W ramach zamdéwienia nale zy ponadto:
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- zamontowa¢ zabezpieczenie Scian komunikacji ptytami wykonczonymi zywicg
akrylo-winylowg barwiong w masie, modyfikowang przeciw uderzeniowo,
powierzchnia teksturowana antyposlizgowa odporna na $Scieranie, mocowanie:
gorna krawedz ok. 90 cm od posadzki.

- zamontowa¢ na naroza w komunikacji ogolnej profile kgtowe przyklejane o
wymiarach 50 x 50 x 2 mm wysokosci 140cm od cokotu posadzki.

Tynki i wyko Aczenia scian
Sciany murowane wykonczone zaprawg tynkarskg zroznicowang w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.
We wszystkich pomieszczeniach ( oprocz sanitariatdw) tynki gipsowe szlifowane Kat.
V.
W pomieszczeniach pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne
zacierane kat.lll.
Sciany lekkie z ptyt g-k (GKFI — pom mokre) nie wymagajg tynkowania.
W pomieszczeniach z armaturg sanitarng ( umywalki, zlewy), poza pomieszczeniami
mokrymi, magazynem odpadow medycznych, pokojem hematologii, gabinetem
lekarskim i sali pobran, nalezy wykona¢ fartuchy z oktadzin elastycznych lub ptytek
ceramiczych szkliwionych wg wskazah Zamawiajgcego.
W pomieszczeniach mokrych oraz magazynie opadéw medycznych $ciany
wykonczone na cata wysokos$¢ pomieszczenia :
- ptytkami ceramicznymi, szkliwionymi uktadanymi przy uzyciu komponentow
uszczelniajgcych chemii budowlanej (wysokos$¢ potozenia ptytek okresli projekt
budowlany i wykonawczy)

lub
- za pomocg elastycznej wielowarstwowej oktadziny Sciennej z przezroczysta
warstwg uzytkowa, produkowana w arkuszach, zabezpieczong poliuretanem PUR.
W pokoju hematologii, gabinecie lekarskim i sali pobran nalezy wykonac oktadziny
scienne do wysokosci 160cm od podtogi, z elastycznej wielowarstwowej oktadziny
sciennej.
Preferuje sie produkowana w arkuszach oktadziny elastyczne, okfadziny scienne z
warstwg uzytkowsg, zabezpieczong poliuretanem PUR. Okfadzina powinna byc¢
odporna na dziatanie mikroorganizmow. Przeznaczona do wykfadania scian w
szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia, oraz przemystu farmaceutycznego.
Okfadzina musi posiadac¢ atest do stosowania w systemie HiGam w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych lub wymagajacych
catkowitej szczelnosci.

Malowanie farbami akrylowymi wysoce zmywalnymi, umozliwiajgcymi mycie |
dezynfekcje catej powierzchni, posiadajgcymi atest higieniczny dopuszczajgcy do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Sufity podwieszone
Sufity podwieszone modutowe i z piyt petnych powinny by¢ szczelne, gtadkie,
nadajgce sie do czestego zmywania i dezynfekcji.

Podtogi

Podkilady pod posadzki i podtogi - z betonu, zaprawy cementowej, odpowiednie dla
rodzaju pomieszczen i sposobu wykonczenia.

Podktady pod posadzki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na Sciskanie
oraz izolacje dostosowane do przewidywanego obcigzenie posadzki. Nalezy przyja¢
co najmniej podkiady klasy C20 F4 wg PN-EN 13813.
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Podiloza podtogowe zacierane na gtadko, pod wykiladziny rulonowe wykohczone
zaprawami samopoziomujgcymi.

Posadzki:

1) plytki ceramiczne spiekane ( gres) — poczekalnia i komunikacja przy poczekalni,
rejestracja, archiwum, sanitariaty, pom. porzgdkowe, magazyn odpadéw med.,
ptytki antyposlizgowe o wspétczynniku co najmniej R10.

2) wykiadziny rulonowe homogeniczne — jednowarstwowe, jedno lub dwubarwne
( pcw, kauczukowe, linoleum) — pozostale pomieszczenia, antyposlizgowe o
wspoiczynniku co najmniej R9, zmywalne, wywiniete na $ciane na 10cm w
formie cokotu.

Wycieraczki
W strefie wejscia gtdbwnego do budynku zainstalowac wycieraczke systemowsa.

Pochwyty i wyposa zenie drobne instalowane na state
W  pomieszczeniu  higieniczno-sanitarnym  dostosowanym do 0sO6b  z
niepetnosprawnosciami nalezy zainstalowa¢ pochwyty:

Uchwyt $cienny uchylny (umywalka)

Uchwyt scienny uchylny. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci
poliamidem, barwionym na catej glebokosci; ukryte mocowania, gtadka,
homogeniczna powierzchnia. Wymiary: sr. drgzka 33 mm, di. 600 mm. Obcigzenie
zgodne z obowigzujgcymi przepisami nie mniej niz 100 kg z gory i 35 kg z boku.
Zarejestrowanie jako produkt medyczny, posiadanie atestu higienicznego.

Uchwyt scienny uchyiny (WC)

Uchwyt $cienny uchylny. Wykonanie: rdzen stalowy powlekany wysokiej jakosci
poliamidem, barwionym na catej glebokosci; ukryter mocowania, gtadka,
homogeniczna powierzchnia. Wymiary: $r. drgzka 33 mm, di. 850 mm. Obcigzenie
zgodne z obowigzujgcymi przepisami nie mniej niz 100 kg z goéry i 35 kg z boku.
Zarejestrowanie jako produkt medyczny, posiadanie atestu higienicznego.

Uchwyt na papier mocowany na poreczy (WC)
Uchwyt na papier z wysokie] jakosci poliamidu, barwionego na catej gtebokosci,
gtadka homogeniczna powierzchnia. Do mocowania na poreczy o sr. 33 mm.

Ponadto w pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ wyposazenie drobne instalowane
na state:

. do wszystkich WC:
- metalowy dozownik mydta w ptynie
- metalowy dozownik z uchwytem tokciowym do ptyndéw dezynfekcyjnych
- pojemnik na papier toaletowy w duzych rolach
- pojemnik na reczniki papierowe 500 szt.
- lustro wpuszczane w glazure o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm
umieszczone nad umywalkami

. do WC dla niepetnosprawnych:

- metalowy dozownik mydta w ptynie
- metalowy dozownik z uchwytem tokciowym do ptynéw dezynfekcyjnych
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- pojemnik na papier toaletowy w duzych rolach

- pojemnik na reczniki papierowe 500 szt.

- lustro uchylne szer. 50 cm, wys. 60 cm z uchwytem do regulacji kata
nachylenia np. LU10B

. do pokoju socjalnego personelu i aneksu kuchennego dawcow:
- metalowy dozownik mydta w ptynie
- metalowy dozownik z uchwytem tokciowym do ptynéw dezynfekcyjnych
- pojemnik na papier toaletowy w duzych rolach
- pojemnik na reczniki papierowe 500 szt.

. do gabinetu lekarskiego, hematologii, punktu pobran, umywalni zgieé
tokciowych:
- metalowy dozownik mydta w ptynie
- metalowy dozownik z uchwytem tokciowym do ptynéw dezynfekcyjnych
- pojemnik na reczniki papierowe 500 szt.
- lustro wpuszczane w glazure o wymiarach szer. 50 cm, wys. 60 cm
umieszczone nad umywalkami

Podno $nik platformowy dla os6b niepetnosprawnych

Typ dzwigu - 0sobowy, naped srubowy, wykonanie zewnetrzne

Udzwig - 300 kg

Predkosc¢ - 0,08m/s

Wymiary zewnetrzne szybu — 165 x 170cm, obudowa z plexiglassu

Wymiary platformy - 133 x 165cm, platforma przelotowa

Wymiar drzwi - 110 x 47cm, dwuskrzydtowe wykonane z plexi
glass gr. 6mm

Liczba przystankow -2

Liczba drzwi -2

Wysokos¢ podnoszenia —180cm

Sterowanie - automatyczne, panel sterowniczy na platformie

Podszybie - 140x170cm, wysokosc¢ konstrukcyjna 8cm

Zasilanie - 400V/ sterowanie 48V przekaznikowe

Moc silnika -1,5 kW

Zakres prac projektowych i robét budowlanych w czesci dotyczacej zaprojektowania i

wykonania dzwigéw obejmuje nastepujgce czynnosci;

- opracowanie projektu montazu dzwigu, wraz projektami instalacji zasilania i
sterowania, zgodnie obowigzujgcymi przepisami prawa i wymaganiami
okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej dzwigu z organem wiasciwej jednostki
dozoru technicznego oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji
zezwalajgcej na eksploatacje dzwigu osobowego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., nr 122,
poz. 1321) oraz przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzgdzen transportu
bliskiego (Dz. U. z 2003 r., nr 193, poz.1890), a takze uiszczenie opfat, o
ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarski z dnia 17.12.2001 r. w
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sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek dozoru technicznego (Dz. U.
z 2001 r., nr 153, poz. 1762 z pézn. zm.),

- opracowanie i przekazanie zamawiajgcemu kompletnej, zatwierdzonej przez
UDT dokumentacji powykonawczej przed datg odbioru koncowego wraz ze
szczegOtowg instrukcjg obstugi i zaleceniami dotyczgcymi niezbednych
czynnosci konserwacyjnych (w okresie gwaranciji i po jego zakonczeniu).

nformacja wizualna

Drogi ewakuacyjne i gtowne wejscia i wyjscia do budynku oprawy kierunkowe wedtug
projektu elektrycznego.

System tablic informacyjnych z mozliwoscig wymiany i aktualizacji informaciji.
Zlokalizowany w strefie wejsciowej, zawierajgcy informacje dotyczace lokalizacji i
rozmieszczenia funkcji w budynku.

Znaki bezpieczenstwa

Fotoluminescencyjne znaki piktogramowe RHYTHM BHP. Aluminiowa oprawa.
Tabliczki zbudowane sg z profili aluminiowych. Do produkcji uzywane sg wytgcznie
profesjonalne znaki wymagane przepisami prawa, zgodne z Polskg Normg: PN-92/N-
01256/01, PN-ISO 7010:2006; PN-92/N-01256/02, PN-ISO 7010:2006.

Tabliczki drzwiowe i informacyjne (konieczno$¢ uzgodnienia wzoru z Zamawiajgcym)
System tabliczek na drzwiach do pokojéw, w wejsciu czesci niedostepnej dla
dawcoéw wykonane w System Glassl i 2 z oszlifowanego szkla hartowanego tzw.
bezpiecznego oraz uchwytow wykonanych 2z wysokiej jakosci aluminium
anodowanego. Uchwyty anodowane w kolorze srebrnym.

Przy podnosniku platformowym tabliczka przyzywowa dla os6b niepetnosprawnych z
dzwonkiem przyzywowym dla asysty.

Wyko Aczenie zewn etrzne

Elewacja

Wykonanie elewacji BSO z niepalng izolacjg termiczng z welny mineralnej w pasie
2m przy granicy stref pozarowych. Tynk cienkowarstwowy na siatce akrylowy lub
mineralny lub silikatowy malowany w kolorze zblizonym do kolorystyki scian
istniejgcych. 1zolacja termiczna z wetny mineralnej (A = 0,040 W/mK) gr. 25cm.

Parapety zewn etrzne:
Blacha stalowa powlekana lub lakierowana gr. 0,7 mm - kolorystyka RAL 9016.

Posadzka wej scia do budynku
Z ptytek typu GRES mrozoodpornych antyposlizgowych co najmniej R11.

243. WYMAGANIA DOTYCZ ACE INSTALACJI SANITARNYCH

2.4.3.1. Instalacja wody zimnej
Instalacja zostanie zasilona z istniejgcej w budynku instalacji wodociggowe.

Na rurociggu doprowadzajgcym wode do proj. instalacji z istniejgcej instalacji do
pomieszczen punktu krwiodawstwa zamontowa¢ wodomierz do pomiaru ilosci wody.
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Instalacja zasilaC bedzie przybory sanitarne znajdujgce sie w poszczegoélnych

pomieszczeniach.

Miski ustepowe zawieszane na Scianie na stelazach montazowych o no$nosci min.

150 kg podtgczone do systemu zasilania i odptywu .

W pomieszczeniach porzgdkowych - zlewy montowane na wysokosci 50 cm od

podtogi.

Instalacje wodociggowe (piony) muszg by¢é prowadzone wylgcznie w szachtach

instalacyjnych dostepnych na kazdej kondygnacji tylko od strony pomieszczen

pomochniczych lub komunikacyjnych poprzez drzwiczki rewizyjne w systemie jednego
klucza wytgcznie od strony pomieszczen o drugorzednej funkcji uzytkowe,.

Piony wody zimnej , nalezy zaprojektowa¢ w szachtach instalacyjnych, podejscia

doptywowe muszg by¢ catkowicie ukryte.

Na kazdym pionie i na kazdej kondygnacji muszg by¢é zawory kulowe

petnoprzelotowe z dlawikiem do DN 50 Ilub podtynkowe na odgatezieniach

rozprowadzajgcych wode do punktow poboru.

Podejscia doptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach w scianach.

Wszystkie przybory sanitarne i konstrukcje wsporcze muszg byé o wysokim

standardzie jakosci i trwatosci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania.

Sanitariaty dla osOb i pacjentow niepetnosprawnych muszg mie¢ zaprojektowane i

zamontowane przybory przeznaczone wytgcznie dla tego typ pomieszczeh z

odpowiedniego rodzaju wszelkimi pochwytami, poreczami posiadajgcymi aktualne

atesty stosowalnosci.

Miski ustepowe wiszgce, na wysokosci rownej z siedziskiem wozka inwalidzkiego.

Podejscia odptywowe do urzgdzen technologicznych jak i innej aparatury nalezy

wykonac i zaprojektowac¢ zgodnie z DTR i wytycznymi projektu technologii.

Wielkos¢ instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej nalezy obliczy¢ wg
PN-92/B-01706. Piony , poziomy i lokaléwki wody zimnej wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych i wielowarstwowych PE- RT/AL./ PE-RT o
potgczeniach zaprasowywanych:

a) ¢ 16-32 ztgczki tworzywowe wykonane sg z PPSU ,

b) @ 40-63 ztgczki metalowe wykonane sg z prasowanego , cynowanego
mosigdzu oraz tulei zaciskowej ze stali nierdzewnej , t=95°, p=1,0 MPa.

Przewody zostang zaizolowane prefabrykatami z pianki posiadajgcej atest ochrony
przeciwpozarowej (NRO). Piony wody zimnej zostang obudowane. Rodzaj i miejsce
montazu przyboréw zostang okreslone w projekcie architektoniczno - budowlanym i
technologicznym.

Osprzet:

Armatura odcinaj gca: zawory odcinajgce kulowe petnoprzelotowe z dtawikiem na
cisnienie PN 1,0 MPa z przytgczami gwintowanymi.

Armatura wyptywowa: Zawory ze zigczkg do weza oraz zawory do ptuczek WC.
Przy zaworach ze zlgczkg do weza nalezy dodatkowo zamontowac zawory zwrotne-
antyskazeniowe.

Zabrania sie fgczenia stelazy podtynkowych przy pomocy wezy zbrojonych
skrecanych.

2.4.3.2. Instalacja cieptej wody.

Temperatura wody cieptej nie nizsza niz 55°C i nie wyzsza niz 60°C.
Piony c.w.u i cyrkulacji, lokalowki wykona¢ z rur
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wielowarstwowych PE- RT/AL./ PE-RT o potgczeniach zaprasowywanych:

a) ¢ 16-32 ztgczki tworzywowe wykonane sg z PPSU

b) ¢ 40-63 ztgczki metalowe wykonane sg z prasowanego , cynowanego
mosigdzu oraz tulei zaciskowej ze stali nierdzewnej , t=95°, p=1,0 MPa.

Przewody poziome i piony zostang zaizolowane termicznie prefabrykatami z pianki
posiadajgce] atest ochrony przeciwpozarowej (NRO).

Instalacja cieptej wody wyposazona bedzie w pojemnosciowy podgrzewacz
elektryczny.

Armatura odcinaj gca: zawory kulowe petnoprzelotowe z dtawikiem na cisnienie PN
1,0 MPa ,T = t=100° C z przylagczami gwintowanymi. Podtgczenia elastyczne
atestowane.

Po wykonaniu préby hydraulicznej przewody oczysci¢ , a nastepnie zaizolowac
termicznie otulinami z tworzywa niepalnego (NRO) o grubosciach:

e« dn 15, 20 —20 mm, dn 25 -30 mm,( przewody obudowane — 50%)
Roboty izolacyjne wykonaé zgodnie z PN - B/02421.

Instalacje(rurociagi) nalezy poznakowac¢ paskami z folii samoprzylepnej kolorowej w
kolorach zgodnych z PN-70/N-01270.

2.4.3.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej obstugiwa¢ bedzie zainstalowane przybory sanitarne.
Scieki z instalacji zostang wigczone do istn. kanalizacji sanitarnej w budynku , a
stamtgd do sieci kanalizacji miejskiej. Piony kanalizacyjne sanitarne, poziomy i
podejscia zostang wykonane z rur kanalizacyjnych PCV. Przewody wentylacyjne
piondw instalacji kanalizacyjnej nalezy wigczy¢ do istn. piondw wyprowadzonych
ponad dach uniemozliwiajgce przenikanie wyziewow z kanalizacji do pomieszczen.
Instalacje(rurociggi) nalezy poznakowaé¢ paskami z folii samoprzylepnej kolorowej w
kolorach zgodnych z PN-70/N-01270.

Jako wyposazenie sanitarne w dokumentacji technicznej nalezy przewidzie¢
wszystkie urzadzenia :

1. miski ustepowe ceramiczne podwieszane - umywalki ceramiczne z pét
postumentami mocowanymi na sprezynach Ilub innych elementach
pozwalajgcych na szybki demontaz przez technika.

2. zlewozmywak z blachy kwasoodpornej z ptytg ociekowg dostosowanych
do funkcji pomieszczen,

3. kratki $éciekowe ze stali kwasoodpornej 1igcznie z korpusem
kwasoodpornym kratki, zgodnie z ukfadem pomieszczen na podstawie
dokumentacji technicznej,

4. w pom. (sala pobran, gab. lekarski, pom. na odpady,) — baterie
umywalkowe z systemem bezdotykowym

5. w przypadku stosowania baterii i urzgdzen na fotokomorke winna ona byé
zasilong z instalacji 230V (baterie z zasilaczem)lub dedykowanego
akumulatora dostarczonego w komplecie.

6. nalezy przewidzie¢ urzgdzenia sanitarne dostosowane dla  o0so6b
niepetnosprawnych tzn. umywalka, ustep, deska sedesowa, baterie
termostatyczna , pochwyty.
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Monta z przyboréw sanitarnych
- Przybory sanitarne mogag by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej
lub prefabrykowanej scianki instalacyjnej lub zabudowane.
- Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do scian i posadzek w sposob
zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze
urzgdzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500 N, przytozong w srodku
przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztaici¢
w sposéb widoczny.
- Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub
bidetu jest niedopuszczalne.
- Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.
Pisuary wyposazone w baterie czasowe. Wc z elementem sptukujgcym 3/6l.
Zastosowane materialy i urzgdzenia powinny posiadac¢ atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zakfad Higieny oraz certyfikaty Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji lub Centralnego Os$rodka Badania Rozwoju Techniki Instalacyjnej
COBRTI Instal.
Instalacje wod.-kan. wykonywac¢ zgodnie z normami:
7. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
8. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Azl)
9. PN-B-10720: 1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.PN-ISO 4064-2+Ad1
11.PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
12.PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy
odbiorze.
13.PN-EN 12056 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw —
Postanowienia ogolne i wymagania.
14.PN-EN 12056 — 2 - Kanalizacja sanitarna ,projektowanie uktadu i
obliczenia.
15.PN-EN 12056 — 5 — Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania
I eksploataciji.
16.PN-B-10736-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw

wodociggowych
I kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania.
17.PN-83 - B-10700/04 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.
18.PN-81-B-10700/02 —Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.
19.PN-B-02421:2000 — lzolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.
20.PN-EN 1717 — Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogo6lne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
- .Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych — Zeszyt nr 7 1 12 — wyd. COBRTI Instal..
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2.4.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja grzejnika powinna umozliwiaé¢ utrzymanie w czystosci grzejnika,
Sciany i podtogi.
Grzejniki we wszystkich pomieszczeniach muszg by¢ zamontowane w odlegtosci od
Sciany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jak dla obiektow stuzby zdrowia.
Na gatgzkach powrotnych przy kazdym grzejniku nalezy przewidzie¢ i zainstalowac
zawory powrotne odcinajgce.
Temperatury wewnetrzne wg Dz. U. nr 75 oraz wymagan technologicznych
Obliczenia strat ciepta wg PN-EN 12831 z czerwca 2006r
Obliczeniowe temperatury powietrza w wybranych pomieszczeniach:

- magazyn odpadéw medycznych - nieogrzewane

- pomieszczenie porzgdkowe - 16°C

- pomieszczenia socjalne, pomieszczenia administracyjne, sala pobran, gab.lekarski
pomieszczenie narad, korytarze, klatka schodowa,wc, - 20°C

Nalezy zaprojektowaé i zainstalowaé wylgcznie grzejniki z atestem do obiektow
stuzby zdrowia jedno czy kilku ptytowe posiadajgce odpowiednie atesty zezwalajgce
na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia. Grzejniki z blachy stalowej muszg by¢
zewnetrznie i wewnetrznie pokryte lakierem proszkowym tworzgcym  powioke
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwatosci min. 5 lat.

Grzejniki winny by¢ montowane w odlegtosciach od $cian i od podiogi
zapewniajgcych tatwy dostep do czyszczenia, zgodnie z obowigzujgcymi zaleceniami
sanitarno — higienicznymi, od $ciany 6 cm , od podtogi 15cm .

W tazienkach czy w pomieszczeniach socjalnych dopuszcza sie stosowanie
drabinkowych lub higienicznych ocynkowanych grzejnikbw z zaworami powrotnymi i
zasilajgcymi zaopatrzonymi w gtowice termostatyczne. Parametry instalacji c.o.
80/60 °C.

Przewody poziome oraz piony pozostajg bez zmian. Nalezy wykonac :

- wymiane grzejnikbéw z gatgzkami,

- piony na poziomie parteru zaizolowac oraz obudowac ptytami STG,

- W miejscu zamontowania odpowietrznikbw zamontowaé drzwiczki rewizyjne
20x20cm

- na gatgzkach zasilajgcych zawory termostatyczne typ wzmocniony,

- na gatgzkach powrotnych zawory odcinajgce.

Gatazki wykona¢ ze stali weglowej ocynkowanych o potgczeniach zaciskowych,
systemowe zigczki zaciskowe do ogrzewania z ocynkowanej stali weglowej |,
p<l6bar, odporne na dziatanie temperatury do 120°C.

Przewiduje sie grzejniki stalowe w wykonaniu jak dla obiektéw stuzby zdrowia
(ptytowe ptaskie bez ozebrowania) wyposazone w zawory grzejnikowe z
glowicami termostatycznymi typ wzmocniony z nastawami wstepnymi i zaworami
odcinajgcymi na gatgzkach powrotnych umozliwiajgcymi demontaz grzejnika bez
opuszczania ztadu. Regulacja hydrauliczna obwoddéw do grzejnikow - poprzez
nastawy wstepne na zaworach termostatycznych przy grzejnikach.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (wezly sanitarne, natryski) nalezy
stosowa¢ grzejniki o0 specjalnym zabezpieczeniu antykorozyjnym np. z
powierzchniami ocynkowanymi lub grzejniki typu ,drabinkowego”, tazienkowe.

Préby i odbiory.
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Instalacje c.0. poddac ptukaniu instalacji mieszankg wodno-powietrzng przy

przeptywie 1,5 przeptywu roboczego (grzejniki wraz z gatgzkami). Plukanie
zakonczyé po osiggnieciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Nastepnie
instalacje nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na zimno na cisnienie 0,4 MPa,
zgodnie z PN-64/B-10400, oraz warunkami technicznymi odbioru.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z obu w/w préb instalacje nalezy napetni¢ wodg
i wykona¢ prébe na gorgco, sprawdzajgc dziatanie wszystkich elementow instalaciji.
Na wszystkie badania i proby sporzgdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan.
Instalacje(rurociggi) nalezy poznakowaé paskami z folii samoprzylepnej kolorowej w
kolorach zgodnych z PN-70/N-01270.

Izolacja termiczna
Po wykonaniu proby hydraulicznej przewody oczysci¢ do 2 stopnia czystosci wg PN-
70/H-97050 i -97052 oraz PN-63/H-046007, a nastepnie zaizolowac termicznie
otulinami z tworzywa niepalnego (NRO) o grubosciach:

21.dn 15, 20 — 20 mm, dn 25 -30 mm,( piony obudowane -
50%)
22.dn 32— 35 mm, dn 40 i powyzej  — grubos¢ rowna srednicy wew. rury

Roboty izolacyjne wykona¢ zgodnie z PN - B/02421.
Instalacje c.o0. wykonac zgodnie z normami:
- PN-EN 12831 : 2006 , Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczenia
projektowego obcigzenia cieplnego”
- PN-EN215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czesc¢
1:Wymagania i badania”
- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”
- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan”(zmiana
Al)”
- PN-ISO 8501-1/Apl — Przygotowanie podiozy stalowych przed nakladaniem
farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powiok.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Zeszyt

nr 6 —wyd. COBRTI Instal.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 1225);

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada

2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wkasciwosci uzytkowych wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz.U. z

2023 r. poz. 873)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity

Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz.1650 z pdézn. zm.)

- przejscia rurociggéw przez stropy i $ciany oddzielenia ppoz. wykona¢ w klasie
odpornosci El tych przegréd,

- przejscia rurociggOw przez stropy i sciany pomieszczehn zamknietych wykonaé w
klasie odpornosci co najmniej EI60.

Zaréwno przejscia ppoz. jak i wykonane instalacje po zakonczeniu prac nalezy
oznakowac.
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2.4.3.5. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Instalacja wentylacji mechanicznej winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawnymi w sposob zapewniajgcy normatywng krotnosé
wymian powietrza oraz spetniajgcy wymogi PN-87/B-02151/02 odnosnie
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach i otoczeniu.
Projektowana wentylacja mechaniczna i klimatyzacja powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- utrzyma¢ w pomieszczeniach pracy i pobytu warunki komfortu cieplnego w
okresach letnich oraz zimowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

- dostarczy¢ swieze powietrze do pomieszczen w ilosci zgodnych z przepisami ( min.
30m?3/h/os);

- dostarczy¢ do pomieszczen uzytkowych powietrze oczyszczone poprzez filtry o
odpowiednim stopniu filtracji;

- predkos¢ przeptywu powietrza w strefie przebywania ludzi nie wieksza niz 0,3m/s;

- nalezy przyja¢ minimalng krotnos¢ wymiany powietrza okreslong w Kkartach
technologicznych pomieszczenh:

Wszystkie przewody wentylacyjne muszg posiadaé¢ odpowiednie klapy rewizyjne lub
inne przewidziane projektem miejsca dostepu do okresowego czyszczenia catosci
wnetrza przewodow ukfadéw wentylacyjnych dostepne wytgcznie od strony
pomieszczen drugorzednych funkcji czy pomocniczych.

Instalacje i urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu
czyszczeniu i dezynfekcji nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

W projekcie powykonawczym wentylacji mechaniczno - nawiewne] musi byc¢
opracowana instrukcja uzytkowania i czyszczenia uktadow wentylacyjnych z
podaniem $rodkéw czyszczgcych jakie mozna stosowac aby nie zmniejszy¢ trwatosci
uzytych materiatow, z ktérych wykonana bedzie instalacja wentylacji mechaniczne;.
Wszystkie otwory nawiewne i wywiewne Klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia umozliwiajgce regulacje ilosci przeptywajgcego
powietrza.

Uktady wentylacji nawiewno - wywiewnej muszg by¢ uzbrojone w odpowiednie:

- wentylatory z falownikami,

- filtry powietrza,

- ttumiki akustyczne,

- potagczenia elastyczne likwidujgce drgania przenikajgce od wentylatorow,
Mocowanie instalacji do konstrukcji budynku w sposob zapobiegajgcy przenoszeniu
ewentualnych drgan, amortyzatory na potgczeniach z konstrukcjg budynku.
Wentylatory muszg by¢ posadowione na odpowiednich amortyzatorach i potgczone z
kanatami kré¢cami amortyzacyjnymi.

Uktady instalacji wentylacji i klimatyzacji winny obstugiwa¢ pomieszczenia o tej samej
klasie czystosci.

Dostarczane powietrze musi by¢ w centralach wentylacyjnych poddane wszystkim
niezbednym procesom uzdatniania jak: filtrowanie, ogrzewanie.

Urzadzenia wentylacyjne muszg posiadac atest higieniczny.

Wszystkie kanaty uktadow wentylacyjnych muszg posiada¢ odpowiednig izolacje
termiczng. Po wykonaniu instalacji kanaly nalezy poddac probie szczelnosci a po
uruchomieniu dokona¢ regulacji i sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania odpowiednimi
przyrzagdami, na co muszg by¢ spisane protokot przebiegu i sposobu prowadzonych
badan.
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Kanaly przechodzgce przez inne strefy pozarowe nalezy wyposazy¢ w klapy przeciw
pozarowe, tatwo dostepne do kontroli lub wymiany.
Dla wszystkich pomieszczen uzytkowych oraz magazynow przewiduje sie wentylacje
mechaniczng nawiewno — wywiewna.
Pomieszczenia brudne, takie jak: wezty sanitarne, pomieszczenia porzgdkowe, itp.
beda obstugiwane przez oddzielne zespoty wywiewne.
Dla wentylacji podstawg okres$lenia ilosci powietrza powinny by¢ przyjete wedtug
normatywow krotnosci wymian w poszczegolnych pomieszczeniach. Dla zespotow
wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ odzysk ciepta zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami.
Przewiduje sie zastosowanie centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej
podwieszonej zlokalizowane] w pomieszczeniu archiwum.
W pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ dodatkowe systemy klimatyzacyjne
utrzymujgce temperature:
- W magazynie tgcznym i magazynie odpadow medycznych - odrebne systemy
klimatyzacyjne typu Split,
- W pozostatych pomieszczeniach (oprocz pom. wc i pom. porzgdkowego) - system
klimatyzacyjny typu VRV.
Wykaz norm, ktére nalezy stosowacé przy wykonywaniu instalacji wentylacji i
klimatyzaciji:

- PN-EN 1886 Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- EN 13053 Wentylacja budynkow,

- DIN 1946 Systemy wentylacji i klimatyzacji stosowane w budynkach i

pomieszczeniach opieki zdrowotnej,
- PN-EN 1507 Przewody wentylacyjne.

244, WYMAGANIA DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I
TELETECHNICZNYCH
W projektowanych pomieszczeniach wykonane b  edg nastepujgce instalacje

elektryczne, teletechniczne i stabopr gdowe zewn etrzne i wewn etrzne:

Zewnetrzne instalacje elektryczne:
zasilanie podstawowe wewnetrzng linig zasilajgcg zalicznikowg z istniejgcego ztgcza
pomiarowego na scianie budynku.

Zewnetrzne instalacje teletechniczne:
przytgcze po otrzymaniu warunkoéw przytgczenia operatora (Orange)

Wewn etrzne instalacje elektryczne:

tablica gtébwna budynku

wewnetrzna linia zasilajgca

instalacja oswietlenia ogdlnego i miejscowego

instalacja oswietlenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
instalacja dla zasilania odbiorow sitowych i gniazd wtyczkowych
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla urzgdzen medycznych
instalacja sity dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji

instalacja sterowania wytgcznikiem gtownym dla celow p.poz.
instalacja ochrony od porazen

instalacja potgczen wyrownawczych
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Instalacja przeciwprzepieciowa

Wewn etrzne instalacje teletechniczne i niskopr __gdowe:
szafka dystrybucyjna (z osprzetem i wentylacjg)

linia $wiattowodowa

instalacja sieci strukturalne;j

instalacja przywotawcza

instalacja SSWIN

instalacja telewizji dozorowej

instalacja telewizji uzytkowej

instalacja przyzywowa dla asysty przy podnosniku platformowym

2.4.4.1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Wytyczne ogoine

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetniaé wymogi zawarte w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. poz.595) oraz norm wymienionych w
zatgczniku do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019, poz. 1065).

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Projektowane pomieszczenia zasilane bedg z istniejgcego zigcza kablowego z
pomiarem dla calego budynku. Zigcze z pomiarem i tablicg rozdzielczg
zlokalizowane jest na Scianie zewnetrznej. Od zigcza pomiarowego wykonac
zalicznikowg wewnetrzng linie zasilajgcg. Zasilanie przewiduje sie wykonaé¢ kablem
miedzianym dobranym do wielkosci obcigzenia. Dla projektowanych pomieszczen
Oddziatu Terenowego RCKIiK przewidzie¢ podlicznik.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Projektowane pomieszczenia stanowig odrebng strefe pozarowg dla ktérej
przewidzie¢ (certyfikowany lub na jednostkowe dopuszczenie) przeciwpozarowy
wigcznik prgdu PWP - przy gtbwnym wejsciu gtdbwnym przewidzie¢ przycisk p.poz.
wyzwalajgcy rozigcznik izolacyjny w obudowie izolacyjnej obok zigcza kablowo-
pomiarowego. Dla UPS przewidzi przycisk EPO wylgczajgcy zasilanie
gwarantowane. Przewody do przyciskéw p.poz. ognioodporne NKGs 5x1,5mm?
mocowane w systemie E90.

Tablica gtéwna, linie zasilaj gce

Dla projektowanych pomieszczeh Oddziatu Terenowego Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przewidzie¢ tablice natynkowg w klasie ochronnosci
II, stopien ochrony IP20 do zabudowy modutowej zamykang na klucz. Przewidzie¢
min. 30% rezerwy dla aparatury tgczeniowej w celu jej ewentualnej rozbudowy o
kolejne aparaty. Tablice przewiduje sie w poczekalni dawcow.

Dla wentylaciji i klimatyzacji wykonane beda rozdzielnice dedykowane.

Zastosowany bedzie ukiad sieci , TN-S”.

Wewn etrzne instalacje elektryczne
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W ramach zamodwienia nalezy wykona¢é w projektowanych pomieszczeniach
instalacje elektryczne sitowe, gniazd wtykowych, gniazd wtykowych dedykowanych
dla komputerow, oswietlenie podstawowe i os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.
Gniazda dedykowane dla zasilania komputerow typu DATA 2z kluczem
zabezpieczajgcym przed wigczeniem innych odbiornikéw.

Instalacje elektryczne wykonane zostang w uktadzie sieciowym ,TN-S” przewodami
miedzianymi w izolacji klasy B2ca reakcji na ogien na drogach ewakuacyjnych i w
izolacji klasy Dca reakcji na ogien poza drogami ewakuacyjnymi z zykami
oznaczonymi, zgodnie z obowigzujgcg norma.

Przewidzie¢ oswietlenie ogolne, miejscowe oraz oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne,
kierunkowe). llos¢ obwodow, ich wielkos¢ i wartos¢ zabezpieczen powinny
uwzglednia¢ zarowno funkcje pomieszczen, jak rowniez wymagania zainstalowanych
aparatow i urzgdzen medycznych. Szczegllng uwage zwraca sie na pewnosé
zasilania jak rowniez na pewnos$¢ w zakresie ochrony od porazen. Zainstalowane
oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac fatwe utrzymanie w czystosci,
wymagane normatywnie natezenie oswietlenia i jego réwnomiernos¢, spetnienie
wymagan technicznych i technologicznych, energooszczednosc.

W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci oprawy szczelne. Oswietlenie w
pomieszczeniach powigzanych funkcjonalnie nie moze wykazywac¢ nadmiernych
roznic natezenia. Przy doborze natezenia oswietlenia nalezy sie kierowac
wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ rowniez:

. instalacje potgczen wyrownawczych miejscowych,
. instalacje odbiornikow wentylaciji i klimatyzaciji
. przepieciowg

Oswietlenie podstawowe

Zastosowac oprawy oswietleniowe w technologii LED. Oprawy oswietleniowe oraz
zastosowany osprzet wykonany ma by¢, w stopniu ochrony odpowiadajgcym miejscu
zainstalowania i warunkom s$rodowiskowym. Oprawy odporne na zabrudzenia i
umozliwiajgce tatwe umycie, wyposazone w energooszczedne zrodia swiatla. W
salach czystych jak punkt pobrah oprawy z atestem higienicznym do pomieszczen
medycznych typu clean o stopniu szczelnosci min. IP54. Przewody miedziane w
izolacji B2ca na drogach ewakuacyjnych i Dca poza drogami ewakuacyjnymi.
Oswietlenie ogdlne — goérne w sufitach podwieszonych.

Natezenie o$wietlenia — zgodnie z PN-EN-12464-1-Os$wietlenie miejsc pracy

- 500 Ix - gabinety lekarskie, punkt pobran (z regulacjg natezenia), praca na
komputerach

- 300 Ix - rejestracja, Sluzy, inne pom. zgodnie z technologig

- 200 Ix - pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie,

pomieszczenia gospodarcze, magazyny, komunikacja.

- 100 Ix - pomieszczenia porzgdkowe, magazyny

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne spetnia¢ musi wymogi PN-EN 1838. Oswietlenie ewakuacyjne
— w ciggach komunikacyjnych. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w
zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5Ix (w osi drogi co najmniej 1
IxX) w punktach pierwszej pomocy i urzgdzeniach przeciwpozarowych 5Ix. Oswietlenie
to powinno pojawi¢ sie w czasie nie dluzszym od 5 sek. po zaniku o$wietlenia
0golnego. Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od
zaniku oswietlenia podstawowego. Znaki ewakuacyjne stosowane do oznaczania
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drogi ewakuacyjnej oraz czynnosci zwigzanych z ewakuacjg powinny spetniaé
wymagania zawarte w normie PN-N-01256/02 lub normie PN-ISO 7010.

Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne, kierunkowe) przewiduje sie za pomocg opraw
ledowych autonomicznych wyposazonych w moduty adresowe. Oprawy winny mie¢
atesty CNBOP.

Gniazda wtykowe

Przewiduje sie montaz gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia, DATA dla
komputeréw oraz gniazd zasilajgcych urzadzenia specjalistyczne. Dla zasilania
komputerow przewiduje sie gniazda dedykowane DATA. Wszystkie zastosowane
gniazda wytgcznie z wydzielonym stykiem ochronnym.

Na kazdym stanowisku pracy podstawowo bedg 2 gniazda ogdlnego przeznaczenia,
3 gniazda dedykowane lub w innej konfiguracji w zaleznosci od wymogow
technologicznych. Punkty dostepu w formie gniazd podtynkowych w zestawach PEL
w ramkach wielokrotnych. Zastosowaé przewody miedziane w izolacji B2ca reakcji
na ogien na drogach ewakuacyjnych i w izolacji Dca poza drogami ewakuacyjnymi.

Zasilanie pozostatych odbiornikow

Zasilanie odbiornikow specjalistycznych medycznych, technicznych,
technologicznych i wentylacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi
branzowymi. Przewidzie¢ wydzielony obwdd do pojemnosciowego podgrzewacza
wody.

Ochrona przeciwpora zeniowa

Dla wszystkich odbiornikbw zainstalowanych w pomieszczeniach ochrona
przeciwporazeniowa zrealizowana zostanie przez samoczynne wytgczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-S z preferowaniem zastosowania wytgcznikdw ochronnych
réznicowo-prgdowych.

Ochrong nalezy objg¢ metalowe obudowy opraw oswietleniowych, bolce gniazd
wtykowych, odbiory technologiczne i urzgdzenia klimatyzacyjno - wentylacyjne.

W tablicach rozdzielczych przewiduje sie zainstalowanie wytgcznikow instalacyjnych
nadmiarowoprgdowych i réznicowoprgdowych w celu ochrony odbiornikow
zasilanych z tablic. Przewody ochronne PE instalacji odbiorczych i zasilajgcych
potgczyé z listwami ochronnymi PE w tablicach rozdzielczych. Przewody ochronne
PE winny mie¢ izolacje koloru zielono-zottego, a przewody neutralne N - koloru
niebieskiego.

Ochrona przeciwprzepi eciowa

Przewiduje sie wykonanie ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych
przez zastosowanie ogranicznikOw przepie¢ instalowanych w tablicy gtéwnej typ
1+typ 2 (klasa B+C) W przypadku specjalistycznych urzgdzen lub systemow
komputerowych moze zaistnieC koniecznos¢ instalowania dodatkowego stopnia
ochrony bezposrednio przy urzgdzeniu klasy D.

Przejscia przez sciany

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany itp. (wewnagtrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione wyzej
nalezy wykonywac¢ w przepustach kablowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o
réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposob szczelny, zapewniajgcy
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nieprzedostawanie sie wyziewdw. Przejscia przewodow przez $ciany oddzieleh
pozarowych wykona¢ o odpornosci ogniowej tych elementow.

Roboty instalacyjno — monta zowe

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen elektrycznych powinno zapewnia¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Gtdwne ciggi instalacji uktada¢ w korytkach i drabinkach instalacyjnych.
Poza korytkami instalacje uktada¢ pod tynk. Pomiedzy tymi instalacjami oraz
towarzyszgcymi urzgdzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze powigzania, ktore
muszg byC¢ uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bgdz
remontu. W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegoélnych
instalacji i lokalizacje urzadzen, aby wykluczyé lub zmniejszy¢ do minimum
negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na otoczenie budynku.
Mogace wystgpi¢ w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i
wspolpracujgcych z nig urzgdzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i
przerwy w obwodach czesto prowadzg do powstania zagrozen. Zagrozenia te
przejawiajg sie na przyktad w osigganiu przez fragmenty instalacji i urzadzen
podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktore w konsekwencji mogag
stac¢ sie przyczyng pozaru.

Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje powinny by¢ tak
prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do
uszkodzen instalacji i urzgdzeh elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem 0sOb
wykonujgcych te czynnosci. Chodzi tu gtdwnie o zapewnienie takich odlegtosci
pomiedzy instalacjami, aby mozna bylo swobodnie i bezpiecznie operowaé
narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegow konserwacyjnych i
remontowych.

Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem
pokrycia ich warstwg co najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury,
listwy bgdz same przewody mocowac na powierzchni scian i stropow juz wczesniej
otynkowanych. Istniejgce szachty z kablami teletechnicznymi przechodzgce z piwnic
na pietro w sali pobran i pom. hematologii obudowac¢ ptytami ognioodpornymi GK
E1120. W obudowach zabudowac¢ drzwiczki rewizyjne na dole i gérze EIS60.

Kable i przewody ognioodporne typu PH90 uktadaé w systemie E90, na scianach i
stropach przy pojedynczych przewodach na uchwytach ognioodpornych z kotkami
ognioodpornymi M6x30 w rozstawie co 30cm, na stropach na ciggach wielokrotnych
na korytkach kablowych ognioodpornych 60H60 oraz na obejmach zatrzaskowych
ognioodpornych w rozstawie co 30cm, w pionie zastosowac uchwyty kablowe.

Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronnych PE

oraz ochronno—neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia

wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i ochronno—neutralnych oraz

stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zo6tty i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowane do

oznaczania przewodéw fazowych.

Oznaczenia przewodow powinny spetnia¢ wymagania norm:

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne .

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych barwami

lub cyframi .
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Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub i nnych informacji

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajdujg sie we wtasciwym miejscu,

- obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy
ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach
informacyjnych,

- tabliczki znamionowe oraz inne s$rodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i
sterownicze znajdujg sie we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala
na identyfikacje,

- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym
zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

Wykonanie robot
Wykonujgc roboty zwigzane z instalacjami elektrycznymi nalezy kierowacC sie
0go6Ilnymi zasadami, a w szczegolnosci:
- nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez
odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych;
- tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy sytuowac¢ w taki sposéb, aby
zapewnic:
* latwy dostep;
» zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych 0sob;
* mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach
powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z
gniazda;
* gniazda wtyczkowe i wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie
kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia;
« w fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych przyboréw sanitarnych;
» potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w
catym obiekcie byto jednakowe;
e pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w
takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;
e przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy poditgcza¢ w taki
sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd
neutralny - do prawego bieguna;

Materiaty

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny spetni¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwarni lub innym umownym warunkom.
Zagadnienia ochrony p. po zarowej

Dla zabezpieczenia pomieszczeh (odrebna strefa pozarowa) projektowanego
obiektu, w przypadku instalacji elektrycznych nalezy zastosowaé nastepujgce
rozwigzania:

1. w uktadzie zasilania przewidzie¢ (certyfikowany lub na jednostkowe
dopuszczenia) przeciwpozarowy wigcznik prgdu PWP - przy gtdwnym
wejsciu gtdwnym przewidzie¢ przycisk p.poz. wyzwalajgcy rozigcznik
izolacyjny w obudowie izolacyjnej obok zigcza kablowo-pomiarowego.
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Dla UPS przewidzie¢ przycisk EPO wylagczajgcy zasilanie
gwarantowane. Przewody do przyciskow p.poz. ognioodporne NKGs
5x1,5mm? mocowane w systemie E9O0.
2. dla zasilania urzadzeh ochrony p. pozarowej zastosowaé¢ nalezy kable
ognioodporne PH90.
3. korytka kablowe gdzie bedg instalowane przewody ognioodporne nalezy
wykonac jak dla kategorii E90 (zespo6t kablowy).
4. kable i przewody:
* na ciggach komunikacyjnych zastosowa¢ przewody i kable w
klasie izolacji B2ca reakcji na ogien
* poza ciggami komunikacyjnymi zastosowac przewody i kable w
klasie izolacji Dca reakcji na ogien
» wszystkie przejscia przez sciany oddzieleh pozarowych, nalezy
wykonac, jako ognioodporne EI 60 lub EI 120.
5. PWP winien by¢ z certyfikatem CNBOP lub na jednostkowe dopuszczenie

2.4.4.2. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Instalacje strukturalne (telefoniczne i komputerowe )
Instalacje te nalezy wykona¢ w ramach zamdwienia, do wszystkich pomieszczenh.
Zaprojektowaé punkt dystrybucyjny — szafe teleinformatyczng 19” z kompletnym
wyposazeniem w urzgdzenia aktywne, pasywne, wynikajgce z potrzeb uzytkownika
oraz UPS RACK. Do szafy doprowadzi¢ od operatora zewnetrznego kabel
Swiattowodowy i telefoniczny zgodnie z warunkami przytgczenia. Kabel telefoniczny
operatora zewnetrznego wskazane aby zakonczy¢ w szafie dystrybucyjnej. Kabel
Swiattowodowy, jednomodowy, zakonczy¢ ztgczami LC, w panelu 1Ux12LC.
Przewiduje sie sie¢ strukturalng wykonac¢ skretkg S/FTP 4x2x0,5 kategorii 6A w
izolacji B2ca reakcji na ogien. Na stanowiskach pracy przewiduje sie gniazda
komputerowe RJ 45 kat. 6A. Nalezy przyjac¢ ilosci gniazd koncowych:

*  pokoj socjalny 1xRJ45 (+2x230V DATA)

* przytdézku pobran 1xRJ45 (+2x230V DATA)

» sala pobran przy biurku 4xRJ45 (+6x230V DATA

» gabinet lekarski 2xRJ45 (+3x230V DATA

* rejestracja 4xRJ45, 1xtelefon (+6x230V DATA

* hematologia 3xRJ45 (+3x230V DATA)

e archiwum 1xRJ45 (+2x230V DATA)

* router wifi dla personelu (tablety do procedur)

- dokfadna liczba i rozmieszczenie gniazd zostanie ustalona na etapie projektu

technicznego i uzgodnieniach z uzytkownikami koncowymi.

Access Point WiFi zlokalizowany bedzie w strefie dawcow (hol dawcow) przewidzieé
wydzielong sie¢ WiFi z gniazdem RJ45.
Przy lodoéwkach wymagajgcych monitoringu zewnetrznego przewidzie¢ gniazda
1xRJ45.
Gniazda DATA zasilajgce komputery , 230V ogolne (2szt.) i 230V DATA (2-6szt.)
dedykowane dla ,IT” instalowa¢ w ramkach wielokrotnych. Gniazda zasilajgce
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urzgdzenia ,IT” z wydzielonych obwoddéw nie mogg wymagac specjalnych
zabezpieczen np. w postaci dedykowanego "klucza".

Sie¢ okablowania komputerowego winna by¢ zgodna z normg ANSI/ITA-568-C.1.
Normy europejskie dotyczgce okablowania strukturalnego - wymagan ogolnych i
specyficznych dla danego srodowiska:

= PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogoine

= PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czesc¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze — w zakresie instalaciji:

= PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 1 — Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

= PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

= PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

= PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

= PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Szafa dystrybucyjna (LPD)

Przewidzie¢ lokalny punkt dystrybucyjny w postaci szafy teleinformatycznej RACK
19” wiszgce] dwusekcyjnej/dzielonej min 12U z wentylatorem z termostatem, listwg
zasilajgcg RACK 8/9 gniazd, 2 potki rack stale 350mm oraz UPS RACK ok.
1kVA/15min.1U.

Wymiary szafy dostosowa¢ do zamontowanych w niej urzgdzen (sieciowych,
zasilaczy UPS RACK itd.) tak by wewnatrz zostaty co najmnie]
pietnastocentymetrowe przestrzenie dookota instalowanych urzgdzen. Szafa nie
powinna byc¢ zbyt ptytka ze wzgledu na UPS ani zbyt gleboka ze wzgledu na switche
ktore rowniez montuje sie na przodzie i tyle stelaza. Szafe zasili¢ wydzielonym
obwodem z rozdzielnicy gtéwnej. Szafa dystrybucyjna powinna by¢ wyposazona w
segregatory kablowe poziome i pionowe, 75% gniazd koncowych w panelach
powinno by¢ wyposazone w patchcordy (1m, 1.5m).

Roboty przygotowawcze:
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen instalacji teletechnicznych
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania. Gtéwne ciggi instalacji uktada¢ w korytkach instalacyjnych
(dla wszystkich instalacji teletechnicznych). Poza korytkami instalacje uktada¢ pod
tynkiem i w rurkach PCW.

Uktadanie przewodéw:

Przy uktadaniu kabli nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia giecia, sity wciggania, itp.). Symetryczne kable skretkowe nalezy uktadaé
w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb odpowiadajgcy odpornosci
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. Przy odwijaniu kabla z
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bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity
ciggniecia oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezty ani supty.
Przyjety ogolnie promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotnos¢ srednicy
zewnetrznej kabla skretkowego.

Budowa gniazd u zytkownikow

Punkty dostepu do systemu majg forme gniazd podtynkowych w zestawach PEL w
ramkach wielokrotnych. Doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem
zapasu kabla w obrebie gniazda bgdz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty
gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu. Instalacja gniazd musi
uwzgledniac tatwy dostep uzytkownikéw do gniazd.

Nalezy zamkng¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.
Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzacg przez granice strefy pozarowej,
Swiatto jej] otworu nalezy zamkngé odpowiednig masg uszczelniajgca,
charakteryzujgcg sie wiasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z
przepisami p.poz. i przymocowa¢ W miejscu jej instalacji przywieszke z peing
informacjg o tak zbudowanej granicy strefy. Nalezy oznaczy¢ wszystkie
zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen,
pozwalajgcy na pozniejszg rozbudowe instalaciji.

Elementami, ktore nale zy oznacza €, sq:
* lokalny punkt dystrybucyjny
* poszczegodlne panele krosowe,
* poszczegolne porty tych paneli,
* gniazda uzytkownikow.
Oznaczenia powinny byc¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Instalacja CCTV
Instalacja telewizji CCTV uzytkowe] winna by¢ wykonania w ramach zamowienia
obejmujgc hol i rejestracjg. Nalezy zastosowac instalacje systemu telewizji
przemystowej z kamerg IP z zasilaniem PoOE z rejestratorem IP z wewnetrznym
switchem, dysk min. 4TB, preferowane kamery wewnetrzne sieciowe typu ,fisheye
min. 2MPix. Dla podtgczenia kamery przewidzie¢ gniazdo RJ45.
Projektowany system CCTV powinien realizowac¢ nastepujgce funkcje:
» rejestracja materiatu z kamer w sposob ciggty lub na podstawie detekcji ruchu;
* podglad zdalny (ochrona)
» funkcje detekciji ruchu;
e uruchomienie stanowiska nadzoru nad systemem po sieci IP z
wykorzystaniem oprogramowania nadzorczego systemu.
* o0dglad statystyk wykorzystania pasma w zakresie transmisji obrazu z kamer
IP
* uzyskanie informacji o zajeciu pasma w strumieniowaniu obrazu w czasie
rzeczywistym w stosunku do obrazu zapisywanego
* otrzymanie informacji o ilosci potrzebnego miejsca do zapisu oraz
przewidywany poczatek nadpisywania lub zakonczenia zapisu.
e umozliwia¢ integracje z systemem SSWiN
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen instalacji powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Pomiedzy kamerg a rejestratorem utozony zostanie kabel kat. 6 z
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jednej strony wpiety do wejscia Eth kamery z drugiej strony zakonczony w
rejestratorze w punkcie dystrybucyjnym.

Instalacja telewizji u zytkowej

Instalacja telewizji uzytkowej winna by¢ wykonania w ramach zamdwienia we
wskazanych pomieszczeniach. Przyjmuje sie wykorzystanie sygnatu telewizji
kablowej dostawcy internetu i telefonu. Gniazda kohncowe TV przewiduje sie w
poczekalni (holu) i sali pobran. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen
instalacji w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w
zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Kable koncentryczne uktada¢ w
korytkach sieci logicznej (w trasach gtéwnych), w trasach bocznych stosowaé ostony
z rur RKLG.

Instalacja SSWIN

Zainstalowa¢ system sygnalizacji wlamania i napadu winien spetnia¢ wymagania
systemu 2 stopnia okreslonego w Polskiej Normie PN-EN 50131-1.

Instalacjg SSWIN objete bedg pomieszczenia parteru. Obok szafki LPD
zlokalizowana bedzie centrala systemu. Do centrali bedg poditgczone czujki dualne
PIR+MW przyciski napadowe z pamiecig mechaniczng oraz sygnalizator optyczno -
akustyczny. Do obstugi systemu projektuje sie manipulator oraz klawiatura
Z czytnikiem kart zblizeniowych.

Instalacje wykonac¢ kablem miedzianym 4x2x0,5 w izolacji B2ca reakcji na ogien.

Instalacja przywotawcza

Instalacja  przywotawcza cyfrova do wykonania w sanitariatach dla
niepetnosprawnych oraz przy podnosniku platformowym dla przywotania asysty.
Centralke zlokalizowaé w pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika. Urzgdzenie
bedzie odbierato wszystkie alarmy, jakie zostang wygenerowane w systemie.
Pomieszczenia sanitarne wyposazone bedg w cyfrowe przyciski pociggowe.
Wszystkie zdarzenia zachodzgce w systemie, zostang zarejestrowane winny byc¢
rejestrowane. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen instalacji w budynku
powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania. Gtowne ciggi instalacji uktada¢ w korytkach instalacyjnych
(dla wszystkich instalacji teletechnicznych poza korytkami instalacje ukfada¢ w
rurkach pod tynkiem.

Instalacja przywotawcza do wezwania asysty przy platformie schodowej, system
informacyjny o niebezpieczenstwie - przycisk sygnat.

2.4.5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Patrz zatgcznik nr2, karty pomieszczen.

2.46. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
2.4.6.1. Glowne zato zenia ochrony przeciw po zarowej
Parametry techniczne istniej gcego budynku biurowo-ustugowego , w ktérym

wydzielono obszar przeznaczony dla pomieszcze nh Terenowego Oddziatu
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
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Powierzchnia zabudowy: 803,62 m?

Ogoblna powierzchnia pomieszczen budynku wg PN/B-02365: 1526,62 m?

W tym:

Piwnica 494,51 m?

Parter 565,22 m?2 ( w obszarze przebudowy 164,98 m?)

| pietro 496,89 m?

Kubatura brutto budynku: 7415,76 m3 ( w obszarze przebudowy 577,50 m?3)
Wysokos¢ budynku : ok. 10m

Odlegto $¢ budynku od s gsiednich

Budynek, w ktorym wydzielono obszar bedacy przedmiotem inwestycji, biurowo-
ustugowy, wolnostojgcy. Najblizszy budynek na terenie dziatki ( budynek
gospodarczy) jest usytuowany w odlegtosci ok.12 m, a najblizszy budynek poza
granicami dziatki jest usytuowany w odlegtosci ok.10 m od budynku biurowo-
ustugowego.

Budynek jest zlokalizowany w ostrej granicy dziatki od strony ul. J. Pitsudskiego i
tworzy pierzeje zabudowy wzdtuz tej ulicy. Odlegtos¢ od pozostatych granic dziatki
nie jest mniejsza niz 4,0m.

Klasyfikacja obiektu pod wzgl edem wysoko S$ci:
Budynek: N (niski ) — ponizej 12m

Klasyfikacja po zarowa obiektu:

Budynek biurowo-ustugowy — Na kondygnacji piwnicy zlokalizowane sg
pomieszczenia szatni, zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII oraz
magazynow, pomieszczen technicznych, w tym kottowni zaliczane do kategorii PM.
Na kondygnacji parteru i pietra sg umieszczone pomieszczenia ustugowe
uzyteczno$ci publicznej oraz biurowe kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.

2.4.6.2. Odporno $¢ pozarowa budynku

Wymagana klasa odporno $ci po zarowej budynku:
- klasa ,B”

Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepujg. Pomieszczenie kottowni wraz z
magazynem opatu jest wydzielone pozarowo. Z uwagi na funkcje ustugowsg i biurowag
materialty palne w budynku to: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, itp. ktérych
temperatura zapalenia waha sie od 200 do 300°C.

W strefach pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, do
wykonczenia wnetrz stosowanie materialdw fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom ewakuacji, stosuje sie materiaty
niepalne.

Przewidywana wielko $¢ gesto $ci obci gzenia ogniowego

W wyniku projektowane] przebudowy zostanie wydzielony z kondygnacji parteru
obszar funkcjonalny o powierzchni ok. 157 m2, przeznaczony dla lokalizaciji
Terenowego Oddzialu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W
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pomieszczeniach tego obszaru bedg zlokalizowane funkcje medyczne,
administracyjne i magazynowe, w ktorych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500 MJ/m?.

Kategoria zagro zenia ludzi,

Ze wzgledu na projektowany sposob uzytkowania w obszarze Terenowego Oddziatu
RCKIK — funkcje medyczne, pobieranie krwi i osocza, wydzielonym pozarowo od
reszty budynku, kwalifikuje sie on do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W obszarze punktu krwiodawstwa nie bedzie pomieszczeh przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 0so6b, ktore nie sg statymi uzytkownikami.
Przewidywana liczba osob w calym obszarze OT RCKIK wyniesie maksymalnie do
40 osob jednoczesnie.

Wymagania dla elementéw budynku odpowiednio do jego klasy odporno sci
pozarowej
Kategoria B

Odpornosé ogniowa elementéw nie stanowigcych oddzielenia p-poz. przyjeto wg ponizszej
tabeli:

Klasa
odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej Gtowna konstrukcja | Strop” sciany Sciany Przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzne?? | wewnetrzne® |  dachu®
no$na
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 307 RE 30

Oznaczenia uzyte w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcii nosnej, powinna spetiaé kryteria  nosnosci
ogniowe (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) wymaganie nie dotyczy naswietli dachowych, s$wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem 8§218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spelniajgca wymagania kol.4.

4) dla $cian komor zsypdéw wymaga sie klasy El 60, a drzwi do tych komér EIl 30.

Wszystkie elementy budowlane obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO).

Przy wybraniu systemowego rozwigzania zabezpieczenia ogniowego nalezy
stosowac tylko elementy i produkty nalezgce do danego systemu, posiadajgce

odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty.

Ocena zagro zenia wybuchem
Nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Strefy po zarowe budynku

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowe;j :

Strefy pozarowej ZLIII (budynek N) - 8 000m?2
Strefy pozarowej czes¢ podziemnej ZL — 4 00m?
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Strefy pozarowej PM<500 MJ/m2 —10.000m?2

W wyniku projektowane] przebudowy zostanie wydzielony z kondygnacji parteru
obszar funkcjonalny o powierzchni ok. 157 m?2, przeznaczony dla lokalizaciji
Terenowego Oddziatu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Obszar ten kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Pozostate strefy pozarowe w budynku, pozostajgce poza zakresem projektowanej
inwestycji to:

- piwnica (ZL) — szatnie personelu, strozéwka pow. 43,30 m2

- piwnica (PM) — pom. techniczne i magazynowe pow. 371,53 m2
- parter (ZL Ill) — pom. poczty pow. 408,28 m?
- | pietro (ZL 1lI) - biura pow. 496,89 m?

Zadna ze stref nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy.

Odporno $¢ ogniowa elementow stanowi gcych oddzielenia p-po z.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p. poz. nalezy przyjac wg
ponizszej tabeli:

Element klasa ,B”
Sciany i stropy za wyjatkiem stropéw w ZL | REI 120
stropy w ZL REI 60

drzwi p-poz. lub inne zamkniecia p-poz. El 60;EIS 60

Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny  byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Na granicy stref pozarowych nalezy zastosowa¢ na elewacji pionowe pasy
miedzyokienne szerokosci 2m o klasie odpornosci ogniowej El 60, niepalne.

Uwaga! Wszystkie przej$cia instalacji przechodzgce przez $ciane oddzielenia
pozarowego muszg by¢ zabezpieczone i zaizolowane przeciw — pozarowo, oraz w
wymaganych przypadkach nalezy zamontowa¢ Kklapy p-poz o odpowiednigj
odpornosci ogniowej — EIS 120.

2.4.6.3. Drogi ewakuacyjne

Wyjscia ewakuacyjne

W wydzielonym pozarowo obszarze budynku drogi ewakuacyjne powinny prowadzic¢
bezposrednio lub posrednio na przestrzen otwartg lub do innej strefy pozarowe].
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

W czesci budynku objetej inwestycja, przeznaczonej dla nie wiecej niz 50 oséb, drzwi
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku nie muszg otwieraé sie na zewnatrz.
Szerokos$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowa¢ do liczby oso6b
mogacych przebywaé jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6 m szerokosci
wyjscia na kazde 100 os0b, lecz nie mniej niz 0,9 m w swietle. Minimalna wysokos¢
drzwi 2,0 m. Drzwi wyjsciowe z budynku na zewnagtrz powinny mie¢ szerokos¢ co
najmniej rowng szerokosci biegu klatki schodowej okreslonej w 8§ 68 ust.1 12 WT.
Drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydio
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m. Zgodnie z 8§ 240 ust. 7 nie jest
wymagane stosowanie w drzwiach ewakuacyjnych urzgdzenh przeciwpanicznych.
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Powierzchnia pomieszczen nie przekracza 300m2 i nie sg one przeznaczone do
jednoczesnego przebywania ponad 50 o0sOb, wiec nie jest wymagane stosowania
dwaoch wyjsé ewakuacyjnych oddalonych o 5m.

Przej$cia ewakuacyjne

Dlugos¢ przejscia w pomieszczeniach mierzona od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywaé cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinna wynosic¢ dla strefy pozarowej ZL — 40
m. Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoczes$nie
sposo6b jego zagospodarowania, projektowana diugosc przejscia ewakuacyjnego nie
moze by¢ wieksza niz 80% dtugosci okreslonej — 40 m tj. w rzeczywistosci nie wiecej
niz 32 metry. Przejscie nie powinno prowadzi¢ tgcznie przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, z zastrzezeniami, nalezy obliczy¢ proporcjonalnie do liczby osob, do ktorej
ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz
0,9 m, a w przypadkach przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz
0,8 m.

Dojscia ewakuacyjne
Wymagane diugosci dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanym obiekcie przyjeto wg
tabeli:

Rodzaj strefy pozarowej Przy jednym | Przy co
dojsciu najmniej min.
2 dojéciach ¥
PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q<500 MJ/m2 | 60? 100
bez pom. zagrozonych wybuchem
ZL 1l 307 60

Y Dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dlugos¢ wiekszg o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywa¢ ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie wspolny
Eoczatkowy przebiegna dtugosci nie wiekszej niz 2m.

) w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0s6b mogacych przebywaé jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc
co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mnigj niz 1,4m.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co nhajmniej 2,2m, natomiast
wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2,0m na odcinku 1,5m na kazdym odcinku o dtugosci
do 10m.

Aby drzwi, ktére bedg otwierane na droge ewakuacyjng, nie zawezaly jej szerokosci
nalezy te drzwi wyposazy¢ w urzgdzenia samozamykajgce.

2.4.6.4. Wymagania przeciwpo zarowe dla elementdw wyko nczenia
wnetrz i wyposa zenia statego.

Materiaty
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Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

Na drogach komunikacji ogdélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Sufity

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Ze wzgledu wielkos¢ strefy pozarowej ponizej 1.000 m2 oraz diugos¢ korytarzy
ponizej 50m nie jest wymagane wydzielanie przestrzen miedzy sufitem
podwieszonym i stropem na oddzielne sektory wykonane z materiatdw niepalnych.

Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych
wytgcznie swiattem sztucznym.

W pomieszczeniach, ktére sg uzytkowane przy zgaszonym o$wietleniu
podstawowym, nalezy stosowacC oswietlenie przeszkodowe zasilane napieciem
bezpiecznym, stuzgce uwidocznieniu przeszkéd wynikajgcych z ukfadu budynku,
drég komunikacyjnych i sposobu ich uzytkowania. Oprécz oswietlenia
przeszkodowego nalezy stosowac¢ rowniez podswietlone znaki wskazujgce kierunki
ewakuacji — miejsca wskazane na rysunkach instalacji elektrycznych (oswietlenie).

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz wyjsé
ewakuacyjnych, a takze pomieszczen, w ktérych liczba os6b mogacych przebywaé
jednoczesnie przekracza 50, nalezy wykona¢ znakami bezpieczenstwa i
informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi.
Oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godziny od zaniku
oSwietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w
zadnym punkcie drogi nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmniej 1
IxX) w punktach pierwszej pomocy i urzgdzeniach przeciwpozarowych 5Ix.

2.4.6.5. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe instalacji techniczno-
uzytkowych

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nie izolowanych przewodow wentylacyjnych
od wyktadzin i powierzchni palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne
elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi majg by¢é wykonane z
materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,25 m. lIzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w
SposOb zapewniajgcy hierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji powinny spetnia¢ wymagania okreslone w 8§ 268
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75,
p0z.690 z p6zn. zm.).
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Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony
Sciany oddzielenia p.poz.. Wszystkie zabezpieczenia wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej przegrody budowlane;.

W miejscach przejs¢ instalacji wentylacji przez granice stref pozarowych
zastosowano klapy p.poz EIS 120 W przypadku montazu klapy p.poz poza
oddzieleniem pozarowym odcinki kanatow wentylacyjnych pomiedzy oddzieleniem
pozarowym, a klapami p.poz. obtozy¢ szczelnie materiatem ognioodpornym o
odpornosci ogniowej E1120.

Instalacja elektryczna

Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno by¢ poprowadzone przez
przeciwpozarowy wytgcznik pragdu odcinajgcy doptyw prgdu  do wszystkich
obwoddéw, z wyjagtkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Podczas projektowania i montazu
instalacji i urzgdzen elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wptywy sSrodowiskowe i
uzytkowe (PN-91/E-05009/03. Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w
Scianach lub stropach powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej
Sciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie).

Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

Zgodnie 8§ 19.1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822) - w strefie
pozarowej ZL 11l o powierzchni ponizej 1 000m2 w budynku niskim nie ma obowigzku
stosowania hydrantéw przeciwpozarowych.

System sygnalizacji po zarowej

Zgodnie 8§ 28.1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822) - w wydzielonej
strefie pozarowej ZL Il budynku niskiego, o powierzchni 157 m2? i liczbie
uzytkownikow ponizej 50 os6b, nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji
pozarowe;.

2.4.6.6. Podreczny sprz et gasniczy

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w strefie pozarowej ZL Il nalezy
wyposazyC w podreczny sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup
pozarow jakie mogg wystepowaé w obiekcie. Jedna jednostka podrecznego sprzetu
gasniczego, o masie co najmniej 2kg lub pojemnosci 3dm?, powinna przypada¢ na
100m? powierzchni strefy ZL III.

Dlugos$¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do sprzetu
powinien by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0m. Sprzet powinien byé
umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy przejsciach i
korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen i wejsciach do budynku.
Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.
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2.4.6.7. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zarow

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z
sieci wodociggowej miejskiej z hydrantow zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20
dm?®/s tj. przy dziataniu dwu hydrantéw sasiednich (wydajno$é nominalna hydrantu
zewnetrznego 10 dm®s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa). Odleglo$é miedzy
hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢
umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metrow od krawedzi drogi lub ulicy
oraz w odlegtosci wiekszej niz 5 m od sciany budynku.

2.4.6.8. Drogi po zarowe

Istniejgcy budynek ustugowo-biurowy o kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l i powierzchni
strefy pozarowej ponad 1000 m2, w ktérym wydzielono odrebng strefe pozarowg ZL
[ll przeznaczong dla lokalizacji stacji krwiodawstwa, posiada, stosownie do zapisow
rozdziatu 6 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), dostep do drogi pozarowej o utwardzonej i
odpowiednio wytrzymate] nawierzchni umozliwiajgcej dojazd o kazdej porze roku od
strony wejs¢ do budynku. Droge pozarowg stanowi ul. Jézefa Pitsudskiego, ktéra
przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku w odlegtosci 9m z zapewnieniem
mozliwos¢ przejazdu bez koniecznosci cofania.

Pomiedzy drogg i s$ciang budynku nie mogg wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 m.

24.7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakresie prac zwigzanych z projektowang inwestycjg nalezy, oprocz przebudowy
na kondygnacji parteru ustugowo-biurowego, wykona¢ prace zwigzane z
zagospodarowaniem przylegtego terenu w zakresie:

. remont schodéw zewnetrznych wraz ze spocznikiem przy wejsciu gtbwnym do
centrum krwiodawstwa,
. instalacje platformy do transportu 0sOb z niepetnosprawnosciami przy

spoczniku przy wejsciu gtbwnym do centrum krwiodawstwa,

Celem prac remontowych jest odtworzenie i od$wiezenie wymienionych urzgdzen
budowlanych w nawigzaniu do ich stanu pierwotnego z zastosowaniem wyrobow
budowlanych, ktére mogg by¢ inne niz uzyte w stanie pierwotnym.

Instalacja platformy do transportu wynika z wymagan przepisOw ustawy Prawo
Budowlane odnosnie spetnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 z p6zn. zm.), w tym osoby starsze.

2.5. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadaj gcych
zawarto sci  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro bot
budowlanych

2.5.1. Informacje o terenie robot
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2.5.1.1. 0Ogoblne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2.5.1.2. Przekazanie terenu robot
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren rob6t. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

2.5.1.3. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do szczegoOtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
wskazanych przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu terenu robot i
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca odpowiada rowniez
za przestrzeganie przepisow i ochrone whasnosci prywatnej i publiczne;.
W przypadku naruszenia intereséw osob trzecich w wyniku prowadzenia przez
Wykonawce robot budowlanych lub zaniechania czynnosci zabezpieczajgcych
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg ponosi Wykonawca.

2.5.1.4. Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania aby stosowac sie do
przepisow, normatywéw i uregulowan szpitalnych wynikajgcych z wdrozonej normy
ISO 14001 z zakresu ochrony srodowiska na terenie robot i poza jej terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dziatan w zakresie ochrony powietrza, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

W przypadku wystgpienia skazenia bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest
zlikwidowanie tego zagrozenia i jego skutkéw. Koszty ponosi Wykonawca bez
dodatkowej zaptaty od Inwestora.

2.5.1.5. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materialy tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

2.5.1.6. Bezpiecze iastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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2.5.1.7. Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje transport do placu budowy w powigzaniu z ruchem pieszym i
samochodowym odbywajgcym sie na drodze w rejonie budowy.

2.5.1.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

2.5.1.9. Ogrodzenie terenu robot

Wykonawca zorganizuje miejsce sktadowania materiatdw. Lokalizacja w/w placu
podlega akceptacji inspektora nadzoru (w uzgodnieniu z uzytkownikiem). Teren
wykonywania rob6t winien byé na czas ich realizacji zabezpieczony przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do: - przedstawienia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego projektu zagospodarowania terenu roboét i uzyskania jego akceptaci;
- utrzymania porzadku na terenie robdt; - wilasciwego, zgodnie z projektem
zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych; - utrzymania
w czystosci drog wewnetrznych i zewnetrznych drég publicznych oraz ulic przy placu
budowy szczegdlnie w okresie wywozu gruzu z rozbiorki i dowozu materiatéw.

2.5.2. Wymagania dotycz gce wihasciwo sci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwi gzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kont rol g jako sci

2.5.2.1. Informacje ogdlne
Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i swiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru.

2.5.2.2. Zroda uzyskania materiatow
- Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
robét wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dot. proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialtbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, probki do zatwierdzenia przez Inwestora, oraz
atesty i aprobaty techniczne.
- Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.
- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
warunkow technicznych w czasie postepu robot.

2.5.2.3. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych
- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.
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- Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inwestorowi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

2.5.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Przechowywanie i skladowanie materiatbw — w sposéb zapewniajgcy ich wkasciwa
jako$¢ 1 przydatnos¢ do robot. Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa [ umozliwieniem pobrania
reprezentatywnych probek. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byly dostepne
do kontroli.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem ,0s0b trzecich”. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem.

2.5.2.5. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inwestora.
- Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem za ich wykonanie.

2.5.2.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
- Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego przepisami;
- Wszystkie materialy odpadowe uzyte do RoboOt bedg mialy $Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, okre$lajgce jednoznacznie brak
szkodliwego oddziatlywania tych materiatéw na srodowisko;
- Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakohczeniu
Robot ich szkodliwosé znika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej;
- Jezeli wykonawca uzyt materialbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

2.5.2.7. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
dokonanie wyboru zostanie zatwierdzone przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialtdbw nie moze by¢ pOzniej zmieniany bez zgody
Inwestora.

2.5.2.8. Beton konstrukcyjny
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Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej,
dostarczony z wytwoérni. Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania normy PN-88/B-
06250:

- wskaznik wodno-cementowy w/c < 0,50

- nasigkliwos¢ wg projektu lub w przypadku braku danych wg punktu 5.2.normy -
odpowiednio do 5% i do 9%

Sktad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane,
niezalezne laboratorium. Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma
PN-88/B-06250 i spetnia¢c wymagania:
» skiad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie,
» stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczenie
powinien odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci,
e zawartosc piasku w stosie okruchowym powinna byc¢ jak najmniejsza i
jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz: 37% - przy kruszywie grubym do
31,5 mm i 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm,
* maksymalne ilosci cementu: 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20, B25.
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach.
» Skiad mieszanki betonow wodoszczelnych (mieszanka betonowa o niskim
skurczu): wic _ 0.40
masa cementu ponizej 350 kG/m3 betonu
* uziarnienie wg ciggtej krzywej przesiewu wg PN-88/B-06250
» stosowanie superplastyfikatoréw
Ro6znice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami wg
PN-88/B-06250 nie mogqg przekraczac:

- 20% wartosci wskaznika Ve-Be

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

2.5.2.9. Cement

Rodzaj i marka cementu: do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg
PNB-19701:1977 marki ,32.5" (do betonu klasy B20, B25) Wymagania dotyczgce
sktadu cementu, wg ustalen normy PN-B-19701:1997 Kazda partia dostarczonego
cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan. Cement
pochodzgcy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701:1997 Transport i przechowywanie
cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN- 6731-08 i PN-B-30000.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z
wynikami préb. Cement powinien by¢ dostarczany w zapieczetowanych workach
oznaczonych nazwg producenta lub dostarczany luzem w sposob zatwierdzony przez
Inzyniera.

2.5.2.10. Kruszywa
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN- 86/B-06712 i PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie
statoscig cech fizycznych i jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii
betonu o stalej jakosci. Poszczegllne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane
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oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie ulegly zniszczeniu
przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa
betonu. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki
betonowej 0 wymaganej konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu
i wody, prawidiowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Do betonu do
konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku
oczka kwadratowego 32 mm.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:

- nNajmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

- odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

2.5.2.11. Beton niekonstrukcyjny
Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

2.5.2.12. Stal zbrojeniowa
Zbrojenie konstrukcji betonowych powinno sktada¢ sie ze stalowych pretéw lub siatki
zbrojeniowej , zgodne z projektem. Stal zbrojeniowa powinna by¢ gtadka Iub
zebrowana zgodnie z normgPN-89/H-84023 i PN-82/H-93215. Siatka zbrojeniowa
powinna by¢ zgodna ze swiadectwem ITB nr 335 oraz 402 i dostarczana w ptaskich
arkuszach.
Prety zbrojeniowe
1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretéw
prostych w wigzkach powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).
Kregi i wigzki pretdw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajgce: znak
wytwaorcy, srednice nominalng, znak stali, numer wytopu, znak obrobki cieplnej.

2. Prety ze stali klasy A-O powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni.

3. Prety ze stali klasy A-l powinny by¢ okragte o gtadkiej powierzchni i by¢
oznaczone czerwong farbg olejng przez malowanie z jednej strony kohcow
pretow.

4. Prety ze stali klasy A-Il, 1l powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny

znajdowac sie uksztaltowane dwa zeberka podtuzne usytuowane przeciwlegte
do siebie i biegngce rownolegle do podiuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami
powinny znajdowac sie zeberka poprzeczne nachylone jednoskosnie (Srubowo)
do osi podtuznej preta pod kgtem 60° i rownomiernie rozmieszczone wzdtuz
calej dlugosci preta.

5. Druty zbrojeniowe powinny by¢ okrggte o gtadkiej powierzchni zewnetrznej.
Nalezy stosowac¢ w budownictwie druty gote, szare i twarde o doktadnosci
wymiarow srednicy okreslonych w normie panstwowe;.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

1. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane siatki
zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretow z
drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod katem 90°,
potgczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego.

2. Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i
przestrzenne szkielety zbrojeniowe.

3. Plaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementow zbrojen
konstrukcji z betonu powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretow prostych
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krzyzujgcych sie pod katem 90°, potgczonych za pomocag elektrycznego
zgrzewania punktowego w miejscach stykow.

4. Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac¢ z ptaskich szkieletow
zbrojeniowych i pojedynczych pretow stalowych potgczonych za pomocg
elektrycznego zgrzewania punktowego lub spawania elektrycznego tukowego.

2.5.2.13. Kable i przewody

Kable przeznaczone do przesyiu energii elektrycznej w sieciach prgdu przemiennego,
stosowane w klimacie umiarkowanym oraz w klimatach tropikalnych (wilgotnym i
suchym). Moga by¢ uktadane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu. Najwigksza
dopuszczalna dtugotrwale temperatura zyly podczas pracy wynosi 70°C. Najwieksza
dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1 s wynosi +160°C. Najnizsza dopuszczalna
temperatura kabli przy ich ukladaniu bez podgrzewania wynosi -5°C. Najmniejszy
dopuszczalny promien zginania kabli przy uktadaniu wynosi 10 srednic zewnetrznych
kabla (Norma PN-93/E-90401).

2.5.2.14. Urzadzenia wentylacyjne

Caly sprzet wentylacyjny musi spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

PN-781B-1 0440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-90/E-0821 2.01 Elektryczne przyrzgdy powszechnego uzytku. Wentylatory.
Bezpieczenstwo uzytkowania. Wymagania i badania

PN-85/E-0821 2.03 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory.
Parametry i wymagania funkcjonalne.

PN-77/M-43021 Wentylatory, og6lne wymagania i badania

2.53. Wymagania dotycz ace sprzetu i maszyn niezb ednych lub
zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozona
jakoscia

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, PZJ lub projekcie
organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], Specyfikacji Technicznej i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub warunki techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.54. Wymagania dotycz ace srodkow transportu
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
robot.

2.5.5. Wymagania dotycz ace wykonania robét budowlanych

2.5.5.1. Informacje ogdlne
» Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
-projekt zagospodarowania terenu roboét, ktdry powinien skiada¢ sie z czesci
opisowej i graficznej,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu roboét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
» Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
wytycznych.
» Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

2.5.5.2. Roboty ziemne

Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na co najmniej siedem
dni przed planowana datg rozpoczecia robot, pisemne zawiadomienie o0 rozpoczeciu
robét ziemnych na placu budowy oraz wszystkie dane na temat rzednych terenu i
inne szczegodtowe informacje, ktéorych moze wymaga¢ w celu przeprowadzenia
pomiarow.

Roboty ziemne nie bedg rozpoczynane do chwili uzyskania przez Wykonawce
pisemnej zgody Inzyniera w tym zakresie.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych majgcych na celu
przygotowanie terenu pod budowe platformy transportowej dla oséb NPS nalezy
wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

- rozebranie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej w miejscu posadowienia
platformy,
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- remont istniejgcych schodow i zwigzany z tym demontaz balustrady oraz zabudowy
wiaty wejsciowej do budynku z zachowaniem jej zadaszenia

- wykop powinny by¢ chroniony przed niekontrolowanym naptywem do niego wod
opadowych na otaczajgcym terenie.

Wykonywanie wykopu

- wykop powinien by¢ wykonany w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna
byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robaét,

- wykop powinny by¢ chroniony przed niekontrolowanym naptywem do niego wod
opadowych na otaczajgcym terenie,

- wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do frontu prowadzonych robat,
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,

- poniewaz gtebokosci wykopu nie przekroczy 1,5m do zabezpieczenia scian wykopu
mozna stosowac typowe rozparcia i podparcia $cian wykopow,

- nie dopuszcza sie mozliwosci pozostawienia obudowy wykopu w gruncie po
zakonczeniu prac izolacyjnych,

- zasypywanie wykopu powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych do wykonania robot,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno zosta¢ oczyszczone z
odpadkow materiatowych,

- do zasypywania wykopu powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego
wykopu, pozbawiony ewentualnych zanieczyszczen,

- uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane przy zastosowaniu
ubijakow recznych.

2.5.5.3. Roboty betonowe

Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem betonowania zawsze nalezy uzyskac¢ akceptacje Inspektora na
piSmie. Wszelkie materiaty konstrukcyjne i urzgdzenia ktére sg niezbedne przy
betonowaniu i pielegnacji betonu muszg znajdowa¢ sie na Placu Budowy i
Wykonawca musi by¢ w peini przygotowany do przeprowadzana Robo6t. Zgoda
Inzyniera na rozpoczecie betonowania bedzie udzielona wytgcznie po zakonczeniu
przygotowan i w momencie kiedy wszystkie inne zalecenia i wymagania niniejszej
specyfikacji sg spetnione.

Catos¢ szalunkow, miejsce wylewania, zbrojenie i odstoniete powierzchnie
przylegtych konstrukcji betonowych nalezy doktadnie oczysci¢, tak, aby nie byto na
nich pytu, gruzu, oleju ani tez zadnych innych substancji, ktére mogg uszkodzié
Swiezy beton.

Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

1. Uktadanie mieszanki betonowej o ile to mozliwe powinno by¢ dokonywane
jednoczesnie i bez przerw;

2. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

- wykonanie deskowan (poprawnos¢, oczyszczenie ze $mieci, zwilzenie lub
powleczenie srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu itd.);

- wykonanie zbrojenia;

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utlozonego w miejscu przerwy
roboczej (oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usuniecie wody z zagtebien

itp.);
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- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny
dylatacyjne itp.;

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty,

przepony oraz innych elementow ustalajgcych potozenie armatury itp.;

- gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania;

3. ukiladanie mieszanki betonowej powinno by¢é wykonywane przy zachowaniu
nastepujgcych warunkéw ogolnych:

- stata obserwacja zachowania deskowan w trakcie betonowania pod katem utraty
prawidtowosci ksztattu i konstrukcji;

- dostosowanie szybkosci i wysokosci wypetnienia do wytrzymatosci i sztywnosci
deskowania;

- niezwloczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierng utratg wody w okresie
upalnej, stonecznej pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu;

- stosowanie sztychowania w miejscach, w ktérych zageszczenie mechaniczne jest
utrudnione;

4. mieszanka betonowa powinna by¢é zageszczona za pomocg urzgdzen
mechanicznych w taki sposéb aby nie ulegta rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance po zageszczeniu nie byta wieksza od dopuszczalnej;

5. zageszczenie reczne moze by¢ stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w
uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym;

6. opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojenia jest niedopuszczalne;

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczagtkowym
okresie twardnienia powinny zapewnic:

- utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu;

- uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie;

- ochrone twardniejgcego betonu przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jakosé w konstrukcji;

- ochrone odstonietych powierzchni betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych przez ich ostanianie i zwilzanie dostosowane do pory roku i
wystepujgcych warunkdéw klimatycznych;

- utrzymanie utozonego betonu w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni;

- polewanie wodg betonu normalnie twardniejgcego, rozpoczynajgc po uptywie 24
godzin od chwili jego utozenia; przy temperaturze rownej i wyzszej od +15°C beton
nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe; przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewa¢ w ogole;

2. w przypadku prowadzenia robot betoniarskich w okresie wysokich temperatur
dopuszcza sie mozliwos¢ powlekania powierzchni projektowanej ptyty zelbetowe]
srodkami btonotwoérczymi, zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody, przy czym
srodki te nanoszone na Swiezy beton powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w 24 godziny od
chwili posmarowania nimi betonu;

- utworzona powitoka powinna byc¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos$¢ do betonu
Swiezego i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu;

- Srodek blonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gitebiej w sSwiezy
beton niz na 1mm i nie powinien wywotywaé korozji betonu ani stali.
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2.5.5.4. Montaz konstrukcji stalowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych uzywanych przy realizacji
kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem konstrukcji stalowych. Wymiary i charakterystyki przyjetych
dla poszczegollnych elementow stalowych profili - zgodnie z rysunkami
wykonawczymi konstrukcji oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wiasciwymi
obowigzujgcymi  przepisami, z ST ,Wymagania 0Ogoélne” i wiasciwymi
zharmonizowanymi Europejskimi i Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz
zaleceniami i poleceniami Inspektora. Przed przystgpieniem do realizacji robot
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wkasnym kosztem i staraniem oraz
przedstawienia do akceptacji Inspektora Projektu ponizszej dokumentacji:
-Rysunkow warsztatowych wraz z podziatem na elementy wysytkowe do transportu i
montazu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z doktadnoscig do 1
mm. Rysunki nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z PN ISO 5261 i PN ISO 52611Ak. Rysunki
warsztatowe opracowane przez Wykonawce akceptuje projektant przed
skierowaniem do produkcji (Akceptacja dotyczy wytgcznie zgodnosci przyjetych
rozwigzan z zatozeniami projektu technicznego),

-Projektu technologii spawania zawierajgcego metode spawania sprzet i materiaty,
kolejnos¢ wykonania spoin przy, ktérej wystepujg najmniejsze odksztalcenia i
naprezenia spawalnicze pozycje igczonych elementow przy spawaniu sposob
prostowania elementéw po spawaniu przygotowanie brzegéw elementow i rowkow
do spawania rodzaje obrobki spoin metody kontroli i badan,

-Projektu organizacji budowy uwzgledniajgcego wytyczne organizacji budowy oraz
sprzet przewidziany do zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do
projektu organizacji budowy nalezy projekt transportu technologii montazu oraz
projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych. Projekt ten
powinien zagwarantowac catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukciji.
Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejszg
Dokumentacjg Projektowg obejmujacy:

-metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051, PN 70/H 04652, PN 70/H
04653,

-warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytwoérni jak i po
zmontowaniu konstrukciji
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uwzgledniajgc zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykow montazowych w
trakcie montazu,

- technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytworni oraz na placu
budowy z uwzglednieniem réznic w zabezpieczeniu poszczegdllnych elementow i
konstrukcji naprawy uszkodzen powlok w czasie montazu t zabezpieczenia stykow i
montazowych,

-szczegOly techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegoélnych
elementow konstrukcji szczegdlnie przy dylatacjach i innych elementach
wymagajgcych wiekszej starannosci wymagania w zakresie dozoru wykonywania i
kontroli,

-zestawienie materiatdbw i sprzetu do wykonania pokrycia z podzialem na czes¢
dotyczgcg wykonania konstrukcji i czes¢ dotyczgcg montazu. Zgodnie z pkt. E.1.3
PN-B-06200 "Rysunki warsztatowe opracowuje Wykonawca, jesli w kontrakcie nie
uzgodniono inaczej. Rysunki sporzgdza sie zgodnie z PN-B-01040. Rysunki
warsztatowe opracowane przez Wykonawce akceptuje projektant przed
skierowaniem do produkcji." Projektanci powinni uzyska¢é do wglgdu w
szczegolnosci:

- Termin przekazania dokumentacji warsztatowe).

- Termin rozpoczecia i zakonczenia montazu.

- Terminy odbioru poszczegélnych elementow konstrukcji.

- Plan jakosci, w tym gtownie procedury i instrukcje procesow specjalnych w
szczegoOlnosci spawalniczych i sprezania potgczen sSrubowych, wykaz badan
kontrolnych, wykaz punktéw kontrolnych zwigzanych z kontrolg zewnetrzng i
odbiorem robot.

- Projekt montazu.

- Dokumentacje technologiczng robo6t  spawalniczych i zabezpieczen
antykorozyjnych.

- Dokumentacje kontroli jakosci.

- Dodatkowo do koncowego odbioru nalezy przygotowac:

- Deklaracje zgodnosci wg PN-EN 45014.

Materiaty

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie jakosci zgodne z PN-EN
45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang
jakos¢. Wszystkie elementy muszg byc¢ trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie
powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej. Do wszystkich wyrobow
nalezy dotgczy¢ dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ zgodnie z odpowiednimi
normami a w szczegolnosci:

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997

Sruby zwykta wg PN-M-82054-18

Sruby sprezajgce wg PN-M-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

Wytwarzanie
Przy wytwarzaniu elementow stalowych nalezy zachowaé wszystkie wymagania
przynalezne konstrukcji klasy 2.

Identyfikacja

Kazda czes$¢ konstrukcji i pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania
powinny by¢ jednoznacznie okreslone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda
cze$¢ skladowa powinna by¢ oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w
sposob nie powodujacy jej uszkodzenia. Nalezy uzyskac¢ akceptacje projektanta, co
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do rozmieszczenia znakdéw identyfikacyjnych. System identyfikacji powinien
umozliwia¢ odniesienie protokotéw odbioréw czgstkowych (materiatow, wyrobow,
przygotowania powierzchnia do scalenia, scalen, montazu) do konkretnych
elementow konstrukcyjnych.

Tolerancje wytwarzania

Przekroje ksztattownikéw spawanych. odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997.
Elementy i czesci sktadowe. odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997.

Srodniki i zebra. odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997.

Otwory, wyciecia, krawedzie czotowe. odchytki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997.
Styki i stopy stupow. odchyiki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997.

Spawanie

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym, ktGrego organizacje,
kwalifikacje, uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci okreslono w normach PN-M-
69009 i PN-M-69900. Czesci skitadowe zigcza powinny byC¢ obrobione i ztozone
zgodnie z wihasciwymi normami a w szczegolnosci PN-M-690117. Wykonanie
spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN.B-06200. Dla spoin czotowych blach weztowych
stykbw pasow dopuszczalna klasa wadliwosci zigcza R2. Pozostate zigcza klasy
minimum R3 wg PN-87/M-69772. Wymagane dlugosci badanych odcinkéw spoin
zalezg od klasy zigcza i nalezy je okresli¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie
PN78/M-69011 (np. dla blach czotowych stykow srubowych, sprezanych klasa ztgcza
B, wadliwos¢ 2. z tabl. 3 minimum 50% dlugosci zlgcza badaé metodami
nieniszczgcymi). Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M.69011.
Najszybciej dokonuje sie badania spoin aparaturg ultradzwiekowg. Badanie takie nie
daje jednak mozliwosci rozpoznania rodzaju wady. Dlatego nalezy prowadzi¢
badania zasadnicze metodg ultradzwiekowg, a w miejscach gdzie wystepujg wady
wykryte tg metodg wykonuje sie zdjecia rentgenowskie. Na podstawie radiograméw
okresla sie zgodnie z normg PN-87/M-69772 wady zlgczy spawanych. W zalezno$ci
od wielkosci tych wad ich nasilenia i jakosci ustala sie klase wadliwosci zigcza. W
celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezgco
kontrolowa¢ prace spawalnicze i prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze moga
by¢ prowadzone jedynie przy temperaturze wyzszej niz 5°C, a dla stali
niskostopowych przy temperaturze powyzej + 5°C. Nie wolno prowadzi¢ prac
spawalniczych podczas deszczu i padajgcego s$niegu. W przypadku spawania
recznego spawacz musi przedstawi¢ Swiadectwo przeprowadzonej préby. Préba taka
powinna odbywac¢ sie co maksimum dwa lata. Ponadto proby takiej dokonuje sie
zawsze w przypadku zaistnienia przerwy w wykonywaniu rob6t spawalniczych
wiekszej niz 6 miesiecy, jak rowniez gdy stwierdzi sie uchybienia w jakosci
wykonywanych spoin (dlatego musi by¢é prowadzona w dzienniku spawéw
identyfikacja spoiny z jej wykonawca).

Potgczenia srubowe.

Potgczenia Srubowe nie sprezane. wg pkt. 9.6.1 PN-B-06200: 1997.

Potgczenia srubowe sprezane. wg pkt. 9.6. PN-B-06200:1997 oraz zatgcznika C.
Potagczenia sprezane prowadzi¢ metodg kontrolowanego momentu. Site sprezajgcg i
momenty dokrecenia przyjgc¢ zgodnie z tablicg 11 PN-B-06200.

Monta z konstrukcji.

Podpory konstrukcji i zakotwienia srubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 7 3 PN-B-06200.
Tolerancje usytuowania podpor - tabl. 15 normy j.w.

Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.
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2. Materiaty

Wyroby hutnicze wg PN-H-OI107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

Sruby zwykta wg PN-M-82054-18

Sruby sprezajgce wg PN-M-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

2.1 Akceptowanie u zytych materiatow

Stosowane materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetniaé
wymagania Polskich Norm Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢
zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badan
laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakos¢. Materialy i wyroby dodatkowe w
procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej. Materialy i wyroby nalezy
przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji
jakosci i w sposob umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy
Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji nosnej.
Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania montazu dostawcow
materialbw nie oznacza akceptacji materiatow. Wytworca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow.

2.2 Stal konstrukcyjna

2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjne;.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stali zgodnej z PN 901 B
03200. Inne gatunki stali (np. pochodzgce z importu) mogg by¢ zastosowane przez
Wytwdrce za zgoda Inspektora jesli posiadajg Aprobate Techniczng ITB. Elementy
konstrukcyjne powinny spetnia¢ ponadto wymagania okreslone w normach
przedmiotowych dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120 PN 79/H-
92146 i PN-B3/H-92203,

dla blach zeberkowych wg PN 73/H 92127.

dla walcowki. pretow i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

dla katownikdw rownoramiennych wg PN-81/H-93401,

dla kgtownikow réwnoramiennych wg PN-81/H -93402,

dla ceownikow PN-86/H- 93403.

dla teownikéw wg PN-55/H-93406,

dla dwuteownikoéw wg PN-80/H-93407.

2.3 Laczniki i materiaty spawalnicze.

Zamowienia na tgczniki i materiaty spawalnicze sktada Wytworca stalowej konstrukcji
u zaakceptowanych przez Inspektora Wytwércow tych materiatow. Na Wytwdrcy
konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw i przechowywania atestow
potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowe]
dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z
dostawg kazdej partii tgcznikbw 1 materiatbw spawalniczych. Badania, ktére
warunkujg wystawienie atestow Wytworca tgcznikow lub materialtdw spawalniczych
przeprowadza na wihasny koszt. Materialy pochodzgce z zapasow Wytwércy
konstrukcji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora na koszt
whkasny  Wytworcy  konstrukcji. Spelnione  muszg by¢é wymagania norm
przedmiotowych:

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M.82101) Sruby ze tbem szesciokgtnym
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PN-M-82105 (PN-85/M.82105) Sruby ze tbem szesciokatnym z gwintem na calej
dtugosci

PN-M-82002 (PN-77/M.82002) Podktadki. Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-78/M.82005) Podkiadki okraggte zgrubne

PN-M-82039 (PN-83/M.82039) Podktadki okragte do potgczen sprezanych
PN-M-82144 (PN-86/M.82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-83/M.82171) Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen
sprezanych

PN-M-09355 (PN-73/M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M.69420) Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania
stal

PN-M-80430 (PN-91/M 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania. Ogoélne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-88/M.69433) Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do
spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci
PN-M-89434 (PN-74/M.89434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach. Wytworca powinien
przestrzega¢ okresdw waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.
taczniki powinny byé przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach
z zapewnieniem ochrony przed korozjg i w sposdb umozliwiajgcy segregacje na
poszczegoblne asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé ponad
podiogg w suchych, przewietrzanych | ogrzewanych pomieszczeniach. tgczniki i
materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukciji
powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

UWAGA: Aktualno $¢é norm sprawdzi ¢ przed zastosowaniem.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i monta zu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, weciggarek,
dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.
Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wpltywow atmosferycznych
- sprzet pomochniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do pot aczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.
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4. Transport

4.1 Transport zewn etrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej
powinny odbywac¢ sie tak aby powierzchnia stali byta zawsze czysta wolna zwtaszcza
od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgoc€.
Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢é utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest
diugotrwate sktadowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej muszg posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN-731/ H-01102.
Oznaczenia i cechy muszg by¢é zachowane w catym procesie wytwarzania
konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow nalezy przenies¢ oznaczenia na czesci
pozbawione oznaczen. Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej
z wykonawcg montazu. Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona
przed korozjg. Przy transporcie kolejg lub srodkami drogowymi nalezy dostosowaé
sie do ograniczen wymiarowych narzuconych gtdwnie zdolnosciami zatadunkowymi
srodkow transportowych. W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementow
wysytkowych powinny by¢ nastepujace:

- najwieksza dugosc¢ 11,0 m

- najwieksza szerokos¢ 2,5 m

- najwieksza wysokosé¢ 2,5 m

- masa 20.0 t.

Dopuszczalne odchylenia dlugos¢ elementu transportowanego drogami prostymi bez
lukéw moze by¢ do 18,0 m a wysokos¢ elementu na przyczepach specjalnych moze
by¢ do 3,10 m. Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na srodki
transportu w ten sposob, aby mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez
powstania nadmiernych naprezen deformacji lub uszkodzen. Zalecane jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze
wzgledu na fatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ elementy
stykbw montazowych. Ze wzgledu na mozliwos¢ wyboczenia we wszystkich
rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio usztywni¢ elementy wiotkie na czas
zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe czy blachy
stanowigce potgczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w
miejscu zamocowania przy pomocy srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe
takie jak sruby podktadki nakretki czy drobne blachy powinny by¢é przewozone w
zamknietych pojemnikach. Dzwigary powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej
I ta pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu
konstrukcji. W pewnych przypadkach mogg by¢ one transportowane w innej pozycji
jesli bedg odpowiednio zabezpieczone przed utratg statecznosci i innymi
uszkodzeniami. Inzynier Projektu w razie potrzeby moze zgda¢ wykonania
odpowiednich obliczeh. Spos6b mocowania elementow musi wykluczy¢é mozliwosé
przemieszczenia przewrdcenia lub zsuniecia sie ich w czasie transportu.
Przewozone elementy powinny byé zatadowane w ten sposob aby nie przekraczaty
zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. Przy transporcie drogowym
w wypadku przekroczenia ktoregokolwiek z wymiaréw skrajni lub dopuszczalnych
ciezaroéw pojazdow nalepy uzyska¢ zgode DODP i Zarzagdow Drogowych w miastach
prezydenckich przez ktorych tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwoj przewozacy
czesci nad wymiarowe konstrukcji powinien by¢ oznakowany i poprzedzony przez
oznakowany samochaod pilotujgcy.
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4.2 Transport wewn etrzny, zatadunek i wytadunek.

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach
powinny by¢é sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia peilnego
bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen powinna by¢ pouczona o ich dziataniu o
postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu na co nalezy uzyskaé
pisemne potwierdzenie pracownikéw. Predkos¢ poziomego przemieszczania
tadunkéw powinna by¢ umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢
nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego aby nie dopusci¢ do
ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢ aby nie
dopusci¢ do odksztalcen i uszkodzen. Za pomocg zurawia nalezy przenosic¢
konstrukcje co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze
przemieszczania. Podnoszenie elementdéw przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest
niedopuszczalne. Od powyzszej zasady mozna odstgpi¢ pod warunkiem
przeprowadzenia obliczeh sprawdzajgcych wytrzymatos$¢ i stateczno$¢ zurawia. W
celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowaé linami
zaczepionymi do niej i obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3 Odbior konstrukcji po roztadunku.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg
kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 4.7 PN-
B/06200. Jezeli Zamawiajgcy zawart oddzielnie umowy na wytworzenie konstrukcji i
montaz konstrukcji na miejscu budowy, z réznymi podmiotami gospodarczymi
wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukcji po roztadunku i
naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbior powinien byé dokonany w
obecnosci przedstawiciela Inwestora 1 powinien byC przez Inspektora
zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone a takze wszystkie elementy stalowe ktére, beda
uzyte na miejscu budowy np. komplet srub. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty
spawalnicze ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwaranciji.

4.4 Likwidacja uszkodze n transportowych.

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor uzna za konieczne to Wytwdrca
przedstawia do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek.
Inspektor moze zastrzec jakich prac nie mozna wykonywaé bez obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Koszt prac ponosi Wytworca konstrukcji a do ich
wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko jak jest to mozliwe ze wzgledow
technicznych Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w
obecnosci przedstawiciela Inspektora. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek)
wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia element (lub jego czes¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki ogolne

5.1.1 Program monta zu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora
programu montazu Program sporzgdzany jest przez Wykonawce montazu. Program
powinien zawiera¢ protokot odbioru konstrukcji od Wytwércy oraz:

- harmonogram terminowy realizacji,

- informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwaorcy,
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- informacje o0 obsadzie stanowisk robotniczych, na ktorych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikaciji,

- projekt montazu,

- sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jesli podczas montazu bedzie ona
podpierana w innych punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa,

- informacje o podwykonawcach,

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizaciji
zadania - projekt technologii spawania (jesli wystepuje),

- spos6b zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji,

- informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob ktére mogg znalez¢ sie w
obszarze prac montazowych,

- inne informacje zgdane przez Inspektora.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesdli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w
Dokumentacji Projektowej lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca
musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

5.1.3 Kontrola wykonywanych robot

Inzynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci
kontrolnych badawczych i odbiorcéw czesciowych na czas ktorych nalezy przerwacé
roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor podejmuje decyzje o kontynuowaniu
robot.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukciji
i udostepnienie go Wytwoércy by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukciji i
usungé¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy
nalezy uktadac¢ zgodnie z projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnos¢
poszczegoblnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac sie z
gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podkfadkach drewnianych lub
betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien
zapewnic¢ jej statecznos¢ i nieodksztalcalnosé, dobre przewietrzenie elementéw
konstrukcyjnych, dobrg widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych,
zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych $niegu zanieczyszczen
DTP. W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byly
sktadowane w pozycji pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W
przypadku skltadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz
podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce statecznosc¢ i
wytrzymatose.

5. 2. 2. Przemieszczanie elementéw konstrukcji do o statecznego ich poto zenia
Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca
wbudowania w sposob gwarantujgcy jego nie uszkodzenie. Elementy transportowane
przy pomocy dzwigdw muszg by¢é podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie na wysokos¢ 20 cm, brak
przeszkdd na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).
Wszelkie uszkodzenia elementow powstale w czasie transportu wewnetrznego
musza by¢ ocenione przez Inspektora i w razie koniecznosci element musi by¢
zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robot.
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5.2.3 Wykonanie pot gczen tymczasowych.

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu i projektu
technologii spawania zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe
mogg by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkow przewidywanych w projekcie
technologii spawania a szczegolnie przy odpowiedniej temperaturze wilgotnosci oraz
ostoniecia od wiatrow.

5.2.4. Wykonanie pot gczen statych na miejscu budowy.

Potgczenia spawane.

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w
Dokumentacji Projektowej. Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin
lub spoin pomocniczych (wigczajgc w to spoiny zczepne) musi by¢ to zaakceptowane
przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. Spawanie nie przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej uchwytow montazowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowan wymaga zgody Inspektora. Inspektor moze zazgda¢ wykonania obliczen
sprawdzajgcych skutki przyspawania uchwytow montazowych. Spawanie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN -B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie
prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5°C Kazda spoina konstrukcyjna musi
by¢ oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego markg. Wszystkie spoiny po
wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie, jakosci i odbiorowi. Korncowe badania spoin
powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po upltywie 96 godzin po ich
wykonaniu. Badania spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczgcych prowadzi przedstawiciel Inspektora osobiscie. Koszty badan
radiograficznych i ultradzwiekowych ponosi Wykonawca a wykonywac¢ je mogag
jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. Wytworca zobowigzany jest
gromadzi¢ pelng dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotow i
przekazac jg Inspektora podczas odbioru ostatecznego konstrukciji.

Potgczenia na sruby

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie
otworéw i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykona¢ podczas
ostatecznego montazu konstrukcji. Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne
lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny
by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie otworow
dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy
pomocy urzagdzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wkasciwym miejscu. Wszystkie czesci
muszg byé starannie docisniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub
rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to
dozwolone przez Inspektora. Szczelno$¢ potgczenia za pomocg Srub i trzpieni
montazowych powinna by¢ taka, aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mogt wejsé
miedzy powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm. Dtugos¢ Sruby powinna byc¢ taka
aby gwint Sruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w potgczeniach zwyklych i
pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwor tgczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i
leb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do
powierzchni tgczonych elementow.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po monta zu.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w
Wytwérni gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powiloki zabezpieczajgcej przed
korozjg. W przypadku uszkodzenia powtoki cynkowej w trakcie montazu Inspektor
zadecyduje o sposobie naprawy lub wymianie elementu.
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6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Obowi gzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie
roboét niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.

6.2. Odbiory cz esciowe.

Harmonogramy odbiorow czesciowych sporzgdza Inspektor po zapoznaniu sie z
programem wytwarzania konstrukcji. Harmonogramy stanowig integralng czesé
akceptacji programéw. Sposob i zakres odbioréw czesciowych opisane sg w
niniejszej Specyfikaciji.

6.3. Zakres kontroli jako $ci robot

Zakres kontroli jakosci rob6t obejmuje na etapie wstepnym:

- Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytworni kwalifikacii
wytworni i jej personelu,

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw,

- Badanie wzrokowe potgczen spawanych,

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok antykorozyjnych,

Jakos¢ tgcznikow:

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania
ultradzwiekowe spoin. Po zakonczeniu montazu i malowania:

- Sprawdzenie ogolnej geometrii ustroju,

- Sprawdzenie potgczen montazowych w szczegoélnosci potgczen sprezanych,

- Sprawdzenie wykonczenia zakotwien,

- Koncowy pomiar powtok antykorozyjnych.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania ogolne dotycz ace obmiaru robot.

llosci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Dokumentacji Projektowej, ktorg
nalezy zweryfikowa¢ w stosunku do Dokumentacji Warsztatowej.

Jednostka obmiarowa. Jednostkg obmiarowg jest 1 kg wbudowanej stali profilowe;j.

8. Odbior robot

8.1. Odbidér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie zaswiadczenia, w
ktdre powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to
powinno zawierac:

- Znak wytwaorcy,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrdbki cieplnej.

8.2. Odbiér zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbior konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych
profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej
Specyfikacji Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami
roboczymi obejmuije:

- Zgodnosc¢ uzytych profili,
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- Prawidtowe wykonanie potgczenh spawanych i skrecanych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi rodzajami
odchyitek tolerancji

stosowanymi w wymaganiach.

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 10005 Zarzgdzanie jakoscig- Wytyczne do planow jakosci

PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamiennosci - Uklad tolerancji i pasowan -
Pola toleranciji i odchytki graniczne wymiarow do 3150 mm

PN-M-82054 (PN-/M-82054) Sruby wkrety i nakretki

PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szesciokgtnym

PN.M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbem szesciokatnym z gwintem na calej
dtugosci

PN-M-82002 (PN- 77/M-82002) Podktadki -Wymagania i badania

PN.M-82005 (PN-78/M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN.M-82039 (PN-83/M-82039) Podkiadki okrggte do potgczen sprezanych
PN-M-82144 (PN.86/M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN.83/M-82171) Nakretki szesciokgtne powiekszone do potgczen
sprezanych

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania
stal

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do
spawania i napawania — Ogolne wymagania i badania.

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do
spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o0 podwyzszonej
wytrzymatosci.

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach.

PN-M 69015 (PN. 73/M-69015) Spawanie tukiem krytym stali weglowych i
niskostopowych — Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M-69017 (PN-65/M-69017) Spawanie argonowe elektrodg nietopliwa stali
stopowych- Rowki do spawania.

PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo Druty lite do spawania i napawania
stali.

PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania
i napawania — Ogolne wymagania i badania.

PN-M-69433 (PN-88/M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do
spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o0 podwyzszonej
wytrzymatosci.

PN-M-69434 (PN- 7 4/M-69434) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych
przeznaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach.
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PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Proba twardosci ztgczy spawanych i zgrzewanych.
PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zigczy
spawanych na podstawie radiogramow

PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4) Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych o
grubosci 5 - 100 mm - Jakos¢ powierzchni ciecia

PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo - Wadliwosci zigczy spawanych
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN.M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci zigczy
spawanych na podstawie wynikow badan ultradzwiekowych.

PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-M-69009 (PN-87IM.89009) Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy
spawalnicze. Podziat

PN-M-69011 (PN- 78/M-69011) Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach
stalowych. Podziat

I wymagania

PN-M-69013 (PN-65/M-69013) Spawanie gazowe stali niskoweglowych i
niskostopowych Rowki do spawania

PN-M-69014 (PN-75/M-69014) Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali
weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegow do spawania.

2.5.5.5. Roboty murarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania oraz odbioru rob6t murowych z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych, prostych robaot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

- $cian wykonane z bloczkéw silikonowych

1.4. Ogdblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce
rob6t podano w specyfikacji "Wymagania ogoélne" pkt.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
specyfikacji "Wymagania ogolne" pkt. 2. Ponadto materialy stosowane do
wykonywania rob6t murowych powinny posiadac:
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* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
» Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
» Certyfikat zgodnosci ze z normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich.
Sposoéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petng dokumentacje dotyczgcg skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robt murowych.

2.1. Rodzaje materiatow

Bloczki silikonowe, gr.12, 15cm

Bloczki wapienno-piaskowe, drgzone np. SILKA E12 klasy15, SILKA E15 klasy15,
Wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej scian wewnetrznych Rajg:

- SILKA E12 gr. 12cm 45dB

- SILKA E15 gr. 15cm 47dB

Klasyfikacja ogniowa:

- SILKA E12 gr. 12cm El 120

- SILKA E15 gr. 15cm REI 120

Do przygotowania mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgca
wymaganiom normy ,PN-88/B- 32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i
zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki lub cement hutniczy
wg PN-EN 197-1. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne”
pkt. 3. Roboty murowe wykonywac¢ przy uzyciu narzedzi i sprzetu spetniajgcych
zasady BHP i posiadajgcych niezbedne atesty. Przy robotach murowych nalezy
uzywac oprocz standardowych narzedzi i sprzetu:

- niwelatora geodezyjnego z doktadnoscig do 1mm (do wypoziomowania pierwszej
warstwy),

- folii malarskiej do zabezpieczenia wymurowanych fragmentow $cian,

- rekawiczek do przenoszenia i uktadania bloczkéw.

4. Transport i sktadowanie
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Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogolne”
pkt. 4. Zaleca sie uzywaé¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposOb wykluczajacy ich uszkodzenie lub utrate statecznosci. Materialy nalezy
sktadowa¢ na réwnej, suchej powierzchni ukltadane w jednej warstwie. Miejsce
sktadowania zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i wilgocig. Nalezy w
miare mozliwosci ograniczy¢ do minimum drogi transportu poziomego.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w specyfikacji "Wymagania
0golne" pkt. 5.

Ponadto:

- przed przystgpieniem do murowania scian z bloczkéw betonowych nalezy dokonaé
sprawdzenia wykonania taw fundamentowych i ustalenia osi $cian,

- Sciany fundamentowe murowaé¢ na zaprawie cementowej na pelng spoine z
zachowaniem spin pionowych grubosci 5+15mm, poziomych 12+17mm oraz
prawidtowego wigzania,

- przed przystgpieniem do prac murowych nalezy przygotowac¢ podtoze (zagruntowac
ubytki, wysuszyc);

- mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubos$ci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otworéw;

- mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci; w miejscu
potgczenia muréw

wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe,

- bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem
murow,

- przy wykonywaniu prac murowych nalezy spetni¢ wszelkie wymogi zasad BHP.

6. Kontrola jako $ci
Ogolne wymagania dotyczagce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania
0golne" pkt.6.

6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t murowych badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz przygotowanie podioza.
Wszystkie materialy - bloki, zaprawy muszg spetniac wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdbw dostarczona na budowe musi
posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajgcg zgodnos¢ wihasnosci
technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.1.1. Badanie podto za powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem
do wykonywania rob6t murowych. zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podioza pod wzgledem wystepowania
ubytkdw, czystosci i zawilgocenia;

- sprawdzenie réwnosci poditoza;

6.1.2. Badanie materiatbw
a) Bloczki silikonowe i gazobetonowe
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Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem |
wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- prébe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiarow i ksztattu
bloczkow, liczby szczerb

I peknie¢, uszkodzenia narozy, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy
ja poddac¢ badaniom

laboratoryjnym.

b) Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét
murowych z dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegolnie powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubosci zaprawy oraz innych robot ,zanikajgcych”. W przypadku
kontroli $cian licowych nalezy rowniez zwroci¢ uwage na estetyke wykonania.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Badania w czasie odbioru rob6t murowych przeprowadza sie celem oceny
spetnienia wszystkich wymagan dotyczgcych wykonanych prac murowych, a w
szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji

projektowej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wyglgdu) powierzchni i okfadzin,

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac murowych:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia bloczkéw; utozenie oraz barwe materiatow
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
diugosci 2m przyktadanej w réznych kierunkach w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych.
Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w specyfikacji "Wymagania
0golne" pkt.7.
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Jednostkg obmiarowa robét jest m > muru o odpowiedniej grubosci. 1l0$¢ robét

okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania
0golne" pkt.8.

8.1. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu.

Przy robotach murowych elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbior podtoz
musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robét murowych. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.1.1. niniejszego opracowania. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za
wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do rob6t murowych. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robdét ulegajgcych zakryciu (podiéz) oraz materiatdbw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu, jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru
dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej. Podstawe
do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna ( projekty wykonawcze, projekty wnetrz, dokumentacja
powykonawcza),

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe (aprobaty
techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.6.3
niniejszej specyfikacji oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty murowe powinny byc¢
odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
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merytorycznym. Odbiory przewodéw kominowych powinny by¢é dokonywane
dwukrotnie: raz-po zakonczeniu stanu surowego zamknietego, drugi raz- przed
odbiorem koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzi¢ mistrz kominiarski w
obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Sposob
przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w normie. Z
kazdego odbioru powinien by¢ sporzgdzony protokét. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ (rozebra¢ i utozyé na nowo) zle wykonang
Sciane, lub jej fragment

I przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci muru zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalenh umownych.
W przypadku uznania przez komisje wszystkich Ilub czesci przewoddéw
wentylacyjnych za niezgodne z niniejszymi warunkami i obowigzujgcymi przepisami,
przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone ponownie do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

b) ocene wynikow badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

d) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z
zamowieniem,

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktdrego
dtugosc¢ jest okreslona

w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu s$cian, murow i
kanatéw wentylacyjnych z prefabrykowanych pustakéw po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena

wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej Scian i muréw z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci
robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych scianach i murach.

9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:
1. Roboty pomiarowe i przygotowanie stanowiska roboczego,

2. Przygotowanie podioza,

3. Przygotowanie odpowiednich zapraw,

4. Dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

5. Obstuge sprzetu (nie posiadajgcego etatowej obstugi),

6. Ustawienie i rozebranie rusztowan do wys. 4m,
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7. Uporzadkowanie, oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow i likwidacja
stanowiska.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

- PN-B-03002/AzI:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
- PN-B-03002/Apl:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
(poprawka)

- PN-EN 845-1: 2002 Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia
murow.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos$é

akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw
budowlanych.

- PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Elementy $cienne
drobnowymiarowe.

Pustaki (Zmiana Azl).

- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Izolacyjno$¢ akustyczna przegréod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych.

UWAGA: Aktualno $¢é norm sprawdzi ¢ przed zastosowaniem.

2.5.5.6. Scianki dziatowe lekkie
1 Wstep

* Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
realizacji scianek dziatowych, ktore nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ w obiekcie
objetym kontraktem.

e Zakres Rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania s$cianek
dzialowych, ktore nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w obiekcie objetym
kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robot
zwigzanych z zaprojektowaniem i wykonaniem:

- $cianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym z
wypetnieniem weing mineralng, kamienng klub szklang

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Scianki dzialowe w przebudowywanych i nowobudowanych obiektach winny
odpowiadac¢ zatozeniom podanym w dokumentaciji technicznej oraz w specyfikacjach
technicznych.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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* Nazwy i kody Robo6t objetych przedmiotem zamowienia
45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy
45255420-9 Ladowe prace budowlane
74275000-7 Ustugi badawcze i geodezyjne
45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe
45223 821 -7 Elementy gotowe
45223822-4 Gotowe czesci sktadowe
45324000-4 Tynkowanie(Zabudowa z piyt gipsowo-kartonowych)

. Okre Slenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami
polskimi lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie.

2. Materiaty

Wszelkie materialty do wykonywania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w Sposob
wskazany w normach i Swiadectwach ITB.

Piyty gipsowe
Stosowaé ptyty GK w pomieszczeniach mokrych - wodoodporne, w pozostatych
pomieszczeniach -zwykte. Tam, gdzie zaprojektowano stosowac ptyty GKF.
Plyta GKF to impregnowana ognioodporna ptyta gipsowo-kartonowa z dodatkiem
cietego widkna szklanego. Podstawowe wymiary: -szeroko$¢ 1200mm -dtugosé od
2000mm do 3000mm -ciezar okoto 10,8kg/m2.

Welna mineralna kamienna lub szklana
Stosowac piyty z wetny mineralnej kamiennej lub szklanej gestosci
14-20kg/m3 - wetna szklana lub 60-70 kg/ms3 - welna kamienna , grubosci 50mm.

Masy szpachlowe
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotowa masa. Urabialno$¢ ok.60min.
Przyczepnosc¢ do podtoza > 0,3MPa.

Metalowa konstrukcja no $na

a) blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125,

b) grubos¢ blachy 0,6mm z tolerancjg wg PN-H-92201:1996,

c) powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o gr. 19um,
d) mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci
wzglednej powietrza75%.

3. Sprzet
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

a) wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadow lub innym
urzgdzeniem o podobnym zastosowaniu,

b) srodkiem transportu do transportu poziomego,

c) zurawiem samojezdnym z koszem umozliwiajgcym podawanie
zaprawy W miejsca w ktorych nie jest mozliwe uzycie wyciggow,

d) betoniarkg do wyrabiania zapraw,

e) rusztowaniami z pomostami roboczymi,
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4.

5.

f) sprzetem pomocniczym.

Transport
Srodki transportu na placu rob6t jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg
ochrone wszelkich urzadzen, budynkow i budowli znajdujgcych sie na terenie
placu budowy i poza nim.
Wykonawca opracuje technologie transportu i sktadowania materiatow.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowacC projekt organizacji ruchu
kotowego we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim.
Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegOlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek
skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i
dostarczonych materiatow.
Na srodkach transportu przewozony urobek powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczaniem i wysypaniem. Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone
tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska.
Zalecany jest transport w samochodach wywrotkach z odpowiednio
wyprofilowanymi skrzyniami tadunkowymi.

Wykonanie Robot

* 0Ogodlne warunki wykonywania Robot

Wykonawca opracuje technologie wykonania Rob6t murowych i przedstawi
do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca musi sie
stosowa¢ do Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Instrukcji
Wykonywania Prac Niebezpiecznych Pozarowo.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji
zarys metodologii Robot, projekt organizacji i harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem Robdét murowych. Zarys metodologii Robét
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi
normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy RoboOt zwigzane z
wykonaniem zakresu Robo6t zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w projekcie budowlanym i
wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, i urzgdzenia, muszg
posiadaé atesty.

« Zakres wykonywanych Robot
Komplet wykonywanych Robét obejmuje co najmniej:
a) wykonanie dokumentacji projektowej
* budowlanej
* wykonawczej
* powykonawczej
B)sScianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych,
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 Wymagania

Scianki dziatowe z plyt gipsowo - kartonowych
Przed przystgpieniem do wykonywania $cianek powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
Zalecane temperatury montazu od 11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac
statg wilgotnos¢ powietrza.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny
I odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/m.
Wykonywanie $cianek z ptyt GK nastepuje w kolejnosci:

a) przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy wytrasowac potozenie
Scianek/ obuddéw. Przewiduje sie montaz $cianek z ptyt grubosci 1,25
cm, wodoodpornych, ognioodpornych, w zaleznosci od miejsca
wystepowania,

b) stelaz przymocowac¢ do podiozy z zastosowaniem metalowych kotkéw
rozporowych oraz potgczy¢ elementy stelazu ze sobg. Nalezy zachowac
pionowos¢ i ptaszczyznowos¢ Scian. Stosowac profile odpowiadajgce
wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia,

c) pityty GK mocowac do stelazu wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie,

d) na zakonczenie nalezy zamontowac¢ nierdzewne listwy naroznikowe,
zazbroi¢ styki tasmg z wibkna szklanego i zaszpachlowaé nierébwnosci
gipsem szpachlowym.

e) wypetnienienie Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazu stalowym wetng mineralng, kamienng klub szklang

6. Kontrola jako $ci Robét

« Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot
Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego na biezgco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatdbw i zgodnosci wykonywanych Rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami ST. W szczegolnosci obejmuja:

a) badanie dostaw materiatow,

b) kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii).
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Kontrole i badania dla bloczkéw wykonywa¢ wg. PN-97/B-12011 natomiast kontrole i
badania $cianek z bloczkéw wg PN-68/B-10020.
Kontrole i badania dla scian z ptyt kartonowo - gipsowych wykonywa¢ zgodnie z PN-
72/B-10122 a dla ptyt gipsowo - kartonowych zgodnie z PN-B-79405:1997.

7. Odbior Robot

Odbior Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw okreslonych w pkt. 6 niniejszej ST, jak réwniez
prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Odbior scianek murowanych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robo6t wykonczeni owych.

Odbior scianek z ptyt kartonowo - gipsowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem
powtok malarskich i robot oktadzinowych.
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Podstawe do odbioru Scianek dzialowych powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) atesty i deklaracje zgodnosci materiatow i wyrobow dostarczonych na

budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych.

e) protokéty odbioru materiatdw i wyrobdow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane na budowie.

8. Przepisy zwi gzane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo - kartonowe.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

2.55.7. Izolacje

* Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania izolacji, ktore nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ w obiekcie objetym
kontraktem.

e Zakres Rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robot przy
wykonywaniu izolacji, ktére nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ w obiekcie
objetym kontraktem.
Zakres robdét obejmuje zaprojektowanie i wykonanie izolaciji:
0 przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych
paroizolaciji,
termicznych,
akustycznych
oraz wykonanie niezbednych rozbiérek wraz z wywiezieniem i
utylizacjg odpadow pochodzgcych z rozbiorek.

O O OO

* Ogolne wymagania dotycz gce robot
Izolacje przeciwwilgociowe przebudowywanych i nowobudowanych obiektow
winny odpowiada¢ zatozeniom podanym w dokumentacji technicznej oraz w
specyfikacjach technicznych.

* Nazwy i kody Robo6t obj etych przedmiotem zamoéwienia
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45111213-4 Oczyszczanie placu

45111220-6 Usuwanie odpadéw

45111250-5 Badanie terenu

45113000-2 Prace prowadzone na placu budowy

45262600-7 ROzne specjalne prace budowlane

45111200-0 Przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczgce oczyszczania
45255420-9 Ladowe prace budowlane

45320000-6 Prace izolacyjne

45321000-3 Prace dotyczgce wykonywania izolacji termicznej

45323000-7 Prace dotyczgce wykonywania instalacji dzwiekoszczelnej

e Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne 2z odpowiednimi
normami polskimi lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

2. Materiaty
Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i

ST,

b) powiadomi¢ Zamawiajgcego o proponowanych zrodtach pozyskiwania

materiatow, przed rozpoczeciem dostawy uzyskac jego akceptacije.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach lub sSwiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach niepodlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widkninie oraz papy
termozgrzewalne
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w spos6b wskazany w normach i Swiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe systemowe:
a) wysokoelastyczna, niezawierajgca rozpuszczalnikéw, dwusktadnikowa
masa uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych -
wymagania wg norm i Swiadectw ITB.

Materialy do paraizolaciji

Folia z tworzyw sztucznych:
a) wymagania wg norm i Swiadectw ITB,
b) materiat - polietylen,
c) grubosc¢ - 0,8 mm.

Materiaty do izolacji przeciwwodnych
a) papa zgrzewalna
b) masa gruntujgca wg norm i Swiadectw ITB lub roztwor asfaltowy
zgodnie z pkt. Dachy, stropodachy i obrébki blacharskie,
c) wysokoelastyczna, niezawierajgca rozpuszczalnikow, dwusktadnikowa
masa uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych
- wymagania wg norm i Swiadectw ITB.
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d) dwuskfadnikowa zaprawa uszczelniajgca skitadajgca sie z suchej
zaprawy na bazie cementu (skiadnik A) oraz dyspersji polimerowej
(sktadnik B), stosowana jako uszczelnienie przeciwwilgociowe i
przeciwwodne - wymagania wg norm i Swiadectw ITB.

Materiaty do izolacji termicznych
 Welna mineralna - wymagania zgodnie z N 75/B-23100. grubos¢ weiny
nie mniej niz 10 cm,
» Styropian - wymagania zgodnie z PN-B-20130:1999.
grubos$¢ styropianu nie mniej niz 8 cm.
* Pliyty izolacji termicznej z gotowg warstwg nawierzchniowg i
wymagania jak w ST Dachy, stropodachy i obrébki blacharskie.

Materiaty do izolacji akustycznych
Styropian - wymagania zgodnie z PN-B-20130:1999.
grubosc¢ styropianu nie mniej niz 2 cm.

3. Sprzet
Do wykonania izolacji niezbedne s3a:

a) palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

b) maly palnik do obrobek krawedzi,

c) palnik gazowy dwudyskowy, bgdz szesciodyskowy z wezem (w przypadku

zgrzewania duzych powierzchni),

d) butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

e) szpachelka,

f) ndz do ciecia papy, styropianu i folii

g) zgrzewarka do folii,

h) urzagdzenie do przycinania wetny mineralnej

I) rusztowania systemowe wraz pomostami roboczymi,

) wyciggi budowlane do transportu pionowego materiatdw lub dzwigi

przyscienne,

k) watek dociskowy z silikonowa rolkg

[) przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka

rurka odpowiednio wygieta),

m) sprzet pomocniczy
Mate palniki gazowe, badz palniki jednoptornieniowe stuzg do wykonywania
detali i obrobek z pap zgrzewalnych.
Waz do palnikbw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat
swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia
butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu
jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do
sprawdzania  poprawnosci  wykonanych  spoin.  Pracownik  majgcy
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegoélnych detal
praktycznie nie dotyka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na
dachu musi sie znajdowaC sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca
gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy
zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. Transport
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Srodki transportu na placu rob6t jak i poza nim muszg zapewnié nalezytg ochrone
wszelkich urzgdzen, budynkow i budowli znajdujgcych sie na terenie placu budowy i
poza nim.

Wykonawca opracuje technologie transportu i skladowania materiatéw.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego
we wiasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie terenu budowy, jak i poza nim. Srodki
transportowe, poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania
w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkOéw obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i dostarczonych
materiatow.

Na srodkach transportu przewozony tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed
przemieszczaniem i wypadnieciem.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu
I nie zanieczyszczaty Srodowiska.

Rolki pap oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozié¢ krytymi
srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z
preparatami izolacyjnymi moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. Wykonanie Robot

* Ogolne warunki wykonywania Robot

Wykonawca opracuje technologie wykonania Robot izolacyjnych i przedstawi do
akceptacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wykonawca musi sie stosowa¢ do
Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego oraz Instrukcji Wykonywania Prac
Niebezpiecznych Pozarowo.

Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego do akceptacji zarys
metodologii Robot, projekt organizacji i harmonogram Robdét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem
Robot izolacyjnych. Zarys metodologii Rob6t powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne
elementy Robdét zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej. Zastosowane w projekcie
budowlanym 1 wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materialy, |
urzgdzenia, muszg posiadac atesty.

o Zakres wykonywanych Robot
Komplet wykonywanych Robét obejmuje wykonanie co najmniej:
a) Dokumentacji Projektowej z wszystkimi wymaganymi pozwoleniami i
uzgodnieniami, a w szczegoélnosci:
- projektu budowlanego,
- projektu wykonawczego,
- projektu powykonawczego,
b) izolacji przeciwwilgociowych - systemowych,
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c) izolacji przeciwwodnych stropodachu z papy zgrzewalnej bitumicznej z masa
gruntujaca

d) posadzek z elastycznej zaprawy uszczelniajgcej,

e) paraizolacji z folii PE grubosci 0,8 mm ukfadanej na ,sucho" na stykach
zgrzewanej gorgcym powietrzem (do wykonania nad pomieszczeniami 0
znacznej wilgotnosci powietrza),

f) izolacji termicznej

g) scian zewnetrznych z wetlny mineralnej oraz styropianu,

h) dachu z weilny mineralnej lub styropianu,

1) lzolacji akustycznej - ze styropianu.

Izolacje przeciwwilgociowe i paroizolacje
Przygotowanie podkiadu:

a) podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia,

b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona,

c) krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac) zas wyoblenia odpowiednio
zaokragli¢, nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki
fundamentowej nalezy oczysci¢ zgruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentow
nalezy potraktowac ze szczegodlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z calej

powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.

Gruntowanie podkiadu:
a) wg instrukcji producenta i Swiadectw ITB.
Dla izolacji powtokowych:

a) jesli podtoze jest pyliste, wykonane z materialtdw gipsowych lub pochodnych
nalezy je przeszlifowaé i odpylic,

P) powierzchnie chtonne powinno sie jeszcze zagruntowac,

X) na nowych podiozach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i
cementowo-wapienny prace mozna rozpoczg¢ dopiero po 3 - 4 tygodniach od
wykonania podtoza,

5) folie nanosimy cienkg warstwg za pomocg watka lub pedzla. Po czasie
podanym przez producenta czynnos¢ nalezy powtorzyc,

S) w miejscu przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy tgczeniu Scian i posadzek
dodatkowo nalezy zastosowac tasmy i kotnierze uszczelniajgce. Jesli podtoze
jest narazone na bardzo intensywne dziatanie wilgoci trzeba natozy¢ trzecia
warstwe folii.

Podiloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka
podstawowych wymogow:

a) wymagana jest odpowiednia sztywnosc¢ i wytrzymatos¢ podtoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujgcych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacii
dachu,

b) wymagana jest rownos¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw
wody, przyczepnosc¢ papy do podioza i estetyke wykonania pokrycia,

c) podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

d) podtoze powinno by¢é oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz
zagruntowane roztworem asfaltowym, np. asfaltowg emulsjg anionowg

e) zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie
dachu byly ztagodzone elementami tvpu Izoklin.

Izolacja fundamentow typu lekkiego
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Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni nakladamy wiasciwg izolacje paca
lub szpachlg na grubo$¢ zalezna od typu izolacji. Zaleca sie nakiadac
jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nalezy
nanosi¢ kolejne warstwy.
Zawartos¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.
Powtoke nanosi sie zawsze na strone $ciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy
unika¢ negatywnego cisnienia hydrostatycznego. SzczegO6lng uwage nalezy
zwrdci¢ na to, by powierzchnie katow wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie
pokryte masa. W zaleznosci od obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpowiednig
grubos¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku wystepowania wody bez cisnienia
naktada sie 2-3 kilogramy na m2. W przypadku dziatania wody pod cisnieniem -
na jeden m? naktada sie min. 4 kg. preparatu izolacyjnego.
W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przytgczenia, tj. miejsca styku sciany
zewnetrznej z fundamentem, przejscia rur, studzien ki. Swietliki, dylatacje.
Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase uszczelniajgcg naktada sie od dotu do
gory kiet nig do wygtadzenia.
W przypadku szczegoélnych wymagan wtapia sie w izolacje tkanine zbrojaca.
Najpierw ukiada sie pierwszg warstwe izolacji, potem wtapia sie na swiezy
materiat tkanine zbrojgca i lekko przyciska.
Uszczelniajacy, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza sciany fundamentow
przed dziataniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobrg izolacyjnosc
cieplng (wraz z twardymi ptytami styropianowymi lub z weilny mineralnej). System
ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnieciu warstwy izolacji, twarde
ptyty polistyrenowe lub z wetny mineralnej przykleja sie przy pomocy tego samego
materiatu naktadanego punktowo. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie
rownomiernie 6-8 plackow wielkosci dioni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie
ptyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.
W zaleznoéci od wydatku materiatu uzyskuje sie typ izolacji:
a) izolacja typu lekkiego {ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubo$¢ warstwy
2 mm, zuzycie ok. 2.0 kg/m2,
b) izolacja typu sredniego (woda gruntowa) zalecana grubos¢ warstwy 3 mm,
zuzycie ok. 3:0kg/m?,
c) izolacja typu ciezkiego {woda pod cisnieniem) zalecana grubos¢ warstwy 4
mm, zuzycie ok. 4,0 kg/m2,
d) przyklejanie ptyt styropianowych zuzycie ok. 0.5 kg/m2
Do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i uktadania innych elementow ( np. ptytek
ceramicznych) uzywac¢ kompletnych systemow posiadajgcych aprobaty techniczne
ITB. Poprawnos¢ wykonania poprze¢ nadzorem producenckim.

Izolacje termiczne i akustyczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym. Plyty
styropianowe i ptyty z welny mineralnej nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Piyty
winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku
warstwach, kazdg warstwe nalezy uktadaé¢ mijankowo.. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ min. 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalez chronic
przed zawilgoceniem poprzez nakrycie folig lub papa. Materiat izolacyjny oraz ilo$¢
warstw izolacji powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jako $ci Robét
» Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot
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Kontrola wykonania izolacji polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegdllng uwage nalezy zwrdécié na:

a) wilasciwe oczyszczenie podiozy, na ktére ktadzione bedg izolacje

przeciwwilgociowe i termiczne,

b) osuszenie podtozy przeznaczonych do zaizolowania,

c) doktadnos$¢ wyrobienia stykow, zaktadek, zagiec itp.
Wymagana jakos¢ materiatdbw izolacyjnych powinna by¢é potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o0 jakosci lub znakiem kontroli jakosSci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materialdbw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy.
Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatéw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Kontrole i badania wykonywa¢ zgodnie z PN-B-20130:1999, PN-75/B-23100, PN-
69/B-10260.

7. Odbior Robét
Odbior Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego/Inzyniera a takze
odpowiednimi normami i przepisami. Odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z wykonaniem
robot, a w tym:

- oczyszczenie i osuszenie podiozy,

- zagruntowanie podiozy,

- potozenie warstw podktadowych izolacji.

8. Przepisy zwi gzane

Normy:

PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja
przeciwwilgociowa

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93, poz.
76. Zmiany 1 Bl 10/93: poz. 65.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24004:1997Masa asfaltowo - aluminiowa

PN-B-24 0 0 5:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-R-24nrHv 1997 Masa asfaltowa izolacyjna

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84, poz. 84.
PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢
dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej
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PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki | Bl 9/91 poz. 60
Zmiany

PN-B-27617/A1:1997.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja
odgromowa

PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (EPS).
Zasady stosowania.

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe
(PS-E)

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych. Wetna

mineralna.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2.5.5.8. Elewacja w systemie BSO

1.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét .

1.2. Zakres stosowania ST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.2.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadzac¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu , dla ktérych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét obj etych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci , majgcych na celu wykonanie elewacji w:
- systemie $cian warstwowych w systemie BSO,

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie sposobOw oceny i przygotowania podiozy i
wymagan dotyczgcych wykonania wymienionych wyzej systemow elewacyjnych oraz
ich odbioréw.

1.4. Okre slenia podstawowe , definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” pktl.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne” pkt.1.5.

1.6. Dokumentacja robét elewacyjnych

Dokumentacje robot elewacyjnych stanowia:

-projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2021r.
poz. 2454);

-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét, sporzgdzone zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
(Dz.U. z 2021r. poz. 2454);;

-dziennik budowy, prowadzony zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu
Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45);

-dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) i
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. —
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.
poz. 873), karty techniczne wyrobéw Ilub zalecenia producentow, dotyczgce
stosowania wyroboéw,

-protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

-dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji rob6ét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

-widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementoéw i profili
dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni;

-rzut kondygnacji i przekroje poprzeczne budynku,

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow ,ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST ,Wymagania ogoélne” pkt.2. Materialy stosowane do wykonania robét
elewacyjnych powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo -oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce , ze sg to wyroby
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nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng , badz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany” Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju, pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania elewacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych).

2.2.1.Ptyty termoizolacyjne :

Piyty z weiny mineralnej

Piyty lamelowe z welny mineralnej (A = 0,040 W/mK) gr. 25cm, mocowane
mechanicznie klejone zaleznie od wtasciwosci podioza. Szczegotowe wymagania dla
ptyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

2.2.2.kaczniki mechaniczne:

-kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo— w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych.

-profile mocujgce -metalowe (ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania piyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.3.System BSO

Wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie , dostarczany
jako kompletny system i sktadajgcy sie minimum z nastepujacych sktadnikéw :

- zaprawy klejgcej i tgcznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji ciepinej,

- jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu , w ktérych co najmniej
jedna warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
podioza.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e wyrobow

Wyroby do systemoOw elewacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

-sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowe)),

-sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

-spetniajg wymagane wiasciwosci , wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

-producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o0 dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do roboét
wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdbw i wyroboéw powinno byc¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw
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Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng (pkt.4 -Pakowanie, przechowywanie i transport ). Podstawowe zasady
przechowywania :

-Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach : zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
-materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

-izolacja termiczna -ptyty z welny mineralnej przechowywa¢ w warunkach

zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych,
-siatki  zbrojgce, listwy, profile, oktadziny - przechowywaé w warunkach

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. SPRZET , MASZYNY | NARZEDZIA
3.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.3.

3.2. Sprzet do wykonywania elewacji
3.2.1. Do prowadzenia robot na wysoko $ci -wszystkie typy rusztowan i urzgdzen
transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych.

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw -mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas , zapraw i klejow budowlanych

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow -opakowania fabryczne , duze
pojemniki (silosy, opakowania typu ,big-bag”) do materiatébw suchych i konsystencji
past.

3.2.4. Do nakfadania mas i zapraw -tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania
recznego (pace , kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakfadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe) takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty.

3.2.5. Pozostaly sprz et -przyrzady miernicze , poziomice, taty ,niwelatory , sznury
traserskie itp.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0g6lne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.4.

4.2.Transport materiatow

Materialy wchodzgce w sklad systemow elewacyjnych nalezy transportowac¢ zgodnie
Z wymaganiami producentow materiatow , aprobaty technicznej (pkt.4 Pakowanie,
przechowywanie i transport) , zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robot elewacyjnych mogg by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego ,wodnego i innymi. Zatadunek i
wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy Ilub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
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sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggarki, wozki.
Przy zatadunku wyrobOw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnegj
tadownosci jednostki transportowej . Do zabezpieczenia przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac kliny,
rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materiaty wysciétkowe, amortyzujgce, takie jak: maty stomiane, wiéry
drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogollne zasady
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przyst gpienia do roboét elewacyjnych

Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem elewacji nalezy:

-wykonaé projekt robot przewidujgcy zamocowanie elementéw elewacyjnych w
sposo6b nie

powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkow
termicznych,

-przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

-wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypenic¢ przebicia, bruzdy
i ubytki,

-wykonaé caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie),
montazu stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejSc¢ i przytgczy instalacyjnych
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania elewacji wykona¢ roboty, majgce
wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne,
-wykonaé zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotycz gce podito za pod termoizolacje

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé¢ ocene podioza, polegajgcg na kontroli
jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Proba odpornosci na
Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitow i spiekdw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny. Proba
odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i1 zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci poditoza oraz przyczepnosci istniejgcych
powtok za pomocg rylca. Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza
za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci i
gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku
pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartoéci zalezne sg od rodzaju podioza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W
specyfikacji technicznej szczegotowej nalezy odwota¢ sie do norm dotyczgcych
rodzaju podioza wystepujgcego na obiekcie). llos¢ i rozmieszczenie poddanych
badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikdw, miarodajnych dla catej
powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni
podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejgcych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczgcych wytrzymatosci nalezy wykona¢ jej badanie metodg , puli off, przy
zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac
probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

5.4. Przygotowanie podio za
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Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot
zasadniczych:

a) oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu podtoza,

b) usungé nierébwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyrownawczg),

-usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego
wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ziuszczen, spekan,
odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich.

Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczego6towej oraz przez producenta systemu,
-wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie elewaciji

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu,
dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura
od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania
stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajg odmiany materiatdw, umozliwiajgce
wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej
temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegOlne warunki danego
systemu elewacyjnego nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe.

5.5.1. Monta z piyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i
zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po
jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach
krawedzi, zakonczen lub stykdéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznurow
wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe Kklejgcg na
powierzchnie piyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub paca
zgbkowang na calej powierzchni pilyty. Plyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi piyty zaprawg. Plyty naklejaé w kierunku poziomym
(pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
15 cm). Zapewnic szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie piyt
I wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej,
ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni.
Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu
klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ tgcznikdéw zalezna jest od grubosci
piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podioza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢é w nich
kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.
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5.5.2.Wykonanie elewacji $cian w systemie BSO

Podtoze
Powierzchnia istniejgce] $ciany, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i
powtokami farb.

Srodek gruntujgcy

Materiat nanoszony na podioze lub warstwe zbrojong , celem regulacji (wyrownania ,
redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkia wodnego)
stosowany , zaleznie od rodzaju i stanu podioza , do jego przygotowania przed
klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe,;.

Izolacja cieplna

Materiatl 0 niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako skladnik BSO
mocowany w formie plyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im
wymagane parametry termoizolacyjne. Przyjeto zastosowanie  welny mineralnej
lamelowej gr.25cm. Plyty izolacyjne mocowane mechanicznie lub klejone, zgodnie z
instrukcjg montazu . Szczeg6tlowe wymagania dla ptyt z welny mineralnej okresla
norma PN-EN 13162.

Zaprawa (masa) klejgca

Materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do poditoza.

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat ( na bazie cementu
modyfikowany polimerami , polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony
widknem szklanym) do klejenia piyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw
na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejgca
stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy):10+1cm.

tgczniki mechaniczne

Okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego ( nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo— w krgzki
termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych.

Profile mocujgce -metalowe (ze stali nierdzewnej , aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania piyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Warstwa zbrojona

Okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do
izolacji cieplnej . Zawiera zbrojenie . Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiasciwosci mechaniczne systemu.

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie phyt
izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy
samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatki z wtdékna szklanego
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Okreslone tkaniny systemu skladajgce sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie

Okreslone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wkokien szklanych lub
siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa

Okreslony materiat mineralny, organiczny i / lub nieorganiczny systemu, tworzgcy
jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczen z warstwg zbrojong
stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, nadaje
rowniez systemowi fakture i barwe. W projekcie zastosowano dla cokotu tynk
mozaikowy dla pozostatej czes¢ elewacji tynk mineralny.

Zaleznie od uziarnienia (1+3mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy lub modelowany.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2.Badania przed przyst gpieniem do robét elewacyjnych

Przed przystgpieniem do robdt elewacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktore beda wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny
podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materialtdw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz normami powotanymi w pkt.2.2.niniejsze ST.

6.2.2. Ocena podto za
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wediug wymagan okreslonych w pkt.
5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ zastosowanych systeméw elewacyjnych zalezy od
prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca
kontrola robo6t zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1.Kontroli przygotowania podio za - nosnosci, czystosci, wilgotnosci,
nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujgcej), réwnosci powierzchni,

6.3.2.Kontroli wykonania warstwy licowej - tynki - pod wzgledem jednolitosci,
réwnosci, koloru, faktury,

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wiadciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
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Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
(szczelnos¢, czyste powierzchnie).

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada n

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia
wszystkich wymagan, dotyczgcych robo6t elewacyjnych, w szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng(szczegbétowg) wraz
Zz wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

-prawidtowosci przygotowania podioza,

-prawidtowosci wykonania wykonczenia elewacji

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed
przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materialy spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do
badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar  owania

7.2.1. Powierzchni @ $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do goérnej krawedzi warstwy ocieplane;j.

7.2.2. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2, obliczong
w metrach kwadratowych, jako iloczyn ditugosci osciezy mierzonych w Swietle ich
krawedzi i szerokosci.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogollne zasady
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne™ pkt. 8.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu rob6t elewacyjnych nalezy przygotowanie
wraz z gruntowaniem podtoza i wykonywanie naprawy elementéw dekoracyjnych i
tynkow warstwy zewnetrznej elewaciji. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed
rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.
6.3. niniejsze] specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z
dokumentacjg projektowq i szczegoétowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okreslic zakres prac i rodzaj materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych
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zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez Zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace
dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

-szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

-dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
-dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

-protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu,

- instrukcje producenta systemu elewacyjnego, wyniki badan laboratoryjnych i
ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegOtowej specyfikacji technicznej rob6t elewacyjnych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc¢ niezgodnosci
wykonanej elewacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg, bezpieczenstwu uzytkownika,
trwatosci i szczelnosci elewacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdét, wykonac je ponownie i
powtornie zgtosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzgdza sie protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien
zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
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8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie
okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elewacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbior ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robot. Przed upltywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne"
pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie rob6t elewacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorow czesciowych roboét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartosc
tych robot obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét. Ceny jednostkowe
wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty elewacyjne
uwzgledniaja:

-przygotowanie stanowiska roboczego,

-dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

-obstuge sprzetu nie wymagajgcego etatowej obstugi,

-ustawienie i rozbidérke rusztowan,

-ocene i przygotowanie podtoza, gruntowanie podtoza,

-zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oraz innych elementow elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania elewaciji,
-wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokot, styki z ptaszczyznami innych materiatow
elewacyjnych, krawedzie powierzchni),

-wykonanie warstwy wykonczeniowej po wyznaczeniu ptaszczyzn kolorystycznych,
-usuniecie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementéw elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszczen,

-uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb uzgodniony ze
Zleceniodawca,

-likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét elewacyjnych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych,
koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowié
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i
pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m,
nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 szczegdtowe] specyfikacji technicznej robot
elewacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (SST).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Nor my
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1. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z weiny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

3. PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

4. PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

5. PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

6. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkow mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

UWAGA: Aktualno $¢é norm sprawdzi ¢ przed zastosowaniem.

2.5.5.9. Stolarka budowlana

Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

« stolarka okienna /drzwiowa moze by¢ montowana w osciezach wegarkowych lub
bezwegarkowych,

« oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byty wymagania
z punktu zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
miedzy osciezem i oscieznicg,

* przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osnieza i stan
powierzchni wegarkéw, do ktérych ma przylega¢ oscieznica, w przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu osciez lub zabrudzenia

powierzchni osnieza, nalezy je naprawic i oczyscic,

* w sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke okienng lub
drzwiowg na podktadkach lub listwach,

» w zaleznosci od tgcznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢
w sposob trwaly ich elementy kotwigce w o$ciezach,

* w osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy zewnetrznej
stronie okna wypeli¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostale] szerokosci
oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

» ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru
przekatnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze
niz 2.0mm na 1,0 m wysokos$ci okna, jednak nie wiecej niz 3.0mm na catej dtugosci
oscieznicy; réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2.0mm przy
przekatnej do 1,0m, 3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyzej 2.0m,

» zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem materiatem izolacyjnym dobrze ubitym i
dopuszczonym do stosowania dla tego celu; do uszczelniania stolarki w oscieze
przed przenikaniem wody opadowej i powietrza nalezy stosowac kity trwale
plastyczne; zabrania sie uszczelniania przestrzeni miedzy osciezem i oscieznicg
sznurem smotowym lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed
korozjg biologiczng srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi,

» osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem
nalezy dokfadnie zamkngg,
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» doktadnos¢ wykonania osnieza drzwi powinna by¢é zgodna z wymaganiami
wykonania robét murowych,

* 0Scieznice drzwiowg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomocg
kotew lub hakéw osadzonych w murze albo przybija¢ do klockdéw drewnianych
osadzonych uprzednio w oscieze,

» szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu oscieznicy w
Scianie zewnetrznej nalezy wypetni¢é na obwodzie materialem izolacyjnym
dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét, odpornym lub zabezpieczonym
przed korozjg biologiczna.

2.5.5.10. Roboty malarskie
Warunki przyst gpienia do robo6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitbw mozna wykonywaé po:

- Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem urzgdzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (gniazdka wytgczniki itp.),

- Po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- Po catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- Po wykonaniu tzw. biatego montazu, Po wykonaniu posadzek i cokotéw, Po
oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotycz gce podito zy pod malowanie

Nieotynkowane $ciany murowane

Sciany murowane pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢é catkowicie
wypetnione zaprawg, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w
murze powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z
zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza jej obszar oraz resztek starej
powtoki malarskiej. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona . Mur
powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnosé, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg
wykonywana bedzie powltoka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tab. 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Ip | Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podioza, w% masy

1 |Farby dyspersyjne, na spoinach zywicznych rozcienczalnych |4
woda
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Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

3 | Farby na spoiwach mineralnych Farby na spoiwach mineralnych | 6
bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci
suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej

4 | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce Iub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farba antykorozyjna . Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na
ktore wydano aprobaty techniczne. Wilgotnosé podtoza betonowego, w zaleznosci od
rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczac
wartoéci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i
odtluszczona.

Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitdow solnych). Tynki
malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie
powinna wykazywaé sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej.
Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg.

Piyty gipsowe i wtdknisto mineralne

Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki piyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna. Podtoza z ptyt wioknisto-
mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitdow, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtdwki powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢
oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odtluszczone.

Warunki ogélne prowadzenia robo6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone;

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

-Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

-Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.

-Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych
iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.
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Elementy, ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczycC i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Kontrola materiatow:

Bezposrednio przed uzyciem farby sprawdzi¢ czy dostawca dostarczyt deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednia normg lub aprobata
techniczng, termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, wyglad
zewnetrzny farby — farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji
mieszanine

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych, w ktérych widaé:

- skoagulowane spoiwo

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypetniaczy ( z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych)

- kozuch

- Slady plesni

- trwaly nie dajacy sie wymieszac osad

- nadmiernie utrzymujgce sie spienienie

- obce wtrgcenia

- zapach gnilny

Wymagania w stosunku do farb :

Farby powinny by¢ odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu s$rodkow
myjgcych, tarcie na sucho, szorowanie, bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i
Sladow pedzla; zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie
barwy i potysku

Zakres kontrolii bada n

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania nie wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior robot
malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci ha zmywanie.

2.5.5.11. Posadzki

Wymagania podstawowe

» Wystepujg rézne rodzaje nawierzchni posadzkowych, ktérych wykonawstwo zalezy
od rodzaju materiatu i technologii wykonania;

Do wykonania posadzek nalezy stosowa¢ materialy i rezimy technologiczne
okreslone w szczego6towych instrukcjach producenta,;

» Materialy stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm panstwowych albo wymaganiom okreslonym w swiadectwach dopuszczenia
tych materiatébw do stosowania w budownictwie.

Wykonanie posadzki

» Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robot wykohczeniowych oraz instalacyjnych;
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« W pomieszczeniach, w ktérych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki
temperatura mierzona przy podktadzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz
+15°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza
niz 70%;

» Posadzki nalezy wykonywac $cisle wg obowigzujgcych szczegotowych instrukcji
technologicznych

« W konstrukcji posadzek powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne,
izolacyjne i przeciwskurczowe, szczegOlnie w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcji budynku;

» Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od innych
elementow konstrukcji budynku oraz w miejscach stykow podtdg o réznej konstrukciji;
» Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologig producenta
okreslong w szczegotowych instrukcjach wykonania posadzek;

Odbiory robot posadzkarskich

* Odbiér posadzek powinien by¢é zgodny z ogdlnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robot;

* Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe i powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

» Sprawdzenie materiatdbw nalezy przy odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzié
pos$rednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z
kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdw z dokumentacija
techniczng oraz wtasciwymi normami;

» Materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzgce watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom
jakosci przez upowaznione laboratoria;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowo
kosztorysowg powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej posadzki z
projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki;

e Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoéinych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy;
e Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych;

» Odbiodr posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podkitadem przez ogledziny, naciskanie i
opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci posadzki,

-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie, badanie nalezy przeprowadzi¢
na prébkach kontrolnych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wkladek dylatacyjnych,
przepustow itp.; badanie nalezy przeprowadzac przez ogledziny;

» Badanie prostoliniowosci posadzek nalezy sprawdzi¢ za pomocg haciggnietego
drutu i pomiaru odchytek z doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin (wkiladek
dylatacyjnych itp.) za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki;

* Odbierang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jezeli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie;
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» Jezeli cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢
uznana za niezgodng z wymaganiami;

» Posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta;

« W przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawi¢ jej czesci wykonane
niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami,
a po poprawieniu przedstawic do ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie
posadzki nie odpowiadajgcej wymaganiom i zgdac¢ powtdérnego jej wykonania.

2.5.5.12. Sufity podwieszone

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru sufitbw podwieszonych.

Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montazu sufitow podwieszonych.

W sktad tych rob6t wehodzi:

- sufity z ptyt g-k

- sufity podwieszone modutowe

1.4. Ogdélne wymagania dotycz ace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Sufit podwieszany GK o zwi ekszonej odporno $ci ha wilgo €, zmywalny

2x Piyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ z powtokag
zewnetrzng, wykonang z materialu na bazie widkna szklanego. Rdzen piyty
wzbogacony srodkami zmniejszajgcymi wchtanianie wody oraz eliminujgcymi
powstawanie plesni. Ptyta spetnia wymogi normy EN 15283 — 1. Przeznaczona jest
do zabezpieczania pomieszczen, w ktdrych jest wymagana odpornos¢ na dziatanie
wody oraz powstawanie plesni. Plyta posiada zwiekszong odpornos¢ na uderzenia —
oznaczenie ‘I' (wg EN 15283 —1).

Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana z masy gipsowej z tasmg zbrojgcg. Do
wzmochienia potgczen miedzy ptytowych nalezy stosowaé wytgcznie tasme z widkna
szklanego.

Malowanie farbami zmywalnymi akrylowymi kolor biaty NCS S 0300-N.

Profil gérny gtowny Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Profil dolny nosny Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2

Profil Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN 1SO 12944-2

Wieszak obrotowy dolny z noniuszem

Przedtuzacz do noniusza Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2
Wieszak gorny noniuszowy Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN ISO 12944-2
Przetyczka wieszaka noniusza

tgcznik krzyzowy Kategoria korozyjnosci C3 wg PN-EN I1SO 12944-2

Kotek rozporowy stalowy
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Blachowkrety 3,5 x 25 mm Kategoria korozyjnosci C4

Spoina pomiedzy ptytami g-k wykonana z masy gipsowej z Tasmg zbrojgcg. Do
wzmocnienia potgczen miedzyptytowych nalezy stosowac wytgcznie tasme z widkna
szklanego.

Wykonczenie masg gipsowa

Wetna mineralna w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci akustycznej.

Sufit modutowy metalowy dla pomieszcze  h o wysokich wymaganiach
higienicznych

Sufit systemowy dla pomieszczen o klasie czystosci ISO 5, modutowy 600x1200mm,
metalowy. Sufity szczelny, konstrukcja widoczna, klasa pochtaniania dzwieku A,
sufity niepalne, niekapigce, przystosowane do czyszczenia recznego na mokro lub
mycia mechanicznego pod ci$nieniem, odpornos¢ na stosowanie detergentow,
odpornos¢ na plesnie i mikroorganizmy. Szczelnosé zapewniona za pomocg klipsow
I uszczelnien silikonowych.

Sufit modutowy mineralny akustyczny dla korytarzy

Sufit systemowy dla pomieszczen o klasie czystosci ISO 7, modutowy 600x600mm
mineralny. Konstrukcja sufitbw niewidoczna, klasa pochtaniania dzwieku A, sufity
niepalne, niekapigce, przystosowane do czyszczenia recznego na mokro, odpornosc¢
na stosowanie detergentéw, odpornos¢ na plesnie i mikroorganizmy.

Sufit modutowy mineralny akustyczny dla pomieszcze n

Sufit systemowy dla pomieszczen o klasie czystosci ISO 7, modutowy 600x600mm
mineralny. Konstrukcja sufitbw niewidoczna krawedz, klasa pochtaniania dzwieku A,
sufity niepalne, niekapigce, przystosowane do czyszczenia recznego na mokro,
odpornos¢ na stosowanie detergentow, odpornos¢ na plesnie i mikroorganizmy.

Sufit modutowy mineralny akustyczny dla pomieszcze n mokrych

Sufit systemowy dla pomieszczen mokrych, modutowy 600x600mm mineralny.
Konstrukcja sufitow widoczna, klasa pochianiania dzwieku A, sufity niepalne,
niekapigce, przystosowane do czyszczenia recznego na mokro, odpornos¢ na
stosowanie detergentow, odpornos¢ na plesnie i mikroorganizmy.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robot

Sufity podwieszone nalezy montowa¢ po zainstalowaniu przewodow instalaciji
instalacji wentylacji mechanicznej, wod.-kan. i przewoddw instalacji elektrycznych i
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staboprgdowych, ktére bedg prowadzone w przestrzeni instalacyjnej nad sufitami
podwieszonymi. Aby zapobiec zabrudzeniu nalezy ptyt sufitow modutowych
montowac w czystych bawetnianych rekawiczkach.

Wykonawstwo nalezy powierzy¢ wykonaniu przez przeszkolone ekipy, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi normami, instrukcjami technicznymi
wykonania i pod nadzorem kierownika robét.

6. Kontrola jako $ci

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wihasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot
(izolacyjnos¢ akustyczna, szczelnosé, czyste powierzchnie).

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 wykonanego sufitu.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegoblnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:

dostarczenie elementow sufitdw, montaz elementéw sufitbw, ewentualng naprawe
powstatych uszkodzen.

10.Przepisy zwi gzane
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszone — Wymagania i metody badan

2.5.5.13. Zabezpieczenia $cian

1. Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru elementéw zabezpieczenia scian

Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz elementow:

Zabezpieczenia powierzchni i narozy $cian

1.1.0kre slenia podstawowe

Strona 108 z 199



Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.2.0g0Ilne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Zabezpieczenia powierzchniinaro zy $cian
Dla zabezpieczenia powierzchni scian 1 narozy w korytarzach przewiduje sie
instalacje odbojnic i naroznikbw ochronnych wykonanych z materiatdbw odpornych na
uderzenia oraz dziatanie s$rodkow dezynfekcyjnych, potwierdzone certyfikatami
dopuszczajgcymi stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.
- zamontowac zabezpieczenie Scian z ptyt wykonczonymi zywicg akrylo-winylowg
barwiong w masie, modyfikowang przeciw uderzeniowo, powierzchnia teksturowana
antyposlizgowa odporna na $cieranie, mocowanie: gorna krawedz ok. 90 cm od
posadzki.
- zamontowa¢ na naroza w komunikacji ogolnej profile katowe przyklejane o
wymiarach 50 x 50 x 2 mm wysokosci 122cm od cokotu posadzki.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem dylatacji Wykonawca robot powinien
dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie. Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci,
zgodny z projektem organizacji roboét i zaakceptowany przez Inspektora.

4. Transport

Materialy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie (ewentualne
wznowienie granic przy udziale upowaznionego przedstawiciela Inwestora) i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z  wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
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6. Kontrola jako s$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,.

6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatbw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zatgczonych
zaswiadczeh o0 jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent
elementow przeprowadzit badania jakosci materiatow we wlasnym zakresie, wyniki
tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorczej.

6.2.2. Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:
wymiaréw — tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,,
wykonczenia powierzchni — linialem metalowym i szczelinomierzem,

zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i
jej szczelnosci, Powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy, odpryskow, tuszczenia
lub pekniec,

rodzajow, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos¢ z
dokumentacjg techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,
potgczen konstrukcyjnych — na zgodnos¢ z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami
norm panstwowych lub sSwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wymienione badania nalezy przeprowadzac¢ przy odbiorze kazdej partii elementéw.
Wyniki badahn materiatbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badanie jako sci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementdw,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos$¢ z dokumentacjg
techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzgdzié¢ protokot.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozyciji z pkt. 1.3 jest 1sztuka [szt.] zainstalowanego pochwytu.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
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- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie srub),
Srednice
otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wyko  hczeniu
Przy odbiorze elementow dylatacji powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwi gzane
Wytyczne producenta

2.5.5.14. Roboty remontowe

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw stalowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z pokrywaniem powtokami malarskimi
konstrukcji stalowych ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy pokrywaniu
powtokami malarskimi konstrukcji stalowych i obejmuja:

- przygotowanie powierzchni do malowania

— nanoszenie warstwy gruntu i miedzywarstwy
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— nanoszenie farb nawierzchniowych.

Przygotowanie powierzchni do malowania, nanoszenie farby do gruntowania i
miedzywarstwy na nowe elementy ma miejsce w wytwoérni a na budowie po montazu
konstrukcji zachodzi potrzeba wykonania tych czynnosci w miejscach stykow
montazowych i w miejscach uszkodzen w czasie transportu bgdz montazu.
Ostatnim etapem zabezpieczenia antykorozyjnego jest nanoszenie warstw farb
nawierzchniowych.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne”.

Aklimatyzacja (sezonowanie) powtoki  — stabilizacja powtoki malarskiej w celu
uzyskania przez nig zaktadanych wiasciwosci uzytkowych.

Czas przydatno $ci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym materiat malarski po
zmieszaniu sktadnikdéw nadaje sie do nanoszenia na poditoze.

Farba — wyrob lakierowy pigmentowy, tworzgcy powtoke kryjaca, ktéra spetnia
przede wszystkim funkcje ochronna.

Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzajgca powtoki gruntowe
wykazujgce zdolnosci zapobiegania korozji metali dzieki zawarto$ci w powtoce
sktadnikow hamujgcych procesy korozji podioza.

Malowanie nawierzchniowe — naniesienie farby nawierzchniowej na warstwe
gruntujgca lub miedzywarstwe w celu uszczelnienia i uodpornienia ich na
wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Temperatura punkt rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu para wodna
osigga stan nasycenia. Po obnizeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu
ponizej temperatury punktu rosy nastepuje wykraplanie sie wody zawartej w
powietrzu.

Rozcie nczalnik — lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia
lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne — wszelkie celowo zastosowane srodki
zwiekszajgce odpornosc¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.
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Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogélne” .

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Konstrukcja stalowa podlegajgca zabezpieczeniu wymaga zastosowania
specyficznych zestawow malarskich o podwyzszonej trwatosci, a to, ze wzgledu na
warunki jej pracy cechujgce sie nastepujgcymi wiasciwosciami:

— konstrukcja jest szczegdblnie narazona na dziatanie promieni ultrafioletowych

— konstrukcja podlega duzym odksztatceniom, wymagane jest wiec odpowiednia
elastycznosc¢ zastosowanych powtok

W zwigzku z powyzszym dobor zestawu malarskiego nie moze by¢ dowolny i musi
odpowiada¢ powyzszym warunkom.

2.2. Wymagania formalne

Doboru zestawu pokry¢ malarskich dokonuje Wykonawca we wtasnym zakresie.
Zestaw ten jednak musi by¢ uzgodniony z autorskim Biurem Projektow pod
wzgledem jego zgodnoséci z zatozeniami projektowymi.

Dobrany zestaw pokry¢ winien:

- posiada¢ Aprobate Techniczna IBDiM,

- odpowiada¢ warunkom niniejszej ST

— uzyskaé akceptacje Inspektora.

2.3. Podstawowe materiaty zestawu malarskiego

Dla warstwy gruntuj acej

Dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z wypetniaczem
metalicznym, przeznaczona do stosowania na oczyszczonych powierzchniach
stalowych o gestoéci 1,2 kg/dm?, wagowej zawartosci sktadnikéw statych minimum
80 % i grubosci suchej warstwy minimum 60um.

Dla mi edzywarstwy

Dwusktadnikowa farba na bazie zywicy epoksydowej z ptatkowym wypetniaczem
metalicznym typu MIO oraz aluminium i talkiem zapewniajgca wtasciwg ochrone
konstrukcji na czas transportu i sktadowania przez okres minimum 4 lat o grubosci
suchej warstwy minimum 80 pm.

Dla warstwy nawierzchniowej

Dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu, wystepujgca w
kolorach matowo-metalicznych. Grubos¢ suchej warstwy i minimum 80 pum.
Wszystkie powyzsze farby muszg by¢ czasowo odporne na dziatanie temperatury w
suchej atmosferze minimum 150° C a w wilgotnej (konsolidacja pary wodnej przy
gwattownym ochtodzeniu) minimum 50° C.

Pozostate wiasnosci farb zgodnie z kartami technicznymi produktow sporzadzonymi
przez ich Producenta. Karty te nalezy przedtozy¢ Inzynierowi przy uzyskiwaniu
akceptacji dla proponowanego zestawu malarskiego.

2.4. Wymagania dla kompletnej powtoki zestawu antyk  orozyjnego

Lp. | Wiasciwosci | Jednostki | Wymagania | Badania wg
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Grubos¢ suchej powtoki pum 200 - 260 |PN-C-
81515:1993
Przyczepnosc farby stopien 1 PN-C-
gruntujgcej do podtoza 81531:1980
p.1.2.1.
Przyczepnosc¢ stopien 1-2 PN-C-
miedzywarstwy 81531:1980
p.1.2.1.
Przyczepnosc¢ zestawu stopien 1-2 PN-C-
81531:1980
p.1.2.1.
Przyczepnosc¢ zestawu po stopien 2 PN-C-
badaniach korozyjnych 81531:1980
p.1.2.1.
Odpornos¢ w zanurzeniu w - Procedura IBDIM
wodzie destylowanej —
cykle mokro/suche 16h/8 h
powloka z nacieciem” -
powtoka bez naciecia 50 cykli
powtoka bez
zmian?
Odpornos¢ w zanurzeniu - Procedura IBDIiM
kwasnym deszczu — cykle
mokro/suche 16h/8 h
powloka z nacieciem” -
powtoka bez naciecia 50 cykli
powtoka bez
zmian?
Odpornos¢ w komorze - PN-C-
solnej: 81523:1988
powtoka z nacigciem”
czas obcigzenia 1440 h
dopuszczalne odlegtosci od powtoka bez
rysy: zmian?
- korozja 3 mm
8 mm
- pecherze
Odpornos¢ w komorze UV - PN-C-
81548:1993
powloka z nacieciem” -
powtoka bez naciecia 500 h dop.
nieznaczna
zmiana
barwy oraz
zmiana
potysku do
50%°
kredowanie
max 2
stopien ¥
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10. Wartosc¢ rezystancji powtok - Procedura IBDIM
mierzona metodag
spektroskopii
impedancyjnej po
badaniach korozyjnych wg
punktow 1-3
powloka z nacieciem™” -
powtoka bez naciecia obnizenie
rezystanciji
powtoki o
max. 20%
jednak do
wartosci nie
mniejszej niz
10°Qcm®
11. Odpornos¢ na zmienne - 300 cykli po |PN-C-
temperatury od —25° C do + 4 h powtoka |81556:1988
55° C bez zmian?

2.5. Wymagania szczegotowe

Preparaty stosowane na powtoki nawierzchniowe powinny gwarantowa¢ mozliwos¢
nanoszenia jednorazowo warstwy o grubosci 80 um w stanie suchym.

Podczas przygotowania produktu nalezy scisle stosowac sie do zalecen producenta i
danych zawartych w kartach technicznych poszczegolnego produktu oraz
przestrzega¢ warunkéw jego uzycia. Na kazdym opakowaniu dostarczonej farby
muszg by¢ wszystkie napisy po polsku. Farby nalezy przechowywaé w warunkach i
okresach czasu okreslonych przez producenta.

Z uwagi na to, ze sg to farby dwusktadnikowe nalezy Scisle przestrzegac i
kontrolowa¢ podane przez producenta warunki mieszania i czasy przydatnosci do
uzycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze zmieszang farbg musi by¢ umieszczona na
widocznym miejscu godzina, w ktorej uptywa czas przydatnosci farby do uzycia po
wymieszaniu.

2.6. Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom
dotyczacym magazyndw materiatdw tatwo palnych zgodnie z normg PN-89/C-
81400.

Tegnperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosié od +5° C do +
25" C.

3. Sprzet
3.1. Ogllne warunki stosowania sprz  etu
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”. Roboty

mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcji
Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o
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dziataniu strumieniowo — sciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez
Inzyniera. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania
oczyszczonych powierzchni musi zapewniac strumien odoliwionego i suchego
powietrza.

3.3. Sprzet do malowania

Nanoszenie farb nalezy wykonywac¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw,
instrukcjami naktadania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to
odnosi sie przede wszystkim do metod aplikacji i parametréw technologicznych
nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy pistoletéw i pomp nie majg
charakteru obligatoryjnego i mogg byc¢ zastgpione sprzetem o zblizonych
wiasciwosciach technicznych dostepnym w kraju. Rodzaj uzytego sprzetu powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Prawidtowe ustalenie parametrow malowania
nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach i uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1. Warunki ogolne transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport wyrobow lakierowych i rozcie  nczalnikow.

Transport wyrobow lakierowych i rozciehczalnikow winien odby¢ sie z zachowaniem
odpowiednich przepisow o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w
PN-89/C-81400.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane pokrywanie
powtokami malarskimi.

5.2. Zakres wykonywanych robo6t

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci
Sa2'/,. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen
w postaci zgorzeliny, rdzy, thuszczéw, smaréw, kurzu, pytu, wilgoci i resztek z
procesu spawania. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co
nalezy wykona¢ metodg strumieniowo — $cierng (piaskowanie lub srutowanie).
Przedtem nalezy jednak usung¢ z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia
organiczne (tluszcze, smary) — zaleca sie uzywanie do tego celu rozciehczalnikow,
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dopuszczajgc uzywanie innych srodkéw o podobnej skutecznosci.

Nalezy stosowac takie parametry obrobki strumieniowo — $ciernej, zeby uzyskaé
chropowatos¢ powierzchni Rys (R;) = 25 =75 pm.

Pyt i kurz nalezy usung¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed
malowaniem przy pomocy szczotek z witosia lub przy pomocy przedmuchiwania
strumieniem suchego, odoliwionego powietrza badz przy pomocy odkurzaczy
przemystowych.

W miejscach spoin w celu usuniecia topnika po spawaniu, wypryskéw i wygtadzenia
ostrych krawedzi nalezy wykona¢ szlifowanie.

Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi by¢ zgodne z normg PN-
ISO/8501.

Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farbg do gruntowania nie pdzniej niz po
uptywie 3 godzin od czyszczenia.

Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do stopnia
czystosci Sa2 wg 1SO 8501.

Sposoéb czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on jednak
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Inzynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczanych powierzchni i
wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.

5.2.2. Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie farb nalezy wykonywaé¢ zgodnie z kartami technicznymi produktow.
Inzynier moze zarzgdzi¢ wykonanie prébnych powtok malarskich na wytypowanych
fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podioza, bgdz
przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok i
eliminacji technik nie gwarantujgcych odpowiedniej jakosci robot.

5.2.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a
takze temperatura i wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinny odpowiada¢ warunkom
podanym w kartach technicznych poszczegélnych produktéw. Zwraca sie uwage na
zrGznicowang tolerancje poszczegolnych produktow, na wilgotnos¢ powietrza oraz
temperature powietrza i malowanej konstrukciji.

Nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie
wystepowania rosy — temperatura powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3° od
temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione
elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4° Beauforta). Najodpowiedniejsza
temperatura powietrza wynosi +15°C do +25°C.

Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka malarska nie byta narazona w
czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy przestrzegac czasu schniecia
poszczegoblnych warstw.

5.2.2.2. Przygotowanie materiatow malarskich orazs  przetu.

Przed uzyciem materiatow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty jakosci, termin
przydatnosci do aplikacji. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych
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wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i
wg metod przewidzianych w odpowiednich normach.

Kazdy materiat powtokowy nalezy przygotowaé¢ do stosowania $cisle wg procedury
podanej we wiasciwej dla danego materiatu karcie technicznej. W ogéinym ujeciu na
procedure tg skladajg sie: mieszanie zawartosci poszczegolnych opakowan w celu
jej ujednolicenia, mieszanie ze sobg w okreslonych proporcjach i okreslony sposéb
poszczegoblnych sktadnikow (opakowan), dodawanie rozcienczalnika o rodzaju i w
ilosciach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury
otoczenia).

Zaleca sie uzywanie mieszadet mechanicznych.

Zwraca sie uwage, ze wytypowane w niniejszej ST farby sg chemoutwardzalne i w
zZwigzku z tym majg ograniczong zywotnos¢ po wymieszaniu sktadnikow. Dlatego
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zuzywania catej przygotowanej do stosowania
ilosci farb w okresie, w ktérym zachowuje ona swojg zywotnosc.

Sprzet do malowania (pistolety natryskowe, pompy, weze, pedzle) nalezy myc¢
bezposrednio po uzyciu stosujgc rozcienczalniki zalecane przez producentow farb.

5.2.2.3. Gruntowanie i nakltadanie mi edzywarstwy

Farby do gruntowania nalezy nanosi¢ w sposob okreslony w kartach technicznych
odpowiadajgcy tym farbom. Szczegdlna uwage nalezy poswieci¢ starannemu
zagruntowaniu spoin i krawedzi z tym, ze krawedzie przewidziane do wykonania
spoin nie powinny mie¢ powtoki malarskiej w pasach o szerokosci 50 mm. Pasy te na
okres transportu i sktadowania konstrukcji powinny byé zabezpieczone spawalnym
gruntem ochrony czasowej zapewniajgcy ochrone na okres do 12 miesiecy. Grunt
ten musi by¢ kompatybilny z innymi stosowanymi gruntami.

Nanoszenie nastepnej warstwy — miedzywarstwy epoksydowej moze sie odbywac po
uptywie wymaganego podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do
naktadania nastepnej powtoki. Czas ten zalezy gtéwnie od temperatury i wilgotnosci
w zaleznos$ci od stosowanych preparatow.

5.2.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych

Farby nawierzchniowe nalezy nanosi¢ na konstrukcje juz pokryte gruntem i
miedzywarstwg. Powierzchnia nowych elementow po transporcie i sktadowaniu musi
zostac oczyszczona. Jezeli zostat przekroczony okres, jaki producent farb przewiduje
pomiedzy naktadaniem miedzywarstwy a nakladaniem nawierzchniowej farby nalezy
przeprowadzi¢ zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. przez umycie
powierzchni odpowiednim rozcienczalnikiem. Farby nawierzchniowe nalezy nanosic
w sposéb okreslony w kartach technicznych, odpowiadajgcych tym farbom.

5.2.2.5. Malowanie konstrukcji w miejscach styku

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia
przylegajgcych powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze nalezy wyréwnac przez
oszlifowanie i natychmiast po oczyszczeniu natozy¢ warstwe farby do gruntowania, a
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nastepne warstwy nanosi¢ wg zasad niniejszej ST.

5.2.3. Uzytkowanie powtok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich sktadowania zapewnic
odpowiednie warunki, chronigc od opadow atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki
malarskie winny by¢ chronione w czasie transportu elementéw przez odpowiednie
przektadki z gumy lub filcu, a elementy muszg by¢ odpowiednio mocowane.
Elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaopatrzone w uchwyty utatwiajgce zatadunek i
roztadunek. Nie dopuszcza sie sktadowania elementow konstrukcji bezposrednio na
ziemi, winny by¢ sktadowane na podktadkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej
300 mm nad poziomem terenu.

Elementy zagruntowane mozna transportowac po catkowitym wyschnieciu powtoki.
Nanoszenie betonu na elementy lub uktadanie prefabrykatow, bgdz asfaltu lanego,
moze miec¢ miejsce dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powtoki.

5.3. Warunki dotycz gce bezpiecze nstwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze
zagrozenie dla zdrowia pracownikow, nalezy wiec przestrzegac¢ ponizszych zalecen
odnosnie wykonywanych prac:

- czyszczenie strumieniowo — scierne winno odbywac sie w zamknietych
pomieszczeniach obstugiwanych z zewnatrz. Gdy odbywa sie ono z udziatem
pracownika, to nalezy go zaopatrzy¢ w pytoszczelny skafander z doprowadzeniem i
odprowadzeniem powietrza. Przy srutowaniu pracownik winien mie¢ kask
dzwiekochtonny, a przy czyszczeniu szczotkami okulary ochronne,

- przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem
materiatdw malarskich nalezy przestrzega¢ zasad higieny osobistej a w
szczegolnosci nie przechowywaé zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i
w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkow w miejscach pracy, rece my¢ w
przypadku zabrudzenia farbg tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego
odparowaniu wodg z mydtem, skore rak i twarzy posmarowaé przed pracg
odpowiednim kremem ochronnym.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Sprawdzenie jako $ci materiatéw

Ocena materiatow winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest
zobowigzany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na
zyczenie Odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio
przeprowadzonych badan petnych danego materiatu.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wiasne badania
wykonane zgodnie z metodami badan okreslonymi w normach przedmiotowych i w
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zakresie badan uzgodnionych z Inzynierem.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do grunt  owania

Ocene przygotowania powierzchni stali do gruntowania przeprowadza sie w oparciu
o PN-70/H-97052 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktow
wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystosci i
chropowatosci powierzchni stali oraz ocenie stanu powierzchni (suchos¢, brak
zapylen i zanieczyszczenh olejami i smarami, brak rdzy nalotowej). Ocene
przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie pézniej
niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem. Ocene
wymaganego stopnia czystosci przeprowadza sie w oparciu o PN-ISO 8503.

6.4. Kontrola naktadania powtok

Kontrola nakladania powtok winna przebiega¢ pod kgtem poprawnosci uzytego
sprzetu, techniki naktadania materiatdw i stosowania parametrow technologicznych
oraz przestrzenia zalecen dotyczgcych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia
Swiezo wykonanych powtok a takze przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji
powitok.

Inzynier moze zaleci¢ pomiar w czasie nhanoszenia grubosci mokrych powiok
poszczegoblnych warstw wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba
wykonanych warstw powtok malarskich.

6.5. Sprawdzenie jako $ci wykonanych powtok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po zagruntowaniu przed wysytka
elementow konstrukcji na budowe oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych.
Ocene dokonuje sie pod katem grubosci porowatosci i przyczepnosci pokrycia oraz
wygladu powtoki malarskiej. Badania przeprowadza sie na powtokach suchych i po
aklimatyzacji (wysezonowanych).

Grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z projektowang. Mierzy sie jg przy pomocy
metod nieniszczacych, przy pomocy przyrzgdoéw magnetyczno — indukcyjnych,
zgodnie z PN-93/C-81515 lub innych zapewniajgcych doktadnos¢ + 10%.

Pomiar nalezy wykona¢ w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny
pomiaru nalezy przyja¢ srednig arytmetyczng wynikéw uzyskanych z 5 pomiaréw, po
odrzuceniu 2 najwyzszych odczytéw z 7 pomiaréw. Srednia ta nie moze wynosié
mniej niz 90% grubosci ustalonej dla danej powtoki. Dodatkowo wymaga sie aby nie
byto odczytow grubosci nizszych niz 75% grubosci nominalnej.

Badanie porowatosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg poroskopu wg PN-82/C-
81544,

Badanie przyczepnosci pokry¢ malarskich nalezy przeprowadzi¢ wg PN-80/C-81531.
Powtoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczen powinna by¢ naprawiona
(pedzlem, z zastosowaniem farb wg niniejszej specyfikaciji).

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm od powierzchni.

Warstwy gruntowe nie powinny mie¢ pomarszczen i zaciekOw oraz wyglad matowy.
Warstwy nawierzchniowe powinny mie¢ powierzchnie gtadkg bez pomarszczen,
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zaciekdéw i chropowatosci.
Powtoka nie moze odstawac¢ od podtoza i mie¢ wtrgcenia ciat obcych.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy powtoki malarskiej trojwarstwowej o
grubosci 200 pm (60 pm + 80 um + 60 um)..

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Roboty objete niniejszg ST podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, ktéry jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny
wizualnej.

9. Podstawa ptatno $ci

Ptaci sie za wykonang i odebrana ilos¢ metréw kwadratowych powtoki izolacyjnej wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikdéw produkcji

— czyszczenie konstrukciji

— wykonanie powtok na powierzchniach przewidzianych w Dokumentacji Projektowe
z zastosowaniem pokry¢ malarskich zgodnych z warunkami niniejszej ST i
zaakceptowanych przez Inzyniera

— Wykonanie niezbednych rusztowan wiszacych i stojgcych i ich przektadanie (w
przestach z czynnymi wozkami rewizyjnymi rusztowania wiszgce tylko w miejscach
niedostepnych z wozkdéw rewizyjnych)

— wykonanie prac zabezpieczajgcych z wozkdw i rusztowan

— przeprowadzenie badan przewidzianych w niniejszej ST

— dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy
poszczegoblnymi operacjami (warstwami)

— zabezpieczenie wykonywanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami
opadow atmosferycznych, zanieczyszczen oraz oddziatywania przejezdzajgcych
pojazdow

— demontaz rusztowan i usuniecie ich poza pas drogowy

— zapewnienie odpowiednich warunkow przechowywania materiatdow malarskich i
skladowania dostarczonych z wytworni elementéw konstrukcji

— zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy

— ochrona urzgdzen obcych znajdujgcych sie na obiekcie w czasie czyszczenia i
malowania

— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na srodowisko,
przechodniow i uzytkownikéw tras komunikacyjnych w obrebie prowadzenia robot

— wykonanie ekranow zabezpieczajgcych

— wykonanie prébnych powtok malarskich

— uporzgdkowanie miejsca pracy

W cenie jednostkowej miesci sie rowniez koszt opracowania projektu niezbednych
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dla prowadzenia robét rusztowan, pomostow i ekrandw zabezpieczajgcych.

10.Przepisy zwi gzane

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, ransport.
PN-84/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.
PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do
podioza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej.
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ** powtok na
PN-93/C-81548 Wyroby lakierowe. * badanie * powtok na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych*
PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok
lakierowych na dziatanie zmiennych preparatow.
PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Okreslenie stopnia zniszczenia pokryc¢
w wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych.
PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubosci mokrych warstw.
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogolne wytyczne.
BN-87/4258-01 Wyroby $cierne. Scierniwo z zuzli pomiedziowych.
PN-ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i pochodnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni.
PN-ISO 8503 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

i pochodnych produktéw. Charakterystyka chropowatosci
powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo —
sciernej.

2.5.6. Wymagania dotycz gce wykonania robét instalacyjnych
2.5.6.1. Instalacja wod.-kan. i c.w.

Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktére mogg stykac sie
bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatdbw nie wptywajgcych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane
przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia. Wszystkie materiatly, elementy
i urzgdzenia przeznaczone do robo6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzerow i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Podobnie urzadzenia sanitarne zeliwne, ttoczone z blachy i fajansowe powinny by¢
czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé
dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony normami.

Przewody z rur ocynkowanych
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Zmiany kierunku przewodéw z rur stalowych ocynkowanych nalezy wykonac
wylgcznie przy uzyciu tgcznikéw, niedopuszczalne jest giecie rur ocynkowanych.
Potgczenia gwintowane przewoddéw nalezy uszczelniaC przy pomocy elastycznej
tasmy teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Do urzgdzen wody
pitnej nie wolno stosowac¢ minii lub farb miniowych. Przewody wody zimnej i cieptej -/
lokaléwki i odcinki od zaworow odcinajgcych/ prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym i w
Sciankach dziatowych /z ptyt gipsowo — kartonowych i innych./.

Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow stalowych w
instalacji wodoci agowej wody cieptej i zimnej

. . . Przewod montowany
Materiat Srednica nominalna —— 7 . .
rury pionowo inaczej
m m
1 2 3 4
stal weglowa zwykia ocynkowana;| DN 10 do DN 20 2,0 15
stal odporna na korozje; DN 25 2,9 2,2
DN 32 3,4 2,6
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5
D" |ecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacie

- przejscia ruroci agow przez stropy i $ciany oddzielenia ppo z. wykonaé w
klasie odporno sci El tych przegréd,

- przejscia ruroci aggobw przez stropy i $ciany pomieszcze n zamknietych
wykona ¢ w klasie odporno $ci co najmniej EI60.

Potaczenia gwintowe
Potgczenie gwintowe moze by¢é wykonywane z uszczelnieniem na
gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio
przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgace gwintdw wykonanych w
metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1
i/lub PN-1SO 228-I.
Gwint moze by¢é wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany
metodg obrébki  mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego
materiatu w postaci pierscieniowej wkladki, stanowigcej integralng czes¢
taczonego elementu.
Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiadaé wymaganiom odpowiednie]
normy.
Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.
Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementdow potgczenia) lub za
pomocg narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania,
niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow.Jako materiat
uszczelniajgcy nalezy stosowaé tasme teflonowg Ilub paste uszczelniajgca.
Stosowanie konopi w potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest
dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez
wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztaltowany w tworzywie sztucznym ma
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tylko jeden z igczonych elementow (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w

tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).
Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych

ci$nienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C.

Przewody z rur_z tworzyw sztucznych

Zmiany kierunku przewodow z rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonac¢ wytgcznie
przy uzyciu tgcznikdw, oraz giecie rur . Potgczenia przewodow nalezy wykonac przy
pomocy , zaciskania ( wg instrukcji producenta)

. Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych. Przewody
wody zimnej i cieptej -/ lokaldwki i odcinki od zaworéw odcinajgcych/ prowadzi¢ w
szachcie instalacyjnym i w sciankach dziatowych /z piyt gipsowo — kartonowych i
innych./.

Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow z PE-X, PP-R i PB

w instalacji wodoci ggowej
P6z Przewdd montowany w instalacii
Materiat rury Srednica nominalna | wody ci_ep%ej | wody zimnej |
rury pionowo | inaczej |pionowo | inaczej
m m m m
1 2 3 4 5 6 7
1 |PE-X DN12 do DN25 1,0 0,8 1,0 0,8
2 |PP-R; DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 0,9 14 1,1
DN 50 1,3 1,0 1,6” 1,2
DN 63 1,5 1,2 1,8” 1,4
DN 75 1,77 1,3 2,07 1,5
DN 90 1,9” 1,4 2,19 1,6
DN 110 2,0" 1,6 2,49 1,8
3 |PB; DN 16 do DN 1,0 0,4 1,0 0,4
DN 32 do DN 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacije
Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodéw z  rur

wielowarstwowych
w instalacji wodoci ggowej

P67 ) Przewod montowany w instalacji
Materiat Srednica rury wody cieptej wody zimnej
pionowo | inaczej | pionowo | inaczej
1 2 3 4 5 6 7
1 |PE-X/A1/PE-X; | DN 12 do DN 20 1,0 0,5 |jak w kol.|jak w kol.
PE-X/A1/PE-HD DN 25 1,2 0,7 |jak w kol.|jak w kol.
2 |PP-R/A1/PP-R; DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2
DN 25 1,5 1,2 1,77 1,3
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DN 32 1,8" 1,4 1,9% 1,5
DN 40 2,0" 1,6 2,29 1,7
DN 50 2,39 1,8 2,59 1,9
DN 63 2,67 2,0 2,79 2,1
DN 75 2,79 2,1 2,89 2,2
DN 90 2,89 2,2 3,0V 2,3
DN 110 2,79 2,1 3,29 2,5
3 |PE-RT/A1/ D,14 do D, 16 1,5 1,2 jak w kol.|jak w kol.
PE-RT; D, 18 do D, 20 1,7 1,3 |jak w kol.|jak w Kol.
D, 25 1,9% 15 |jak w kol.[jak w kol.
D, 32 2,17 1,6 |jak w kol.|jak w kol.
D, 40 2,27 1,7 l|jak w kol.|jak w kol.
D, 50 2,67 2,0 |jak w kol.|jak w kol.
D, 63 2,8" 2,2 |jak w kol.|[jak w kol.
D,75doD,110 | 3,17 2,4 |jak w kol.|[jak w kol.
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

- przejscia rurociggow przez stropy i sciany oddzielenia ppoz. ( w klasie odpornosci
El tych przegréd)

Potaczenia zaciskowe
Potgczenie powinno byé wykonywane zgodnie 2z wymaganiami
elementéw potaczenia.
Potgczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okre$lony sposéb zigczki
na rurze. W celu uzyskania szczelnosci potgczenia, w jednym z elementow
lgczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki elastyczne.
Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie
nakretki tgcznika, wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie
pierscieniowe, za pomocg praski, fgcznika na rurze. Zacisniecie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.
Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych rozwigzan konstrukcyjnych tych
potgczen, wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementow
taczonych.

producenta

Potaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogolnymi i
wymaganiami  producenta elementéw potgczenia. Wymagania producenta
elementow potgczenia nie mogg byé sprzeczne z ponizszymi wymaganiami
ogolnymi. Potgczenie zgrzewane wykonywane jest przez potgczenie rozgrzanych i
nadtopionych powierzchni tgczonych elementéw, w wyniku czego nastepuje
polidyfuzyjne potgczenie materiatdbw. Mozna rozrozni¢ nastepujgce rodzaje
zgrzewania:

zgrzewanie mufowe
Fragmenty tgczonych elementow - elementu z cylindryczng powierzchnig zewnetrzng
(np. koAcowka rury lub ksztattki) i elementu z cylindryczng powierzchnig wewnetrzng
(np. mufa ksztaitki), sg jednoczesnie nagrzewane odpowiadajgcymi im wymiarowo
koncowkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane sg od
koncowek grzewczych, tgczone ze sobg przez wsuniecie w nagrzang mufe czesci z
nagrzang cylindryczng powierzchnig zewnetrzng i przez chwile przetrzymywane bez
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wzajemnych przemieszczeh. Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych
elementow jest okreslona instrukcjg producenta. Nalezy przestrzega¢ ewentualnych
korekt powyzszego czasu, wynikajgcych np. z obnizonej temperatury zewnetrznej lub
zrOznicowanego czasu nagrzewania ftgczonych elementdbw w przypadkach
znacznych réznic grubosci Scianek (np. tgczenie rur z ksztattkami, ktore majg
grubsze $cianki). Rozpoczecie nagrzewania nalezy tak dobra¢, aby nagrzewanie obu
elementow zostalo zakonczone jednoczesnie. Koncowki grzewcze zgrzewarki sg
elementami wymiennymi, dobieranymi do ksztattu i wymiarow tgczonych elementéw.

zgrzewanie przy pomocy pot 3aczen elektrooporowych

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast
zgrzewarki specjalnych ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element tgczacy, z
zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunieciu tego elementu
laczgcego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne tgczonych elementow, grzejny
przewod oporowy zostaje podigczony do zewnetrznego zrodia prgdu i nastepuje
odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu tgczgcego i rur tgczonych.
Zrodio pradu powinno byé sterowane w spos6b pozwalajgcy na ustalenie
parametréw zgrzewania odpowiednich dla danego potgczenia. Lgczone elementy
powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wylgczeniem zasilania i przez
okreslony czas po jego wytgczeniu.

zgrzewanie doczotowe w celu pot _gczenia elementow
Uciete prostopadle konce tgczonych elementow nagrzewane sg przez okreslony
instrukcjg czas ptaskim elementem grzejnym zgrzewarki, a nastepnie po jego
wysunieciu, dociskane do siebie doczolowe za pomocg specjalnego
oprzyrzadowania, az do wystgpienia odpowiednio formujgcej sie wyptywki i
unieruchamiane na okres$lony czas.

zgrzewanie doczotowe elementow ksztattowych
W niektorych systemach potgczen oferowane sg specjalne elementy ksztattowe, np.
tak zwane siodetka do zgrzewania z zewnetrzng powierzchnig rury. Zasada
wykonywania potgczenia zgrzewanego jest identyczna jak omoéwione wyzej
zgrzewanie doczotowe, z tym ze stosowane sg kohcOwki grzewcze o ksztaicie
odpowiadajgcym tgczonym elementom.

|zolacja termiczna
Wykonac¢ izolacje otulinami z tworzywa sztucznego (NRO) .
Grubosc¢ izolacji w zaleznosci od srednicy wewnetrzne; :
piony i poziomy c.w.
do @22 —izolacja 20 mm , @2-35- izolacja 30 mm
@40 mm - izolacja 40 mm, @50 mm - izolacja 50 mm, @ 65 mm - izolacja 60
mm

23. lokalowki otulinami z pianki polietylenowej (NRO)gr. 20mm
Woda zimna — izolacja p.roszeniowa- otulina z polietylenu gr.9mm(NRO)

Przewody kanalizacji sanitarnej
Projektowane przybory nalezy wigczy¢ do projektowanych poziomow i pionéw
kanalizacyjnych z rur PCV kanalizacyjnych kielichowych . Piony i podej$cia do
przyboréw / przechodzace przez stropy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PCV. Na
przejsciu rur z PCV przez stropy ( pod stropem parteru) nalezy zamontowac kasety(
obejmy) ogniochronne.
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Przewody kanalizacyjne powinny by¢é wyposazone w czyszczaki ze szczelnym
zamknieciem umozliwiajgcym fatwg eksploatacje, ale utrudniajgce dostep osobom
niepowotanym. Rozmieszczenie czyszczakdéw na pionach (na najnizszej kondygnaciji
lub w miejscach, gdzie jest zagrozenie zatkania przewodow) i ha poziomach powinno
zapewni¢ mozliwo$¢ oczyszczania przewodow kanalizacyjnych.

Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach (
wigczy¢ w istn. przewody , rury wentylacyjne powinny tworzy¢ pionowe przedtuzenie
przewodow spustowych i by¢ wyprowadzone zwiekszong $rednicg ponad dach na
wysokos¢ 0,5 — 1,0 m. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie
potgczenie nie wiecej niz trzech przewoddéw spustowych nad najwyzej potozonymi
przyborami kanalizacyjnymi do jednego przewodu stanowigcego wspoélng rure
wentylacyjna, ktorej pole przekroju nie moze byé mniejsze od 2/3 sumy powierzchni
pol przekrojow potgczonych przewodow spustowych. Niedozwolone jest
wprowadzenie rur wentylacyjnych do kanatdw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do kanatéw dymowych i spalinowych.

Prowadzenie przewodow instalacii kanalizacyjnej

1 Przewody instalacji kanalizacyjnej dla sciekdw bytowych nalezy prowadzi¢ po
powierzchniach wewnetrznych scian budynku.
2 Przewody instalacji kanalizacyjnej dla wéd opadowych i roztopowych mozna
prowadzi¢ wewnatrz lub na zewnagtrz budynku.
3 Przewody odptywowe w ziemi nalezy ukfada¢ réwnolegle lub prostopadle do
fundamentow budynku w takich odlegto$ciach by nie zagrazaly statecznosci
konstrukcji budynku.
4 Przewody odptywowe mozna uktadaé¢ w ziemi pod podtogg parteru lub pod
podiogg
piwnicy przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:
przewody nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; wysokos¢ podsypki 15-20 cm; w
gruntach kategorii | - IV przewody mozna ukfadaé bez podsypki piaskowej;, dno
wykopu powinno by¢é gruntem rodzimym lub warstwg zabezpieczajgcg przed
osiadaniem trasy kanalizacyjnej;
przykrycie przewodow ponizej podtogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur
zeliwnych i 0,5 m dla rur z innych materiatow,
temperatura pomieszczen nie spada ponizej 0° C; przewody odptywowe prowadzone
pod podtogg pomieszczen, w ktorych temperatura spada ponizej 0° C, powinny mieé
izolacje cieplna.
5 Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg sSrednice, nie mniejszg od
najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu.
6 Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkami.
7 Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0 %.
8 Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego powinien wynosié, w zaleznosci od
Srednicy przewodu:

dla przewodu $rednicy DN 100 nie mniej niz 2,5 %,

dla przewodu $rednicy DN 150 nie mniej niz 1,5 %,

dla przewodu $rednicy DN 200 i wiekszej, nie mniej niz 1,0 %,
9 Przewody z rur kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do
kierunku przeptywu $ciekow.
10 Przewody prowadzone po Scianach nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytow
(podpory state) lub wspornikow albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi
podktadkami. Rozstaw podpér dla przewoddw poziomych powinien wynosic dla rur z
PVC-U; PE; PP do 1,25 m, dla rur z pozostatych materiatow do 2,0 m.
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11 Kompensacja wydtuzen cieplnych przewodéw z PVC-U; PE i PP powinna by¢

rozwigzana poprzez wiasciwg lokalizacje podpor statych i przesuwnych, a dla

przewodow tgczonych poprzez klejenie lub zgrzewanie takze przez zastosowanie

kompensatoréw Dotyczy to takze przewodow uktadanych w bruzdach.

12 Piony wykonane z PVC-U; PE i PP powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢

podpory state nie rzadziej niz co drugg kondygnacje budynku. Uchwyty pionow

powinny mocowac rure pod kielichem lub innego rodzaju ztgczem.

przewodow metalowych od 3 m do 4 m).

13 Zigcza przewoddw powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producentow.

Stosowane, przyktadowe techniki wykonania ztgczy:

PVC-U - kielichami z uszczelkami lub klejonymi, a takze za pomocg ztgczek szybko-
zatrzaskowych,

PE i PP - zgrzewaniem doczotowym i kielichowym,

zeliwo - tgcznikami zeliwnymi z uszczelkami lub kielichami z uszczelkami,

kamionka - kielichami z uszczelkami.

14 Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji

zimnej i cieptej wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowej oraz przewodami

instalacji elektrycznej.

15 Minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U; PE i PP, od

prowadzonych rownolegle przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej i wody

cieptej oraz przewodow instalacji ogrzewczej, powinna wynosi¢ 0,1 m. Jezeli na

przewodach wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy

odlegtosci od ptaszcza ostonowego tej izolacji.

16 Przewody z PVC-U; PE i PP ukladane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong

wokot siebie wolng przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy np.

przez owiniecie tekturg falistg,. Nie dopuszcza sie bezposredniego zamurowania

przewodow w bruzdach.

17 Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalaciji

kanalizacyjnej.

18 Piony wykonane z PVC-U; PE i PP w budynkach wysokich, wysokosciowych i

uzytecznosci publicznej, powinny mieé¢ zainstalowane mufy przeciwpozarowe(

kasety) uniemozliwiajgce rozprzestrzenianie sie ognia i dymu. Mufy te powinny by¢

montowane w miejscach przejs¢ pionow przez stropy.

19 Piony powinny by¢é wyposazone w rewizje: na najnizszej kondygnacji, nad

odsadzkami (stosowanymi co pie¢ kondygnaciji).

20 Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ wyposazone w czyszczaki w

odlegtosciach nie wiekszych niz:

- 15 mdlasrednic od DN 1 00 do DN 1 50,

- 25 mdla srednic od DN 200 do DN 300.

21 Odgalezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocag

trojnikbw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45 °. Dopuszcza sie stosowanie

trojnikbw o kagcie 68 ° dla wpustow piwnicznych, podwoérzowych oraz kanalizacji

deszczowej. Nie nalezy stosowac na tych przewodach czwdérnikow.

22 Przejscia przewoddw przez $ciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei

ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej

odpornosci ogniowej co przegroda.

23 Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé¢ wieksza o okoto 5 cm od

DN/OD przewodu.

24 Przejscia przez stropy przewodow z PVC-U, PE i PP wymagajg zastosowania

tulei ochronnej wystajgcej okoto 3 cm powyzej podtogi.

25 W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.
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Monta z przyborow sanitarnych
1 Przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej
lub prefabrykowanej scianki instalacyjnej.
2 Przybory sanitarne powinny by¢é przymocowane do s$cian i posadzek w sposob
zapewniajgcy wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze
urzgdzen sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500 N, przytozong w srodku
przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztaici¢
w sposéb widoczny.
3 Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowej lub
bidetu jest niedopuszczalne.
4  Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia sptukujgce.
5 Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi
przyboru powinna by¢ nastepujgca:

umywalka 0,75-0,80 m
Zlew 0,50 - 0,60 m,
zlewozmywak do pracy stojgce;j 0,85-0,90 m,
zlewozmywak do pracy siedzacej 0,75 m,
pisuar dla dorostych 0,65 m,
miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6 Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed

dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gtebokos¢

zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50 mm.

7 Srednice podej$é do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowag:

umywalka DN 30 - 40 (DN 50 - jezeli na podejsciu
wystepujg wiecej niz dwie
zmiany kierunku),

Zlew DN 40 (DN 50 - jezeli na podejsciu
wystepujg wiecej niz dwie
zmiany kierunku),

Zlewozmywak DN 50
Wanna, natrysk DN 50
pisuar DN 40
miska ustepowa DN 100
bidet DN40

8 Srednice podej$é zbiorowych do przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowag:
pisuary do 6 sztuk DN 50,
umywalki do 5 sztuk DN 50.
9 Srednice innych podej$¢ zbiorowych do przyboréw sanitarnych, niz ww., sg
zalezne od ilosci przyboroéw, dlugosci podejscia, roznicy wysokosci miedzy
przyborem a wigczeniem do pionu i powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
Projekt wykonawczy powinien okreslac¢, ktére z podejs¢ powinny by¢ wentylowane.
10 Miski ustepowe tgczone z pionem podejsciem nie wentylowanym powinny byé
montowane nie dalej niz | metr od pionu.
11 Minimalne $rednice pionoéw dla $ciekow szarych powinny wynosi¢ DN 70, dla
Sciekéw czarnych DN 100.
12 Zlewozmywaki w kuchniach zbiorowego zywienia powinny by¢ wyposazone w
indywidualne separatory, zaopatrzone w urzgdzenia do tatwego czyszczenia.
13 Urzadzenia kanalizacyjne przejmujgce $cieki zanieczyszczone osadami lub
btotem powinny mie¢ osadniki lub studzienki osadowe.
wentylowanie pionéw
W instalacji z wentylacjg gtéwna, piony kanalizacyjne dla $ciekdéw szarych powinny
mie¢ srednice od DN 70 do DN 150, a dla sciekdw czarnych od DN 100 do DN 150.
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Srednice pionéw sg uzaleznione od przyjetego obcigzenia hydraulicznego $ciekami.
Wentylowanie pionéw moze odbywac sie przez rury wywiewne .

14 W systemie z wentylacjg obejsciowa, obejscia wentylujgce powinny mieé
Srednice:

DN 70 dla pionéw DN 70 i DN 100,

DN 100 dla pionéw o DN powyzej 100.

wentylowanie podej $¢ kanalizacyjnych
Podejscia kanalizacyjne okres$lonego systemu instalacji wymagajg wentylowania w
zaleznosci od ich dtugosci, ilosci tukéw, réznicy wysokosci miedzy przyborem a
wigczeniem do pionu oraz spadkiem podejscia. Wymagania w tym zakresie okresla
PN-EN 12056-2 orazPN-92/B-0170

Armatura i urz_gdzenia
Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy danej instalacji (temperatura i cisnienie). W projekcie przyjeto zawory kulowe o
potgczeniach gwintowanych na lokaléwkach wody zimnej i cieptej( woda zimna —
p=10bar, t=40°C,
ciepta woda p=10bar, t=100°C).. Zawory antyskazeniowe przy hydrantach i zaworach
ze zlgczkg do weza i na podejsciu do dezynfektoréw i przy bateriach natryskowych.
Podigczenia elastyczne atestowane.
. Zawory lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych, a w przypadku obudowy — z
dostepem przez drzwiczki w obudowie. Armatura czerpalna i urzgdzenia sanitarne
przewidziane do zamontowania powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem. Przed
instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej za$lepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana
tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepig
do przyboréw , w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzajgcych wode wodociggowg do takich punktow czerpania jak urzgdzenia
sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne, zmywarki itp. Jezel
rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzgdzeniach
umozliwia jej przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode
wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy tego samego typu
punktow  czerpania), nalezy  zainstalowa¢  odpowiednie = wyposazenie
uniemozliwiajgce przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim
potozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek”.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrdéd Ilub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych
trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji oraz na podejsciach piondéw przed elementem zamykajgcym armatury
odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegolnych pionéw z
wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc lokalizowana w miejscach
latwo dostepnych i zaopatrzona w zigczke do weza w sposéb umozliwiajgcy
kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.
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W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewod cieptej wody powinien byc¢
podigczony z lewej strony

SPRZET
Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spetniaé wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

Transport
Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonanie rob6t

Warunki przyst gpienia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie
wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacii
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢é obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o0 zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Monta z ruroci 3gow

24.Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukfadania nalezy
wewnatrz i na stykach starannie oczyscic, rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

25.W miejscach przejs¢ przewodow przez $Sciany i stropy nie wolno
wykonywaé zadnych potgczen rur.

26.W przypadku prowadzenia kilku przewodéw, jeden nad drugim, nalezy
zachowaC nastepujgcg kolejnos¢, od najwyzej potozonych: przewody
gazowe, c.0., c.w., wodociggowe i kanalizacyjne.

27.Rurociggi poziome dlugosci powyzej 2 m prowadzone po $cianach
budynku nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytow.

28.Na pionowych przewodach z tworzyw sztucznych powinny by¢é co
najmniej 2 uchwyty na kazdej kondygnacji.

29.Maksymalne odlegto$ci pomiedzy punktami mocowania przewodow
poziomych z tworzyw sztucznych/ kanalizacja/ wynosza:
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1m -dla rur o $rednicy 50 — 110 mm z PP i PVC,1,25 m- dla rur o
Srednicy pow.110 mm

Monta z przyborow i urz_adzen

30.Montowane przybory i urzgdzenia sanitarne tgczone z kanalizacjg nalezy
wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysokos¢ zamkniecia wodnego
powinna gwarantowa¢ niemozno$¢ zasysania wody z syfonu podczas
sptywu $ciekdw z innych przyboréw oraz przenikania zapachow z
instalacji do pomieszczenia.

31.Nie obudowane szafkami umywalki nalezy mocowaé¢ do $ciany w sposob
zapewniajgcy tatwy demontaz i wkasciwe uzytkowanie przyborow.

32.Nie obudowane szafkami umywalki / na ptycie STG /nalezy mocowaé do
stelaza zamocowanego w S$cianie w sposob zapewniajgcy tatwy
demontaz i wkasciwe uzytkowanie przyborow

33.Nie obudowane szafkami umywalki wyposazy¢ w pétpostumenty

34.Umywalki nalezy umieszczac na wysokosci 0,75 — 0,8 m.

35. Miski ustepowe kompaktowe

36.Zlewozmywaki montowac¢ w typowych szafkach.

37.Brodziki wpuszczane przy natryskach montowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Zlewy w schowku gospodarczym /sktadzik porzgdkowy/ nalezy mocowac do
Sciany w sposOb zapewniajgcy tatwy demontaz i wkasciwe uzytkowanie
przyborow na wysokosci 50 cm od podtogi.

Montaz armatury i osprzetu winien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

W pomieszczeniach ( WC i Natryski)dla niepetnosprawnych urzadzenia
specjalne dla niepetnosprawnych( miski ustepowe, umywalki , syfony) z
oprzyrzadowaniem

specjalnym ( pochwyty).

Wysoko $€ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtog g lub przyborem
Wysokos¢ Wysokosc¢ gornej
Nazwa orzvboru ustawienia armatury| krawedzi przedniej Wysokos¢
przy czerpalnej nad  |Scianki przyboru nad ustawienia:
podioga podtoga
- m m m
zlew 0,75+0,95 0,50 + 0,60
zlewozmywak_ do 1,10 = 1,25 0.85 + 0,90 armatury
pracy stojgcej czerpalnej nad
zlewozmywak _ do 1,00 + 1,10 0.75 gorng Ifrg\{veldzq
pracy siedzgcej przedniej scianki
umywalka 1,00+1,15 0,75 +0,80 przyboru 0,25 +
umywalka w . 0,35
przedszkolu 0.85+0.95 0,60

Wysoko $€ ustawienia armatury $ciennej

| Nazwa przyboru

Wysokos$¢ ustawienia:
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- m

wanna armatury czerpalnej nad gorng krawedzig wanny
0,10 +0,18

natrysk armatury czerpalnej nad posadzkg brodzika natrysku
1,00 +1,50

gtéwki natrysku statego gornego nad posadzkg brodzika
natrysku, liczgc od sitka gtowki
2,10 +2,20
gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika
natrysku, liczagc od sitka gtowki

1,80 +2,00
basen do mycia nég | armatury czerpalnej nad gorng krawedzig basenu do mycia
nog
poidetko dla dzieci wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,65 + 0,75
poidetko dla dorostych| wylotu zaworu poidetkowego nad posadzka 0,80 + 0,90
cisnieniowy zawor osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzkg 1,10

sptukujgcy

Monta z armatury

38.Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowaé w miejscach
dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i
konserwacije.

39.Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:

40.baterie stojgce do umywalek jednouchwytowe

41.baterie stojgce do zlewu porzgdkowego

42.baterie stojgce do zlewozmywakow

43.0$ armatury czerpalnej sciennej powinna sie pokrywaé z osig symetrii
przyboru. W przypadku montazu baterii i zaworoéw czerpalnych stojgcych
nalezy stosowa¢ fgczniki elastyczne/ atestowane/, ograniczajgce
rozchodzenie sie hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

Kontrola jako $ci roboét

Badania instalaciji wodoci _agowej
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelnos¢. Badania
szczelnosci urzgdzen nalezy przeprowadza¢é w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed
zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana
proba czesciowa, jezeli badania szczelnosci w czasie proby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione.Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy
napetni¢ wodg wodociggowg dokiadnie odpowietrzajgc instalacje. Po napetieniu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego uktadu, zwracajgc szczegolng uwage czy
potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne.Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
urzgdzenia poddac¢ probie podwyzszonego ciSnienia za pomocg pompy recznej
ttokowej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania
préb cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym rownym 1,5
krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinna
wykazywacC przeciekbw na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i
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potgczeniach. Wynik préby nalezy uznac¢ za pozytywny, jezeli manometr w ciggu 30
minut nie wykaze spadku cisnienia.

Badanie odbiorcze szczelno s$ci wod g zimna,
instalacji wodoci ggowej wykonanej z przewodow metalowych
(ze stali ocynkowanej, stali odpornej na korozj e albo miedzi)

Potgczenia Przebieg badania
przewodo o Czas Warunki uznania wynikow
Nazwa czynnoscli . .

w trwania badania za pozytywne
spawane, |podniesienie cisnienia w brak przeciekow i roszenia,
lutowane, [instalacji do wartosci cisnienia - szczegolnie na potgczeniach
zaciskane” |prébnego i dtawnicach
, kotnierzo- . . Y% |j.w. ponadto manometr nie

obserwacja instalaciji : X L
we godziny |wykaze spadku cisnienia,
podniesienie cisnienia w brak przeciekdédw i roszenia,
instalacji do wartosci cisnienia - szczegOlnie na potgczeniach
Gwintowa- |probnego i dtawnicach
ne 1, J.w. ponadto cisnienie na
obserwacja instalaciji . |manometrze nie spadnie
godziny | .~ . U0
wiecej niz 2%,
) polgczenia przewodéw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonywaé¢ dwukrotnie, raz napeniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktow statych i przesuwnych oraz wydtuzen
termicznych rurociggdéw. Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.
Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji:
44.wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody,
45.wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych
normatywnego strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do
60 °C.
Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda
wyptywa z najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw
sptukujgcych nie przekracza 2 minut (w przypadku budynkéw administracyjnych).
Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy
wyregulowa¢ prace zrodia ciepta, sprawdzi¢ dziatanie pomp cyrkulacyjnych oraz
zgodnos¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. Pomiar
temperatury cieptej wody w poszczegolinych punktach poboru nalezy przeprowadzic¢
termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C. Urzadzenie cieptej wody mozna uznac za
wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru plynie woda o temperaturze
okreslonej w dokumentacji technicznej, z maksymalng odchytkg 5°C. Pomiaru
temperatury nalezy dokonywac po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy dokonaé¢
wpisu do dziennika budowy, tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania odbiorcze szczelno $ci kanalizacji grawitacyjnej
Wymagania ogolne
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Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. W ramach
odbiorow czesciowych nalezy przeprowadza¢ badania szczelnosci, jesli wymaga
tego technologia budowy.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane woda.

Szczelnos¢ podejsé i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw
sanitarnych.

Przewody odptywowe nalezy napeti¢ wodg do poziomu powyzej kolana tgczgcego
te przewody z pionem i poddaé obserwaciji.

Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow

Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatlozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikaciji.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwesto __rskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i robot
z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikdw badah dostarczonych przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktOre posiadaja:

46. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisbw i dokumentéw
technicznych,

47.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

48.Polskg Normg lub
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49.aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje, kazda partia dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosSci:

50.date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

51.date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

52.uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

53.terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

54.przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

55.uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

56.daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

57.zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

58.wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

59.stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

60.zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

61.dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

62.dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

63.dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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64.wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
65.inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor nadzoru
inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujgce dokumenty:
66.pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
67.protokoty przekazania terenu budowy,
68. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
69. protokoty odbioru robot,
70. protokoty z narad i ustalen,
71.korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardéw.
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Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow
72. Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w m. diugo$¢ przewodu
nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,
73.do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ diugos¢ armatury tgczonej
na gwint i fgcznikow,
74.dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej
Srednicy.
Powierzchnie bedg wyliczone w m? jako iloczyn dlugosci i szerokosci pomiedzy
wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi .
Objetosci beda wyliczone w m?® jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekroj.

Odbiodr robot

Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:
75. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
76.odbiorowi czesciowemu,
77.odbiorowi ostatecznemu,
78.odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w
obecnosci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Gotowos¢  danej
czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z
dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr cz esciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robo6t. Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika — w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajgcych. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

79.szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

80.sposobb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

81.lokalizacja przyborow sanitarnych.
Z odbiorbw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robot i elementdow do prawidiowego wykonania
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montazu. Protokét podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty, a w przypadku robét zanikajgcych rowniez przy udziale inspektora
nadzoru technicznego.

Odbior ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci przedstawiciela uzytkownika w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg. W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

82.uzycie wkasciwych materiatow i elementow urzgdzenia,

83. prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

84.jakosc¢ zastosowanych materiatdw uszczelniajgcych,

85.wielkos¢ spadkéw przewodow,

86.odlegtosci przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
87. prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

88. prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow i odlegtosci miedzy nimi,
89. prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

90. prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

91. prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,

92.jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

93.zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowg i specyfikacjg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

94.dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

95.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

96.recepty i ustalenia technologiczne,

97.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

98.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne ze specyfikacja,

99.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacja,

100. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw
badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze specyfikacja,

101. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzgdzen,

102. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia
terenu,

103. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Odbiodr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,odbiér ostateczny robét”.

PODSTAWA P+ ATNO SCI

Cena jednostki obmiarowe]
Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji /ruroc. wody zimnej lub cieptej/
obejmuije:

104. dostawe materiatow;

105. wykonanie robot przygotowawczych;

106. przygotowanie poditoza i fundamentu;

107. utozenie przewodow kanalizacyjnych, wodociggowych

108. proby szczelnosci;

109. izolacje cieplng

110. pomiary i badania.
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Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:
111. roboty przygotowawcze
112. przygotowanie podtoza i fundamentu
113. zakup i dostawa materiatow
114. montaz i uruchomienie

PRZEPISY ZWIAZANE

Norm

-PN-EN 12056 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow  —
Postanowienia ogolne i wymagania.
-PN-EN 12056 — 2 — Kanalizacja sanitarna ,projektowanie ukfadu i obliczenia.
-PN-EN 12056 — 5 — Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i
eksploatacii.
-PN-B-10736-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania.
-PN-83 - B-10700/04 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku winylu i
polietylenu.
-PN-81-B-10700/02 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.
-PN-B-02421:2000 — lIzolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania
i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.
BN-76/8860-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.

BN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur.
BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B.

BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur.
PN — 92/B—-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1992/Az|:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu. Zmiana Az |
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobor PN
PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych.
Systemy

przewodow z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-
U) do przesytania wody. Wymagania ogélne

PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddéw z niezmiekczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Rury
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PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.
Systemy przewoddéw z niezmiekczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewoddéw z tworzyw

sztucznych.  Systemy
przewodow z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PYC-

U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze
PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych.

Systemy przewoddéw z niezmiekczonego polichlorku
winylu) (PVC-U) do przesylania wody. Przydatnosé¢ do
stosowania w systemie

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy  rurociggow. Definicje i dob6or DN
(wymiaru nominalnego)

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze  szczelno$cig
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+Ad1: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe [
kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczen w budynkach. Wymagania ogolne i srodki
techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementoéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej.

Wymagania PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w

budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe [
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspodlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe [
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-73001:1996 Instalacje  wodociggowe.  Zbiorniki  bezcisnieniowe.

Wymagania i badania
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PN-B-73002.-1996
PN-71/H-04651

PN-H-74200:1998
PN-70/N-01270.01

PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.14
prPN-EN 806-1

prEN 12502-3

ZAT/97-01-005

ZAT/97-01-010

ZAT/99-02-013

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe.
Wymagania i badania

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogélne

Wytyczne znakowania  rurociggéw. Kod barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow

Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe
wymagania

Wymagania  dotyczgce  instalacji  wodociggowych
(wewnetrznych). Czesc¢ |: Wymagania ogolne

Ochrona materialtdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko
korozji w systemach przewodzgcych wode.
Czesc¢ 3: Przeglad czynnikbw wptywajacych na ogniowo
cynkowane materialy zelazne

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i
ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PYC-U) i
elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.
Centralny Osrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i
elementy tgczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i
jego kopolimeréw. Centralny Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
1997 r.

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i
ksztattki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach

cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania.
Zalecenia dotyczgce zakresu stosowania, wymagan i
badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999
r.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 228-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-EN 12380:2004

PN-EN 13564-1:2004
PN-92/B-01707

PN-EN 877:2004

Zawory napowietrzajgce do systemow
kanalizacyjnych. Wymagania, metody badan i ocena
zgodnosci

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach. Czesc¢ I:
Wymagania

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Rury i ksztaltki z zeliwa, zlgcza | elementy
wyposazenia instalacji odprowadzania wod @z
budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci
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PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy  przewoddéw  rurowych z  tworzyw

sztucznych o  sciankach  strukturalnych  do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowili.
Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu) (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu

PN-EN 1453-1:2002/Ap 1:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw

sztucznych o  $ciankach strukturalnych  do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowili.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych

[1]
[2]

do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Czes¢ || Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i systemu

Inne dokumenty

115. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych —
zeszyt 7 — wyd. COBRTI Instal

116. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych —
zeszyt 12 — wyd. COBRTI Instal

117. Rozporzagdzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie BHP przy
eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej ( DZ. U. 96/93)

118. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobéw znakowania ich znakiem budowlanym{ DZ. U. Nr
198,p0z.2041}

119. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

120. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity Dz.U. za rok 2003, Nr. 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023
r., poz. 682 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 1225);
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[3] Ustawa o efektywnosci energetycznej z dnia 20 maja 2006 r.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r., poz. 1678)

[5] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 537)

[6] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U/ z 2017 r. poz. 2294)

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 822)

2.5.6.2. Instalacja c.o.

Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzerow i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Podobnie urzgdzenia sanitarne i ttoczone z blachy powinny by¢ czyste i bez
uszkodzen powierzchni. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢é dokonany
wedtug wymagan i w sposob okreslony normami.

Przewody
Do montazu rurociggOw instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowac -

przewody poziome oraz piony i gatgzki wykonaé z stalowych obustronnie
ocynkowanych o potgczeniach zaciskowych, systemowe zigczki zaciskowe do
ogrzewania z ocynkowanej stali weglowej , p<l6bar, odporne na dzialanie
temperatury do 120°C.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkbw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury
tzw. odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te
nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku
krotkotrwatego magazynowania — w oddzielnych stosach.

Grzejniki

Jako elementy grzejne przewiduje sie zastosowania grzejnikow stalowych
ptytowych na cisnienie p, = 1,0 MPa i temperatury t, = 100°C. Urzgdzenia sanitarne
ttoczone z blachy nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen emalii. Do montazu nalezy
uzywac grzejnikbw posiadajgcych atest higieniczny do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

Armatura

Armatura requlacyjna

Do regulacji hydraulicznej nalezy stosowac:

121. Zawory grzejnikowe termostatyczne wzmocnione o podwaojnej regulaciji
— jako armatura regulacyjng grzejnikowa.

Armatura odcinaj aca, armatura spustowa
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Jako armature odcinajgcg i spustowg nalezy stosowa¢ zawory na galgzkach
powrotnych przy kazdym grzejniku , zawory odcinajgce przy rozdzielaczach oraz na
rozgatezieniach, zawory o potgczeniach gwintowanych PN10 (1,0 MPa) t=100°C.

Armatura — uwagi ogolne
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic¢ czy:

122. Na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne
uszkodzenia, w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem
podejrzane miejsca przemy¢ nafta.

123. Wrzeciona zasuw lub zawordw nie sg skrzywione.

124. Przy recznym obracaniu pokretta, zawieradto (grzybek lub zasuwa)
swobodnie zmienia swoje potozenie.

125. Armatura jest wewnagtrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia
zamkniecia.

126. Uszczelnienie dlawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Sprzet
Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwigzanych, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

Transport
Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonanie robot

Warunki przyst gpienia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie
wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i
rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajgcym  nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o0 zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez
niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

Monta z ruroci aqgow
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Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i
na stykach starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie
wolno uzywac¢.W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno
wykonywaé¢ zadnych potgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng
przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie
wypetni¢; wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi; diugosc tulei powinna byé
wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu..

Maksymalny odst ep miedzy podporami przewodow stalowych
w instalacji ogrzewczej wodnej

) Przewod montowany
Materiat Srednica pionowo® inaczej
nominalna rury m m
1 2 3 4
stal niestopowa| DN 10 do DN 20 2,0 1,5
(stal weglowa zwykia); DN 25 2,9 2,2
stal odporna na DN 32 3,4 2,6
korozje; DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 59 4,5
Y Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

- przejscia ruroci agow przez stropy i $ciany oddzielenia ppo z. wykonaé w
klasie odporno sci El tych przegréd,

- przejscia ruroci aggobw przez stropy i $ciany pomieszcze n zamknietych
wykona ¢ w klasie odporno $ci co najmniej EI60.

Potaczenia gwintowe

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na
gwincie lub z uszczelnieniem uszczelka zaciskang miedzy
odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczgce gwintéw
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-ISO 7-1  i/lub PN-ISO 228-1 . Gwint moze by¢ wykonany w
materiale rodzimym elementu igczonego (uformowany metodg obrobki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materialu w postaci
pierscieniowej wkiadki, stanowigcej integralng czesc¢ tgczonego elementu. Gwinty
powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki.

Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi
specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw potgczenia) lub za
pomocg harzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania,
niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie
mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementow. Jako materiat uszczelniajgcy
nalezy stosowac¢ tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie konopi w
potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z
gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z igczonych elementéw (w
potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane
materialy peczniejgce pod wptywem wody).Potgczenia gwintowe rur mogg byé
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wykonywane w instalacjach, w ktérych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i
temperatura robocza nie przekracza 120°C. Potgczenia gwintowe mogg byc¢
stosowane do potgczen rur z armaturg oraz urzgdzeniami kontrolno - pomiarowymi o
parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane
krocce potgczeniowe armatury lub urzgadzenia, wykonane sg w ich materiale
rodzimym.

Potaczenia zaciskowe

Potgczenie powinno by¢é wykonywane zgodnie 2z wymaganiami producenta
elementow potgczenia.

Potgczenie zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztgczki
na rurze. W celu uzyskania szczelnosci potgczenia, w jednym z elementow
tagczonych znajdujg sie pierscieniowe uszczelki elastyczne.

Wzajemne zacisniecie rury i ztgczki moze by¢ wykonane albo przez dokrecenie
nakretki tacznika, wywotujgc odpowiedni zacisk, albo przez zaprasowanie
pierécieniowe, za pomocg praski, tgcznika na rurze. Zaci$niecie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne.

Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych rozwigzan konstrukcyjnych tych
potgczen, wykonywanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta elementow
taczonych.

Gatazki grzejnikowe
Gatgzki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowa¢ ze spadkiem nie
mniejszym niz 2%. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw gatgzki
zasilajgce powinny mie¢ spadek w kierunku grzejnika, a powrotne — w kierunku
pionu.
W przypadku, gdy diugos¢ gatgzki przekracza 1,5 m, nalezy przytwierdzi¢ jg do scian
uchwytami umieszczonymi w potowie diugosci.

Monta z grzejnikow
Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ poziomo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Minimalne odstepy grzejnikéw od
elementow budowlanych wynosza:

Minimalny odstep grzejnika

Rodzaj grzejnika Od Od Od Od Od sciany bocznej wneki
Sciany |podiogi| spodu | sufitu Od strony Od strony
za parapet grzejnika bez | grzejnika z
grzejniki u zaworu zaworem
em
Plytowy stalowy 6 (10) 15 7 30 15 25
127. Grzejniki stalowe ptytowe nalezy montowaé na dwoch wspornikach i
przymocowac do $ciany dwoma uchwytami, niezaleznie od wielkosci grzejnika.
Grzejniki dwu- i trzyptytowe nalezy mocowaé wspornikami i uchwytami

mocujgcymi kazdg ptyte oddzielnie w sposob zapewniajgcy statlos¢ potozenia i
odstepu miedzy ptytami.

128. Wsporniki pod grzejnikiem muszg by¢ osadzone w sScianie w sposéb
trwaly, prostopadle do powierzchni $Sciany tak, aby grzejnik opierat sie
catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach scian lekkich grubosci
nie przekraczajgcej 7 cm dopuszcza sie stosowanie wspornikOw
przymocowanych srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

129. Grzejniki  nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem  lub
uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.
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130. Grzejniki nalezy tgczy¢ z gatgzkami w sposdb umozliwiajgcy ich montaz i
demontaz, bez uszkodzenia gatgzek i scian. W tym celu nalezy stosowac¢ w
ogrzewaniach wodnych o temperaturze do 115°C i cisnieniu dol,0 MPa zlgczki
do grzejnikow.

Monta z armatury
131. Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i
konserwacije.
132. Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic
w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do goéry i lezalo w
ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

133. Armature zaporowg nalezy ustawic¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie
byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
134. Gdy s$rednica armatury jest mniejsza od srednicy przewodu, na ktorym

armatura ma by¢ stosowana, wowczas diugos¢ odcinka przewodu miedzy
kotnierzem lub kielichem armatury a zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5
Srednicy rury.

Izolacja cieplna
1 Przewody instalacji ogrzewczej powinny byc izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie
nie stosowanie izolacji cieplnej przewodow instalacji ogrzewczej, jezeli:
sg nimi galgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w
pomieszczeniu w ktérym znajduje sie grzejnik przylgczony tymi
gatgzkami,
prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana
temperatura powierzchni podtogi nad przewodem w warunkach
obliczeniowych nie przekracza 26 °C,
z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania
izolacji cieplnej okreslonych przewodow.
2 Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie
to wynika z projektu technicznego tej instalacji.
3 Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob  szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni  przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokdtem odbioru.
4 Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos$¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢é zgodne z projektem technicznym instalaciji
ogrzewcze,.
5 Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche,
czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materialtdbw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
6 Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
7 Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.
8 lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposOb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.
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Wykona¢ izolacje ruroc. c.0. otuling z welny mineralnej pod ptaszczem PCV
(NRO).
Grubos¢ izolacji :
do @22 - 20 mm, @ 25-32 mm — izolacja 30 mm, @40 mm — izolacja 40 mm

@50 mm — izolacja 50 mm, ¢ 65 mm — izolacja 60 mm, @80 mm — izolacja 80 mm,
@ 100 mm — izolacja 100 mm.
Na pionach obudowanych -izolacja grubosci 50%.

Badanie szczelno_$ci na zimno
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzac dla catego ztadu .
Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze
zewnetrznej ponizej 0°C.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Jezeli harmonogram rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow przed
catkowitym zakohczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadzaé badanie
szczelnosci czesci instalacii.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czesé)
podlegajgcg prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. W przypadku
stosowania grzejnikbw z blachy stalowej, niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ woda odpowiednio uzdatniong, np. z dodatkiem inhibitorow
koroziji.
Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng |
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac¢ starannego przegladu
wszystkich elementow oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potgczen przewoddw, diawic
zaworow i innych przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢
ci$nienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej podigczonej w najnizszym
jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce,
zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min.
150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce elementarnej
0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa dla cisnienia prébnego 0,6 MPa.
Cisnienie probne 0,6 MPa utrzymywac przez 30 minut. Wynik préby nalezy uzna¢ za
pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Obmiar rob6t - wg specyfikacja wod-kan
Odbidr robodt — wg specyfikacja wod-kan
Podstawa ptatno s$ci —wg specyfikacja wod-kan

Przepisy zwi gzane

Norm

PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-83/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.
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PN-64/B-10400

PN-90/H-83131/01

PN-90/B-01430

PN-79/H-97053

PN-83 - B-10700/04

PN-81-B-10700/02

PN-B-02421:2000

PN-74/H-74200

PN-79/H-74244
PN-/B-02421:2000
PN-79/H-97053

BN-76/8860-01

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogo6lne wymagania i
badania.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej z Polichlorku winylu i polietylenu.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Ogrzewnictwo, cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.

BN-76/8860-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawieszenia do rur.
BN-64/9055-01 Podpory ruchome poziome typ A i B.

BN-67/8961-05
PN-EN215-1:2002

PN-EN 442-1:1999

Zawieszenia do rur.

»1 ermostatyczne zawory grzejnikowe. Czesc
1:Wymagania i badania”

,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan’(zmiana

PN-ISO 7-1:1995

PN-ISO 228-1:1995

PN-90/B-01430

PN-B-02025:2001

PN-82/B-02403

PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

Al)”
Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

Gwinty rurowe potgczen @ ze szczelnoscig nie
uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo [ cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania

Ogrzewnictwo [ cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
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PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-91/B-02419

PN-91/B-02420
PN-B-03406:1994

PN-83/B-03430

N-B-10720:1999

PN-C-04601:1985

PN-C-04607:1993

PN-H-74200:1998
PN-80/H-74219
0ogolnego
PN-79H-74244
PN-65/M-69013

PN-75/M-69014

PN-88/M-69420
PN-70/N-01270.01
PN-70/N-01270.03

PN-70/N-01270.14
wymagania

Inne dokumenty

Ogrzewnictwo [ cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych  zamknietych  systemOw  cieptowniczych.
Wymagania

Ogrzewnictwo [ cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewann wodnych systemu zamknietego
przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemoéw
cieptowniczych. Badania

Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania  na
ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz
ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania
jakosci wody dla kottbw wodnych i zamknietych
obiegow cieptowniczych

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania jakosci wody

Rury stalowe ze szwem gwintowane

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych.
Rowki do spawania

Spawanie  tukowe elektrodami  otulonymi stali
weglowych i niskostopowych

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Wytyczne znakowania rurociggébw. Postanowienia ogolne

Wytyczne  znakowania  rurociggow. Kod  barw
rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow
znakowania Podstawowe

Wytyczne rurociggow.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobdéw deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r.,
poz. 873)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - Zeszyt 6 —
COBRTI Instal, 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywaniu robot budowlanych ( Dz.U. za
rok 2003 nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeé$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. za
rok 2003, Nr. 169, poz. 1650 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023 r.,
poz. 682 z p6zn. zm.)

2.5.6.3. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Ogdlne wymagania dotycz agce materiatdw

- Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiadaé
Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢
decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

— Odbiér techniczny materiatdw powinien byé dokonany wedtug wymagan i w
sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

— Powierzchnie poszczegolnych elementow urzgdzen wentylacyjnych muszg by¢
gtadkie bez zalaman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i
wad walcowniczych. Potgczenia rozlgczne poszczegolnych elementéw
urzgdzenia powinny byC szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie
dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie
prostopadtej do osi otworu.

- Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegolnie estetyczny wyglad.

- Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otworow nie
wymagajg opakowan i moga by¢ sktadowane w zadaszonych pomieszczeniach z
wyjatkiem kratek wentylacyjnych, ktére wymagajg opakowan kartonowych i
aparatury kontrolno-pomiarowej, ktéra wymaga opakowania skrzyniowego i
skladowania w pomieszczeniach zamknietych i ogrzewanych.

Kanaty

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywaé z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN
1505:2001, PN-EN 1506:2001. Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem réznicy
cisnien w przewodzie i otoczeniu nie mogg uginac sie wiecej niz 2% diugosci boku.
Kanaly wykona¢ w wymaganej klasie szczelnosci. Przewody nawiewne i wywiewne
prowadzone w budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng pod folig aluminiowa,
natomiast przewody prowadzone na zewnagtrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng pod blachg aluminiowa.
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Otwory rewizyjne

Czyszczenie instalacji powinno by¢é zapewnione przez zastosowanie otworow rewi-
zyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu skfadowego instalacji.
Otwory rewizyjne powinny umozliwiaé oczyszczenie wewnetrznych powierzchni
przewodow, a takze urzadzen i elementow instalaciji, jesli konstrukcja tych urzadzen i
elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w inny Sposaob.

Kratki nawiewne i wywiewne

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg anemostatow i kratek wentylacyjnych
K1+P.

Wywiew powietrza z pomieszczen za pomocg anemostatéw i kratek wentylacyjnych
K1+P.

Urzadzenia zaka nczajgce uktady wentylacyjne
Lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza zgodnie z warunkami technicznymi.

Elementy regulacji przeptywu

Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach

kanatow w odlegtosci od kolan i odgatezien:

— trzech srednic rownowaznych dla przepustnic jednoptaszczyznowych,

- dwéch srednic réwnowaznych dla przepustnic wieloptaszczyznowych o
wspotbieznym ruchu topat,

- jednej $rednicy rownowaznej dla przepustnic wieloptaszczyznowych o
przeciwbieznym ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu

przepustnic powinny umozliwiaé tatwg zmiane potozenia topat, w zakresie od

petnego otwarcia do petnego zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci

statego zablokowania dzwigni napedu w wybranym potozeniu topat oraz wyrazne

oznaczenie potozenia zamknietego i otwartego przepustnicy.

Mechanizmy nastawcze nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ tatwo dostepne i

tak wykonane, aby topatki kierujgce i regulujgce mozna byto ustawi¢ w dowolnym

punkcie w zakresie potozen granicznych. Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia

przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazyC W przeciwpozarowe

klapy odcinajace.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadac¢ co

najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg

klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Centrale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna w wykonaniu z atestem higienicznym, wyposazona w
nastepujgce urzadzenia:

blok filtracji z filtrem klasy G4 (nawiew)

blok odzysku ciepta

blok nagrzewnicy

blok wentylatora nawiewnego

blok filtracji z filtrem klasy F7 (nawiew)

blok filtracji z filtrem klasy G4 (wywiew)

blok wentylatora wywiewnego

Ponadto na kanale nawiewnym przewiduje sie montaz bloku chtodniczego.
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Dostawa i uktad sterowania tgcznie z automatykg centrali.

A) Wymagane parametry urz gdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- wymagania dotyczgce konstrukcji central potwierdzone deklaracjg zgodnosci z PN-
EN-1886,

- wytrzymatos¢ mechaniczna obudowy - klasa min 2 A

- szczelno$¢ obudowy:

a) przy podcisnieniu min.1000 Pa - klasa min. B

b) przy nadcisnieniu min.1000 Pa - klasa min. B

- szczelnos¢ zamocowania filtréw

a) przy podcisnieniu min.1000 Pa - klasa filtra min. = F7

b) przy nadcisnieniu min.1000 Pa - klasa filtra min = F7

- wspotczynnik przenikania ciepta - klasa min. T2

- wspotczynnik wptywu mostkéw termicznych - klasa min. TB3

wymiary urzgdzen podanych przykltadowo w projekcie sg wymiarami

maksymalnymi,

- wentylatory nawiewne i wywiewne z falownikami,

- maksymalny poziom mocy akustycznej dla uktadéw klimatyzacyjnych nie moze
przekracza¢ wartosci suma dB:

a) ssanie nawiewu: 80

b) ttoczenie nawiewu: 90

c) otoczenie nawiewu: 70

d) ssanie wyciggu: 90

e) ttoczenie wyciggu: 90

f) otoczenie wyciggu: 65

- centrale muszg by¢ wyposazone w znormalizowane wielkosci wkiadéw filtracyjnych,
- przy doborze central nalezy uwzglednié¢ opory na filtrach,

- maksymalna predkos¢ przeptywu powietrza przez chtodnice 4 m/s,

- maksymalna predkos¢ przeptywu powietrza przez nagrzewnice 4 m/s,

centrale muszg posiadac fabrycznie wykonane przepusty pod przewody

elektryczne.

B) Wymagane dotycz gce urzagdzen realizujacych funkcj e sterowania i
automatycznej regulacji uktadéw klimatyzacyjnych

Sterowniki  obiektowe winny mie¢ pelng mozliwos¢ bezposredniego
programowania i zadawania parametrow z poziomu operatorskiego,

Sterowniki majg by¢ oparte o 16-bitowy lub 32-bitowy mikroprocesor z systemem
operacyjnym przechowywanym w nieulotnej pamieci EPROM o pojemnosci min.
128 Kb. Programy aplikacji DDC i dane majg by¢ przechowywane w nieulotne]
pamieci zapisywalnej FLASH EPROM celem umozliwienia prostych uzupetnien i
zmian w trakcie uruchomienia.

Kazdy ze sterownikéw ma posiada¢ pamie¢ operacyjng RAM o pojemnosci 64 lub
32 Kb oraz podtrzymanie pamieci RAM przez min. 72 godziny.

Kazdy sterownik ma by¢é wyposazony w gniazdko panelu operatorskiego lub
indywidualny panel operatorski.

Sterowniki majg umozliwia¢ swobodne rozmieszczenie ich w obiekcie zgodnie z
wymaganiami. System ma umozliwia¢ pézniejszg swobodng rozbudowe instalacji.
Kazdy ze sterownikow powinien pomiesci¢ wszystkie punkty wejscia / wyjscia
niezbedne do realizacji przewidzianej dla niego aplikacji. W przypadku
sterownikéw modutowych, wykorzystujgcych oddzielne moduty wejsé i wyjs¢ majg
by¢ one skonfigurowane w taki sposob, aby wszystkie wejscia analogowe i
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binarne oraz wyjscia analogowe, binarne oraz zliczajgce (pulsacyjne), przynalezne
do jednej instalacji oraz cala logika kontroli, znajdowaly sie w pojedynczym
mikroprocesorze, co ma zapewni¢ niezalezng od sieci, oddzielng, zamknietg petle
bezposredniej regulacji cyfrowe,.

Dla zwiekszenia elastycznosci instalacji wszystkie wejscia / wyjscia analogowe
majg umozliwia¢ skonfigurowanie do wykorzystania jako wejscia / wyjscia cyfrowe.
Wszystkie wejscia majg by¢ przystosowane do odczytu wszystkich typow
sygnatéw od czujnikow i sygnalizatorow wyszczegolnionych w czesci specyfikacji
poswieconej czujnikom i sygnalizatorom. Wyjscia majg by¢ dwoch typow: binarne,
celem zapewnienia sterowania dwustanowego oraz analogowe — zmienno-
napieciowe w zakresie 0 — 10 V. Wyjscia analogowe majg posiadac rozdzielczos¢,
co najmniej jednego procenta zakresu operacyjnego kontrolowanego urzgdzenia.
Aplikacja sterownika powinna zawiera¢é swobodnie definiowane zaleznosci
programowe. Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania gotowych blokéw
funkcjonalnych np. sterowanie nagrzewnicg, sterowanie chiodnicg, sterowanie
recyrkulacjg itp. Nie dopuszcza sie stosowania sterownikow konfigurowalnych.
Sterowniki majg umozliwia¢ odczyt lub zatadowanie gotowego programu
aplikacyjnego bezposrednio z sieci np. z stanowiska nadzoru BAS. Ma to na celu
zmniejszenie czasochtonnosci oraz utatwienie serwisowania instalacji.

Sterowniki majg byC¢ zaprojektowane przez producenta do kompleksowych
aplikacji DDC - bezposredniej kontroli cyfrowej instalacji grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zarzgdzania energig, wzajemnej komunikacji
(pear-to-pear) z innymi sterownikami oraz opcjonalnie do koordynaciji, zarzgdzania
i koncentracji danych dla podsieci innych sterownikow.

Kazdy sterownik powinien posiadac integralny zegar czasu rzeczywistego, a przez
to mie¢ mozliwos¢ pracy niezaleznej od systemu nadrzednego i/lub sieci innych
sterownikdw (zegary programowe nie bedg akceptowane). Czas kazdego
sterownika w sieci musi by¢ synchronizowany systemowo.

Kazdy sterownik powinien posiada¢ bufor pamieci, dla co najmniej 99 alarmow.
Sterowniki powinny posiada¢ wskazniki diodowe sygnalizujgce zasilanie, prace
programu i awarii sterownika. Moduty sterownikédw pracujgce na magistrali
powinny takze zosta¢ doposazone w diody wskazujgce status komunikacji / awarii
na magistrali. Wszystkie wskazniki diodowe majg by¢ widoczne bez zdejmowania
obudowy sterownika i/lub otwierania drzwiczek panelu operatorskiego
zainstalowanego bezposrednio na sterowniku.

Wszystkie elementy sterownikdw oraz wyposazenie dodatkowe (transformatory,
moduly przekaznikowe, listwy zaciskowe itp.) majg by¢ zabudowane w
stosownych rozdzielnicach sterujgcych lub wraz z elementami zasilajgcymi i
zabezpieczajgcymi  urzgdzenia elektryczne w rozdzielnicach zasilajgco-
sterujgcych.

W kazdej rozdzielnicy sterujgcej powinno byC¢ zarezerwowane 15% wolnego
miejsca dla dalszego rozwoju systemu DDC.

Przenosne Iub zabudowane panele operatorow stuzg do odczytu przez
operatorow zmiennych systemu, sprawowania kontroli i dokonywania niezbednych
zmian parametréow kontrolnych we wszystkich sterownikach obiektu. Panele te
majg by¢ przystosowane do swobodnego przenoszenia w reku (waga: nie wiecej
niz 200g, wymiary: nie wiecej niz format A4). Panele te majg by¢ wyposazone w
kabel zakonczony wtykiem umozliwiajgcym bezposrednie wpiecie do gniazda
sterownika. Wszystkie komunikaty majg by¢ generowane w jezyku polskim.

Panel operatora ma posiada¢ klawisze funkcyjne, klawisze wprowadzania danych
I alfanumeryczny wyswietlacz ciektokrystaliczny. Monitor ekranowy wyswietla tekst
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na ekranie o minimum 64 znakach z polskimi deskryptorami dla kazdego
okreslonego punktu fizycznego lub pseudo punktu. Komunikacja z operatorem
odbywa sie w sposoéb interaktywny za pomocg systemu menu.

» Polgczenie panelu operatora ze sterownikiem ma umozliwia¢ odczyt danych i
kontrole nie tylko dla tego konkretnego sterownika, ale réwniez dla wszystkich
innych sterownikbw potgczonych magistralg. Potgczenie pomiedzy panelem
operatora a sterownikiem nie zakibca w zaden sposodb normalnej pracy
sterownika, magistrali, transmisji alarmow ani nie uniemozliwia odbierania komend
ze stanowiska centralnego BAS.

* W ramach tzw. “obstugi codziennej” panel operatora ma umozliwiac:

o Przegladanie alarmow krytycznych

o Przegladanie alarmow niekrytycznych

o0 Przegladanie danych systemowych

o Przegladanie opiséw punktow systemu

0 Przegladanie wszystkich aktualnych alarmow
o Przegladanie zawartosci bufora alarmow

o Przegladanie zawartosci licznikow

e Poza tym panel operatora ma umozliwiac:

o Tworzenie i usuwanie programow czasowych (dobowych, dni Swigtecznych)
o Modyfikacje programow czasowych (dobowych, tygodniowych, rocznych)

o Przegladanie i modyfikacje wartosci parametrow

o Uaktywnianie alarmow dla punktow systemu

0 Zerowanie licznikbw

0 Zmianeg czasu i daty systemowej

» Alternatywnie wobec przenosnych paneli operatorskich kazdy sterownik DDC
moze posiadacé staty wyswietlacz ciektokrystaliczny lub diode sygnalizacyjng oraz
klawiature do wprowadzania danych. Mozliwosci funkcjonalne majg byc takie jak
minimalne opisywane dla paneli przenosnych.

* Czujniki AKPIA muszg by¢ kompatybilne ze sterownikami.

Instalacje wspotpracuj ace z klimatyzacj g i wentylacj 3.

Automatyka i sterowanie.

Przewidzie¢ realizacje regulacji automatycznej temperatury, zasilania silnikow
instalacji nawiewnych i wywiewnych, systemu zabezpieczen pracy central oraz
sygnalizacji zabrudzenia filtrow poszczegolnych stopni.

Regulacja temperatury poszczegolnych ztadéw odbywaé sie bedzie za pomocg
regulatorow z czujnikami kanatowymi wbudowanymi w kanaty.

Utrzymanie temperatury odbywac sie bedzie przez grzanie powietrza nawiewanego.
Instalacje nawiewno-wywiewne wyposazy¢ w kasety zdalnego sterowania
zlokalizowane w pomieszczeniach obstugiwanych z mozliwoscia nastawienia
zgdanej temperatury oraz sygnalizacji awarii w ukfadzie.

Catos¢ automatyki i sterowania realizowac¢ za pomocg szafy sterowniczej.

Z szafy sterowniczej realizowaé nastepujgce procesy:

- zasilanie wentylatorow,

- regulacja parametrow za pomocg czujnikéw i elementéw wykonawczych,

- sygnalizacja stan6w awaryjnych,

- pomiary poszczegoélnych parametrow.

Zasilenie energetyczne.
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Centrale wentylacyjna, wentylatory kanatowe, agregaty chtodnicze zasili¢ w energie
elektryczna.

Wentylatory wywiewne
Wywiew z pomieszczen za pomocg centrali wywiewnej i wentylatoréw kanatowych.

Zagadnienia p.po z.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej EIS 120.

W szafie sterowniczej przewidzie¢ mozliwos¢ niezaleznego wytgczenia urzgdzen
wentylacyjnych z pracy podczas pozaru.

Przewody chtodnicze

Instalacje chtodu wykona¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika
chtodniczego wg PN EN 12735-1. tgczenie przewoddw z ksztattkami wykonac¢ przez
lutowanie lutem twardym wg PN-EN 1044. Przewody mocowac do stropu lub $cian
przy pomocy uchwytow z wkitadkg termiczng. Po zmontowaniu instalacje
przedmucha¢ azotem. Probe szczelnosci wykonaé azotem na maksymalne cisnienie
robocze zalecane przez producenta w DTR urzadzen na okres 24 godzin. Instalacje
napetni¢ czynnikiem chtodniczym.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewoddéw chiodniczych z kauczuku
syntetycznego odpornego na temperature 105°C, gr. 9 mm.

Instalacje skroplin wykonaé z rur PP f{gczonych przez zgrzewanie. Jednostki
wewnetrzne wyposazy¢ w pompke skroplin. Instalacje skroplin prowadzi¢ ze
spadkiem 2 % w kierunku odptywu. Przewody mocowaé do stropu lub $cian przy
uzyciu uchwytow stalowych z wktadkg gumowa.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spetniaé wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

Transport

Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonanie robot

Warunki przyst gpienia do robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w
szczegollnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez
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wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym
nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Otwory w przegrodach budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub
przeprowadzania urzgdzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie, kanaly itp.) powinny
by¢ o 50 mm wieksze niz odpowiednie wymiary urzgdzenia. Wewnetrzne
powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynkowane. Otwory w $cianach
konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych rowniez i w $cianach dziatlowych,
powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na przewody
| elementy urzadzenia.

W przypadku, gdy wymiary przej$¢ przez przegrody budowlane (okna, drzwi) sg za
mate do przetransportowania urzgdzen wentylacyjnych na miejsce ich
zamontowania, w czasie wykonywania robét budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory
szerokosci wiekszej o 60 cm i wysokosci wiekszej o 50 cm od odpowiednich
wymiarOw urzgdzenia. Jezeli po zamontowaniu urzgdzen wentylacyjnych
wykonywane sg dalsze roboty budowlano — montazowe i wykonczeniowe mogace
spowodowac uszkodzenie urzgdzen wentylacyjnych, nalezy urzgdzenia odpowiednio
zabezpieczyc.

Monta z urzgdzen prowadz gcych powietrze

Mocowanie kanatow

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001. Potgczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76002. Materiat podpér i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢é odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Kanaty nalezy mocowaé
na podwieszeniach lub podporach osadzonych w $cianach. Przewody wentylacyjne
powinny by¢é zamocowane do przegréd budynkédw w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Rozmieszczenie podparé
powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania
nie przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywac
obcigzenie rowne co najmniej trzykrotnemu ciezarowi przypadajgcego na nig odcinka
kanalu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacjg. Zamocowanie przewodow
wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza gdy
jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogly byc¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnié niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrodta drgan powinny by¢é wykonane jako
elastyczne z zastosowaniem podkiadek z materiatbw elastycznych lub
wibroizolatoréw. Kanaty wentylacyjne przechodzgce przez stropy lub sciany powinny
by¢ obtozone na grubosci stropu lub sciany podktadkami amortyzujgcymi z weiny
mineralnej lub innego materialu o podobnych wtasciwosciach. Przejscia przewodow
przez przegrody budynku nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50
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do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodow z
izolacjg. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Izolacja kanatow

Palna izolacja cieplna i akustyczna przewoddéw wentylacyjnych moze byé stosowana
tylko na zewnetrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonieciem okladzing z
materiatdw niepalnych. Odlegtos¢ nie izolowanych kanatéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Kanaly i
urzgdzenia wentylacyjne mogg by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudno
zapalnymi pod warunkiem, ze dtugos$¢ ich nie przekroczy 25 m, a powierzchnia 10%
podtogi, przy czym ogolna powierzchnia materiatdbw palnych nie powinna byc¢
wieksza niz 40% powierzchni podiogi. Izolacje cieplne przewoddéw powinny mieé
szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne. Izolacje cieplne nie wyposazone przez
producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Otwory rewizyjne i elementy usztywniaj gce kanaty

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworOw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzgdzen
powinny sie fatwo otwierac. W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z
zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wiekszych srednicach nalezy
stosowac tréjniki o minimalnej srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tablicy |.

Tablica 1
Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach 0 przekroju kotowym
Srednica przewodu |Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
mm mm
D A B
200 <d = 315 300 100
315 <d <500 400 200
> 500 500 400
Y 600 500
) otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejéciem do wnetrza
przewodu

W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w tablicy 2.

Tablica 2

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokgtnym
Wymiar boku przewodu mm |Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w sciance
przewodu mm

sV A B
<200 300 100
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200 < s <500 400 200

> 500 500 400

i 600 500

wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwolr rewizyjny

2 otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza
przewodu

k)

W przypadku wykonywania otworOw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary
powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu Sg mniejsze niz
minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny
nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta rownolegta do krotszej krawedzi
Scianki przewodu, w ktdrym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia
czyszczenia, powstale w ten sposob otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone
w tablicach i 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w
przewodach urzgdzen:

a) przepustnice (z dwdch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony);

c) nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

d) thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron);

f) filtry (z dwoch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwoch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwéch stron);

i) urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowacé w
celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny byc¢
zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 °, a w
przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna byé
wieksza niz 10 m.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewodow powinny byc¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow. Elementy usztywniajgce
wewnagtrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny mie¢ optywowe ksztalty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw trudnych
do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewngtrz przewodow ostro zakonczonych srub
lub innych elementéw, ktére mogg powodowac¢ zagrozenie dla zdrowia Iub
uszkodzenie urzgdzen czyszczgcych.

Monta z urzgdzen wprowadzaj gcych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny miecC trwale przymocowang
tabliczke znamionowg podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng
urzgdzenia, numer kolejny wyrobu 1 znak kontroli technicznej. Urzadzenie
wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby zapewniony byt do nich dostep ze
wzgleddw technologiczno-eksploatacyjnych.

Sposob zamocowania urzadzeh powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, piyt
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amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz
na instalacje przez stosowanie tgcznikoéw elastycznych.

Potgczenia z kanatami wentylacyjnymi powinny by¢é wykonane za pomocg
elastycznych kro¢cow amortyzujgcych o diugosci 100-150 mm.

Monta z urzgdzen automatycznej regulacji

Przewidzie¢ szafe sterowniczg, z ktérej realizowane bedg nastepujgce procesy:
- zasilanie wentylatorow,

- regulacja parametréw za pomocg czujnikéw i elementéw wykonawczych,

- sygnalizacja stanéw awaryjnych,

- pomiary poszczegolnych parametrow.

Blokada przeptywu powietrza.

Podczas wylgczenia z prac centrali realizowana bedzie za pomocg przepustnic na
wlocie do centrali nawiewnej i wlocie do centrali wywiewnej przepustnica otwarta
podczas pracy, zamknieta podczas postoju.

Sterowanie przepustnica za pomocg sitownika dwupozycyjnego ze sprezyng
powrotng.

Regulacja temperatury.
W pomieszczeniu temperatura regulowana za pomocg czujnikOw temperatury.

Sygnalizacja zabrudzenia filtrow.
Przewidziano do sygnalizacji zanieczyszczenia filtrow za pomocg czujnika roéznicy
cisnien z sygnalizacjg przekroczenia oporow przeptywu w szafce sterowniczej.

Sygnalizacja pracy silnikow.
Za pomocg czujnika réznicy cisnien.

Ustawienie temperatury.

Przewidzie¢ panel zdalnego sterowania z mozliwoscig zmiany temperatury w
pomieszczeniu.

Do montazu urzgdzen automatycznej regulacji mozna przystgpi¢c po wykonaniu
wszystkich robét budowlanych i wykonczeniowych oraz zamontowaniu urzgdzen
wentylacyjnych. Montaz urzgdzeh automatycznej regulacji powinien by¢é wykonany
wg instrukcji producenta. Czujniki temperatury montowa¢ w reprezentatywnych
punktach kanatdéw, urzgdzen i pomieszczen z dala od Zzrodet ciepta i wilgoci.
Przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzgdzen pracujgcych na napiecie do 24
V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujgcych na
napiecie wyzsze od 24 V.

Monta z nagrzewnic

Nagrzewnice nie powinny mie¢ uszkodzen wynikajgcych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice montowane sg razem z centralami.

Monta z chtodnic

Chiodnice nie powinny mie¢ uszkodzen wynikajgcych np. z nieprawidtowego
transportu lub sktadowania.

Chtodnice montowane sg razem z centralami.
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Monta z filtréw powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujgce koniecznos¢ wymiany wkiadu filtracyjnego Ilub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposob
uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr.
Wkiady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub
zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Monta z nawiewnikow, wywiewnikow

Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw,

ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w

sposob trwaly. Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod

(takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majgcych

zaktocajgcy wptyw na ksztalt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i

szczelny.

Przewod ftgczgcy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem Ilub wywiewnikiem nalezy

prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez zbednych ostrych zmian kierunkow.

W przypadku tgczenia nawiewnikow lub wywiewnikéw z siecig przewodow za pomo-

cg przewoddw elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

— dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego
powietrze do nawiewnika powinna wynosic: E > 3D;

— przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodow, do
ktérego podtgczony jest przewod o srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do
nawiewnika powinno wynosic: s < E/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng

obstuge, konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw

przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac

budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w

pozycji catkowicie otwarte;j.

Monta z czerpni i wyrzutni

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczaé instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkOéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajgcy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

Monta z ttumikow hatasu

Thumiki powinny by¢ potgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajgcym: kierunek przepltywu powietrza, wersje usytuowania
ttumika w instalacji (np. goéra 1).
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W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)
thumiki nalezy montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody
akustycznej (Sciana, strop) oddzielajgcej to pomieszczenie od pomieszczenia
sgsiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy tumikiem a przegrodg powinien by¢
zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewodow nalezy fgczy¢ z ttumikiem za pomocg tagodnych ksztattek przejsciowych.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wentylacyjnych sa:
- m? dla robét zwigzanych z kanatami,

— szt. dla elementow i urzgdzen.

Badania
Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac¢ przegladu
zamontowanych urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Przed

uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie
przepustnic oraz kratek nawiewnych i wywiewnych, otworzy¢ doptyw czynnika
grzejnego i uruchomic¢ aparature automatycznej regulaciji.

Probny ruch urzadzen powinien trwac¢ nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie
ruchu prébnego urzgdzen nalezy kontrolowac:

— prawidtowos$¢ dziatania silnikow elektrycznych,

- prawidtowos$¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonac¢ regulacje oraz pomiary urzgadzen.
Regulacja urzgdzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

— pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

— sprawdzenie liczby obrotéw wentylatorow,

— regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadow automatycznego sterowania,

— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,

— sprawdzenie wydajnosci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

— sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonac
sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na
schemat instalacji. Wyniki badan i pomiarow powinny by¢ podpisane przez
kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego. Pozytywna ocena préb i
uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

Odbior robot

Wymagania i badania przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-
10440, oraz PrPN EN 12599.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w peni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce dziatania:
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a) Porownanie wszystkich elementdbw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowg, zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwos$ci i czesci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i
konserwacije;

d) Sprawdzenie czystosci instalacij;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét

poprzedzajgcych. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robot:

— odcinki kanatéw, dla ktéorych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie
odcinki kanatow przewidzianych do obudowania, kanaly murowane oraz ich
potgczenia z innymi elementami, pozostale kanaly — w zakresie podanym w
projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujgcg i odbierajgca,

— otwory w Scianach, stropach i dachu,

- miejsca, w ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne,
zespoly grzewczo — wentylacyjne, aparaty nawilzajgce itp.

Odbior ko ncowy

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad

komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego

wykonawcy, inwestora i uzytkownika. W przypadkach szczegdélnych w skiad komisji
wchodzg rowniez:

— przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane
urzgdzenia podlegajg takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony pracownikow,

— przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagajg
obecnosci,

— przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energie cieplng z sieci
miejskiej lub osiedlowej.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje techniczng powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

— dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajgce,

— protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzehn | materialdw
podlegajgcych odbiorom technicznym (zbiorniki cisnieniowe, rury odbiorowe itp.),
a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

— instrukcje obstugi.

Przy odbiorze konhcowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji technicznej,

— zgodnos¢ wykonania z WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie
koniecznoséci odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.
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Podstawa ptatno S$ci

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow;

- wykonanie robot przygotowawczych;

- ulozenie przewodow;

- proby szczelnosci;

- izolacje cieplng

- pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /nawiewnik, wentylator/:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostawa materiatow

- montaz i uruchomienie

Wykaz przepisow

Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-EN 1506:2001Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokgtnym - Wymiary

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-B-03434:1999Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania
| badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania

I badania

PN-B-76002:1976Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewoddw i ksztalttek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001Wentylacja budynkéw - Urzgadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097: 1997Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce
czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacije sieci przewodow
PrPN-EN 12599Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-78/B-10440Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-73/B-03431Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
BN-65/8865-01 Wentylacja. Przepustnice wieloptaszczyznowe.

BN-65/8865-04 Wentylacja. Ksztaltki wentylacyjne blaszane.

BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane.

BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i scienne.

BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe.

PN-92/B-01706Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1999/Az1 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
(Zmiana Azl)

PN-92/B-01707Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

Inne przepisy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023 r.,
poz. 682 z p4zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (
tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 1225);

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI
INSTAL Zeszyt 5:2002 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie MP i PS z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. za rok 2003 Nr. 169 poz.
1650 z pézn. zm.)

2.5.6.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

0Oqgodlne wymagania dotycz ace wyrobéw stosowanych przy budowie instalacii

elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny byé nowe (nie uzywane).

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢c wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisow. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie o
identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac
na budowie wylgcznie za zgodg projektanta i inwestora.

Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktorych wymaga sie swiadectwa jakosci np.
aparaty, kable, przewody, urzgdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczyc
wraz ze $wiadectwami jakosci i kosztami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego.

Niezbedne wymagania zwi gzane z transportowaniem i przechowywaniem

wyrobow stosowanych przy budowie instalacji elektry cznych.

Wymagania ogolne

1. Dostawa materiatow przeznaczonych do roboét elektrycznych i teletechnicznych

powinna nastgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane i zabezpieczone od
zewnetrznych wptywdw atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materialtdbw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci

podtoza. Dopuszczalne obcigzenia (podtoza, potek itp.) powinny by¢ podane w
kazdym pomieszczeniu za pomocg widocznego czytelnego napisu
umieszczonego na tablicy.

3. Skltadowanie materiatéw, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywacé sie

w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu
wiasciwosci technicznych na skutek wplywow atmosferycznych lub czynnikéw
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
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wlasciwosci materialtbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego.

Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢é zgodnie z wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno — montazowe.
Wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowa¢ przedsiebiorstwo
wykonujgce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z kierownikiem budowy.

Transport materiatow

. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robot teletechnicznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie urzgdzen o duzej masie lub znacznym gabarycie
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem —
pochylnig.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére
nie majg koét jezdnych nalezy wykona¢ za pomocg wézkow lub rolek.

. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz skladowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zaleceh wytwoércow, a
w szczegOlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢é przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni.

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowaé i zdejmowac nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkoéw itp.

- prace tadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzgdzen
powinny by¢é wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu
dzwigow, podnosnikow hydraulicznych lub innych urzgdzen dzwignicowych,

. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego i magazynu budowy.

. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli i przewodow
powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami sSrodowiska
przez zatozenie na oczyszczonej powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych
od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkdéw z tworzywa sztucznego i
uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojow z tasmy izolacyjne;j.

Odbiér i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urz ~ gdzen — kontrola jako $ci

. Przyjecie materialbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatow.

. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i
materialy nowe (nie uzywane). Materialy uzywane mogg by¢ stosowane
wytgcznie za pisemng zgodg inwestora.

. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepisow.
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. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci np.

aparaty, kable, przewody urzagdzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz
ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na zgodnosc¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

. Urzadzenia dostarczane przez zleceniodawce powinny by¢é zaopatrzone w

Swiadectwa jakosci.

. Dostarczane na miejsce skltadowania materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod

wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci skladowych i kompletnych urzgdzen. Nalezy
rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen (w
tym spowodowanych korozjg) itp.

Skiadowanie materiatéw

1.

2.

Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja
tych materiatébw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatw.

Materialy, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych
przewietrzanych i dobrze oswietlonych.

Przy skladowaniu poszczegolinych rodzajéw materiatbw nalezy przestrzegaé
nastepujgcych wymagan.

a) kanaly, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych o temp. nie nizszej niz — 15°C i nie wyzszej
niz +25°C w pozycji pionowej w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla
unikniecia wyboczenia), a z dala od urzgdzen grzewczych,

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac
analogicznie jak w p.b.), lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co
najmniej w trzech miejscach, kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg byc¢
uktadane jeden na drugim,

c) przewody izolowane 1 tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach suchych i chtodnych,

d) urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podiodze lub drewnianych
podkiadach.

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach suchych z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem
korozji.

f) narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych,
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych, nalezy je odpowiednio
zakonserwowac przed dziataniem korozji.

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach jak w p.g.), skladuje sie jg na oddzielnych
potkach wg gatunkéw, wymiarOw i przeznaczenia, z tym, ze odziez roboczg
uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac oddzielnie rozwieszong; odziez
nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami.

h) farby ptynne, rozpuszczalniki, olej itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego i BHP, pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot
powietrza z dotu), poétki i regaly powinny by¢ odporne na ogieh, drzwi
magazynu powinny otwiera¢ sie na zewnagtrz, na zewnetrznej stronie drzwi
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nalezy umocowac¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢
instrukcje przeciwpozarowa,

i) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig, nalezy
zwroci¢ uwage na okres zdolnosci wigzania cementu i gipsu, szczegotowe
warunki sg podane w odnosnych normach.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN PRZEWIDZIANYCH DO
WYKONANIA ROBOT

Maszyny i urz_gdzenia stosowane przy wykonywaniu robot elektryczny ch

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich
jakosci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

4. Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢
odpowiednig instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyc
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Przekraczanie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest
zabronione.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

0Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialdw muszg spetniaé wymagania
wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych
zwigzanych jak rowniez zapewni¢ bezpieczehstwo uzytkownikom drég oraz
pracownikom na budowie. Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materiatow
gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

Srodki transport
- samochdd ciezarowy do 5

- dzwig samojezdny do 5 t

- samochod dostawczy do 0,9 t

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczg wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych i zewnetrznych na napiecie do 1kV w
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budownictwie ogélnym, tj. mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, w
pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa
sztucznego ukfadanych na uchwytach odstepowych,

- przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego
uktadanych pod tynkiem,

- przewodami kabelkowymi i sterowniczymi pod tynkiem.

3. Warunki dotyczg rowniez montazu opraw os$wietleniowych, zabezpieczen,
instalacji ochrony od porazen.

Rozdzielnice o napi eciu do 1 kV
Tablica gtéwna

1) Tablica gtdwna wykonana w Il klasie ochronnosci
2) Tablica zasilajgco-sterownica wentylacji

Rozdzielnice w Il klasie ochronnosci z aparaturg nalezy stosowac¢ w taki sposob, aby
zapewnic:

- fatwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych oséb,

- montowa¢ na podiozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaly przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

Po zainstalowaniu rozdzielnicy:
- zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu,

- dokreci¢ wszystkie sSruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
- sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikbw z montowang instalacjg.

Trasowanie, kucie bruzd i przebi €

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta
i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Kucie bruzd

1. Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku.

2. Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna
by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5mm,
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. Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

4. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb
ostabiajgcy ich konstrukcje.

5. Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych,

(o))

. Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze Sciany na strop cafa rura
powinna by¢ pokryta tynkiem.

7. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby rure mozna byto
wyginac tagodnym tukiem.

8. Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi
(stropu), ale w taki spos6b, aby nie byly narazone na naprezenia
mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie podtogi.

Wykonanie przebi ¢

Wszystkie przejscia przez $ciany i strop obwodow instalacji elektrycznych
wewnatrz budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustbw w betonowych
elementach konstrukcyjno — budowlanych.

Monta z konstrukciji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek dla
instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny byc¢
zamocowane do podioza (Scian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w
sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

Uktadanie rur, listew i osadzanie puszek

Uktadanie rur

1. Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢é pozbawione
ostrych krawedzi.

2. taczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac¢ poprzez
wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢é wykonana ze spadkiem 0,1% w celu
umozliwienia odprowadzenia wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji (skropliny).
W przypadku ukladania dlugich prostych ciggow rur nalezy stosowac
kompensacje wydtuzenia cieplnego, np., za pomocg ztgczek kompensacyjnych
wstawionych ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢ w kielichach
(przy wykonaniu nieszczelnym).
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4. Na tuki nalezy réwniez stosowac rury elastyczne, spetniajgce réwnoczesnie
funkcje elementéw kompensacyjnych. Promien giecia rur powinien zapewnia¢
mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow. Najmniejszy dopuszczalny
promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 a7

Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gtebokos¢ do 5mm
6. Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadzi¢c w sposob trwaly przez
przykrecenie. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzonych rur. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki do instalacji podtynkowej nalezy osadzi¢ w $lepych otworach wywierconych
w $Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty przez przykrecenie lub na
zaprawie cementowo-piaskowej bgdz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami.

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢é osadzone na takiej gtebokosci, aby
ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem.
Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur.

4. Puszki o IP 20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.
5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac puszki wielokrotne,

(o2}

. W pomieszczeniach wilgotnych instalowac¢ puszki i IP 44.

Uktadanie przewoddow
Dane ogolne

1. Wszystkie przejscia przez $ciany i strop obwodow instalacji elektrycznych
(wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.
3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ich wymiane.
4. Obowigzujgce barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewoddéw neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt przewoddw ochronno — neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zétto — zielonym lub kolor z6#to
— zielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim,

- izolacje zyt pozostatych przewoddéw mogg mie¢ kolory dowolne z wyjgtkiem
kolorow wymienionych wyzej czyli niebieskiego i z6to - zielonego.
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5. Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym min. 750V B2ca reakciji
na ogien na ciggach komunikacyjnych i Dca poza ciggami komunikacyjnymi.

Uktadanie przewodow w rurach

1. Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidiowosc¢
wykonanego rurowania, zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz
przelotowosc.

2. Wcigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego, np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z
drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac¢ przewodow, ktére poézniej
zostang uzyte w instalaciji.

Uktadanie przewodéw na uchwytach
Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:

- ha przygotowanej trasie nalezy zamocowac¢ uchwyty, odlegtosci miedzy
uchwytami nie powinny by¢ wieksze od:
- 0,5m — dla przewodéw kabelkowych,
- 1,0m dla kabli,

- rozstawienie uchwytow powinno byc¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy nimi znajdowaly sie w
poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby
zwisy przewodow miedzy uchwytami nie byty widoczne.

Uktadanie przewoddéw w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami miedzianymi wielozytowymi.

N

. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng
do wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diluzszy niz
przewody fazowe.

. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
. Podtoze do ukfadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie.
. Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek.

o 01 b~ W

. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50cm, wbijajgc je
tak aby nie uszkodzi¢ zyt przewodu.

7. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w
puszce. Pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem.

9. Zabrania sie ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w zigczach piyt itp.

Uktadanie przewodoéw ognioodpornych

Przewody i kable ognioodporne ukfada¢ w systemie E90 (certyfikowany zespot
kablowy), na $cianach i stropach przy pojedynczych przewodach na uchwytach
ognioodpornych z kotkami ognioodpornymi w rozstawie co 30cm, na stropach na
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ciggach wielokrotnych na korytkach kablowych ogniodpornych oraz na obejmach
zatrzaskowych ognioodpornych w rozstawie co 30cm.

Przejscia przewoddéw i kabli przez Sciany oddzielen pozarowych wykona¢ o
odpornosci ogniowej EI60 i EI 120.

tagczenie przewodow
1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy
wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

2. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢é narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. Dlugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtiowe
przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowacé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces
oczyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.

6. Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie
takich tulejek zamiast cynowania).

Podejscia do odbiornikéw i przyt aczenie odbiornikéw
1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny,

2. Do odbiornikbw mocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywac¢ na tych podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w
korytkach - w zaleznosci od miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢é wykonane w sposob pewny pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone
do odbiornikbw muszg by¢ chronione.

Monta z osprz etu elektrycznego

Monta z gniazd wtyczkowych it gcznikow

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaly zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

2. Nalezy instalowac¢ osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych:

- tgczniki instalacyjne 16A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,

- lgczniki instalacyjne 16A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pom.
wilgotnych

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach
suchych,
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- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych,

3. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w prysznic instalowac
poza 1-3 i 2-g strefg. Gniazda instalowane w 3-ej strefie powinny byc¢
zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo - prgdowym o pradzie roznicowym <
30mA.

Monta z opraw o $wietleniowych
1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujgce czynnosci:
- wyznaczenie miejsca przykrecenia,
- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
- cZyszczenie oprawy,
- otwarcie i zamkniecie oprawy,
- obciecie i zarobienie koncow przewodow,

- wyposazenie oprawy w ledowe zrodla $wiatta i sprawdzenie przed
zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy,
- podigczenie przewodow,
- uzupetnienie oprawy w odbtys$niki, ostony i klosze.

2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac
przez wkrecenie w metalowy kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac
site 500N (dla opraw o masie do 10kg). Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za
pomocg kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy
powinny byc¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

3. Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadtowy oprawy.

4. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wpustow za
pomocg ztgczek — 3 biegunowych.

Uziomy i przewody uziemiaj ace
Dane ogodlne

Uziemienia mogg by¢ wspdélne lub indywidualne, w zaleznosci od przeznaczenia
instalacji, funkcji jakie majg spetnia¢ i wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie
instalacji uziemiajgcych i dobor wyposazenia, powinien by¢ taki aby:

- warto$¢ rezystancji uziemien byfa stata i odpowiadata wymaganiom wynikajgcym
z zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnych,
- prady zwarciowe i prady uptywowe nie powodowaty zagrozen wynikajgcych z ich
oddziatywania cieplnego i dynamicznego.
- 0 ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane srodki
zabezpieczajgce.
Przewody ochronne
Przekroje przewodow ochronnych

Minimalne przekroje przewoddw ochronny wg tablicy:
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Przekroj przewodow fazowych instalacji | Minimalny przekréj odpowiadajgcego
S (mm?)
przewodu ochronnego
S (mm?)
S<lub=16 S
S<S<lub=35 16
S>35 S/2

1. W przypadku gdy dobrany przewod jest z innego materiatu niz przewod fazowy,
dobrany przewdd musi mie¢ konduktancje (przewodnos¢) nie mniejszg niz to
wynika z doboru wedtug tablicy.

2. O ile przewdd chroniony nie jest zylg przewodu lub kabla, jego przekrdj nie
powinien by¢ mniejszy niz:

- 2,5mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- 40mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Rodzaje przewoddw ochronnych

Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane:

- zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,

- izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami

roboczymi,

- metalowe powtoki, ekrany, pancerze niektorych rodzajow przewodow i kabli, o ile
majg odpowiedni przekroj i dopuszcza ich wykorzystanie producent,

- metalowe konstrukcje wsporcze, fabryczne obudowy i ostony elementow
prawidiowych potgczen, odpowiednie konstrukcije i majg mozliwosc
prawidtowych potgczen z innymi elementami i przewodami,

- metalowe czesci przewodzgce obce (konstrukcje itp.) mogg byé réwniez

wykorzystane o ile zapewniajg odpowiednig trwatos¢ i niezawodno$¢ potgczen,

majg odpowiednig konduktancje, sg zapewnione srodki uniemozliwiajgce ich
usunieciu, sg do tego celu przystosowane i ich eksploatatorzy wyrazili zgode na
ich wykorzystanie.

Wymogi instalacyjne dla przewoddw ochronnych

Dla zapewnienia prawidiowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest
spetnienie nastepujacych wymagan:

- przewody ochronne powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi,

- polgczenia przewodow ochronnych powinny by¢é dostepne w celu
przeprowadzenia kontroli i badan. Wymoég nie dotyczy potgczen spawanych i w
obudowie nierozbieralnej.

- w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury tgczeniowe] a
kontrolne potgczenia rozbieralne powinny by¢é mozliwe do roztgczenia jedynie przy
uzyciu narzedzi,

- w przewodach ochronnych nie wolno instalowaé cewek urzgdzen kontrolujgcych
ciggtos¢ przewodow ochronnych,
- 0 ile do celéw ochrony uzywane sg urzgdzenia zabezpieczajgce przed prgdem
przetezeniowym, to przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z
przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sgsiedztwie.
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Ochrona przepi eciowa
W tablicy gtéwnej ograniczniki przepieé¢ typu 1+2 (klasa B+C). Dla ukfadu sieci TN-S
aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowa¢ dla przewoddéw L,, Ly, Lz, N. Na
wejscie ochronnikow przepieciowych nalezy poditgczyé przewody j.w. a wyjscie
przytgczy¢ do szyny PE rozdzielnicy w ktorej sg instalowane te aparaty.

Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg ze sktadnia:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- protok6t badan technicznych i pomiarow kontrolnych, dziennik budowy z
adnotacjami dotyczgcymi kontroli robot ulegajgcych zakryciu.

Proby pomonta zowe
1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i préobnym uruchomieniem
poszczegoblnych instalacji itp.
2. Wykonawca roboét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie
0golnego kosztorysu, w ktorym naleznosc jest ujeta w pozycjach kosztorysowych
zasadniczych elementéw robo6t lub w oddzielnych pozycjach.
3. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (roboét). Stanowig
one podstawe odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do
podjecia prac rozruchowych.
4. Rozruchowi podlegajg te roboty i urzgdzenia, dla ktdrych zachodzi koniecznosc
lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania
odpowiednich parametrow zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe
przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.
5. Zakres podatkowych prob montazowych.
a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sklad ktérego
wchodze:
- okreslenie obwodu
- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tagcznikach
- odtgczenie odbiornikow
- pomiar ciggtosci obwodu
- podtgczenie odbiornikow.
b) pomiary rezystancji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie pomiedzy przewodami czynnymi (L;, Lo, Lz, N) oraz miedzy
przewodami czynnymi, a ziemig (przewody PE nalezy traktowac jako ziemie),
c) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodéw z  wyl rOznicowo -—
prgdowych
- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania — proba dziatania wyt.
réznicowoprgdowego,

- pomiar wylgczenia Id (prad =zadzialania wyt réznicowoprgdowego
powinien by¢ mniejszy od znamionowego Idn),

- pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego
wytgczenia zasilania)
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- pomiar rezystancji uziemienia (rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10
omoéw),
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych probami
montazowymi, nalezy zatgczyc¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:
- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zalozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokiadnie dotgczone do
wiasciwych zaciskow,
- silniki obracajg sie we wiasciwym kierunku

Sie¢ okablowania strukturalnego

- Swiattowdd jednodomowy 8|

- kabel telefoniczny stacyjny miedziany 10x4x0,5

- przewod skretkowy czteroparowy S/FTP kat. 6A 4x2x0,5, B2ca
- gniazda RJ45 kat. 6A

Roboty przygotowawcze

1. Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy wytyczy¢ przebieg oraz
lokalizacje poszczegdlnych elementow instalacji zgodnie z dostarczong
dokumentacja techniczng.

Nalezy wytrasowac punkty pod kotki rozporowe oraz przebicia przez $ciany.

Wykonac¢ otwory za pomocg sprzetu mechanicznego.

Podloze pod osprzet instalacyjny oczysci¢ z luznych elementéw takich jak

odpadajacy tynk, ztuszczona farba i innych zanieczyszczen powierzchniowych, a

nastepnie wyrownac.

5. Korytka kablowe odmierzy¢, przycig¢ na odpowiednig diugos¢, potgczyC za
pomocg f#gcznikbw z zastosowaniem wszelkich czynnosci przewidzianych
instrukcjg technologiczng montazu i umocowaé¢ do podioza za pomocg kotkdw
rozporowych.

Pwn

Szafa dystrybucyjna

Szafa teleinformatyczna 19” wiszgca dwusekcyjna/dzielona min. 12U z kompletnym
wyposazeniem w urzgdzenia aktywne, pasywne, wynikajgce z potrzeb uzytkownika
oraz UPS RACK.

Wymiary szafy dostosowa¢ do zamontowanych w niej urzgdzen (sieciowych,
zasilacza UPS RACK 1U i 15min. itd.) tak by wewnatrz zostaty co najmniej
pietnastocentymetrowe przestrzenie dookota instalowanych urzgdzen. Szafa nie
powinna byc¢ zbyt ptytka ze wzgledu na UPS ani zbyt gieboka ze wzgledu na switche
ktore rowniez montuje sie na przodzie i tyle stelaza.

Szafa dystrybucyjna powinny by¢ wyposazona w segregatory kablowe poziome i
pionowe, 75% gniazd koncowych w panelach powinno by¢é wyposazone w
patchcordy (1m, 1.5m - réwnych ilosciach).

Monta z okablowania

1. Zastosowane kable instalacji strukturalnej powinny spetnia¢ wymagania 6A
kategorii.

2. Kable nalezy rozwing¢, sprawdzic ciggtos¢ izolacji i zyt.

3. Nastepnie odmierzy¢ odpowiednie dtugosci odcinkow do montazu i ucigé.

4. OznaczycC je, a nastepnie utozy¢ w rurkach i korytkach kablowych, wprowadzajgc
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koncowki kabli do szafy dystrybucyjnej i obudow pod moduty przytgczeniowe.

5. Konce kabli rozszy¢, zarobi¢, a nastepnie podigczy¢ pod kontakty - od strony
szafy na panelach rozdzielczych, od strony abonenckiej na modutach
przytgczeniowych, spetniajgcych wymagania danej kategorii, ktore przy pomocy
adapterow do modutdbw nalezy zamontowaé w przygotowanych wczes$niej
obudowach.

6. Ulozone w rurkach i kanatach kable zakry¢, a punkty abonenckie oznaczy¢
tabliczkami opisowymi.

Pomiary

1. Przed rozpoczeciem pomiarOw nhalezy sprawdzi¢ i wykalibrowac¢ przyrzady
pomiarowe.

2. Podigczy¢ przyrzady do odpowiednich modutow w panelach rozdzielczych oraz

punktach abonenckich i wykona¢ wszystkie pomiary niezbedne dla danej

kategorii.

Pomiary nalezy powtorzy¢ dla wszystkich punktéw abonenckich.

Wykonac¢ pomiary skutecznosci uziemienia.

Wyniki pomiarow przedstawi¢ w postaci protokotow pomiarowych i dotgczy¢ do

dokumentacji powykonawczej.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowg

producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie

moze by¢ krotszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego

producenta okablowania udzielonego bezposrednio Uzytkownikowi kohcowemu i

stanowigcego 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie

dotrzymania parametréw wydajnosciowych, jakosciowych, funkcjonalnych i

uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catlego systemu okablowania).

ok ow

Instalacja przywotawcza

Instalacja przywotawcza cyfrowa z rejestracjg zdarzen. Materiaty wykorzystane do
instalacji przywotawczej: zasilacz dla instalacji przywotawczej, przyciski
przywotawczo — kasujgce, przyciski przywotawcze pociggowe, rurki instalacyjne,
przewody zasilajgce i sterownicze, puszki i listwy rozgatezne.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji w budynku powinno
zapewniaC bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania. Gtdwne ciggi instalacji uktada¢ w korytkach instalacyjnych
(dla wszystkich instalacji teletechnicznych Poza korytkami instalacje uktada¢ w
rurkach pod tynkiem.

Instalacja telewizji u zytkowej

Przyjmuje sie wykorzystanie sygnatu telewizji kablowej dostawcy internetu i telefonii.
Materiaty wykorzystane do instalacji telewizji uzytkowej: szafki rozdzielcze sygnatu
TV, wyposazona w zespot rozgateznikdw i odgateznikow (elementy pasywne), ktére
pozwolg na prawidiowe rozdysponowanie sygnatu do gniazd koncowych. Elementy
pasywne i w razie koniecznosci rowniez aktywne dobierze wykonawca instalacji TV.
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen instalacji w budynku powinno
zapewniaC bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich
wzajemnego usytuowania. Kable koncentryczne uktadaé¢ w korytkach sieci logicznej
(w trasach gtéwnych), w trasach bocznych stosowac ostony z rur RKLG.

Instalacja CCTV
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Nalezy zastosowac¢ instalacje systemu telewizji przemystowej CCTV z kamerami IP z
zasilaniem PoOE z rejestratorem IP z wewnetrznym switchem, dysk min. 4TB,
preferowana kamera wewnetrzne sieciowe typu ,fisheye min. 2MPix.
Projektowany system CCTV powinien realizowac¢ nastepujgce funkcje:
* rejestracja materiatu z kamer w sposéb ciggty lub na podstawie detekcji ruchu;
» funkcje detekciji ruchu;
e uruchomienie stanowiska nadzoru nad systemem po sieci IP z
wykorzystaniem oprogramowania nadzorczego systemu.
e o0dglad statystyk wykorzystania pasma w zakresie transmisji obrazu z kamer
IP
* uzyskanie informacji o zajeciu pasma w strumieniowaniu obrazu w czasie
rzeczywistym w stosunku do obrazu zapisywanego
e otrzymanie informacji o ilosci potrzebnego miejsca do zapisu oraz
przewidywany poczgtek nadpisywania lub zakonczenia zapisu.
* umozliwia¢ integracje z systemem SSWIN
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzgdzen instalacji powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania. Pomiedzy kamerg a rejestratorem utozony zostanie kabel kat. 6 z
jednej strony wpiety do wejscia Eth kamery z drugiej strony zakohnczony w
rejestratorze w punkcie dystrybucyjnym.

Instalacja SSWiIN

System sygnalizacji wlamania i napadu winien spetniaé wymagania systemu 2
stopnia okreslonego w Polskiej Normie PN-EN 50131-1.

Instalacjg SSWIN objete bedg pomieszczenia. W magazynie obok szafki
dystrybucyjnej zlokalizowana bedzie centrala systemu. Do centrali bedg podtgczone
czujki dualne, przyciski napadowe z pamiecig mechaniczng oraz sygnalizator
optyczno -akustyczny. Magistrale wykona¢ kablem miedzianym 4x2x0,5 w izolacji
B2ca reakcji na ogien.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

Rozdzielnice i tablice elektryczne

1. Rozdzielnice i tablice elektryczne powinny mieé¢ badanie typu, klase izolacji i
stopien ochrony IP zgodnie z warunkami lokalizacji,

2. Aparatura tgczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢
dobrana i zainstalowana zgodnie z normami.

3. Aparaty do odigczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania normy.

4. Poszczegoblne obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaty (szyldziki) i czytelny.

Trasowanie, kucie bruzd i przebi ¢

1. Trasowanie powinno zapewni¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i powinno
przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

2. Przebicie nie powinno naraza¢ elementow konstrukcyjno - budowlanych na

ostabienia.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty
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Konstrukcje wsporcze powinny by¢é o wytrzymatosci odpowiedniej do
mocowanych na nich elementach.

Uktadanie rur i osadzanie puszek

Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z opisem

Oprzewodowanie

Linie zasilajgce powinny mie¢ wiasciwy przekrdj spetniajgcy wymogi:

- obcigzalnoéci diugotrwalej

- ochrony przed pradem przetezeniowym,

- odpowiednig do warunkéw i miejsca klase izolaciji

- wszystkie przejscia przez sciany obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- wyzej wymienieni przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podiogi muszg byé
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z
tworzyw sztucznych.

- przewody powinny miec¢ kolor izolacji zgodny z normg

- utozenie przewoddw powinno umozliwic¢ ich wymienialnosg.

t gczenie przewodow

W potaczeniach przewodow nie powinno by¢ potgczen skrecanych.

Osprz et elektryczny

Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkow srodowiskowych.

Proby monta zowe i rozruchowe

1. Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i dostarczenia protokotow
potwierdzajgcych wiasciwg jakos¢ instalacji .
2. Wymogi dla pomiaréw
- rezystancja izolacji przewoddéw przy napieciu probierczym 500V pradu statego
powinna by¢ wieksza od 0,5 oma.

- pomiar wytgczenia Id (prgd zadziatania wyt. réznic. — prad.) powinien by¢
mniejszy od znamionowego Idn).

- pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wytgczenia
zasilania)

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkg obmiarowi dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody - mb.
- rury ochronne - mb.
- osprzet - szt.

- oprawy oswietleniowe  szt.

- przebicia i przekucia — dtugos$¢ (cm) i Srednica (cm)
Obmiar powinien by¢é wykonany zgodnie =z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.
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Przedmiary robot sporzgdzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone
w katalogu naktadow rzeczowych KNNR.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego
w obecnosci inspektora nadzoru.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne

N

w

Przy robotach elektrycznych i teletechnicznych nalezy przed zasadniczymi
odbiorami stosowac¢ rowniez odbiory dodatkowe.

Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbioru  miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robdét przy udziale
zainteresowanych majstrow i brygadzistow.
Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é
odbieranych robét z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg i ewentualnymi
zapisami uprawnionych osob w dzienniku budowy.
Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzgdzony
protokot podpisany przez wszystkich czionkdéw komisji, zawierajgcy ocene
wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢é wykonane przed
podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego
powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy) robot.

Odbior cz esciowy

Odbiorem czesciowym moze by¢é objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robot,
stanowigca etapowg catos¢. Odbior czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe
sprawdzenie wykonanych robat.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich
obmiaru. Odbiér tych robét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w
obecnosci zamawiajgcego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomié
zamawiajgcego o odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela
zamawiajgcego. Z odbioru robdét ulegajgcych zakryciu sporzgdza sie protokot,
ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robdt), w tym réwniez wyniki
oceny jakosci.

. W systemie generalnego wykonawstwa odbioru czesciowego dokonuje generalny

wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie od generalnego wykonawcy.
Czesciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez
inwestora. W sklad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy roboét i ewentualnie inne
powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny
by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich
usuniecia. Réwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy (roboét) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w
protokole, zamawiajgcy dokonuje sprawdzenia (tzw. odbiér po usterkowy)
stwierdzajgc to w oddzielnym protokole z rownoczesnym wpisem do dziennika
budowy (robot) informujgcym o usunieciu usterek.

Odbiorom tym podlegaja:
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- osadzone konstrukcje wsporcze,

- utozone rury, korytka i listwy instalacyjne,

- instalacje przed zatgczeniem pod napiecie,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inny fragment instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakonczeniu rob6t montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢é wpisane do dziennika

robét (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu

elementow i prawidtowosci montazu.

. Pozostate odbiory czesciowe

Przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych

nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegoélne fragmenty instalacji w drodze

odbioréw czesciowych.

Odbior ko ncowy

. Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru

roboét przy przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow.

. Odbiér koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze

by¢ potaczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi

do eksploataciji.

. Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi

oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony

wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny
by¢ wiasciwie udokumentowane.

. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego.

Moze on korzystac z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z

rzeczoznawcoOw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajgcy (wykonawca) jest

zobowigzany do:

- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegolnosci: umowy z uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych i
prac rozruchowych, dziennika budowy (robot), ewentualnych opinii
rzeczoznawcoéw, projektéw z naniesionymi poprawkami oraz instrukcji obstugi
maszyn, urzgdzen, instalacji itp.

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego zapoznania sie z wyzej
wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjg projektowo-
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi
protokotami prob montazowych, sprawdzajgc przy tym wykonanie zalecen i
ustalen zawartych w tych protokotach.

- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez:

upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego, przekazujgcego wykonang

robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protokot
powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne
wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki
odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji, protokoét
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powinien odnosne oswiadczenie zamawiajgcego lub w przypadku przeciwnym —
odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce bedg przedmiotem odbiorow czesciowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporz gdzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023 r., poz.
682 z p6zn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 822);

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, (tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. za
rok 2003, Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r., poz. 1210)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 402)

Normy

PN-EN12464-1:2022-01 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia
0golnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalaciji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkOw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-483:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-4-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odigczenia izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:2999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji Ilub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub basen natryskowy.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-EN 62305-1-2008 Instalacja odgromowa. Czes¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2-2008 Instalacja odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
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PN-EN 62305-3-2008 Instalacja odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4-2008 Instalacja odgromowa. Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach

PN-IEC-60364-7-710 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach i innych pomieszczeniach dla potrzeb medycznych ( projekt

normy)

PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1. Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1 —
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkow;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngtrz budynkéw;

PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania

ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne

ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 013 Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 015 Rury polipropylenowe. Wymagania i badania.

2.5.7. Opis dziata h zwigzanych z kontrol g , badaniami oraz odbiorem
wyrobow i robdét budowlanych w nawi gzaniu do dokumentow
odniesienia

2.5.7.1. Kontrola Jako sci Robot

2.5.7.1.1. System Zapewnienia Jako Sci

W ramach Kontraktu winien by¢ opracowany i wdrozony System Zapewnienia
Jakosci (QA) i System Kontroli Jakosci (QC). System winien sktadac sie co najmniej
z

- Uregulowan ogolnych obejmujgcych system utrzymania jakosci w firmie Wykonawcy
pokazujgcy o0gOlng organizacje oraz podzial odpowiedzialnosci, sposob
monitorowania i sposéb funkcjonowania systemu. Okre$lone winny by¢ ogdlne
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zasady i procedury planéw zapewnienia jakosci oraz planéw kontroli dla okreslonych
projektéw, wykonawcéw, podwykonawcow i dostawcow.

Uregulowan dla Robdt objetych Kontraktem obejmujgcych Plan Zapewnienia JakoSci
(QAP) oraz Plan Kontroli (CP).

Wykonawca przedstawi System Zapewnienia Jakosci , Plan Zapewnienia Jakosci
oraz Plany Kontroli w odniesieniu do Robot objetych Kontraktem, opisujgc wszystkie
wazne i krytyczne dziatania kontrolne, inspekcje oraz wykonywane proby.

2.5.7.1.2. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robat,

- system (sposOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
whlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi);

b) czes$¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

2.5.7.1.3. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robét i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatdw oraz Robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w
Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

2.5.7.1.4. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera .

2.5.7.1.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

2.5.7.1.6. Raporty z bada n
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

2.5.7.1.7. Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw u zrodla ich wytwarzania, i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdét z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

2.5.7.1.8. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

1.W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

2.Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3.Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

2.5.7.2. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robot do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu robot,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe],

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przeditozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Powinny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty narad i ustalen,
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korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie robét w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

2.5.7.3. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

2.5.7.3.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione
wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

2.5.7.3.2. Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m?, jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

2.5.7.3.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania robat.

2.5.7.3.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar Robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

2.5.7.4. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

2.5.7.4.1.1. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.5.7.4.1.2. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier.

2.5.7.4.1.3. Odbidr wst epny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
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oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg
Techniczng .

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

Dokumenty do odbioru wst epnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru  ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:
1.Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z Specyfikacjg Techniczng i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z Specyfikacji Technicznej i ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow  zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty
odbioru
I przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
11.Kopie mapy zasadnicze]j powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku, gdy wediug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.5.7.4.1.4. Odbiér ko hcowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior wstepny robot”.

2.5.7.5. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzysz gcych
Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozyciji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.5.7.6. Przepisy zwi gzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (tekst jednolity Dz. u. z 2023 r., poz.
682 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoOwieh publicznych, (tekst jednolity
Dz.U. 2022 r., poz. 1719 z p6zn. zm)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.
Dz.U. z 2021r. , poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U. z 2022 r. poz.2057).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U.
2022 r., poz. 1514 z p6z. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
2022 r., poz.2556 z p6z. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z 2023
r., poz. 645 z pézn. zm.).

Rozporz gdzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U.2003 Nr 169, poz. 1650 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2454).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, (tom 1, I,
[, 1V, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

UWAGA: Aktualno s$¢€ norm nale zy sprawdzi € przed zastosowaniem.

C. INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJ ACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJ ACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

2.  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJ ACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMO SCIA NA CELE BUDOWLANE

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWNIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, (tekst jednolity
Dz.U. 2022 r., poz. 1719 z p6zn. zm);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023 r.,

poz. 682 z pGzn. zm.);

* Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2454)
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, (Dz.U. z 2019 r.,
poz.1839);

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, (tekst jednolity Dz.U. z 2014
p0z.112);

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r., poz.1679);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz. 1225)

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi, (tekst jednolity Dz.U.
z 2023 r. poz. 318 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej, (tekst jednolity Dz.U.
z 2023 r. poz.991 z p6zn. zm.);

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagan
dobrej praktyki pobierania krwi i jej sktadnikdw, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej
stuzby zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z p6z. zm.);

Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2022 r. o medycynie laboratoryjnej: (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2280);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegOlowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (tekst jednolity Dz. U.
z 2022r., poz. 402)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.
U. 22003 r. nr 169, poz.1650 z pdzn. zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegOlowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r.
p0z.1975);

Rozporzagdzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegoOtowych wymagan dla magazynowania odpadow (Dz.U. z 8 pazdziernika
2020r. , poz.1742);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z
2023 r., poz. 645 z p6zn. zm.);

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, (Dz.U. za 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, (tekst jednolity Dz.U.
z 2021r. , poz. 1213)
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* Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
(tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz. 1225);

e wierne ttumaczenia norm europejskich i miedzynarodowych (PN-EN, PN-ISO,
PNEN ISO) dla zakresu jw.,

* normy europejskie i miedzynarodowe w wersji oryginalnej (bez tltumaczenia)
majgce status Polskiej Normy,

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZB EDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

» Kopia mapy zasadniczej
Dotgczona bedzie przez Projektanta do dokumentacji projektowej.

» Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren inwestycji lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Dokumentacje projektowg
nalezy uzgodni¢ z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Lublinie.

* Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy

« Dane dotycz gce zanieczyszcze h atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zak  resu ochrony
srodowiska

Nie dotyczy

e Pomiary ruchu drogowego , hatasu i innych uci  agzliwo $ci
Nie dotyczy

* Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanyc h, jezeli

podlegaj g one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie :
rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, ko nstrukcji, instalacji
I urz gdzen technologicznych, a tak ze wskazania zamawiaj gcego
dotycz gce zachowania urz gdzen naziemnych podziemnych oraz
obiektow przewidzianych do rozbiérki i ewentualne u warunkowania tych
rozbiorek.

Wykonawca w ramach realizacji inwestycji opracuje inwentaryzacje wielobranzowg

dla celéw projektowych, w zakresie obszaru objetego postepowaniem przetargowym

» Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwi azane z budow g i
jej przeznaczeniem.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeznaczeniem zostang zawarte w Specyfikacjach Istotnych Warunkow
Zamoéwienia.
Projektant jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc
wymagania obowigzujgcych przepiséw, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlane,.

4.1. Czesé rysunkowa. Zat gcznik nr 1

RYS. 1 Sytuacja
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RYS. 2 Rzut parteru

4.2. Karty pomieszcze n. Zatgcznik nr 2
4.3. Planowane wyposa zenie meblowe pomieszcze n. Ztgcznik nr 3

4.4. Zbiorcze zestawienie kosztéw. Zat gcznik nr 4
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