Zatacznik nr1 Opis przedmiotu zaméwienia

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé na dokonywane zmiany budowalne uprzednig
pisemng zgode POCZTY POLSKIEJ SA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Projektowana inwestycja pod nazwa:
»Przebudowa czesci kondygnacji parteru budynku biurowo-ustugowego przy

ul. Jézefa Pitsudskiego 15 w Lukowie na potrzeby Oddziatu terenowego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lukowie”

obejmujgca:
e przebudowe poétnocnej czesci kondygnacji parteru budynku biurowo-
ustugowego,

e remont schodow zewnetrznych wraz ze spocznikiem przy wejsciu gitdwnym do
centrum krwiodawstwa,
e instalacje platformy do transportu osoOb z niepetnosprawnosciami przy
spoczniku przy wejsciu gtbwnym do centrum krwiodawstwa,
bedzie realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduij.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktory opisuje wymagania i
oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej inwestycji, z zastosowaniem
obowigzujgcych przepisow wymienionych w czesci informacyjnej niniejszego
opracowania, w tym w szczegolnosci:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz. u. z 2023
r., poz. 682 z pézn. zm)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (tekst jednolity
Dz.U.2022 r. poz. 1679 );

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz. 1225);

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi, (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r. poz. 318 z pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej, (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r. p0z.991 z pézn. zm.);

- Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagan
dobrej praktyki pobierania krwi i jej sktadnikbw, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej
stuzby zdrowia(Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z péz. zm.)

- Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2280);

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢c pomieszczenia i
urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (tekst jednolity Dz.
U. z 2022 r., poz. 402);
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- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U.z 2003 r. nr 169, poz.1650 z p6zn zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 822)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczego6towego postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. ,
p0z.1975);

- Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz.U. z 8
pazdziernika 2020r. , poz.1742);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z p6zn. zm.)

Przywofane w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym przepisy nalezy
stosowa¢ zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym czyli wraz ze
wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzieh ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy
oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno Uzytkowy okresla zakres zamdwienia, jest podstawg do
sporzadzenia kalkulacji (preliminarza) kosztéw realizacji zamdéwienia oraz ustalenia
ryczattowej ceny ofertowej na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego:

a. wykonanie projektow: koncepcji, budowlanego oraz dokumentacji projektowej
wykonawczej, przedmiarow, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, kosztoryséw prac budowlano-adaptacyjnych dla realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego, wykonanie bilansu na zapotrzebowanie medidéw, uzyskanie
wszystkich koniecznych warunkéw przytgczenia do sieci, jesli jest wymagane
dla realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

b. uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego odpowiednich opinii uzgodnien i decyzji
administracyjnych, niezbednych do realizacji inwestycji,

Cc. wykonanie robot budowlanych i  montazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych zwigzanych z przebudowg czesci kondygnacji parteru
budynku biurowo-ustugowego na potrzeby Oddziatu Terenowego Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tukowie wraz z rozruchem
technologicznym i przekazaniem obiektu do uzytkowania,

d. dostawe wbudowanego sprzetu zgodnie z wymaganiami opisanymi w Kartach

Technologicznych Pomieszczenh (zgodnie z Zat. nr 2) wraz z oprogramowaniem,
jesli jest wymagane do obstugi dostarczonego sprzetu.
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e. wykonanie koniecznych prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu —
remont schoddw zewnetrznych prowadzgcych do wejScia gtdwnego do
centrum, montaz zewnetrznej platformy dla transportu os6b niepetnosprawnych,

f. wykonanie koniecznych instrukcji i przeszkolenia personelu Zamawiajgcego,

Zakres prac nalezy dostosowaC¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w
PFU i stanowigcym podstawe opracowanej koncepciji przestrzenno-funkcjonalnej.

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien kontynuowac okreslony w PFU
zatwierdzony przez Zamawiajgcego ukitad funkcjonalny w sposob zgodny z w/w
przepisami i warunkami okreslonymi dla przewidzianych do zainstalowania
poszczegolnych urzadzen oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. , poz. 1225) (przywotane
przepisy nalezy stosowac zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym czyli
wraz ze wszelkimi wprowadzonymi zmianami na dzien ziozenia oferty). Dziatanie
Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcym porzgdkiem
prawnym.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie
obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzji o pozwoleniu na
budowe, jak rowniez na wykonanie wszelkich robot rozbiorkowych, budowlanych,
instalacyjnych i wykonczeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem
obiektu do uzytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwaranciji.

Zamawiajgcy informuje, ze zawarte w PFU rozmieszczenie poszczegdlnych
pomieszczen i ich wielkos¢ nalezy traktowaC jako przykladowe rozwigzanie
funkcjonalne. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu koncepcyjnego
i projektu budowlanego w sposdb uwzgledniajgcy wszystkie wytyczne w zakresie
wymaganej funkcjonalnosci grup pomieszczen (zgodnie z ich rodzajem i
przeznaczeniami) przy zachowaniu stosownych, obowigzujgcych wymogow
okreslonych w przepisach budowlanych, sanitarnych, ppoz. i innych ktérych
spetnienie warunkuje dokonanie odbioru obiektu do uzytkowania oraz w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

PFU powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodia szczegdtowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji poczynajgc w kolejnosci
od najwazniejszego kryterium

a) dokumentacja projektowa

b) umowa na wykonanie robot

c) PFU

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badz w zakresie wystepowanie
sprzecznosci pomiedzy zapisami PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny
by¢ wyjasniane przy udziale Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego i
autorskiego przed przystgpieniem do robét.

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatéw i elementdw musza wykazywaé zgodnos¢ z zatozeniami okreslonymi w
PFU wymaganiami i standardami a odstepstwa od tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie
formutuje kryteriow jakos$ciowych ostrzejszych niz te normy.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoS¢ obiektow oraz zakres
robét

Dane dotyczace lokalizacji inwestyciji:

Ul. Jozefa Pitsudskiego 15, 21-400 tukdw, dziatka nr ew. 8588, obreb ewidencyjny
0003 — tukow.

Wojewodztwo: Lubelskie

Nie przewiduje sie etapowania inwestyciji.

Budowa realizowana bedzie dla celow publicznej ochrony zdrowia.

Projektowana inwestycja jest zaliczona do kategorii obiektu budowlanego

Kategoria XlI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej jak: stacje
krwiodawstwa.

Zestawienie powierzchni i kubatur:

Powierzchnia zabudowy: 803,62 m?
Ogodlna powierzchnia pomieszczen budynku wg PN/B-02365: 1526,62 m?
W tym:

- Piwnica 494,51 m?
- Parter 565,22 m? (w obszarze przebudowy 164,98 m?)
- | pietro 496,89 m?
Kubatura brutto budynku: 7415,76 m*® ( w obszarze przebudowy 577,50 m?)

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Projektowana przebudowa pomieszczeh na potrzeby Oddzialu Terenowego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tukowie bedzie
zrealizowana w budynku biurowo-ustugowym, wolnostojgcym, podpiwniczonym, o
dwdch kondygnacjach nadziemnych, zlokalizowanym przy ulicy Jézefa Pitsudskiego
15, 21-400 tukow.

Budynek wykonany zostat w technologii murowanej z prefabrykatow oraz elementow
betonowych wykonywanych na miejscu budowy.

Zasadnicza czes¢ budynku pozostaje w uzytkowaniu Poczty Polskiej, przy czym
czes¢ pomieszczen znajduje sie w dyspozycji Telekomunikacji Polskiej S.A. (lub
podmiotéw powigzanych — piwnice, pietro) oraz Banku Pocztowego S.A. (parter
budynku).

Piwnica budynku zawiera pomieszczenia techniczne TP S.A., pomieszczenia
gospodarcze oraz kottownie i sktad opatu a takze pomieszczenia ochrony.

Parter budynku wykorzystywany jest przez Poczte Polskg (na pomieszczenia obstugi
klienta, biurowe, obstugi korespondencji oraz zaplecze sanitarno - socjalne) oraz
Bank Pocztowy (pomieszczenia biurowe, obstugi klienta oraz zaplecze sanitarno —
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socjalne), pietro wykorzystywane przez TP S.A. (na pomieszczenia serwerowni i
biurowe) oraz Poczte Polska.

Stan techniczny budynku

Piwnice o scianach nosnych wykonanych jako murowane z bloczkéw betonowych
oraz monolitu betonowego, $ciany dzialowe wykonane z elementow
drobnowymiarowych - murowane.

Sciany piwnic w dobrym stanie, nie noszg sladoéw wilgoci i btedow wykonawczych.
Sciany otynkowane, pomalowane.

Sciany konstrukcyjne kondygnacji parteru i pietra wykonane w technologii
murowanej, warstwowe, sciany zewnetrzne z ociepleniem. Uktad konstrukcyjny
uzupetniony przez stupy zelbetowe i rdzenie zelbetowe w scianach oraz podciggi.
Sciany dziatowe konstrukcji murowanej z elementéw drobnowymiarowych oraz w
technologii ptyt na ruszcie.

Sciany dziatowe na salach obstugi wykonane czesciowo z tafli szklanych na profilu
metalowym, czesciowo z pustakow szklanych.

Pomieszczenia parteru i pietra znajdujg sie w dobrym stanie technicznym — nie
zaobserwowano efektéw wad konstrukcyjnych, materialowych ani wykonawczych.
Powtoki malarskie i oktadziny podtég w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona lub odnowiona i w dobrym stanie.
Pomieszczenia w obszarze projektowanej przebudowy nie sg obecnie w eksploatacji
ale sg ogrzewane i wentylowane.

Schody, tarasy:

Schody zewnetrzne monolityczne Zelbetowe wykonczone ptytkami ceramicznymi
typu gres.

Balustrady stalowe, malowane. Obudowa wiaty wejsciowej przeszklona aluminiowa.

Stropy:
Stropy budynku wedtug oceny wzrokowej w technologii ptyty zelbetowej lub stropu
gestozebrowego, w dobrym stanie.

Kominy:
Kominy tradycyjne murowane, w kominach przewody wentylacji grawitacyjnej i
spalinowe.

Dach:

Dach wykonany jako stropodach ptaski o tradycyjnym ukfadzie warstw.

W dachu naswietla, ocena wzrokowa nie wykazuje $ladéw przenikania wilgoci do
wnetrza budynku.

Zagospodarowanie terenu

Teren projektowanej inwestycji jest ogrodzony ogrodzeniem z bramg wjazdowg od
strony ul. J. Pitsudskiego przy potudniowo-wschodniej granicy dziatki oraz z furtkg
umozliwiajgcg dojscie do wejscia do stacji krwiodawstwa przy pétnocno-wschodniej
granicy dziatki. Ogrodzenie stalowe, malowane mocowane do stupkdéw stalowych na
podmuréwce betonowej, od strony ulicy do stupkéw murowanych z podmuréwka,
wykonczonych cegta klinkierowa.

Na terenie dziatki znajdujg sie oprécz budynku biurowego dwa budynki gospodarcze
poza zakresem projektowanej inwestycji. Nawierzchnia niezabudowanego terenu
dziatki utwardzona, wykonana z kostki betonowej, przeznaczona dla komunikacji
jezdnej i pieszej oraz dla miejsc postojowych. Drogg pozarowg jest przebiegajgca
wzdtuz wschodniej granicy dziatki ul. J. Pitsudskiego.

Teren dziatki niezadrzewiony.
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Na terenie znajdujg sie elementy matej architektury jak murki oporowe, rampy przy
budynkach biurowych i gospodarczym oraz schody zewnetrzne prowadzgce na
kondygnacje parteru i piwnic budynku biurowego

Teren jest uzbrojony w sieci instalacji uzbrojenia podziemnego:

wodocigg z sieci miejskiej,

kanalizacja deszczowa do sieci miejskiej,
kanalizacja sanitarna do sieci miejskich,

przytgcze gazu do kottowni,

kanalizacja teletechniczna,

linie kablowe zasilajgce SN, NN i oswietlenia terenu

Majac na wzgledzie wymienione powyzej uwarunkowania realizacyjne Wykonawca
ma obowigzek:

1.

Uzyskania na wiasny koszt wszelkich materiatdw i badan koniecznych dla
wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia robo6t budowlanych (np.
mapy dla celéw projektowych, wypisy, wyrysy, badania geotechniczne,
tyczenia geodezyjne itp.)

Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych
zgtoszenh  administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, innych decyzji
administracyjnych, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (ULICP), niezbednych w celu wykonania calego zadania
inwestycyjnego we wtasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych z tym
kosztow.

Opracowania koniecznych inwentaryzacji, projektu budowlanego i projektow
wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / m.in. z
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy techniczneyj;

Zastosowania sie do obowigzujgcych przepisow (w tym w szczegdlnosci
higieniczno-sanitarnych, przeciw pozarowych oraz BHP i ergonomii), norm;
Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego
Sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Wykonania prac zwigzanych z przebudowg czesci kondygnacji parteru
budynku biurowo-ustugowego na potrzeby Oddziatu Terenowego
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tukowie wraz z
modernizacjg schodéw zewnetrznych prowadzgcych do wejscia gtéwnego do
centrum, montazem zewnetrznej platformy dla transportu  oséb
niepetnosprawnych lub zapewnienie transportu osob niepetnosprawny w inny
sposob zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (np. schodotaz, platforma jezdna
pozioma),

Zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej wraz z pokryciem kosztéw.
Opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie go
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu rozpoczecia robot.

10.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z
planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

11.Wykonawca ma obowigzek, przy zachowaniu parametrow okreslonych w PFU

zaoferowaé rozwigzania techniczne, technologie, sprzet, urzgdzenia, ktére na
etapie uzytkowania i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego
sprzetu bedg przedstawiaty najkorzystniejsze koszty eksploatacji i
uzytkowania.
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12.Ustanowienia kierownika budowy oraz kierownika zespotu projektowego —
uprawnionego architekta koordynujgcego prace zespotu projektowego, ktérych
dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu z Zamawiajgcym i wyznaczonymi
przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy
wymaga statego pobytu kierownika budowy na budowie w trakcie wykonywania
robot.

13.Przygotowania dokumentow zwigzanych z oddaniem do uzytkowania
wykonanego zadania /dokumentacja powykonawcza i odbiorowa/ wraz z
uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji /zgtoszenia obiektu do
uzytkowania oraz sktadania wszelkich wyjasnien i uzupetnien koniecznych do
uprawomochnienia sie decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oraz
reprezentowania Zamawiajgcego w tym postepowaniu o uzyskaniu pozwolenia
na uzytkowanie z uwzglednieniem uzyskania uzgodnienia z powiatowg stacjg
sanepid, uzgodnien w zakresie ppoz z Panstwowg Strazg Pozarng i
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

14.Wykonania swiadectwa energetycznego budynku,

15.Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci, terenu, zieleni Ilub
urzadzen.

Zaleca sie odbycie wizji Terenu Inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny, na
wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce do prowadzenia prac projektowych i
robot budowlanych.

Ponadto Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy:

1) Ogrodzenia placu budowy,

2) Przygotowania zaplecza budowy oraz zaplecza socjalnego dla pracownikow,

3) Pokrycia kosztu poboru mediéw przy zastosowaniu zamontowanych przez niego
stosownych podlicznikéw,

4) Korzystania z wjazdu na teren i wyjazdu z terenu budowy zgodnie ze
wskazaniami Zamawiajgcego,

5) Pokrycia kosztu napraw ewentualnych uszkodzen powstatych podczas realizaciji
niniejszego zadania,

6) Uwzglednienia wszystkich kosztéw zwigzanych z realizacjg prac niezbednych
do wykonania, w tym prac zabezpieczeniowych, porzadkowych,
systematycznego wywozu ewentualnych odpadéw budowlanych,

7) Uzgodnienia na czas trwania budowy (z administratorem budynku) miejsca
sktadowania materiatow budowlanych,

8) Ubezpieczenia i ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za sprzet i materiaty
pozostawione na terenie inwestycji,

9) Zabezpieczenia istniejgcej zieleni przed zniszczeniem a w razie jej zniszczenia
dokonania rekultywacji terenu na wiasny koszt.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie przebudowy czesci kondygnacji parteru
budynku biurowo-ustugowego na potrzeby Oddziatu Terenowego RCKIiK.
Przebudowie ulegng pomieszczenia przeznaczone dla dawcdédw oraz pracownikow
oddziatu.

Wydzielone zostang sanitariaty, szatnia dla dawcow oraz pomieszczenia pomocnicze.
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Pomieszczenie- poczekalnia dawcoéw- pomieszczenie przeznaczone do rejestraciji
dawcow krwi i osocza; przewidziano miejsce do kwalifikowania kandydatow na
dawcow (wypetnianie kwestionariuszy) oraz miejscem do odpoczynku dawcow, a
takze stanowiskiem wydan ekwiwalentu kalorycznego. Pomieszczenie wyposazone w
umywalke ceramiczng i zlew jednokomorowy z dostepem do cieptej i zimnej wody.
Pomieszczenie klimatyzowane.
Pomieszczenie- sala pobran -pomieszczenie przeznaczone do pobierania krwi i
osocza oraz dokonywania zabiegdbw z tym zwigzanych. Pomieszczenie wyposazone
w min. 2 fotele do pobierania krwi oraz min. 1 fotel do odpoczynku dla dawcow,
1 fotel do pobierania osocza, wagomieszarki (min. 3szt) , separatory (1szt), umywalki
dla dawcow/pracownikdéw obstugi, zlew jednokomorowy z ociekaczem do separatora i
osocza z dostepem do cieptej i zimnej wody, 2/3 lodowki medyczne do
tymczasowego przechowywania krwi, osocza i ptyt chtodzgcych oraz blaty robocze z
wydzielonym stanowiskiem na ptyty chtodzgce. Dodatkowo stanowisko komputerowe.
Pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane.
Stanowisko przeznaczone do mycia zgiecia fokciowego powinno zostaé
zlokalizowane w holu dawcoéw przed salg pobran lub w sali pobran. Nalezy
wyposazy¢ w zlew/umywalke z gtebokg komorg i wysokg baterig z dlugim uchwytem.
Pomieszczenie - stanowisko hematologii - pomieszczenie przeznaczone do
badania poziomu hemoglobiny przy uzyciu sprzetu jednorazowego. Pomieszczenie
wyposazone fotel do pobierania probek (min. 1 szt) , stanowisko komputerowe , blat
roboczy oraz umywalke z dostepem do cieptej i zimnej wody oraz chtodnie do
przechowywania probek. Pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane.
Pomieszczenie- gabinet lekarski- pomieszczenie  przeznaczone  do
przeprowadzenia badan lekarskich oraz kwalifikacji dawcéw do oddania krwi i
osocza. Pomieszczenie wyposazone w stanowisko komputerowe (biurko, krzesto,
stotek dla dawcéw) oraz umywalke z dostepem do cieptej i zimnej wody, wage dla
dawcow. Pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane.
Magazyn wyrobéw medycznych - pomieszczenie przeznaczone do
przechowywania wyrobéw medycznych zgodnie z zaleceniami ich wytworcy oraz
wydzieleniem strefy magazynowania wyroboéw spozywczych konfekcjonowanych.
Pomieszczenie musi by¢ klimatyzowane.
Magazyn/miejsce do czasowego przechowywania odpadéw medycznych -
wydzielone miejsce na urzgdzenie chtodnicze, wyposazone w umywalke z dostepem
do cieptej i zimnej wody wpust podtogowy ze ztgczka.
Pomieszczenie pomocnicze/porzadkowe - do przechowywania sprzetu, srodkéw
do utrzymania czystosci , wyposazone w zlew z dostepem do cieptej i zimnej wody,
Pomieszczenie socjalne dla personelu ze stanowiskiem szatni wyposazone w
umywalke i zlew z dostepem do cieptej i zimnej wody oraz szafy do przechowywania
odziezy.
Wydzielone zostang dodatkowo sanitariaty (oddzielne dla dawcéw i dla
personelu), oraz stanowisko/aneks szatni dla dawcow.
Pomieszczenia dostepne dla dawcéw muszg by¢é dostosowane do potrzeb osoéb
niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wozku.
Zgodnie z Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie
wymagan dobrej praktyki pobierania krwi i jej skladnikow, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej stuzby
zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z pdz. zm.) oraz Zatgcznikiem nr 4 do
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczego6towych
wymagan, jakim powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza:
Ukfad funkcjonalny Centrum zapewnia:

- wydzielong strefe przebywania dawcoéw,

- ciggi funkcjonalne w zakresie podstawowej dziatalnosci centrum,
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- grupowanie pomieszczen ze wzgledu na powigzania funkcjonalne i
wymagania techniczne,

- organizacja stanowisk pracy w pomieszczeniach musi gwarantowac
takg kolejnos¢ dziatan, aby ograniczy¢ do minimum niebezpieczenstwo
wystgpienia zdarzen niepozgdanych powinna by¢ zachowana droga
dawcy (rejestracja, badania laboratoryjne, badania lekarskie, pobieranie
krwi i jej sktadnikéw), jak rowniez przechowywanie i przygotowanie do
transportu do siedziby w Lublinie.

Gabinet Lekarski powinien by¢ usytuowany obok Sali pobrain z uwagi na koniecznosé
obserwacji dawcy i w razie wystgpienia u dawcy reakcji niepozgdanych
nadzorowania stanu dawcy przez lekarza. W celu opieki nad dawcami, u ktoérych
wystgpity niepozgdane reakcje, nalezy wydzieli¢ odpowiednie miejsce lub
pomieszczenie.

Wszystkie pomieszczenia, w ktérych przebywajg dawcy i personel powinny by¢ z
oknami i dobrze oswietlone.

Pomieszczeniami bez okien mogg by¢ pomieszczenia pomochnicze / porzgdkowe.

llo§¢ pracownikow — 5 osb6b
llos¢ dawcdw dziennie 10-25 osb6b, roztozone na godziny 7.00 — 13.00.

Odpady
Na terenie centrum krwiodawstwa bedg wytwarzane odpady komunalne i odpady
medyczne.

Odpady komunalne

Odpady komunalne papier, odpady metalowe, tworzywa sztuczne, opakowania
szklane, bioodpady nie zakwalifikowane do odpaddéw medycznych zakaznych
niebezpiecznych, bedg zbierane do konteneréw o pojemnosci do 1100 litrow.
Kontenery na odpady komunalne sg oznaczone odpowiednim kolorem wraz z
napisem okreslajgcym i przeznaczenie:

v Pojemniki do zbierania odpadéw papieru — kolor niebieski

v' Pojemniki do zbierania odpadéw metali, tworzyw sztucznych i opakowan

wielomateriatowych — kolor zoétty

v Pojemniki do zbierania odpadéw opakowan szklanych — kolor zielony

v" Pojemniki do zbierania bioodpadéw — kolor brgzowy

v" Pojemniki do zbierania odpadéw zmieszanych — kolor czarny
Pojemniki na odpady komunalne bedg gromadzone w wydzielonym na terenie
miejscu.

Odpady medyczne i opakowania

Na terenie centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa bedg powstawaly odpady
medyczne i opakowania o kodach:

Kod Rodzaj odpadow

18 01 03* Inne odpady, ktére zawierajg zywe drobnoustroje chorobotwdrcze lub
ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia ich materiatu
genetycznego, o ktérych wiadomo lub co do ktéorych istniejg
wiarygodne podstawy do sadzenia, ze wywotujg choroby u ludzi i
zwierzat

Odpady oznaczone (*) kwalifikuje sie jako niebezpieczne.

Odpady medyczne bedg gromadzone tymczasowo w magazynie odpadow
medycznych w chfodni i zabierane przez firme w specjalnych pojemnikach.
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Sposodb postepowania z odpadami medycznymi okreslajg przepisy Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie szczegotowego
postepowania z odpadami medycznymi.

Odpady medyczne o kodach 18 01 03* z wyjgtkiem odpadow o ostrych koncach i
krawedziach, zbiera sie w miejscu ich powstawania do pojemnikow lub workow
jednorazowego uzycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymatych,
odpornych na dziatanie wilgoci i Srodkow chemicznych, z mozliwoscig jednokrotnego
zamkniecia. Pojemniki lub worki nalezy wymienia¢ na nowe nie rzadziej niz jeden raz
dziennie. Pojemniki lub worki mogg by¢ wypetnione nie wiecej niz do 2/3 ich
objetosci.

Worki jednorazowego uzycia umieszcza sie na stelazach lub w sztywnych
pojemnikach jednorazowego lub wielokrotnego uzycia w sposéb pozwalajgcy na
unikniecie zakazenia osob majgcych kontakt z workiem lub pojemnikiem.

Odpady medyczne o ostrych krawedziach zbiera sie w miejscu ich powstawania do
pojemnikdw jednorazowego uzycia, sztywnych, odpornych na dziatanie wilgoci,
mechanicznie odpornych na przektucie lub przeciecie, z zaznaczeniem kolorami
rodzaju odpadow.

Kazdy pojemnik i worek powinien posiada¢ oznakowanie zawierajgce kod odpadow,

adres wytworcy odpadu, date zamkniecia.

Odpady magazynuje sie w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu

przeznaczonym wytgcznie na magazynowanie odpadéw medycznych.

Pomieszczenie magazynowe odpadow medycznych powinno spetnia¢ wymagania:

- posiadac niezalezne wejscie,

- by¢ zabezpieczone przed dostepem osbéb nieupowaznionych,

- posiadac Sciany i podtogi wykonane z materiatow gtadkich, tatwo zmywalnych,
umozliwiajgcych dezynfekcje,

- by¢ zabezpieczone przed dostepem owaddw, gryzoni oraz innych zwierzat,
poprzez zastosowanie siatek w oknach oraz zabezpieczenie dolnej czesci
skrzydet drzwiowych obiciem z blachy,

- posiadac drzwi wejsciowe bez progu,

- by¢ wyposazone w urzgdzenie chtodnicze

- by¢ wyposazone w termometr do pomiaru temperatury w pomieszczeniu,

- posiada¢ wentylacje zapewniajgcg podcisnienie z zapewnieniem filtracji
odprowadzanego powietrza ( wentylacja grawitacyjna dopuszczalna gdy
odpady magazynowane w szczelnie zamknietych pojemnikach Iub
kontenerach z odpowiednim oznakowaniem),

- posiadaC zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem sie odpadow
w tym gromadzenie ewentualnych odciekow z tych odpadow.

Przy pomieszczeniu magazynowania odpadéw medycznych nalezy zapewni¢ dostep

do:

- umywalki z cieptg i zimng wodg, zainstalowanej w sposdb umozliwiajgcy
umycie rgk bezposredni po wyjsciu z pomieszczenia, z dozownikiem mydta i
srodkiem do dezynfekcji rgk oraz reczniki jednorazowego uzytku,

- wody cieptej i zimnej do celéw porzgdkowych,

- wydzielonych miejsc do przechowywania czystych i1 zbierania brudnych
srodkow ochrony indywidualnej oséb,

Pomieszczenie wstepnego magazynowania odpadow medycznych utrzymuje sie na

biezgco w czystosci. Po kazdym usunieciu odpadéw medycznych pomieszczenia sie

dezynfekuje i myje i dezynfekuje ponownie w zaleznosci od kodéw oznaczenia.

Wstepne magazynowanie odpadoéw o kodzie 18 01 03*, temperaturze do 18°C nie
dtuzej niz 72 godziny, w temperaturze do 10°C nie dtuzej niz 30 dni.
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Zalecenia funkcjonalno-epidemiologiczne

Wszystkie pomieszczenia centrum, w celu zminimalizowania ryzyka kontaminaciji,
muszg podlega¢ procedurom skutecznego czyszczenia i dezynfekciji.

Organizacja stanowisk pracy w pomieszczeniach musi gwarantowaé tak kolejnosé
dziatan, aby ograniczy¢ do minimum niebezpieczenstwo wystgpienia zdarzenh
niepozgdanych oraz zapewnic¢ wtasciwe warunki higieny pracy.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ oswietlenie, temperature, wilgotnosc¢ i
wentylacje, odpowiednie do zakresu wykonywanych czynnosci i zapewniajgc warunKi
dla wtasciwego funkcjonowania sprzetu.

W celu zachowania prywatnosci dawcow nalezy wydzielic miejsce do wypetniania
kwestionariuszy oraz miejsca/ pomieszczenia do przeprowadzenia badan lekarskich.

Pobieranie krwi od dawcow powinno odbywac sie w wydzielonym pomieszczeniu z
uwzglednieniem stanowiska przeznaczonego do mycia zgie¢ tokciowych oraz
wyposazonym w sprzet do udzielania pierwszej pomocy dawcom, i ktérych wystgpity
niepozgdane reakcie zwigzane z oddawaniem krwi lub jej sktadnikow.

Pomieszczenia dostepne dla dawcéw muszg byé oddzielone od pozostatych
pomieszczen centrum.

Dziat pobierania musi by¢ klimatyzowany.

Pomieszczenia magazynowe muszg zapewni¢ warunki oddzielnego przechowywania
krwi i jej sktadnikow ( po i przed zakwalifikowaniem do uzytku) oraz materiatéw (
odczynnikéw, sprzetu jednorazowego uzytku) poddanych kwarantannie ( w trakcie
kwalifikacji) i materiatdbw po przeprowadzeniu kwalifikacji, ktérej wyniki pozwalajg na
ich stosowanie w rutynowej pracy.

Nalezy dopilnowaé aby do pomieszczen stuzgcych do przechowywania materiatéw,
sprzetu i odczynnikédw niezakwalifikowanych do uzycia posiadaty tylko osoby
petnigce nadzor nad czynnosciami dotyczgcymi tego obszaru.

Punkty z wyposazeniem do mycia rgk nalezy rozmies$ci¢c w pomieszczeniach
medycznych, pomieszczeniach socjalnych, magazynie odpaddw  zapewniajgc
odpowiednie warunki higieny osobistej.

Przy umywalkach w pomieszczeniach medycznych nalezy zainstalowa¢ dozowniki
bezdotykowe, tokciowe z wktadem jednorazowym na preparaty do mycia i do
dezynfekcji rak. Rodzaj dozownikow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dostep dla niepetnosprawnych

Pomieszczenia centrum krwiodawstwa powinny zapewni¢ dostepnosci obiektu dla
0s6b z niepetnosprawnosci.

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich za posrednictwem zewnetrznej platformy dla transportu oséb z
niepetnosprawnosciami.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych (min. 120cm) i drzwi wewnetrznych ( min. 90cm w
Swietle przejscia) umozliwiajgca bezkolizyjne przejscie | przejazd o0so6b
niepetnosprawnych na wozkach.

Drzwi do pomieszczen bez progow.

W obszarze centrum zorganizowano pomieszczenie higieniczno-sanitarne
przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Pomieszczenie
posiada powierzchnie manewrowg o wymiarach 150x150cm, i powierzchnie
transferowg przy misce ustepowej o wymiarach min. 90x60cm. Wyposazone jest w
odpowiednie uchwyty state i odchylane przy umywalce i misce ustepowej.

Posadzki na ciggach komunikacyjnych wykonane z materiatdw zapewniajgcych
stabilne oparcie i antyposlizgowych, o wspoétczynniku min. R 9.

Podtogi z posadzkami jednolicie barwnymi lub dwukolorowe ze wzorami o kontrascie
kolorystycznym maks. LRV=20. Wyktadziny wywijane na $ciane, zmywalne. Na
Scianach odboje o szerokosci 20 cm z akrylu.
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Sciany i podiogi o skontrastowanej kolorystyce, min. LRV=30 bez powierzchni
potyskliwych powodujgcych olsnienia.

Elementy wspomagajgce orientacje jak porecze, panele sterujgce, oznaczenia
kolorystyczne przegrod szklanych - zalecany poziom kontrastu barwnego dla
sgsiadujgcych powierzchni nie mniejszym niz 30 LRV.

Elementy potencjalnie niebezpieczne: wizualne oznaczenie stopni, informacja
tekstowa i oznaczenia graficzne - zalecany poziom kontrastu barwnego dla
sgsiadujgcych powierzchni nie mniejszym niz 60 LRV.

Mycie i dezynfekcja wézkéw transportowych
Woézki transportowe bedg myte i dezynfekowane recznie z uzyciem preparatow
myjgco-dezynfekcyjnych w pomieszczeniu porzadkowym.

Materiat z pobran

Materiat z pobran bedzie dostarczany do centrum w Lublinie.

Pobieranie materiatu w puncie pobran zgodnie ze standardami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardow
jakosci dla medycznych laboratoriow diagnostycznych i mikrobiologicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1923 z p6zn.zm.).

Transport materiatu z pobrah bedzie realizowany przez upowaznionych
pracownikow i firmy, w zamknietych opakowaniach zbiorczych typu coolbox, nie
zmieniajgcych jego wiasciwosci fizykochemicznych.

Materiaty zuzywalne
Przewiduje sie stosowanie materiatdw zuzywalnych jednorazowego uzytku.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo kubaturowych zgodnie z polska norma.
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z

okresleniem ich funkcji.

PARTER
N . . Rodzaj Powierzchnia
) ) azwa pomieszczenia . .
Nr pomieszczenia powierzchni [m?]

1.1 Poczekalnia dawcow komunikacja 28,35
1.2 Pom. magazynowe uzytkowa 5,80
1.3 Pomieszczenie hematologii uzytkowa 9,18
1.4 Rejestracja dawcéw uzytkowa 5,28
15 Komunikacja komunikacja 7,82
1.6 Gabinet lekarski uzytkowa 6,50
1.7 Sala pobran uzytkowa 40,63
1.8 Magazyn tgczny uzytkowa 8,49
1.9 Pokdj socjalny personelu uzytkowa 9,92
1.10 Komunikacja komunikacja 12,30
1.11 Magazyn odpadéw medycznych uzytkowa 2,13
1.12 WC personelu uzytkowa 3,62
1.13 WC dawcow - meskKi uzytkowa 521
1.14 Przedsionek WC uzytkowa 3,05
1.15 WC dawcow - damski / osoby NPS uzytkowa 4,85
1.16 Pomieszczenie porzgdkowe uzytkowa 4,04
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Razem powierzchnia netto PARTER 157,17

w tym:

powierzchnia komunikacji 48,47
powierzchnia ustugowa 0,00
powierzchnia uzytkowa 108,70

1.4.2. Inne powierzchnie
Powierzchnie nie bedgce pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wyzej
skfadnikow nie wystepuja.

1.4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen Iub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dane okreslone w PFU uwaza sie za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Maksymalne odchylenie od
zatozonych parametrow nie mogg przekraczac -/+ 10%. Powyzsze rygory nie
dotyczg zmiany powierzchni poszczegolnych pomieszczen wynikajgcej z ich
doktadniejszego projektowania uwzgledniajgcego wytyczne zamawiajgcego Ilub
wytycznych norm.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Zakres dokumentaciji projektowej wraz z dokumentami formalnoprawnymi w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia wskazanych robo6t budowlanych okre$la pkt 2.2.
Ostateczne rozstrzygniecia co do sposobu realizacji zaméwienia okreslaé bedzie
dokumentacja projektowa opracowana na podstawie PFU: ostateczna koncepcja
programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekty wykonawcze, szczegoétowe
specyfikacje wykonania i odbioru robét, ktére muszg zostac¢ pozytywnie uzgodnione z
Zamawiajgcym oraz jego nadzorem inwestorskim oraz uzyska¢ prawomocng decyzje
0 pozwoleniu na budowe.

PFU i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego (ekspertyzy dotyczgce przedmiotu opracowania) stanowi¢ bedg
sktadnik umowy w wymagania okre$lone w nich stang sie obowigzujgce dla
wykonawcy.

Rysunki zatgczone do niniejszego PFU stanowig wstepne rozwigzania koncepcyjne
(ogdlne wytyczne) . Szczegdtowe rozwigzania mogg odbiega¢ od ww. propozyciji jesli
wynika to z obowigzujgcych przepisow lub sg korzystniejsze pod wzgledem
funkcjonalnym, pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.

Przed przekazaniem dokumentacji projektowej zamawiajgcemu lub przed ztozeniem
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe wymagane jest uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego i administracji budynku w stosunku do przyjetych
rozwigzan projektowych.

2.2. Zakres dokumentacji projektowe].

Opracowanie przez Wykonawce dokumentac;ji projektowej obejmuje:
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1) Opracowanie ostatecznej koncepcji programowo-przestrzennej w zakresie,
wynikajgcym z zatozen architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych
opisanych w PFU, uwzgledniajgcej uwagi Zamawiajgcego do ostatecznego
uktadu funkcjonalnego i wyposazenia technologicznego. Termin realizacji
zgodny z zapisami Umowy.

2) Opracowanie  projektu  zagospodarowania  terenu,  architektoniczno-
budowlanego w koniecznym zakresie, w oparciu o zatwierdzong koncepcje
programowo-przestrzenng wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien w tym
w szczegolnosci SANEPID, BHP, p.poz, etc. oraz niezbednych decyzji
wydanych na podstawie ekspertyz i uzyskanie prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe.

3) Opracowanie projektdow wykonawczych w zakresie obejmujgcym branze:
- architektoniczno-budowlana,
- konstrukcyjna,
- technologii,
- instalacji elektrycznych,
- instalacji teletechnicznej,
- instalacji wentylacji i klimatyzacji,
- instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- instalacji c.o.,

4)  Pozostate opracowania niezbedne do realizacji inwestycji:

- mapy dla celéw projektowych,

- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe i dokonanie zgtoszen roboét nie
wymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe,

- informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacja bioz),

- sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej,

- sporzadzenie instrukcji obstugi urzgdzen,

- opracowanie wykazu i opisu mebli medycznych, administracyjnych i socjalnych,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie wraz ze
wszystkimi wymaganymi opiniami w szczegoélnosci SANEPID, BHP, p.poz, etc.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji przyjetych rozwigzan projektowych

w zakresie ostatecznie okreslonego przez Wykonawce funkcjonalnego ukfadu

pomieszczen i ich wyposazenia na kazdym etapie projektowania (koncepcja

programowo-przestrzenna, projekt budowlany, projekty wykonawcze).

Szczegotowos¢é wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalaé

na doktadne okreslenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej

podstawie odbioru wykonanych robot.

Projekt technologii nalezy wykona¢ w zakresie graficznym i opisowym.

W czesci graficznej projektu technologii nalezy przedstawic lokalizacje pomieszczen i

ich wyposazenia.

W czesci opisowej projektu technologii nalezy wykonaé karty pomieszczen

okreslajgce :

- wyposazenie technologiczne (dane techniczne urzgdzen w zakresie
niezbednym dla opisania ich podstawowych parametrow jakosciowo-
uzytkowych) wraz z uwzglednieniem pozostatego wyposazenia pomieszczen
istotnego dla zastosowania odpowiednich rozwigzan budowlanych — wymagany
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jest opis urzgdzen i wyposazenia w zakresie parametréw techniczno-
uzytkowych i jakosciowych o szczegotowosci umozliwiajgcej dokonanie ich
zakupu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego z zachowaniem
zasady uczciwej konkurenciji, bez stosowania znakéw towarowych i nazw
handlowych producentow oraz oddzielne zestawienie cen ww. wyposazenia i
urzadzen,

niezbedne wymagania w stosunku do rozwigzan w projektach branzowych,
sposob wykonczenia powierzchni Scian, podtdg i sufitow.

W ramach wykonania projektow nalezy uzyskac¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia i
pozwolenia wymagane przepisami, w szczegolnosci, ppoz. SANEPID i BHP.

Wykonana dokumentacja projektowa musi by¢é zgodna z obowigzujgcymi przepisami
w tym w szczegolnosci:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. z 2021r. poz. 2454);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z
2022 r. poz.1679);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, ( tekst jednolity Dz.U. z 2022r. , poz. 1225);

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej stuzbie krwi, (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r. poz. 318 z pdzn. zm)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o dziatalnosci leczniczej (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r. poz.991 z p6z zm.);

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021r. w sprawie wymagan
dobrej praktyki pobierania krwi i jej skfadnikdéw, badania, preparatyki,
przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacji publicznej
stuzby zdrowia (Dz.Urz.Min.Zdrow. z 2021 r. poz. 28 z pdz. zm.);

Ustawa z dnia 15 wrzes$nia 2022 r. o medycynie laboratoryjnej: (Dz.U. z 2022
r. poz. 2280);

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i
urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (tekst jednolity Dz.
U. z 2022r., poz. 402);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. 22003 r. nr 169, poz.1650 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r., poz. 822).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie
szczegbtowego postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. ,
p0z.1975);

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowych wymagan dla magazynowania odpadéw (Dz.U. z 8
pazdziernika 2020r. , poz.1742);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, (tekst jednolity Dz.U. z
2023 r., poz. 645 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2022 r. poz. 2057 z p6zn. zm.).
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia przenie$¢ na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do wykonanej
dokumentacji projektowej wraz z petnomocnictwem do wykonywania w imieniu
autora autorskich praw osobistych do przekazanej dokumentacji projektowej;
Projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz wykonanie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu w 4
egzemplarzach papierowych oraz w 1 kopii na nosniku elektronicznym w wersji
edytowalnej oraz nie edytowalnej PDF.

2.3. Wymagania dotyczace budowy
Zakres wykonania robé6t budowlanych, instalacyjnych i pozostatych

2.31. Przebudowa budynku biurowo-ustugoweqo dla potrzeb OT RCKiK
Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z wykonang, uzgodniong z
Zamawiajgcym i odebrang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows.

W zakresie roboét budowlanych Wykonawca musi wykonac:

Roboty rozbiorkowe

- demontaz istniejgcych okien

- demontaz parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

- demontaz istniejgcej stolarki i Slusarki drzwiowe;j

- demontaz istniejgcych sufitow podwieszonych

- demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych i elektrycznych

- skucie glazury

- skucie uszkodzonych tynkéw na scianach i stupach konstrukcyjnych

- rozbiodrka istniejgcych posadzek do poziomu wierzchu stropow

- wyburzenie istniejgcych scian dziatowych

- wykucie nowych otworow drzwiowych w Scianach konstrukcyjnych oraz
powiekszenie otworow drzwiowych na drodze ewakuacyjne;j

- demontaz na $cianie zewnetrznej izolacji termicznej sSciany z piyt
styropianowych w miejscu projektowanej izolacji niepalnej

Roboty budowlano-montazowe

- wykonanie nowych scian dziatowych zgodnie ze zmienionym ukfadem
funkcjonalnym pomieszczen

- wykonanie nowych posadzek i naprawa starych podtozy wraz z wyréwnaniem
poziomow podtogi

- wykonanie przepustow w stropach i w $cianach dla instalacji wentylacji i
klimatyzacji

- zabezpieczenie rys tynkdw wewnetrznych oraz wykonanie nowych tynkow
$cian i sufitow

- instalacja stolarki i $lusarki drzwiowej uwzgledniajgcej wymagania
funkcjonalne oraz przeciwpozarowe

- instalacja stolarki okiennej uwzgledniajgcej aktualne wymagania ochrony
cieplnej i ochrony przeciwpozarowej

- wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych

- instalacja sufitow podwieszonych

- wykonczenie powierzchni scian i sufitow

- montaz zabezpieczen Scian w korytarzach i pomieszczeniach,

- zakup, dostawe i montaz armatury sanitarnej i wentylacyjnej zgodnie z
zatwierdzonym projektem,

- dostawe i montaz instalacji elektrycznej (m.in. wtgczniki, gniazdka, oprawy, itp)
zgodnie z zatwierdzonym projektem,
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montaz urzadzen
wykonanie elewacji BSO z niepalng izolacjg termiczng z wetny mineralnej w
pasie 2m przy granicy stref pozarowych

2.3.2. Remont schodéw zewnetrznych

W zakresie rob6t budowlanych Wykonawca musi wykonac:
Roboty rozbiérkowe
- demontaz istniejgcej witryny wiatrotapu z zachowaniem zadaszenia
- demontaz balustrady
- skucie ptytek gres
- skucie uszkodzonych tynkow na bieg schodéw i stupach konstrukcyjnych

Roboty budowlano-montazowe

- na tarasie i na biegu schodow uzupetnienie ubytkéw w konstrukcji

- wykonanie warstwy spadkowej/reprofilacyjnej

- na tarasie uszczelnienie dylatacji tasma dylatacyjng

- natarasie wykonanie hydroizolacji ze szlamu mineralnego

- na tarasie wyciecie izolacji termicznej ze scian w strefie cokotéw, wykonanie
fasety i wywiniecie hydroizolacji na sciane, nastepnie odtworzenie izolacji
termicznej z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego

- przyklejenie ptytek gresowych antyposlizgowych min. R11 na kleju
elastycznym, odksztatcalnym S1 lub innej oktadziny uzgodnionej z
Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu

- zainstalowanie nowej balustrady stalowej wykonanej z profili ze stali
nierdzewnej

2.3.3. Instalacja platformy do transportu oséb z niepetnosprawnosciami

W zakresie robét budowlanych Wykonawca musi wykonac:
Roboty rozbiorkowe
- demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej w miejscu budowy
fundamentow platformy
- wykonanie wykopu pod fundamenty platformy

Roboty budowlano-montazowe
- wykonanie ptyty fundamentowej na zageszczonej podsypce piaskowej,
zaizolowanej przeciwwilgociowo masg bitumiczng
- wykonanie przytgcza elektrycznego do zasilania platformy
- montaz platformy zewnetrznej do transportu pionowego oséb NPS
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