Zatacznik nr 1 do IDW — Wzér Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY DLA POSTEPOWANIA
»Usuniecie wad instalacji chtodzenia wspodtpracujgcej z uktadem VRV w budynku ustugowo-biurowego z
parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramkg 1.”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZP/WCWI/2021/01

1. ZAMAWIAJACY:

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia ul. 28
Czerwca 1956 roku nr 406 61 - 441 Poznan

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Petnomocnik:

GJW Gramaza i Wspdlnicy Kancelaria Radcéw Prawnych Spoétka partnerska z siedzibg w
Poznaniu, ul. Szelggowska 27, 61-626 Poznan
2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje ztozona przez':

Nazwa (y) Wykonawcy (6w) Adres (y) Wykonawcy (6w)

1. WERNER Sp. z 0.0. Sp. K. 62-050 Mosina, ul. Jana
Matejki 5

3. KONTAKT (Wykonawca/ Lider (petnomocnik)):

Nr telefonu 61 81 37 566

Adres e-mail biuro@werner.com.pl

4, OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

| Imie i nazwisko | Sebastian Sniegowski

5. JA (MY) NIZEJ PODPISANY (-NI) OSWIADCZAM (-MY), ZE:
1) Zapoznatem (-lismy) sie z trescig SWZ dla niniejszego zamdwienia,
2) Gwarantuje (-emy) wykonanie catosci niniejszego zamdéwienia zgodnie z trescig: SWZ,
wyjasnien do SWZ oraz jej zmianami,
3) Sktadam (-my) nastepujgcg oferte cenowa na zamoéwienie (suma pozycji 1+2 Wykazu
cen):
netto 785 677,79 ztotych,
(stownie) siedemset osiemdziesiat piec tysiecy sze$éset siedemdziesiagt siedem ztotych 79/100,
plus VAT w kwocie 180 705,89 ztotych,
brutto 966 383,68 ztotych,
(stownie) dziewielset szescédziesigt szes¢ tysiecy trzysta osiemdziesiat trzy ztote 68/100,

1 Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznosci od swego sktadu.



bedaca wynikiem kalkulacji cenowej zawartej w Zataczniku 1 A do FORMULARZA OFERTY -
Wykazie cen.
Uwaga: Wynagrodzenie ma charakter ryczattowo-kosztorysowy.

4) Akceptuje (-my) termin wykonania zaméwienia okreslony w Ogtoszeniu o zamdwieniu,
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i Wzorze umowy,

5) Jestem (-eSmy) zwigzany ztozong przez siebie (nas) ofertg do 26.03.2021

6) Akceptuje (-emy) bez zastrzezen Wzdr umowy - Czes¢ Il SWZ,

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszg zobowigzuje (-emy) sie
umowe w sprawie zamowienia publicznego zawrze¢ w miejscu i terminie jakie zostang
wskazane przez Zamawiajgcego oraz zobowigzuje (-emy) sie zabezpieczy¢ umowe w
sprawie zamdwienia publicznego zgodnie z trescig IDW,

8) Woyrazam (-my) zgode na warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego we Wzorze
umowy,

9) Sktadam (-my) niniejsza oferte [we wtasnym imieniu] / fake—Wykenawey—wspdinie

bieeat . i . wienial?

10) Nie uczestnicze (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu
uzyskania niniejszego zamowienia.
5. OSWIADCZAM (-MY), 7e zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowig

tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /

Strony w ofercie (wyrazone cyfrg)

od do

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

H

[YSERN) S

Stosownie do wymogdéw Ustawy wskazujemy, iz informacje wskazane powyzej stanowig tajemnica
przedsiebiorstwa z powoddéw

(mozliwym jest wykazania powyzszych okolicznosci w odrebnym piSmie odpowiednio
zabezpieczonym i stanowigcym czesc Oferty).
6. OSWIADCZAM (-MY), ze nie zamierzam (-my) powierza¢ do podwykonania zadne;j
czesci niniejszego zamowienia / pastepujgee—ezesSeininiejszego—zamdwienia—zarmierzam—{my}
pewierzyé-podwykenaweom:

Nazwa podwykonawcy Okreslenie czesci powierzanego zaméwienia

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.



7. OSWIADCZAM (-MY), ze jestem (-$my):

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiebiorcow: mikreprzedsiebioreg® / matym
przedsiebiorca® /-$rednimprzedsiebiorea®
8. OSWIADCZAM, ie wypetnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO wobec osdéb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.

PODPIS(Y):

Poznan, 18.03.2021r. s
Podpis(y) osoby(osdéb) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ow).
Miejscowosé / Data oferta w postaci elektronicznej winna byé podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym)

4 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
5 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

6 Wykonawca usuwa niepotrzebne.



Zatacznik nr 2 do IDW — Wz6r Oswiadczenia Wykonawcy

DLA
,uUsu

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
niecie wad instalacji chtodzenia wspédtpracujacej z uktadem VRV w budynku ustugowo-
biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramka 1.”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZP/WCWI/2021/01

ZAM
Wiel

AWIAJACY:
kopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406

61 - 441 Poznan
W imieniu i na rzecz ktdrego dziata Petnomocnik:

GJW

Gramza i Wspdlnicy Kancelaria Radcow Prawnych

Spoétka partnerska z siedzibg w Poznaniu

ul. Szelggowska 27, 61-626 Poznan

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez’:
l.p. Nazwa (y) Wykonawcy (éw) Adres (y) Wykonawcy (6w)
1. WERNER Sp. z 0.0. Sp. K. 62-050 Mosina, ul. Jana
Matejki 5

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na: ,Usuniecie wad instalacji chtodzenia wspodtpracujgcej z
uktadem VRV w budynku ustugowo-biurowego z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w
Poznaniu przy ul. Za Bramkg 1”.

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Poznan, 18.03.2021r. s
Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ow).
Miejscowosé / Data oferta w postaci elektronicznej winna byé podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym

2. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCE, ZE PODJETE PRZEZ NIEGO CZYNNOSCI SA
WYSTARCZAJACE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOSCI W SYTUACJ, GDY WYKONAWCA
PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 108 UST. 1 PKT 1, 2 i 5 USTAWY PZP O BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:

7 Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznosci od swego sktadu.




Oswiadczam, ze w stosunku do mnie zachodza podstawy wykluczenia

z postepowania na podstawie art. s ustawy Pzp.
(podac majagca zastosowanie podstawe wykluczenia sposrdod wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i
5 ustawy Pzp)

Jednoczesnie  oswiadczam, e w zwigzku z tym, iz podlegam  wykluczeniu
na podstawie ww. artykutu, to zgodnie z dyspozycjg art. 110 ust. 2 ustawy Pzp przedstawiam
nastepujgce srodki naprawcze:

(nalezy poda¢ dowody, ze podjete czynnosci sg wystarczajgce do wykazania rzetelnosci Wykonawcy)

Poznan, 18.03.2021r. e e
Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej
oferty w imieniu Wykonawcy(ow).
Miejscowosé / Data oferta w postaci elektronicznej winna byé podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym)



WYKAZ CEN

Zamowienie p.n.: "Usuniecie wad instalacji chtodzenia wspoétpracujgcej z uktadem VRV w budynku ustugowo-biurowym z
parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramka 1

l.p. Opis pozycji ilos¢ j-m. Cena jedn. (PLN netto) | Wartos¢ (PLN netto)
1. Roboty budowlane
1. Wymiana dwéch wiez chtodniczych 1 kpl 707 152,76 zt 707 152,76 zt
2. Pasywacja dwdéch wiez chtodniczych 1 kpl
3, gﬁg@"‘j‘ nggﬁggﬂ's’vjjfgg‘éh”a parking od 1 kpl 11 635,20 zt 11 635,20 zt
4. Wywiezienie i utylizacja materiatéw i urzadzen 1 kpl 23 257,83 zt 23 257,83 zt
RAZEM: 742 045,79

2. Dostawa srodkéw chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody oraz sprawowanie opieki i kontroli nad jakoscia
kondycjonowanej wody w obiegach chtodzenia z dwiema wiezami wyparnymi w okresie od zakonczenia procesu pasywacji do
30.10.2021r.

opracowanie programu uzdatniania i
kondycjonowania wody technologicznej dla
okresu chtodniczego po zakonczeniu pasywacji
wiez

kpl

8 544,00 zt

8 544,00 zt

sprawowanie opieki i kontroli nad jakoscig
uzdatnianej i kondycjonowanej wody w obiegach
chtodzenia wiez wyparnych w okresie od
zakonczenia pasywacji do 30.10.2021 r. — wizyty
serwisowe min. 1x w miesigcu

wizyty

1 947,50 zt

7 790,00 zt

dostawa preparatéw chemicznych do uzdatniania
i kondycjonowania wody chtodniczej

dostawa preparatu chemicznego do uzdatniania i
kondycjonowania wody chtodniczej "A"

50

kg

218,16 zt

10 908,00 zt

dostawa preparatu chemicznego do uzdatniania i
kondycjonowania wody chtodniczej "B"

50

218,16 zt

10 908,00 zt

dostawa preparatu chemicznego do uzdatniania i
kondycjonowania wody chtodniczej - bicyd

10

kg

3.000,00 zt

4752,00 zt

sol tabletkowa

500

kg

1,46 zt

730,00 zt

RAZEM:

43 632,00




OGOLEM 1+2 (PLN netto):

785 677,79

Podatek VAT - 23 % (PLN)

180 705,89 zt

OGOLEM 1+2 (PLN brutto):

966 383,68 zt




ING &

ING Bank Slaski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Potwierdzenie transakc;ji

Nr transakcji w ING Banku Slaskim S.A.: 64001640939 Data ksiegowania: 08.03.2021  Data transakcji:  08.03.2021
Dane Ptatnika: Dane Odbiorcy:
251050 1520 1000 0090 3130 8373 65 1440 1286 0000 0000 1147 9658
ING Bank Slaski
WERNER SPOt.KA Z OGRANICZONA ODPOWIE Wielkopolskie Centrum Wspierania In
DZIALNOSCIA SPOt KA KOMANDYTOWA westycji Sp. z 0.0.
UL.JANA MATEJKI 5
62-050 MOSINA
Tytut operacji: Szczegbty operacji: Kwota:
PRZELEW 6 000,00
Whptlata wadium Usuniecie wad inst ch
todzenia wsp6tp z uktadem VRV w bud Waluta:
PLN

ustug-handl z park podz zlok w P

ul. Za Bramkag 1 nrZP/WCW!1/2021/01

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczeci ani podpisu. Dokument sporzadzony na podstawie
art.7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z p6zniejszymi zmianami).
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WERNER Sp. z o0.0. S.K.
62-050 Mosina k. Poznania

‘ ‘ ’ ul. Jana Matejki 5
ER NER tel. 534 929 989, 61 813 75 66
e-mail: biuro@werner.com.pl
sysTeEMY HVAC/R

Poznan, 18.03.2021r.

Firma WERNER Sp. z o0.0. Sp. K. skfada ofert¢ rownowazng w postgpowaniu na
,Usuniecie wad instalacji chtodzenia wspolpracujacej z uktadem VRV w budynku ustugowo-
biurowym z parkingiem podziemnym zlokalizowanym w Poznaniu przy ul. Za Bramka 1.”
Oferta uwzglednia montaz urzadzen DryCooler firmy ThermoKey przedstawionych w
zalaczonej karcie doborowej. Urzadzenia nie wymagaja wykonania pasywacji, natomiast
woda doprowadzona do urzadzen pozostaje uzdatniona 1 wykonywane zostaje
kondycjonowanie. Pozostaly zakres czynno$ci przedstawiony w Opisie Przedmiotu
Zamdwienia pozostaje niezmienny. Dodatkowo przewiduje si¢ wzmocnienie konstrukceji pod
nowo projektowane urzadzenia, pomimo iz masa proponowanych urzadzen jest nizsza od
aktualnie projektowanych. Wzmocnienie konstrukcji zawarte jest w calkowitej cenie
wykonania zamowienia. Zalaczamy rowniez szacunkowa wizualizacje zuzycia wody przez
urzadzenia w ciggu roku. Naszym zdaniem, nowo-projektowane rozwigzanie pozwoli na
znaczace zmniejszenie kosztOw eksploatacji urzadzen w skali miesiecy oraz lat, co
przedstawia zatagczona wizualizacja. Wizualizacja nie jest zobowigzujaca, gdyz jest zatozona

dla $rednich atmosferycznych warunkéw rocznych i jest zalezna od zmiany klimatu.

Poznan, 18.03.2021r.

WERNER SP. Z 0.0. Sp. K., 62-050 Mosina, ul. Jana Matejki 5
NIP 777-328-90-93 REGON 367752371
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy KRS 0000686053



ThermoKey Firma Data 2/3/2021
Heat Exchange Solutions D(.) Wersja opr. 200331
Via dell'industria 1 Miasto Oferta Offerta
33061 Rivarotta di Rivignano di Teor (UD) - Telefon Dotyczy
ITALY K .
Tel.: +39/0432772300 Fax.: +39/0432779734 | aks Pozycja
DANE TECHNICZNE

CHLODNICA CIECZY (5) SJGR2490.AN5/04 AF(EC)(EPSELV)S Number of circuits 56
WYDAJNOSC (POJ. URZADZENIE)
Rzeczywista wydajn. 360,00 kwW
STRONA CIECZOWA
Czynnik (10) GLIKOL PROPYLENOWY 4
Temp. wej. czynnika 40,6 °C Temp. wyj. czynnika 35,0°C
Przeptyw czynnika 59,80 m3/h Predkos¢ przeptywu cieczy 1,5 m/s
Przeptyw masowy 61078 kg/h Opory 48 kPa
STRONA POWIETRZNA
Temp. otoczenia (maks.) 35,0 °C Temp. wyj. powietrza 36,1 °C
Wilg. wzgl. na wlocie 45,0 % Wilg. wzgl. na wylocie 51.4 %
Temp. przefaczania 26,3 °C Wysoko$é n.p.m. Om
Wilg. wzgl. na wlocie 89,9 % Sprez dyspozycyjny 0,0 Pa
Przept. wody adiab. 961 It/h Kierunek przeptywu N/A
Przept. pow. 109103 m3/h Predkos¢ przeptywu powietrza 1,34 m/s
DANE TECHNICZNE WENTYLATOROW
ERP Tak uL Tak
Liczba went. 8 N° Srednica wentylatora 910 mm
Fazy-Napiecie-Czestotliwosé 3-400-50 N°/Volt/Hz Fan type 34050R91ECB2C
obr./min. [Dane nominalne] 570 Rpm Potaczenie EC
Moc x1 [Dane nominalne] 680 Watt Prad x1 [Dane nominalne] (1) 1,28 A
obr./min. [Punkt pracy] 524 Rpm Wsp. obrotéw [punkt pracy / maks.] 92 %
Moc x1 [Punkt pracy] 458 Watt Prad x1 [Punkt pracy] (1) 0,87 A

Moc catkowita x n°® [Punkt pracy)/

[Dane nominalne]

Klasa wydajnosci:podana dla parametrow SC2 Woda 40-35 °C/oto

3664/5440 Watt

Prad catkowity x n° [Punkt pracy]/ [Dane

. 6,96/10,24 A
nominalne]

Klasa wydajnosci: podana dla punktu pracy

POZIOM GLOSNOSCI URZADZENIA (7)

Poziom cis$n. akust. (4) [Punkt pracy] 40 dB(A) Poziom mocy akust. (4) [Punkt pracy] 75 dB(A)
W odlegtosci 15 m zgodnie z EN 13487/EN ISO 3744 (7)
DANE WYMIENNIKA CIEPLA (3)
Materiat lamel (2) Aluminium Turbo Materiat rur Miedz
Podziatka lamel 1,8 mm Pojemnos¢ wewn. 246,0 dm3
Gruboé¢ lamel 0,1 mm Materiat obudowy Galvanized steel painted
Powierzchnia 1624,0 m? Liczba sekgji 4
Wejscie 2x3"
Wyijscie 2x3" Przytacza Po tej samej str.
Maks. projektowane cisnienie 10 bar Kategoria cieczy Grupa 2
WYMIARY | WAGA (3)
Dlugos¢ 5246 mm Waga (3) 2153 kg
Szerokosé 2420 mm Liczba zamocowan 10
Wysokosé 2918 mm LDM (Przyblizone dane) 5,29 m
POZIOM MOCY AKUST.

W sumie 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
A [dB(A)] 61 44 47 52 57 57 53 53 47

Dane odnoszg si¢ do jednego wentylatora. Wazne: tolerancja w kazdym pasmie oktawowym wynosi +/- 5dB. Tolerancja w ogélnym poziomie dB (A) wynosi +/- 2dB

W przypadku wentylatoréw AC punkt pracy jest okreslany przez dostawce wentylatora na krzywej nominalnej (tréjkat lub gwiazda). W przypadku wentylatoréw EC s

Archimede 2020 - Wersja 200331 - made by Unilab Srl - ED8270F8BFE3 - EEB29BC7I0AAOEBFD0O000000007F66782803 - P4 1710



ThermoKey Firma Data 2/3/2021
Heat Exchange Solutions Do Wersja opr. 200331
Via dell'in;:Iustria 1 Miasto Oferta Offerta
33061 Rivarotta di Rivignano di Teor (UD) - | Telefon Dotyczy
ITALY .
Tol.: +39/0432772300 Fax.: +39/0432779734 | Faks Pozycja
CHLODNICA CIECZY (5) SJGR2490.AN5/04 AF(EC)(EPSELV)S
AKCESORIA
KOD OPIS
PAT Blok lamelowy turbo (aluminium)
EPSELV Kompletny system ze ztozem pionowym
QEPS Panel sterujgcy EPS
AMM_JUMB  Amortyzatory 'A’
FAI Przyt. kotnierzowe AISI 304 'F'

VENT_EC_S2  Wentylator EC 02

OSTRZEZENIE

WO002: Podziatka lamel niestandardowa. Prosze pyta¢ Thermokey o czas dostawy.

W przypadku stosowania regulatora innego niz oferowany przez Thermokey, musi on by¢ wyposazony w filtr
sinusoidalny (omnipolarny) faza-faza / faza/ziemia. Zastosowanie nieodpowiedniego regulatora grozi

uszkodzeniem wentylatorow i utratg gwarangji

Aby uzyskac wsparcie, prosimy o kontakt z naszym dziatem sprzedazy

Archimede 2020 - Wersja 200331 - made by Unilab Srl - ED8270F8BFE3 - EEB29BC7I0AAOEBFD0O000000007F66782803 - P4
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ThermOKey Firma Data 2/3/2021
Heat Exchange Solutions D(') Wersja opr. 200331
Via dell'industria 1 Miasto Oferta Offerta
33061 Rivarotta di Rivignano di Teor (UD) - Telefon Dotyczy
ITALY .
Tel.: +39/0432772300 Fax.: +39/0432779734 Faks Pozyqa

CHEODNICA CIECZY (5) SJGR2490.ANS5/04 AF(EC)(EPSELV)S

(1) Pobér pradu podany w odniesieniu do danych nominalnych otrzymanych od dostawcy: rzeczywisty
pobdr pradu wentylatoréw moze sie rézni¢ w miare zmian temperatury otoczenia oraz wahan napigcia
zasilajgcego.

(2) Urzadzenie moze nie nadawac sie do atmosfery bardzo agresywnej. W przypadku zastosowan
specjalnych skontaktuj sie z Thermokey. Jesli wybrano specjalny materiat lamel (miedz, powtoka), wszystkie
inne materiaty urzgdzenia pozostaja standardowe (szczegdtowe informacje znajduja sie w opisie
technicznym urzadzenia).

(3) Wymiary i waga nie uwzgledniajg wszystkich mozliwych opcji. Ogdlne wymiary w arkuszu danych
odnosza sie do urzadzen bez elementéw sterujacych / paneli elektrycznych (szczegétowe informacje
znajdujg sie w instrukcji skrzynki elektrycznej). W przypadku jednostek z poziomym przeptywem powietrza,
standardowo przyfgcza znajduja sie po lewej stronie patrzac od strony lamel.

(4) Jakikolwiek hatas spowodowany przez uktady sterowania, uktad adiabatyczny itp. nie jest uwzgledniany
w deklaracji hatasu emitowanego przez wentylator. Rzeczywiste wartosci mogg réwniez podlega¢ zmianom
w zaleznosci od warunkdw instalacji.

(5) Instrukcja sktada sie z 4 czesci; IG = Ogdlne instrukcje bezpiecznego uzytkowania, IM = Instrukcje
dotyczace obstugi i rozpakowywania, TC = Instrukcje i dane techniczne, IS = Szczegdtowe instrukcje
uzytkowania i konserwacji. Jesli nie jest to wyraznie wymagane na etapie zamodwienia przed zakupem,
instrukcje dotyczace TC i IS musza zosta¢ pobrane przez uzytkownika z witryny www.thermokey.com,
poniewaz nie zostang dostarczone w formie papierowe;j.

Instalator jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji powyzszych instrukgji i wszystkich instrukcji
gtéwnych komponentéw elektrycznych (np. wentylatoréw, pomp, regulatoréw).

(6) Urzadzenie jest dostarczane z wentylatorami spetniajgcymi wymagania dyrektywy ERP 2009/125/EC

(7) Zgodnie z EN 13487 deklarowany poziom ciénienia akustycznego dla tego urzadzenia zostat obliczony
w warunkach pola swobodnego nad ptaszczyzng odbijajacg o réwnolegtoscianowej powierzchni. W
odniesieniu do ISO 3744, gdy réznica pomiaru urzadzenia w fazie wigczania i wytgczania wynosi <= 6 dB
(A), pomiar dzwigku nie osigga doktadnosci wymaganej przez dyrektywe. Wartosci szumoéw tta nizsze niz 30
dB (A) sa typowe dla srodowisk wewnetrznych i cichych. Deklaracja ci$nienia akustycznego urzadzenia,
podana na kartach danych Thermokey, uznaje hatas tta za nieistotny.

(8) S x x x x : numer seryjny kombinacji standardowych opcji dostepnych w Archimede (wg sekgji
AKCESORIA) oraz specjalnych, na zyczenie. Kod znajduje sie na potwierdzeniu zaméwienia (jako czesé¢ kod
urzadzenia) oraz na tabliczce znamionowej. Note : Dla kazdego zakresu dostepne opcje sg wymienione w
katalogu. Rejestr kombinacji opcji zwigzanych z kodem S x x x x jest dostepny na zyczenie.

(9) Dostepnos¢ wersji standardowej podawana jest jako “ex-works”. W przypadku wykonan (i ilosci)
niestandardowych prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym Thermokey.

(10) Urzadzenie standardowe nie jest wykonaniem ze spadem grawitacyjnym: wybor cieczy (woda/glikol)
Scidle zalezy od temperatury zamarzania i faktycznym okresem eksploatacji urzadzenia. Odnosnie wersji ze
spadem grawitacyjnym prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym Thermokey.

(12) Wymiarowanie odbywa sie poprzez symulacje programu doborowego, ktéry nie uwzglednia wptywu
warunkow instalacji.
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(13) W celu dobrania maksymalnego ciénienia roboczego uwzglednia sie ciSnienie zwigzane z temperatura
skraplania (tj. punktem $rednim)

(14) W przypadku urzadzer mikrokanatowych nalezy przestrzegac zalecen ze strony internetowej
ThermoKey (wskazania dla uzytkowania blokéw Tk Micro).

(15) Grupa cieczy wg dyrektywy 2014/68 / CE.
(16) Dane na tabliczce znamionowej wentylatora nie uwzgledniaja wartosci skrajnych.

(17) Podane parametry dotyczg aplikacji HVAC. Dla innych zastowan (n.p. przemyst, elektrownie, itp.)
prosimy o kontakt z Thermokey.

(18) Thermokey zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych, rysunkéw i cen w programie
Archimede w dowolnym momencie i bez uprzedzania. Prosimy o uzywanie aktualnej wersji programu.

(19) Program Archimede opiera sie na najnowszych bibliotekach Refprop's odnosnie olejéw, czynnikéw i
mieszanin. Aktualizacja moze wykazywac parametry odmienne od pochodzgcych ze starszych edycji
programu Archimede.

(20) Wymiary i masa urzadzenia wyposazonego w system EPS, wskazane w karcie technicznej, odnoszg sie
do wersji bez czesci elektrycznej i zamontowanych paneli/ztéz wyparnych. W celu zmiany mozliwych opcji
odsytamy do nastepujacych wskazéwek!

Nalezy wzigé pod uwage, ze ztoza wyparne zamontowane na urzgdzeniu zwiekszajg szerokosc tacznie o 440
mm, podczas gdy nie wptywajg na dtugosc i wysokosc. Krécce drenazowe zwigkszajg szerokosé tacznie o
320 mm. Nalezy wzigé pod uwage, ze panele kontrolne i orurowanie moga, w zaleznosci od wybranych
kombinacji, wystawaé na 400 mm od krawedzi urzadzenia.

Podana waga nie zawiera wagi ztéz wyparnych. Nalezy przyja¢ 60 kg dla kazdego modutu (na kazdy
wentylator) wyparnego (waga panela z mokrym ztozem). Nalezy zwréci¢ uwage, ze w przypadku
nieoptymalnej konserwadji linii odptywowej, moze wystgpi¢ ewentualne zatrzymywanie wody w tacy i w
rurach odptywowych systemu EPS, w ilosci okoto 30 kilograméw na modut (wentylator). Przyjmuje sie
wstepnie zamontowany przewdd potaczeniowy systemu EPS do sieci wodociggowej na modelu okoto 25
kilograméw na jednostke. Przyjmuje sie wage mozliwego wstepnie zamontowanego panelu sterowania
elektrycznego systemu EPS na modelu okoto 35 kg na jednostke.
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CHLODNICA CIECZY (5) SJGR2490.AN5/04 AF(EC)EPSELV)S
SPECYFIKACJA
Cisdnienie maks. 2 -6 bar Przept. wody adiab. (12) 961 It/h
Tolerancja zraszaczy 2,25
Typ Jumbo - SUPER Liczba ztéz wyparnych 8
Uktad System pionowy
Typ ztoza Pad 01 Cisnienie/przeptwy (dla ztoza) 2/120 bar/It-h
Obliczenie predkosci 1,34 m/s Przeptyw wody czyszczenia systemu a 2880 It/h
EPS

Woda stosowana do uktadu adiabatycznego ze ztozem wyparnym EPS nie wymaga uzdatniania.
Jednak dla dtugiej zywotnosci i bardziej efektywnego funkcjonowania panelu wyparnego oraz dla skrécenia godzin konserwacji mozliwe jest
uzycie wody o charakterystyce wskazanej na wykresie.

Ponadto zdefiniowane sg nastepujgce parametry:

Pozycja Parameter Jednostka Ograniczenia
1 Przewodnos¢ elektr. pS/cm < 1000
2 Wartosé PH 6,5-8,2
3 Twardos$é °dH 14,0
4 Chlorki mg/I <200
5 Siarczki mg/| < 300
6 Azotany mg/! <50
7 Zelazo rozpuszczone mg/! <0,1
8 Krzem mg/I <20
9 Jednostki tworzace kolonie KBE/ml(20°C) < 1000
10 Legionella CFU/ 100 ml <100
1 SAC 254 (spektral'ny szpc’)’(czynnik 1m <20

pochtaniania)*
12 Ciénienie wody bar 1-6
13 Temperatury parametrow °C <200

* Obowiazkowe przy uzywaniu lampy UV

® Podmioty odpowiedzialne za instalacje i obstuge urzadzenia musza mieé pewnosé, ze stosowane $rodki chemiczne nie powodujg korozji lub

innych uszkodzen.

Obstuga:

® Mozliwe jest wykorzystanie wody z publicznej sieci wodociggowej lub wody pochodzgcej z innych Zrédet , jesli to mozliwe, uzdatnionej
proporcjonalnie w stosunku do trwatosci materiatu i kosztow uzdatniania. Jednak wszystkie pomiary musza by¢ wykonane dla wszystkich

parametréw chemicznych i mikrobiologicznych bezposrednio skorelowanych normami higienicznymi zgodnymi z obowiazujgcymi przepisami
i dyrektywa 98/83 / WE. Zgodnie z tym, co wskazano w instrukcji uzytkowania i konserwacji, system adiabatycznego dochtadzaniaThermokey
jest zgodny z wymaganiami VDI 2047-2.

Odczyn dla wody zasilajgcej nigdy nie powinien spas¢ ponizej minimalnego poziomu PH 5 i przekroczyé maksymalny poziom PH 9, aby
unikna¢ problemoéw z agresjg chemiczng paneli. Twardos¢ wody nigdy nie powinna przekracza¢ 250 ppmCaCO3. W przypadku, gdy
system jest ustawiony na recyrkulacje wody, cykle oprdzniania muszg by¢ wykonywane w celu unikniecia przekroczenia przez poziomy
zasolenia dopuszczalnych limitow.

Nie nalezy dodawac regularnie srodkéw utleniajgcych do wody zasilajgcej, poniewaz moze to spowodowaé problemy ze ztozem
celulozowym. Jesli to konieczne, nalezy uzywac ich tylko w minimalnych ilosciach: maks. 1 ppm w przypadku ciggtego uzdatniania lub
maksymalnie 5 ppm w przypadku uzdatniania jednorazowego.
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® Parametry wody musza by¢ testowane podczas rozruchu systemu adiabatycznego przez wykwalifikowany personel, a nastepnie
zweryfikowane zgodnie z obowigzujgcymi normami, czestotliwoscig pzegladu dla konkretnego zastosowania, a takze zmierzonymi
wartodciami.

e W celu zagwarantowania bezpiecznego i skutecznego dziatania urzadzen, zalecamy nastepujace srodki w systemie:

o Przygotowanie analizy ryzyka catego systemu

o Dokumentacja odpowiednich prac na podstawie kontroli i planowania konserwacji (inspekcja, czyszczenie,... zgodnosc z VDI
2047 prt 2)

o Oprodznianie linii doprowadzajgcej wode uktadu adiabatycznego za pomocg zaworu odcinajgcego w miejscu instalacji z
maksymalnym cyklem wytaczania i roztadowywania co 7 dni.

UWAGI:

(*) Przeliczenie jednostek twardosci

¢ 1 °dH (°dH) w skali niemieckiej: Ca i/lub soli Mg, odpowiada 1 °dH=17,85 mg/l weglanu wapnia (CaCO3) lub 1 °dH=10 mg/| tlenku wapnia
(CaO) rozpuszczonego w 1 litrze wody.

o skala niemiecka (dH) = 1,78 skali francuskiej (°F) = 1,24 skali angielskiej (°E)

(**) Przewodno$¢ elektryczna

* Woda uzdatniona musi by¢ stabilizowana aby wyeliminowa¢ zjawisko korozji spontanicznej. Wskazniki Langelier'a (LSI) oraz Ryznar'a (Rl) musza
spetniaé nastepujace wymagania: -1 < LSI < +1; 55 <Rl < 6,6

® Woda musi by¢ uzdatniana poprzez dodanie stosownych inhibitoréw. Odpowiednie uzdatnianie sprawia, ze jest mozliwe stosowanie wody o
charakterystyce wykraczajacej poza wartosci idealne przedstawione powyze;.
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Uwaga: Rysunek i wymiary nie uwzgledniajg wszystkich akcesoriow
Ogdlne wymiary w arkuszu danych odnosza sie do urzadzen bez elementdw sterujacych / paneli elektrycznych (szczegétowe informacje znajdujg sie w instrukeji skrzynki elektrycznej).
W przypadku jednostek z poziomym przeptywem powietrza, standardowo przytacza znajdujag sie po lewej stronie patrzagc od strony lamel (po prawej patrzagc od strony wentylatoréw).
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CHEODNICA CIECZY (5) SJGR2490.ANS5/04 AF(EC)(EPSELV)S

CHEODNICE CIECZY:

Norma jakosci ISO 9001

Stosowane dyrektywy:

2014/68/EU Dyrektywa dotyczaca urzadzen cisnieniowych (PED)

2014/35/EU Dyrektywa dotyczaca urzadzen niskonapieciowych (LVD)

2014/30/EU Dyrektywa dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC)

2006/42/EC Dyrektywa maszynowa (MD)

2011/65/UE Dyrektywa dotyczaca ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie
elektrycznym i elektronicznym (RoHS)

LAMELOWY WYMIENNIK CIEPLA

Zoptymalizowane geometrie w celu osiggniecia najlepszych parametrow. Wymiennik jest testowany pod
ci$nieniem 17 baréw. Do testéw wszystkie obwody sg wyposazone w zawory odpowietrzajace i spustowe.
Dostepne sg ostony i ptyty boczne wykonane z niestandardowego materiatu i malowania w zaleznosci od
zastosowania wymiennika ciepta. Rozstaw lamel od 1,8 do 4 mm w zaleznosci od materiatéw / aplikacji
(domyslnie 2,1 mm). Na zyczenie wymiennik moze zosta¢ poddany réznym rodzajom obrébki / powtok w
zaleznosci od zastosowania.

Geometria tréjkagtna (42 x 36.4 mm). Przeptyw czynnika w przeciwpradzie do przeptywu powietrza w celu
osiggniecia najwyzszej wydajnosci. Wymiennik zbudowany w oparciu o gtadkg rurke miedziana (& 16 mm -
5/8").

Lamele aluminiwe, perforowane

OBUDOWA

Rama wykonana jest z elementdw ze stali ocynkowanej FE ZN275 oraz ze stali ocynkowanej FE ZN275
lakierowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym na kolor RAL 7035, ktéry gwarantuje duzg
odporno$é na korozje. Lakierowanie komponentéow odbywa sie po kazdej procedurze produkeyjnej, aby
zagwarantowac ochrone przed korozjg wszystkich czesci. Wszystkie elementy, ktére nie sa lakierowane, sa
wykonane z materiatéw o odpornosci na korozje réwnej lub wyzszej od lakierowanej ramy. Rama wykonana jest
w klasie odpornosci na korozje C4L (zgodnie z normg UNI EN ISO 12944).

Jednostki zostaty zaprojektowane z wysoka modutowoscig. Wewnetrzna konstrukcja umozliwia doskonatg
dystrybucje powietrza przy uzyciu dowolnego rodzaju regulatora dzieki wewnetrznym $ciankom dziatowym,
ktére uniezalezniajg przeptyw powietrza dla kazdego wentylatora. Na zyczenie mozemy wykona¢ ramy wedfug
okreslonych sposoboéw lakierowania, RAL i ze stali nierdzewnej zgodnie z charakterystyka aplikacji.

OPAKOWANIE

Urzadzenie ofoliowane na czas transportu. Na zyczenie, urzgdzenie moze by¢ zapakowane wg wymagan Klienta
(np. na ramie do przewozu w kontenerze, w folii termokurczliwej, itp.).

WENTYLATORY
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Wszystkie urzadzenia wentylatorowe produkowane przez Thermokey sa wyposazone w wentylatory osiowe o
silniku z zewnetrznym wirnikiem bezposrednio wbudowanym w osiowe $migto, tworzac kompaktowy,
bezobstugowy wentylator. Zoptymalizowana wydajnos¢ i minimalny poziom hatasu dzieki aerodynamicznej
konstrukcji fopatek wentylatora. Siatki ochronne zgodne z EN 294. Wszystkie wentylatory musza spetniac
wymagania jakosci Q 6.3 zgodnie z normag DIN ISO 1940. Klasa ochrony silnika IP54. Uzwojenia w klasie
pojemnosci termodynamicznej F, zgodnie z DIN EN 60 034-1. Poziomy hatasu sg okreslone przez producenta
wentylatora zgodnie z DIN24166, klasa doktadnosci 3, zmierzona zgodnie z DIN 45635. Poziom cisnienia
akustycznego zadeklarowany dla tego urzadzenia zostat obliczony w warunkach swobodnego pola na
rownolegtosciennej odbijajgcej powierzchni odniesienia zgodnie z norma EN 13487. Na zyczenie mozna
dostarczy¢ wentylatory o specjalnych cechach (napiecie, czestotliwo$é, kategoria odpornosci na korozje itp.).
Wysokowydajne i dtugowieczne wentylatory EC (bezszczotkowe) dostarczane z wbudowanym regulatorem:
idealne do bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej sygnatem 0 - 10 V lub MODBUS RS485. S idealnym
rozwigzaniem projektowym dla wysokich sprawnosci aero-termicznych, regulacji predkosci, samokontroli,
monitorowanie / modyfikacja parametréw pracy kazdego wentylatora. Silnik tréjfazowy 380-480V-3ph + PE
(50/60 Hz). Zakres temperatury od -20,0 ° C do 60,0 ° C (Srednia wartos¢ w zaleznosci od rodzaju i zasilania
wentylatora). W terminalu dostepne sa alarmy ostrzegajgce o btedach silnika.

PRZYLACZA HYDRAULICZNE

Miedziane kolektory. Przytacza kotnierzowe z nasuwanym kotnierzem ze stali nierdzewnej (AISI 304) PN16
UNI2278 i miedziang ztaczka kielichowa. Wszystkie suche chtodnice z potgczeniami kotnierzowymi sa
dostarczane ze wstepnie zamontowanym manometrem do sprawdzania ci$nienia wstepnego natadowania
wymiennika ciepta na czas transportu (azotem do cisnienia 3 bar).

AKCESORIA
A - WIBROIZOLATORY

Wibroizolatory metalowo-gumowe dla zastosowan przemystowych. Element roboczy wykonany z elastomeru
NBR.

EPSELS - SYSTEM EPS Z PIONOWYM ZtOZEM WYPARNYM

System schtadzania adiabatycznego zbudowany w oparciu o panele/ztoza wyparne (system EPS). Powietrze
doptywajace do wymiennika przechodzi przez system mokrych paneli gdzie dzieki odparowaniu wody (w
zaleznosci od wilgotnosci i temperatury otoczenia) schtadza sie, umozliwiajac lub zwiekszajgc wymiane ciepta
miedzy powietrzem a wymiennikiem. System EPS sktada sie¢ z modutowego zestawu montazowego:
demontowalna rama ze stali nierdzewnej, ktéra ma wewnatrz panele wyparne na bazie celulozy dtugowtdknistej,
orurowanie do dystrybucji wody wyposazone w dysze rozpylagce wode w ksztatt petnego stozka, dodatkowa
taca ociekowa z kréécami drenazowymi. Rury oraz pofgczenia odporne na niskie i wysokie temperatury, odporne
na promienie UV i agresywne substancje dzieki wstepnie zmontowanym uszczelkom EPDM. Gérne pokrywy
otwierane dla fatwego czyszczenia dysz. Demontowalne, w prosty sposéb, dysze zmniejszajg czas konserwacji.
Blachy zamykajace z blachy nierdzewnej malowane epoksydowo-poliestrowym lakierem proszkowym na kolor
RAL 7035. System jest dostarczany z zestawem montazowym orurowania dystrybucji wody w modufach: rura
polietylenowa HD, ksztaftki mosiezne, elastyczne weze w oplocie ze stali nierdzewnej, wsporniki mocujace,
ostony rur i $ruby ze stali nierdzewnej.

System jest dostarczany z przytaczem rurociggu sieciowego montowanym fabrycznie: rura polietylenowa HD,
ksztattki mosiezne, reczne zawory réwnowazgce, elektrozawér zasilania, elektrozawér oprézniania, jesli wybrany
zostat system uproszczony EPSSPV / S. Jesli wybrano elektroniczny system EPSELV / S, wyposazenie jest
uzupetnione o bezstopniowe zawory sterujgce wyposazone w czujniki przeptywu wody adiabatycznej. Uchwyty
mocujgce i $ruby ze stali nierdzewnej. Dla systemu elektronicznego dostepny jest panel sterowania z
dedykowang logika. Prosimy zapoznac¢ sie z instrukcjg techniczng EPS i panelu sterowania QEPS.
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Q - OKABLOWANIE Z PANELEM ELEKTRYCZNYM 400V-3-50HZ SYSTEMU

ADIABATYCZNEGO

Opis: plastikowa obudowa odporna na promieniowanie UV, klasa ochrony IP55. Zasilanie: 3 ~ 400V / 50Hz +
PE. Gtéwny wyfgcznik ze stykiem pomocniczym do wskazywania stanu wytgcznika. Zabezpieczenie linii
gtéwnego zasilania. Sygnat 0-10V do panelu sterowania systemem adiabatycznym w zaleznosci od pomiaréw
dokonanych przez sonde ciénienia skraplania lub temperatury. Karta regulacji wyposazona w programowalne
styki pomocnicze (wt. / wyt., warto$¢ zadana 1 i warto$¢ zadana 2, itd.) (dodana w sterownikach P i Z). Panel
sterowania systemem adiabatycznym z 4 potencjometrami do ustawiania czasu pauzy miedzy dwoma kolejnymi
uruchomieniami, temperatury alarmu przeciwzamrozeniowgo, opdznienia w adiabatycznym uruchomieniu
zaworu i zatgczeniu pompy oraz opdznienia zamykania. Panel sterowania systemem adiabatycznym jest
wyposazony w alarmowe styki pomocnicze z mozliwoscia recznej aktywacji natrysku wody. Styk do zdalnego
uruchomienia pompy (panel nie ma zadnych zabezpieczen pompy, ktére musi by¢ zapewnione przez
instalatora). Wskaznik niskiej temperatury otoczenia: dla spadku temperatury otoczenia ponizej wartosci zadane;j
(opcjonalnie, tylko z sondg NTC otoczenia). Automatyczny system wprowadzania wartosci zadanej
bezposrednio na kontrolerze: optymalizacja regulatora przy zmaksymalizowanej pracy w suchych warunkach,
ustawienie trymera w celu optymalizacji zuzycia wody. Wykonanie zgodne z przepisami CE. Zamontowane i
okablowane.
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Model SJGR2490.AND/04

Kraj POLAND Koszt energii elektr. went. przez rok
Miasto Poznan Catk. zuzycie energii went. (rok) 1361 kW*h/y
Koszt wody 0 €/It Koszt energii went. 0 €ly
Koszt energii 0 €/Kwh Koszt docht. adiabat. przez rok
W sumie godzin 8760 h Catk. zuzycie wody (rok) 113398 It/y
Moc pompy (KW) 0 kw Koszt energii pompy 0 €y
Wymagania wody adiab. 427 It/h Catk. koszt energii 0 €y
Woda do adiabaty (obliczenie pompy 491,05 It/h Catk.zuzycie energii pompy (rok) 0 kW+h/y
Ztoze zainstalowane gdy nieuzywane Catk. koszt wody (obliczenie pompy) 0 €y
Godzin Wentylatory Koszt syst. adiab przez rok | paks. przept. Koszt syst. adiab przez rok
Temperatura o Suma
Godzin wcig | Kumulacja | Stan syst. adiab. | Przept. pow. Rpm Wydajnosé | Koszten.el. | Moc pompy | Koszt en. el. relep) Catk. zuzycie | Koszt wody p
°C (h/y) (h) (m3/h) (Rpm) (kWhty) (€/y) (kWh /) (€ry) (Ith/y) (Ilt/y) (€ry) (€/y)
-17 0 0 Nieaktywne 16540 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-16 5 5 Nieaktywne 16905 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-14 3 8 Nieaktywne 17690 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-13 3 1 Nieaktywne 18100 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-12 4 15 Nieaktywne 18530 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-1 5 20 Nieaktywne 18980 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-10 20 40 Nieaktywne 19445 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-9 29 69 Nieaktywne 19935 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-8 47 116 Nieaktywne 20445 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-7 47 163 Nieaktywne 20975 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-6 152 315 Nieaktywne 21535 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-4 165 480 Nieaktywne 22730 250 * 0 0 0 0 0 0 0
Typowy rok meteorologiczny (TMY - Typical Meteorological Year) wg danych National Solar
Radiation Data Base (NSRDB) dla lat 1991-2005. ThermOKey Firma Data 9/3/2021
Dane TNIIY odnoszljzg sie do war;os’c'\ goc:(zmowych promieniowania stonecznego i zdarzen Heat Ex:: hange {_:IC utions DO Wersja opr' 200331
meteorologicznych w ciggu jedengo roku. - H
gicznych w clagy Jedeng Via dell'industria 1 Miasto Oferta - Rev. 00
Poniewaz dotycza racze] typowych niz skrajnych warunkéw, nie moga by¢ podstawa do projektu 33061 Rivarotta di Rivignano di Teor (UD) - Te|efon DOtyCZy
najgorszego scenariusza dla denej lokalizacji. ITALY F k P .
Tel.: +39/0432772300 Fax.: +39/0432779734 | aKS ozyca
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Temperatura Godzin Wentylatory Koszt syst. adiab przez rok | paks. przept. Koszt syst. adiab przez rok Suma
Godzin wcig | Kumulacja | Stan syst. adiab. | Przept. pow. Rpm Wydajnos¢ | Koszten.el. | Moc pompy | Koszt en. el. wody Catk. zuzycie | Koszt wody p
°C (h/y) (h) (m3/h) (Rpm) (kWhty) (€ly) (kWh /) (€ly) (Ith/y) (Itry) (€ly) (€ly)
-3 207 687 Nieaktywne 23370 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-2 242 929 Nieaktywne 24050 250 * 0 0 0 0 0 0 0
-1 323 1252 Nieaktywne 24760 250 * 0 0 0 0 0 0 0
0 456 1708 Nieaktywne 25510 250 * 0 0 0 0 0 0 0
1 476 2184 Nieaktywne 26305 250 * 0 0 0 0 0 0 0
2 403 2587 Nieaktywne 27150 250 * 0 0 0 0 0 0 0
3 351 2938 Nieaktywne 28040 250 * 0 0 0 0 0 0 0
4 435 3373 Nieaktywne 28985 250 * 0 0 0 0 0 0 0
6 259 3632 Nieaktywne 31075 250 * 0 0 0 0 0 0 0
7 249 3881 Nieaktywne 32225 250 * 0 0 0 0 0 0 0
8 318 4199 Nieaktywne 33460 250 * 0 0 0 0 0 0 0
9 394 4593 Nieaktywne 34790 250 * 0 0 0 0 0 0 0
10 461 5054 Nieaktywne 36225 250 * 0 0 0 0 0 0 0
11 414 5468 Nieaktywne 37775 250 * 0 0 0 0 0 0 0
12 354 5822 Nieaktywne 39465 250 * 0 0 0 0 0 0 0
13 372 6194 Nieaktywne 41305 250 * 0 0 0 0 0 0 0
14 472 6666 Nieaktywne 43320 250 * 0 0 0 0 0 0 0
16 324 6990 Nieaktywne 48000 250 * 0 0 0 0 0 0 0
17 314 7304 Nieaktywne 50740 250 * 0 0 0 0 0 0 0
18 297 7601 Nieaktywne 53810 257 152 0 0 0 0 0 0 0
19 254 7855 Nieaktywne 57285 275 154 0 0 0 0 0 0 0
20 216 8071 Nieaktywne 61250 294 156 0 0 0 0 0 0 0

Typowy rok meteorologiczny (TMY - Typical Meteorological Year) wg danych National Solar

Radiation Data Base (NSRDB) dla lat 1991-2005. I hermo Key Firma Data 9/3/2021
Dane TMY odnosza sig do wartosci godzinowych promieniowania stonecznego i zdarzer H aat E wch anqe S olutions Do WersJa opr' 200331
meteorologicznych w ciggu jedengo roku. - = B _

Via dell'industria 1 Miasto Oferta Rev. 00
Poniewaz dotycza racze] typowych niz skrajnych warunkéw, nie moga by¢ podstawa do projektu 33061 Rivarotta di Rivignano di Teor (UD) - Te|efon DOtyCZy
najgorszego scenariusza dla denej lokalizacji. ITALY .

) : Faks Pozycja
Tel.: +39/0432772300 Fax.: +39/0432779734
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Godzin Wentylatory Koszt syst. adiab przez rok | paks. przept. Koszt syst. adiab przez rok
Temperatura d Suma
Godzin wcig | Kumulacja | Stan syst. adiab. | Przept. pow. Rpm Wydajnos¢ | Koszten.el. | Moc pompy | Koszt en. el. (ECEY Catk. zuzycie | Koszt wody p

°C (h/y) (h) (m3/h) (Rpm) (kWhty) (€ly) (kWh /) (€ly) (Ith/y) (Itry) (€ly) (€ly)

21 170 8241 Nieaktywne 65820 316 148 0 0 0 0 0 0 0

22 148 8389 Nieaktywne 71150 342 159 0 0 0 0 0 0 0

23 101 8490 Nieaktywne 77455 371 136 0 0 0 0 0 0 0

24 96 8586 Nieaktywne 85035 408 169 0 0 0 0 0 0 0

26 56 8642 Nieaktywne 106080 509 188 0 0 0 0 0 0 0

27 47 8689 EPS 58460 281 30 0 0 0 961 45167 0 0

28 42 8731 EPS 61885 297 31 0 0 0 961 40362 0 0

29 17 8748 EPS 65775 317 15 0 0 0 961 16337 0 0

30 3 8751 EPS 70230 338 3 0 0 0 961 2883 0 0

31 2 8753 EPS 75410 362 3 0 0 0 961 1922 0 0

32 1 8754 EPS 81515 390 2 0 0 0 961 961 0 0

33 2 8756 EPS 88805 427 4 0 0 0 961 1922 0 0

34 4 8760 EPS 97740 470 11 0 0 0 961 3844 0 0
Typowy rok meteorologiczny (TMY - Typical Meteorological Year) wg danych National Solar
Radiation Data Base (NSRDB) dla lat 1991-2005. ThermOKey Firma Data 9/3/2021
Dane TNIIY odnoszljzg sie do war;os'c'\ go(izmowych promieniowania stonecznego i zdarzen H eat E ®i h anage S olutions DO Wersja opr' 200331
meteorologicznych w ciggu jedengo roku. - 1

gicznych w ciagu jedeng Via dell'industria 1 Miasto Oferta - Rev. 00
Poniewaz dotycza racze] typowych niz skrajnych warunkéw, nie moga by¢ podstawa do projektu 33061 Rivarotta di Rivignano di Teor (UD) - Te|efon DOtyCZy
najgorszego scenariusza dla denej lokalizacji. ITALY F k P .

Tel.: +39/0432772300 Fax.: +39/0432779734 | XS ozycja
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