Zatgcznik nr 1.2 do SWZ

Nr sprawy: 0801-1LZ-1.260.33.2023

Zamawiajacy : Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Czesc Il- (Gorzow Wikp. — Monitoring wizyjny)

. Przedmiot zamdwienia

Dostawa i montaz Systemu Monitoringu Wizyjnego w budynku Lubuskiego Urzedu Celno -
Skarbowego w Gorzowie WIkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 65.

Il. Termin realizacji: zgodnie z umowa.

lll. Zakres czynnosci do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy:

Dostawa,

montaz, uruchomienie i zaprogramowanie Systemu Monitoringu Wizyjnego

w budynku Lubuskiego Urzedu Celno - Skarbowego w Gorzowie WIkp. przy ul. Kazimierza
Wielkiego 65, wraz z pracami towarzyszacymi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

10)

11)

wykonanie szczegétowego kosztorysu ofertowego na kwote wynagrodzenia
okreslonego w umowie;

przedtozenie wstepnego projektu przyjetych rozwigzan technicznych i specyfikacji
zamontowanych urzadzen celem weryfikacji przez Zamawiajgcego;

demontaz starych urzadzen tj. 8 kamer tubowych zewnetrznych, zamontowanych na
elewacji budynku i 5 kamer wewnetrznych i przekazanie Zamawiajgcemu ;

dostawa i montaz nowych urzadzen okreslonych w Rozdz. V;

montaz nowego okablowania (mozna wykorzystac istniejgce koryta);

wykonanie systemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii zaleceniami Zamawiajgcego;
przetestowanie systemu pod katem poprawnosci dziatania;

przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich licencji, kluczy, haset do zainstalowanego
oprogramowania i urzgdzen oraz innych dokumentéw wynikajgcych z umowy.
instruktaz (przeszkolenie) przedstawicieli Zamawiajgcego z eksploatacji nowego
systemu monitoringu wizyjnego- z przeszkolenia zostanie sporzgdzony protokdt,
ktorego wzor stanowi zatgcznik nr 9 do umowy;

opracowanie powykonawczej dokumentacji technicznej (dokumentacji projektowej)
zainstalowanego systemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami na
warunkach okreslonych w umowie;

zapewnienie serwisu gwarancyjnego, okresowych przeglagdow technicznych i
konserwacji urzgdzen zainstalowanych przez Wykonawce w obiektach Zamawiajgcego
na warunkach okreslonych w umowie.
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IV. Opis systemu

Siedziba Lubuskiego Urzedu Celno -Skarbowego to obiekt podpiwniczony, sktadajacy sie z
czesci biurowej o czterech kondygnacjach, tacznika oraz parterowej czesci konferencyjno —
rekreacyjnej. Rejestrator systemu nalezy zamontowac w serwerowni na drugim pietrze, a podglad
kamer umiesci¢ na stanowisku ochrony, na parterze, na prawo od wejscia oraz na dodatkowym
stanowisku komputerowym wskazanym przez Zamawiajgcego (podglad nie przez przegladarke
www). W ramach tego stanowiska musi by¢ dostepna mozliwos¢ przetgczenia podglagdu kamer
oraz zoom. Transmisja wizji odbywac sie musi poprzez sie¢ komputerowg opartg o przetgczniki
sieciowe POE. Oprogramowanie powinno umozliwi¢ eksport nagran do plikéw wideo, do pliku
graficznego i realizowac¢ zewnetrzng archiwizacje na pamiec¢ USB lub przenosny dysk HDD. System
powinien umozliwi¢ automatyczne tworzenie kopii zapasowych wybranych danych zapisu na dyski
zewnetrzne i przestrzenie sieciowe, musi on réwniez posiada¢ funkcje zarzgdzania uprawnieniami
uzytkownikéw, umozliwiajagcg zaawansowane dostosowanie kazdego uzytkownika systemu.
Podglad dla kazdej z kamer musi by¢ mozliwy do obserwacji w dowolnym oknie programu, az do
trybu petnoekranowego. Zapis danych obrazu i zdarzen alarmowych w systemie powinien by¢
realizowany w rejestratorze (zapis automatycznie na dysku rejestratora, nagrywanie 24h/dobe).
Rejestrator wraz z dyskami twardymi powinien umozliwi¢ przechowywanie danych w okresie nie
kréotszym niz 30 dni. W systemie nalezy przewidzie¢ zastosowanie kamer wewnetrznych IP HD min.
4 Mpx (16 szt.) jednej kamery wewnetrznej IP HD min. 4 Mpx z funkcjami AL oraz wejsciem audio
i kamer zewnetrznych IP HD min. 4 Mpx (12 szt.), rejestrator wraz z wymaganym dyskiem/dyskami
HDD, extender HDMI+USB-EX oraz monitor panoramiczny do pracy ciggtej min. 46”. System ma
zapewnic ochrone obiektu poprzez ciggty zapis obrazu z kamer wewnetrznych oraz zewnetrznych
obejmujgcych swym zasiegiem budynek gtdwny, garaze, newralgiczne czesci placu, miejsca
postojowe, zgodnie z rysunkiem nr 1.

System ma realizowaé¢ przynajmniej jeden dwukierunkowy tor audio — interkom
i umozliwia¢ komunikacje gtosowg pomiedzy zdalnym stanowiskiem nadzoru (zrealizowanym na
komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Windows 10) i chronionym pomieszczeniem
na trzecim pietrze.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zachowania statego nadzoru budynku, w trakcie montazu
nowych elementéw, przerwy w funkcjonowaniu elektronicznego nadzoru nie mogg wykraczac
Czasowo poza czas pracy pracownikéw Zamawiajgcego. (godz. 7:00 — 16:00 w dni robocze). Dla
Zamawiajgcego optymalnym rozwigzaniem jest, aby demontazowi kazdego urzadzenia ze starego
systemu towarzyszyto uruchomienie danej funkcjonalnosci w ramach nowego systemu
monitoringu.

Wszystkie elementy systemu winny by¢ fabrycznie nowe, posiadaé gwarancje producenta
posiadac odpowiednie atesty i zezwolenia zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

V. Elementy monitoringu wizyjnego

1. Rejestrator sieciowy (32 kanatowy IP) — 1 szt.
- bez switcha PoE
- wyjscia wideo : min. 1x VGA , 1xHDMI
- interfejs sieciowy: min. 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
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- format kompresji: H.265/H.264 dual-stream

- obstuga dyskéw: 2x HDD Sata Il

- wsparcie dla kamer z wbudowang analitykg obrazu

- zgodno$¢ ze standardem: ONVIF, RTSP

- funkcja dwukierunkowego toru audio

- port USB

- dysk HDD zapewniajacy przechowywanie nagran przez co najmniej 30 dni

- oprogramowanie do zdalnego monitorowania obrazéw z kamer na minimum 2
stanowiskach komputerowych (nie przez przegladarke www)

Rejestrator sieciowy zamontowany w szafie zamawiajgcego, w serwerowni na drugim
pietrze budynku.

2. Kamera cyfrowa IP tubowa zewnetrzna — 12 szt.
— przetwornik: 1/3 4MP Progressive Scan CMOS
— rozdzielczos$¢: min. 2560x1440 @ 25/30kl/s
— interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af lub szybszy
— kompresja: H.265/ H.264/ MJPEG
— czutos$é: min. 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), Olux (IR LED ON)
— obiektyw: od 2.8mm @ F1.6 do 3.6mm @ F1.6, w zaleznosci od specyfiki obszaru
— oSwietlacz: IR LED, zasieg minimalny 50m
— AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, WDR 120dB, ROI, tryb korytarzowy
— mechaniczny filtr podczerwieni
— obstuga: ONVIF, API
— obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)
— dostep do kamer przez przeglgdarke www: Edge, Chrome, Mozilla Firefox

3. Kamera cyfrowa IP wewnetrzna — 16 szt.
— przetwornik: 1/3 4MP Progressive Scan CMOS
— rozdzielczo$¢: min. 2592x1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s
— interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af lub szybszy
— kompresja: H.265S/H.2645/H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
— czutos$é: min. 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), Olux (IR LED ON)
— obiektyw: 2.8mm @ F1.6
— oswietlacz: IR LED, zasieg minimalny 20m
— AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, LDC, HFR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb
korytarzowy
— mechaniczny filtr podczerwieni
— obstuga: ONVIF, API
— obudowa: klasa szczelno$ci (IP67), wandaloodporna (IK10)

4. Kamera cyfrowa IP AL wewnetrzna — 1 szt.
— przetwornik: 1/3 4MP Progressive Scan CMOS
— rozdzielczos$¢: min. 2592x1520 (4Mpx) @ 25/30kl/s
— interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af lub szybszy
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— kompresja: H.2655/H.264S/H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

— czutos$é: min. 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), Olux (IR LED ON)

— obiektyw: 2.8mm @ F1.6

— oswietlacz: IR LED, zasieg minimalny 20m

— AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, LDC, HFR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb
korytarzowy

— mechaniczny filtr podczerwieni

— obstuga: ONVIF, API

— funkcje Al: ochrona perymetryczna, zliczanie obiektéw, klasyfikacja wykrytego obiektu
(cztowiek/pojazd)

— Al - klasyfikacja obiektu z filtrowaniem fatszywych alarmow

— wejscie audio

— obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)

— dostep do kamer przez przeglgdarke www: Edge, Chrome, Mozilla Firefox

5. Monitor panoramiczny dedykowany do pracy ciggtej min. 46", z wejSciem oraz
z przewodem HDMI i uchwytem sciennym, format 16:9, rozdzielczos¢: 3840x2160
(4K Ultra HD).

6. Extender HDMI+USB-EX.

7. Wzmacniacz z gto$nikiem.

8. Mikrofon dla kamery wewnetrznej AL.

9. Mysz USB, bezprzewodowa.

10. Przetaczniki PoE.

11. Kabel UTP5e.

12. Materiaty pomocnicze do realizacji zamodwienia — styki, ztgcza, puszki, kotki rozporowe,
kanaty kablowe.

13. Rozmieszczenie kamer.

Kamery zewnetrzne (12 szt.) zamontowane na elewacji budynku LUCS, do monitorowania
wejscia gtéwnego, bramy wjazdowej i wyjazdowej, garazy i parkingdw —rys. nr 1.
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Rysunek nr 1. Rozmieszczenie kamer zewnetrznych (aktualne do wymiany) oraz wymagane
dodatkowe kamery — czerwone.

Umiejscowienie kamer wewnetrznych na poszczegdlnych kondygnacjach - 17 szt.

e parter, kamera skierowana na wejscie gtdwne;

e parter, kamera skierowana na kanapy dla oczekujgcych petentéw;

e parter, przy stuzbie ochrony i wejsciu do piwnicy, skierowana na drzwi wejsciowe
do holu;

e parter, kamera w faczniku, skierowana na wejscie boczne;

e parter, kamera na sali narad w niskiej czesci budynku;

e trzecie pietro, kamera przed drzwiami do pomieszczenia chronionego oraz kamera
z funkcja Al w pomieszczeniu chronionym;

e nadwdch klatkach schodowych od parteru po czwarte pietro —tgcznie 10 kamer.

14. Informacje dodatkowe.

Budynek 6 - kondygnacyjny (piwnica, parter, 4 pietra), wysokos¢ budynku 14m, szerokos$¢
12,5m, dtugosc 98,5m.

Kamery zewnetrzne nalezy zamontowacé na $cianach budynku (ocieplonych styropianem).
Wysokos¢ montazu kamer minimum 4 m. Bezposrednio w miejscu montazu kamery nalezy wyjs¢
z przewodem na zewnatrz budynku, poprzez przewiert z wewnatrz budynku. Zamawiajgcy nie
dopuszcza uktadania przewoddw na scianach zewnetrznych.

Do zapewnienia komunikacji oraz zasilania kamer nalezy zastosowa¢ dedykowane
gigabitowe przetaczniki PoE.

Okablowanie nalezy wykonac z zastosowaniem odpowiedniej skretki np. do zastosowan na
zewnatrz - odporng na wilgo¢, promienie stoneczne, niskie temperatury.

Zamawiajgcy dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej budynku siedziby Lubuskiego
Urzedu Celno - Skarbowego celem poznania specyfiki przedmiotu zamdwienia.
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