Zatqcznik nr 1.3 do SWZ
Nr sprawy: 0801-1LZ-1.260.33.2023

Opis przedmiotu zamdéwienia (OPZ)
Czesc Il - (Swiecko — SSWIN i Monitoring wizyjny, Rzepin — Monitoring
wizyjny)

Zamawiajacy : Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze

l. Przedmiot zamodowienia

Dostawa i montaz obejmuje realizacje nw. zadan:

1. Zadanie - System sygnalizacji wtamania i napadu. Lokalizacja: Swiecko 37 - budynek
6P TTOC Swiecko.

2. Zadanie - Monitoring wizyjny wokét i wewnatrz budynku (rampa kontrolna)
Terminala Towarowych Odpraw Celnych w Swiecku. Lokalizacja: Swiecko 37 -
budynek 6P TTOC Swiecko.

3. Zadanie - Monitoring wizyjny wokét i wewnatrz budynku Centralnego Magazynu
Mundurowego w Rzepinie. Lokalizacja Rzepin, ul. Zachodnia 1.

Il.  Termin realizacji: zgodnie z umowa.
lll.  Zakres czynno$ci do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia:

Dostawa, montaz wraz z pracami towarzyszacymi:

1) wykonanie szczegétowego kosztorysu ofertowego na kwote wynagrodzenia
okreslonego w umowie;

2) przedtozenie wstepnego projektu przyjetych rozwigzan technicznych i specyfikacji
zamontowanych urzadzen celem weryfikacji przez Zamawiajgcego;

3) demontaz starych urzadzen i przekazanie Zamawiajagcemu, w tym Zadanie 1,2 —
brak, Zadanie 3 — demontaz 16 kamer;

4) dostawa i montaz nowych urzgdzen okreslonych w rozdz. IV;

5) montaz nowego okablowania (mozna wykorzystac istniejgce koryta);

6) wykonanie systemu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zaleceniami
Zamawiajgcego;

7) przetestowanie systemu pod katem poprawnosci dziatania;

8) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich licencji, kluczy, haset do zainstalowanego
oprogramowania i urzgdzen oraz innych dokumentéw wynikajgcych z umowy.

9) instruktaz (przeszkolenie) przedstawicieli Zamawiajgcego z eksploatacji nowego
systemu monitoringu wizyjnego- z przeszkolenia zostanie sporzadzony protokét,
ktdrego wzdr stanowi zatgcznik nr 9 do umowy;

10) opracowanie  powykonawczej dokumentacji  technicznej (dokumentac;ji
projektowej) zainstalowanego systemu (oddzielnie dla kazdej lokalizacji) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami na warunkach okreslonych w umowie;
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11) zapewnienie serwisu gwarancyjnego, okresowych przeglagdéw technicznych i
konserwacji urzadzen zainstalowanych przez Wykonawce w obiektach
Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w umowie.

IV. Szczegoétowy opis instalacji i montazu.

1. Zadanie - System sygnalizacji wtamania i napadu budynku 6P TTOC
Swiecko.

1.1 Centrala alarmowa obstugujacg co najmniej 13 czujek ruchu (dualna pir+mw) ze szczelng
optyka i odporne na zwierzeta , 64 czujnikdw kontaktronowych, 2 sygnalizatory, 1 modut
sieciowy ETHM, 1 modut GSM, manipulator LCD; zapewnienie mozliwosci podfaczenia
w przysztosci dodatkowych czujek. Przedstawiona liczba czujek moze ule¢ nieznaczne;j
zmianie w uzasadnionych przypadkach.

1) Czujniki ruchu nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach zgodnie z zatgczonym planem
budynku.

2) Czujniki otwarcia drzwi majg by¢ odporne na trudne warunki uzytkowania
i zamontowane w dwdch drzwiach roletowych wraz z drzwiami wejsciowymi 2mx1m.

3) Zdalne powiadamianie o naruszeniach i sabotazu przez modut komunikacyjny GSM do
firmy ochroniarskiej i poprzez SMS do zdefiniowanej grupy uzytkownikdéw.

4) Obudowa ptyty gtdwnej wraz z zasilaczem i akumulatorem zasilania awaryjnego
zamontowana w uzgodnionym pomieszczeniu. Istnieje mozliwosé podtgczenie zasilania
do obwodu zasilania gwarantowanego UPS.

5) 2 sygnalizatory $wietlno-akustyczne zamontowane jeden na zewnatrz budynku, drugi
wewnatrz budynku.

6) Manipulator LCD zamontowany w bliskosci wejsciowych do budynku drzwi roletowych.

7) System alarmowy ma zapewnic :

a) funkcjonowanie 2 stref
- pomieszczenia biurowe i warsztatowe,
- hala gtéwna budynku,

b) rejestrowanie zdarzen zatgczania i wytgczania czuwania w strefach,

c) rejestrowanie naruszen systemu,

d) przekazywanie powiadomien przez modut GSM do firmy monitorujgcej i SMS-em do
zdefiniowanej grupy uzytkownikow,

e) zdalne monitorowanie systemu z wykorzystaniem modutu ETHM przez sie¢ rozlegta —
elementy pasywne potgczone przewodowo.

8) Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych montowanych nawierzchniowo na
Scianach budynku. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych koryt nasciennych oraz
koryt podwieszanych. Nalezy zachowad najkrétsza trase kablowa.

9) Po konfiguracji systemu nalezy przekazac kopie zapasowgq konfiguracji oraz hasta
administratora i trybu serwisowego. W systemie nalezy wprowadzi¢ okoto 40
uzytkownikow.
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1.2 Zdjecia obiektu (tylko na zewnatrz budynku).
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Foto nr 3 — roletowe drzwi wejsciowe z matymi drzwiami
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1.3 Szkic budynku z miejscem montazu czujnikéw ruchu i otwarcia drzwi

1) Wymiary budynku :28 m x 20 m
2) Pomieszczenia 4,3,2,1 dtugos¢ 5 m, wysokosc 2,5 m

BUDYNEK 6p - TTOC Swiecko , Swiecko 37

RAMPA ——

>rs
|
L]

RAMPA j.‘,&‘

[ T = 4 fﬂ]]
:>: |-L]-I-|-m B KANAL i |.|.l.|.|.”.| <’|:l
j:/ I T & e— ;ﬂ} = T

WC i
teteRiczrp-

1=

saniitarn

H s

_l\ru—.lh—,lt.—,lﬁ—-l  —— ———3

o

k Czujka ruchu
.
‘,ﬁm Czujka otwarcia drzwi

Strona 52z 23
Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Dostawa i montaz systemdw telewizji dozorowej i systemdw sygnalizacji wtamania i napadu w
obiektach Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze- postepowanie II”



Zatqcznik nr 1.3 do SWZ
Nr sprawy: 0801-1LZ-1.260.33.2023

2. Zadanie -Terminal Towarowych Odpraw Celnych w Swiecku ; Swiecko 37:
Lubuski Urzad Celno-Skarbowy w Gorzowie Wielkopolskim
1) budynek 6P na zewnatrz budynku,
2) budynek 6P wewnatrz budynku — rampa kontrolna

2.1. Szczegotowy opis instalacji i montazu.

System telewizji przemystowej oparty o zewnetrzne kamery tubowe IP zasilane ze switcha PoE,
ktdrych obraz zapisywany jest w rejestratorze 16 kanatowym.

1) Kamery wg specyfikacji punkt 9 i zasilacz PoE

Miejsce montazu Liczba Zasilanie PoE
kamer
1 budynek 6P na zewnatrz 8 Zasilacz PoE budynku 6P z transmisjg
2 budynek 6P wewnatrz hala kontrolna 4 Swiattowodowa wielomodowg
Razem wszystkich kamer 12
2) Najwazniejsze elementy systemu

Lp. Nazwa elementu llos¢
1 Kamery IP tubowe zewnetrzne 12
2 Rejestrator sieciowy 16 kanatowy IP 1
3 Dysk twardy (nagrania co najmniej 30 dni) 1
4 Switch PoE z SFP na co najmniej 12 kamer i z 2 portami SFP 1
5 Switch z 4 portami SFP i 1 portem RJ45 1
6 Moduty SFP wielomodowe 5
7 Moduty SFP jednomodowe 2
8 Media konwerter SFP/RJ45 1
9 Patchcordy swiattowodowe wielomodowe — dtugosci i rodzaj ztgcza do uzgodnienia 6
10 | Patchcordy swiattowodowe jednomodowe - dtugosci i rodzaj ztgcza do uzgodnienia 4
11 | Modulator HDMI /DVB-T z przewodem HDMI 2m 1
12 | Monitor TV 50" z uchwytem do montazu na $ciane + przewody 1
13 | Monitor TV 40" z uchwytem do montazu na $ciane + przewody 1
14 | Monitor TV 32" z uchwytem do montazu na $ciane + przewody 1
15 | Przewody UTP5e do zastosowan na zewnatrz 490m
16 | Elementy elektroinstalacyjne 1

Wymiary budynku : 28m x 20m .
Pomieszczenia 4,3,2,1 dtugos¢ 5m, wysokos¢ 2,5m.
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2.2. Szkic budynku z miejscem montazu kamer
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2.3. Zdjecia budynku na zewnatrz.
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2.4. Miejsce montazu kamer.

Miejsce montazu oznaczono na szkicu budynku - punkt 2.

Zatqcznik nr 1.3 do SWZ

Nr sprawy: 0801-1LZ-1.260.33.2023

Obszar obserwowany przez kamere zostanie ustalony w czasie montazu.

Kamery 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 nalezy zamontowaé na zewnatrz budynku na $cianach

budynku. Wysokos$¢ montazu kamer 3,5m.

Kamery 9, 10, 11, 12 nalezy zamontowaé wewnatrz budynku na wysokosci 3,5m.

2.5. Podfaczenie kamer do zasilacza PoE, prowadzenie okablowania, specyfikacja

ilosciowa okablowania.

1) Kamery nalezy podtaczy¢ do zasilacza PoE zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 6,

gdzie dostepne jest zasilanie i podfgczenie do sieci LAN,

2) Do podtaczenia kamer do zasilacza PoE nalezy zastosowa¢ skretke,

3) Szacunkowe dtugosci okablowania (w metrach) :

Kamera 1 65
Kamera 2 65
Kamera 3 65
Kamera 4 40
Kamera 5 40
Kamera 6 10
Kamera 7 10
Kamera 8 35
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Kamera 9 35
Kamera 10 35
Kamera 11 45
Kamera 12 45
Razem 490 m

2.6. Specyfikacja kamer

przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczos¢ : 2560x1440 @ 25/30 kl/s

interfejs : Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

kompresja : H.265+ / H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG

ilos¢ pikseli : 4Mpx

czuto$é : 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), Olux (IR LED ON)
obiektyw : 2.8mm

oswietlacz : 2 diody IR LED zasieg do 40m

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog
mechaniczny filtr podczerwieni ICR

funkcje inteligentnej analizy obrazu

zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, ISAPI, SDK

obstuga szyfrowanego protokotu HTTPS

dostep do kamer przez przeglgdarke Microsoft Edge , Chrome, Mozilla Firefox
do zastosowan na zewnatrz

obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)

2.7. Specyfikacja switcha PoE — montaz w istniejgcej w budynku 6P w szafie 12U —

zasilacz zapewnia zasilanie i transmisje obrazu 12 kamer zlokalizowanych w
budynku 6P.

ilos¢ : 1 sztuka

interfejs — co najmniej 9x port RJ45 PoE

zasilanie co najmniej 9 kamer z punktu 8

2x port RJ45 UplLink

1x slot SFP

1 modut SFP wielomodowe

przetacznik niezarzadzalny

zabezpieczenia : ESD, przed wytadowaniami

montaz RACK

zgodnos¢ z kamerami wg specyfikacji punkt 6 i rejestratorem punkt 9
patchcordy z odpowiednimi wtykami dtugosci 3m

Konicowy switch PoE nalezy podfgczy¢ do istniejgce]j przytacznicy swiattowodowej —
zdjecie punkt 8.
2.8. Switch 4 gniazda SFP

1) W wyznaczonym pomieszczeniu, w budynku gtéwnym TTOC na wskazane;j

przytacznicy odbierajgcej sygnat z budynku 6P, nalezy dostarczyé i podtgczyé:

- switch z 4 gniazdami SFP - 2 gniazda SFP obsadzi¢ 2 modutami SFP wielomodowym
1 gniazdo 1 modutem jednomodowym. Do modutéw wielomodowego nalezy
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podtaczyc¢ sygnat z budynku 6P oraz przytgcznice do pokoju 39. Do modutu
jednomodowego nalezy przytgczy¢ przytacznice jednomodowag sygnatu z DPG
w Swiecku.

W pomieszczeniu 39 dostarczy¢ i podfaczy¢ do istniejgcej przytacznicy
Swiattowodowej mediakonwerter z portem SFP i modutem SFP wielomodowy. Port
RJ45 mediakonwertera wpig¢ do wyznaczonego portu sieci LAN.

Ztacze swiattowodu wielomodowego w przytgcznicy 6P i w budynku gtéwnym TTOC
oraz w pokoju 39.

Przedstawiona liczba switch-y oraz posiadane interfejsy i porty wynikajg z miejsca
montazu, posiadanego w miejscu okablowania oraz liczby kamer niezbednych do
zasilania. Mozna zaproponowac zastosowanie innych switch-y z innymi interfejsami
zapewniajgcymi rdwnoznaczng funkcjonalnos$é systemu w catosci. tj. zasilanie i
transmisje obrazu do rejestratora.

2.9. Specyfikacja rejestratora
- rejestrator sieciowy
- wejscia wideo : 16x kanatow IP
- bez switcha PoE
- wyjscia wideo : 1x VGA , 1xHDMI
- interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
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- format kompresji: H.265/H.264 dual-stream

- obstuga dyskéw: 2x HDD Sata lll

- wsparcie dla kamer z wbhudowang analitykg obrazu

- zgodno$¢ ze standardem: ONVIF, RTSP

- port USB

- dysk twardy zapewniajgcy przechowywanie nagran przez co najmniej 30 dni

Rejestrator ma by¢ zamontowany w budynku gtéwnym Terminal w Swiecku w pokoju 39.

1) Do rejestratora dostarczy¢ 1 sztuke modulatora cyfrowego HDMI - DVB-T wraz

2)

3)

4)

2.10.

z przewodem HDMI 2 mb.

Do pokoju 47 antresola na Terminalu w Swiecku w budynku gtéwnym dostarczy¢
monitor TV 50 cali wraz z uchwytem sciennym do monitoréw

a. Dodatkowo nalezy dostarczy¢ kable :

b. DVI—HDMI -1 sztuka —2m

c. Display Port — HDMI — 2 sztuki - 2m.

Do pokoju 40 antresola na Terminalu w Swiecku w budynku gtéwnym dostarczy¢
monitor TV 32 cali wraz z uchwytem sciennym do monitoréw.

a. Dodatkowo nalezy dostarczyé kabel :

b. DVI—HDMI -1 sztuka —2m

c. Display Port — HDMI — 2 sztuki — 2m.

Do pokoju 28 antresola na Terminalu w Swiecku w budynku gtéwnym dostarczy¢
monitor TV 40 cali wraz z uchwytem sciennym do monitoréw.

a. Dodatkowo nalezy dostarczy¢ kabel :

b. DVI-HDMI -1 sztuka —2m

c. Display Port — HDMI — 2 sztuki —2m.

Specyfikacja TV monitoréw :
1) Format HD / Rozdzielczos$¢ : 4K UHD / 3840 x 2160
2) Tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-T2 (HEVC),
3) Ztacza : co najmniej 2 HDMI
4) Czestotliwos¢ odswiezania ekranu : 50 Hz / 60 Hz
5) Ztacze Ethernet : przewodowe LAN RJ45
6) Mozliwo$¢ montazu na Scianie : VESA 200x200 mm
7) Rozmiar ekranu : zgodnie z opisem z punktu 11, 12, 13
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2.11. Schemat ideowy systemu TV przemystowej
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Pofaczenie sieciowe LAN po wydzielonym $wiattowodzie
wielomodowym przez przytacznice - nalezy wykorzystac
istniejgce potaczenia patch-cordami — przed rejestratorem
nalezy zamontowac¢ media konwerter.
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Strona 14 z 23



Zatqcznik nr 1.3 do SWZ

Nr sprawy: 0801-1LZ-1.260.33.2023

3. Zadanie - Monitoring wizyjny wokét i wewnatrz budynku Centralnego

Magazynu Mundurowego w Rzepinie ul. Zachodnia 1.

3.1.

Szczegotowy opis instalacji i montazu.

System telewizji przemystowej oparty o zewnetrzne kamery tubowe IP, zasilane ze
switcha PoE, zamontowane na i w budynku Centralnego Magazynu Mundurowego
Rzepin Zachodnia 1, ktérych obraz zapisywany jest w rejestratorze 16 kanatowym,
podtagczonym w budynku Delegatury LUCS Rzepin ul. Dworcowa 5 — miedzy budynkami
zestawione jest tgcze Swiattowodowe jednomodowe, z podtgczonymi na obu koncach

switch-ami PoE.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania statego nadzoru budynku w trakcie montazu
nowych elementéw przerwy w funkcjonowaniu elektronicznego nadzoru nie moga by¢
wykraczac czasowo poza czas pracy pracownikow Zamawiajgcego. (godz. 7 — 14, dni

robocze).
Kamery wg specyfikacji punkt 9 i zasilacz PoE
Miejsce montazu Liczba Zasilanie PoE
kamer
1 budynek CMM na zewnatrz 7 zasilacze PoE
2 budynek CMM Wewnatrz 9
Razem wszystkich kamer 16

Najwazniejsze elementy systemu

Lp.

Nazwa elementu

llos¢

1

Kamery IP tubowe zewnetrzne

16

2

Rejestrator sieciowy 16 kanatowy IP z
zapisywaniem obrazu z kamer

Dysk twardy (nagrania co najmniej 30
dni)

Switch PoE z na co najmniej 16 kamer z
portem RJ45 UpLink — istnieje mozliwos¢
zastosowania kilku switch-y PoE
potgczonych ze sobg

Dodatkowy rejestrator sieciowy 16
kanatowy skonfigurowany jako bufor
podgladu obrazu bez dysku twardego

Przewody UTP5e do zastosowan na
zewnatrz

640m

Elementy elektroinstalacyjne
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3.2. Plan sytuacyjny obiektu budynku Centralnego Magazynu Mundurowego w
Rzepinie ul. Zachodnia 1.
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3.3. Szkic budynku Centralnego Magazynu Mundurowego z miejscem montazu
kamer

Wymiary budynku : 83m x 25m
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3.4. Zdjecia zewnetrzne budynku CMM

Foto nr 2 — kamera KZ3
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Foto nr 3 — kamery KZ6 i KZ7
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Fotonr4 - istniejajcy icE - ‘bod’rqczenie kamer KZ1 i KZ2
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Foto nr 6 - istniejgcy switch POE w DLUCS Rzepin Dworcowa 5 = odbidr transmisji z
pom.24 Rzepin Zachodnia 1

Strona 20 z 23



Zatqcznik nr 1.3 do SWZ
Nr sprawy: 0801-1LZ-1.260.33.2023

3.5. Miejsce montazu kamer, switchy PoE oraz rejestratorow

1) Miejsce montazu oznaczono na szkicu budynku Centralnego Magazynu
Mundurowego - punkt 3.

2) Obszar obserwowany przez poszczegdlne kamery zostanie ustalony w czasie
montazu.

3) Kamery KZ1 do KZ7 nalezy zamontowac na zewnatrz budynku na $cianach budynku.
Wysoko$¢ montazu kamer 4 m. Sciany murowane ocieplone styropianem.
Bezposrednio w miejscu montazu kamery nalezy wyjs¢ z przewodem na zewnatrz
budynku poprzez przewiert z wewnatrz budynku. Nie wolno stosowac ukfadania
przewoddw na scianach zewnetrznych.

4) Kamery KZ1 i KZ2 mozna podtgczy¢ do istniejgcego switcha PoE znajdujacego sie
poblizu kamery KZ1. Switch PoE rok prod. 2022.

5) Kamery KW1 do KW9 nalezy zamontowaé wewnatrz budynku na wysokosci 3,5 m.
Kamere KW9 mozna podtgczyé do istniejgcego okablowania sieci strukturalnego
zakonczonego w pomieszczeniu 24.

6) Montaz kamer ma by¢ zrealizowany w tych samych miejscach w ktérych
zamontowane sg obecnie kamery.

7) Do podtaczenia kamer do switcha PoE nalezy zastosowaé skretke:

- do zastosowan na zewnatrz odporng na wilgo¢, promienie stoneczne niskie
zewnetrzne temperatury w przypadku montazu na zewnatrz
- do zastosowan wewnatrz w przypadku montazu wewnatrz budynku.

8) Kamery nalezy podtaczy¢ do zasilacza PoE zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 24
gdzie dostepne jest zasilanie gwarantowane 230V i podtgczenie do sieci LAN.

9) Switch PoE nalezy nastepnie podtgczyé do istniejgcego switch-a z transmisjg
Swiattowodowa do budynku DLUCS Rzepin Dworcowa 5 —foto nr 5.

10) Rejestrator obrazu z kamer nalezy podtgczyé w budynku DLUCS Rzepin Dworcowa 5
pomieszczenie 10b do switch-a PoE z transmisjg S$wiattowodowa odbioru sygnatu z
lokalizacji CMM Rzepin Zachodnia 1 - foto nr 6.

11) Dodatkowo nalezy zamontowaé dodatkowy rejestrator w pomieszczeniu dyzurnego
ochrony obiektu. Zrédtem obrazu majg by¢ kanaty wideo z rejestratora gtéwnego.
Dodatkowy rejestrator nalezy umiesci¢ w szafie 12U wiszgcej w pomieszczeniu
ochrony obiektu. Miedzy pomieszczeniem ochrony obiektu, a pomieszczeniem 10b
nalezy utozyc¢ skretke UTP5 pozwalajgcg podtgczyé istniejgcy dodatkowy rejestrator z
siecig LAN i rejestratorem gtéwnym.

12) Do podtaczenia kamer do zasilaczy PoE nalezy zastosowac skretke.

Szacunkowe dtugosci okablowania (w metrach) :

Kamera KZ1 5
Kamera KZ2 30
Kamera KZ3 40
Kamera KZ3 30
Kamera Kz4 50
Kamera KZ5 50
Kamera KZ6 45
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Kamera KZ7 45
Kamera KW1 60
Kamera KW2 60
Kamera KW3 50
Kamera KW4 50
Kamera KW5 50
Kamera KW6 15
Kamera KW7 20
Kamera KW8 35
Kamera KW9 5
Razem 640 m

3.6. Specyfikacja kamer

przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
rozdzielczo$¢ : 25601440 @ 25/30 kl/s

interfejs : Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

kompresja : H.265+ / H.265 / H.264+/ H.264/ MJPEG

ilos¢ pikseli : 4Mpx

czutosc : 0.005lux @ F1.6 (AGC ON), Olux (IR LED ON)
obiektyw : 2.8mm

oswietlacz : 2 diody IR LED zasieg do 40m

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog
mechaniczny filtr podczerwieni ICR

funkcje inteligentnej analizy obrazu

zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, ISAPI, SDK

obstuga szyfrowanego protokotu HTTPS

dostep do kamer przez przeglgdarke Microsoft Edge , Chrome, Mozilla Firefox
do zastosowan na zewnatrz

obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)

3.7. Specyfikacja switcha PoE — montaz w istniejgcej w szafie 48U CMM — zasilacz

zapewnia zasilanie i transmisje obrazu 14 kamer

ilos¢ : 1 sztuka

interfejs — porty RJ45 PoE

zasilanie co najmniej 14 kamer

2x port RJ45 UpLink

przetacznik niezarzadzalny

zabezpieczenia : ESD, przed wytadowaniami

montaz RACK

zgodnos$¢ z kamerami wg specyfikacji punkt 6 i rejestratorem punkt 8

Istnieje mozliwos¢ podtaczenie ze sobg dwdch switch-y PoE.

3.8. Specyfikacja rejestratora gtéwnego

rejestrator sieciowy
wejscia wideo : 16x kanatow IP
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bez switcha PoE

wyjscia wideo : 1x VGA , 1xHDMI

interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

format kompresji: H.265/H.264 dual-stream

obstuga dyskéw: 2x HDD Sata Il

wsparcie dla kamer z wbudowang analitykg obrazu

zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RTSP

port USB

dysk twardy zapewniajacy przechowywanie nagran przez co najmniej 30 dni

Rejestrator ma by¢ zamontowany w budynku DLUCS Rzepin Dworcowa 5
w pomieszczeniu 10b, dostepna sie¢ LAN. Do rejestratora nalezy dostarczyé¢ przewdd
HDMI dtugosci 10m oraz myszke USB bezprzewodowsa.

3.9. Specyfikacja rejestratora dodatkowego

rejestrator sieciowy

wejscia wideo : 16x kanatéw IP

bez switcha PoE

wyjscia wideo : 1x VGA , 1xHDMI

interfejs sieciowy: 1x Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps

format kompresji: H.265/H.264 dual-stream

obstuga dyskéw: 1x HDD Sata lll

zgodnosc ze standardem: ONVIF, RTSP

port USB

rejestrator ma by¢ zamontowany w budynku DLUCS Rzepin Dworcowa 5,
pomieszczenie ochrony obiektu. Do rejestratora nalezy dostarczy¢ przewéd HDMI
dtugosci 5m oraz myszke USB bezprzewodowa.
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