Zatqgcznik nr 1.4 do SWZ
Nr sprawy: 0801-ILZ-1.260.33.2023

Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
Czesc IV (Rzepin — SSWIN)

Zamawiajacy : Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gorze
I.  Przedmiot zamodwienia

Wymiana Systemoéw Sygnalizacji Wtamania i Napadu na nowy i scalenie w jeden
system w 7 budynkach Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Rzepinie ul.
Zachodnia 1:

- budynek 1 (budynek garazowo-biurowy)

- budynek 2A (budynek archiwum)

- budynek 3 (budynek magazynowy)

- budynek 5 (budynek magazynowy)

- budynek 6 (budynek magazynowy)

- budynek 7 z 3 cze$ciami (A,B,C) — (garaze)

- budynek 8 - kontener specjalnego przeznaczenia

oraz scalenie w jeden system alarmowy.

Il.  Termin realizacji: zgodnie z umowa.

lll.  Zakres czynnosci do wykonania w ramach realizacji przedmiotu umowy:

Dostawa, montaz i uruchomienie Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu opartego o

jedna centrale obstugujaca kilka budynkoéw, kazdy budynek z wtasng wydzielong strefg,

manipulatorem, sygnalizatorem:

1) wykonanie szczegétowego kosztorysu ofertowego na kwote wynagrodzenia
okreslonego w umowie;

2) przedtozenie wstepnego projektu przyjetych rozwigzan technicznych i specyfikacji
zamontowanych urzadzen celem weryfikacji przez Zamawiajgcego;

3) demontaz starych urzadzen wymienionych w rozdz. IV pkt 3 ppkt 3.1 i przekazanie
Zamawiajgcemu;

4) dostawa i montaz nowych urzadzen;

5) montaz nowego okablowania (mozna wykorzystac istniejgce koryta);

6) wykonanie systemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami
Zamawiajgcego;

7) przetestowanie systemu pod kagtem poprawnosci dziatania;

8) przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich licencji, kluczy, haset do zainstalowanego
oprogramowania i urzgdzen oraz innych dokumentéw wynikajgcych z umowy.

9) instruktaz (przeszkolenie) przedstawicieli Zamawiajgcego z eksploatacji nowego
systemu monitoringu wizyjnego- z przeszkolenia zostanie sporzadzony protokadt,
ktdrego wzdr stanowi zatgcznik nr 9 do umowy;
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10) opracowanie  powykonawczej dokumentacji  technicznej (dokumentacji

projektowej) zainstalowanego systemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami na warunkach okreslonych w umowie;

11) zapewnienie serwisu gwarancyjnego, okresowych przeglagdéw technicznych i

konserwacji urzadzen zainstalowanych przez Wykonawce w obiektach
Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w umowie.

IV. Szczegoétowy opis instalacji i montazu.

1. Przedmiot instalacji
Instalacja systemu sygnalizacji wtamania i napadu opartego o jedng centrale alarmowg

obstugujaca strefy zlokalizowane w budynkach magazynowo - biurowych w lokalizacji
Delegatury Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego ul. Zachodnia 1 w Rzepinie; budynki
parterowe. Obecnie w budynkach tych istniejg i dziatajg samodzielnie systemy alarmowe.
Obecnie funkcjonujgce centrale nalezy zdemontowac.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania statego nadzoru budynkéw w trakcie montazu
nowych elementéw przerwy w funkcjonowaniu elektronicznego nadzoru nie moga by¢
wykraczaé czasowo poza czas pracy pracownikdw Zamawiajgcego. (7 - 14 dni robocze).

Centrala gtéwna ma zosta¢ zamontowana w budynku nr 2 w pomieszczeniu 24.

2. Plan sytuacyjny budynkéw Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Rzepinie
ul. Zachodnia 1
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3. Opis istniejacej instalacji i zakres zmian
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3.1. Nowa centrala alarmowa ma obstugiwac 7 budynkéw w ktérych obecnie sg
zamontowane samodzielne centrale alarmowe oparte o centrale SATEL wg

charakterystyki przedstawionej ponizej :

Liczba .
. . Liczba
L. ] Liczba czujek .
Lp. Lokalizacja Typ centrali ] ] manipu-
czujek otwarcia i
. latorow
drzwi
1 Budynek 1 Satel CA10 11 0 1
2 Budynek 2A Satel CA6 plus 5 1
3 Budynek 3 Satel CA10 6 2 1
4 Budynek 5 Satel CA4 7 1
5 Budynek 6 Satel CA4 2 1
6 Budynek 7 — cze$¢ A 1 garaz Satel CA5 2 1
7 Budynek 7 — cze$¢ B 1 garaz Satel Versa-5 2 1
8 Budynek 7 — czes¢ C 4 garaze Satel CA10 4 4
9 Budynek 8 Satel CA4 2 2 1
3.2. W kazdym z budynkéw ma by¢ zamontowany :
a) manipulator LCD z wyswietlaczem — obstuga tylko strefy wtasnej budynku za
wyjatkiem budynku 7C — 4 garaze gdzie nalezy zamontowaé klawiatury strefowe
b) sygnalizator zewnetrzny akustyczno-swietlny,
c) modut ekspander wejsé i wyjsé,
d) obudowa na ekspander z dedykowanym zasilaczem 230V i akumulatorem 12V,
e) czujki ruchu i czujka otwarcia drzwi zgodne z liczbg obecnie zamontowanych czujek
istnieje mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego okablowania.
Nowe czujek czujki ruchu majg by¢ dualne (pir+mw) ze szczelng optyka i odporne na
zwierzeta.
W budynku 1 nalezy utrzymad zatgczanie i wytgczanie czuwania przy pomocy sterowania
pilotem.
W przypadku prowadzenia nowego okablowania nalezy umiesci¢ w plastikowych korytkach
kablowych , zezwala sie wykorzystaé istniejgce koryta kablowe Scienne lub podwieszane.
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3.3. Centrala alarmowa gtéwna ma posiadac :

a) manipulator LCD z wyswietlaczem

b) obudowa ptyty gtdwnej i zasilacz 230V wraz z zasilaniem akumulatorowym w razie
zaniku napiecia 230V;

c) odbidr sygnatéw z 7 budynkow ;

d) 1 modutsieciowy ETHM;

e) 1 modut GSM;

f) podtaczenie do sieciowego sterownika Damocles mini (jeden styk NO)

g) wprowadzonych uzytkownikéw systemu zdefiniowanych przez administratora
systemu.

3.4. System alarmowy ma zapewnic :
a) funkcjonowanie 9 stref
b) rejestrowanie zdarzen zatgczania i wytgczania czuwania w strefach,
c) rejestrowanie naruszen systemu,
d) przekazywanie powiadomien przez modut GSM do firmy monitorujacej i SMS-em do
zdefiniowanej grupy uzytkownikow,
e) zdalne monitorowanie systemu z wykorzystaniem modutu ETHM przez sieé rozlegtg —
elementy pasywne potgczone przewodowo
3.5. Po konfiguracji systemu nalezy przekaza¢ kopie zapasowg konfiguracji oraz hasta
administratora i trybu serwisowego.
3.6. W budynku nr 4 wymienié 7 czujek ruchu na nowe. Czujki majg by¢ dualne (pir+mw) ze
szczelng optyka i odporne na zwierzeta.

3.7. Przepusty rurowe miedzy budynkami.
Pomiedzy budynkiem 2 a:

- budynkiem 3

- budynkiem 5

- budynkiem 8

- budynkiem 7
istniejg teletechniczne rury przepustowe w ktérych mozna wprowadzi¢ okablowanie tgczace
budynki.

Pomiedzy budynkiem 6, a budynkiem 2 nalezy zweryfikowac istnienie rur przepustowych.
Pomiedzy budynkiem 1, a budynkiem 2 brak bezposredniej rury przepustowej — istnieje
mozliwos¢ komunikacji poprzez budynek 4 — miedzy budynkiem 1 a 4 istnieje rura
teletechniczna oraz miedzy budynkiem 4 a 2.

Rurowe przepusty kablowe sg zakoriczone w budynku 2 w pomieszczeniu 24.
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