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Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

etap Ill strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr [Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm.] llosé [Krot.
| | jednostkowej - - -
1 |Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty T
| ziemne
‘[ 45111300-1 Roboty rozhiorkowe
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNRW 201/113/|Nr STWIOR: D-01.01.00 )
|4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym km 0,460
1.2 |KSNR 6/801/2 |Nr STWIOR: D-01.02.00 -
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé 15°cm, mechanicznie
ETAP I 650 = 650,000000
650,000 m2| 650,000
1.3 |KNNRS 6/802/6 |Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc¢
15'cm, mechanicznie m2 650,000
1.4 |KNNRS 6/806/2 [Nr STWIOR: D-01.02.00 I
Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej
ETAP 1II 120 = 120,000000
120,000 m 120,000
1.5 |KNNRS 6/806/8 |Nr STWICR: D-01.02.00
Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie
ETAP Il 120 = 120,000000
120,000 | m 120,000
1.6 |KNRW 401/109 |Nr STWICR: D-01.02.00 T 7
f11 Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km
ETAP Il 650* 0,2+ 120* 0,15* 0,3+ 120* 0.08*
0,3 = 138,280000
1 138,280 - m3| 138,280
1.7 |KNRW 401/109 |Nr STWIOR: D-01.02.00 o
112 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km
ETAP Il 650* 0,2+ 120* 0,15* 0,3+ 120* 0.08*
0,3 = 138,280000
- 138280 | m3 138,280 4
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu i
Nr STWiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 |KNR 201/216/2 |Nr STWIOR: D-02.01.00 T -
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad, koparka 0,60'm3,
grunt kategorii lll
etap IlI (1225,870)* 0,14+ (218,63)* 0,26- 650*
0,08 = 176,465600
176,466 m3 176,466
2.2 |KNR 401/108/6 |Nr STWIOR: D-02.01.00 T ]
Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll
etap Il (1225,870)* 0,14+ (218,63)* 0,26- 650"
0,08 = 176,465600
e 176,466 m3 176,466
2.3 |KNR 401/108/8 |Nr STWIOR: D-02.01.00
Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
etap I (1225,870)* 0,14+ (218,63)* 0,26- 650"
0,08 = 176,465600
‘ R 176,466 m3 176,466 4
3 |Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog |
[ Nr STWIOR: D-04.00.00
| Podbudowy - -
3.1 [KNNR6/103/3 |[Nr STWIOR: D-04.01.00 o |
(2) Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, walec statyczny
ETAP Il 1225,870+ 218,63 = 1 444,500000
- - 1444500 | m2| 1444500
3.2 |KNNRS 6/113/1|Nr STWIOR: D-04.03.01 -
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 c¢cm (chodnik + zjazdy kostki
betonowej)
ETAP Il 1225,870+ 218,63 = 1444,500000
1444500 m2| 1 444,500
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etap Il strona nr: 3
Nr [Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot [Jm.] llose  [Krot.|
| jednostkowej 7 | | |
133 |[KNNR6/111/1 'Nr STWICR: D-04.04.01 N T |
| (1) Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5MPa, warstwa po zageszczeniu 10°cm |
| |(chodnik + zjazdy kostki betonowej) :
[ETAP I 1225,870+ 218,63 = 1444,500000 | !
| ] e o i 1444,500 m2| 1444500 1
4 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog | ]
Nr STWiOR: D-05.00.00 |
____|Nawierzchnie R .
4.1 |KNNR 8/502/2 |Nr STWIOR: D-05.02.00 | o
(2) Chodniki z kostki betonowej, grubosé 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin !
piaskiem, kostka kolorowa | m2| 1225870
4.2 |KNNR 6/502/2 |Nr STWIOR: D-05.02.00 o
(2) Zjazdy z kostki betonowej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa
ETAP Il 218,63 = 218,630000
218,630 m2| 218,630
5 |Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog N
Nr STWiOR: D-08.00.00
Elementy ulic
51 |KSNR 6/403/3 |Nr STWiOR: D-08.01.00 - T
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30 cm, fawa betonowa, podsypka
___|cementowo-piaskowa ~m| 535,600
5.2 |KNNR 6/403/3 |Nr STWiOR: D-08.01.00
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem {aw, betonowe 15x22'cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa | m] 182,500
5.3 |KSNR 6/404/3 |Nr STWIOR: D-08.03.00
L Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypeinienie spoin piaskiem m| 666,500
54 |KSNR6/403/3 |Nr STWIOR: D-08.01.00
Opornik wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajace 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
] cementowo-piaskowa - ] m 48,000
6 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych -
Nr STWIOR: E-01.00.00
] Oswietlenie zewnetrzne o 1
6.1 [KNNR 5/701/2 |Nr STWIOR: E-01.00.00
Kopanie rowow dla fundamentéw stupéw, recznie, grunt kategorii 111
Etap Il 0,4*0,4*16*17 = 4,352000
4,352 m3 4,352
6.2 [KNR 401/108/1 |Nr STWIOR: E-01.00.00 )
Wywoz samochodami skrzyniowymi, do 1'km, grunt kategorii |1
Etap IlI 0,4*0,4*16*17 = 4,352000
- 4352 m3 4,352
6.3 |KNKRB 2/201/3 |Nr STWIOR: E-01.00.00 B
tawy fundamentowe betonowe i zelbetowe tawy betonowe o szer. w m do: 1.6 szt 17,000
6.4 |KNR 1901/604/ | Nr STWIOR: E-01.00.00
8 Izolacje powtokowe, pionowa, lepik asfaltowy lub smotowy na zimno, 1-a warstwa
Etap Il (4*0,4*1,6+0,4*0,4)* 17 = 46,240000
B 46,240 m2 46,240 1
6.5 |KNR 1901/604/ |Nr STWIOR: E-01.00.00 ]
9 Izolacje powtokowe, pionowa, lepik asfaltowy lub smotowy na zimno, 2-a warstwa
Etap Il (4*0,4*1,6+0,4*0,4)* 17 = 46,240000
46,240 m2 46,240 1
6.6 |KNNR 5/1004/2 | Nr STWIOR: E-01.00.00
Latarnia uliczna solarna ledowa na wysiegniku z modutem fotowoltaicznym min. 1x180W z
montazem; stup do 300 kg, wysokosé 5m, stalowy - szt 17,000
7 Element Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych )
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Nr STWIOR: E-00.00.00
_ |Przesuniecie kabla energetycznegoiteletechnicznego
7.1 [KNNR 5/701/4 |Nr STWIOR: E-00.00.00 o
Kopanie rowdw dla kabli, grunt kategorii I-l
etap Il 0,6* (360)* 1 = 216,000000
N 216,000 m3| 216,000 2
7.2 |KNNR 5/706/2 |Nr STWIOR: E-00.00.00 o )
| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosé do 0,6'm
retap HI 360 = 360,000000
I o 360,000 | m| 360,000
7.3 |KNNR 5/702/2 |Nr STWIOR: E-00.00.00 - ) R
| Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii ll
|etap 11l 0,6* (360)* 0,7+ 0,6™ (360)* 1 = 367,200000
| - 367,200 m3| 367,200
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etap Il strona nr: 4
" Nr |Podstawa ceny| Opis robét, wyliczenie ilosci robét CTam] llosé [Krot.|
| jednostkowej | ! ?
7.4 |Kalkulacja Nr STWiCR: E-00.0000 B D
indywidualna Wywdz samochodami samowyladowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii I-11 i | [
utilizacja odpadéw | |
etap Il 0,6* (360)* 0,3 = 64,800000 | | ‘
, - - B 64,800 m3| 64,800
7.5 |KNR 401/108/4 |Nr STWIOR: E-00.00.00 | -
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km |
etap Il 06" (360)" 0,3 = 64,800000 |
o 64,800 m3| 64,800 4
7.6 |KNNR 5/705/1 |Nr STWIOR: E-00.00.00
Utozenie rur ostonowych APS110 - m| 531,500
7.7 |KNNR 5/705/1 |Nr STWIOR: E-00.00.00
Ulozenie rur ostonowych SRS110
etap Il 8 = 8,000000
o o o 8,000 m 8,000
8 Element Kody CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby T ]
Nr STWiOR: KD-00.00.00
| |Rohoty wzakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej
81 |KNNR 1/209/6 |Nr STWIiOR: KD-00.00.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii Il
etap 111 (178,680* 1,12, 1)+ (319,7* 1,1* 2, 1)+
(122,9* 0,8* 2)+ (15* 3,14* 1,0~ 1,0*
2,6)+ (28 3,14* 0,45* 0,45* 2,20) = 1 609,526160
1 509,526 m3| 1508,526
3.2 |KNR 401/108/5 |Nr STWIOR: KD-00.00.00 #
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-l
etap Il (178,68* 1,1* 0,7)+ (319,7* 1,17 0,7)+
(122,9* 0,8 0,6)+ (15* 3,14* 1,0* 1,0*
2,6)+ (28" 3,14* 0,45* 0,45* 2,20) = 604,372960 |
I 604,373 m3| 604,373
8.3 |KNR 401/108/8 [Nr STWIOR: KD-00.00.00 B ]
Wywoéz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
etap 11 (178,68*1,1* 0,7)+ (319,7* 1,1*0,7)+
(122,9* 0,8 0,6)+ (15* 3,14* 1,0* 1,0*
2,6)+ (28 3,14* 0,45* 0,45* 2,20) = 604,372960 |
o - 604,373 m3| 604,373 4
8.4 |KNR 231/816/2 |Nr STWIOR: KD-00.00.00
Demontaz studni lub wpustow rurowych, rury betonowe i utilizacja odpadéw, z wywozeniem szt| 1,000
8.5 [KNNRS 8/223/3 [Nr STWIOR: KD-00.00.00
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, w wykopie, Fi'200'mm, z wywozeniem m 31,000
8.6 |KNNR 1/214/1 |Nr STWIOR: KD-00.00.00
(N Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowédw, wykopdw obiektowych,
spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu -l
etap Il (178,68 1,1 1,1)+ (319,7* 1,1* 1, 1)+
(122,97 0,8*1,1) = 711,191800
. 711,192 | m3| 711,192
8.7 |KNNR 11/501/5 |Nr STWIOR: KD-00.00.00
(D) S - 02.00.00 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezicnych, piasek
etap Il (178,68*1,1*0,7)+ (319,7* 1,1 0,7)+
(122,9* 0,8 0,6)- ((178,68* 0,2* 0,2*
3,14)+ (319,7* 0,16* 0,16 3,14)+
(122,97 0,1 0,1* 3,14))+ (15* 3,14* 1,0*
1,07 0,15)+ (28* 3,14* 0,45* 0,45 0,15) = 400,480137
400,480 m3| 400,480
8.8 [KNNR 11/501/3 [Nr STWIOR: KD-00.00.00 - '
Podioza z betonu
etap Il (15*3,14* 1,0 1,0* 0,15)+ (28* 3,14*
0,45*0.45*0,15) = 9,735570
o - 9,736 m3 9,736
9 Element Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej
Nr STWIOR: KD-01.00.00
Roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
g1 |KNNR1/313[1 |Nr STWIOR: KD-01.0000 S N
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$c¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, glebokosé do 3'm
etap Il (178,68+ 319,7+122,9)*2,2* 2 = 2733,632000
| o o 2733,632 m2| 2733,632
9.2 |KNNR 4/1413/3 |Nr STWICR: KD-01.00.00
(1) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi* 1200 mm, glebokosé do 3'm szt 15,000
9.3 |KNRW 218/524 |Nr STWIOR: KD-01.00.00 ‘ R
‘ |12 S —02.00.00 Studzienki $ciekowe uliczne betorowe i podwoérzowe, Fi'500' mm | oszt| 28,000
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etap Il strona nr: 5
| Nr [Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci rob6t Jm.] llosé  |Krot.
| jednostkowej - - N
‘9.4 |KNRW 218/408 |Nr STWIOR: KD-01.00.00
/5 _Kanaty z rur typu PVC {aczone na wcisk, Fi'200'mm - m_ 1229800 |
9.5 |KNRW 218/408 |Nr STWIOR: KD-01.00.00
/5  |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'315'mm - m 319,700 |
96 |KNRW 218/408 |Nr STWIOR: KD-01.00.00
/6 _|Kanaty z rur typu PVC {gczone na wcisk, Fi'400'mm m,__ 178,680
9.7 |KNR 218/804/2 |Nr STWIOR: KD-01.00.00 T
(M |Préba szczelno$ci kanatdw rurowych, kanat Dn'200mm m,__ 122,900|
9.8 |KNR 218/804/4 |Nr STWIOR: KD-01.00.00
L)y |Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn’300'mm m__ 319,700
9.9 |KNR 218/804/5 |Nr STWICR: KD-01.00.00
(1)  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'400'mm m| 178,680
9.10 |Kalkulacja Nr STWIOR: KD-01.00.00
indywidualna Inspekcja telewizyjna kanatéw
etap Il 178,68+ 319,7+ 122,9 = 621,280000
- 621,280 m| 621,280
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