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Przedmiar roboét
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
Kosztorys ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH RENOWACYJNO-REMONTOWYCH | ZABEZPIECZAJACYCH ISTNIEJACA STRUKTURE N
ZAMKU KROLEWSKIEGO W CHECINACH
1 Element MUR OBWODOWY POLNOCNY (sciany od strony zewnetrznej i wewnetrznej+korona muréw)
1.1 |KNR401/211/3 Skucie wylewki cementowej na koronach muru, gteboko$¢ do 5'cm
sektor43-42 4,95 = 4,950000
sektord2-41 13,50 = 13,500000
sektor41-40 22,57 = 22,570000
sektor40-39 5,18 = 5,180000
sektor39-38 10,79 = 10,790000
sektor 38-37 16,53 = 16,530000
sektor37-36 2,35 = 2,350000
sektor36-35 10,12 = 10,120000
sektor 35-34 9,11 = 9,110000
sektor 34-33 14,65 = 14,650000
sektor33-32 4,01 = 4,010000
sektor32-31 8,77 = 8,770000
sektor31-30 10,86 = 10,860000
sektor30-29 16,12 = 16,120000
Ogodtem: 149,51 m2 149,51
1.2 |KNR 17/2608/1 Zmycie parg wodng powierzchni $cian myjkg ci$nieniowa na goracg pare wspomaganych kwasnym weglanem amonu
sektor43-42 15,561+12,26 = 27,770000
sektord2-41 52,81+10,53 = 63,340000
sektor41-40 79,14+17,66 = 96,800000
sektor40-39 22,94+4,69 = 27,630000
sektor39-38 44,15+12,18 = 56,330000
sektor 38-37 67,0+52,31 = 119,310000
sektor37-36 7,57+2,43 = 10,000000
sektor36-35 34,69+9,43 = 44,120000
sektor 35-34 41,14+10,12 = 51,260000
sektor 34-33 34,63+9,53 = 44,160000
sektor33-32 9,77+2,7 = 12,470000
sektor32-31 16,7+21,33 = 38,030000
sektor31-30 21,0+7,06 = 28,060000
sektor30-29 36,82+20,50 = 57,320000
koronamuru 149,51 = 149,510000
Ogodtem: 826,11 m2 826,11
1.3 |KNR 17/2608/2 Impregnacja oczyszcz. z glonéw i porostéw 1-krotnie -2-krotna(preparatem o odczynie phH ok.7,6 do usuwania niepozgdanych
zielonych nawarstwienn wytworzonych przez mikroflore zuzycie ok.0,1l na 1m2 powierzchni)-przyjeto 50% powierzchni
676,6*0,5 = 338,300000
149,51*0,5 = 74,755000
Ogotem: 413,06 m2 413,06
14 |KNR 17/2608/2 Dezynfekcja prewencyjna alkocholowy roztwér do zapewnienia dtugotrwatego dziatania nanoszony rozpylaczem cisnieniowym
dwukrotnie m2 413,06
15 |KNR 1901/629/1 |Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych ryzowych m2 413,06
1.6 |KNR 17/2608/1 Zmycie wodng powierzchni $cian m2 413,06
1.7 |KNR 40/206/15 Wypetnienie rys i szczelin w murach:nawierty iniekcja ptynna w szczelinach i pustkach muréw pod ci$nieniem, nalezy przyjaé
wiekszg ilo$¢ materiatu do wypetnienia gtebokich rys, szczelin (wsp. do M=3)
R=1,000 M=3,000 S=1,000
mury zewnetrzne i wewngtrzne 676,60*0,3 = 202,980000
korona muréw 149,51*0,4 = 59,804000
Ogotem: 262,78 m 262,78
1.8 Kalkulacja wtasna: Naprawa peknigc¢ i zarysowan $cian i korony muréw, przez ich zespolenie pretami helikalnymi ze stali nierdzewne;j
fi8mm na systemowej zaprawie o wytrzymatosci min.30MPa
$ciany+koronamuru 320 = 320,000000
Ogodtem: 320,00 mb 320,00
1.9 |KNR 1901/828/3 | Wykucie starych spoin cementowych w murach recznie i mechanicznie
mury od str. zewn. i wewn. 497,29 = 497,290000
korona muréw 149,51 = 149,510000
Ogdlem: 646,80 m2 646,80
1.10 |KNR 1901/829/6 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych m2 646,80
1.11 |KNR 1901/326/30 | Spoinowanie zaprawami systemowymi w kolorze kamienia muréw kamienych,od strony zewnetrznej i wewnetrznej spoiny szerokie i
gtebokie
sektor43-42 15,51%0,9+12,26*0,8 = 23,767000
sektord2-41 52,81*0,9+10,53*0,9 = 57,006000
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
sektor41-40 79,14*0,8+17,66*0,9 = 79,206000
sektor40-39 22,94*0,8+4,69*0,9 = 22,573000
sektor39-38 44,15*0,7+12,18*0,9 = 41,867000
sektor 38-37 67,0*0,6+52,31%0,8 = 82,048000
sektor37-36 7,57*0,5+2,43*0,7 = 5,486000
sektor36-35 34,690,7+9,43%0,7 = 30,884000
sektor 35-34 41,14*0,5+10,12*0,7 = 27,654000
sektor 34-33 34,63*0,8+9,53*0,6 = 33,422000
sektor33-32 9,77*0,7+2,7*0,4 = 7,919000
sektor32-31 16,7%0,8+21,33*0,4 = 21,892000
sektor31-30 21,0*0,8+7,06*1 = 23,860000
sektor30-29 36,82*0,8+20,50%0,5 = 39,706000
korona muréw 149,51 = 149,510000
Ogdlem: 646,80 m2 646,80
1.12 |KNR 401/420/3 Wykonanie pod rusztowania zabezpieczen drewnianych(do poziomowania) m2 80,0
1.13 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 10°'m, naktady podstawowe od strony zewnetrznej i
(1) wewnetrznej+dzierzawa rusztowan
sektor43-42 (15,51+12,26)*1,20 = 33,324000
sektor42-41 (52,81+10,53)*1,20 = 76,008000
sektor41-40 (79,14+17,66)*1,20 = 116,160000
sektor40-39 (22,94+4,69)*1,20 = 33,156000
sektor39-38 (44,15+12,18)*1,20 = 67,596000
sektor 38-37 (67,0+52,31)*1,20 = 143,172000
sektor37-36 (7,57+2,43)*1,20 = 12,000000
sektor36-35 (34,69+9,43)*1,20 = 52,944000
sektor 35-34 (41,14+10,12)*1,20 = 61,512000
sektor 34-33 (34,63+9,53)*1,20 = 52,992000
sektor33-32 (9,77+2,7)*1,20 = 14,964000
sektor32-31 (16,7+21,33)*1,20 = 45,636000
sektor31-30 (21,0+7,06)*1,20 = 33,672000
sektor30-29 (36,82+20,50)*1,20 = 68,784000
Ogodtem: 811,92 m2 811,92
1.14 |KNR 1901/317/6 | Naprawa powierzchni muréw z kamienia, z wykuciem, gteboko$¢ 30°cm, powierzchnia ok. 0,35'm2 zaprawa cementowo-wapienna z
trasem z rozbiérkg muru wsp. doRi S=1,6
R=1,600 M=1,000 S=1,600
0 (4,0/0,35) = 11,428571
koronamuru 5 = 5,000000
Ogdlem:  16,43| miejsce 16,43
1.15 |KNR 401/349/9 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej
gr.10cm 676,6*0,5 = 338,300000
koronamuru 149,51*0,3 = 44,853000
Ogotem: 383,153 m2 383,153
1.16 |KNR 401/316/6 Uzupetnienie $cian z kamienia, zaprawa cementowo-wapienna z trasem, -przyjeto 50% nowego kamienia
0,1*676,6*0,5 = 33,830000
0,1*149,51*0,5 = 7,475500
Ogdtem: 41,31 m3 41,31
1.17 Kalkulacja wtasna: Czyszczenie i docinanie kamienia do wtasciwych wymiaréw z rozbidrki kpl 1
1.18 |KNR 17/2608/4 Hydrofobizacja dwukrotna przez pedzlowanie lub natryskowo
676,60 = 676,600000
Ogodtem: 676,60 m2 676,60
1.19 |KNR 40/208/3 Uszczelnienie korony muru z wyréwnaniem powierzchni m2 149,51
1.20 |KNR 40/208/3 Zaprawa wodoszczelna mineralna o wysokiej odpornosci na siarczany -wyréwnawcza korony muru m2 149,51
1.21 |KNR40/213/2 Uszczelnienie korony muru gruntowanie muru szlamem mineralnym uszczelniajgcym m2 149,51
1.22 |KNR 40/213/3(3) |Uszczelnienie korony muru wykonanie izolacji mineralnej 2 komponentowej-dwie warstwy m2 149,51
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Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. llosé
jednostkowej
1.23 |KNR 40/213/2 Uszczelnienie od zewnatrz gruntowanie muru szlamem mineralnym uszczelniajgcy m2 149,51
2 Element Il PRACE KONIECZNE- DEZYNFEKCJA
21 KNR 17/2608/1 Zmycie parg wodng powierzchni $cian myjkg cisnieniowa na goracg pare wspomaganych kwasnym weglanem amonu
Mur potudniowy:
-zewnetrzny 855,0*0,6 = 513,000000
-wewnetrzny 568,0*0,4 = 227,200000
Mur pétnocny :
-zewnetrzny 734,0%0,6"0 = 0,000000
-wewnetrzny 260,0"0,3*0 = 0,000000
Przedbramie:
-zewnetrzne 206,0*0,4 = 82,400000
-wewnetrzne 100,0*0,5 = 50,000000
Mury zachodnie:
-zewnetrzne 150,0*0,5 = 75,000000
-wewnetrzne 88,0°0,3 = 26,400000
Domwielkimury
wewnetrzne 220,0*0,6 = 132,000000
zewnetrzne 60,0*0,4 = 24,000000
Ogdtem: 1130,00 m2| 1130,00
2.2 |KNR 17/2608/2 Impregnacja oczyszcz. z glonéw i porostéw 1-krotnie -2-krotna(preparatem o odczynie phH ok.7,6 do usuwania niepozgdanych
zielonych nawarstwien wytworzonych przez mikroflore zuzycie ok.0,11 na 1m2 powierzchni)-przyjeto 50% powierzchni
1130*0,5 = 565,000000
Ogotem: 565,00 m2 565,00
2.3 |KNR 17/2608/2 Dezynfekcja prewencyjna alkocholowy roztwér do zapewnienia dtugotrwatego dziatania nanoszony rozpylaczem cisnieniowym
dwukrotnie m2 1130,0
24 |KNR1901/629/1 |Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych ryzowych m2 1130
25 |KNR 17/2608/1 Zmycie wodng powierzchni $cian m2 1130,0
3 Element Il PRACE KONIECZNE -UZUPELNIENIA | PRZEMUROWANIA WATKU KAMIENNEGO ZE SPOINOWANIEM
3.1 |KNR401/349/8 Rozebranie $cian z kamieni na zaprawie cementowej
mur potudniowy wewn. przy skarbcu gr15cm 0,15*1,0 = 0,150000
mur kurtynowy przy wiezy $rodkowej gr.20cm 0,2*2,0 = 0,400000
Dom Wielki $ciana od strony dziedzinca przyziemie gr.10cm  0,1*1,20 = 0,120000
Dom Wielki $ciana od strony dziedzinca gr.15cm 0,15*1,0 = 0,150000
skarbiec naroznik skarpagr20cm 0,2*1,50 = 0,300000
skarbiec naroznik gérny gr.60cm 0,6"6,0 = 3,600000
skarbiec uzupetnienie muru40cm 0,4*2,0 = 0,800000
skarbiec prawy naroznik50cm 0,5*5,0 = 2,500000
wejscie do wiezy srodkowej 20cm 0,2*3,0 = 0,600000
Ogdtem: 8,62 m3 8,62
3.2 |KNR401/316/6 Uzupetnienie $cian z kamienia, zaprawa cementowo-wapienno z trasem ,-przyjeto 100% nowego kamienia
4,24*2 = 8,480000
Ogdtem: 8,48 m3 8,48
3.3 |KNR 1901/326/30 | Spoinowanie zaprawami systemowymi w kolorze kamienia muréw kamienych,od strony zewnetrznej i wewnetrznej spoiny szerokie i
gtebokie
mur potudniowy wewn. przy skarbcu gr15cm 1,0 = 1,000000
mur kurtynowy przy wiezy srodkowej gr.20cm 2,0 = 2,000000
Dom Wielki $ciana od strony dziedzinca przyziemie gr.10cm 1,20 = 1,200000
Dom Wielki $ciana od strony dziedzinca gr.15cm 1,0 = 1,000000
skarbiec naroznik skarpagr20cm 1,50 = 1,500000
skarbiec naroznik gérny gr.60cm 6,0 = 6,000000
skarbiec uzupetnienie muru40cm 2,0 = 2,000000
skarbiec prawy naroznik50cm 5,0 = 5,000000
wejscie do wiezy srodkowej 20cm 3,0 = 3,000000
Ogdtem: 22,70 m2 22,70
34 |KNR 17/2608/4 Hydrofobizacja dwukrotna przez pedzlowanie lub natryskowo m2 22,70
4 Element IV PRACE KONIECZNE-WZMOCNIENIE | SPOINOWANIE NADPROZY
41 KNR 17/2608/1 Zmycie parg wodng powierzchni $cian myjkg cisnieniowa na goracg pare wspomaganych kwasnym weglanem amonu
Wieza zachodnia: wejscie-wzmocnienie i spoinowanie
podniebia glifu 4,50 = 4,500000
Mur zachodni:wejscie-wzmocnienie i spoinowanie
podniebia glifu 8,0 = 8,000000
Wieza srodkowa:wejscie-wzmocnienie i spoinowanie
podniebiaiglifu 6,0 = 6,000000
Skarbiec-blenda od strony pétnocnej-:wzmocnieniei
spoinowanie glifu 3,50 = 3,500000
Przedbramie:wejscie-wzmocnienie i spoinowanie podniebia
glifu 3.8 = 3,800000
DomWielki:
Przejscie A1-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 3,0 = 3,000000
Okno A-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 1,0 = 1,000000
Okno | B-wzmochnienie i spoinowanie podniebia glifu 1,0 = 1,000000
Okno Il B-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 1,0 = 1,000000
Przej$cie C-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 4,0 = 4,000000
Okno IC-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 25 = 2,500000
Okno lIC-wzmocnienie i spoinowanie podniebia glifu 25 = 2,500000
Ogdtem: 40,80 m2 40,80
4.2 |KNR 17/2608/2 Impregnacja oczyszcz. z glonéw i porostéw 1-krotnie -2-krotna(preparatem o odczynie phH ok.7,6 do usuwania niepozgdanych
zielonych nawarstwien wytworzonych przez mikroflore zuzycie ok.0,1l na 1m2 powierzchni)-przyjeto 50% powierzchni m2 40,80
4.3 |KNR 17/2608/2 Dezynfekcja prewencyjna alkocholowy roztwér do zapewnienia dtugotrwatego dziatania nanoszony rozpylaczem ci$nieniowym
dwukrotnie m2 40,80
44 |KNR1901/629/1 |Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych ryzowych m2 40,80
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Nr | Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét J.m. llosé
jednostkowej
4.5 |KNR 17/2608/1 Zmycie wodng powierzchni $cian m2 40,80
46 Kalkulacja wtasna: Naprawa peknigé i zarysowan nadprozy, przez ich zespolenie pretami helikalnymi ze stali nierdzewnej fi8mm na
systemowej zaprawie o wytrzymatosci min.30MPa
40,8"1,5 = 61,200000
Ogdtem: 61,20 mb 61,20
4.7 |KNR 401/316/6 Rozbiérka z uzupetnienien nadprozy z kamienia, zaprawa cementowo-wapienna z trasem, -przyjeto 50% nowego kamienia
0,240,8*0,3 = 2,448000
Ogdtem: 2,45 m3 2,45
4.8 Kalkulacja wtasna: Czyszczenie i docinanie kamienia do wtasciwych wymiaréw z rozbiérki na nadproza kpl 1
4.9 |KNR1901/828/3 |Wykucie starych spoin cementowych w murach recznie i mechanicznie m2 40,8
410 |KNR 1901/829/6 |Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych m2 40,80
4.11 |KNR 1901/326/30 |Spoinowanie zaprawami systemowymi w kolorze kamienia muréw kamienych,od strony zewnetrznej i wewnetrznej spoiny szerokie i
gtebokie
40,80 = 40,800000
Ogdtem: 40,80 m2 40,80
4.12 |KNR 17/2608/4 Hydrofobizacja dwukrotna przez pedzlowanie lub natryskowo m2 40,80
5 Element V PRACE KONIECZNE,DORAZNE-USZCZELNIENIE CEMENTOWYCH WARSTW NA KORONIE | PODESCIE
5.1 |KNR 1901/629/1 |Oczyszczenie powierzchni cementowych warstw na koronie i gérnym podescie wiezy wschodniej przy pomocy szczotek stalowych
korona 16,50 = 16,500000
podest 73 = 7,300000
Ogotem: 23,80 m2 23,80
52 |KNR17/2608/1 Zmycie wodng powierzchni m2 23,80
5.3 |KNR 17/2608/2 Dezynfekcja prewencyjna alkocholowy roztwér do zapewnienia dtugotrwatego dziatania nanoszony rozpylaczem cisnieniowym
dwukrotnie m2 23,80
54 |KNR401/210/1 Pogtebienie peknigé w podtozu cementowym m 25,0
55 |KNR202/617/9 Uszczelnienie sznurem dylatacyjnym elastycznym polietylenowym nienasiakliwym o okragtym przekroju do szerokich szpar pomiedzy
zadaszeniem/murem wsp.2 do R za utrudnienia
R=2,000 M=1,000 S=1,000 m 25,0
5.6 Kalkulacja wtasna: Zamkniecie powierzchni uszczelniajgcejjednosktadnikowa rozprezajaca pianka poliuretanowg
montazowo-izolacyjng o duzej gestosci,niskiej chtonnosci wilgoci, jednoliteji regularnej strukturze zamknietych komorek, mb 25,0
5.7 |KNR 17/2608/4 Hydrofobizacja dwukrotna przez pedzlowanie lub natryskowo m2 23,80
58 |KNR712/101/3 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjéciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe z
odkurzeniem powierzchni wsp do R=2
R=2,000 M=1,000 S=1,000 e 40
5.9 |KNR712/107/3 Czyszczenie strumieniowo-$cierne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe z odkurzeniem
powierzchni wsp do R=2
R=2,000 M=1,000 S=1,000 e 40
5.10 |KNR712/105/3 Odttuszczanie, konstrukcje szkieletowe stalowe przemycie acetonem m2 4,0
5.11 |KNR 712/201/3(3)| Neutralizacja rdzy naniesienie preparatu w miejscach odstonietego metalu m2 4,0
5.12 |KNR 712/201/3(3)| Podktad antykorozyjny - miniowy z dodatkiem 10% dodatku stabilizatora rdzy V33 m2 4,0
5.13 |KNR 712/211/3(3)| Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe alkidowe farba nawierzchniowa - 2 warstwy m2 4,0
6 Element VI PRACE KONIECZNE-USZCZELNIENIE ZADASZEN KRUZGANKOW | ZABUDOWAN PRZYLEGAJACYCH DO MUROW
6.1 KNR 202/617/9 Uszczelnienie sznurem dylatacyjnym elastycznym polietylenowym nienasiakliwym o okragtym przekroju do szerokich szpar pomiedzy
zadaszeniem/murem wsp.2 do R za utrudnienia
R=2,000 M=1,000 S=1,000
mur zachodni i wieza zachodnia 14,0 = 14,000000
mur potudniowy 47,0 = 47,000000
skarbiec 19,0 = 19,000000
Dom Wielki 40,0 = 40,000000
Ogdtem: 120,00 m 120,00
6.2 Kalkulacja wtasna: Zamkniecie powierzchni uszczelniajgcejjednosktadnikowa rozprezajaca pianka poliuretanowg
montazowo-izolacyjng o duzej gestosci,niskiej chtonnosci wilgoci, jednoliteji regularnej strukturze zamknietych komorek, mb 120,0
7 Element VIl PRACE KONIECZNE-WYMIANA USZKODZONYCH BELEK KONSTRUKCJI KRUZGANKOW
71 Kalkulacja wlasna: Naprawy elementéw drewnianych debowych kruzgankéw, schodéw prowadzonych na ganki, do wiezy zach.
oraz wzmocnienie zadaszenia nad skarbcem,wymiana belek podwalinowych, el. konstrukcyjnych czes$ci schodéw z demontazem m3 1,0
72 c. dalszy poz.2,1 drewno impregnowaneprézniowo m3 1,0
8 Element PRACE DODATKOWE
8.1 |KNR202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysoko$é do 10°'m, naktady podstawowe od strony zewnetrznej i
(1) wewnetrznej+dzierzawa rusztowan
50,0 = 50,000000
Ogotem: 50,00 m2 50,00
8.2 Kalkulacja wlasna: Dodatek za utrudniony dostep do obiektu w transporcie materiatow kpl 1
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