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WARMINSKO-MAZURSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. WMOKK/507/2006 Olsztyn, dnia 8 grudnia 2006 r.

sygnatura akt: WMOKK/11/2006

DECYZJA nr 11/WM OKK/2006

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i
1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i
Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 §1i 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pani:
magister inzynier architekt Jolanta Borysewicz
(tytut zawadowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowsg
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie-.]4 dni od'dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisiji:

2. Sekretarz Komisji:

5. Cztonek Komisji; )
4. Czlonek Komis;ji; Andrzej Géralski... /
Mariusz Szafarzyniski..........

\

5. Czlonek Komisji:

i .,

6. Gzlonek Komisi Tomasz Lella........... ) »
Otrzymuia:
1. Jolanta Borysewicz, "

2. Gdy decyzja stanie sig oslateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektow.

3.aa

10-117 Olsztyn, ul. 1- Maja 13, pok. 306 tel. (0—89)521 3430do 32 e-mail ;| wm@iarp.pl, http: / www.wm.iarp.pl
NIP : 739-32-79-898, REGON : 017466395-00067, Konto : PKO BP Il OfQlsztyn, Nr 38 1020 3541 0000 5602 0011 4033
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IZRA ARCHITEETOW
RECCZYFPOSPOLITEY POLSKIET

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

magister inzynier architekt Jolanta Pistkiewicz
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /WMOKK /2006,

jest wpisana na liste czlonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0176.

Czlonek czynny od: 11-01-2007 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2023 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Katarzyna Roszkowska, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0176-FD7A-83BD-B6Y3-8EF2

Dz zawarte w ninkejseym zadwisdcreniu modna spravwdzid podajac nr weryfikacyjny
zedwisderenia w publicenym serwisie inbernetowym Izby Architektdw: wiow | zbaarchitektow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio 2 wiadciwg Okregown Izha Architektdw RP.
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OSWIADCZENIE

Nizej podpisani projektanci oswiadczajg, iz projekt techniczny
REMONTU (MODERNIZACJI) BUDYNKU WYDZIALU GEOINZYNIERII
UNIWERSYTETU WARMINSKO-MAZURSKIEGO
przy ul. Prawochenskiego 1 w Olsztynie, dziatka nr 1/10, obreb 54

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. JOLANTA PIETKIEWICZ
upr. bud. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
11/WMOKK/2006

listopad 2023 .
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Remontu (Modernizacji) budynku Wydziatu Geoinzynierii
Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego
Olsztyn, ul. Prawochenskiego 1, dz. nr 1/10, obreb 54

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO (STAN ISTNIEJACY)

1.1. Opis ogdlny

Konstrukcja budynku tradycyjna, mieszana. Sciany zewnetrzne jednowarstwowe z licowej cegly
ceramicznej, wewnetrzne z cegly ceramicznej. Stropy czesciowo typu Kleina, czesciowo sklepienia
ceglane, nad holem parteru ptyta zelbetowa. Schody zelbetowe wykonczone lastrykiem. Konstrukcja
dachu pfatwiowo-kleszczowa niska, pokrycie dachu blachg ocynkowang na poszyciu z desek.

1.2. Elewacje

Sciany z cegly licowej ceramicznej czerwonej na zaprawie wapienno-piaskowej z pasowym de-
talem wykonanym z cegly ceramicznej zéttej. Gtéwny detal stanowig szczyty schodkowe, gzymsy kost-
kowe oraz cofnigte ptyciny podokienne w strefie parteru.

Elewacja pétnocna - frontowa

Elewacja jedenastoosiowa z wejsciem w osi centralnej. Trzy skrajne osie oraz o$ centralna
zaakcentowane w lekko wysunietych ryzalitach zwienczonych szczytami dwuspadowymi. Pozostate osie
(4,5,7 i 8) ze stolarkami wezszymi w formie biforium. Wszystkie otwory zwienczone tukiem odcinkowym.
Niska strefa cokotu z cegty klinkierowej brgzowej rozpoczynajgca sie ksztattkg, powyzej wysuniety
schodkowy gzyms na 4 warstwy cegiet, nad nim pod oknami cofniete kwatery. Parter od pietra oddziela
gzyms miedzykondygnacyjny réwniez na 4 warstwy cegiet ustawionych schodkowo, a w bocznych
ryzalitach ukosnie (naroznikiem w strone frontowg). Szczyty ryzalitbw ze schodkowym detalem i
wysunietymi pilastrami w narozach. Osie poza ryzalitami posiadajg gzyms wienczacy schodkowy z
potozonym nizej gzymsem w formie kostkowej. Catg elewacje przecinajg poziome pasy z zéttej cegty
ceramicznej.

Elewacja zachowana w ogolnym stanie dostatecznym. Lico ceglane silnie spatynowane zwtaszcza
pod oknami w strefie cokotu. Szczyty ryzalitbw przemurowane bez spoinowania. Cegla zéita w
podziatach pasowych w wielu miejscach pozbawiona lica. W kilku miejscach widoczne ubytki cegiet.
Gzyms nad strefg cokotu bardzo silnie porazony biologicznie, od gory wys$cietany zaprawg cementows.
Masywne betonowe studzienki doswietlajgce piwnice mocno zawilgocone, prawie w catosci pokryte
zielonym nalotem i poroste mchem, miejscowe gtebokie spekania. Na catej elewacji w dosé
przypadkowych miejscach zamontowane nieestetyczne kratki wentylacyjne.

Okna piwniczne wtérne, w konstrukcji jednoramowej z PCV, dwudzielne ze stupkiem statym.
Pozostate okna parteru i pietra drewniane, skrzynkowe , dzielone w 1/3 wysokosci slemieniem. Okno w
ryzalicie centralnym tréjdzielne, czteropoziomowe =z 12 kwaterami, pozostate dwudzielne,
czteropoziomowe z 8 kwaterami. Wszystkie okna kondygnacji nadziemnych posiadajg pierwotne
oscieznice. Wszystkie oprécz dwoch posiadajg tez pierwotne zewnetrzne skrzydta nadslemienia, w
oknie trojdzielnym pierwotne sg rowniez skrzydta wewnetrzne nadslemienia. Pozostate skrzydfa wtérne.

Gtéwne drzwi wejsciowe drewniane dwuskrzydtowe petne z nad$wietlem tréjdzielnym, po renowac;ji.
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Fot. 1 Elewacja pétnocna — widok ogdlny

Elewacja potudniowa

Elewacja jedenastoosiowa z wejsciem w osi centralnej. Ryzality narozne mocno wysuniete. Ryzalit
centralny sktada sie z trzech osi z czego 0$ centralna wysunieta jest jeszcze osobno. W osi centralne;j
nad drzwiami znajduje sie duze okno doswietlajgce klatke schodowa, a w samym szczycie okulus.
Wszystkie otwory zwienczone tukiem odcinkowym. Rozczionkowanie elewacji analogiczne do elewac;i
poétnocne;.

Elewacja zachowana w ogéinym stanie ztym. Wida¢ wiele spekan struktury muru w strefie centralnej
oraz w osiach od strony wschodniej. Cegta jest bardzo mocno spatynowana, w wielu miejscach lico jest
prawie czarne. Duze ubytki gzymsu cokotowego, ktory jest zniszczony w okoto 50%. Pozostaty
wysScietany zaprawg cementowg od gory. Klinkierowy cokét w stanie ztym, w wielu miejscach przykrywa
go zaprawa cementowa oraz wystajgca ponad opaske bitumiczna warstwa izolacji pionowej. Wiele
cegiet jest takze kompletnie zniszczonych badz podkutych. Liczne przemurowania wokot okien
wykonane nieestetycznie bez prawidtowego spoinowania. Liczne gtebokie ubytki zéttej cegly. Rozlegte
porazenie biologiczne w strefie cokotu.. Szczyty ryzalitbw przemurowane bez spoinowania.

Masywne betonowe studzienki do$wietlajgce piwnice mocno zawilgocone, w catosci pokryte zielonym
nalotem i poroste mchem Na catej elewacji w dos¢ przypadkowych miejscach zamontowane
nieestetyczne kratki wentylacyjne.

Nieprawidiowe uksztattowanie terenu przy zejsciu do piwnicy oraz brak izolacji pionowej na murze
oporowym spowodowaty jego rozlegte zasolenie i zawilgocenie.

Okna piwniczne wtérne, w konstrukcji jednoramowej z PCV, dwudzielne ze stupkiem statym.
Wtérnym oknem z PCV jest réwniez okulus i okno klatki schodowej, ktérego podziat zostat zmieniony.
Pozostate okna parteru i pietra drewniane, skrzynkowe o podziatach identycznych jak w elewac;ji
frontowej. Wszystkie drewniane okna kondygnacji nadziemnych posiadajg pierwotne o$cieznice. W
dziesieciu oknach zachowaty sie réwniez pierwotne zewnetrzne skrzydta nadslemienia. Pozostate
skrzydta sg wtérne. Jedno okno jest nowe, wykonane na wzér stolarki zabytkowe;.

Drzwi w osi centralnej drewniane dwuskrzydiowe petne z nadswietlem dwudzielnym, wtérne. Drzwi do

piwnicy w ryzalicie bocznym drewniane petne, wtdrne.
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Fot. 2 Elewacja potudniowa — widok ogdlny

Elewacja zachodnia

Elewacja czteroosiowa, w osi 1 i 2 Slepe otwory okienne. W narozach oraz centralnej czesci
wysuniete pilastry. Cokét z cegtly klinkierowej brgzowej catkowicie zastoniety podniesionym poziomem
przylegtego placu (parkingu), powyzej wysuniety schodkowy gzyms na 4 warstwy cegiet, nad nim pod
oknami cofniete kwatery. Parter od pietra oddziela gzyms kordonowy réwniez na 4 warstwy cegiet
ustawionych ukosnie (naroznikiem w strone frontowa). Elewacje wienczy gzyms schodkowy z
potozonym nizej gzymsem w formie kostkowej. Catg elewacje przecinajg poziome pasy z zéttej cegty
ceramicznej.

Elewacja zachowana w stanie dostatecznym. Widoczne spekania strukturalne cegty w osi 4. OsScieze
i ptycina okna parteru przemurowana. Naprawy wykonane nieestetycznie bez scalania i powielania
pierwotnego spoinowania. Widoczne podkucia cegiet w osi 1 i 2 w celu osadzenia dachu nieistniejgcej
juz przybudéwki. Wida¢ takze wiele ubytkéw lica zéttej cegly. Dolne partie muru mocno zachlapane
cementowg zaprawa, skuta jest czes¢ gzymsu nad cokotem. Wyscietanie zaprawg cementowg
pozostatego gzymsu od gory. Duze porazenie biologiczne oraz zawilgocenie cokotu. Catg elewacje
pokrywa nierébwnomierna patyna o réznym stopniu nasilenia tak jak na pozostatych elewacjach.
Betonowe studzienki doswietlajgce piwnice mocno zawilgocone, w catosci pokryte zielonym nalotem i
poroste mchem.

Okna piwniczne wtérne, jednoramowe, drewniane, dwudzielne ze stupkiem statym. Pozostate okna
parteru i pietra drewniane, skrzynkowe o podziatach identycznych jak w elewacji frontowej. Wszystkie
okna kondygnaciji nadziemnych posiadajg pierwotne oscieznice. Wszystkie procz jednego posiadajg tez
pierwotne zewnetrzne skrzydia nadslemienia. Okno parteru w osi 4 jest w najwiekszym stopniu
zachowane w oryginale w odniesieniu do catego budynku. Wszystkie skrzydta zewnetrzne sg pierwotne.

Pozostate skrzydta w oknach sg wtdrne.
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Fot. 3 Elewacja zachodnia — widok ogdlny

Elewacja wschodnia

Elewacja czteroosiowa z zejSciem do piwnicy w osi drugiej. Rozczionkowanie analogiczne do
elewacji zachodniej.

Elewacja zachowana w stanie dostatecznym. Spekanie strukturalne muru w osi pierwszej. W strefie
cokotu wiele zachlapan biatg farbg olejng oraz spreyem. Pod gzymsem cokotu liczne biate zacieki na
murze. Gzyms cokotowy wyscietany od gory zaprawg cementowg. Nieestetyczne przemurowania wokot
kratki wentylacyjnej, ubytki spoinowania w strefie cokotu. Naloty biologiczne i mchy na klinkierze oraz
betonowych uzupetnieniach klinkieru. Miejscowe wykruszenie sie ceglanego lica zo6itych cegiet oraz
punktowo cegiet czerwonych w kwaterach podokiennych. Mur zej$Scia do piwnicy wykonany z zaprawy
cementowej mocno zawilgocony, spekany, przekryty zielonym i czarnym nalotem.

Okna piwniczne wtérne, w konstrukcji jednoramowej z PCV, dwudzielne ze stupkiem statym.
Wtérnym oknem z PCV ze zmienionym podziatem jest rowniez okno na pietrze w osi 4. Pozostate okna
sg drewniane: 3 szt. posiada oryginalne oscieznice w tym jedno réwniez oryginalne zewnetrzne skrzydta
nadslemienia, pozostate sg wtérne bez detalu, okno na parterze w osi 4 jednoramowe ze zmienionym

podziatem. Drzwi do piwnicy w osi 2 drewniane petne, wtérne.

10
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Fot. 4 Elewacja wschodnia — widok ogdlny

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU — STAN PROJEKTOWANY
W ramach prac modernizacyjnych przewidziano m.in.:
2.1. Roboty rozbiérkowe
o demontaz betonowych studzienek doswietlajgcych piwnice
o demontaz opaski z kostki brukowej wokot budynku
o demontaz i odtworzenie muru oporowego i schodéw przy zejSciu do piwnicy w elewac;ji
wschodniej
o izolacja muru oporowego wraz z wykonaniem nowego spocznika przy zejsciu do piwnicy w
elewacji potudniowej
o demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej
o demontaz progéw betonowych przy drzwiach piwnicznych i wejsciowych w elewacji potudniowe;j
o demontaz wszystkich krat w oknach précz kraty w pom. wezta cieplnego
o demontaz istniejgcych obrobek blacharskich m.in. na gzymsach, parapetach, attykach
o demontaz rynien i rur spustowych
o demontaz wspdétczesnych lamp nad wejsciami (3 szt.)
o demontaz kratek i rur wentylacyjnych

o demontaz zbiornikdw gazoéw technicznych wraz z okablowaniem na elewacji potudniowej

2.2. Roboty budowlane
2.2.1. Izolacje

A) Izolacja muru oporowego z cegly (zejscie do piwnicy — elewacja potudniowa)
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1. Odkopaé mur oporowy zejscia do piwnicy, starannie oczysci¢ powierzchnie Scian.

2. Wyréwnac¢ powierzchnie $cian, wykonaé fasety na potgczeniu $cian z tawami fundamentowymi za
pomocg cementowej zaprawy murarskiej Z 01.

3. Wykona¢ zewnetrzng izolacje pionowg Scian piwnicznych:

- zagruntowaé podtoze za pomocg preparatu Imberal BES 10. Do gruntowania preparat rozcienczyé
woda w proporcji 1:10,

- wykona¢ szpachlowanie podtoza za pomocg masy Imberal S100,

- utozy¢ izolacje pionowg za pomocg masy bitumicznej Imberal S100 w dwdch cyklach,

- wykop zasypac zwirem.

Uwaga:

Renowacje murdéw nalezy wykonac¢ kompletnym systemem jednego producenta. Niedopuszczalne jest
mieszanie poszczegdlnych sktadnikow systemow miedzy sobg. W opisie uzyto produkty firmy Quick-mix.
Dopuszczalne jest stosowanie materiatow innych firm niz podana powyzej, jednak ich jakos¢ musi byc¢

nie gorsza od wskazane;.

2.2.2. Mury

Wytyczne i zalecenia konserwatorskie z Programu Prac Konserwatorskich autorstwa Pracowni ARTHER
Sylwia Hliwiadczyn (Chojnik, pazdziernik 2023):

1. Wykucie wtérnych spoin, usuniecie betonowych tat i uzupetnien.

2. Szycie muréw w systemie Brutt Saver badz réwnowaznym.

3. Delikatne oczyszczenie mechaniczne lica ceglanego z zachlapan tynkarskich i klejowych.

4. Delikatne czyszczenie chemiczne lica ceglanego z graffiti i farb przy pomocy past zmydlajacych, ptynu
Conrad badz réwnowaznych.

5. Czyszczenie elewacji metodg ciSnieniowego strumienia wodnego na gorgco. W miejscach trudnych
do oczyszczenia zaleca sie zastosowanie past zmywajgcych badz 1%-2% roztworu kwasu
fluorowodorowego.

6. Oczyszczenie parti murow w strefie cokotu porazonych mikroorganizmami, zaleca sie
zneutralizowanie mikroorganizmoéw preparatem Boramon, Biotin T lub réwnowaznym o zblizonych
parametrach.

7. Odsalanie partii muru pokrytych biatym nalotem przy pomocy kompreséw z bentonitu, piasku i
celulozy. Zabieg w razie potrzeby nalezy powtorzyc.

8. Wzmocnienie strukturalne cegiet, ktérych lico pudruje sie, zaleca sie preparat KSC 300 firmy
Remmers badz rGwnowazny.

9. Rekonstrukcja brakujgcych gzymséw i przemurowanie nieestetycznych napraw cegtg o zblizonych
wymiarach i kolorze do oryginatu.

10. Przemurowanie pojedynczych uszkodzonych badz wykruszonych cegiet w elewacjach.

11. Rekonstrukcja ubytkéw spoinowania, spoing odpowiadajgcg kolorem oraz opracowaniem do
oryginatu.

12. Rekonstrukcja ubytkéw klinkierowej cegty w cokole na wzor oryginatu,

13. Uzupetnienie ubytkdw w licu ceglanym masg barwiong o odpowiednim uziarnieniu, zblizong
parametrami do naturalnej cegty, zaprawa firmy Remmers lub réwnowazna.

14. Scalenie kolorystyczne przemurowan i uzupetnieh farbami laserunkowymi firmy Keim Restauro -

12
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Lasur lub rownowaznymi o zblizonych parametrach.

15. Hydrofobizacja elewacji preparatem Funcosil firmy Remmers badz réwnowaznym.

System szycia muréw w systemie Brutt Saver

1. Wyfrezowaé szczeliny w poziomej spoinie,

2. Wyfrezowane szczeliny wyczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ woda,

3. Przygotowac¢ Brutt Saver Profile o odpowiednich dtugosciach

4. Uzywajac pistoletu iniekcyjnego z ptaskg koncowka, umiesci¢ w tylnej czesci szczeliny watek zaprawy
Brutt Saver Powder o grubosci okoto 1 cm,

5. W szczelinie zamontowaé Brutt Saver Profile zatapiajac je we wczesniej potozonej zaprawie Brutt
Saver Powder. W razie potrzeby profile miejscowo docisng¢ drewnianymi klinami,

6. Na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe zaprawy Brutt Saver Powder o
grubosci okoto 1 cm i przy pomocy szpachelki do fugowania wyréwnac jg tak, aby szczelnie przylegata
do $cianek szczeliny i catkowicie zakrywata Brutt Saver Profile,

7. Po zwigzaniu zaprawy usung¢ drewniane kliny, a pozostatg szczeline wypetni¢ zwyklg zaprawg
murarska.

8. Gtebokos¢ szczelin - od 35 do 55 mm,

9. Minimalna dtugos$¢ Brutt Saver Profili od skrajnych peknieé: 50 cm

10. Odstepy miedzy kolejnymi szczelinami ok. 3 warstwy cegiet,

11. W miejscach gdzie pekniecie jest nie dalej niz 50 cm od konca sciany, zagiety na odcinku 30 do 50
cm Brutt Saver Profil montowa¢ w wyfrezowanej szczelinie lub w wywierconym otworze w przylegtej
Scianie,

12. Jezeli pekniecie jest nie dalej niz 50 cm od krawedzi otworu, zagiety na odcinku 15-30 cm Brultt

Saver Profil zamontowac w otworze wywierconym w murze.

, mn.50cm |, min.50em , Brutt

| | ‘] | l Profile
[ N 7 4

[ l [ [ L/
| | l If l [ | [ I . d 15
| | u \ | | | / | do 60 cm

e o 2

I N | B .

| [ | |~

min. 50 cm | min. 50 cm | Peknigcia

Pekniecie

30-45¢cm

TN
/
’w"'"‘,-‘

| | [\
B IS Y A e I\

min. 50 cm [ N

Brutt Saver Profile

S )
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13



PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT JOLANTA PIETKIEWICZ

>80cm  =580cm

I | Il
Il Il i Jl
i I
Il Il [ ]l
I—I [— >
I Il Il Il |
| N Il IL Il
Il LN Il i L=
Otwary I I | I I |
I Il | Il I L=

l min. 50 cm { min. 50 cm {
Preferowane } T N
r'-1={—k
A0 e —— 315 - 30 cm

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

4. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE — MATERIAL | KOLORYSTYKA

4.1. Parapety

Wszystkie okna na kondygnacjach nadziemnych oprécz okna O5 wyposazy¢ w parapety, a w piwnicy
tylko te oznaczone na rysunku nr 2. Parapety wykonaé¢ z ptyty MDF gr. 28 mm w kolorze stolarki.

Wyjatek stanowi parapet do okna O3’, ktéry nalezy wykona¢ drewniany odtwarzajgc profil z oryginatu.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE — MATERIAL | KOLORYSTYKA

5.1. Studzienki doswietlajace (rys. nr 22)

W miejsce starych studzienek betonowych projektuje sie montaz doswietlaczy prefabrykowanych:
korpus bez dna z jasnego betonu elewacyjnego w klasie C30/37, z felcem wewnetrznym. Rozmiar
studzienek (wymiary wewnetrzne w Swietle szer. x gt. x h):

800x500x900mm — 8 szt.(ST1); 800x500x1200mm — 1 szt.(ST2)

1000x500x900mm — 10 szt.(ST3) i 1000x500x1200mm — 5 szt.(ST4)

Doswietlacze zamontowaC fgcznie z systemowymi, dedykowanymi do nich kratowymi rusztami
stalowymi 30/10. Odprowadzenie wody ze studzienki poprzez warstwe zwirowg usypang ok. 20cm

ponizej zewnetrznego parapetu okien.
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5.2. Mur oporowy (rys. nr 23)

Przy zejsciu do piwnicy od strony ul. Oczapowskiego wtérny betonowy mur nalezy zdemontowac i
wykonaé w tym miejscu nowy z betonu architektonicznego z wyobleniem w narozu nawigzujgc do formy
pierwotnej zachowanej przy zejsciu do piwnicy od strony potudniowej. Wykonaé rowniez nowe warstwy

spocznika przed wej$ciem zgodnie z rysunkiem.

5.3. Barierki (rys. nr 21)
Przy zejsciach do piwnicy projektuje sie barierki ochronne ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze antyczna miedz. Stupki z rury @42,4, kotwione do muru oporowego, zakonczone ozdobng kulg

(kula fgczona z trzonem stupka za pomoca nitowania). Poprzeczki z ptaskownikéw 30x6mm.

5.4. Stolarka otworowa
5.4.1. Okna

Na obiekcie zachowato sie jedno okno, ktére w najwiekszym stopniu posiada oryginalng substancje
zabytkowg (okno O1”). Znajduje sie na elewacji zachodniej na parterze w osi 4 (fot. 1-4) i to ono
postuzyto za wzér do zaprojektowania nowej stolarki okiennej. Wszystkie okna w elewacji frontowe;j
posiadajg oryginalng konstrukcje skrzynkowg i oprécz dwédch wszystkie majg réwniez zachowane
pierwotne gorne skrzydta zewnetrzne. Te okna nalezy zachowac, poddaé pracom konserwatorskim wg
wytycznych zawartych w Programie Prac Konserwatorskich autorstwa Pracowni ARTHER Sylwia
Hliwiadczyn (Chojnik, pazdziernik 2023), ktory stanowi integralng czes$¢ projektu. Z uwagi na to, ze
skrzydta wewnetrzne sg wtérne, zaprojektowano je z szybg zespolong analogicznie do pozostatych
okien. Pozostate okna przeznacza sie¢ do wymiany przez wzglad na ich wtérny charakter bgdz nie w
petni zachowang forme. Okna o zmienionych podziatach m.in. duze okno doswietlajgce klatke schodowa
zostato zaprojektowane na wzér stolarki pierwotne;j.

Stolarke wykona¢ w standardzie konserwatorskim z profili drewnianych, wzorowang na oryginalnej
stolarce wg rysunkow projektu. Zaprojektowano jg jako jednoramowsg, z szybg zespolong Thermofloat
4/16/4 + Argon. Ramiaki skrzydet z profili zwezonych tj. 72mm, tak aby jak najbardziej byty zblizone
szerokoscig do skrzydet oryginalnych. Aby zachowaé réwniez oryginalny wymiar szprosu szer. 22 mm
zaprojektowano je w formie niekonstrukcyjnej tj. naklejanej i czopowanej do ramiaka skrzydta.
Dodatkowo pomiedzy szybami zespolonymi zaprojektowano przektadke — ramke dystansowg, ktéra
bedzie imitowata szpros konstrukcyjny. Metalowa ramka miedzy szybami winna by¢ pomalowana w
kolorze okna. Montaz szyb przy uzyciu sylikonu odpornego na dziatanie pleéni i grzybéw w kolorze
stolarki. Nowe okna winny by¢ zamontowane w taki sposdb jak zabytkowe tzn. w widoku od zewnatrz
drewniane oboknie powinno wystawaé poza ceglane obramienie w takim samym stopniu tj. 1 cm.
Wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,1 W/m2K. Stolarke zaopatrzyé w nawiewniki ci$nieniowo
automatyczne oraz okucia obwiedniowe, zawiasy stalowe regulowane z naktadkg mosiezng i mosiezne
klamki dwuramienne (mocowane posrodku listew przymykowych). Wzory oku¢ oraz klamki nalezy
przedstawi¢ do akceptacji inwestora i projektanta.
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Fot. 2,3 Okno O7’— listwa przymykowa zewnetrzna
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Fot. 4 Okno O1’- widok od wewnatrz
5.4.2. Drzwi

Drzwi piwniczne D1 oraz wejsciowe na kl. schodowg D2 sg wtdrne. Drzwi D2 zaprojektowano w
oparciu o inwentaryzacje pierwotnych drzwi wejsciowych do budynku, natomiast piwniczne poprzez

analogie w uproszczonej formie. Stolarke wykona¢ wg zatgczonych rysunkow.
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Fot. 5. Drzwi wejsciowe oryginalne — wzér dla drzwi projektowanych.

5.5. Obrébki blacharskie

Projekt zaktada wymiane istniejgcych obrébek blacharskich na nowe z blachy tytanowo -cynkowej
patynowanej w kolorze jasnoszarym gr. 0,7 mm. Nowe obrébki blacharskie nalezy wykonaé m.in. na:
parapetach okien kondygnacji nadziemnych, gzymsie miedzykondygnacyjnym schodkowym, attykach
oraz gzymsie wienczgcym na ktérym lezg rynny.

5.6. Orynnowanie

Projektuje sie nowe rynny i rury spustowe systemowe 150/100 z blachy tytanowo - cynkowej
patynowanej w kolorze jasnoszarym gr. 0,7 mm.

5.7. Pozostate
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5.7.1. Opaski

Istniejgce opaski z kostki brukowej wraz z obrzezami nalezy usungé¢. Nowe o tej samej szerokosci tj. 60
cm (szerokos$é doswietlaczy piwnicznych) wykonaé jako przepuszczalne z otoczaka ze spadkiem od
budynku. Opaski wykonczy¢ standardowym obrzezem betonowym w kolorze jasnoszarym.

Od strony zachodniej budynku (parking) rowniez na szerokosci studzienek piwnicznych nalezy wykonaé
opaske z otoczaka, obnizajgc jednoczesnie poziom opaski o ok. 15 cm. Dzieki temu woda rozbryzgowa
nie bedzie tak niszczy¢ $cian zewnetrznych. Projektowang opaske nalezy wydzieli¢ od placu
parkingowego obrzezem betonowym o przekroju 15x40cm.

Od strony potudniowej w miejscach gdzie teren ma spadki w kierunku budynku sugeruje sie by w miare
mozliwosci wyprofilowaé go w kierunku odwrotnym (od budynku).

5.7.2. Progi

W drzwiach projektowanych D1 i D2 betonowe i ceramiczne progi nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowe
Z granitu ptomieniowanego w kolorze szarym o wymiarach: dla drzwi D1 - 30x100x5cm, dla drzwi D2 —
24x190x10cm.

5.7.3. Lampy

Zewnetrzne oswietlenie wejs¢ do budynku jest wspéiczesne i stylowo nie dopasowane do obiektu.
Lampy (3 szt.) nalezy wymieni¢ na nowe, ale stylistycznie nawigzujgce do charakteru budynku. Przyktad

ponizej.

patyna srebro

Ostateczny wybor lamp nalezy przedstawi¢ do akceptacji inwestora i projektanta.
5.7.4. Skrzynka gazowa

Istniejgca skrzynke gazowg nalezy wymienic¢ na stylizowang tzw. ,staromiejskg”, kolor: antyczna miedz.

6. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO
6.1. Instalacja gazéw technicznych

Instalacje na Scianie potudniowej budynku nalezy zdemontowac¢ i utozy¢ po wewnetrznej stronie Sciany.
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6.2. Instalacja wentylacji
Przed demontazem istniejgcych kratek i rur wentylacyjnych na elewacjach budynku, nalezy
bezwzglednie wykona¢ w pomieszczeniach instalacje wentylacji mechanicznej poprowadzonej przez

dach na podstawie wczes$niej opracowanego projektu.

7. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN Z ZSIECIAMI ZEWNETRZNYMI
Nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, KTORE MAJA WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE | INNE
INSTALACJE

Zbiorniki z gazami technicznymi w istniejgcej lokalizacji nalezy usung¢. Ewentualna nowa lokalizacja
uzgodniona z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw zakfada ich przesuniecie w miejsce wskazane na
planie sytuacyjnym. W przypadku przesuniecia zbiornikdw istniejgcg stalowg obudowe nalezy
zdemontowac i wykona¢ nowg o tych samych gabarytach ( 100x150x190cm) z blachy petnej typu
corten.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, zaprojektowano okna z uwzglednieniem wytycznych W-M
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw: okna kondygnacji nadziemnych w elewacji frontowej pozostajg
skrzynkowe z wymienionymi skrzydtami wewnetrznymi na dwuszybowe zespolone + szyba zewnetrzna
oraz pozostate okna zostang wymienione na jednoramowe, dwuszybowe o wspoétczynniku przenikania
ciepta U =< 1,1 W/m2K.

Olsztyn, listopad 2023 .

autor: Jolanta Pietkiewicz
architekt IARP
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ZESTAWIENIE OKIEN

NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SYMBOL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 o1’ o1" 02 03’ o1 O1 02 04 05
OPIS PRODUKTU OKNA JEDNORAMOWE OKNA REKONSTRUOWANE - SKRZYNKOWE OKNA JEDNORAMOWE

TYP "A" - 4 KWATERY

TYP "B" - 6 KWATER

TYP "C" - 2 KWATERY

SCHEMAT
WYMIARY W So 114 114 94 94 114 94 94 114 114 114 94 174 114 114 94 178 @96
SWIETLE OSCIEZY | 144 105+(7) 91+(7) 78+(7) 94+(7) 134+{(7) 134+(7) 69+f(7) 69+f(7) 221+f(9) 221+f(9) 221+f(9) 223+f(18) 221+f(9) 221+f(9) 221+f(9) 326+f(18) 296
OKRESLENIE SKRZYDEA 2-SKRZYDLOWE 2-SKRZYDLOWE 2-SKRZYDLOWE 2-SKRZYDLOWE 2-SKRZYDLOWE 2-SKRZYDLOWE 2-SKRZYDLOWE 2-SKRZYDLOWE 4-SKRZYDLOWE 4-SKRZYDLOWE 4-SKRZYDLOWE 6-SKRZYDLOWE 4-SKRZYDLOWE 4-SKRZYDLOWE 4-SKRZYDLOWE 6-SKRZYDLOWE STALE
ILOSC | PIWNICA 3 9 4 4 3 1 1 4 - - - ; ; ; ; . i
PARTER - - - - - - - - 6 1 8 - 1 13 2 - -
PIETRO - - - - - - - - 6 - 8 1 - 15 2 1 1
SUMA 3 9 4 4 3 1 1 4 12 1 16 1 1 28 4 1 1
UWAGI - okna drewniane, jednoramowe, dwuszybowe z szyba zespolong typu FLOAT - okna czesciowo pierwotne (konstrukcja+niektére skrzydta zewn.) - - okno nowe, w kolorze - wymiary otworu

- wspotczynnik przenikania ciepta U<1,1W/m2K
- kolor: NCS S 4050-Y20R

- wykona¢ zgodnie z projektem (rysunki + opis)
- okna wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe

- widok stolarki od strony zewnetrznej

nalezy podda¢ pracom konserwatorskim
skrzydta wewn. wykona¢ jako jednoramowe z szybg zespolong

biatym - nalezy
wymalowac w kolorze
NCS S 4050-Y20R

okiennego sprawdzi¢ na
budowie

- okno bez nawiewnika
ci$nieniowego

ZESTAWIENIE DRZWI

NR 1 2
SYMBOL D1 D2
OPIS PRODUKTU DRZWI DREWNIANE
SCHEMAT \@/
WYMIARY W So 124 124
SWIETLE OSCIEZY | 1 195+f(9) 91+{(7)
OKRESLENIE SKRZYDEA L P 2-SKRZYDLOWE
ILOSCG | PIWNICA 1 1 -
PARTER - - 1
PIETRO - - -
SUMA 2 1
UWAGI - drzwi drewniane
- wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3W/m2K|
- kolor: NCS S 4050-Y20R
- wykona¢ zgodnie z projektem (rysunki + opis)
- widok stolarki od strony zewnetrznej

UWAGA:

1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY SPRAWDZIC

WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE.
2. NINIEJSZE ZESTAWIENIE NIE MOZE STANOWIC PODSTAWY ZAMOWIENIA

STOLARKI DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU, STANOWI JEDYNIE INFORMACJE

UZUPEENIAJACA O PROJEKTOWNYM BUDYNKU.
3. WSZELKIE ZMIANY | KOREKTY PROJEKTOWE SA MOZLIWE TYLKO W

POROZUMIENIU | ZA ZGODA PROJEKTANTA
4. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE POWINNY

POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | DECYZJE WYMAGANE PRAWEM.
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3. Wszystkie elementy metalowe wykonac ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

na kolor antyczna miedz.
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$rednica DEUGOSE CALKOWITA [m]
NR (mm] Dtugosc |  llose RB500W
o | # | [em] | [szt] 410 212
1 12 222 | 20 44,4
2 12 360 | 20 72.00
3 12 167 20 33.40
4 |12 271 20 54.20
5 |10 495 | 26 128.70
DLUGOSC OGOLEM [m] 128.70 | 204,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617 0.888
MASA OGOLEM [kg] 79.41 | 181,15
MASA RAZEM [kq] 260,55

BETON KONSTRUKCYJUNY C30/37
STAL ZBROJENIOWA RBS500OW, St0S
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