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1.0. KARTA IDENTYFIKACJI ZABYTKU | DOKUMENTACII

REJESTR ZABYTKOW A-1586 Z DNIA 23 KWIETNIA 1985 R. (ZESPOt ZABUDOWAN SZPITALA
PSYCHIATRYCZNEGO)

5.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie: Pracownia Projektowa Jolanta Pietkiewicz, ul. Kosciuszki 117/4, Olsztyn
2. Wizja lokalna
3. Pozwolenie WUOZ IZNR.516043.2023.Is z dnia Olsztyn, 21 wrzesnia 2023 r.

1.2. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

RODZAJ : budynek jednopietrowy w kompleksie zabudowan éwczesnego szpitala psychiatrycznego.
DATOWANIE OBIEKTU: k. XIX w.

WLEASCICIEL: Uniwersytet Warmirisko — Mazurski, ul. M. Oczapowskiego 2 w Olsztynie

MATERIAL | TECHNIKA: Budynek wykonany z cegly ceramicznej licowej czerwonej z akcentami
pasowymi cegly z6ttej. Murowany na zaprawie wapienno — piaskowej z r6zowa spoing barwiong w
masie. Stolarka okienna w duzej mierze pierwotna drewniana w konstrukcji skrzynkowej. Stolarka

drzwiowa frontowa pierwotna, w elewacji tylnej wtoérna.

1.3. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA
ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa Jolanta Pietkiewicz, ul. Kosciuszki 117/4, Olsztyn
AUTOR DOKUMENTACII: Sylwia Hliwiadczyn, Mirostaw Cholewka

DATA | MIEJSCE WYKONANIA: pazdziernik 2023, Chojnik

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA
1. EGZ.: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Olsztynie, ul. Podwale 1, 11-041 Olsztyn
2. EGZ.: Pracownia Projektowa Jolanta Pietkiewicz, ul. Kosciuszki 117/4, Olsztyn

3. EGZ.: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn ul. Wenecka 1, 14-300 Moragu

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Dokumentacja ma za zadanie okresli¢ stan zachowania obiektu oraz uszkodzenia i ich
przyczyny. Rozpoznanie elementéw wtérnych oraz pierwotnych. Wynikiem opracowania jest
zdefiniowanie zalecen konserwatorskich oraz sporzadzenie programu prac w celu przeprowadzenia

remontu obiektu.



2.0. HISTORIA OBIEKTU.

Badany budynek zbudowano prawdopodobnie w latach 80-tych XIX w pierwszej fazie
powstajgcego tu Prowincjonalnego Zaktadu Leczniczo-Opiekuriczego dla umystowo chorych w
Kortowie pod Olsztynem (Provinzial Heil- und Pflegeanstalt fiir geisteskranke Kortau bei
Allenstein), ktéry oddano do uzytku 2 czerwca 1886 r. Zaktad psychiatryczny Kortau budowano
3 lata. W 1880 rejencja w Krélewcu zakupita 15 ha ziemi od Antonego Fischera oraz
przeksztatcita rejon Starego Dworu, ktory nalezat do miasta, na rzecz budowy zaktadu
psychiatrycznego. Uchwata o budowie i utworzeniu zaktadu zostata przyjeta przez Parlament
Krajowy Prus Wschodnich w Krdlewcu 12 maja 1882 i od listopada 1883 rozpoczeto budowe.
Plan zaktadu byt wzorowany na projekcie zaktadu w Allenbergu, ktory powstat w 1852. — Fot. 1
W osi gtownej zaktadu miescity sie budynki gospodarcze i administracyjne z kaplica,
mieszkanie dyrektora oraz kottownia, po prawej i lewej stronie — pawilony dla mezczyzn i
kobiet. Zaktad miat wiasne Zrodto wody biezgcej oraz kanalizacje. W kolejnych latach

rozbudowywany. Koszty budowy placéwki przeznaczonej dla 600 pacjentow wyniosty 3 178

291 marek.
Lageplan ; o Fot. 1. Plan Kortowa wg.
der Provinzial-Irrenanstalt : Hu gona Bonka z 1913 r.
KORTAU. S g o

zllmta.b' 1: 5000, .

Al e

Bibliografia.
https://www.kortau.com/artykul/32/otwarcie-zakladu/



3.0. OPIS FORMALNY OBIEKTU | STAN ZACHOWANIA

SYTUACIA

Budynek znajduje sie na Kortowie (Kortau) i stanowi czes¢ zespotu zabudowan szpitala
psychiatrycznego powstatego na tym terenie w latach 1886 — 1889 r. Przedmiotowy obiekt to
budynek ustawiony kalenicowo do ul. Prawochenskiego. Zatozony na rzucie wydtuzonego
prostokata z naroznymi ryzalitami i ryzalitem centralnym od strony potudniowej, kryty
dachem dwuspadowym ze wspodtczesng blachodachdéwka. Jednokondygnacyjny z uzytkowym

poddaszem, podpiwniczony.

MATERIAL | TECHNIKA

Sciany — murowane z cegty licowej ceramicznej czerwonej na zaprawie wapienno —
piaskowej oraz z pasowym detalem wykonanym z cegly ceramicznej z6ttej. Gtéwny detal
stanowig szczyty schodkowe, gzymsy kostkowe oraz cofniete ptyciny podokienne w strefie

parteru.

ELEWACJA POENOCNA

Elewacja jedenastoosiowa z wejsciem w osi centralnej. Trzy skrajne osie sg w lekko
wysunietym ryzalicie zwienczonym szczytem. O$ centralna zaakcentowana takze ryzalitem ze
szczytem dwuspadowym. Osie 4, 5 7 i 8 ze stolarkami wezszymi w formie biforium. Wszystkie
otwory zwienczone tukiem odcinkowym. Niska strefa cokotu z cegty klinkierowej brazowej
rozpoczynajgca sie ksztattka, powyzej wysuniety schodkowy gzyms na 4 warstwy cegiet, nad
nim pod oknami cofniete kwatery. Strefe parteru od strefy poddasza oddziela gzyms z cegiet
ustawionych naroznikiem w strone frontowg. Szczyty ryzalitdw ze schodkowym detalem i
wysunietymi pilastrami w narozach. Osie poza ryzalitami posiadajg gzyms wienczacy w formie

kostkowej. Catg elewacje w poziomie przecinajg pasy z z6ttej cegty ceramicznej.

ELEWACIJA POLUDNIOWA

Elewacja jedenastoosiowa z wejsciem w osi centralnej. Ryzality narozne mocno wysuniete.
Centralny ryzalit sktada sie z trzech osi z czego oS centralna wysunieta jest jeszcze osobno. W
osi centralnej nad drzwiami znajduje sie duze okno doswietlajgce klatke schodowg, a w
samym szczycie okulus. Rozcztonkowanie elewacji jest podobne do poétnocnej. Niski cokdt z
cegty klinkierowej, nastepnie gzyms schodkowy. Parter od strefy | pietra oddziela gzyms

kordonowy schodkowy, elewacje wienczy gzyms kostkowy.



ELEWACIJA ZACHODNIA

Elewacja czteroosiowa, w osi pierwszej i drugiej Slepe otwory okienne. W narozach oraz w
centralnej czesci wysuniete pilastry. Pod oknami strefy parteru ceglane cofniete ptyciny.
Gzyms kordonowy z cegiet ustawionych naroznikiem do frontu. Elewacje wienczy gzyms

schodkowy.

ELEWACIJA WSCHODNIA
Elewacja czteroosiowa z zejSciem do piwnicy w osi drugiej. Rozcztonkowanie analogiczne do

elewacji zachodniej.

STAN ZACHOWANIA - OPIS:

STAN ZACHOWANIA - ELEWACJA POLNOCNA

Elewacja zachowana w ogdlnym stanie ogdlnym dostatecznym. Lico ceglane silnie
spatynowane zwfaszcza pod oknami w strefie cokotu. Szczyty przemurowane bez
spoinowania. Cegta z6fta w podziatach pasowych w wielu miejscach pozbawiona lica. W kilku
miejscach widoczne ubytki cegiet. Gzyms nad strefg cokotu bardzo silnie porazony

biologicznie. Na catej elewacji zamontowanie nieestetycznie kratki wentylacyjne.

STAN ZACHOWANIA — ELEWACJA POtUDNIOWA

Elewacja zachowana w ogdolnym stanie ztym. Wida¢ wiele spekan struktury muru w
strefie centralnej oraz w osiach od strony wschodniej. Cegta jest bardzo mocno spatynowana,
w wielu miejscach lico jest prawie kompletnie czarne. Duze ubytki gzymsu cokotowego, ktory
jest zniszczony w okoto 50%. Klinkierowy cokot w stanie ztym, w wielu miejscach przekrywa go
zaprawa cementowa. Wiele cegiet jest takze kompletnie zniszczonych badz podkutych. Liczne
przemurowania wokot okien wykonane nieestetycznie bez prawidtowego spoinowania.
Rozlegte porazenie biologiczne w strefie cokotu. Liczne giebokie ubytki z6ttej cegty.

Przemurowanie centralnego szczytu bez pierwotnej barwnej spoiny.

STAN ZACHOWANIA — ELEWACJA ZACHODNIA

Elewacja zachowana w stanie dostatecznym. Widoczne spekania strukturalne cegty w
osi czwartej. Oscieze okna parteru przemurowane, prawdopodobnie z powodu problemu z
pekaniem muru, ptycina pod oknem jest takie przemurowana. Naprawy wykonane
nieestetycznie bez scalania i powielania pierwotnego spoinowania. Widoczne podkucia cegiet
w osi pierwsze] i drugiej w celu osadzenia dachu nieistniejgcej juz przybuddéwki. Widac¢ takze

wiele ubytkow lica zéttej cegly. Dolne partie muru mocno zachlapane cementowg zaprawa,
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skuta czes$¢ gzymsu nad cokotem. Wyscietanie zaprawg cementowg pozostatego gzymsu od
gory. Duze porazenie biologiczne oraz zawilgocenia cokotu. Catg elewacje pokrywa

nierownomierna patyna o réoznym stopniu nasilenia tak jak na pozostatych elewacjach.

STAN ZACHOWANIA -WSCHODNIA

Elewacja zachowana w stanie dostatecznym. Spekanie strukturalne muru w osi
pierwszej. W strefie cokotu wiele zachlapan biatg farbg olejng oraz spreyem. Pod gzymsem
cokotu liczne biate zacieki na ceglanym murze. Nieestetyczne przemurowania wokét kratki
wentylacyjnej, ubytki spoinowania w strefie cokotu. Naloty biologiczne i mchy na klinkierze
oraz betonowych uzupetnieniach klinkieru. Miejscowe wykruszenie sie ceglanego lica z6ttych
cegiet oraz punktowo cegiet czerwonych w kwaterach podokiennych. Mur zejscia do piwnicy

wykonany z zaprawy cementowej mocno zawilgocony, spekany, przekryty zielonym i czarnym

nalotem.
PIERWOTNA STOLARKA OTWOROWA - OPIS:
TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE Okno w konstrukcji skrzynkowej, rozwierane do
wewnatrz, wykonane z drewna sosnowego,
o1 Okna doswietlajgce pomieszczenia w elewacji TME‘(\:LEIGT:’ malowane. Sktada sie z oSmiu skrzydet. Ramiaki
WZ()R zachodniej w czwartej osi strefy parteru. KONSTRUKC'JA mocowar?e na czop.. Lac{zcien.ia.wzmocnione
blaszkami katowymi. Oscieznica mocowana na
stalowe kotwy osadzone w murze.
: = . Okno dwudzielne , czteropoziomowe,
Zatozenia . . -
, o$miokwaterowe, dzielone w 1/3 wysokosci
ogoblne I . .
Slemieniem. Okno ustawione za wegarkiem.
4 sztuki
. 2 Skrzydta _Nadslemlenla: jednodzielne, jednopoziomowe,
e 5 zewnetrzne jednokwaterowe.
| ik Podslemienia: jednodzielne, tréjpoziomowe, tréj
I | ’iu mim kwaterowe.
p 1 = { - 4 sztuki
==Y Skrzydta _Nadslemlenla: jednodzielne, jednopoziomowe,
= jednokwaterowe.
— wewnetrzne P . P .
T [7 y{ i Podélemienia: jednodzielne, tréjpoziomowe, tréj
- ‘ ﬁ | iz "5 kwaterowe.
3 # 1 ! 1 PARAPET, Drewniany z zaokraglona krawedzi
= | f : OKAPNIKI Y ® R
| ||
=y - . Skrzydto zawieszone na dwdch parach zawiaséw
e | i Okucia o
: i czopowych zwiericzonych grotem.
7 W 3 Skrzydta zamykane systemem géra — dét z
i i System mechanizmem chowanym pod listwg
v i\ zamykania przymykowa, obstugiwanym klamkami
il lt réwnoramiennymi.
| ll
{3 lj
b 1 = Wydatne slemie sktadajace sie z wielu profili.
| Listwy przymykowe zewnetrzne ozdobne,
il i DEKORACIA stylizowane z kapitelem i bazg. Krawedzie
¥i
- f centralnej czesci listwy dwukrotnie fazowane.
e I = 3 ey Profilowane krawedzie ramiakow i szprosow.
CECHY
STYLOWE Okno w stylu neoklasycystycznym.




STAN ZACHOWANIA - OKNO 01 WZOR:

Pierwotne okno zachowane w stanie dostatecznym. Posiada wszystkie oryginalne

elementy konstrukcyjne oraz detale. W najgorszym stanie sg okapniki oraz pionowe ramiaki

skrzydet podslemienia. Drewno jest mocno wyptukane i nieumiejetnie przeczyszczone. W

wielu miejscach biata warstwa malarska jest spekana i odspaja sie od podtoza. Szprosy

prawego skrzydta podslemienia wypaczone — mocno odksztatcone. Okno nalezy zachowac

przez wzglad na jego pierwotng forme oraz powinno postuzyé za wzor do rekonstrukcji

brakujacych stolarek okiennych.

TYP LOKALIZACJA, ROZWIAZANIE FUNKCJONALNE
Drzwi etéwne weiéciowe do budvnku w elewacii MATERIAL, Drzwi z drewna sosnowego, rozwierane do
D1 & ! Stnocnei v ) TECHNIKA, wewnatrz. Dwuskrzydtowe — petne z
P ) KONSTRUKCJA | nadswietlem.
L Nadswietle tréjdzielne poprzez dwa pionowe
Zatozenia . . .
, szprosy, zamkniete tfukiem odcinkowym. Skrzydta
ogodlne . . .
petne z podziatem na dwie ptyciny.
Skrzydto w gdrnej czesci posiada duzg
prostokatng ptycine w ukfadzie wertykalnym.
Skrzydta Czesdc c'entralnq stanowi nleW|eIka' pfym'na w '
ukfadzie horyzontalnym. W dolnej strefie ptycina
w formie kwadratu. Bogato zdobiona listwa
przymykowa.
PARAPET, .
OKAPNIKI Nie dotyczy
o . Skrzydto zawieszone na trzech parach zawiaséw
' GEQNZY? okuc'a . ,
e czopowych zwiericzonych grotem.
EESEEC%?M Skrzydta zamykane zamkiem wpuszczanym pod
s System listwe przymykowa obstugiwane stylizowana
zamykania klamka jednoramienng z podtuznym szyldem i
ozdobna rozeta.
-g.: ,gip_-,;,,j; Ptyciny skrzydet drzwiowych zdobig wystajace
lustra oraz profilowane obramienia styku ptycin z
ramiakami. W czesci centralnej aplika w formie
podtuznego rautu. Listwa przymykowa z wydatna
DEKORACIA konsolg w gdrnej czesci z kanelowaniem. Trzon
listwy fazowany na krawedziach, w dolnej czesci
zaakcentowany cokét. Rozbudowana czes¢
Slemienia, sktadajaca sie z profili w formie watka
i uskoku.
CECHY .
STYLOWE Drzwi w stylu neoklasycystycznym.

STAN ZACHOWANIA - DRZWI D1:

Stolarka po pracach renowacyjnych w dobrym stanie zachowania. Jedynie w dolnej czesci

zawilgocony brudnik z ktérego wyptukata sie warstwa malarska.




4.0. METODYKA BADAN.

Na Scianach tta elewacji, gzymsach kordonowych, cokole, detalu okiennym, elementach
stolarki okiennej takich jak ramiaki, listwa przymykowa, $lemie, wykonano odkrywki
sondazowe majgce na celu ukazanie poszczegdlnych warstw az do warstwy pierwotnej.

Do kazdej odkrywki wykonano dokumentacje opisowa i fotograficzng. Odkrywki
ponumerowano, udokumentowano rowniez miejsca, gdzie zostaty wykonane.

Tam gdzie odkrywki wydawaty sie niewystarczajace albo nie byto mozliwosci
wykonania odkrywki ukazujgcej wszystkie nawarstwienia malarskie, pobrano probki i
sporzadzono naszlify. Obserwowano je pod mikroskopem i sfotografowano.

Wyniki analiz przedstawiono w formie graficznej za pomocg tabel, opisowej jak i
fotograficznej.

W DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ zamieszczono zdjecia stanu zachowania obiektu.



5.0. WYNIKI BADAN

Elewacja zachodnia — parter o$ czwarta.

Zdjecie pokazuje przemurowanie w obrebie
okna. Przemurowanie byto zapewne
pracami ratunkowymi spowodowanymi
spekaniem.

Zblizenie pokazuje cegte licowa czerwong (0),
fryz z cegty 26ttej (0a), spoina barwiona w
masie na kolor ré6zowo — fioletowy (1). Wtérne
warstwy — przemurowanie: cegta ceramiczna
czerwona (2), zaprawa cementowo wapienna

(3).
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e Elewacja zachodnia — parter os pierwsza i druga.

Na zdjeciu widoczny zarys dachu dwuspadowego przybuddwki. W miejscu przybudowki cegta jest
czysta — nie spatynowana.

e Elewacja zachodnia — parter os$ druga.

Zdjecie pokazuje dobrze zachowana
pierwotng spoine w kolorze rézowo —
fioletowym oraz czyste lico ceglane w

G i A

watku gtéwkowym.
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e Elewacja zachodnia - strefa cokotu.

Na zdjeciu widoczna pierwotna cegta ceramiczna czerwona (0), na zaprawie wapienno — piaskowej w
kolorze kremowym (1a), spoina barwiona w masie na kolor rézowo — fioletowy (1), nastepnie podkucie
wystajgcego gzymsu — trzech warstw cegiet (2), fragmenty tynku wtérnego cementowo — wapiennego

(3), warstwa biatej farby (4).

e Elewacja zachodnia — parter przy pilastrze srodkowym.

Fotografia pokazuje mur z cegty ceramicznej czerwonej (1) z pierwotng spoing koloru rézowo —
fioletowego (2). Wtdrne nawarstwienie — zaprawa cementowo — wapienna (2). Oznaczono miejsce
pobrania prébki pierwotnej spoiny.

12



e Elewacja zachodnia — parter przy pilastrze srodkowym - spoina.

Préobka P1

Zdjecie pokazuje naszlif pierwotnej spoiny, widoczny duzy udziat przezroczystego kruszywa.

e Elewacja zachodnia — parter przy pilastrze sSrodkowym - spoina.

B

Prébka P1 - zblizenie

Zdjecie pokazuje naszlif pierwotnej spoiny, czytelne drobne czarne kruszywo oraz czerwony pigment.

13



e Elewacja pétnocna — spoina miedzy 261t cegita.

S

Fotografia pokazuje cegte licowg 26ttg (0), pomiedzy zaprawa murarska wapienno — piaskowa (1) oraz
wykoriczenie spoin barwng zaprawa w kolorze rézowo — fioletowym (2).

e Elewacja pétnocna — szczyt.

Fotografia pokazuje przemurowanie szczytu bez uzupetnienia — rekonstrukcji pierwotnej spoiny.
Obszar nad strzatkami jest wtérny. Podobna sytuacja jest na szczycie od strony potudniowe;j.

14



e Elewacja potudniowa — nad cokotem.

- - (&

Fotografia pokazuje, ze wystajgcy gzyms nad cokotem jest wtdrnie przespoinowany zaprawg
cementowo — wapienng w kolorze naturalnym, a cegly z géry przekryto silng zaprawa cementowo —

wapienna.

¢ Elewacja potudniowa — cokét.

Fotografia pokazuje, ze dolna cze$¢ cokotu
wykonana zostata z cegty klinkierowej (0)
w kolorze brgzowym, na zaprawie
wapienno — piaskowej (1). Czytelna
pierwotna spoina taka sama jak na catej
elewacji w kolorze rézowo — fioletowym

(2).
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¢ Elewacja potudniowa — spoina miedzy cegta klinkierowg cokotu.

Prébka P2
Prébka pokazuje naszlif przez spoine w kolorze rézowo — fioletowym. Widoczne kruszywa
przezroczyste, drobne czarne kruszywo oraz pigment koloru czerwonego.

STOLARKA OKIENNA STRONA
ZEWNETRZNA — ZAZNACZONO MIEJSCA
WYKONANIA ODKRYWEK
SONDAZOWYCH ORAZ MIEJSCA
POBRANIA PROBEK.

16



¢ Elewacja potudniowa — OKNO - $lemie.

Odkrywka P1/01
Odkrywka pokazuje fragment drewna (0), na nim pierwotna warstwa malarska w kolorze brgzowym
(1). Wtérne przemalowania: zétty jasny (2), biel (3) oraz kolejne przemalowania bielg czytelne na
prébce ponizej.

e Elewacja potudniowa — OKNO - $lemie.

Prébka P3
Prébka pokazuje fragment pierwotnej warstwy malarskiej w kolorze brgzowym (1) i wtérne

przemalowania: 26ty jasny (2), biel (3), biel (4), biel (5), kremowy (6), biel (7), biel (8).
Numeracja wg. Tab. 1.
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Tab. 1. Stratygrafia warstw, Okno strona zewnetrzna - $lemie, Odkrywka Prébka P3.

w'::st ch::a:\aolo oznacz;:::tgul;:ﬁczne charakterystyka warstwy kolor :;r:riﬁ“nci:

wy giczna

0 warstwa pierwotna

drewno

1 | warstx: Iar:‘isekr;/votna brazowy
2 I warstwa wtdérna malarska Z6tty jasny
3 I} warstwa wtérna malarska biaty

4 \Y warstwa wtdérna malarska biaty

5 Vv warstwa wtdérna malarska biaty

6 Vi warstwa wtdérna malarska kremowy
7 VI warstwa wtérna malarska biaty

8 IX warstwa wtdérna malarska biaty

e Elewacja potudniowa — OKNO - listwa przymykowa.

[
Odkrywka P1/02

Odkrywka pokazuje fragment drewna (0), na nim pierwotna warstwa malarska w kolorze brgzowym

(1). Wtérne przemalowania: bezowy jasny (2), zétty jasny (3) oraz kilka przemalowan na kolor biaty.
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e Elewacja potudniowa — OKNO - oscieznica.

Odkrywka P1/03

Odkrywka pokazuje fragment drewna (0),
na nim pierwotna warstwa malarska w
kolorze brgzowym (1). Wtdrne
przemalowania w kolorze biatym (2, 3).

Elewacja potudniowa — OKNO - oscieznica.

Prébka P4
Prébka pokazuje fragment pierwotnej warstwy malarskiej w kolorze brgzowym (1) i wtdrne
przemalowania: biel (2), biel (3), biel (4).
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5.0. PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Badania wykazaty, ze budynek posiada swoje pierwotne detale niemal w 90%.
Wykonano go z cegty licowej na zaprawie wapienno — piaskowej w watku gtéwkowym.
Elewacje sg rozcztonkowane pasami z cegly licowej zéttej. Cokdt wykonano z cegly
klinkierowej w kolorze bragzowym. Cato$¢ muru wykoriczona jest ptaska i gtadka spoing w
kolorze rézowo — fioletowym. Kolor spoiny wynika z dodatkéw do zaprawy w postaci
czarnego drobnego kruszywa oraz pigmentu czerwonego i czarnego.

Pierwotna stolarka okienna jest w duzej mierze przeksztatcona. Zachowato sie jedno
okno w elewacji zachodniej w strefie parteru, ktére jest w 100% oryginalne. Okna malowane
byty pierwotnie na kolor brazowy, ktéry to odnaleziono na oscieznicy, Slemieniu i listwie
przymykowej. Kolor okresla sie jako zblizony do NCS S 4050-Y20R. Wtdérne nawarstwienia
malarskie oscylujg wokét koloru kremowego i biatego.

Tak przedstawia sie stan zachowania stolarki okiennej:

51 szt. okien posiada pierwotng oscieznice oraz skrzydta nadslemienia.

2 szt. okien elewacji wschodniej posiada pierwotng osScieznice.

3 szt. elewacji wschodniej sg wymienione na drewniane o uproszczonej formie.

2 szt. okien elewacji wschodniej ma okna plastikowe o zupetnie innych podziatach.

2 szt. — duze okno klatki schodowej i okulus elewacji potudniowej sg wtérne z PCV o
zmienionych podziatach.

Wymieniono takze wszystkie okna piwniczne.

Fot. 1. Olsztyn, Prawochenskiego 1, elewacja potudniowa, w ryzalicie centralnym widoczne wtdrne

okna z PCV, pozostatg stolarka elewacji posiada pierwotne osScieznice i skrzydta nadslemienia.
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Fot. 2. Olsztyn, Prawochenskiego 1, elewacja zachodnia. Strzatka pokazuje pierwotng stolarke okienng
w petni zachowang. Pozostate trzy okna majg pierwotne oscieznice i skrzydta nadslemienia.

Fot. 3. Olsztyn, Prawochenskiego 1, elewacja wschodnia. Czerwong ramkg obwiedziono okno z
zachowang oscieznicg i skrzydtami nadslemienia, zielong ramka okna z zachowang os$cieznicg, kolorem
niebieskim wtdérne okna z PCV, a pozostate okna sg wtdrne drewniane bez detalu.
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Fot. 4. Olsztyn, Prawocheniskiego 1, elewacja pétnocna. Wszystkie stolarki posiadajg pierwotna

oscieznice oraz skrzydta nadslemienia.

Zachowata sie jedna pierwotna stolarka drzwiowa w elewacji pétnocnej, jednak nie

posiada pierwotnych nawarstwien malarskich, zostata poddana renowacji.
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7.0. WYTYCZNE | ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Obecnie elewacja jest mocno zniszczona. Zaleca sie przeprowadzenie prac
konserwatorskich w celu przywrdécenia estetycznego wyglagdu elewacji. Prace powinny polegac
na oczyszczeniu $cian, a takze rekonstrukcji skutych gzymsow strefy parteru, uzupetnieniu
brakujacych cegiet klinkierowych w cokole, ustabilizowaniu spekan poprzez szycie muréw oraz
wykonaniu estetycznych przemurowan sciany zachodniej przy oknie ostatniej osi.

Nalezy w miejscach ubytkéw uzupetnié spoine zgodnie z kolorystyka oryginatu, barwigc

ja w masie.

STOLARKA OKIENNA:

Na obiekcie zachowato sie jedno okno, ktére stanowi w 100% oryginalng substancje
zabytkowg. Zaleca sie pozostawienie okna jako $wiadka oraz przeprowadzenie prac

konserwatorskich.

Pozostate okna przeznacza sie do wymiany przez wzglad na ich wtérny charakter badz
nie w petni zachowang forme. Wtérne okna, ktére posiadajg inne podziaty niz stolarka

pierwotna nalezy zaprojektowac¢ dostosowujgc do oryginalnej formy.

STOLARKA DRZWIOWA:

Pierwotne drzwi elewacji frontowe] poétnocnej, ktére przeszty prace renowacyjne
nalezy oczyscic¢ z powierzchniowego brudu i uzupetni¢ drobne ubytki.
W razie potrzeby wymiany stolarki drzwiowej zej$é do piwnicy, ktére sg wtdrne, nalezy

zaproponowacd forme drzwi bardziej historyzujgcych nawigzujgcych do oryginatu.
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8.0. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

ELEWACIE:

1.
2.

3
4.
5

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Dokumentacja fotograficzna oraz prowadzenie jej w toku prac.

Usuniecie wszystkich wtérnych elementéw szpecacych obiekt.

Wykucie wtdrnych spoin, usuniecie betonowych tat i uzupetnien,

Szycie muréw w systemie Brutt Saver badz réwnowaznym.

Delikatne oczyszczenie mechaniczne lica ceglanego z zachlapan tynkarskich i
klejowych.

Delikatne czyszczenie lica ceglanego z graffiti i farb chemicznie przy pomocy past
zmydlajacych, ptynu Conrad badz réwnowaznych,

Czyszczenie elewacji metodg cisSnieniowego strumienia wodnego na gorgco. W
miejscach trudnych do oczyszczenia zaleca sie zastosowanie past zmywajgcych badz
1%-2% roztworu kwasu fluorowodorowego.

Oczyszczenie partii muréw w strefie cokotu porazonych mikroorganizmami, zaleca sie
zneutralizowanie mikroorganizméw preparatem Boramon, Biotin T lub réwnowaznym
o zblizonych parametrach.

Odsalanie partii muru pokrytych biatym nalotem przy pomocy kompreséw z bentonitu,
piasku i celulozy. Zabieg w razie potrzeby nalezy powtdrzyc.

Wzmocnienie strukturalne cegiet, ktdrych lico pudruje sie, zaleca sie preparat KSC 300
firmy Remmers bgdz rownowazny.

Rekonstrukcja brakujgcych gzymséw i przemurowanie nieestetycznych napraw cegtg o
zblizonych wymiarach i kolorze do oryginatu.

Przemurowanie pojedynczych uszkodzonych bgdz wykruszonych cegiet w elewacjach.
Rekonstrukcja ubytkédw spoinowania, spoing odpowiadajgcy kolorem oraz
opracowaniem do oryginatu.

Rekonstrukcja ubytkow klinkierowej cegty w cokole na wzér oryginatu,

Uzupetnienie ubytkéw w licu ceglanym masg barwiong o odpowiednim uziarnieniu,
zblizong parametrami do naturalnej cegty, zaprawa firmy Remmers lub rownowazna.
Scalenie kolorystyczne przemurowan i uzupetnien farbami laserunkowymi firmy Keim
Restauro - Lasur lub réwnowaznymi o zblizonych parametrach.

Hydrofobizacja elewacji preparatem Funcosil firmy Remmers bgdz rownowaznym.

SYSTEM SZYCIA MUROW BRUTT-SAVER:

18.
19.

- wyfrezowac szczeliny w poziomej spoinie,

- wyfrezowane szczeliny wyczysci¢ powietrzem i przeptuka¢ wodg,
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20
21

22.

23.

24,

25.
26.
27.
28.

29.

. - przygotowac Brutt Saver Profile o odpowiednich dtugosciach,

. - uzywajac pistoletu iniekcyjnego z ptaska koncdwka, umiesci¢ w tylnej czesci szczeliny
watek zaprawy Brutt Saver Powder o grubosci okofo 1 cm,

- w szczelinie zamontowac Brutt Saver Profile zatapiajgc je we wczesniej potozonej
zaprawie Brutt Saver Powder. W razie potrzeby profile miejscowo docisngé
drewnianymi klinami,

- na zamontowane profile wprowadzi¢ pistoletem kolejng warstwe zaprawy Brutt
Saver Powder o grubosci okoto 1 cm i przy pomocy szpachelki do fugowania wyréwnac
ja tak, aby szczelnie przylegata do scianek szczeliny i catkowicie zakrywata Brutt Saver
Profile,

- po zwigzaniu zaprawy usungc¢ drewniane kliny, a pozostatg szczeline wypetni¢ zwyktg
zaprawa murarska.

- gtebokos¢ szczelin - od 35 do 55 mm,

- minimalna dtugo$é Brutt Saver Profili od skrajnych peknie¢ — 50 cm,

- odstepy miedzy kolejnymi szczelinami - ok. 3 warstwy cegiet,

- w miejscach gdzie pekniecie jest nie dalej niz 50 cm od konca sciany, zagiety na
odcinku 30 do 50 cm Brutt Saver Profil montowa¢ w wyfrezowanej szczelinie lub w
wywierconym otworze w przylegtej $cianie,

- jezeli pekniecie jest nie dalej niz 50 cm od krawedzi otworu, zagiety na odcinku 15 —

30 cm Brutt Saver Profil zamontowa¢ w otworze wywierconym w murze.

, min.80cm . | min.50cm |, Brutt
b T il Saver
| | _.i | | ¢ Profile
| | | | = _/
I } —f
d od 15¢cm
I | 7 — J‘doﬁﬂ cm
1 = 1 T
| [

I [
1 e
min. 50 cm | min. 50 cm Pekniecia

_Peknigcie
| | S I |
i W i
" A;* - 30 -45em
I D A \1 %
| [ ( - | ‘\ ‘Ill\l 30-45¢cm
I Y 1
f . S
min. 50 cm l min. 50 cm j \

Brutt Saver Profile

25



e - Remm——— s m——— e

e 0 S

e ol
| INO97o) '“" '

—
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Elewacja wschodnia— miejsca szycia spekan.
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Elewacja potudniowa -
miejsca szycia spekan.

Elewacja potudniowa — miejsca
szycia spekan.
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ELEMENTY DREWNIANE OKNO O1:

1.

© © N

Sfotografowanie wszystkich elementéw przed rozpoczeciem prac i prowadzenie w
trakcie,

Oczyszczenie mechaniczne drewna przy pomocy przecinakéw, skalpeli i opalarki,
Szlifowanie powierzchni,

Uzupetnienie wiekszych ubytkow drewnem sezonowanym tego samego gatunku np. w
okapniki,

Uzupetnienie drobnych ubytkow szpachléwka z dodatkiem drewnianego pytu np. Fox,
Araldite HV lub réwnowazna,

Natozenie preparatu owadobdjczego i grzybobdjczego np. Altax lub rownowazny,
Szlifowanie drewna,

Gruntowanie drewna gruntem Tikurilla, Teknos lub réwnowaznym,

Dwukrotne malowanie farbg akrylowg pdétmatowa firmy Tikurilla, Teknos Ilub

rownowazna.

10. Wymiana oszklenia,
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STAN ZACHOWANIA — DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja zachodnia. Widok ogdlny.

Fot. 2. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja zachodnia, strefa | pietra widoczne
ubytki ceglanego lica zottej cegly.
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Fot. 3. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja zachodnia, widoczne ciemne
zabrudzenia, biate zachlapania farbg olejng oraz czesciowo uszkodzone betonowe oktadziny.

Fot. 4. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja zachodnia, widoczny skuty gzyms w
strefie cokotu, czesciowo zalepiony tynkiem cementowo — wapiennym.
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Fot. 5. Olsztyn, budynek przy ul.
Prawochenskiego 1, elewacja zachodnia,
widoczne uszkodzenia ceglanego lica
spowodowane dostawieniem
przybuddwki.

Fot. 6. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja pétnocna. Widok ogélny.
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Fot. 7. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja pétnocna. Widoczne silne porazenie
biologiczne na gzymsie cokotowym.

Fot. 8. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja pétnocna. Widoczny ubytek cegly w
cofnietej ptycinie podokiennej.
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Fot. 9. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja pétnocna. Widoczna nieestetycznie
zatozona zaprawa cementowo — wapienna na cegtach klinkierowych cokotu. Widoczne takze
miejscowe uszkodzenia spieku klinkieru.

Fot. 10. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja wschodnia. Widok ogdlny.
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Fot. 11. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja wschodnia, widoczne nieestetyczne
przemurowania.

Fot. 12. Olsztyn, budynek przy ul.
Prawochenskiego 1, elewacja wschodnia,
widoczny rozwéj mikroorganizmow na
gzymsie oraz biate zacieki na cegle strefy

cokotu.
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Fot. 13. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja wschodnia, widoczne zachlapania
cegiet farbg olejng oraz biatym spreyem.
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Fot. 14. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja potudniowa. Widok ogdlny na czes¢
wschodnia.
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f’; Fot. 15. Olsztyn, budynek przy ul.
Prawochenskiego 1, elewacja potudniowa,
widok ogélny na czes¢ centralna.

Fot. 16. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja potudniowa, widoczny ubytek gzymsu
nad cokotem z uzupetnieniem zaprawg cementowa.
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Fot. 17. Olsztyn, budynek przy ul.
Prawochenskiego 1, elewacja potudniowa,
widoczne duze ubytki gzymsu nad
cokotem, ubytki cegiet oraz ubytki klinkieru
w dolnej czesci. Mur w duzej mierze
pozbawiony spoiny.

Fot. 18. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja potudniowa, zblizenie pokazuje naloty
mikroorganizmdw pod parapetem, zachlapania farbg olejng oraz rozlegte ubytki ceglanego detalu.
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Fot. 19. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja potudniowa, widoczny bardzo zle
zachowany fragment elewac;ji duze ubytki ceglanego detalu oraz klinkierowego cokotu. Cegta mocno
zabrudzona.

Fot. 20. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja potudniowa, zblizenie pokazuje
zalepienie cegiet klinkierowych zaprawg cementowg, ubytki gzymsu, ubytki spoinowania, zabrudzenia
powierzchniowe ceglanego lica.
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Fot. 21. Olsztyn, budynek przy ul. Prawochenskiego 1, elewacja potudniowa, widok na zejscie do
piwnicy, widoczne zabrudzenia ceglanego lica, wykwity biologiczne oraz nieestetyczne mocowanie
lampy.

Fot. 22. Olsztyn, budynek przy ul.
Prawochenskiego 1, elewacja potudniowa,
widok na zejscie do piwnicy, widoczne
rozlegte zasolenie i zawilgocenie
uwidaczniajace sie w spoinach.
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Fot. 23. Olsztyn, budynek przy ul.
Prawocheniskiego 1, widok na okno z
pierwotng oscieznicg i wtornymi
skrzydtami.

Fot. 24. Olsztyn, budynek przy ul.
Prawocheniskiego 1, widok na spekania
muru i ubytek cegty w nadprozu. Okno z
zachowang oscieznicg i wtérnymi
skrzydtami.
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Fot. 25. Olsztyn, budynek przy ul.
Prawocheniskiego 1, widok na wtdrne
okno, ktére nie powtarza pierwotnych
podziatéw.
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