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Konstrukcja nawierzchni KOﬂStI’Uk.Cja nawierzchni . . .
Konstrukcja nawierzchni na chodniku w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej
betonowa kostka brukowa, koloru szarego, gr. 8cm koloru szarego, gr. 8cm
koloru szarego, gr. 8cm podsypka podsypka '
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm cementowo—plaskovya 1:4, gr. 3cm - _
cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej
ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,‘5mm, gr. 20cm
hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm
Przekrdj normalny 2-2 Przekrdj normalny 5-5
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) ) ! ) Konstrukcja nawierzchni Konstrukcja nawierzchni
Konstiukeja nawierzehing w-wa scieralna z betonowej kostki brukowej w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej
. i . . w-wa $cieralna z betonowej kostki brukowej . . ) ) koloru szarego, gr. 8cm Kol s
Konstrukcja nawierzchni na chodniku koloru szarego, gr. 8cm Konstrukcja nawierzchni na chodniku ' oloru szarego, gr. 8cm
betonowa kostka brukowa, podsypka ! betonowa kostka brukowa, podsypka . . podsypka
koloru szarego, gr. 8cm cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm koloru szarego, gr. 8cm cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm___ . cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
podsypka podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej podsypka pOdP:-J dowa zgsadnrllczg : mleszankl nisewiaeand podpgdowa zgsadmczg z m|eszank| niezwigzane
cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm
ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego ulepszone podioze 7 kruszywa zwigzanego ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego Eledpsz?ne podloze ztkrus?iﬁizzgvlaza::go ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego
iczni P ydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm iezni _
hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm
Przekroj normalny 3-3
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LZA . % WYKONAWCA Biuro Projektowo - Konsultingowe Stadium PROJEKT BU DOWLANY
I O I N O MKM'PR?(JEKI
. inz. Marcin Kucial
— = ' \ = - C g poman | Tytut rysunku PRZEKROJE NORMALNE
T REBINEY tel. 61-415-25-21
Konstrukcja nawierzchni INWESTOR Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis
. ) ) s w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej ) . . . Projektowanie i kierowanie
Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie Koloru svarego, gr. e ) ) Konstrukcja nawierzchni na zjezdzie Projektant | inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08| o5t budowianymi
betonowa kostka brukowa, podsypka ! betonowa kostka brukowa, Gmina Borek W||p. w specjalnosci drogowej
koloru grafitowego, gr. 8cm ) - Asystent | . . : .
podsypgll(a g0, 9 cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm kolctj)ru gl;(rafltowego, gr. 8cm 63-8L:jLI(.) l;;?:::\}vlkp projektanta inz. Klaudia Ratajczak - -
cementowo-piaskowa 1-4. ar. 3cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane; podsypka : _ _ —
piask 4, gr. em stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm Sprawdzajacy | mgr inz. Jacek Bromber | WKkP/0290/POOD/12| Proskiowanie bez ograniczen
ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego
hydraulicznie cementem C5,0/6,0, gr. 20cm hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm hydraulicznie cementem C5,0/6,0, gr. 20cm TEMAT DATA: 12.2021 SKALA: 1:50
Budowa drogi faczacej ul. BRANZA: RYSUNEK NUMER: ARKUSZ NUMER:

Powstancow Wielkopolskich z ul.

Powstancow Ziemi Boreckiej DROGOWA 3 1 _




