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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

M. WIELKOPOLSKA
i OKREGOWA
\ 1ZBA :
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-259/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Piotr Kuciak
inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0260/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji K\!afiﬁTci/jTj A A
N\/] | wa
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..........) V e } .......

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi.............

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Marcin Kuciak
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Kuciak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
Okregowg) Kgmisji Kwalifikacyjnej
Wi i} jizby Inkynieréw Budownictwa

&Y [ 2«)

dr nz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Kuciak

62-023 Gadki, Kamionki, os. Kresowe 5
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Marcin Kuciak
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

A

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
spn, akt WOUB-OKK-DP-0054-390/112012 Poma, dnka 20 grodeia 2012 r

DECYZJA

Na podsawic art. 24 wa. | pkt 2 ustowy z dnin 15 grudsia 2000 r. 0 samorzadsch zewodowych architekadw,
Inzynicrow budomnictws onz urbanistow (Dz.U. 2 2001 1. Nr 3 poz. 42, e pé@n zm.) i aet. 12 ust, | pki |, a2
ust. 394, 200,13 st | pht 1, ore st 4, w14 ust. 1 pkt 20 wstiwy 2 dnin T lipca 1994 . Prawo budowlane (sekst
Fedoaliny: B U, x 2010 r, Nt 243 por 1673 > phdn. rm.) oraz § 185 ust. | rozporzadeenia Ministra Transportu
i Budownictwn = dnis 28 Awietsin 2006 r. w sprwwic samodzielnych funkeji techmicmych w budowniciwie
(Dz. U. Ny 83 po. 578 2 pddn. zm.)

decyzia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jacek Bromber

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dmia 03 htego 1981 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0290/POOD/12

do prejektowania bez ograniczed
w specjalnoscl drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzke z wwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawic ant. 107 § 4 Kpa. odsigpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh upcawnicn badowlanych wskazano sa odwroche decyzii.

Poacecnw
1. Podstrwy do wy kosywon bt ssmodednych fankeji techmicamych w budouwsiciuie stanow | wpls do contrulnegn fejesn
Glirmezn Saspechaons Nadror Beadowlancao oeaz wpis na sk cooekén wheiiwe 2y samorzachs rascdouego
2. Od nimicjung deoyzjl Suzy edwolasic do Krjowey Komji Kwalifikocyjned Polstie) tedy Inzymicrdw Bodownicrna
w Wirsnrwie, = posrednictwern Widlkepalstle] Okrggowej Leby Intysicrow Bodownictvs w Peanasio
wienminke 14 dni od duty joj dorgcemia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjoc) WOIIB

WA

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Marcin Kuciak
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Na podstawic art.12 ust] pkt | § 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Bromber jest

upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, speswdzania projektdw budowlanych w specjalnosei objete) ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania koatroli sechnicznej utrzymanin obicktow budowlanych

bez ograniczeh.

Zgodnic z § I8 ust.| rozporzadzemia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawse
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, nindejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obsektu budowlanego, takicgo jok:

- droga, w rozumiénit prACpEEOW o drogach publicznyeh, 2 wylezeniem drogowych
obiektdw inzynicrskich oprocz przepustaw,

« droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Bodownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projektowania stanowiq podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
tereny w zukresic wiw specjalnodcd

Sking orzekajycy
ORWKMKMEW"\N‘ \
Pracwodniczacy — dr s, Danied Pawliekt: ...t LU Y]

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Bromber

62-080 Tarnowo Podgome, ul. Wenecka 2 ¢/1
2, Okrggowa Rada [zby
3, Giwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.u/n

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Marcin Kuciak
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu
terytorialnego

POLSEKGS
I & B A
INZYHIERQW

==t BUDOWKICTWA

Zaswiadczenie
o 1 s wery T o oeyTe
WEP-OIF-HWGE-P25 *

Pan Mardn Piotr Kudak o numerze swidencgjnym WEKP/BDA0L2 8 /09

adres Immieszkania Kamionki Os. Eresowe 5, 62-023 Ggdi

jest cxbonkiem Wiselkopolskie] Okrepowej Izby Indynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oypwilnej.

Hiniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-403-31.

Zatwintcrenie 20ctHD wWyZENATOEERE slsktronicTie | opetrzons bezpiecziym podpisam slsktronicorym
weryfikmwanym przy pomocy weznego kwalifiiowsnego certyfikstu w dniu 2021-05-03 roi prees:

VAndzimiarz Draber, Zacheoos Preswodniczaceso Rady Wisliopolsiie] Okresowe] by Indynieroe SBudosnichae.

[Tgesdnle mrt. 5wt T uwiesy 3 dels 18 wrasdnis 3000 ro o pedpkls slsirerioregen (O, UL 3L Mr 130 pes. LISD) dess @ portes]
sisronlcns cortmane Rergiscmy podosm slei ronkor ym ey o pry pomocyp sadsago bnafloewn nage cermE T g
rivarncoanires peid wrglssers vthis preweyeh dobormasieen ppoerreereT pe=dpha s wdnree gore gl |

" Werythece popranen cdd devpch w0 pin efurpm cabwlsdoies by med e opraeeessil on pa meecy pumeed werpikeopnegs mbwisdeoenis na

roresils Pzhhls] 2ty lnomilerise Eudosnloes sew plltoong pl uE hesviakiujge o = BloreT wisichss] Deragpaws] bty Indyrderdw
lessomricrirs.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Marcin Kuciak
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INZYMIERGW
BUDOWHICTW A

Faswiadczenie
o NuTerze werySikacyirym:

WEP-815-EQV-EET *

Pan Jacek Bromber o numerze ewidencyjnym WKP/BD,0253/14

adres zamieszkania ul. Wenecka 2C/1, 62-020 Tarnowo Podgorne

jest cztonkiem Wislkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowisdzialnosici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Whodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] by Indynierdw Budownicta.

|Zgodniz art. 5 ust 2 ustewy 2 dnia 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie elekronicrym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450 cans w postaci
slektronicone] apstrzone bezpiecmym podnisem slekbroniczmym wenyfikowsnym oy pomacy wainego bwslfikowenes certyfiinbu sy
rwnowaine pod wogiedem skutidw prawmych dokumantom opabrzonym podpsami winsnors crymi.|

W‘a‘gﬁnqq puprnmm dl‘l‘,‘l:h'I’rllrIEqu zafwindczeniu maodna sprnm:n SO Uy w\ll‘ilu:'ﬂn:gu zaswindczeria na

stromie Polskiz izoy Indynienta BUGOWRIChWS Wi pil.org.pl lub kontattujgc sie 2 Diurem weasciwej Otragowej izby Indynierow
BudorTichan.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Marcin Kuciak
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3. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajacych o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Marcin Kuciak reprezentujagcy MKM-Projekt inz. Marcin Kuciak

oswiadcza, ze opracowanie:

Budowa drogi taczacej ul. Powstancéw Wielkopolskich z ul. Powstancéw Ziemi Boreckiej

jest wykonane zgodnie z umowg zawartg z Gming Borek Wlkp. oraz z obowigzujacymi przepisami
technicznymi, rozporzadzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzy¢.

Poznan, 12.2021 1
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa drogi taczacej ul. Powstancéw Wielkopolskich z ul. Powstancéw Ziemi Boreckiej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA i PODPIS

) ) ) Projektowanie i kierowanie robotami
Drogowa Projektant inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08 budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowe;j

. - Projektowanie b iczen
Drogowa Sprawdzajacy | mgrinz. Jacek Bromber | WKP/0290/POOD/12 m",fs:evz?;foéiizdorg;aoruizje"

10
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowy drogi faczacej ul. Powstainicow
Wielkopolskich z ul. Powstancéw Ziemi Boreckiej. Budowa drogi polegaé bedzie nie tylko na
budowie nowej nawierzchni jezdni, ale takze chodnika, zjazdéw oraz wykonaniu kanatu
technologicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie na omawianym terenie wystepujg drogi utwardzone z gruzu, lub gruntowe, ktére
stanowig dojazd do powstajgcych nowych budynkéw deweloperskich oraz prywatnych wtascicieli.
W przysztosci rozbudowany ukfad drogowy stanowié bedzie drogi dla nowopowstajgcego osiedla.
Niektére grunty, ktére w przysztosci majg zosta¢ wykorzystane pod droge stanowig wtasnoscé
prywatnych wiascicieli dlatego ukfad jest na razie niespdjny i nie stanowi bezposredniego potaczenia
omawianych ulic. Na omawianym terenie wystepuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, Uchwata VVIV/194/2008 z dnia 2008-10-30, ktéra to omawiany teren pod drogi
kwalifikuje jaki KDD czyli drogi, ulice publiczne, gminne dojazdowe. Przysztosciowy uktad ma
stanowi¢ potaczenia ulic i wjazd na osiedle odbywac sie bedzie z ulicy Powstaricow Wielkopolskich
oraz Powstancéw Ziemi Boreckiej. Otoczenie stanowig gtéwnie dziatki budowlane wraz z
nowopowstajagcymi budynkami. W pasie drogowym oraz w jego sasiedztwie zlokalizowano:
kanalizacje sanitarng, sie¢ wodociggows, sieci gazowe, sieci elektroenergetyczne, oraz
projektowane sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, sieci gazowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkow komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikdw, a w szczegdlnosci pieszych, ktérzy do tej pory
poruszali sie po utwardzonym terenie. Dojazd do omawianego osiedla odbywa sie z ul. Powstancow
Wielkopolskich — byta droga wojewddzka oraz do drugiej czesci z ul. Powstaricdw Ziemi Boreckie;j.

Budowa ulic zgodnie z projektem budowlanym nie bedzie na tym etapie stanowita
potgczenia pomiedzy tymi ulicami, poniewaz nie wszystkie grunty, dziatki s wtasnoscig gminy Borek
WIkp. Potgczenie oraz spéjny uktad osiedlowy wykonane zostang w innym opracowaniu po
wykupieniu gruntdw przez inwestora.

Budowa inwestycji obejmie wykonanie drogi, chodnikéw zjazdéw do posesji oraz kanatu
technologicznego. Projektowane drogi odwadniane zostang poprzez nadanie odpowiednich
spadkdéw podtuznych i poprzecznych do projektowanych na tym etapie studzienek Sciekowych fi
500, a nimi poprzez przykanaliki do projektowanej wg. odrebnego opracowania nie zwigzanego z
tym projektem kolektora kanalizacji deszczowej.

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementow
obiektu

Dtugosé odcinka ulic - 576,40 mb
Przykanaliki z rur $200 mm litych SN8 -121,6 mb
Wpusty deszczowe DN 500 mm - 24 szt.
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Budowa drogi tgczgcej ul. Powstaricow Wikp. z ul. Powstaricow Ziemi Boreckiej

Kraweznik betonowy 15x30x100 - 11455m
Opornik betonowy 12x25x100 -985m
Sciek z dwdch rzeddw kostki brukowej betonowej - 1198,0 m
Obrzeze betonowe 8x30x100 - 677,5m
Nawierzchnia jezdni - 3135,95 m2
Nawierzchnia chodnika - 540,53 m2
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej - 183,5m2
Dtugos¢ trasy kanatu technologicznego KTu -505,8m
Dtugos¢ trasy kanatu technologicznego KTp -42,60m
Studnie SKR-1 - 11,0 szt.

5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu

Teren objety opracowaniem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
Uchwata VVIV/194/2008 z dnia 2008-10-30. W sprawach zwigzanych z budowg drég nalezy
zapewni¢ mozliwo$¢ i warunki prowadzenia dziatan ratowniczych miedzy innymi poprzez
doprowadzenie drég pozarowych wymaganych dla terendéw i obiektow okreslonych w przepisach
szczegblnych. Dopuszcza sie poszerzenie terendw komunikacji. Odprowadzanie wody deszczowej
poprzez sie¢ kanalizacji deszczowej lub odbiornikéw otwartych czyli rowéw.

Caty teren objety jest strefg ,W” ochrony archeologicznej. Dziatalnos¢ inwestycyjna wymaga
uzgodnienia konserwatora zabytkéw, ktéry poda warunki dla catego obszaru planu lub dla
indywidualnych inwestorow.

Dziatki i teren na ktérym projektowany jest obiekt budowlany nie sg wpisane do rejestru
zabytkéw oraz do gminnej ewidencji zabytkéw i nie podlega ochronie, a zamierzenie budowlane nie
znajduje sie w granicach terenu goérniczego. Przewidywane zagrozenie dla srodowiska stanowic
moze emisja spalin, hatas, niekontrolowane wycieki oleju lub substancji ropopochodnych z
pojazdéw uzytkujgcych ulice. Nie wyklucza sie powstawania niewielkich drgan generowanych
poprzez przejezdzajgce pojazdy oraz maszyny.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na omawianym terenie wydzielony uktad komunikacyjny zapewnia sprawny dojazd stuzb
pozarniczych w celu prowadzenia okreslonych czynnosci. Parametry techniczne drég zapewniaja
mozliwos¢ dojazdu pojazddw specjalnych. Bezposrednio przy drodze zlokalizowane sg hydranty
wyposazone w zawor i zfgcze do weza. Cisnienie w hydrantach oraz zaopatrzenie w ilo$¢ wody
zapewnia nieprzerwang dostawe wody do czynnosci pozarniczych. Wzdtuz drég przebiega rura
wodociggowa o srednicy DN110.

7. Projektowane parametry techniczne

Kategoria drogi gminna
Klasa techniczna dojazdowa
Przekrdj drogi 1x2
Kategoria ruchu KR1-2
Szerokos¢ jezdni 50-7,0
Szerokos¢ chodnika przy jezdni 2,0m
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Budowa drogi tgczgcej ul. Powstaricow Wikp. z ul. Powstaricow Ziemi Boreckiej

Szerokos$¢ chodnika oddalonego od jezdni 1,5m

Szerokos¢ zjazdow zgodnie z PZT

Spadek jezdni daszkowy 2,0%, dwustronny 2%
Spadek zjazdoéw dostosowac do istniejgcego terenu
Spadek chodnika 2,0%

Spadek pobocza umocnionego 8,0%

Obramowanie jezdni kraweznik 15x30x100, 15x22x100
Obramowanie chodnika obrzeze betonowe 8x30x100
Obramowanie zjazdow - tyt opornik betonowy 12x25x10
Przykanaliki $200 mm PVC lite

Wpusty uliczne betonowe DN 500 mm

8. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jest zdefiniowany w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane jako
»teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy,
tego terenu”. Przyjeta w projekcie budowa jezdni wraz z chodnikami i odwodnieniem nie
wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu sgsiadujgcych dziatek, na ktérych zlokalizowane sg
tereny zielone. Do przedmiotowych terenéw prowadzg zjazdy. Obszar oddziatywania zamyka sie w
liniach oznaczonych na rysunku.

Przyjety w projekcie obszar oddziatywania obiektu to teren zajety przez obiekt, oraz teren
wokot obiektu, po ktérym poruszac sie beda pracownicy, sprzet i transport zwigzany z budowa.
Obiekt zlokalizowany jest na terenie na ktédrym brak jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projektant: .......cocveeveerneceseese e
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Budowa drogi tgczgcej ul. Powstaricow Wikp. z ul. Powstaricow Ziemi Boreckiej

I1l. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny - skala 1:25000

2.0 Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500
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I. CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem ma petni¢ funkcje komunikacyjng i jest do droga,
ulica wraz z chodnikiem i zjazdami do posesji. Omawiana droga jest czescig sieci drog potaczonych
ze sobg bezposrednio. Na omawianych ulicach wystepuje przekrdj drogowy.
Zgodnie z Zatacznikiem do Prawa Budowlanego omawiana inwestycja kwalifikuje sie do
nastepujacych kategorii obiektow budowlanych:
- kategoria XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe
- kategoria XXVI — sieci jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Celem ogdélnym jest poprawa wewnetrznej i zewnetrznej dostepnosci komunikacyjnej poprzez
poprawe jakosci potgczen o znaczeniu lokalnym. Z punktu widzenia spotecznego istotna jest
poprawa poziomu spotecznego i gospodarczego oraz stanu sieci komunikacyjnej. Budowa nowych
drég wptywa na wzrost mobilnosci zawodowej mieszkancéw, zwiekszenie przepustowosci innych
drég, zwiekszenie atrakcyjnosci inwestycyjnej terendw, a takze poprawe bezpieczenstwa
uczestnikéw korzystajgcych z obiektu.

Projektowana droga posiada¢ bedzie jezdnie przeznaczong dla pojazdéw oraz wydzielone
chodniki dla ruchu pieszych. Zamierzeniem budowy obiektu jest sprawna komunikacja zaréwno
piesza jak i samochodowa oraz wjazd na posesje.

Celem ogdlnym kanatu technologicznego jest zapewnienie zaspokojenia potrzeb spotecznych w
zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Droga, ulica jest obiektem liniowym. Forma architektoniczna obiektu jest prosta. Obiekt petni
funkcje komunikacyjng, ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzi¢ komunikacje pieszg jak i
samochodowa. Kanalizacja deszczowa petni funkcje odwadniajgcg i ma za zadanie odprowadzié
sprawnie oraz w sposéb uregulowany i kontrolowany wody opadowe do odbiornika.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1 Parametry techniczne

Kategoria drogi gminna

Klasa techniczna dojazdowa
Przekrdj drogi 1x2
Kategoria ruchu KR1-2
Szerokos¢ jezdni 50-7,0
Szerokos$¢ chodnika przy jezdni 2,0m
Szerokos¢ chodnika oddalonego od jezdni 1,5m
Szerokos¢ zjazdéw zgodnie z PZT

Spadek jezdni daszkowy 2,0%, dwustronny 2%
1



Spadek zjazdow dostosowac do istniejgcego terenu

Spadek chodnika 2,0%

Spadek pobocza umocnionego 8,0 %

Obramowanie jezdni kraweznik 15x30x100, 15x22x100
Obramowanie chodnika obrzeze betonowe 8x30x100
Obramowanie zjazdow - tyt opornik betonowy 12x25x10
Przykanaliki $200 mm PVC lite

Wpusty uliczne betonowe DN 500 mm

4.2 Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementéw obiektu

Dtugos¢ odcinka ulic - 576,40 mb
Przykanaliki z rur $200 mm litych SN8 -121,6 mb
Wpusty deszczowe DN 500 mm - 24 szt.
Kraweznik betonowy 15x30x100 - 11455m
Opornik betonowy 12x25x100 -985m
Sciek z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej - 1198,0m
Obrzeze betonowe 8x30x100 - 677,5m
Nawierzchnia jezdni - 3135,95 m2
Nawierzchnia chodnika - 540,53 m2
Nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej - 183,5m2
Dtugosé trasy kanatu technologicznego KTu - 505,8m
Dtugosc¢ trasy kanatu technologicznego KTp -42,60m
Studnie SKR-1 - 11,0 szt.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej
wykonanej przez ,Pracownia dokumentacji hydrogeologicznych” Piotr Wolcyrz stwierdzono
wystepowanie gruntow spoistych — glin piaszczystych twardoplastycznych. Lokalnie ponizej
konstrukcji rozpoznano grunty piaszczyste, piaski drobne, piaski srednie i pospotki oraz utwory
lodowcowe gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste. Utwory piaszczyste wystepujg pod
nasypem nie budowlanym, a gtebiej utwory gliniaste. Wode gruntowga nawiercono w formie sgczen
w glinach na gtebokosci od 1,9 do 2,7 m (otwory nr 1,2,3,5,7) czyli 118,44- 120,46 m npm.
Natomiast w otworze nr 6 nawiercono zwierciadto swobodne w obrebie wktadki piasku drobnego
na gtebokosci 1,7 m czyli 119,9 m npm. W podtozu projektowanej drogi, pod warstwg nasypu
niebudowlanego o migzszosci od 0,2 do 0,8 m zalegajg grunty nosne o migzszosci co najmniej 2,2-
2,8 m o zmiennych parametrach geotechnicznych oraz zréznicowanym przestrzennym
wystepowaniu.

W rozpoznanym podfozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Przyjeto
pierwszg kategorie geotechniczng oraz grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G2/G3 ze
wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych, wysadzinowych. Ze wzgledu na tg okolicznosé
zdecydowano zastosowaé ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0 gr. 15cm.



6. Zapewnienie niezbednych warunkéw dla osob o ograniczonej sprawnosci
ruchowej

Na dojsciach do chodnika przewidziano obnizenie kraweznikdw do 2cm w celu swobodnego
przejazdu wozkéw inwalidzkich i przejscia przez jezdnie.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sgsiedztwie. Inwestycja
klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddziatywac na srodowisko i
nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Docelowa eksploatacja drogi po wykonaniu robdét spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych,
dzieki uptynnieniu ruchu pojazdoéw,

b) uporzadkowanie sptywu wod opadowych poprzez wykonanie kanalizacji deszczowe;j

c) przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbiérkach i pracach

budowlanych.

Ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje sie zastosowanie wytgcznie materiatéw budowlanych posiadajgcych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i sSrodki transportu
takze bedg posiadaé odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce je do uzycia. Przy realizacji
przedsiewziecia zarowno Wykonawca jak i Inwestor zwrécg szczegdlng uwage na ograniczenie
zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet bedg wtaczane tylko na czas ich pracy, woda bedzie
uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materiaty sypkie niezbedne do realizacji
inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem
materiatu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Zapobieganie zanieczyszczenia powierzchni ziemi planuje sie osiggng¢ poprzez taka
organizacjg placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawaty resztki materiatéw
budowlanych, ktére mogtyby powodowac zanieczyszczenie gruntu. Gospodarka odpadami bedzie
prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami ochrony srodowiska; wytwarzane w
trakcie budowy odpady sktadowane bedg w szczelnych zamknietych kontenerach, a nastepnie
wywozone na sktadowisko odpaddw.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany muszg spetniac standardy w zakresie
ochrony srodowiska (m.in. posiadac¢ aktualne przeglady techniczne, posiadac katalizatory) ilos¢
zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan
Przewiduje sie jednozmianowy cykl pracy.



8. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Branza drogowa/sanitarna
Projektowane studzienki $ciekowe fi 500 wraz z przykanalikami fi 200 zapewnig prawidtowe
odprowadzenie wdd do projektowanej niezaleznie od tego opracowania kanalizacji deszczowe;.

Branza teletechniczna

Projektowany kanat technologiczny ma za zadanie zapewnienia zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych. Zostanie wybudowany kanat
technologiczny uliczny wzdtuz drogi oraz kanat technologiczny przepustowy w poprzek drogi. Na
kanatach zostang wybudowane studnie.

9. Informacja o zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy.

Projektant: .......ccccveeveeneneceseesecee e



Il. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan orientacyjny - skala 1:25000
2.0 Plan sytuacyjny - skala 1:500
3.0 Przekroje normalne - skala 1:50

4.0 Przekrdj podtuzny - skala 1:100/1000
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l. Informacja BIOZ

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz.
1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz.
1256) i powinien zawierad:

1) strone tytutowa
Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

. nazwe i adres obiektu budowlanego;
o imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;
. imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzgdzajgcego plan bioz, a w przypadku

gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub
nazwe i adres podmiotu sporzgdzajgcego plan bioz.

2) czes¢ opisowa
Czesc opisowa zawiera w szczegdlnosci:

. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;

. wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

. wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

J informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

J informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie
do rodzaju zagrozenia;

. informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby;

. okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;
. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

J wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

3) czes¢ rysunkowa, w przypadku gdy w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z
rodzajéw robét budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
1



budowlane, zwanej dalej "ustawg" lub gdy wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30
dni roboczych i jednoczes$nie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnos¢
wykonywanych robét przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Cze$¢é rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

. czytelng legende;

o oznaczenie czynnikdw moggacych stwarzac zagrozenie;

. rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;

. rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

o rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania
materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego;

. rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatéw;

. przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

. lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robét budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone
adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo
budowlane ujety jest w w/w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Sposdb prowadzenia instruktazu:

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznac pracownikdw z rodzajem i charakterem
wykonywanych robét oraz przedstawié¢ mozliwe do wystgpienia zagrozenia i niebezpieczenstwa dla
zdrowia lub zycia ludzi.

Nalezy zapozna¢ pracownikéw ze srodkami ochrony BHP i metodami bezpiecznego wykonywania
pracy. Oprocz tego bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji zadan, w miejscu pracy nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy bezpiecznego wykonywania pracy z wykorzystaniem
dostepnych srodkéw ochrony zdrowia i zabezpieczenia stanowiska pracy. Pracownicy muszg by¢
poinstruowani

o mozliwosciach, metodach i drogach ewakuacji z terenu budowy podczas wystgpienia zagrozenia
zycia lub zdrowia. Kazdy instruowany pracownik musi potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia
stanowiskowego w zakresie BHP i udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
2004.180.180 — obowigzujacy, Dz. U. 2005.116.972).

Nazwa i adres obiektu budowlanego
»Budowa drogi taczacej ul. Powstancow Wielkopolskich z ul. Powstancéw Ziemi Boreckiej”
Jednostka ewidencyjna: 300401 _4,

Obreb 0001 Borek WIkp., Borek Wlkp. — miasto,
579/2,1116/4, 541/14, 541/36, 541/38, 1116/17, 541/28, 541/26, 541/29



Nazwa inwestora i adres

Gmina Borek Wlkp., ul. Rynek 1, 63-810 Borek WIlkp.

Imie i nazwisko projektanta sporzadzajgcego informacje
inz. Marcin Kuciak

Data opracowania
grudzien 2021r.

Zakres i kolejno$¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego

Budowa drogi tgczgcej ul. Powstancéw Wielkopolskich z ul. Powstancéw Ziemi Boreckiej:
- roboty przygotowawcze,

- tyczenie w terenie trasy drogi oraz kanatu technologicznego,

- roboty ziemne pod elementy kanatu technologicznego,

- wykonywanie elementéw kanatu technologicznego,

- ustawienie opornikéw, kraweznikdéw i obrzezy,

- wykonywanie elementéw kanalizacji deszczowej,

- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni,

- wykonanie podbudowy,

- utozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

- wykonanie humusowania, profilowania terenu,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz elementéw bezpieczenstwa ruchu,
- roboty porzadkowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na trasie projektowanej drogi znajdujg sie nastepujgce uzbrojenie terenu gaz, prad, woda, sieé
sanitarna.
Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- brak
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych :
- przysypanie ziemig przy wykonywaniu wykopu,
- wpadniecie do wykopu.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegOllnie niebezpiecznych:
- szkolenie ogdlne w zakresie BHP,
- omowienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi,



- omoéwienie zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
i ucigzliwych.
- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca
pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:
inz. Marcin Kuciak



ll. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia



