
PROJEKT BUDOWLANY

Stadium

Tytuł rysunku

Stanowisko

Projektant

Sprawdzający

inż. Marcin Kuciak

Imię i nazwisko Specjalność  Nr uprawnień Podpis

WKP/0260/PWOD/08

Biuro Projektowo - Konsultingowe

 MKM - PROJEKT

inż. Marcin Kuciak

 ul. Kazimierza Wielkiego 5/1

61-863 Poznań

tel. 61-415-25-21

TEMAT

INWESTOR

WYKONAWCA

DATA:

RYSUNEK NUMER:

12.2021 1:50

3.1

SKALA:

BRANŻA:

DROGOWA

ARKUSZ NUMER:

-

Asystent

projektanta

inż. Klaudia Ratajczak

- -

mgr inż. Jacek Bromber

WKP/0290/POOD/12

PRZEKROJE NORMALNE

Gmina Borek Wllp.

ul. Rynek 1

63-810 Borek Wlkp.

Budowa drogi łączącej ul.

Powstańców Wielkopolskich z ul.

Powstańców Ziemi Boreckiej
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 Przekrój normalny 1-1

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

3.00m

Pas ruchu

o
ś
 
p

r
o

j
.
 
d

r
o

g
i

2%

3.00m

2%

Pas ruchu

2%

1.90m

Chodnik

1

:

1

,

5

 Przekrój normalny 2-2

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni na chodniku

betonowa kostka brukowa,

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm
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 Przekrój normalny 3-3

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni na zjeździe

betonowa kostka brukowa,

koloru grafitowego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C5,0/6,0, gr. 20cm

2.49m

Zjazd

Konstrukcja nawierzchni na zjeździe

betonowa kostka brukowa,

koloru grafitowego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C5,0/6,0, gr. 20cm
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 Przekrój normalny 4-4

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm
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 Przekrój normalny 5-5

Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

0.75m
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Konstrukcja nawierzchni

w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej

koloru szarego, gr. 8cm

podsypka

cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm, gr. 20cm

ulepszone podłoże z kruszywa związanego

hydraulicznie cementem C1,5/2,0, gr. 15cm

5.08m
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