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I. Tekst
1.Wstep

Badania warunkéw gruntowo-wodnych 1 parametrow geotechnicznych
stanowigce przedmiot tej dokumentacji, zostaty wykonane dla firmy Biuro
Projektowo-Konsultingowe MKM- Projekt inz. Marcin Kuciak, ul. Kazimierza
Wielkiego 5/1, 61-863 Poznan, pod budowe drogi taczacej ul. Powstancow
Wikp. z ul. Powstancéw Ziemi Boreckie;.

Lokalizacje 1 glgbokos¢ otwor6w uzgodniono z Zamawiajagcym. W niniejszej
dokumentacji wykorzystano PN-B-02479 GEOTECHNIKA-Dokumentowanie
geotechniczne oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012 r.poz.463). Zgodnie z ww. rozporzadzeniem obiekt zaliczono wstgpnie do
I kategorii geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Ostateczng decyzje w tej
sprawie podejmie projektant.

Ponadto w dokumentacji wykorzystano nastgpujace normy:

-polska norme¢ PN-B-04452 : Geotechnika- badania polowe

-polska norme¢ PN-B-02479 : Geotechnika-Dokumentowanie geotechniczne
-Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne- Rozpoznawanie i badania podtoza
gruntowego

-polska norme¢ i euronorme¢ PN-EN ISO : 668-1 —Badania geotechniczne.
Oznaczanie 1 klasyfikowanie gruntow.

2.0pis wykonanych prac

W celu udokumentowania  warunkéw  gruntowo-wodnych  podtoza
projektowanej inwestycji wykonano nast¢pujace prace:

7 wiercen mechanicznych o srednicy 4 do gigbokosci 0,6-3,0 m (zal. nr 3)
Otwory nr 1-3 oraz 5-7 wykonano do 3,0 m. Natomiast otwor nr 4 do 0,6 m,
gdyz mimo wysitkow nie udato si¢ przewierci¢ warstwy nasypu nie
budowlanego sktadajacego si¢ z fragmentow cegiet 1 betonu.

- badania makroskopowe gruntéw

- prace kameralne: opracowanie tekstu i1 zatgcznikow do dokumentacji
Wiercenia wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejacych
obiektow, w oparciu o mape¢ otrzymang od Zamawiajacego. Prace wiertnicze
wykonano w dniu 4 grudnia 2021 roku.

3.Budowa geologiczna

Szescioma wykonanymi otworami badawczymi do glebokosci 3,0 m pod



warstwg nasypu nie budowlanego o migzszosci 0,2 m-0,8 m (gleba, piasek, gruz,
cegly, beton, glina) rozpoznano rodzime osady czwartorzedowe. Utwory
czwartorzedowe nawiercone otworami badawczymi to osady plejstocenskie
wodnolodowcowe piaski drobne, srednie 1 pospotki oraz utwory lodowcowe
gliny piaszczyste, gliny pylaste 1 piaski gliniaste. Utwory piaszczyste wystepuja
pod nasypem nie budowlanym w otworach nr 1, 2, 3, 7. Po nimi wystepuja
utwory gliniaste. Odwrotnie jest w otworach nr 5 1 6 gdzie pod nasypem
wystepuja utwory gliniaste (gliny 1 piaski gliniaste). W otworach nr 5 1 6
wystepuja dwie warstwy utworéw niespoistych, przedzielonych warstwa
pospoiki lub piasku drobnego.

Generalnie w spagu wykonanych otwrow wystepuja utwory spoiste —gliny
piaszczyste lub pylaste.

Lokalizacj¢ wykonanych otwordéw przedstawiono na zatgczniku nr 1-mapie
dokumentacyjnej. Natomiast profile litologiczne wykonanych otworéw wraz z
oznaczeniem wilgotnosci 1 stanu przedstawiono na zatgczniku nr 3-kartach
dokumentacyjnych otworéw. Na zalaczniku nr 4 przedstawiono przekroje
geotechniczne.

4.Warunki wodne

W podtozu projektowanej drogi gminnej w Borku Wielkopolskim bezposrednio
pod nasypami nie budowlanymi wyst¢puja utwory dobrze przepuszczalne dla
wody - piaski drobne 1 srednie(otwory nr 1,2,3,7) lub utwory stabo
przepuszczalne dla wody —gliny 1 piaski gliniaste (otwory nr 5,6). Wode¢
gruntowg nawiercono w formie sgczen w glinach na glebokosci od 1,9 do 2,7 m
(otwory nr 1,2,3,5,7) czyli 118,44- 120,46 m npm. Natomiast w otworze nr 6
nawiercono zwierciadto swobodne w obrgbie wkiadki piasku drobnego na
glebokosci 1,7 m czyli 119,9 m npm. Wspoéiczynnik filtracji utworéw dobrze
przepuszczalnych dla wody - piaskéw drobnych wynosi 1x10° m/s, piaskow
Srednich 1x10* m/s a pospdlek-1x10° m/s. Natomiast utwory stabo
przepuszczalne dla wody —gliny piaszczyste 1 pylaste majg wspotczynnik
filtracji 1x10®m/s a piaski gliniaste-1x10° m/s.

S.Warunki gruntowe

Warunki gruntowe w podtozu omawianego terenu okreslono na podstawie
badan terenowych oraz na podstawie prac dokumentacyjnych w oparciu o norme¢
PN-81/B-03020.Grunty wystepujace pod warstwg nasypu nie budowlanego o
migzszosci 0,2-0,8 m ujeto w szesciu warstwach geotechnicznych o zmiennych
wartosciach cech fizyczno- mechanicznych. Sg to grunty mineralne nie spoiste :
srednio zageszczone oraz grunty spoiste : twardoplastyczne . Przy wydzielaniu
kategorii gruntu pomini¢to nasyp niebudowlany z uwagi na fakt, ze nie jest on
gruntem nosnym. Wydzielono :



-warstwe geotechniczng nr I- piasek drobny, piasek drobny z domieszka
piasku gliniastego (Pd,Pd//Pg),z6lty ,malo wilgotny, wilgotny i mokry,
srednio zageszczony, o stopniu zageszczenia Ip=0,55

-warstwe geotechniczng nr II- piasek Sredni(Ps),z6ity , malo wilgotny ,
srednio zageszczony, o stopniu zageszczenia Ip=0,50

-warstwe geotechniczng nr III- gling pylasta (G[I), zotto-szara, mato
wilgotng, twardoplastyczna, o stopniu plastycznosci I1.=0,10

-warstwe geotechniczna nr IV- gline piaszczysta(Gp),zotto-szara, malo
wilgotng, twardoplastyczna, o stopniu plastycznosci I1.=0,10

-warstwe geotechniczng nr V- piasek gliniasty (Pg),z6ity, mato wilgotny,
twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci I.=0,00

warstwe geotechniczna nr VI- pospotke zéita, malo wilgotna , Srednio
zageszczong, o stopniu zageszczenia Ip=0,60

Omawiane podloze posiada  zlozong budowe geologiczng 1 wykazuje
zroznicowanie pod wzgledem warunkow geotechnicznym. Przekroje
geotechniczne przedstawiono na zalaczniku nr 4. Szczegélowe parametry
gruntéw budujacych poszczegdlne warstwy geotechniczne podano na zal. nr 5.

6.Whnioski

a)W podiozu projektowanej drogi, pod warstwa nasypu niebudowlanego o
migzszosci od 0,2 do 0,8 m zalegaja grunty nosne o0 migzszosci co najmniej
2,2-2,8 m o zmiennych parametrach geotechnicznych oraz zréznicowanym
przestrzennym wystepowaniu. S3 grunty spoiste : gliny pylaste (warstwa nr III),
gliny piaszczyste (warstwa nr IV), piaski gliniaste (warstwa nr V) w stanie
twardoplastycznym oraz grunty nie spoiste : piaski drobne, piaski drobne
domieszkg piasku gliniastego (warstwa nr I) 1 piaski srednie (warstwa nr II) oraz
pospotki (warstwa nr VI) w stanie Srednio zageszczonym. Warstwy nr I, II, 11,
IV, V, VI majg korzystne dla posadowienia obiektu parametry geotechniczne.
Nalezy jedynie usung¢ nasyp niebudowlany. W zaleznosci od przyjetej
gtebokosci posadowienia podioza drogi dobra¢ do nich odpowiedni rodzaj
konstrukcji podtoza pod utwardzenie nawierzchni drog.

b) W podlozu projektowane; drogi gminnej w Borku Wielkopolskim
bezposrednio pod nasypami nie budowlanymi wystepuja utwory dobrze
przepuszczalne dla wody - piaski drobne 1 Srednie(otwory nr 1,2,3,7) lub utwory



stabo przepuszczalne dla wody —gliny 1 piaski gliniaste (otwory nr 5,6). Wode¢
gruntowg nawiercono w formie sgczen w glinach na glebokosci od 1,9 do 2,7 m
(otwory nr 1,2,3,5,7) czyli 118,44- 120,46 m npm. Natomiast w otworze nr 6
nawiercono zwierciadto swobodne w obrgbie wkiadki piasku drobnego na
gtebokosci 1,7 m czyli 119,9 m npm.

c)Przy projektowaniu i wykonaniu rob6t nalezy pami¢tac, ze gliny piaszczyste i
pylaste oraz piaski gliniaste sg gruntami bardzo wrazliwymi na wszelkie zmiany
zawilgocenia to jest na przesuszanie ,przemarzanie 1 nawodnienie .Pod
wpltywem tych czynnikdw moga pogarsza¢ swoje wtasciwosci geotechniczne.
Grunty na dnie wykopu nalezy chroni¢ zgodnie z zaleceniami w p.2.4. normy
PN-81/B-03020.Nie wolno dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w dnie wykopu 1
pod podtozem projektowanej drogi. W strefie wystepowania glin pod
konstrukcja drogi nie stosowac zadnych podsypek z gruntow nie spoistych tylko
na dnie wykopow, uktada¢ warstwe wyrownawcza z chudego betonu..

d) Parametry geotechniczne podane w zalgczniku nr 5 pozwolg na wykonanie
niezbednych obliczen statycznych dla zaprojektowania podtoza drogi.

e) Gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi w tym rejonie Polski 0,8 m
f) Nalezy usung¢ warstwe nasypu nie budowlanego o migzszosci 0,2-0,8 m.

g) Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie(t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 124)
wystepujace bezposrednio pod nasypami - piaski drobne i Srednie naleza
do grupy nosnosci G1 (otwory nr 1,2, 3)

Wystepujace pod nasypami gliny piaszczyste(otwory nr 6 i 7) nalezg do
grupy nos$nosci G2. Wystepujace pod nasypami piaski gliniaste (otwor nr 5)
nalezg do grupy nosnosci G3. Warunki wodne sa dobre dla 4 wykonanych
otworéw nr 1,2,3,5 (woda ponizej 2 m) oraz przecietne dla 2 otworow nr 6 i
7 (woda od 1 do 2 m).
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Objasnienia:

O - wykonane otwory badawcze nr 3,4,5,6

"' C- D - linia przekroju geotechnicznego



ZAL.NR 2

OBJASNIENIA DO KART DOKUMENTACYJNYCH OTWOROW

Skroty

I. Litologia

NN-nasyp niebudowlany
Utwory nie spoiste :
Pd-piasek drobny

Ps- piasek sredni

Po —pospoétka z domieszka piasku gliniastego
Utwory spoiste:

Gp-glina piaszczysta
G[I-glina pylasta

Pg-piasek gliniasty gliniasty
I1. Wilgotno$¢ naturalna
mw- malo wilgotny

w — wilgotny

m — mokry

III. Stan gruntu

Grunty nie spoiste :
$zg- Srednio zageszczony

Grunty spoiste:
tpl-twardoplastyczny

IV. Warstwy geotechniczne

L IL IIL, IV, V, VI — numery warstw geotechnicznych

V. Woda gruntowa

V¥ —zwierciadlo wody nawiercone i ustalone w metrach pod powierzchnia terenu
1,7



Karta dokumentacyjna otworu nr 1

Zal. nr 3.1

Temat: Borek Wlkp. —budowa drogi taczacej ul. Powstancow Wlkp.
z ul. Powstancow Ziemi Boreckiej

Rzegdna: 122,63 m npm, X=5753724, 440Y=6447390,457, Data: 4.12.2021

Numer Woda Glebokosé Profil [ Rodzaj gruntu Wilgot- | Stan gruntu Ip (stopien
warstwy gruntowa |[m ppt mnpm | litolog. nosé zageszczenia)
geotech. m ppt skala 1:50 natural- IL(stopien
na plastycznosci)
Warstwa NNV | Nasyp
f‘:zt;(;pogem ANV | niebudowlany
nasypowa m (NN)
nieno$na
08 12183 1= Piasek drobny | mw $zg Ip=0,55
I .
12 12143 [t (Pd)zotty
~[~[~/
~[~[~/
it ~fmf~] Glina pylasta mw tpl 1=0,10
~/~I~/ | (GP)
] z6tto-szara
v ~[~[~/
2,4 sacz. ~I~1~1
[~I~/

-3,0 119,63




Zat. nr 3.2
Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Temat: Borek Wlkp. —budowa drogi taczacej ul. Powstancow Wlkp.
z ul. Powstancow Ziemi Boreckiej

Rzedna:122,05 m npm, X=5753776, 398,Y=6447402,682, Data: 4.12.2021

Numer Woda Glebokosé Profil [ Rodzaj gruntu Wilgot- | Stan gruntu Ip (stopien
warstwy gruntowa |[m ppt mnpm | litolog. nosé zageszczenia)
geotech. m ppt skala 1:50 natural- IL(stopien
na plastycznosci)

Warstwa NNV | Nasyp (NN)
nienosna :

niebudowlan

04 121,65 NVWW y
,,,,,, Piasek sredni mw $zg 15=0,50
L I PO (Ps)z6tty

-1.8 120,25 | s 400

Piasek gliniasty | mw tpl 11=0,00
v JA AT (Pg) z6tty
v JA A .
— 2.5 sacz. -2,5 119,55 T, Glina (Gp) mw tpl 1.=0,10

11111 piaszczysta
z0tto-szara

-3,0 119,05




Zat. nr 3.3
Karta dokumentacyjna otworu nr 3

Temat: Borek Wlkp. —budowa drogi taczacej ul. Powstancow Wlkp.
z ul. Powstancow Ziemi Boreckiej

Rzegdna:121,14 m npm, X=5753870, 225,Y=6447412,893, Data: 4.12.2021

Numer Woda Glebokosé Profil [ Rodzaj gruntu Wilgot- | Stan gruntu Ip (stopien
warstwy gruntowa |[m ppt mnpm | litolog. nosé zageszczenia)
geotech. m ppt skala 1:50 natural- IL(stopien
na plastycznosci)
Warstwa NMVWW | Nasyp (NN)
fuenosna ANV | niebudowlany
_— JATAAAN
0.6 12054 1= Piasek drobny | mw $zg Ip=0,50
...... (Pd)z6ity 7
| e dom.piasku
15 119,64 |oee- gliniastego
11111
111171
777/ |Glina (Gp) mw tpl 1:=0,10
v ///]] |piaszczysta
///]] |zo6lto-szara
Y 11111
2,7 sacz. /11111

3,0 118,14 [L1111




Karta dokumentacyjna otworu nr 4

Zal. nr 3.4

Temat: Borek Wlkp. —budowa drogi taczacej ul. Powstancow Wlkp.

z ul. Powstancow Ziemi Boreckiej

Rzegdna: 121,05 m npm, X=5753973, 990,Y=6447452,400, Data: 4.12.2021

Numer Woda Glebokosé Profil [ Rodzaj gruntu Wilgot- | Stan gruntu Ip (stopien
warstwy gruntowa |[m ppt mnpm | litolog. nosé zageszczenia)
geotech. m ppt skala 1:50 natural- IL(stopien
na plastycznosci)
Warstwa NMVWW | Nasyp (NN)
fuenosna ANV | niebudowlany
06 12045 MWW | (Gruz,gleba,
beton)
brak
mozliwosci

dalszego
wiercenia




Karta dokumentacyjna otworu nr 5

Zal. nr 3.5

Temat: Borek Wlkp. —budowa drogi taczacej ul. Powstancow Wlkp.
z ul. Powstancow Ziemi Boreckiej

Rzedna:121,56 m npm, X=5753982, 725,Y=6447390,994, Data: 4.12.2021

Numer Woda Glebokosé Profil [ Rodzaj gruntu Wilgot- | Stan gruntu Ip (stopien
warstwy gruntowa |[m ppt mnpm | litolog. nosé zageszczenia)
geotech. m ppt skala 1:50 natural- IL(stopien
na plastycznosci)
W.nieno$na NV | Nasyp (NN)
v 0.2 121,36 /.11 | Piasek gliniasty | mw tpl I.=0,00
11111 | (Pg)zotty
S0
_1’1 120’46 ./././-/-/
VI *.0.2.%.% | Pospotka(Po) [ mw $zg Ip=0,60
¢.0.0.0.% | zotta
-2,3 119,26 | 2200
11117 .
v | Y yr7) |Sna @GR 1=0,10
2,7 sacz. /7], |piaszezysta
3.0 11856 /1111 z0lo-szara




Zat. nr 3.6
Karta dokumentacyjna otworu nr 6

Temat: Borek Wlkp. —budowa drogi taczacej ul. Powstancow Wlkp.
z ul. Powstancow Ziemi Boreckiej

Rzedna:121,46 m npm, X=5753888, 030,Y=6447366,811, Data: 4.12.2021

Numer Woda Glebokosé Profil [ Rodzaj gruntu Wilgot- | Stan gruntu Ip (stopien
warstwy gruntowa |[m ppt mnpm | litolog. nosé zageszczenia)
geotech. m ppt skala 1:50 natural- IL(stopien
na plastycznosci)
W.nienos$na 02 12126 JAYAYAYAYAY Na.syp (NN) B
. ///// |Glina mw tpl I.=0,10

///// |pilaszczysta
11111 |(Gp)zotta

111177
111177
111177
vV I )
7 -1,6 119,86 [T Piasek drobny | mw $zg Ip=0,55
1 O (Pd) z6lty
-2,0 119,46

[~[~/

/~/~/ | Glina pylasta | mw tpl 1.=0,10
~/~/~/"| (GII) szara
[~[~/

-3,0 118,46




Karta dokumentacyjna otworu nr 7

Zat. nr 3.7

Temat: Borek Wlkp. —budowa drogi taczacej ul. Powstancow Wlkp.

z ul. Powstancow Ziemi Boreckiej

Rzegdna: 122,36 m npm, X=5753803,690,Y=6447324,738, Data: 4.12.2021

Numer
warstwy
geotech.

Woda
gruntowa

m ppt

Glebokosé
m ppt m npm
skala 1:50

Profil
litolog.

Rodzaj gruntu

Wilgot-
nos¢
natural-
na

Stan gruntu

Ip (stopien
zaggszczenia)
IL(stopien
plastycznosci)

Warstwa
nieno$na

I

.9 sacz.

0,4
0,6

121,96
121,76

-3,0 119,36

Nasyp (NN)
niebudowlany
Piasek drobny

Glina (Gp)
piaszczysta
z6lto-szara

$zg

tpl

Ip=0,55

I;=0,10




L by
52144
r 9V
- vy
124
t pYV
G lv

L VTV

L 72V

L ¢ov

7 I—|\| ﬁ:N—\
; S

d -V

JAI M JUO[B)SN 1 JUOIAIMEU APOM OfPBIIIIIMZ- A A ‘Nfo)ozid Jaumu — (@-D ‘g -V ‘M0.10M}0 UPIZA—CY‘TT] “MOI0M)O Alownu -/-]

ApOM J1UIZIBS-ZOBS “YOBIJIW M MOI0M)O ISONOG[3— (°C ‘BIRIMS AU0LIS— T ‘M “S ‘N “09°0=T1—TA 1093 em-m ‘Byjjodsod- E
‘00°0="1—A 033 em-m ‘Kyserur|3 yaseid- [ A-Bd| ‘01°0=TI-AI "1093 em-m ‘e)sAzdzseid eui|3- E

01°0="I—1II 1093 em-m ‘g)sejAd eur3- E ‘0S°0="1—11 1093 em-m ‘Tupaus yaserd- E

SS‘0="1—1 1093 em-m-ui3 nyseid wop z Auqo.ap yaseid ‘Kuqo.ap yaseid- E ¢ ‘Aueymopngqoiu dAseu- _@_ : eruwadtuselqQ

001:1 emouoid epeys 0001:1 ewoizod epeyS Auzd1uydd)0d3 [o.npzad v ANIVZ

w



2115
X114
L m<v\
v 2oh
P L
\ \ / \ VAR \ ' by Yt \.o..o\ l‘ Br S
Av& . . / [ o . ° ngG—O . . . ‘ Qm ° —l|>. i 9N<
o ~ 7 N > N - ~ 7 < * ry
L VN<
L Y
r
My bV S50y AWvev | hov
) ~hn s
© 7 , ST
3 u:)ﬂ. 3w_ 3 M

a -~ D

JA M JUO[B)SN 1 JUOIIIMEU APOM OJPBIIINIMZ- A A ‘Nfoaazid sownu — @-D ‘g -V ‘M0J0M)0 UPIZI—€9‘TT] “MOI0M)O A1dwnu -/-|
ApOM J1UIZIBS-ZBS ‘YIBIJOW M MOIOM)O IS0Y0G3[3— (°E “BeIMS Auod)s— T ‘A “S ‘N “09°0=TI-TA ‘1093 em-m ‘eyjodsod- E
‘00°0="1-A "1093 em-m ‘Kyserun3 yaserd- [ A-Bd| ‘01°0="I-AlI 3033 eM-M ‘B)sAzozserd eui|s- E
0T°0="I-11I 1093 em-m ‘ejsejAd eur3- E “0S°0=91—11 *1093 eM-m ‘Tupa.s yaseid- E

SS0=U1—T 038 em-m-u13 nmyserd wop z Auqoap yaseid ‘Kuqo.p yaseid- E ¢ ¢Auejmopngqaiu d4Aseu- @ : erudtuselqQ

001:1 esmouord e[eys 0007:1 ewoizod e[ey§ Auzdoruydd30d3 fonpzid ¥ UNIVZ



ZALNR S

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTU - Borek WIkp. projektowana droga taczaca ul. Powst.Wlkp. z

ul. Powstancéw Ziemi Boreckiej

Straty | Opis Numer | Symbol | Symbol |Stopien |Wilg |Gesto$ | Kat Edom. | modut | Wsp6t Spdjnosé | Klasa Stopien
grafia |litologicz- |w-wy |gruntu |gruntu |zage- natur- | ¢ tarcia | modut | odkszt |czynnik |Cy konsolida- | plasty
ny geote- wg PN- |szczenia | alna Objet. |wew |SciSl. | pierw. filtracji kPa cji -cznosci
chnicz ENISO |Ip % p O ° M, E, K geologicz- | I
-nej 14688-2 tm3 MPa MPa m/s -nej
Qh Nasyp W-wa | NN Mg
niebudowla | Nieno$
ny
Qpl Piasek I Pd FSa 0,55° 1,65 31 70 55 1x107 - - -
drobny i Pd//Pg | FSa+ 1,1 0,9 0,9
piasek clSa 6,6 1,48 27,9
drobny z
dom.piasku
glin.
Qpl Piasek 11 Ps MSa 0,50° 5 1,70 33 95 80 1x10* - - -
$redni 1,1 0,9 0,9
242 | 1,53 29,7
Qpl Glina III GII sasiCl - 20 2,10 |20 47 37 1x108 36 B 0,10°
pylasta 1,1 0,9 0,9 0,9
22,0 1,89 18 32,4
Qpl Glina 1A% Gp saCl - 12 2,20 |20 47 37 1x108 36 B 0,10°
piaszczysta 1,1 0,9 0,9 0,9
13,2 1,98 18 32,4
Qpl Piasek v Pg clSa - 13 2,15 18 48 34 1x10°¢ 30 C 0,00°
gliniasty 1,1 0,9 0,9 0,9
14,3 1,93 16,2 27
Qpl Pospétka VI Po grSa 0,60° 4 1,75 39 175 155 1x10® - - -
1,1 0,9 0,9
4,4 1,57 |35,1

Uwaga : parametry wyznaczono metoda B - wedlug PN-81/B-03020
Objasnienia :Warto$¢ charakterystyczna x™ e —wartoéé ustalona w terenie.

Wspodlczynnik materialowy Ym
Warto$¢ obliczeniowa(x")
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