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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-259/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6én. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5,
art.]12 ust. 3i4,art.13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. § ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy
PPrawo budowlanc oraz o zmianic nicktdérych innych ustaw ( Dz U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Piotr Kuciak

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0260/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzicinych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopoiskiej
Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy |

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: ..... Mceihones P ]

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiski.............

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Marcin Kuciak



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Kuciak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
Okregowd) Kgmisji Kwalifikacyjnej
Wi i jizby Intynierow Budowniciwa

[0

dr nz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Kuciak

62-023 Gadki, Kamionki, os. Kresowe 5
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Marcin Kuciak



WIELKOPOLSKA

.| OKREGOWA
AN T

INZYNIEROW
,//%;{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

W7

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-390/1 1/2012 Poznat, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jacek Bromber

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 lutego 1981 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0290/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 73dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

.\' / \* ‘\ \
N

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Marcin Kuciak



Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Bromber jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkzicyjr\ej_\
5/ T/ ‘

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: B 9 4 W V00 40 T

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski......... ..\..."....r.,f ........
' i

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..............WJ\J,»({,; .....

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Bromber

62-080 Tarnowo Podgdrne, ul. Wenecka 2 ¢/1
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Marcin Kuciak



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjmym:

WKP-QZF-HWG-P2S *

Pan Marcin Piotr Kuciak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0128/09

adres zamieszkania Kamionki Os. Kresowe 5, 62-023 Gadki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Iniynierdow
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Marcin Kuciak



® POLSKA
I Z B A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-615-KQV-6K7 *

Pan Jacek Bromber o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0253/14

adres zamieszkania ul. Wenecka 2C/1, 62-080 Tarnowo Podgérne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Marcin Kuciak



3. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa drogi taczacej ul. Powstancéw Wielkopolskich z ul. Powstancéw Ziemi Boreckiej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

DATA i

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

Projektowanie i kierowanie robotami
Drogowa Projektant inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08 drogowymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Projektowanie bez ograniczen

Drogowa Sprawdzajgcy | mgrinz. Jacek Bromber WKP/0290/POOD/12 w specjalnosci drogowe




Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanatu technologicznego dla zadania ,, Budowa drogi
taczacej ul. Powstancow Wielkopolskich z ul. Powstarincéw Ziemi Boreckiej”. Celem opracowania jest
wykonanie kanalizacji stuzgcej do zabezpieczenia ewentualnych potrzeb w przestrzeni pasa
drogowego na cele inne niz drogowe.

2. Rozwiazania konstrukcyjne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, projektuje sie
kanalizacje teletechniczng o parametrach:

a) Studnie kanatu technologicznego:
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RO 125/108 RS 3 szt. 40x3,7 _ WMR 7x12

W

- 1 rura (RO) RHDPE karbowana dwuscienna czarna z uszczelkg wodoszczelng w odcinkach 6,0m o
$rednicy 125/108,

- 3 rury $wiattowodowe (RS) RHDPE w zwojach o $rednicy 40x3,7mm,

- 1 prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR) 7x12mm o $rednicy 37,5mm+5, gruboscienna do
umieszczania bezposrednio w ziemi,

- tadma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci min. 200mm koloru pomararnczowego z napisem
»UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY” w potowie gtebokosci utozenia

c) kanat technologiczny przepustowy (KTp)

RO

WMR

RS

RO 125/110,8x7,1
RO 125/110,8x7,1 RS 3 szt. 40x3,7 WMR 7x12

- 1 rura (RO) RHDPEp przepustowa gruboscienna czarna do tgczenia na ztaczki w odcinkach 6,0m o
$rednicy 125/110,8x7,1mm,

- 1 rura (RO) RHDPEp przepustowa gruboscienna czarna do tgczenia na ztaczki w odcinkach 6,0m o
$rednicy 125/110,8*7,1mm, w ktdrej zostang umieszczone:

a) 3 rury Swiattowodowe (RS) RHDPE w zwojach o $rednicy 40x3,7mm,

b) 1 prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR) 7x12mm o Srednicy 37,5mm+5, gruboscienna do
umieszczania bezposrednio w ziemi.
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- tasma ostrzegawczo lokalizacyjna o szerokosci min 200mm koloru pomaranczowego z napisem
»UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY” w potowie gtebokosci utozenia

c) Rury ostonowe
W miejscach, w ktérych kanat technologiczny KTu przechodzi pod zjazdami nalezy dodatkowo na

rurze RHDPE 125/108 zastosowac rury ostonowe RHDPEp 160/141,5X9,1mm.

RHDPEp 160/141,5X9,1mm

taczenia rur projektuje poprzez zastosowanie uszczelek wodoszczelnych. Po wykonaniu
odpowiednich otworéw w $rodku studnie nalezy wyprawic, obrobié na czysto oraz uszczelnié.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
3.1 Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-OPL-023/16 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-OPL-041/16 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania
i badania.

- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i
wymiary.

- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw z
kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wtazu przed ingerencjg oséb
nieuprawnionych.

Nalezy stosowac studnie prefabrykowane, a jedynie ich nadbudowe wykonywaé na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza sciezek rowerowych i
chodnikéw. W przypadku usytuowania studni w zjezdzie lub w parkingu zastosowa¢ wtazy klasy
D400.

3.2 Obiekty kablowe - kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywac¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi z zachowaniem norm
zaktadowych. Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 - Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewoddw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatosé na uderzenia

- L (mata) / N (normalna)

b) wytrzymatosc na Sciskanie (dla 5% ugiecia)

- typ 250 / typ 450 / typ 750.

12



W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg —
min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur
zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowaé odlegtosci w poziomie i w pionie
odpowiednio 2-3 cm poprzez zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do
poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie
gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzagdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury
nalezy ukfadac ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi
kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod projektowanymi jezdniami zapewnic
minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m. Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic
rury przed nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robét
winien oznakowad teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego
zatwierdzonym przez administratora drogi. W potowie gtebokosci utozenia nalezy zastosowac folie
ostrzegawczo-lokalizacyjng z napisem ,,UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY”.

3.3 Uwagi dla wykonawcy

. W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu , nalezy
bezwzglednie konsultowac sie z projektantem.

. O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie
zainteresowane strony z co najmniej 7. dniowym wyprzedzeniem.

. Rozpoczecie robot budowlanych w poblizu istniejgcej sieci nalezy zgtosi¢ pisemnie z 7.
dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branzowych.

. Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemna nalezy zachowac
odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych (zalecanych) odlegtosci od
istniejgcej infrastruktury i sieci podziemnej, nalezy skontaktowac sie z jej wtascicielem.

J Obiekt wytyczyé geodezyjnie przez uprawniong jednostke geodezyjna.

. Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

. Podczas prowadzenia robdt przestrzegac¢ aktualnych przepiséw BHP

. W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

. W rejonie wystepowania duzego zageszczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
prowadzic recznie.

. Trase kanatu przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

. Po wykonaniu inwestycji zaktualizowa¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawczej.

. Wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

. Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy uzgodnic¢ z
projektantem.

3.4 Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen

Wykopy
Teren wykopdw nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przypadkowego

wpadniecia. Wykopy w ktérych zostang umieszczone studnie kablowe powinny mie¢ skarpy
nachylone pod katem uniemozliwiajgcym osuwanie sie ziemi. W przypadku gruntéw piaszczystych,
ewentualnie gdy nie jest mozliwe uzyskanie odpowiedniego kata nachylenia skarp nalezy
zabezpieczy¢ sciany wykopu przed osuwaniem sie ziemi stosujgc deskowanie.
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Prace w poblizu czynnych drég komunikacyjnych

Projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnej prowadzona bedzie w poblizu czynnych drég
komunikacyjnych o srednim natezeniu ruchu pojazdéw. Moze to stworzy¢ zagrozenie zdrowia i zycia
ludzi podczas prowadzenia prac. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie $rodkéw
bezpieczenstwa poprzez odpowiednig alokacje sprzetu i materiatéw oraz zapewnienie
odpowiedniego oznakowania terenu i pracownikéw wykonujacych prace budowlane.

Prace w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego

W miejscach wystepowania bogatego uzbrojenia podziemnego (szczegdlnie kabli energetycznych)
nalezy kazdorazowo wykonac przekopy prébne celem doktadnego ich zlokalizowania - zachowujac
szczegblng ostroznos$é. Prace powinny by¢ poprzedzone instruktazem pracownikéw i prowadzone
pod nadzorem osoby majgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Prace sprzetem specjalistycznym - przepusty

Przepusty pod utwardzonymi jezdniami drég lub wjazdéw nalezy wykonac¢ metodg przecisku lub
przewiertu w zaleznosci od mozliwosci sprzetowych Wykonawcy. W tych przypadkach konieczne
bedzie zastosowanie sprzetu specjalistycznego np. wiertnicy, oraz przygotowanie i zabezpieczenie
stanowisk pracy. Prace muszg by¢ wykonywane przez pracownikéw majacych odpowiednie
kwalifikacje. Wykonywanie prac zaréwno przy uzyciu sprzetu specjalistycznego jak i w poblizu jego
pracy powinno by¢ poprzedzone instruktazem pracownikéw oraz prowadzone pod nadzorem osoby
majacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej wykonanej
przez ,Pracownia dokumentacji hydrogeologicznych” Piotr Wotcyrz stwierdzono wystepowanie
gruntéw spoistych — glin piaszczystych twardoplastycznych. Lokalnie ponizej konstrukcji rozpoznano
grunty piaszczyste, piaski drobne, piaski Srednie i pospétki oraz utwory lodowcowe gliny piaszczyste,
gliny pylaste i piaski gliniaste. Utwory piaszczyste wystepujg pod nasypem nie budowlanym, a
gtebiej utwory gliniaste. Wode gruntowg nawiercono w formie sgczen w glinach na gtebokosci od
1,9 do 2,7 m (otwory nr 1,2,3,5,7) czyli 118,44- 120,46 m npm. Natomiast w otworze nr 6
nawiercono zwierciadto swobodne w obrebie wktadki piasku drobnego na gtebokosci 1,7 m czyli
119,9 m npm. W podtozu projektowanej drogi, pod warstwg nasypu niebudowlanego o migzszosci
od 0,2 do 0,8 m zalegajg grunty nosne o migzszosci co najmniej 2,2-2,8 m o zmiennych parametrach
geotechnicznych oraz zréznicowanym przestrzennym wystepowaniu.

W rozpoznanym podtozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Przyjeto
pierwszg kategorie geotechniczng oraz grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G2/G3 ze
wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych, wysadzinowych. Ze wzgledu na tg okolicznos¢
zdecydowano zastosowac ulepszone podfoze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0 gr. 15cm.

5.0 Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie kanatu technologicznego KTu skfadajgcego sie z 1 rury
(RO) o $rednicy 125/108mm, 3 rur swiattowodowych (RS) o $rednicy 40x3,7mm oraz 1
prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR) 7x12mm o Srednicy 37,5mm+5 oraz studniami SKR-1.
Kanat technologiczny KTp projektuje sie jako 1 rura (RO) RHDPEp przepustowa gruboscienna o

14



Srednicy 125/110,8x7,1mm, 1 rura (RO) RHDPEp przepustowa gruboscienna o Srednicy
125/110,8x7,1mm w ktérej zostang umieszczone:

a) 3 rury Swiattowodowe (RS) RHDPE w zwojach o srednicy 40x3,7mm,

b) 1 prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR) 7x12mm o $rednicy 37,5mm+5, gruboscienna do
umieszczania bezpos$rednio w ziemi.

Projektant: .......cocveeveennecrseseres et
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1.0 Plan orientacyjny

2.0 Plan sytuacyjny

I1l. CZESC RYSUNKOWA

- skala 1:50000

- skala 1:500
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