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|. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU



1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

/M. WIELKOPOLSKA

i OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-259/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Marcin Piotr Kuciak
inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 lipca 1981 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0260/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji KwraliﬁTci/jV\ej \
N/ /1N \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .........\..2.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Marcin Kuciak



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Piotr Kuciak jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnosci.
PRZEWODNICZACY
Okregowd) Kgmisji Kwalifikacyjnej
Wi i jizby Intynierow Budowniciwa

Y,

dr nz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Piotr Kuciak

62-023 Gadki, Kamionki, os. Kresowe 5
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Potwierdzam
zgodnosé z oryginatem:
Marcin Kuciak



WIELKOPOLSKA
4 . OKREGOWA
F IS 1ZBA
INZYNIEROW
’_ﬁ | | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIB-OKK-DP-0054-390/11/2012 Pom, dnia 20 grodaia 2012 1

DECYZJA

Na podsawic art. 24 w1 pkt 2 ustowy 7 din 15 grudsia 2000 r. 0 samorzadsch zewodowych architekadow,
Inzynicrow budomnictwn omz urbanisiiw (Dz.U. 2 2000 1. Nr & poz. 42, £ pééa. zm.) i art. 12 ust, | pkt |, arci2
ust, 34, ar0.13 wst. | pkt 1, oz wet, 4, st 14 ust. 1 pkt 2a wstawy 2 duia 7 lipea 1904 1, Prawo budowlane (sekst
Fedoadin: R U, x 2010 r, Nt 243 pox 163 > padn. em.) oraz § 18 ust | rowporzadeenia Ministra Transportu
i Budownictwn z dnis 28 Awiemin 2006 r. w sprimic samodzielnych funkeji techaicmych w budownictwie
(Dz. U. Ny 83 po. 578 2 pddn. zm.)

decyzia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Jacek Bromber
magister inzynier
kicrunck: Budownictwo
urodzony dmia 03 bitego 1981 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0290/POOD/12

do prejektowania bez ograniczed
w specjalnoscl drogowej

UZASADNIENIE
W zwinzke 2 wwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie an. 107 § 4 Kpa. odsigpuje sie od
uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych upcawnici badowlanych wskazano sa odwrocke decyzji.

Poscaenw
1. Podstrwsy do wy kosywon bt smodeidnych fankeji tachmicamych w budouwsiciuie stanow | wpls do contrulnego fejesn
Glérmezn Saspeboora Nadooru Bedowlanceo oeaz wpis na sk crivekin whicineg 2y samorzads rasedosego
3. O nieung deoyzfl uzy edwolssic do Krjowey Keomingi Kwalifikacyjne) Polskiej teby Inzymiendu Budownicrma
w Wiestywie, #a posredrictwern Widlkepalstlef Okrggowsj Leby Intysicriw Bodoanictva w Peanuaio
wierminbe 14 dni od duty jej dorgcemia

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjoec) WOIIB

A l _
) A A
WALVAVAY

dr inz. Daniel Pawlicki

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Marcin Kuciak



Na podstewic art.12 ust] pkt | § 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Bromber jest

upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, speswidzania projektdw hudowlanych w specjalnosei objgtej ninicjszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania koatroli technicznej utrzymanin obicktow budowlanych

bez ograniczed.

Zgodnic z § 18 ust.| rozporzadzemia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawse
samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie, nindejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obsektu budowlanego, takicgo jok:

- droga, w rozumiénit prACpEsOW o drogach publicznyeh, 2 wylezemiem drogowych
obiektdw inzynicrskich oprocz przepustaw,

« droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz praepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenin Ministrn Transportu | Bodownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 1. w sprawie samodzielaych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projektowania stanowiq podstawg do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
tereny w zukresic wiw specialnoded

Skind orzeknjgcy
Ol Kimtp KdBnciy

Praewaodniczacy — dr mz. Daniel Pawlicki: M

Crlonek Komisii — dr 2. Andrre) nnzgmxi:.._..j?g....' .........
4 \
Cztonek Komisg — mgr inz. Saczepan Mikerenda:..... .. KT\ N

=g

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Bromber

62-080 Tarnowo Podgome, ul. Wenecka 2 ¢/1
2, Okregowa Rada [zby
3, Giwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Marcin Kuciak



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu
terytorialnego

POLSEKGA
B A
INZYRIERQW

BUDOWKICTW A

Zaswiadczenie
o niereee eyt e oyioeyme
WEP-OIF-HWG-P25 *

Pan Mardn Piotr Kudzk o numerze swidencyjnym WEKP/BD/0128/0%

adres mmieszkania Eamionki Os. KEresowe 5, 624023 Gadi

jest czbonkiem Wielkopolskie] Okregowej zby Inéynienow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialmose oywilme].

Hinizjsze aswistdczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31

Zadwindczenie 2o0stHD wySEnATCOsARE slsktronicnie | opatrzons bezpiecziym podpisam slsktronicTgm
weryfikowanym przy pomocy weEnego kwalifiiowsnego csrtyfikste w dniu 2021-05-03 roiu preez

WAdzimiarz Craiber, Zactence Proswodniczsoeso Rady Wisliopolskiaj Dloresoes] by Indynienrs Sudosnichse.

[Tgr=dnle mrt. 5 et T uwimsrp 1 dals 18 wrasinls 3000 r. o pedpils slaitreniorsem (O, UL 3L Mr 130 peo. LISD) dese @ poetec]
s Eronlon s cprtmane DendscmyTe podpe i wert T Ty p wadnagn bl nago cerrpfihorm )
riswnpanires pod wrgledem phothiw proewsyeh dokoressieen cpoerreereT pesdphamiwdnres goregral |

" Werytiede popraae ol d derpech @ ninspopm cafwisdoiss o medra opraessic on pameasy sumeed wenyrT kaoy segs mitwisdeos ol

riresibe Pzivhle [zby lnSymilerdie Budownlows eew pllEoorg pl lE beeviabiujge o = SloreT wislchss| Deragpaws{ by Irdyrderda
TesZoardcrws.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Marcin Kuciak



Zaswiadczenie
o numerze wengfikaoyrym:

WEP-615-KQV-6KT *

Pan Jacek Bromber o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0253/14

adres zamieszkania ul. Wenecka 2C/1, 62-020 Tarnowo Podgerne

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilng).

MNinigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowana elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskie] Okrepowej lzby Indynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 wst 2 wstawy 2 dnia 12 wrzesnia 3004 r. o podpisie slektronicrym (Do . 2001 Nr 130 poz. 1430) dame w postaci
sleidronizne] apstrzons bezpiscrym podpizem elskbromcnym weryfikowsmm prry pomocy wainego bwalifikowensgo cerbyfitsty sy
rownoweine pod wozledem skutiow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorsczrymi. |

* Wenyfikacje popraanoss damgch w niniejszym maseisdoeniu moina SprEWETIc T BOMO0) NUmery wendikacyinego caraisdoenia na
stronie Folskiej 2y Indyniertes Budownictws wws. pith.org.pl lub kontektujqc sie 2 biurem wéasciwe] Okregowej kby Indynierow
Budorwnicham.

Potwierdzam
zgodnos¢ z oryginatem:
Marcin Kuciak



3. Oswiadczenia projektantow i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Marcin Kuciak reprezentujacy MKM-Projekt inz. Marcin Kuciak

oswiadcza, ze opracowanie:

Budowa drogi taczacej ul. Powstancéw Wielkopolskich z ul. Powstancéw Ziemi Boreckiej

jest wykonane zgodnie z umowag zawartg z Gming Borek Wlkp. oraz z obowigzujgcymi przepisami
technicznymi, rozporzgdzeniem MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, normami, sztukg budowlang i ze
zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Poznan, 12.2021 1 e



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa drogi taczacej ul. Powstancéw Wielkopolskich z ul. Powstancow Ziemi Boreckiej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA i PODPIS

Projektowanie i kierowanie robotami
Drogowa Projektant inz. Marcin Kuciak WKP/0260/PWOD/08 budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowe;j

. . Projektowanie b iczen
Drogowa Sprawdzajacy | mgr inz. Jacek Bromber | WKP/0290/POOD/12 ro\'fsgg’i?;foégizd‘:g;ao'ufje"
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Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu budowy drogi faczacej ul. Powstaricow
Wielkopolskich z ul. Powstancéw Ziemi Boreckiej. Budowa drogi polega¢ bedzie nie tylko na
budowie nowej nawierzchni jezdni, ale takze chodnika, zjazdéw oraz wykonaniu kanatu

technologicznego.

2. Projektowane parametry techniczne
Kategoria drogi
Klasa techniczna
Przekrdj drogi
Kategoria ruchu
Szerokos¢ jezdni
Szerokos¢ chodnika przy jezdni
Szerokos¢ chodnika oddalonego od jezdni
Szerokos$¢ zjazdow
Spadek jezdni
Spadek zjazdéw
Spadek chodnika
Spadek pobocza umocnionego
Obramowanie jezdni
Obramowanie chodnika
Obramowanie zjazdow - tyt
Przykanaliki
Wpusty uliczne betonowe

3. Rozwigzania konstrukcyjne

3.1 Zakres robot do realizacji

W ramach inwestycji w branzy drogowej przewidziano:

e Whykonanie robét ziemnych,
e korytowanie,

e ustawienie kraweznikéw i opornikéw,

e ustawienie obrzezy,

gminna

dojazdowa

1x2

KR1-2

50-7,0

2,0m

1,5m

zgodnie z PZT

daszkowy 2,0%, dwustronny 2%
dostosowac do istniejgcego terenu
2,0%

8,0%

kraweznik 15x30x100, 15x22x100
obrzeze betonowe 8x30x100
opornik betonowy 12x25x10
$200 mm PVC lite

DN 500 mm

e wykonanie nowej konstrukgcji jezdni, chodnikow i zjazdow,

e wykonanie warstw nawierzchni,

e humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,

e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczenstwa

ruchu drogowego.

11



3.2 Trasa w planie

Projektowana trasa sktada sie z odcinkdw prostych i fukow poziomych zgodnie z planami
sytuacyjnymi. tuki poziome dostosowane zostaty do warunkow terenowych i sg uzaleznione od
ilosci miejsca, pasa drogowego.

3.3 Przekroje normalne

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni pokazano na rys. nr 3

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego, lub

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru biatego (przejscie dla pieszych), lub

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru czarnego (przejscie dla pieszych),

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

15x30 cm - obrys krawedzi, kraweznik betonowy typ uliczny, na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15,

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru grafitowego,

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20 cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C5,0/6,0,

12x25 cm - zamkniecie zjazdu od strony posesji, opornik betonowy na tawie betonowej z

oporem z betonu C12/15.

8,0cm - betonowa kostka brukowa koloru szarego,

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

8x30 cm - obrys krawedzi, obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem z

betonu C12/15.

10,0 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
0/31,5.
10 cm - humusowanie wraz z obsianiem trawg

12



4. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie wywiadu w terenie, zaleznosci korelacyjnych oraz opinii geotechnicznej
wykonanej przez ,Pracownia dokumentacji hydrogeologicznych” Piotr Wotcyrz stwierdzono
wystepowanie gruntéw spoistych — glin piaszczystych twardoplastycznych. Lokalnie ponizej
konstrukcji rozpoznano grunty piaszczyste, piaski drobne, piaski srednie i pospotki oraz utwory
lodowcowe gliny piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste. Utwory piaszczyste wystepujg pod
nasypem nie budowlanym, a gtebiej utwory gliniaste. Wode gruntowg nawiercono w formie sgczen
w glinach na gtebokosci od 1,9 do 2,7 m (otwory nr 1,2,3,5,7) czyli 118,44- 120,46 m npm.
Natomiast w otworze nr 6 nawiercono zwierciadto swobodne w obrebie wktadki piasku drobnego
na gtebokosci 1,7 m czyli 119,9 m npm. W podtozu projektowanej drogi, pod warstwg nasypu
niebudowlanego o migzszosci od 0,2 do 0,8 m zalegajg grunty nosne o migzszosci co najmniej 2,2-
2,8 m o zmiennych parametrach geotechnicznych oraz zréznicowanym przestrzennym
wystepowaniu.

W rozpoznanym podfozu stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowych. Przyjeto
pierwszg kategorie geotechniczng oraz grunt zakwalifikowano do grupy nos$nosci podtoza G2/G3 ze
wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych, wysadzinowych. Ze wzgledu na tg okolicznosé
zdecydowano zastosowaé ulepszone podioze z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0 gr. 15cm.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkéw
terenowych

5.1 Jezdnia i chodnik

Nawierzchnia jezdni zostanie obramowana kraweznikiem drogowym 15x30x100 wystajgcym
+12cm lub wystajgcym na zjazdach +2cm. Zaprojektowano sciek z dwéch rzeddw kostki brukowej
betonowej na fawie z betonu C12/15. Ograniczenie chodnika i boczne zjazdéw zaprojektowano z
obrzeza 8x30, natomiast zamkniecie zjazdéw od strony posesji za pomocg opornika betonowego
12x25. Zaréwno krawezniki oporniki i obrzeza nalezy wykonaé na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.

5.2 Projektowana niweleta

Projektowany profil podtuzny jezdni przedstawia rysunek 3.0.

Spadek niwelety projektuje sie jako zmienny ze wzgledu na zminimalizowanie ilosci robét
ziemnych. Zapewni on prawidtowy sptyw wody i odwodnienie nawierzchni. Niwelety jezdni sg
dowigzane na poczatku i koricu odcinka do istniejgcych lub do projektowanych nawierzchni dréog. W
celu dazenia do optymalnej ilosci robét ziemnych projektowana niweleta przebiega¢ bedzie
praktycznie po istniejgcym terenie z delikatnym wyniesieniem w goére oraz z zachowaniem
odpowiednich spadkéw podtuznych.

5.3 Zjazdy

Zaprojektowano zjazdy do posesji o zmiennej szerokosci zgodnie z planami sytuacyjnymi.
Obramowanie zjazdéw zaprojektowano z obrzeza betonowego 8x30 natomiast zakoriczenie od
strony posesji z opornika betonowego 12x25x100 wtopionego na tawie betonowej z oporem z
betonu C 12/15. Na potaczeniu z nawierzchnig jezdni zaprojektowano skosy 1,5:1,5.
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5.4 Zielen
Zaprojektowano wykonanie humusowania terendw zielonych wraz z obsianiem trawa.
5.5 Studzienki sciekowe ¢$500 z osadnikiem bez syfonu, wpusty

W zwigzku z istniejgcym juz projektem kanalizacji deszczowej nie objetej tym opracowaniem
przewiduje sie wykonanie studzienek sciekowych $500 z elementéw betonowych wraz z
wykonaniem przykanalika z rur $200 PVC. Przykanalik nalezy wpia¢ do projektowanej kanalizacji
deszczowej.

Studzienki Sciekowe @500 z osadnikiem min. 1,0m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej
taczone na klej, szczelne. Wpusty zeliwne jezdne ptaskie klasy D400, 400x600mm z zawiasem i
ryglem wg.PN-EN 124:2000 .

Elementy odwodnienia nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02204 ,,Odwodnienie drég”. Rzedne
zwienczenia wpustow kanalizacji deszczowej okreslono na podstawie projektu branzy drogowej. W
zwigzku z powyzszym zwieniczenia nowoprojektowanych wpustow deszczowych zostang
dopasowane do rzednych wynikajacych z realizacji nawierzchni drogi.

5.6 Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych

Na sieci elektroenergetycznej zgodnie z uzgodnieniami z Enea nalezy zabudowaé w
wyznaczonych miejscach rury ostonowe dwudzielne A 110 PS 750N np. typu AROT.

5.7 Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome i pionowe wykonac¢ zgodnie z projektem i ustaleniami zawartymi w
projekcie statej organizacji ruchu. Zaprojektowano oznakowanie cienkowarstwowe.

6.0 Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Odwodnienie odcinka drogi bedzie odbywato sie gtéwnie poprzez nadanie jezdni i poboczom
odpowiednich spadkéw, tak aby ukierunkowaé wode na tereny zielone lub do Scieku, studzienek
Sciekowych podtgczonych za pomocg przy kanalikéw do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowe;.

Projektant: .......coeceeevreeneerecenrereeeeereesseeeenenees
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1.0 Plan orientacyjny
2.0 Plan sytuacyjny

3.0 Przekroje normalne
4.0 Przekrdj podtuzny

5.0 Przekroje poprzeczne

I1l. CZESC RYSUNKOWA

- skala 1:50000

- skala 1:500

- skala 1:50

- skala 1:100/1000

- skala 1:100
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