Przedmiar robot

Nazwa kosztorysu: Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul. Biekitnej | odcinka ul. Abrahama w
Jastarni

Nazwa obiektu lub robot: Przebudowa ul. Biekitnej | odcinka ul. Abrahama w Jastarni - Branza teletechniczna
Lokalizacja: ul. Btekitna, ul. Abrahama, m. Jastarnia
Nazwy i kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Zamawiajgcy: Gmina Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
Jednostka opracowujgca: NEOX Spotka z o.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdansk

Kosztorys opracowali:
Asystent: mgr inz. Antonino Graceffa,
NEOX Spotka z o.0.
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatu technologicznego dla potrzeb obstugi przysziych uzytkownikow przy ulicy
Btekitnej i odcinka ul. Abrahama w Jastarni.

Budowe kanatu teletechnicznego projektuje sie zgodnie z obowigzujagcymi normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami
technicznymi.

Kanat technologiczny nalezy wykonac z jednej rury polietylenowej pierwotnej wysokich gestosci HDPE o srednicy 160/9,1mm (RO),
sztywnosc obwodowa co najmniej SN 8 kN/m2, trzech rur polietylenowych pierwotnych wysokich gestosci HDPE 40/3,7mm (RS),
sztywnosc obwodowa co najmniej SN 8 kN/m2 i jednej wigzki mikrorur MR1 cienkosciennych o srednicy zewnetrznej 40 mm 15 (WMR)
(mikrorura o srednicy zewnetrznej 7,0 mm, 10,0 mm i 12,0mm i grubosci scianki od 0,75 do 1 mm do uktadania w wigzkach
prefabrykowanych o srednicy 40 mm %5). Konfiguracja wigzek mikrorur moze byc dowolna, z zastrzezeniem okragtego ksztattu wigzki |
maksymalnego wypeitnienia wynikajacego z wartosci srednicy wewnetrznej rury ostonowej.

Wiasciwosci materiatlowe: gestosc nie mniejsza niz 0,940 kg/m3, modut sprezystosci 800-1200 MPa, stosowalnosc w zakresie
temperatur -30 do +75 st. C.

Potaczenia odcinkow rur kanatu technologicznego wykonac za pomocga fabrycznych ztagczek mutoszczelnych. Gtebokosc uktadania rur
min. 130 cm.

Tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 } 10 mm 1 grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o
srednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny” umieszcza si¢ nad ciggami kanatow technologicznych
w potowie gtebokosci ich utozenia. Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 } 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w
kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o sSrednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”
umieszcza sie bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych. Do oznaczania i lokalizacji ciggow w punktach
charakterystycznych kanatu technologicznego stosuje sie znaczniki elektromagnetyczne. W miejscach zalaman i rozgalezien zgodnie z
planem sytuacyjnym umiejscowicC studnie zelbetowe typowe SKR-2 typu ciezkiego klasy ,,C” (25T) o wymiarach L/B/H 1500/900/1200
+20mm wykonane z betonu klacy C30/37 o sciankach grubosci 7cm. Rama i pokrywa zelbetowa studzienki kablowej typu ciezkiego
wzmochiona klasy D400 z wywietrznikiem w ramie stalowej. Prety stalowe do zbrojenia betonu o srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm
(prety gtadkie) oraz o srednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane). Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.
Dno wykopu musi byc doktadnie wyrownane, bez kamieni 1 duzych grud ziemi czy tez materiatu zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod
potaczenia rur powinno bycC doktadnie wykonane tak, aby zapewnione byto rownomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako
podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm. Grubosc¢ warstwy podsypki min. 10cm.

Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4) Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ul.
Btekitnej | odcinka ul. Abrahama w Jastarni
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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Kirot.
jednostkowe]
1 Rozdziaf Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Zakres ul. Biekitne)
1.1 Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe I roboty ziemne
Kod Iind.:
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1.1  KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01A
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
inwentaryzacja powykonawcza)
170,62/ 1000 = 0,170620
0,171 km 0,171
1.2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
1.2.1 KNNR 5/701/5 Nr STWIOR: E-01.03.01
Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii |11-1V
1,970,912+ 0,6 170,62 0,9 = 94,8343800
94,835 m3 94,835
1.2.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.01.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |-11 |
utilizacja odpadow
1,970,912+ 0,6 170,62* 0,3 = 33,411600
33,412 m3 33,412
1.2.3 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
1,970,912+ 0,6 170,62* 0,3 = 33,411600
33,412 m3 33,412 4
1.3 Element Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Nr STWIOR: E-01.03.01
Kanat technologiczny
1.3.1 KNNR 5/706/2 Nr STWIiOR: E-01.03.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 m
170,62+ 1,5 2 = 173,620000
173,620 m 173,620
1.3.2 KNNR 5/702/2 Nr STWIOR: E-01.03.01
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,6 170,62™ 0,6 = 61,423200
61,423 m3 61,423
1.3.3 TPSA 40/301/1 Nr STWIOR: E-01.03.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, o wymiarach L/B/H
1500/900/1200 grunt kategorii |-l szt 2,000
1.3.4 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.01
Utozenie rur ostonowych (HDPE160/9,1 + 3 x HDPE40/3,7 + 1 x mikrorur MR1 40mm) m 170,620
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosc Kirot.
jednostkowe]
2 Rozdziaf Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Zakres ul. Abrahama
2. Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe I roboty ziemne
Kod Ind.:
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2.1.1  KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01A
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie rowninnym (wytyczenie |
inwentaryzacja powykonawcza)
150,41/ 1000 = 0,150410
0,150 km 0,150
2.2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.2.1 KNNR 5/701/5 Nr STWIOR: E-01.03.01
Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii l11-1V
1,970,914+ 0,6 150,41 0,9 = 86,621400
80,021 m3 86,021
2.2.2 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.01.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°km (zatadunek mechaniczny), grunt kategorii |-11 |
utilizacja odpadow
1,970,914+ 0,6 150,41* 0,3 = 32,473800
32,474 m3 32,474
2.2.3 KNR 401/108/4 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wywoz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
1,970,914+ 0,6 150,41* 0,3 = 32,473800
32,474 m3 32,474 4
2.3 Element Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Nr STWIOR: E-01.03.01
Kanat technologiczny
2.3.1 KNNR 5/706/2 Nr STWIOR: E-01.03.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokosc do 0,6 m
150,41+ 1,5™ 4 = 156,410000
156,410 m 156,410
2.3.2 KNNR 5/702/2 Nr STWIiOR: E-01.03.01
Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il
0,6 150,417 0,6 = 54,147600
54,148 m3 54,148
2.3.3 TPSA 40/301/1 Nr STWIOR: E-01.03.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, o wymiarach L/B/H
1500/900/1200 grunt kategorii |-l szt 4,000
2.3.4 KNNR 5/705/1 Nr STWIOR: E-01.03.01
Utozenie rur ostonowych (HDPE160/9,1 + 3 x HDPE40/3,7 + 1 x mikrorur MR1 40mm) m 150,410
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Lp. Nazwa materiatu J.m.
1.1Beton zwykly C12/18 (B-10) . . . o e m3
2. Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkOw . . . . .. .. t
3.|Farba olejna nawierzchniowa 0golnego StOSOWaANIA . . . . . .. . . i e e e e e kg
4. Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami 1 0StoNg . . . . .. . . e szt
0. [ KOSZt ULYIIZaC)l . . . . . e e e e m3
0. | Lakier asfaltowy 0golnego StoSOWaNIa, CZarny . . .. . ... . e e e e dm3
[ MIKIOTUr MR L e e e e, m
8.1 0sadniKi DEtONOWE . . . . .. e e szt
9. Piasek do betondw zwyktych naturalny . . .. ... e e m3
10. | Piasek naturalny do nawierzchni drogoWY CN . . . . .. e e e e m3
11.|Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych z wypetnieniem, z wietrznikiem OLw - oprawa lekka 50x50x6cm
(ST ) e e e, szt
12.|Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami . . . .. ... . e e szt
13.|Rama do studni kablowych telekomunikacyjnych RLpd - rama lekka podwojna 500 x 1000, samodzielna (SK-2) . ... .. szt
14.|Rura ostonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 160x9,1Tmm . . ... ... ... ... . . ., m
15.|Rura ostonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 40x3,7mm . . . ... ... ... . . ., m
16. | Rura wspornikowa ze Srubg rzymsKa . . . .. . .o e e e szt
17. | Stupki drewniane iglaste FiI'7-11 cm diugoScCl 2.0 M . . . . . e m3
18. | Studnia kablowa, zelbetowa dla telekomunikacji SKR-2 - studnia przelotowa dla kanalizacji 2-otworowej kompletna ... |kpl.
19, | TAblICA OPISOWA . . . . . o e e e e, szt
20. [WOa Z FTUMOCIGOOW . . . o it it et e e e e e e et e e e e e e e e e e e e m3
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m.
1. Koparka tancuchowa do rowow kablowych 37 KW (50 KM) (1) . . . . .o i e e e e e e e e e m-g
2. Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.159 ' m3 (1) . . . . . .. i m-g
3. [Ladowarka jednonaczyniowa Kotowa 2 M3 (1) . . . .. oot e e e e m-g
4.1Samochod dostawczy do 0,90 t (1) . . .. .ot e e e m-g
5./Samochdd samowytadowcezy do St (1) . . . . oo e e m-g
0. Samochdad skrzyniowy dO Ot (1) . . . . o o e e m-g
7.1Srodek transSpPOrtOWY (1) . . o o ot e e e e m-g
8. Ubljak spalinowy 200K . . . . . .o e e e m-g
9.1Zuraw SamoChOdOWY 5-B71 (1) . . . o oot e e m-g
10.|Zuraw samochodOWY dO 47t (1) . . . .ottt e M-C
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.|Monterzy
.|Robotnicy
.|Robotnicy grupa |

W N =T

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

strona nr: S
J.m. llosc
r-g 135,12
r-g 272,39589
r-C 54.02652
461,54241

llosc
0,3
0,042
0,06
24
112,0062
5,28
321,03
6
0,084
25,08228

6

6

6
321,03
963,09
12
0,09131
6

6

0,024

llos¢
18,1456
32,66208
3,55785
6,0669
65,86078
18,16632
449442
21,06
2,24721
12,36
184,62116
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