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Projekt pt. „jUŚt transition - Potencjał Uniwersytetu Śląskiego podstawą Sprawiedliwej 
Transformacji regionu

Załącznik 2 do SWZ DZP.382.2.19.2024

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanych mebli

Część A - fotel, układy siedzisk i stoliki 

	Poz.
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	Parametry oferowanych mebli (Wykonawca winien wskazać wszystkie parametry oferowanych mebli w odniesieniu do wszystkich wymagań Zamawiającego z kolumny 2)
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Fotel 1 - osobowy z wysokim oparciem

Fotel  1 - osobowy z wysokim oparciem, powinien posiadać wymiary znajdujące się w przedziale:
· Wysokość całkowita: 1400 - 1420 mm,
· Wysokość siedziska: 460 - 480 mm,
· Głębokość całkowita: 810 - 830 mm,
· Szerokość całkowita: 770 – 800 mm,

Fotel ma posiadać:
· Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane.
· Fotel ma być zbudowany z elementu niskiego i wysokiego (niski element do wysokości 86-89cm).
· Fotel zabudowany z 3 stron na całej wysokości
· Każdy bok (podłokietnik) fotela ma składać się z 2 modułów (prawy i lewy bok musi składać się z modułu niskiego i wysokiego).
· Elementy górne fotela (wysoka część oparcia tzw. zagłówek i bok) oraz ścianka – mają być montowane w sposób beznarzędziowy.
· Zagłówek powinien być połączony z oparciem w sposób niewidoczny. Połączenie powinno zostać wykonane w min 2 punktach za pomocą metalowych elementów przytwierdzonych do otworów znajdujących się w górnej części oparcia stabilizujących konstrukcję.
· Mocowanie elementu łączącego podłokietnik z zagłówkiem powinno zostać wykonane w sposób niewidoczny. Połączenie powinno zostać wykonane w min. 2 punktach na każdą styczną powierzchnię, za pomocą metalowych elementów stabilizujących konstrukcję.
· Sposób montażu / łączenia  elementów wysokich siedziska i ścianki ma być niewidoczny.  
· Nie dopuszcza się zastosowania jako części wysokiej siedziska - niezależnej ścianki, która nie stanowi bezpośredniego przedłużenia na wysokość oparcia lub podłokietnika fotela.
· Szkielet siedziska i oparcia zbudowany ze sklejki 10-12 mm od spodu oraz płyty wiórowej od góry. Na szkielet siedziska i oparcia musi być nałożona pianka cięta o gęstości min. 35 kg/m3. 
· Każdy z elementów fotela z możliwością tapicerowania dowolnie wybranym kolorem tkaniny w obrębie jednego rodzaju tapicerki. 
· Każdy moduł składający się na bok fotela, ma być tapicerowany jednym kawałkiem materiału, z dodatkowym przeszyciem po zewnętrznej i wewnętrznej stronie boku. 
· Podstawę chromowaną, wykonaną z rury o średnicy 16-18 mm. 
· Podstawę zakończoną regulowanymi stopkami, pozwalającymi na regulację poziomu w zakresie +/- 10mm. 

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 17 kolorów z wzornika producenta. Do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

Fotel powinien być tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:

Skład: 100 % poliester, nie zawierający pigmentów metalicznych
Gramatura: minimum 310 g / m2
Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli MD badanej według normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02[footnoteRef:1] [1:  lub równoważnej.] 

Odporność barwy na światło: Min 6 według normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11[footnoteRef:2] (gdzie 8 oznacza brak zmiany a 1 zmianę bardzo dużą). [2:  lub równoważnej.] 

Trudnopalność:
Odporność na źródło zapłonu: tlący papieros według normy PN-EN 1021-1[footnoteRef:3] [3:  lub równoważnej.] 

Odporność na źródło zapłonu: odpowiednik płomienia zapałki według normy PN-EN 1021-2[footnoteRef:4] [4:  lub równoważnej.] 

(Niska ocena zagrożenia min. 2 zastosowań tlącego się papierosa (zgodnie z EN 1021-1) oraz trzech zastosowań źródła zapłonu płomienia zapałki (zgodnie z EN 1021-2) 

Widok poglądowy:

	[image: ]

Mebel winien:
·  mieć kształt nie posiadający ostrych krawędzi, co zapobiega niepotrzebnym urazom i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania,
· dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), winny być zastosowane kontrastowe kolory tapicerki (do uzgodnienia z Zamawiającym)

	8 szt.
	



















































































Odporność na ścieranie: ………… cykli MD badana wg normy: …………………………….

Odporność barwy na światło: …… wg normy: …………………..

Trudnopalność na żródło zapłonu : tlący papierow wg normy: …………………..

Odporność na źródło zapłonu: odpowiednik płomienia zapałki wg normy: …………………
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	Czteroosobowy układ siedzisk z wysokim oparciem i zintegrowanym stolikiem

W skład całego zestawu mają wchodzić:

- Dwa siedziska 2 osobowe wysokie z 2 ściankami bocznymi  na każde: jedną o kształcie tożsamym z podłokietnikiem siedziska oraz drugą dopasowaną wysokością do ścianki łączącej o kształcie tożsamym ze ścianką łączącą 
- Ścianka łącząca 2 siedziska zbudowana w oparciu o drewnianą konstrukcję zapewniającą jej stabilność. Do łączenia modułów w aranżacje drewnianą konstrukcję. Do łączenia modułów w aranżacje.
- Stolik montowany do ścianki z blatem,  o wymiarach 73x110 cm (+/-5%)
Układ czteroosobowy powinien posiadać wymiary znajdujące się w przedziale:

Wymiary zewnętrzne: 2620 – 2650mm  x 1665 - 1745 mm
Całkowita wysokość: 1400 – 1420 mm. 
Wysokość siedziska: 460 – 480 mm

Moduł 2-osobowy z wysokim oparciem i ściankami bocznymi , o wymiarach mieszczących się w przedziałach: 
Wysokość całkowita: 1400-1420 mm, 
Wysokość siedziska: 460-480 mm, 
Głębokość całkowita: 810-830 mm, 
Szerokość całkowita: 1590-1650 mm, 

Wymagania:
Siedzisko i oparcie ma być w całości tapicerowane.
Sofa ma być zbudowana z elementu niskiego i wysokiego (niski element do wysokości 86-89cm) – wymagany beznarzędziowy sposób montażu.
Sofa ma posiadać podłokietnik (bok), tapicerowany na całej wysokości, składający się 
z elementów w kształcie hexagonalnym. Podłokietnik z prawej lub lewej strony siedziska do wysokości 1400 - 1420mm.
Podłokietnik (bok) – ma być zbudowany z 2 modułów – niskiego i wysokiego montowany w sposób beznarzędziowy.
Nie dopuszcza się zastosowania jako części wysokiej siedziska - niezależnej ścianki, która nie stanowi bezpośredniego przedłużenia na wysokość oparcia lub podłokietnika (boku) sofy.
Szkielet siedziska i oparcia ma być zbudowany od spodu ze sklejki grubości od 8 do 18 mm oraz od góry z płyty wiórowej. Na szkielet siedziska i oparcia ma być nałożona pianka cięta o gęstości  min. 35 kg/m3 .
Każdy z elementów sofy z możliwością tapicerowania dowolnie wybranym kolorem tkaniny w obrębie jednego rodzaju tapicerki.
Każdy moduł składający się na bok sofy powinien być tapicerowany jednym kawałkiem materiału, z dodatkowym przeszyciem po zewnętrznej i wewnętrznej stronie boku.
Podstawa ma być chromowana, wykonana z rurki o profilu kołowym i o średnicy 18-22 mm.
Podstawa powinna być zakończona regulowanymi, metalowymi, chromowanymi stopkami, pozwalającymi na regulację poziomu w zakresie +/- 10mm.

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 17 kolorów z wzornika producenta. Do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

Ścianka łącząca sofy, o wymiarach mieszczących się w zakresach: 
szerokość 2620 - 2650mm
wysokość 1250-1400mm 
grubość 75-95 mm.

Wymagania:
-  ścianka ma być w całości tapicerowana tkaniną jak siedziska 2-osobowe. 
-  przystosowana do zamocowania do niej stolika.
-  przystosowana do zawieszenia uchwytu do telewizora
-  wyposażona w ukryty kanał kablowy.
- mocowanie ścianki z sofami ma być realizowane w sposób beznarzędziowy poprzez specjalne zaczepy niewidoczne po zmontowaniu. Ze względów estetycznych nie dopuszcza się systemu mocowania na zewnątrz ścianki i sofy.
-  ścianka ma składać z 6-8 elementów (min. 3 górne i 3 dolne) z których każdy ma mieć możliwość tapicerowania innym kolorem w obrębie tej samej tapicerki. 

Stolik:
Stolik ma być mocowany z jednej strony do ścianki a z drugiej wsparty na metalowej, chromowanej nodze. 

Blat w kształcie trapezu o wymiarach w przedziale: 
szerokość 1100 – 1120 mm, 
głębokość 710-730 mm szersza krawędź, oraz węższa krawędź 520-550 mm
wysokość 720-740mm 
(blat nie może wystawać poza obrys zestawu).

Blat ma być  wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności min. E1 (tj wydzielającej poniżej 0,1 ppm formaldehydu), o grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min.2 mm. Obrzeże dobrane pod kolor płyty 
Otwór prostokątny do montażu media portu lub otwór pod przelotkę.
Zapewnienie możliwości prowadzenia kabla zasilającego w kanale kablowym ścianki łączącej.

Sofy i ścianka tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
Skład: 100 % poliester, nie zawierający pigmentów metalicznych
Gramatura: minimum 310 g / m2
Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli MD badanej według normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02[footnoteRef:5]  [5:  lub równoważnej.] 

Odporność barwy na światło: 
Min 6 według normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11[footnoteRef:6] gdzie 8 oznacza brak zmiany a 1 zmianę bardzo dużą. [6:  lub równoważnej.] 

Trudnopalność:
Odporność na źródło zapłonu: tlący papieros według normy PN-EN 1021-1[footnoteRef:7] [7:  lub równoważnej.] 

Odporność na źródło zapłonu: odpowiednik płomienia zapałki według normy PN-EN 1021-2[footnoteRef:8] [8:  lub równoważnej.] 

(Niska ocena zagrożenia min. 2 zastosowań tlącego się papierosa (zgodnie z EN 1021-1) oraz trzech zastosowań źródła zapłonu płomienia zapałki (zgodnie z EN 1021-2) 

Widok poglądowy:

[image: ]
Mebel winien:
·  mieć kształt nie posiadający ostrych krawędzi, co zapobiega niepotrzebnym urazom i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania,
· dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), winny być zastosowane kontrastowe kolory tapicerki (do uzgodnienia z Zamawiającym)

	2 szt.
	





































































































































Odporność na ścieranie: ………… cykli MD badana wg normy: …………………………….

Odporność barwy na światło: …… wg normy: …………………..

Trudnopalność na żródło zapłonu : tlący papierow wg normy: …………………..

Odporność na źródło zapłonu: odpowiednik płomienia zapałki wg normy: …………………
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	Sześcioosobowy układ siedzisk z wysokim oparciem i zintegrowanym stolikiem

W skład całego zestawu mają wchodzić: 

- Dwa siedziska 2 osobowe wysokie, każde z 1 ścianką boczną odpowiadającą rozmiarem i kształtem podłokietnikowi siedziska,
- Dwa siedziska 1 osobowe wysokie bez boków
- Ścianka łącząca 2 siedziska zbudowana w oparciu o drewnianą konstrukcję zapewniającą jej stabilność. Do łączenia modułów w aranżacje.
- Stolik montowany do ścianki z blatem,  o wymiarach 73x160 cm (+/- 5%)

Układ sześcioosobowy powinien posiadać wymiary znajdujące się w przedziale:

Wymiary zewnętrzne: 2620 – 2650 mm x 2275 – 2375 mm
Wysokość: 1400 – 1420 mm
Wysokość siedziska: 460 -480 mm

Siedziska - Moduł 2-osobowy z wysokim oparciem i ścianką boczną od zewnętrznej strony zestawu, o wymiarach mieszczących się w przedziałach: 
Wysokość całkowita: 1400-1420 mm, 
Wysokość siedziska: 460-480 mm, 
Głębokość całkowita: 810-830 mm, 
Szerokość całkowita: 1590-1650 mm, 

Wymagania:
Siedzisko i oparcie ma być w całości tapicerowane.
Sofa ma być zbudowana z elementu niskiego i wysokiego (niski element do wysokości 86-89cm) – wymagany beznarzędziowy sposób montażu.
Sofa ma posiadać podłokietnik (bok), tapicerowany na całej wysokości, składający się 
z elementów w kształcie hexagonalnym. Podłokietnik z prawej lub lewej strony siedziska do wysokości 1400 - 1420mm.
Podłokietnik (bok) – ma być zbudowany z 2 modułów – niskiego i wysokiego montowany w sposób beznarzędziowy.
Nie dopuszcza się zastosowania jako części wysokiej siedziska - niezależnej ścianki, która nie stanowi bezpośredniego przedłużenia na wysokość oparcia lub podłokietnika (boku) sofy.
Szkielet siedziska i oparcia ma być zbudowany od spodu ze sklejki grubości od 8 do 18 mm oraz od góry z płyty wiórowej. Na szkielet siedziska i oparcia ma być nałożona pianka cięta o gęstości  min. 35 kg/m3.
Każdy z elementów sofy z możliwością tapicerowania dowolnie wybranym kolorem tkaniny w obrębie jednego rodzaju tapicerki. 
Każdy moduł składający się na bok sofy powinien być tapicerowany jednym kawałkiem materiału, z dodatkowym przeszyciem po zewnętrznej i wewnętrznej stronie boku.
Podstawa ma być chromowana, wykonana z rurki o profilu kołowym i o średnicy 18-22 mm.
Podstawa powinna być zakończona regulowanymi, metalowymi, chromowanymi stopkami, pozwalającymi na regulację poziomu w zakresie +/- 10mm.

Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 17 kolorów z wzornika producenta. Do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy

Siedziska-Moduł 1-osobowy z wysokim oparciem, bez boków, o wymiarach mieszczących się w przedziałach: 
Wysokość całkowita: 1400-1420 mm, 
Wysokość siedziska: 460-480 mm, 
Głębokość całkowita: 810-830 mm, 
Szerokość całkowita: 610-630 mm, 

Ścianka łącząca sofy, o wymiarach mieszczących się w zakresach: 
szerokość 2620 - 2650mm
wysokość 1250-1400mm 
grubość 75-95 mm

Wymagania:
-  ścianka ma być w całości tapicerowana tkaniną jak siedziska 2-osobowe. 
-  przystosowana do zamocowania do niej stolika.
- mocowanie ścianki z sofami ma być realizowane w sposób beznarzędziowy, poprzez specjalne zaczepy niewidoczne po zmontowaniu. Ze względów estetycznych  nie dopuszcza się systemu mocowania na zewnątrz ścianki i sofy .
-  ścianka ma składać z 6-8 elementów (min. 3 górne i 3 dolne) z których każdy ma mieć możliwość tapicerowania innym kolorem w obrębie tej samej tapicerki. 


Stolik:
Stolik ma być mocowany z jednej strony do ścianki a z drugiej wsparty na metalowej, chromowanej nodze. 
Blat w kształcie trapezu o wymiarach min: 
szerokość 1100 mm, 
głębokość 710-730 mm szersza krawędź
oraz węższa krawędź 520-550 mm, 
wysokość 720-740mm (blat nie może wystawać po za obrys zestawu).

Blat ma być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności min. E1 (tj wydzielającej poniżej 0,1 ppm formaldehydu), o grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min.2 mm. Obrzeże dobrane pod kolor płyty. 

Noga stolika, chromowana, wykonana z rurki o profilu kołowym i o średnicy 18-22 mm. Noga ma być wygięta w kształcie litery U (rozszerzająca się ku górze) z dodatkowym elementem wspierającym. 
Noga wyposażona w metalową, chromowaną stopkę pozwalającą na regulację poziomu 
w zakresie +/- 10mm. 
Otwór prostokątny do montażu media portu lub otwór pod przelotkę.
Zapewnienie możliwości prowadzenia kabla zasilającego w kanale kablowym ścianki łączącej.

Sofy i ścianka tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
Skład: 100 % poliester, nie zawierający pigmentów metalicznych
Gramatura: minimum 310 g / m2
Odporność na ścieranie: minimum 100 000 cykli MD badanej według normy PN-EN ISO 12947-2:2017-02[footnoteRef:9]  [9:  lub równoważnej.] 

Odporność barwy na światło: 
Min 6 według normy PN-EN ISO 105-B02:2014-11[footnoteRef:10] gdzie 8 oznacza brak zmiany a 1 zmianę bardzo dużą. [10:  lub równoważnej.] 

Trudnopalność:
Odporność na źródło zapłonu: tlący papieros według normy PN-EN 1021-1[footnoteRef:11] [11:  lub równoważnej.] 

Odporność na źródło zapłonu: odpowiednik płomienia zapałki według normy PN-EN 1021-2[footnoteRef:12] [12:  lub równoważnej.] 

Niska ocena zagrożenia min. 2 zastosowań tlącego się papierosa (zgodnie z EN 1021-1) oraz trzech zastosowań źródła zapłonu płomienia zapałki (zgodnie z EN 1021-2) 



Widok poglądowy:
[image: ]
    Mebel winien:
·  mieć kształt nie posiadający ostrych krawędzi, co zapobiega niepotrzebnym urazom i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania,
· dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), winny być zastosowane kontrastowe kolory tapicerki (do uzgodnienia z Zamawiającym)

	2 szt.
	
















































































































































Odporność na ścieranie: ………… cykli MD badana wg normy: …………………………….


Odporność barwy na światło: …… wg normy: …………………..





Trudnopalność na żródło zapłonu : tlący papierow wg normy: …………………..

Odporność na źródło zapłonu: odpowiednik płomienia zapałki wg normy: …………………
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Stolik z blatem sześciokątnym, o wymiarach mieszczących się w przedziałach:
· Średnica blatu: 600-630 mm
· Wysokość całkowita: 520 – 540 mm
Budowa:
· Blat ma być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności min. E1 (tj. wydzielającej poniżej 0,1 ppm formaldehydu), o grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min.2 mm Obrzeże dobrane pod kolor płyty
· Blat w kształcie heksagonalnym mocowany do ramy blatu za pomocą wkrętów
· Rama: wykonana z rury fi 16-18mm.
· Podstawa musi kształtem nawiązywać do heksagonalnego kształtu blatu.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.



Widok poglądowy:
	[image: ]
Mebel winien:
·  mieć kształt nie posiadający ostrych krawędzi, co zapobiega niepotrzebnym urazom i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania,
· dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), winny być zastosowane kontrastowe kolory płyty meblowej (do uzgodnienia z Zamawiającym)

	2 szt.
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	Stolik z blatem sześciokątnym, o wymiarach mieszczących się w przedziałach:
· Średnica blatu: 600 - 630 mm
· Wysokość całkowita: 720 -740 mm
Budowa:
· Blat ma być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej (MFC) o klasie higieniczności min. E1 (tj wydzielającej poniżej 0,1 ppm formaldehydu), o grubości min 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości min.2 mm Obrzeże dobrane pod kolor płyty. 
· Blat w kształcie heksagonalnym mocowany do ramy blatu za pomocą wkrętów
· Rama: wykonana z rury fi 16-18mm.
· Podstawa musi kształtem nawiązywać do heksagonalnego kształtu blatu.
· Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.

Widok poglądowy:
	[image: ]
Mebel winien:
·  mieć kształt nie posiadający ostrych krawędzi, co zapobiega niepotrzebnym urazom i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania,
· dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), winny być zastosowane kontrastowe kolory płyty meblowej (do uzgodnienia z Zamawiającym)

	2 szt.
	



[bookmark: _Hlk172745537]Część B - szafa z drzwiami przesuwnymi

	Poz.
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	Parametry oferowanych mebli (Wykonawca winien wskazać wszystkie parametry oferowanych mebli w odniesieniu do wszystkich wymagań Zamawiającego z kolumny 2)

	1
	2
	3
	4

	1
	Szafa z drzwiami przesuwnymi

Zabudowa przestrzeni biurowej dostawa i montaż szafy zabudowanej z drzwiami przesuwnymi
1. Szafa powinna być wykonana na wymiar
2. Wymiary szafy:
Długość: 220-225 cm
Wysokość: 210-215 cm
Głębokość: 55-60 cm
3. Szafa wewnątrz powinna być podzielona na 4 części równej szerokości
4. Każda z części powinna wyposażona być w pułki z możliwością zmiany ich wysokości (po min.4 półki w każdej części)
5. Szafa powinna być wyposażona w drzwi zamykane na klucz.

Zamawiający wymaga, aby: 
· zamki w szafach umieszczone na takiej wysokości, aby zapewniały łatwy dostęp dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 
· dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), winny być zastosowane kontrastowe kolory uchwytów i kolory obrzeży do płyt meblowych (do uzgodnienia z Zamawiającym) 
	1 szt.
	



Część C - szafa pancerna

	Poz.
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	Parametry oferowanych mebli (Wykonawca winien wskazać wszystkie parametry oferowanych mebli w odniesieniu do wszystkich wymagań Zamawiającego z kolumny 2)

	1
	2
	3
	4

	1
	
Szafa pancerna

Szafa pancerna na dokumenty:
1. wymiary: 1900x1000x400 mm (+/- 3%)      Wysokość: 1900 mm
Szerokość: 1000 mm
Głębokość: 400 mm
2. model dwudrzwiowy
3. min. 4 półki
4. zamek kluczowy
5. do przechowywania dokumentów poufnych, co zostało potwierdzone dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą,

Zamawiający wymaga, aby: 
· zamki w szafach umieszczone na takiej wysokości, aby zapewniały łatwy dostęp dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 
· dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), winny być zastosowane kontrastowe kolory uchwytów i kolory obrzeży do płyt meblowych (do uzgodnienia z Zamawiającym) 

	1 szt.
	



[bookmark: _Hlk172745920]Część D - biurko L-kształtne, kontener, szafka wisząca

	Poz.
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	Parametry oferowanych mebli (Wykonawca winien wskazać wszystkie parametry oferowanych mebli w odniesieniu do wszystkich wymagań Zamawiającego z kolumny 2)

	1
	2
	3
	4

	1
	Biurko L-kształtne
Biurko L-kształtne narożne, wersja prawa
Kolor: Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy z palety min. 8 kolorów.

Stelaż: Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy z palety min. 8 kolorów.


Wymiary:
Dłuższy bok biurka: 160 cm głębokość 80 cm +/- 3%
Krótszy bok biurka 120 cm głębokość 60 cm +/- 3% 
Wys. regulowana 74-90

Zamawiający wymaga, aby:
- dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), zastosowany był kontrastowy kolor płyt meblowych (do uzgodnienia z Zamawiającym)
	1 szt.
	

	2
	
Kontener przystawny
kolor: Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy z palety min. 8 kolorów.

Wymiary z tolerancją +/- 3%:
Szer. 43
Wys. 60
Gł. 74
Zamawiający wymaga, aby:
- dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), zastosowany był kontrastowy kolor płyt meblowych (do uzgodnienia z Zamawiającym)
	1 szt.
	

	3
	
Szafka wisząca żaluzjowa
kolor: Kolorystyka do wyboru przez zamawiającego po podpisaniu umowy z palety min. 8 kolorów.

Wymiary z tolerancją +/- 3%:
Szer. 100
Wys. 42
Gł. 40
Zamawiający wymaga, aby:
- dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), zastosowany był kontrastowy kolor płyt meblowych (do uzgodnienia z Zamawiającym)
	1 szt.
	



[bookmark: _GoBack]Część E - fotele, krzesła gabinetowe

	Poz.
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	Parametry oferowanych mebli (Wykonawca winien wskazać wszystkie parametry oferowanych mebli w odniesieniu do wszystkich wymagań Zamawiającego z kolumny 2)

	1
	
Fotel, krzesło gabinetowe

kolor tapicerki: preferowany czarny lub ciemny grafit
kolor nóżek: jasny brąz lub jasne drewno 

ROZMIARY FOTELA:
szerokość  od 70 do 85,
wysokość 95cm - 100 cm.
głębokość 96 cm (+/- 3%)
Materiał: siedzisko - poliester, 
Materiał wykonania nóżek: drewno lub imitacja drewna lub metalowe - skrzyżowane pręty


Widok poglądowy:

[image: ]

Mebel winien:
·  mieć kształt nie posiadający ostrych krawędzi, co zapobiega niepotrzebnym urazom i jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo użytkowania,
· dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w szczególności osób niedowidzących), winny być zastosowane kontrastowe kolory tapicerki (do uzgodnienia z Zamawiającym)

	2 szt.
	



Część F - szafa aktowa metalowa

	Poz.
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Liczba sztuk
	Parametry oferowanych mebli (Wykonawca winien wskazać wszystkie parametry oferowanych mebli w odniesieniu do wszystkich wymagań Zamawiającego z kolumny 2)

	1
	Szafa aktowa metalowa

kolor: kremowy/beż RAL 1015
szafa metalowa aktowa, wymiary:
wys.- 199cm (+/- 3%)
szer.-  60cm (+/- 3%)
głęb.-  43,5cm (+/- 3%)
kierunek otwierania - drzwi lewe

drzwi jednoskrzydłowe z chowanymi zawiasami, uchwyt drzwiowy z zamkiem centralnym (ryglowanie w min. 2 punktach), 
min. 4 półki metalowe z możliwością  dowolnej konfiguracji, 
grubość blachy min. 0,8mm, 
stopki poziomujące, 

Zamawiający wymaga, aby: 
· zamki w szafach umieszczone były na takiej wysokości, aby zapewniały łatwy dostęp dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim 

	1 szt.
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