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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania w zwigzku realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
pomieszczen piwnicy w budynku Domu Pomocy Spotecznej w Podobowicach na dziatce nr
140/7”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
montaz instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania oraz ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla witasciwego wykonania instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.3.1. Montaz instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano wykorzystujgc technologie,
przewody i urzadzenia firmy TECE lub rownowazne.

1.3.2. Montaz zaworéw réwnowazacych i regulacyjnych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Projekiuje sie przewody instalacji C.O. w posadzkach i podejscia pod grzejniki wodne.
Budynek ogrzewany bedzie na istniejgcych zasadach. Instalacje oraz podejscia do
grzejnikéw zaprojektowano wykorzystujgc technologie, przewody i urzadzenia firmy TECE
lub réwnowazne. Ogrzewanie zaprojektowane w tym systemie powinien wykonywac¢ zaktad
posiadajgcy licencje firmy TECE lub réwnowazne. Niezbedna jest znajomos¢ technologii
uktadania przewoddéw w tym systemie, stosowania odpowiednich dylatacji miedzy ptytami
grzewczymi oraz znajomosci zasad réwnowazenia hydraulicznego instalacji. W/w podejscia
zaprojektowano z wielowarstwowych rur polietylenowych, z wktadkg aluminiowg i petng
ostong antydyfuzyjna, typu PE-Xc/AL/PE uktadanych pod posadzkg w warstwie styropianu w
rurkach ostonowych typu Peszel lub rownowazne.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ roboét z
dokumentacjg projektowg i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Dokumentacja robét montazowych instalaciji c.o.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji c.o. :

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r, poz. 462), dla przedmiotu zaméwienia dla
ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r, w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w
przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z 2004 r, Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r, Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami ),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r, o
wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 881 ),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych , z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art.3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r- tekst jednolity Dz.U. z 2003 r, Nr 207, poz.
2016 z pOzniejszymi zmianami ).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegOtowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.

2.0.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o. i kottowni winny miec¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm , z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska. Normg
lub aprobata techniczng, bgdz uznano za , regionalny wyréb budowlany ".

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania. Mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i



zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

2.2. Zastosowane materiaty

2.2.1.Rurociagi

W kottowni nalezy stosowacé rurociggi:

1) w obiegach wody grzejnej nalezy stosowac¢ wielowarstwowe rury polietylenowe, z wktadka
aluminiowg i petng ostong antydyfuzyjng, typu PE-Xc/AL/PE ukfadanych pod posadzka w
warstwie styropianu w rurkach ostonowych typu Peszel lub rownowazne.

2.2.3.Armatura i urzadzenia.

Dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie podejscia grzejniki ptytowe
stalowe, wyposazone we wktadke zaworowg umozliwiajgcg regulacje instalacji. Podejscia
pod grzejniki jako zawory proste, lub kgtowe w Scianie, lub z posadzki. Umiejscowienie
zawordw i przysztosciowa wielkos¢ elementu grzejnego jest podana w czesci graficznej
opracowania.

2.2.Skladowanie materiatow

Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego, pierwsza
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.

Kazdg nastepng warstwe, uktadaé na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stosow.
2.3.Armatura i urzadzenia

Armature, ksztattowniki i inne urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w zamknietym magazynie
zabezpieczonym przed dostepem os6b obcych. Kotty sprowadzi¢ na teren budowy przed
wbudowaniem z wprowadzeniem na miejsce docelowego montazu.

3.0.SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji, powinien wykazac¢ sie¢ mozliwoscig
korzystania ze sprzetu i narzedzi do :

- ciecia,



- montazu ksztattek i innych,

- spawania,

- wykonania préby hydrauliczne;.
4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

4.2.Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej
wzdtuz sSrodka transportu i zabezpieczy wyroby przewozone przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu.
4.3.Transport armatury

Ksztattki, armature, materiatly pomocnicze itp. mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.
4.4.Transport urzadzen

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami okreslonymi przez
producenta.

5.0.WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie robét instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano —
konstrukcyjne obiektu. majgce wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogramu realizacji
robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunku w jakich bedg wykonywane instalacje sanitarne.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji c.o. nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw,

- wykona¢ otwory w scianach i stropach dla przejs¢ przewodoéw c.o.

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen kottowni nalezy wyznaczy¢ miejsce ustawienia
kottobw i rozdzielaczy oraz zadba¢ o zabezpieczenie pomieszczenia przed dostepem osdb
trzecich.

5.3. Prowadzenie rur

Przewody tworzywowe instalacji centralnego ogrzewania, prowadzone sg w posadzce w
odlegtosci minimalnej okoto 0,5 do 0,7 m od Scian zewnetrznych do poszczegdinych
pionow gtéwnych.



5.4. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Materiaty i urzgdzenia stosowane w kottowni i majgce kontakt z cieptg wodag uzytkowag
powinny posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgcy je do
kontaktu z wodg pitng.

Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworbw bezpieczenstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440. Nastawa zawordw
bezpieczenstwa w kottowni powinna by¢ o 10% wyzsza od cisnienia roboczego
przewidzianego dokumentacjg techniczng w danym punkcie usytuowania.

5.5. Montaz urzadzen

Montaz urzgdzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta, DTR urzadzeh oraz
dokumentacjg techniczna.

Wode do napetniania ztadu instalacji c.o0. oraz jego uzupetniania nalezy przygotowac przez
zastosowanie stacji uzdatniania wody dla kottowni

5.6. Proby koncowe

Po zakonczeniu rob6t montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem rurociggébw nalezy
poddac probie cisnienia na zimno i na gorgco oraz catg instalacje wyregulowac.

Proba cisnienia powinna by¢ przeprowadzona przez 1,5 — krotnej wartosci cisnienia
roboczego.

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej instalacje technologiczng poddaé
badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy temperaturze i ciSnieniu roboczym.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola , pomiar i badania w czasie rob6t Wykonawca jest zobowigzany do statej i
systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez
Inspektora.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewoddéw, armatury i
urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,

- badanie szczelnosci instalaciji.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych
robét w terminie obmiaru. Jednostki obmiaru sg nastepujace :

7.1. Dlugos¢ rurociaqow :

- nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do rozdzielacza (od strony
instalacji),



- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggdw w zaleznosci
od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikéw oraz
armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury
kotnierzowej.

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogdélnej dtugosci rurociagéw, a niezaleznie
od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajow
podejscé.

- dtugos$¢ rurociggbéw w obejsciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogéinej dtugosci
rurociggow,

- dtugos¢ rurociggébw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow.

7.2. Elementy i urzadzenia instalacji jak zawory, grzejniki, rozdzielacze liczy sie w

sztukach lub kompletach.
7.3. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej diugosci rur instalacji z uwzglednieniem

podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow budynkdow.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodéw,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw/producentéw materiatdw.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,

- wielkos$¢ spadkéw przewodow,

- odlegtosc¢ przewodow wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulaciji,

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikow i urzadzen,

- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze robo6t izolacyjnych nalezy sprawdzic:

- wykonanie ptaszcza ochronnego,

- grubo$¢ wykonanej izolacji,

- zaci$niecie montazowej izolacji,



Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozja,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robét montazowy instalacji c.0. moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robd6t. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe
rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi wartosé tych
robét obliczona na podstawie :

- okreslonych w dokumentach umownych ofercie cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub,

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji uwzgledniaja :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot

- wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

- wykonanie robdt pomocniczych,

- montaz rurociggow, armatury i urzgdzen,

- wykonanie prob cisnieniowych

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177
1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz. 1321 z pozn.
zm).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z p6zn

zm.).



- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U.Nr 72, poz. 7471321 z p6zn. zm).

10.2 Normy

- PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

- PN-B-0241:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

10.3 Inne dokumenty

- Instrukcje i DTR wydane przez producentow urzadzen

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone objete projektem budowlanym a niewymienione w
Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco obowigzujgce Normy i przepisy.




