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1. CZESC OPISOWA
1.1 Zamierzenia inwestycyjne

1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku biurowego — podwdjnej kancelarii lesnictw
w Zimnej Wodzie wraz z niezbedng infrastrukturg, w tym (studnig gtebinowa, instalacjg
energetyczng WLZ, szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte, o pojemnosci do 10 m3,
Inwestycja zlokalizowana jest w Zimnej Wodzie, gmina Nidzica. powiat nidzicki, na fragmencie
dziatki nr 3134/1 obreb 0029, jednostka ewidencyjna 281104 _5.

1.1.2 Zakres dokumentagcji

Niniejsza dokumentacja dotyczy budowy budynku biurowego — podwdjnej kancelarii leSnictw
w Zimnej Wodzie wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Dokumentacja sktada sie
z projektu zagospodarowania terenu oraz z projektu budowlanego wraz z instalacjami
zewnetrznymi: studni gtebinowej, bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte, oraz
instalacjg elektroenergetyczng.

1.1.3 Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt zalicza sie do XVI kategorii obiektu budowlanego.
1.2 Podstawa opracowania

- wizja lokalna,

zlecenie Inwestora — umowa na wykonanie prac projektowych,

- mapa do celow projektowych w skali 1:500,

decyzja o warunkach zabudowy NR 44/2023 T1.6730.40.2023 z dnia 3 lipca 2023 .

1.3 Informacje ogdlne

1.3.1 Lokalizacja obiektu

Teren projektowanych prac zlokalizowany jest w Zimnej Wodzie, na dziatce nr 3134/1.
Zamierzenie inwestycyjne dotyczy budowy budynku biurowego — podwdjnej kancelarii leSnictw
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.3.2 Istniejgcy plan zagospodarowania

Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest plac budowy obiektéw, jest niezabudowana.

1.3.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Teren potozony jest na rzednych od 144,7 m n.p.m. do 145,3 m n.p.m. Od strony zachodniej
zlokalizowana jest droga publiczna zapewniajgca bezposredni dojazd do dziatki,
tj. (dz. nr 135/3). Dziatka obstugiwana bedzie przez jeden projektowany zjazd — obstugujgcy
budynek biurowy. Oprécz budynku, na dzialce projektuje sie studnie gtebinowg wraz z
instalacjg zewnetrzng wody, szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte o poj. do 10m3 wraz z
instalacjg zewnetrzng kanalizacji sanitarnej tgczgcg budynek ze zbiornikiem. Projektuje sie
rowniez nawierzchnie utwardzone — podjazd i miejsca parkingowe oraz miejsce do
sktadowania odpaddéw bytowych oraz porzgdkuje sie zielen. Ponadto projektuje sie réwniez
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panale fotowoltaiczne o mocy 6,3 kWp. Rzedna posadzki parteru budynku +0.00: > 1A4'4,'1'j5 m ;
n.p.m. Zaprojektowano spadki terenu 1-2% od budynku.

1.3.4 Obszar oddziatywania obiektu

Kubatura obiektu ani jego powierzchnia zabudowy nie bedzie oddziatywaé na obiekty i tereny
sgsiadujgce. Obszar oddziatywania obiektu w zakresie dziatki 3134/1. Szczegstowa informacja
0 oObszarze oddziatywania projektu na $rodowisko — "Obszar oddziatywania obiektu"
dotgczona jest do niniejszej dokumentacji projektowej w czesci opisowej projektu
zagospodarowania terenu.

1.3.5 Charakterystyczne parametry techniczne

- wysokos¢ budynku: 5,40 m
(od poziomu przy wejsciu do budynku, tj. od projektowanej rzednej 144,15 m n.p.m.),
- wysoko$¢ budynku od poziomu +0.00: 5,40 m (kalenica dachu),
- 0golne wymiary budynku: 8,78 m x 11,90 m,
- poziom przy wejsciu do budynku (lokal biurowy):144,13 m n.p.m.
(-0,02m w stosunku do +/- 0.00),
- poziom naturalnego terenu: - 0.10 m (w stosunku do +/-0.00),
- kubatura 394,69 m®.

Powierzchnia uzytkowa budynku wg normy PN-ISO 9836:1997 — 69,35 m?
w tym parter — 69,35 m?2.

Powierzchnie stanowig 2 lokale biurowe.

Szczegdtowe zestawienie pomieszczeni:

PARTER:

0.01  WIATROLAP — 5,37m?
0.02 POCZEKALNIA - 6,60 m?
0.03 POM. BIUROWE 1 — 18,79 m?
0.04 POM. GOSPODARCZE 1 - 4,49 m?
0.05 POM. BIUROWE 2 - 18,79 m?
0.06 POM. GOSPODARCZE 2 - 4,49 m?
0.07 TOALETANPS. — 5,33 m?
0.08 POM. SOCJALNE — 5,49 m?
RAZEM: 69,35 m?

1.4 Opis budowlany

1.4.1 Zamierzony sposob uzytkowania

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie budynku biurowego oraz niezbedng
infrastrukturg techniczng. Obiekt wolnostojgcy zlokalizowany jest na zachodniej czesci terenu
na dziatce nr 3134/1 i sktada sie z 1 kondygnacji nadziemne;.

Wejscie do budynku zlokalizowano od strony zachodniej. Zaprojektowano wiatrofap,
poczekalni¢, tazienke, pomieszczenie socjalne, dwa pomieszczenia biurowe i dwa
pomieszczenia gospodarcze.
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1.4.1.1 Przystosowanie obiektu dla osdb niepetnosprawnych

Budynek jako instytucja publiczna musi by¢ dostosowana do oséb niepetnosprawnych i
poruszajgcych na woézku inwalidzkim. W tym celu zaprojektowano szerokie drzwi wejsciowe
bez progdw oraz bez schoddw, umozliwiajgc wjazd osobie poruszajgcej sie na wozku.

W budynku zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych. Przestrzenie komunikacyjne
zaprojektowano z uwzglednieniem pola manewrowego dla wozka inwalidzkiego, tak by osoba
poruszajgca sie na wozku mogta swobodnie poruszac sie pomiedzy pomieszczeniami. Do
pomieszczen ogdlnodostepnych, czyli rowniez dla oséb poruszajgcych sie wozku inwalidzkim
zaprojektowano szerokie drzwi.

Przed budynkiem zaprojektowano miejsce postojowe przeznaczone dla osoby
niepetnosprawnej o wymiarach 3,6xbm. Zewnetrzne jak i wewnetrzne nawierzchnie
utwardzone oraz ich spadki umozliwiajg poruszanie sie osobom niepetnosprawnym
poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich. Obiekt nie posiada zadnych barier
architektonicznych.

1.4.1.2 Dostosowanie obiektu budowlanego do 0séb ze szczegdlnymi potrzebami, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami — podstawa prawna: art. 34 ustawy ust. 2 ww. ustawy Prawo Budowlane.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami w projektowanym obiekcie budowlanym zapewniono wstep do
budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu osob
niepetnosprawnych.

1.4.2 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna projektowanego obiektu

Obiekt, ktory petni¢ bedzie funkcje biurowg zaprojektowano w tradycyjnym stylu
z wykorzystaniem tradycyjnych rozwigzan projektowych. Budynek wyréznia sie wspotczesnym
charakterem i klarowng brytg, ktéra tworzy spojng i funkcjonalng cato$¢. Zastosowane
technologie czynig ten obiekt energooszczednym.

1.4.3 Uktad konstrukcyjny

Obiekt wykonany w technologii murowanej tradycyjnej oraz zelbetowej.

1.4.4 Opinia geotechniczna i warunki gruntowe

Badania gruntowe wykonano w wrzeéniu 2023 r. przez Firme Geologiczng GEOP z siedzibg
w Olsztynie przez mgr A. Oprzyriskiego oraz mgr P. Oprzynskiego. Wykonano 4 otwory
wiertnicze do gtebokosci 4,0 m p.p.t. tacznie odwiercono
16,0 mb gruntu. Otwory wiertnicze w terenie wytyczono metodg domiarow prostokatnych
(ortogonalnych). Szczegdtowy opis badania dotgczony jest do niniejszej dokumentaciji
projektowej i znajduje sie w czesci "Projekt zagospodarowania terenu"”.

Biorgc pod uwage range projektowanego obiektu oraz budowe geologiczng proponuje sie je
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania warunkoéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.

1.4.5 Fundamenty

Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych. Pod fundamenty nalezy wykonac pod-
ktad z chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm.
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Poziom posadowienia taw fundamentowych dla budynku wynosi -1,00 m. Do fundamentéw
stosowac beton C20/25 oraz stal zbrojeniowa A-IlIIN (zgodnie z czescig konstrukcyjng projektu
technicznego.

1.4.6 Sciany konstrukcyjne budynku

Sciany nosne murowane:

e Sciany nos$ne fundamentowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych
[20 MPa], gr. 24 cm na zaprawie cementowej z wypetnieniem spoin poziomych i pio-
nowych, na fragmentach $ciany zaprojektowano jako zelbetowe.

e Sciany no$ne nadziemne zaprojektowano murowane z blokéw wapienno-piaskowych,
drgzonych [15 MPa], gr. 18 cm na zaprawie do cienkich spoin z wypetnieniem pozio-
mym. W strefach podokiennych zaleca sie umieszczac zbrojenie poziome uktadane w
najwyzszej spoinie z dwdch pretéw o Srednicy 8 mm ze stali A-IIIN (RB 500W). Zbro-
jenie przedtuzy¢ min. 50 cm poza krawedz otworu (zgodnie z cze$cig konstrukcyjng
w dalszej czeSci opracowania)

1.4.7 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe zaprojektowano jako murowane z pustakéw gipsowych o zmiennej grubosci
— szczegOty w zestawieniu przegréd budowlanych.

1.4.8 Przewody wentylacyjne, kominy

- obudowa piondéw kominowych — bloczki ORTH / pustaki gipsowe gr. 8 cm,

- przewody wentylacji wykonac zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- odpowietrzanie piondw kanalizacji sanitarnej, wyprowadzi¢ ponad dach w postaci
ksztattek systemowych / systemowych wywiewek.

1.4.9 Nadproza

W budynku zaprojektowano nadproza zelbetowe z betonu C20/25 oraz stali zbrojeniowej
A-1lIN (RB 500W). Minimalne oparcie nadprozy na scianach wynosi 20 cm. Otulina pretéw
wynosi 2,5 cm (do zbrojenia poprzecznego). Nad otworami okiennymi w miejscu
wystepowania nieduzych obcigzen zaprojektowano nadproza prefabrykowane 2 x L19
(po 2 sztuki w nadprozu). Wolng przestrzen miedzy belkami nadproza nalezy wypetnic¢
zaprawg gestoplastyczng. Minimalne oparcie nadprozy na $cianach wynosi 12 cm (zgodnie z
czescig konstrukcyjng w projekcie technicznym).

1.4.10 Stupy/trzpienie

W budynku zaprojektowano stupy i filary zelbetowe z betonu C20/25 oraz stali zbrojeniowej
A-IlIN (RB 500W). Otulina pretéw wynosi 3,5 cm (do zbrojenia poprzecznego). Stupy
zelbetowe w scianach fgczy¢ z murem na tzw. ,strzepia”. Prety startowe stupow i filaréw
zelbetowych osadzi¢ w fundamentach i wiericach zelbetowych przed ich betonowaniem.

1.4.11 Posadzki

Posadzka zaprojektowana na gruncie (wg zestawienia warstw), zaizolowana termicznie
i przeciwwilgociowo, wykonczona gresem lub wykonana maszynowo np. z zywicy
epoksydowej lub betonowa.
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1.4.12 Wytyczne dla wykonania elementéw konstrukcyjnych

Wykonujac elementy zelbetowe zachowac¢ bezwzglednie grubosc otuliny stosujgc wktadki
dystansowe. Stosowac¢ beton oraz stal posiadajgca atest. Szczegdétowe wytyczne znajdujg sie
w czesci konstrukcyjnej w projekcie technicznym.

1.4.13 lzolacje przeciwwilgociowe

Wykonanie izolacji pionowej i poziomej na fundamentach:

- izolacja pionowa na $cianach fundamentowych — 2 x masa dyspersyjna asfaltowo-
kauczukowa na podktadzie z masy dyspersyjnej rozcienczonej 1:1 wodg,

- izolacja pozioma — folia przeciwwilgociowa wywinieta na $ciany okofo 20 cm.

- W pomieszczeniach sanitarnych bezposrednio pod materiatem wykoriczeniowym /gres/
2x potptynna folia izolacyjna, ekofolia z wywinieciem 50 cm na Sciany

- pod ociepleniem dachu wykonac¢ paroizolacje z folii paroizolacyjne;j.

Uwagal

- izolacje wykonac¢ na suchym podtozu lub stosowac preparaty odpowiednie do wilgotnego
podtoza i osuszajgce,

- w styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki niepowodujgce rozpuszczenia styropianu
(bez wypetniaczy mineralnych),

- w przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowo — wodnych nalezy
przeprojektowac izolacje $cian fundamentowych i w tym celu nalezy skontaktowac sie
z projektantem i geologiem.

1.4.14 lzolacje termiczne i akustyczne

Sciany zewnetrzne ocieplone ptytami styropianowymi o grubosci 18 cm (zamiennie ptytami z
wetny mineralnej) zgodnie z czesciag rysunkows i zestawieniem przegrod budowlanych

1.5 Wykonczenie wewnetrzne budynku

1.5.1 Materiaty wykonczeniowe dla $cian

- na $cianach murowanych tynki wewnetrzne cementowo wapienne (lub gipsowe),
[l kategorii,

- gtadz szpachlowa na scianach wewnetrznych, malowana emulsyjnie,

- $ciany pomieszczen sanitarnych — ptytki gres lub ceramiczne glazurowane.

Uwaga:
Na naroznikach wypukitych i krawedziach okiennych — listwy (metalowe narozniki)
wzmacniajgce.

1.5.2 Materiaty wykonczeniowe dla podtdg

- pomieszczenia wilgotne wykoriczone ptytami ceramicznymi lub gresem — wg rysunkow.
- pomieszczenie biurowe wykoniczone panelami podtogowymi np. winylowymi
(szczegoty do opracowania na etapie projektu aranzacji wnetrz).

1.5.3 Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna aluminiowa (wg zestawienia stolarki okiennej) podwyzszonym standardzie
antywlamaniowym (zamiennie stolarka PVC),
- stolarka drzwiowa — zgodnie z zestawieniem stolarki (w czesci rysunkowej projektu).
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1.5.4 Parapety okienne wewnetrzne

- parapety wewnetrzne —, z konglomeratu, o grubosci 3 cm.

1.5.5 Malowanie

- pomieszczenia sanitarne — 2x farba akrylowo — lateksowa do pomieszczen wilgotnych
w kolorze biatym

- pozostate pomieszczenia (dla $cian murowanych — 2 x farba akrylowo — lateksowa w
kolorze biatym, dla sufitéw z ptyt gips. -kart. 2x farba lateksowa w kolorze biatym)

1.6 Wykonczenie zewnetrzne budynku

1.6.1 Sciany wq rys. elewacii

Sciany wykonczone tynkiem ozdobnym imitujgcym cegte (ti. tynkiem akrylowym
z wykorzystaniem szablondéw elewacyjnych) oraz tynkiem mozaikowym w kolorze biatym
(zgodnie z czescig rysunkows).

1.6.2 Parapety

Parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub aluminiowej powlekanej), w kolorze
bragzowym zblizonym odcieniem do koloru stolarki okienne;j.

1.6.3 Opierzenia

- obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane; powlekane;
(lub aluminiowej powlekanej), w kolorze brgzowym, zblizonym odcieniem do koloru stolarki
okiennej,

- pod opierzenia nalezy utozy¢ pasek papy termozgrzewalnej

1.6.4 Rynny i rury spustowe

- rury spustowe systemowe (z PCV) o przekroju okrggtym montowane na elewac;ji.

1.6.5 Dach

Dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwkg ceramiczng zaktadkowg w kolorze
naturalnym.

1.6.6 Wycieraczka

Wycieraczki wejsciowe systemowe — kratka stalowa ocynkowana, zamontowana w posadzce
| z ksztattek betonowym typu polbruk/.

1.6.7 Slusarka

- elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, w kolorze brgzowym
(wg kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej),

1.6.8 Chodnik i doj$cia do budynku
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wg rysunkow szczegdtowych zagospodarowania terenu. Spadek chodnika przy budynku
na zewnatrz ok. 1-1,5% / 1-2%. Teren przy wejsciu i wokét budynku obnizony o 0,02 m w
stosunku do posadzki parteru.

1.7 Instalacje wewnetrzne

- instalacja wodociggowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja elektryczna,

- instalacja wentylacji grawitacyjne;.

1.8 Instalacje zewnetrzne

- instalacja elektroenergetyczna wraz z panelami fotowoltaicznymi (do 5,76kW)

- studnia gtebinowa wraz z instalacjg zewnetrzng wody

- szczelny zbiornik na nieczystosci ciekte (szambo) o poj. do 10 m3wraz z zewnetrzng
instalacjg kanalizacji sanitarnej

1.9 Ochrona srodowiska

1.9.1 Zapotrzebowanie wody, odprowadzenie $ciekow

Woda pobierana bedzie z sieci projektowanej studni gtebinowej. Scieki sanitarne bytowo-
gospodarcze odprowadzone beda do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

1.9.2 Ochrona wody i gleby

Wody opadowe z potaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych bedg odprowadzane
poprzez rury spustowe i odwodnienia liniowe do gruntu w obrebie dziatki. Dziatki sgsiednie nie
bedqg zalewane (dziatka posiadac¢ bedzie ogrodzenie na podmuréwce o wys. do 20 cm.

1.9.3 Ochrona przed hatasem

Nie przewiduje sie¢ zewnetrznych zrédet hatasu, zwigzanych z zastosowaniem rozwigzan
technicznych.

1.9.4 Gospodarka odpadami

Odpady komunalne, powstate w trakcie eksploatacji budynku bedg wynoszone
do 4 pojemnikéw ustawionych w utwardzonym miejscu, przystosowanym do gromadzenia i
segregowania odpadéw komunalnych. Miejsce to zaprojektowano przy potudniowej czesci
fragmentu dziatki 3134/1. Po segregacji wywo6z odpadéw odbywac sie bedzie na sktadowisko
miejskie. Nie przewiduje sie gromadzenia odpaddéw niebezpiecznych.

1.9.5 Analiza__technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizaciji
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w enerqie i ciepto

Poddano analizie mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnego zaopatrzenia W energie i ciepto dwa systemy dla omawianego budynku:

a) system konwencjonalny, gdzie zrodtem ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j i
na cele centralnego ogrzewania jest kociot na elektryczny zasilany z energii z paneli
fotowoltaicznych wspomaganych energig z krajowego systemu energetycznego.
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b) system alternatywny - Rozwigzanie to przewiduje rozbudowe systemu konwehéjénalhego'o
jego rozbudowe (wspomaganie) przygotowania cieptej wody uzytkowej uzyskanej z pompy
ciepta.

Analiza dotgczona zostanie do projektu technicznego oraz do niniejszego opracowania w
czesci ,zatgczniki”.

1.9.6 _Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie requluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewania

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzgdzenia regulujgce temperature
oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu
proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcja adaptacyjna i optymalizujgcag o sprawnosci regulacji
93%. Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu
Off/On zmniejsza sprawno$¢ uktadu o min 50%. Zaproponowany uktad powyzszego projektu
jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do ukfadu o gorszych wskaznikach
sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

1.10 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchni zabudowy: 87,71 m2.
Powierzchnia wewnetrzna: 69,35 m2.
llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0
Wysoko$¢ budynku: niski (5,4m)
Kubatura brutto: 394,69 m3.

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dach:

Przegrody zewnetrze budynku tj. $ciany i dach projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce
ognia, czyli zabezpieczone do NRO. Sciany projektuje sie jako murowane, izolowane termi-
nicznie i tynkowane, a potac dachu pokryta bedzie dachéwka ceramiczng. Konstrukcja dachu
bedzie zastonieta od spodu ptytami gipsowo — kartonowymi.

Odlegtosci od obiektow sasiadujgcych:

od strony pétnocnej - minimum 15,93 m do granicy opracowania, 42,6 m do najbliz-
szego budynku, 37 m do granicy dziafki

od strony wschodniej - minimum 25 m do granicy opracowania, brak sgsiadujgcej za-
budowy

od strony potudniowe;j - minimum 17,93 m do granicy opracowania, brak sgsiadujgcej
zabudowy

od strony zachodniej - minimum 15,00 m od granicy dziatki drogowej, brak sasiadujg-

cej zabudowy

W zwigzku z powyzszym zachowany jest wymaog zapewnienia min. 8 m odlegtosci od bu-
dynku sgsiadujgcego w przypadku, gdy oba budynki wykonane sg z materiatow nierozprze-
strzeniajgcych ognia i 12 m w przypadku, gdy budynek sgsiedni jest pokryty materiatem roz-
przestrzeniajgcym ogien, w tym przypadku las.
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Charakterystyka zagrozenia pozarowego oraz parametry pozarowe materialéw niebez-
piecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w za-
leznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych:

Obiekt jednokondygnacyjny wyposazony bedzie w dwa pomieszczenia biurowe oraz pozostate
pomieszczenia pomocnicze (magazynowo- socjalno- sanitarne). W obiekcie przewiduje sie
przechowywanie wytgcznie takich materiatow,
ktore sg zwigzane z jego normalnym uzytkowaniem. Bedg to przede wszystkim state materiaty
palne takie, jak: elementy wyposazenia wnetrza czy przedmioty uzytkowe. W budynku nie
beda uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére mogg wystepowac¢ w obiekcie to materiaty palne stanowigce
jego wyposazenie i wystroj, takie jak:

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),

- pianki poliuretanowe w meblach,

- sprzet RTV, AGD i komputery,

- ubrania, firany, zastony

- wyroby spozywcze

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

L.p. Substancja - materiat charakterystyka
1 drewno, materiaty drewnopochodne — tatwo palny,
— temperatura zapalenia 300 — 400°C,
— ciepto spalania 16 MJ/kg - 18.0 MJ/kg
2 papier, karton — tatwo palny,
— temperatura zapalenia 230°C, w stanie rozluz-
nionym pali sie intensywnie i szybko
— ciepto spalania16 MJ/kg
3 polietylen (PE) — tatwo zapalny, o matej odpornosci na dziatanie
ciepta
— polietylen pali sie zéltym $wiecgcym ptomie-
niem, w $rodku niebieski, po krotkim okresie pa-
lenia spadajg krople stopionego materiatu, przy
czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
— temperatura zapalenia 420°C,
— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,
— ciepto spalania 40.3 MJ/kg
4 polichlorek — wyroby plastyfikowane | — palny,
(PCV) — temperatura zapalenia 400 — 500°C,
— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i
gazow toksycznych,
— ciepto spalania 25 MJ/kg
5 polipropylen (PP) — ciato state w temp. 20°C,
— tatwo palny,
— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu
i gazow toksycznych,
— ciepto spalania 43 MJ/kg
6 poliamid — palny, samogasnacy,
— temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg
7 poliester — tatwo palny,
— pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrz-
nego zrodta ciepta,
— temperatura zapalenia 235° C,
— ciepto spalania 31 MJ/kg
8 wyroby gumowe — palny,
— temperatura zapalenia 340° C,
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100

— ciepto spalania 40 MJ/kg

9 pianka poliuretanowa — palny,

— temperatura zapalenia 410° C,
— ciepfo spalania 26 MJ/kg

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie:

1. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych: 1

2. Szeroko$c¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych: szeroko$é: 110 cm, wysokos$é min. 205
cm
Szerokosci wyj$¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 osob —
minimum 0,8 m, szerokos$ci wyj$¢ z pozostatych pomieszczer minimum 0,9 m.
W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 0séb.

3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi: w kierunku ewakuacji

4. Przejscia ewakuacyjne: Dlugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie
przekraczajg 40 m.
PrzejScia nie sa prowadzone przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Minimalna
szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego - 0,9 m.

5. Dojscia ewakuacyjne: Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Ill nie przekraczajg 60
m w przypadku,
gdy ewakuacja jest prowadzona w jednym kierunku i 100 m, gdy ewakuacja jest mozliwa
w dwoch kierunkach.

6. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych: 252 cm
7. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej: 315 cm

Strategia ewakuacji ludzi:

Ewakuacja bedzie prowadzone poprzez przejscie ewakuacyjne (poczekalnia i wiatrotap) na
zewnatrz budynku.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowni-
czych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, za-
sadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewi-
dzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich
dojsciach:

Budynek z uwagi na swojg kubature nie musi mie¢ zapewnionego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru. Jednakze zapewniony bedzie dojazd stuzb strazy po-
zarnej, a sam budynek posiada¢ bedzie na terenie dziatki studnie gtebinowa, ktdérg bedzie
mozna wykorzystac¢ do gaszenia pozaru.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen technicznych wynosi do 500 MJ/m?2.
Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob
w poszczegolnych pomieszczeniach

Budynek biurowy.

Kategoria zagrozenia ludzi w czesci biurowej - ZL 111
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Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie zachodzita
rowniez koniecznos¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

Podzial obiektu na strefy pozarowe

Powierzchnie wewnetrzne poszczegdlnych stref pozarowych:

- strefa biurowa i pomieszczenia pomocnicze — 69,35 m2.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek bedzie posiadat klase odpornosci pozarowej C.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow przedstawia sie nastepujgco:
* gtéwna konstrukcja nosna - R 30,

* konstrukcja dachu = (-),

* stropy — REI 30,
* &ciany zewnetrzne — EI 30,

* Sciany wewnetrzne = (),

* przekrycie dachu — (=)
PRZEJSCIA EWAKUACYJNE:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg 40 m. Przejscia
nie sg prowadzone przez wiecej niz trzy pomieszczenia. Minimalna szeroko$¢ przejscia
ewakuacyjnego - 0,9 m.

Szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt do 3 oséb —
minimum 0,8 m, szerokosci wyj$¢ z pozostatych pomieszczen minimum 0,9 m.

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb.

DOJSCIA EWAKUACYJNE:
Dilugosci dojé¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekraczajg 60 m w przypadku,
gdy ewakuacja jest prowadzona w jednym kierunku i 100 m, gdy ewakuacja jest mozliwa
w dwaoch kierunkach.

KLATKI SCHODOWE:
W budynku nie zaprojektowano zadnej obudowanej klatki schodowe;.

10.1 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowedo instalacji uzytkowych:

Przewiduje  si¢  wyposazenie budynku w instalacie = odgromowsg, ujetg
w projekcie technicznym.

10.2 Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu:

Instalacja hydrantéw wewnetrznych
Nie zaprojektowano

Instalacja oddymiania pionowych drog ewakuacyjnych
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Nie zaprojektowano

Oswietlenie ewakuacyjne
Zaprojektowano (szczegdty w projekcie technicznym).

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu:
Zaprojektowano (szczegdty w projekcie technicznym).

10.3 Wyposazenie w gasnice:
Zaprojektowano 1 gasnice w poczekalni.

10.4 Przygotowanie obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-

Dla budynku nie wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej. Dojazd bedzie
mozliwy za pomocg drég publicznych. Wjazd na dziatke od strony zachodnie;j.

Uwagi koncowe

Wszystkie materialy budowlane zastosowane w obiekcie muszg odpowiada¢ PN/EN
i posiadac aprobaty techniczne. Wszystkie stosowane, montowane urzgdzenia i stosowane
materiaty nalezy wykonywac¢ i montowa¢ zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producentéw,
zapewniajgc stosowne gwarancje. Przed przystgpieniem do robét nalezy skonsultowac sie
z producentami zastosowanych technologii i materiatdw w celu uzyskania petnych warunkéw
gwarancji.

Zarowno w opisie, jak i na rysunkach, nazwy firm i materiatéw przyjeto jako wzorcowe.
Proponowane materiaty nie sg wigzgce, jednak ich zamienniki muszg posiadac¢ parametry
techniczne i wlasciwosci fizyko-chemiczne zgodne lub wyzsze z przyjetymi w projekcie.
Autor zastrzega sobie prawo do wszelkich rozwigzan architektonicznych zastosowanych
w projekcie. Ewentualne zmiany mogg by¢ dokonane po uzgodnieniu z autorem projektu.

Opracowata
drinz. arch. Natalia Balcerzak
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