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I.  OPIS  TECHNICZNY 

do projektu technicznego zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej oraz instalacji wod-kan dla zadania: "Budowa budynku biurowego - 

podwójnej kancelarii leśnictw w Zimnej Wodzie wraz z niezbędną 

infrastrukturą" dz. nr 3134/1  (fragment działki), obręb ewid. 0029 Wały, 

miejscowość Zimna Woda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj. warmińsko-

mazurskie 
 

     I. ZAŁOŻENIA  OGÓLNE  

 

1. Podstawa opracowania 

 

- Zlecenie Inwestora  

- Plan sytuacyjny  w skali 1:500 

- Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem 

- Normy i obowiązujące przepisy 

 

 

2. Dane ogólne. 

Poniższy opis danych ogólnych dotyczy :  

Projektu  technicznego zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

oraz instalacji wod-kan dla zadania: "Budowa budynku biurowego - podwójnej 

kancelarii leśnictw w Zimnej Wodzie wraz z niezbędną infrastrukturą" dz. nr 3134/1  

(fragment działki), obręb ewid. 0029 Wały, miejscowość Zimna Woda, gmina 

Nidzica, powiat nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie. 

- Wodociąg – projektuje się zasilenie instalacji wodociągowej  budynku z proj. 

studni głębinowej zlokalizowanej w na działce Inwestora. Zewnętrzną instalację 

wodociągową projektuje się o średnicy 32PE. 
- Kanalizacja sanitarna - ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do proj. 

szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3 zlokalizowanego na 

działce Inwestora. Odcinek od budynku do ww zbiornika wykonany zostanie z rur 

160PVC SN8. 

- Instalacja wod.-kan – projektuje się instalacje wodno kanalizacyjną do zasilenia 

przyborów wody użytkowej w budynku i odprowadzenia z nich ścieków poprzez 

przyłącze do kanalizacji sanitarnej. 

  

 

 W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów w trakcie realizacji budowy o 

zaistniałej sytuacji poinformować wcześniej projektanta celem ich rozwiązania . 
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II.  OPIS  SZCZEGÓŁOWY 

1. Przyłącze wodociągowe  

Zaprojektowano przyłącze 32PE do budynku. 

1.1. Budowa 

Przyłącze wody wykonać o średnicy ∅  32 mm z rur PE100 SDR11 PN16     

na  ciśnienie  1.0  Mpa     

Całość ułożyć na zagęszczonej podsypce z piasku grubości 15 cm.  

-    Obsypkę  ochronną  rury  przewodowej  wykonać  30  cm  ponad  wierzchem  

rury      w   strefie   szerokości   50   cm   (20+10+20)   wykopu   wąsko  

przestrzennego.  

-    Podsypkę  i  obsypkę  wykonać  piaskiem  sypkim  drobnym  lub  średnim         

z należytym jej ubiciem – zagęszczeniem.  

-    Podsypka i obsypka powinna być wolna od kamieni mogących wywierać nacisk 

miejscowy na przewód.  

-    Na wysokości 0,3 m nad rurociągami ułożyć taśmę wskazującą lokalizacyjną z 

PCV  koloru „niebieskiego” z zatopioną wkładką metalową.  

- Należy zastosować łączenia zgrzewane elektrooporowo. 

Przyłącze   wykonać   zgodnie   z   Instrukcją   wykonania   i   odbioru   instalacji  

rurociągowych  PE  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu  i  polietylenu,  

wydaną przez producenta, zgrzewanych elektrooporowo.  

Po zakończeniu robót montażowych wykonać próbę na ciśnienie, a następnie  płukanie 

i dezynfekcje.  

Po wykonaniu powyższych czynności należy przed zasypaniem wykopu  dokonać 

pomiarów geodezyjnych powykonawczych przyłącza, a przyłącze zgłosić do odbioru. 

 

2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane będą do proj. szczelnego zbiornika na 

nieczystości ciekłe o poj. 10m3 zlokalizowanego na działce Inwestora. Odcinek od 

budynku do ww zbiornika wykonany zostanie z rur 160PVC SN8. 

2.1. Budowa 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur kanałowych PCV Ø 160,  

wg. PN- EN 1401; 1999 o ściance litej grubościennej typ S gładkich. 

Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z wyprofilowanym dnem na 

łożysko nośne, zgodnie z projektowanym spadkiem.   

W miejscach złączeń kielichowych należy wykonać dołki montażowe głębokości  

około 10 cm.  

Roboty ziemne wykonać wg BN-83/8836-02. 

Ułożony odcinek rury  kanałowej po uprzednim sprawdzeniu  spadku wymaga 

zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej      na 

wysokości  10 cm ponad wierzch rury, w końcowej fazie obsypkę uzupełnić do 30 cm. 

Pozostałą wysokość wykopów ponad rurociągiem zasypać piaskiem (gruntem 

rodzimym) i zastabilizować . 

Roboty ziemne wykonać mechanicznie, a w miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem ręcznie. 

 

3. Wewnętrzne instalacje wod.-kan. 

Zasilenie w wodę użytkową dla budynku odbywać się będzie z zewnętrznej instalacji 

wodociągowej. 
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Odprowadzenie ścieków odbywać się będzie za pomocą proj. zewnętrznej instalacji 

kanalizacji sanitarnej.  

3.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej użytkowej  

3.1.1. Prowadzenie przewodów  

Wszystkie rurociągi instalacji wodociągowej ułożyć w posadzce rur 

wielowarstwowych o połączeniach mechanicznych typu Press. Przewody 

rozprowadzające prowadzić w posadzce i w miejscu podejść do odbiorników w 

bruzdach ściennych. Podejścia do umywalek i zlewozmywaków zakończyć zaworami 

odcinającymi ćwierćobrotowymi. 

Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w rurach osłonowych.  

Trasy przebiegu, średnice i grubości ścianek przewodów zostały przedstawione w 

części graficznej opracowania. 

3.1.2. Armatura wodna  

Armaturę odcinającą na instalacji wodociągowej stanowić będą zawory kulowe typu 

TA500 firmy TA Hydronics lub firmy Heimeier lub inny równoważny o zbliżonych 

lecz nie gorszych parametrach. Zawory wykonane ze stopu AMETAL z uchwytem 

zamykającym w kolorze niebieskim dla rurociągów z.w. oraz czerwonym dla 

rurociągów c.w. 

Przed każdą baterią umywalkową, zlewozmywakową, płuczką ustępową zamontować 

zawory odcinające ćwierćobrotowe.  

Standard i szczegółowe typy armatury czerpalnej Inwestor określi we własnym 

zakresie. 

3.1.3. Przygotowanie ciepłej wody użytkowej  

Ciepła   woda   dla   budynku   uzyskiwana   będzie   z elektrycznych podgrzewaczy o 

mocy 3,5kW. 

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej   

Podłączenia od przyborów do pionów kanalizacyjnych należy  wykonać  z  rur  

kanalizacyjnych  HT/PVC  o  odporności  termicznej  przy  przepływie  

ciągłym/chwilowym  75/95°C  zgodnych  z  aprobatą  techniczną  AT-15-7461/2007,  

łączonych  na uszczelki gumowe klasy „N”.  

Kanalizację sanitarną prowadzoną w gruncie należy wykonać z rur kanalizacyjnych z 

PVC-U łączonych na uszczelki gumowe klasy „S”. 

Podejścia do urządzeń  sanitarnych  montować  w  bruzdach  ściennych,  cokołach  

ściennych  razem  z  podejściami wodociągowymi w sposób umożliwiający ułożenie 

glazury. Średnice rurociągów przedstawiono w części graficznej opracowania.   

3.3. Przybory sanitarne 

Standard i szczegółowe typy przyborów sanitarnych (montaż biały) inwestor określi 

we własnym zakresie.  

3.4. Izolacje termiczne i kompensacje  

Wszystkie rurociągi ciepłej wody użytkowej zarówno poziome jak i pionowe należy 

zaizolować  

termicznie zgodnie z Dz.U. 2015 poz. 1422  z 17.07.2015 - Załącznik nr 2 tj.:  
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