ZALACZNIKNR 1 c.d.
do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJINEJ KANCELARII LESNICTW
W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

ADRES
INWESTYCJI:

DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIAtKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
WOJ.WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_4

INWESTOR:

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO

UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO

GLtOWNY

PROJEKTANT:

NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
NATALIA BALCERZAK

ul. Do Studzienki 63/ 8

80-227 Gdansk

tel: 509 262 076

email: biuro@nbarchitekci.pl

PROJEKTANT
BRANZOWY:

MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski
ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdarsk
biuro@mieszko-projekt.pl, tel.: (+48) 505 112 297

MIESZKO
PROJEKT
e

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Karol Mieszkowski W

nr. uprawnien: POM/0317/PBE/18

Uprawniony do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych.

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Konrad Jaromko y /

. (77
nr. uprawnieri: POM/0284/PWBE/19
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

DATA:

09.2023

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zatgczniki
Nr postepowania: SA.270.3.2024




ZALACZNIKNR 1 c.d.
do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Spis rysunkow

Numer Nazwa rysunku Skala
E-PZT Projekt zagospodarowania terenu 1:500
E1.1 Plan instalacji uziemiajacej 1:100
E1.2 Plan instalacji elektrycznej 1:100
E1.3 Plan instalacji oswietleniowej 1:100
E1.4 Plan instalacji odgromowe;j 1:100
E2.1 —-E2.4 | Schemat rozdzielnicy RG -
E3 Widok rozdzielnicy RG -
E4 Schemat instalacji fotowoltaicznej -
ES Schemat instalacji przyzywowej -
E6 Schemat instalacji okablowania strukturalnego -
E7 Schemat instalacji domofonowej -
E8 Schemat systemu wtamania i napadu -
Spis zatacznikow
Numer Nazwa zafacznika
Z1 Obliczenia fotometryczne

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zataczniki
Nr postepowania: SA.270.3.2024



ZALACZNIKNR 1 c.d.
do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

SPIS TRESCI
1 OPIS TECHNICZNY ..o e e e e e e s e e s s e e e s e e s e s s s e e s ees e s e e e s ees e s es s s s sesseeees

1.1.

Przedmiot opracowania

1.2. Podstawa opracowania
1.3. ZAKIES OPIACOWOINI....ccuiiiiiiiiieccie ettt 4
2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE.......cooiiietiiriietei ittt ettt eb ettt es
2.1. Wewnetrzna linia zasilajgea........ccceeceeennnnnccecnee
2.2. Pomiar energii elektrycznej........c.cccoouvvvivinicivinicinincnnes
2.3. Rozdzielnica elektryczna gtéwna budynku
2.4. Prowadzenie PrzeWodOW i KODi.......ccocuiiirniiiiireccctrrce ettt et
2.5. Zastosowane przewody i KADBIE ... 8
2.6. Instalacje gniazd wtykowych i wypustdw zasilajgeyCh ... 9
2.7. Instalacja oswietlenia POASTAWOWEGO ...ttt senes 10
2.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i eWakUOCYJNEGO .....c.cccovririeueuiirinrinieiccerrreeieeereneseeee et 10
2.9. Instalacja UZIEMIGQCO-WYTOWNAWCZA .......c.cuiuiuiiiiiiiiiia ittt sanan 11
2.10. InStAlaCia OAGrOMOWD .......ouiuiiiiiiiiici et 12
2.11. OChrond Przed PrzePiECiOMi.... ..ottt ettt e e s st s e s e se e eseseseseseseeas 13
2.12. OChIONG PrZECIWPOITZENIOWU ......cuiuieeiiieieeriserestseeseeeaete et teesesesesesesesesesesesseseseeaeasassesesesessseeaeeneaeaesesesesenns 13
2.13. System alarmowo-przyzywowy dla 0séb niepetnosprawnych ... 13
2.14. OKablowanie StIUKIUIGINE .....c.c.ouiiiiiiiiiicicieic ettt e ettt nenen 13
2.15. SyStem dOMOFONOWY ..ottt ettt sttt ettt et b et e st b benes 14
2.16. System sygnalizacji WHamMaANia i NAPAAU.......c.ceeiirieicieerreecc ettt 14
2.17. Instalacja FOIOWORGICZNA ...ttt 14
3. BILANS MOCY L.ttt 16
4. UWAGH KONCOWE.........oooeoveoeeeseee s 17
5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAIACEGO ..........oooeeeeveeeeoreeeseesssessss oo 22

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zataczniki
Nr postepowania: SA.270.3.2024



ZALACZNIKNR 1 c.d.
do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej:
,BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA” - dz. nr 3134/1 (fragment dziatki), obreb ewid. 0029 Waty,
miejscowos$é Zimna Woda, Gmina Nidzica, Powiat Nidzicki, Woj.Warminsko-Mazurskie, jednostka
ewidencyjna 281104 4.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt techniczny zostat opracowany na podstawie:
e podktadéw architektonicznych,
e projektéw branzowych i wytycznych branz,
e obowigzujgcych norm, przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej,
e uwag i wytycznych Inwestora.

1.3. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
o Wewnetrzng linie zasilajaca,
e Pomiar energii elektrycznej,
e Rozdzielnice elektryczng gtdwng budynku,
e Prowadzenie przewodow i kabli,
e Zastosowane przewody i kable,
e Instalacje gniazd wtykowych i wypustow zasilajgcych,
e Instalacje oswietlenia podstawowego
e Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e Instalacje uziemiajgco-wyréwnawczg,
e Instalacje odgromowsg,
e Ochrone przeciwprzepieciows,
e Ochrone od porazen,
e Instalacje niskopragdows,
e Instalacje fotowoltaiczng,
e Bilans mocy.

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

2.1. Wewnetrzna linia zasilajaca

Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z Warunkami Przytgczeniowymi wydanymi
przez zaktad energetyczny. Miejscem przytaczenia do sieci elektroenergetycznej obiektu sg zaciski w
zfaczu  kablowo-pomiarowym. Projekt przytacza elektroenergetycznego zgodnie z umowg
przytaczeniowg wykona zaktad energetyczny. Podmiot przytagczany wykona potfaczenie pomiedzy
ztgczem kablowo-pomiarowym, a rozdzielnicg elektryczng gtdwng budynku. Przewidywana moc
przytaczeniowa dla budynku wynosi ok. 40kW. Projektowang wewnetrzng linie zasilajagcg (WLZ) do
budynku projektuje sie przy wykorzystaniu kabla elektroenergetycznego nn-0,4kV -
YKY 5x35mm?2.

Projektowany kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej pod ptytg fundamentowg lub na
dziatce w gruncie na gtebokosci min. 0,7m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W
miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi oraz przy przejsciu pod powierzchnig utwardzong
stosowac rury ostonowe do kabli HDPE. Wszelkie prace wykonaé¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.
Przy wprowadzaniu WLZ do budynku zapas kabla powinien wynosi¢ min. 5m. Wejscie do budynku
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realizowa¢ za pomocy przepustu systemowego, ktéry nalezy obustronnie zabezpieczy¢ przed
whnikaniem wody oraz wilgoci.
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Rysunek 1- Schematyczne gtebokosci uktadania kabli Rysunek 2 - Typowy przekréj rowu
kablowego

Tabela 1 - Odlegtos¢ miedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezagcymi do tej samej linii
kablowej [N SEP-E-004]

Lp. Charakterystyka kabli krzyzujagcych sie i zblizajgcych Najmniejsza dopuszczalna
odlegtosc¢ [cm]
Pionowa na Pozioma przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 15 5*
1 kV z kablami o tym samym napieciu znamionowym lub
kablami sygnalizacyjnymi
2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania mogq sie
urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego 5 stykac
przeznaczenia
3 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 15 25
1 kV z kablami elektroenergetycznymi o napieciu
znamionowym 1 kV< Un < 30 kV
4 | Kable elektroenergetyczne jednotorowej linii kablowej o 10
napieciu znamionowym 1 kV < Un = 30 kV z kablami
tego samego przedziatu napie¢ znamionowych
5 | Kable réznych uzytkownikoéw o napieciu znamionowym 25
do 30 kV
6 | Kable z mufami innych kabli Nie jak Ip. 1-5
dopuszcza
sie
7 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym 50 50
wyzszym niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu
napie¢ znamionowych
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Tabela 2 — Odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozonych bezposrednio w ziemi od
innych urzadzen podziemnych [N SEP-E-004]

Najmniejsza dopuszczalna odleglo$é [em]

kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym
Lp. Rodzaj lulxa[dzcnia Uy = 30 kV 0KV < Uy = 110 kV
podziemnego - — , p
pionowa na pozioma przy pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu skrzyzowaniu zbliZzeniu
1 | Rurociggi wodocia- | 25 + Srednica 25 + drednica 50 + Srednica 50 + $rednica
gowe, Sciekowe, cie- rurociggu rurociagu rurociaggu rurociagu
plne, gazowe z gaza-
mi niepalnymi
2 |Rurociggi z gazami uzgodnié¢ z wladcicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip. 1
i cieczami palnymi
3 | Zbiomiki z gazami | nie moga si¢ 200 nie mogy si¢ | uzgodnicé z whas-
i clieczami palnymi krzyzowad krzyzowad cicielem rurocig-
zu, ale nie mniej
niz 250
4 | Czglci podziemne | nie mogg sig 40 nie moga sig 100
linii  napowietrz- krzyzowad krzyzowad
nych (ustdj, podpo-
ra, odeiazka)
5 éciuny budynkdw | nie moga sig S0# nie mogg sig 100
i inne budowle, np. krzyzowad krzyzowad
preyezotki, z wyjat-
kiem urzadzen
wyszezegilnionych
wlp. 1,234
6 | Skrajna szyna 100 — miedzy 250% 120 — migdzy 250
trakeji ostong kabla ostong kabla
i stopa sZyny, i stopg szyny:
50 — miedzy B0 — migdzy
ostong kahla oslong kabla
a dnem rowu a4 dnem rowu
odwadniajacego odwadniajacego
T | Urzadzenia do wg  PN-86/E-05003/01.0chrona  odgromowa obiektow  budowlanych.

ochrony budowli od | Wymagania ogdlne.
wyladowaih  atmo-
sferyeznych

* Dopuszeza sig zmniejszenie odlegloici podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oshon
otaczajacyeh 1 uzgodnienia odstepstwa 2 uZytkownikami obickiow

2.2. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej zostanie zrealizowany przez uktad pomiarowy zlokalizowany w
zfaczu kablowo-pomiarowym nalezagcym do zaktadu energetycznego. Licznik zamontuje zaktad
energetyczny.
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2.3. Rozdzielnica elektryczna gtéwna budynku

Projektowana rozdzielnica gtéwna budynku zostanie usytuowana na wysokosci ok. 1,6m nad
powierzchnig podtogi. Przyktadowa lokalizacja rozdzielnicy elektrycznej zostata przedstawiona na
rzucie kondygnacji parteru. Ostateczng lokalizacje rozdzielnicy elektr. nalezy ustali¢ w porozumieniu
z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Projektowana rozdzielnica elektryczna powinna posiadaé ok. 30% rezerwy miejsca na
ewentualng przysztg rozbudowe instalacji. Rozdzielnica powinna byé wyposazona w drzwiczki
transparentne, listwy przytgczeniowe N i PE oraz zabezpieczenia obwoddéw i zabezpieczenia
przeciwprzepieciowe. Szafka powinna by¢ uziemiona i rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ 10 Ohm. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe.

Na drzwiach rozdzielnicy oraz wewnatrz rozdzielnicy nalezy przytwierdzié tabliczki i naklejki
ostrzegawcze. Wewnatrz rozdzielnicy nalezy umiesci¢ aktualny schemat potaczen elektrycznych.
Rozdzielnica musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Rozdzielnica elektryczna wyposazona bedzie m.in. w:
e roztgcznik izolacyjny
e wskaznik kontroli faz
e ochronnik przepieciowy typu | + Il (kl. B+ C)
e wylgczniki nadpradowe
e wylgczniki roznicowopradowe
e roztgczniki bezpiecznikowe

2.4. Prowadzenie przewodoéw i kabli

Wszystkie przewody i kable nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
zblizen i skrzyzowan z innymiinstalacjami. W catej instalacji elektrycznej, poczawszy od punktu
podziatu sieci, nalezy zachowac¢ uktad sieci TN-S.

Rys.3 Trasy kablowe

e SH - strefa instalacyjna trasy poziomej
e SP —strefa instalacyjna trasy pionowej
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Rozprowadzenie energii z rozdzielnicy elektrycznej projektuje sie za pomocg kabli
miedzianych jednozytowych i/lub wielozytowych o przekrojach dobranych do spodziewanej /
obliczeniowej obcigzalnosci dtugotrwatej o obwodéw dla danego sposobu utozenia wg PN-IEC
60364-5-523. Napiecie znamionowe izolacji — 0,6/1kV, system TN-S. Wszystkie kable muszg spetniac
wymagania Polskich Norm.

Wszystkie przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe oraz elementy o
wymaganej odpornosci ogniowej muszg by¢ zgodne z odpornoscig ogniowa danej strefy pozarowej
oraz danego elementu, przez ktére przechodzi instalacja elektryczna i teletechniczna, zgodnie z
projektem architektonicznym. Nalezy zapewni¢ wszelkie konieczne przebicia przez sciany oraz stropy
wraz z niezbednym ich uszczelnieniem.

Wszystkie podejscia od gtéwnych tras koryt kablowych do poszczegdlnych odbiornikéw projektuje
sie:
e pod tynkiem,
e pod zabudowag z ptyt EI60 sufitéw,
e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian,
e w rurkach elektroinstalacyjnych w warstwach posadzkowych (odpornos¢ rur ochronnych na
uszkodzenia mechaniczne min. 750N),

.5. Zastosowane przewody i kable

Wszystkie przewody i kable muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i
rozporzgdzeniami. Instalacje elektryczng wewnatrz budynku dla napiecia 230/400V nalezy wykonaé
przewodami miedzianymi z zytg ochronng o napieciu izolacji 750V. Niedozwolone jest stosowanie
przewoddw na napiecie 300 lub 500 V za wyjatkiem instalacji niskopragdowych (12-24V).

W projektowanym lokalu zaprojektowano przewody i kable spetniajgce wymogi dyrektywy
CPR, zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobdr kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”. Zastosowano
przewody i kable o izolacji bezhalogenowe]. Oprzewodowanie obwoddéw zasilajgcych i sterujgcych
do wszystkich odbiornikéw nalezy wykonadé:

e nadrogach ewakuacyjnych — klasa B2ca wg EN 50575,
e poza drogami ewakuacji — klasa Dca wg EN 50575.

Uwaga:
Zastosowane w projekcie rurki instalacyjne powinny by¢ réwniez wykonane jako bezhalogenowe.
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Tabela 3. Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogélnego przeznaczenia
instalowanych w budynkach okreslonego rodzaju. [N SEP-E-007:2017-09]

Klasa reakeji na ogien kabli
i innych przewodéw instalowanych
Charakeerystyka budynku
poza obr¢bem w obrgbie
drog ewakuacyjoych | drég ewakuacyjnych

I
{ Budynk: wysokofciowe (WW) o wysokodei ponad 55 m

) ) \ ) f D,-s2,d1,a3 B2_-s1b,d1,al
nad poziomem terenu
Budynki wysokic (W) o wysokosci ponad 25 m do 55 m
nad poziomem terenu lub mieszkalne o liczbie D,,-s2,d1,a3 B2 ,-s1b,dl,al
kondygnacji nadziemnych ponad 9 do 18 wljcznic

Cicaind £, . el Aecaal Do Sl | -
{Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL I - zawicrajace
|pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przeby-
wania ponad 50 os6b niebgdacych ich stalymi uzytkow- D,-s2,d1,a2 B2.-s1b,dl,al
nikami, 2 nicprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi 0 ograniczonej zdolnodci poruszania sig
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 - przezna-
czone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczone
g . 6 4 D,.-s2,d1,a2 B2,-s1b, d1,al
zdolnodci poruszania sig, takie jak szpitale, zlobki, przed
szkola, domy dla 0s6b starszych
Budynki o kategoni zagrozenia ludzi ZL 111 - uzyteczno-
$ci publicznej niezakwalifikowane do kategorii ZL 1 D,-s2,dl1,a3 B2,_-s1b,dl1,al
oraz ZL 11
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V - mieszkalne D,-s2,d1,a3 B2,.-s1b,d1,al
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL V - zamieszka-
nia zbiorowego niczakwalifikowane do karegorii D_-s2,d1,a3 B2,.-s1b,dl,al
ZLIoraz ZL 11
— e — S S {

Budynki PM oraz IN (budynki produkcyine, magazyno ’

: . A e Lo - o E.. B2,,-slb, d1,al
we, inwentarskic i in.)

2.6. Instalacje gniazd wtykowych i wypustédw zasilajgcych

W zakresie instalacji gniazd wtykowych i wypustéw zasilajgcych jest wykonanie zasilania
wszystkich urzadzen elektrycznych odbiorczych instalacji w budynku. Zasilanie oraz montaz urzadzen
technicznych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych,
dokumentacjach techniczno-ruchowych podfaczanych urzadzen, instrukcjach montazu a takze
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach
branzowych.

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we wszystkich pomieszczeniach. Obwody gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia nalezy zabezpieczyé wytgcznikami réznicowopragdowymi o
réoznicowym pradzie zadziatania 1a»=30mA. Dla gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy
zastosowac¢ wytacznik nadpradowy oraz wytgcznik réznicowoprgdowy typu AC, dla gniazd
wtykowych w punktach PEL nalezy zastosowaé wytgcznik nadprgdowy oraz wytgcznik
réznicowopradowy typu A.

Instalacje nalezy uktada¢ pod tynkiem. Obwody oraz rodzaje przewoddow zostaty
wyszczegoblnione na schematach rozdzielnic W tazienkach oraz w pomieszczeniach technicznych o
podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowacd gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym (IP44),
czesciowo zagtebione w tynk, prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-7-701. Wszystkie
gniazda wtyczkowe 230V muszg posiadac styk ochronny PE. Wszystkie taczniki i gniazda w ramkach.
W miejscach stosowania wiecej niz jednego facznika lub gniazd nalezy stosowac ramki wielokrotne.
Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci $cian.

Odbiorniki technologiczne nalezy zasili¢ bezposrednio lub za pomocg gniazd jednofazowych.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o plany instalacji elektrycznej. Nalezy zapewnic
wszystkie niezbedne podejscia do zasilanych odbiornikéw i gniazd wtykowych.
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2.7. Instalacja oswietlenia podstawowego

W projekcie przewiduje sie zastosowanie natezen oswietlenia zgodnych z wymaganiami
normy PN-EN 12464-1:2022-01 z uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i
uzytkowych  budynku. Przewiduje sie zastosowanie energooszczednych zrédet s$wiatta LED.
Przewody prowadzi¢ poziomo w korytkach kablowych irurkach ochronnych nad sufitem
podwieszanym, w rurkach ochronnych mocowanych bezposrednio do stropu lub/i w tynku. Trasa
prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiegaé w liniach prostych, nie prowadzi¢
przewoddéw w liniach ukosnych.

Do obwoddw oswietleniowych nalezy stosowaé przewody miedziane 3(4)x1,5mm. Wszystkie
taczniki w ramkach. W miejscach stosowania wiecej niz jednego tgcznika nalezy stosowac ramki
wielokrotne. Gtebokos¢ puszek elektrycznych dobra¢ do grubosci scian. W pomieszczeniach
,mokrych” nalezy stosowac¢ oprawy w wykonaniu ,bryzgoszczelnym”.

2.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczegdlnosci w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzet bezpieczenstwa.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzacych w skfad
oswietlenia podstawowego, wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania
t=1h . Moduty te muszg tez posiada¢ mozliwosci nadzoru (gotowosé — praca — awaria) powinny by¢
dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru nalezy dostarczyé z dopuszczeniami CNBOP do pracy w
systemie autonomicznym zasilania z badaniami tacznie z modutami, zasilaczami i statecznikami oraz
kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciggtej. Wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego muszg posiadaé aktualne dopuszczenia wymagane polskim prawem.
Oprawy z podswietlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczy¢ z dopuszczeniem CNBOP na badanie
poprawnosci znaku oraz jego luminancji.

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ m.in. nastepujace funkcje:

e wytwarzac natezenie osSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix
w osi drogi z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-
EN 1838, dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢é.

e wytwarzaé natezenie oswietlenia awaryjnego zapewniajace min. 5Ix w poblizu punktéw
alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego nie znajdujacego sie w rozmieszczeniu
wzdtuz drég ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien
normy PN-EN 1838.

e wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajgcych 60 m2,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjna

e wytwarzac natezenie oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako stery
wysokiego ryzyka na poziomie 15Ix lecz nie mniejszej niz 10% osw. podstawowego dla
bezpiecznego ukonczenia czynnosci zagrazajacej zyciu lub zdrowiu ludzi znajdujacych sie w
danym pomieszczeniu z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 10/1 oraz postanowien
normy PN-EN 1838.

e dla dréog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac obliczenia natezenia i rozmiescic
oprawy jak dla dwdch osobnych drég ewakuacyjnych.
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W projekcie uwzgledniono postanowienia normy PN-EN 1838 i do obliczen przyjeto wytyczne dla
natezen osSwietlenia awaryjnego:
e JSrednie natezenie os$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix, z zachowaniem
wartosci 0,5Ix w odlegtosci 0,5m od tej osi
e Jdrednie natezenie oswietlenia awaryjnego dla urzadzeh przeciwpozarowych 5lx, gdy
urzadzenia te nie znajdujg sie w drodze ewakuacyjnej
e natezenie osSwietlenia nie mniejsze niz 0,5Ix dla stref otwartych i pomieszczen powyzej
60m?2.

Instalacje o$wietlania awaryjnego ewakuacyjnego nalezy wykona¢ za pomocag przewodoéw
miedzianych (Cu) 3x1,5mm2, poprowadzonych z poszczegélnych rozdzielnic elektrycznych
obiektowych nn-0,4kV, z ktérych jest zasilane obecnie oswietlenie podstawowe w danym
pomieszczeniu, w ktérym beda zainstalowane projektowane oprawy oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przedstawiono na
rzutach instalacji oswietleniowej. Po wykonaniu instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
nalezy wykona¢ pomiary natezenia oswietlenia.

Instalacja uziemiajgco-wyréwnawcza

Nalezy wykonaé krate wyrdéwnawczg z bednarki FeZn 30x4 uktadanej w dolnej czesci taw
fundamentowych i lokalnych ptyt fundamentowych w chudym betonie B10. Uziom ukfadaé¢ na
wspornikach umozliwiajgcych prowadzenie tasmy w pofozeniu szerszg powierzchnig pionowo.
Wymiar siatki max. 20x20m. Uziom powinien by¢ przykryty z kazdej strony warstwg betonu o
grubosci min. 5cm. Poszczegdlne odcinki tasm nalezy pofaczy¢ ze sobg zapewniajac ich trwate i
metaliczne potaczenie. Potgczenia nalezy dokonac¢ poprzez spawanie lub za pomoca odpowiednich
zaciskéw przeznaczonych do tgczenia bednarki. Miejsce potaczenia nalezy nastepnie zabezpieczyc
przed korozjg. Uziom fundamentowy w miare mozliwosci nalezy faczyé ze stalowym zbrojeniem
budynku wykonujac potaczenie skrecane badz spawane (spaw wykonywac co 2m, na odcinku min.
15cm, spaw zabezpieczy¢ przed korozjg). Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ ciggtosé
galwaniczng uziomu.

W przypadku utozenia uziomu bezposrednio w gruncie (uziom otokowy lub na odcinku poza
tawami fundamentowymi i lokalnymi ptytami fundamentowymi), nalezy zastosowac uziom
wykonany z bednarki stalowej pomiedziowanej StCu 30x4.

Nalezy zapewnié¢ niezawodng stycznosc elektryczng z otaczajagcym gruntem poprzez brak
izolacji pod uziomem fundamentowym. Nie dopuszcza sie stosowania betonu wodoszczelnego pod
uziomem fundamentowym oraz izolacji poziomej (hydroizolacji lub termoizolacji). W przypadku
zastosowania betonu wodoszczelnego lub izolacji poziomej nalezy wykona¢ dodatkowo uziom
parafundamentowy wykonany z bednarki stalowej pomiedziowanej StCu 30x4, uktadany pod
warstwa izolacji poziomej, wymiary siatki max. 10x10m.

Po wykonaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiary potwierdzone stosownymi protokotami. W
przypadku trudnosci w uzyskaniu wymagane] rezystancji uziemienia (nie wieksza niz 10Q),
projektowany uziom nalezy rozbudowad np. poprzez pograzenie dodatkowych uziomoéw szpilkowych
(uziomdéw pionowych).

Wszystkie potgczenia bednarki w wykopie wykona¢, jako spawane. Miejsca potgczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby antykorozyjnej podktadowej, a nastepnie asfaltowej.
Wszystkie potaczenia skrecane srubowe muszg byc¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocg wazeliny
technicznej bezkwasowe;.

Nie dopuszcza sie bezposredniego przechodzenia uziomu fundamentowego przez szczeline
dylatacyjng budynku. Po obu stronach szczeliny kofncodwki uziomu powinny by¢ wyprowadzone do
wnetrza budynku w celu ich potgczenia mostkiem podatnym (elastycznym) w miejscu dostepnym do
kontroli. Wyprowadzenia uzioméw fundamentowych wykonac z zapasem min 1m nad posadzke.
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Z uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzié nastepujace przewody uziemiajgce:
e FeZn 30x4 (do uziemienia rozdzielnicy gtéwnej budynku RG)
e FeZn 30x4 (do przytaczenia ztgcz kontrolnych (ZP) instalacji odgromowej)
e FeZn 30x4 (do uziemienia urzagdzen technicznych w pom. technicznych)

Instalacje pofaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz normami PN-HD 60364-5-54:2010 i PN-HD 60364-7-701:2010. Gtéwng szyne wyréwnawczg
GSW nalezy zamontowa¢ w poblizu rozdzielnicy gtéwnej budynku RG. Do gtéwnej szyny
wyrownawczej GSW nalezy podfaczyé m.in:

® miejscowe szyny uziemiajace,

e szyny PE tablic rozdzielczych,

e konstrukcje sufitéw kartonowo-gipisowych,

e korytka kablowe,

e instalacje wodociggowa wykonang z przewodéw metalowych,

e metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,

e instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych,

e metalowe elementy przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,

e metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej,

e metalowe wyposazenia fazienek i pomieszczen technicznych (nie dotyczy instalacji wodnej
wykonanej z tworzywa)

e oraz pozostate wyzej nie wymienione, ktére mogg znalez¢ sie pod napieciem

Podtgczenia nalezy wykonaé za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm, oraz linek LgYzo
(1x25mm?2, 1x16mm2, 1x6mm?2)

2.10. Instalacja odgromowa

Zgodnie z wieloarkuszowg normg PN-EN 62305:2012 zaprojektowano instalacje odgromowsg
na projektowanym budynku. Na dachu obiektu wykonana bedzie siatka zwodéw poziomych przy
uzyciu drutu odgromowego FeZn @8mm. W przypadku wystepowania kolizji zinstalacjami
wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, korytami kablowymi itp. dla zachowania bezpiecznego odstepu
izolacyjnego pomiedzy elektrycznie przewodzacymi czesciami, zwody poziome prowadzi¢ za pomocg
przewodu wysokonapieciowego.

Do siatki zwoddéw poziomych nalezy przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcji
wsporczych, masztdw antenowych, konstrukcje wsporcze elementéw elewacji ostatniej kondygnacji
itp. Dla ochrony urzadzen wentylacji i klimatyzacji nalezy zastosowa¢ maszty odgromowe
odpowiednio dobrane po zamontowaniu urzadzen na dachu. Lokalizacja i wysoko$¢ masztow
odgromowych powinna zapewnia¢ prawidtowa ochrone urzgdzen przy zachowaniu wymaganych
odstepdéw izolacyjnych. Zwody poziome i pionowe na dachu nalezy przytgczy¢ do wyprowadzen
przewodow odprowadzajgcych. Przewdd odprowadzajgcy — drut odgromowy FeZn @8mm pod
warstwag ocieplenia w rurze odgromowej, przebadanej do 100kV, mocowanie do $ciany za pomocg
uchwytéw co max. 1m. Ztgcza kontrolne (zaciski probiercze) nalezy wykonaé w obudowie z tworzywa
sztucznego.

Z uwagi na kubature budynku, usytuowanie, projektowane wyposazenie, zgodnie z
wytycznymi normy PN-EN 62305-2 dla projektowanego budynku zaktada sie zastosowanie ochrony o
stopniu IV klasy LPS — wymiar siatki zwodéw poziomych: 20x20m, odstep pomiedzy przewodami
odprowadzajgcymi wynosi 20m.
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2.11. Ochrona przed przepieciami

W projektowanej rozdzielnicy elektr. niskiego napiecia nn-0,4kV budynku RG nalezy
zastosowac ograniczniki przepie¢ typu I+l dla ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych od przepieé
atmosferycznych i tgczeniowych, redukujacy przepiecia atmosferyczne i faczeniowe indukowane do
poziomu ponizej 1,5kV, zapewniajgc w ten sposdb ochrone instalacji przed zaktéceniami
zewnetrznymi od sieci rozdzielcze;j.

Dla doktadnej ochrony urzadzen elektronicznych mozna we wiasnym zakresie zastosowaé w
miare potrzeb, indywidualne ochronniki typu Il przy poszczegdlnych urzadzeniach (np. gniazda
zasilajgce komputery, sprzet RTV, modemy komputerowe).

2.12. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowg ochrone od porazen stanowic¢ beda ostony izolacyjne, bariery oraz izolacja kabli
i przewodow. Dodatkowg ochrone po stronie niskiego napiecia stanowié¢ bedzie samoczynne
wytaczanie zasilania w dopuszczalnym czasie: 0,4s — dla obwoddéw odbiorczych. Realizacje
samoczynnego wytgczania zapewniajg wktadki bezpiecznikowe topikowe, wytgczniki nadmiarowo
pradowe i roznicowopradowe. Wszystkie obwody odbiorcze w budynku beda wykonane w uktadzie
sieciowym TN-S, z odrebnymi przewodami — neutralnym N i ochronnymi PE.

Czesdci prowadzace dostepne urzadzen elektrycznych nalezy potfaczy¢ przewodem PE.
Przewdd PE w rozdzielni gtéwnej powinien by¢ pofaczony z gtéwna szyng uziemiajacg budynku.
Przewdd neutralny powinien by¢ koloru niebieskiego natomiast przewdd PE koloru zétto-zielonego.
Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykonaé we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatow
sieciowych. Odbiorniki wtgczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki
techniczne oraz postanowienia wieloarkuszowej normy PN - HD 6036.

2.13. System alarmowo-przyzywowy dla oséb niepetnosprawnych

Zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. budynek nalezy wyposazy¢ w odpowiednig sygnalizacje
alarmowo-przyzywowga dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych. tazienka dla oséb
niepetnosprawnych wyposazona bedzie w przycisk wezwania potgczone z sygnalizatorem optycznym
i akustycznym umieszczonym nad drzwiami wejsciowymi do fazienki. Kasowanie wezwan przyciskiem
kasowania w danej toalecie. Catos¢ sterowana odpowiednim kontrolerem z funkcjg alarmowania.

Uwaga:
Ostateczne oprzewodowanie nalezy uzgodnié na etapie wykonawstwa z dostawcg systemu. Zasilanie

oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach
montazu.

2.14. Okablowanie strukturalne

W projekcie przewidziano instalacje okablowania strukturalnego. Do gniazd teletechnicznych
RJ45 doprowadzi¢ przewdd UTP 4x2x0,5mm?2 kat.6A. Nalezy zachowaé max. odlegtosci od szafy
dystrybucyjnej RACK instalacji niskoprgdowych do punktéw logicznych, ktéra nie powinna
przekroczy¢ 90m. Doprowadzenie sieci internetowej do lokalu nalezy do operatora sieci, do
inwestora nalezy wykonanie instalacji w lokalu.
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2.15. System domofonowy

W projektowanym budynku przewiduje sie zainstalowanie systemu domofonowego do
komunikacji pomiedzy pomieszczeniami biurowymi, wejsciem gtédwnym do budynku oraz furtka.
Panel domofonu z przyciskami wywotania i modutem rozmowy planuje sie zamontowac przy
drzwiach gtéwnych do budynku, kolejny panel domofonu przewiduje sie zamontowac przy furtce.
Odbiorniki domofonu planuje sie zamontowaé w pomieszczeniach biurowych.

Uwaga:
Ostateczne oprzewodowanie nalezy uzgodnié na etapie wykonawstwa z dostawcg systemu. Zasilanie

oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach
montazu.

2.16. System sygnalizacji wtamania i napadu

W budynku zainstalowany bedzie system sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN. Celem
instalacji systemu jest zabezpieczenie obiektu przed kradziezg mienia i napadem. Zgodnie z prosba
Inwestora centrala alarmowa systemu SSWiN zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu socjalnym.

System bedzie sktadat sie m.in. z:
e Centrali alarmowej
e Manipulatora (klawiatury strefowej), zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do budynku
e Dualnych czujek ruchu PIR + MW
e Czujnikdw magnetycznych (kontaktrondw)
e Sygnalizatora akustyczno-optycznego zlokalizowanego na zewnatrz budynku

System nalezy wykonaé w oparciu o kable sygnatowe YTDY 6x0,5mm2 — do kazdego elementu
systemu nalezy doprowadzi¢ osobny kabel sygnatowy z centrali alarmowej SSWiN.

Uwaga:
Ostateczne oprzewodowanie nalezy uzgodnié na etapie wykonawstwa z dostawcg systemu. Zasilanie

oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach
katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach
montazu.

2.17. Instalacja fotowoltaiczna

Przy projektowanym budynku przewiduje sie zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej.
Specyfika dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii
elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci pradu statego, a nastepnie
przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 400V przez inwerter tréjfazowy. Przytgczenie
paneli fotowoltaicznych projektuje sie poprzez podtaczenie instalacji fotowoltaicznej do rozdzielnicy
gtéwnej budynku RG. Wigczenie instalacji fotowoltaicznej zostanie wykonane poprzez tablice
TE-AC-PV (tablice fotowoltaiki). Rozliczenie energii z dostawcy energii zostanie zrealizowane poprzez
licznik dwukierunkowy, system on-grid.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie sktadata sie z 18 paneli fotowoltaicznych,
kazdy o mocy 350Wp, usytuowanych w terenie na specjalnej certyfikowanej konstrukcji do montazu
paneli fotowoltaicznych (konstrukcja do montazu z katem pochylenia 15 stopni). tgczna moc
systemu fotowoltaicznego wynosi 6,3kWp.

W celu umozliwienia odtgczenia instalacji fotowoltaicznej od rozdzielnicy gtéwnej budynku
RG zaprojektowano dodatkowy przycisk PWP-PV pofaczony z roztgcznikiem izolacyjnym
umiejscowionym w rozdzielnicy RG, na obwodzie wydzielonym pod instalacje fotowoltaiczna.
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Przycisk PWP-PV nalezy oznakowal znakiem bezpieczerstwa ,Przeciwpozarowy wyfacznik pradu
instalacji PV”.

Dla instalacji fotowoltaicznej nalezy stosowa¢ dedykowane urzadzenia i uktady
automatyki zabezpieczeniowej. Przewody powinny by¢ dobrane spetniajgc wymagania normy PN-HD
60364-7-712:2016-05 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-7-12: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy uzywac zgodnie z instrukcjg okreslong przez producenta, a
takze poddawaé przeglagdom/konserwacjom w sposdb oraz terminach okreslonych przez
producenta. Wszystkie elementy/urzadzenia zastosowane w instalacji PV muszg posiadaé
odpowiednie atesty/aprobaty potwierdzajgce mozliwos$¢ ich zastosowania. Na obiekcie nalezy
umiesci¢ wyrazng informacje o wyposazeniu obiektu w instalacje PV. Informacja ta powinna by¢
zlokalizowana w miejscu tatwo widocznym dla ekip ratowniczo — gasniczych.

Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ przeznaczonym do instalacji przewodem solarnym oraz
ztagczkami systemowymi kategorii MC4 lub réwnowaznymi. Przewdd solarny powinien cechowacd
sie podwyzszong odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne,
odpornoscia na podwyzszong temperature pracy oraz odpornoscig na promieniowanie UV.
Cato$¢ przewoddw powinna byé prowadzona w rurach ochronnych lub korytkach kablowych
przystosowanych do pracy w przestrzeni otwartej oraz odpornych na promieniowanie UV. Luzne
odcinki przewoddéw nalezy przymocowac¢ do konstrukcji wsporczej instalacji przy pomocy
opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Ztgczki MC4 powinny by¢é zaciskane na
koncowkach przewoddéw zgodnie z wytycznymi producenta, z odpowiednig sita.

Po stronie statopragdowej projektuje sie przewdd o przekroju 6 mm2 w rurze ochronne;.

Minimalne wymagania dotyczgce przewoddéw solarnych (strona DC):
e |l klasa ochrony,
e zakres temperatur pracy: -40°C do 120°C,
e podwadjna izolacja,
e odporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkdéw atmosferycznych.

Uwaga:

e Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej przez wykonawce, nalezy wystgpi¢ do zaktadu
energetycznego o zgtoszenie przytaczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetyczne;j.

e Uzgodnienie projektu fotowoltaiki z dostawcy energii elektrycznej oraz dopetnienie
formalnosci zwigzanych z montazem w ztgczu pomiarowym licznika dwukierunkowego jest
po stronie instalatora urzadzen fotowoltaicznych.

e Umowy zwigzane z oddawaniem energii elektrycznej do sieci mogg by¢ procedowane
dopiero po uzgodnieniu dokumentacji projektowej przedtozonej przez dostawce urzadzen

e Dostawca urzadzen jest zobowigzany do weryfikacji przedtozonego schematu oraz
dostosowanego go w razie potrzeby do osprzetu oraz urzadzen przez niego dostarczonych

e (Catosc instalacji wykonac wg dokumentacji technicznej jej dostawcy

e Konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych musi by¢ odpowiednio obcigzona, zgodnie z
zaleceniami producenta konstrukcji
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‘. : e . | Wspotczynnik ; MOC.
L.p. Odbiér zainstalowana Pi Ki obliczeniowa
[KW] Pobl [KW]
1 Gniazdo 230V 19,0 0,5 9,5
2 Oswietlenie podstawowe 0,6 0,9 0,5
3 Oswietlenie awaryjne 0,1 1,0 0,1
4 Skrzynka TT 2,5 1,0 2,5
5 System SSWiIN 0,8 1,0 0,8
6 System przyzywowy 0,8 1,0 0,8
7 System domofonowy 0,8 1,0 0,8
8 Elektryczne podgrzewacze wody 7,0 1,0 7,0
9 Ogrzewanie elektr. podtogowe 6,3 1,0 6,3
10 Grzejnik elektr. 2,0 1,0 2,0
11 Klimatyzator 6,0 1,0 6,0
12 Naped bramy przesuwnej 2,0 0,7 1,4
13 Zasilenie pompy gtebinowe;j 2,3 1,0 2,3
40,0
Uwaga:

Na etapie wykonawstwa nalezy wystgpi¢ do zaktadu energetycznego o okreslenie warunkéw
przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej, wnioskowana moc przytgczeniowa — 40kW.
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4. UWAGI KONCOWE

Zasilanie oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno-ruchowych podtaczanych
urzadzen, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
architektury oraz w odpowiednich projektach branzowych.

Przed utozeniem instalacji zasilajgco-sterujgcych urzadzen, nalezy sprawdzi¢ wytyczne
zawarte w aktualnych instrukcjach montazu i DTR podtgczanych urzadzen. W przypadku
zmiany zaprojektowanych urzadzen nalezy sprawdzi¢ ponownie dobrane typy i rodzaje kabli
i przewoddw zasilajgco-sterujgcych. W przypadku zmian lokalizacji opraw oswietleniowych
nalezy sprawdzi¢ natezenie i rGwnomierno$¢ oswietlenia.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecedn podanych w instrukcjach
technicznych materiatéw stosowanych firm

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.

Zakres robot objety niniejszym opracowaniem winna wykonac osoba lub przedsiebiorstwo
posiadajgce odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym i
teletechnicznym,

Podane w dokumentacji nazwy typow urzadzen podano tylko i wytacznie dla celow
informacyjnych. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych
parametrach technicznych lub wyzszych posiadajgcych aprobaty, atesty i certyfikaty
o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamiennikdw nie moze
powodowac wzrostu kosztdw robdt budowlano-montazowych.

Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koicowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury
Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji

W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzié:

o zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku
budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi normami
oraz wiedzg techniczng,

o jakos¢ wykonanych robét,

o skuteczno$é dziatania zabezpieczen i srodkdéw ochrony od porazer pradem
elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

o zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach
oraz czy posiadajg one aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania na rynku polskim.

o Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku

zmian w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzgledni¢ w
niniejszym projekcie. Podczas wykonywania robét budowlano - instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ biezacg koordynacje miedzybranzowg. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie.

e Zmiany wnoszone na budowie w stosunku do projektu musza zostaé zaakceptowane

przez autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora.

e Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty

stwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie. W przypadku urzadzen stuzgcy do celéw
p.poz. aktualne Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

e Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddéw ochronnych oraz wykonac

pomiary rezystancji izolacji i urzgdzen oraz wykonadé pomiar natezenia oswietlenia. Nalezy

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zataczniki
Nr postepowania: SA.270.3.2024



ZALACZNIKNR 1 c.d.
do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

wykonac¢ dokumentacje powykonawcza, do wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢
protokoty.
Wszelkie urzadzenia posiadajace elementy ruchome nalezy zasila¢ poprzez taczniki
serwisowe zamontowane obok urzadzenia.
Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danego elementu oddzielenia.
Wszystkie przepusty przez $ciany zewnetrzne budynku musza by¢ wodo i gazoszczelne
Przewody oraz kable zasilajace instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru, muszg by¢ ognioodporne, typ np. HDGs lub (N)HXH FE180
PH90/E90
Instalacje elektryczng wewnatrz budynku dla napiecia 230/400V nalezy wykona¢
przewodami miedzianymi z zyta ochronng o napieciu izolacji 750V. Niedozwolone
jest stosowanie przewodéw na napiecie 300 lub 500 V za wyjatkiem instalacji
niskopradowych (12-24V).
W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:
o Prawo budowlane
o  Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie
o Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
o Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
o Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej,
o Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

mgr inz. Karol Mieszkowski

upr. nr POM/0317/PBE/18

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroc_anergetycznych

K1
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA BIOZ

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTW
W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
ADRES DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIAtKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
INWESTYCII: MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
WOJ.WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_4
INWESTOR: SKARB PANSTWA
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO
UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO
GtOWNY NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTANT: NATALIA BALCERZAK
ul. Do Studzienki 63/ 8
80-227 Gdansk
tel: 509 262 076
email: biuro@nbarchitekci.pl
& MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski
PROJEKTANT MIESZKD ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdarisk
BRANZOWY: PROYEKT biuro@mieszko-projekt.pl, tel.: (+48) 505 112 297
I A
BRANZA: ELEKTRYCZNA
mgr inz. Karol Mieszkowski
PROJEKTANT: nr. uprawnien: POM/0317/PBE/18
Uprawniony do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych.
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Konrad Jaromko L/f g
nr. uprawnienn: POM/0284/PWBE/19
Uprawniony do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
DATA: 09.2023
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Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektdrych prac moze zaistnie¢ koniecznosé¢ wykonywania prac
na elementach sieci / instalacji podtgczonych do napiecia a takze uwzgledniajac niebezpieczenstwa,
ktdre sg zwigzane z instalacjg i eksploatacja linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowigzuje sie
wykonawce do scistego przestrzegania norm, rozporzadzeh oraz przepisow BHP dotyczacych
wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak réwniez stosowania materiatéw i urzadzen
posiadajgcych odpowiednie atesty.

Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robodt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

e ogrodzenie terenu budowy,

e wykonanie instalacji elektrycznej,

e wykonanie pomiaréw i testéw odbiorczych,
e podfaczenie instalacji do zasilania

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e siec elektroenergetyczna nn-0,4kV

o ztgcze kablowe ZK

e osprzet elektryczny

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia
bardzo upadek z wysokosci lub Na trasie kabli, w Od rozpoczecia prac
wysoka do wykopu miejscu montazu montazowych na wysokosciach
urzadzen do czasu ich zakonczenia
elektrycznych
bardzo porazenie pragdem o Na trasie kabli, Montaz i podtgczanie instalacji
wysoka napieciu 0,4kV i 15kV Przy montazu elektrycznej.,
rozdzielnic 0,4kV podczas wykonywania
pomiarow.
bardzo poparzenia od palgcych Teren budowy W trakcie prac budowlanych
wysoka sie urzadzen
elektrycznych
bardzo wybuch gazéw, pytéw i Teren budowy W trakcie prac budowlanych
wysoka innych drobnych
materiatéw
budowlanych
wysoka poparzenia gorgcymi Teren budowy W trakcie prac budowlanych
elementami np. w czasie
wykonywania muf
wysoka upadek z wysokosci Teren budowy W trakcie prac budowlanych
réznych przedmiotow i
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elektronarzedzi
wysoka potracenia i uderzenia Teren budowy W trakcie prac budowlanych
przez przemieszczajacy
sie lub pracujacy sprzet
wysoka Uderzenie, Teren budowy W trakcie prac budowlanych
przygniecenie cztowieka
przez spadajgce
materiaty

5. Instruktaz pracownikow
® Pracownicy wykonujagcy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach
elektroenergetycznych powinni by¢ przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych,
* Pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami D lub E, druga osoba zas powinna przejé¢ instruktaz BHP
e Przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw polegajacy na:
= okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac
= szczegdtowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robét
* Przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w zwigzku z wykonywanymi
robotami:

e Teren robdt nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwona

e Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

e Robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

e Prace wykonywac w stanie beznapieciowym

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,planu bioz”.
Opracowany plan bezpieczeristwa winien zostaé uzgodniony z Inwestorem

Projektant: mgr inz. Karol Mieszkowski W
upr. bud. nr POM/0317/PBE/18 *
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5. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Gdarisk, 09.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej:

»,BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA” - dz. nr 3134/1 (fragment dziatki), obreb ewid. 0029 Waty,
miejscowos¢ Zimna Woda, Gmina Nidzica, Powiat Nidzicki, Woj.Warmifsko-Mazurskie, jednostka
ewidencyjna 281104 _4,

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i
wytycznymi, jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

mgr inz. Karol Mieszkowski W
upr. nr POM/0317/PBE/18
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

Vi

mgr inz. Konrad Jaromko V /
aol!
upr. nr POM/0284/PWBE/19

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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LEGENDA: Projekt: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
_____ PROUEKTOWANE ZEWN. INSTALACUE KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
ELEKTROENERGETYCZNE nn-0,4 kV NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
. DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029
PROJ. RURA OSLONOWA HDPE 110 Adres: WALY, MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA,
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Inwestor: SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO

UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO

NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
Gtéwny NATALIA BALCERZAK
projektant: ul. Do Studzienki 63/ 8

80-227 Gdansk

tel: 509 262 076

email: biuro@nbarchitekei.pl

Projektant MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski

branzowy: ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk
T.505 112 297 T ———
biuro@mieszko-projekt.pl

Projektant: mgr inz. Karol Mieszkowski
nr upr. POM/0317/PBE/18
uprawnienia do projektowania b.o. w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
i~ Mgrinz. Konrad Jaromko
Sprawdzajacy: | BOM/0284/PWBE/19
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza: ELEKTRYCZNA Skala: 1:500
Faza: PROJEKT TECHNICZNY | Data: 09.2023

Nr rysunku:
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’ ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

POZYCJA

ELEMENT ZELBETOWY

PRZEKROJ

SPOD

LF.1

tawa fundamentowa

60x40cm

-1.12m

SF.1

stopa fundamentowa

80x80x40cm

-1.12m

SF.2

stopa fundamentowa

50x50x40cm

-1.12m

LF.1-60x40

‘ Z PO?

=112

SF.1-80x80x40

]
o
£

RG

Ll _A—amsma
I\

3
D

PO4

FeZn (B)
~1.12

L9

o

LF.1-60x40
uza4
-1.1

L9

Legenda

e

Wyprowadzenie bednarki z uziomu fundamentowego do
pomieszczeri wymagajqcych podfqczenia do szyny
wyréwnawczej lub do zfqcza kontrolnego ZK

Projekt:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

— T e

Krata wyréwnawcza (FeZn 30x4mm), ukfadana w spodniej
warstwie betonu (o grubosci min. 10cm) tawy fundamentowef
(aby beton tworzyt otuling o grubosci nie mniejszej niz 5cm)

Adres:

DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIAtKI), OBREB EWID. 0029
WALY, MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA,
POWIAT NIDZICKI, WOJ.WARMINSKO-MAZURSKIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_4

Bednarka stalowa pomiedziowana StCu 30x4mm,
fqczenia z bednarkq ocynkowang nalezy wykonac stosujqc
przektadke ze stali nierdzewnej CU/0C

Inwestor:

SKARB PANSTWA
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO

UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO

Miejsce metalicznego polqczenia elementéw. Polgczenia
wykona¢ poprzez zfqeza krzyzowe lub jako pofgczenia
spawane. Wszystkie pofqczenia skrecane i spawane nalezy
zabezpieczyc przed korozjq

Gtéwny
projektant:

NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
NATALIA BALCERZAK

ul. Do Studzienki 63/ 8

80-227 Gdarnisk

tel: 509 262 076

email: biuro@nbarchitekei.pl

Projektant
branzowy:

MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski
ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk
T.505 112 297
biuro@mieszko-projekt.pl

7 4
MIESZKO
PROJEKT
7

Projektant:

mgr inz. Karol Mieszkowski

nr upr. POM/0317/PBE/18

uprawnienia do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Jaromko

nr upr. POM/0284/PWBE/19

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Rysunek:

PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACEJ

Branza:

ELEKTRYCZNA Skala: 1:100

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY | Data: 09.2023

Nr rysunku:

Rew:
00

E1.1

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zatgczniki
Nr postepowania: SA.270.3.2024
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Rozdzielnica gféwna budynku

PWP-PV E

P.poz. wyfqcznik pradu fotowoltaiki

~e A

Wypust elektroenergetyczny 230V, 400V zakoriczony puszkq
fqczeniowq

_[

Gniazdo wiyczkowe z bolcem ochronnym, L+N+PE,
230VAC/16A, IP20

9 .
mﬁ;:%;),,

/1

AANNNRLANNAN AN

Y
NNNNN NN

ANNNY AN

3

WLZ ufozony w rurze HDPE110
(pod piytq fundamentowq)

_E)

2x gniazdo wiyczkowe z bolcem ochronnym, L+N+PE,
230VAC/16A, IP20, pod wspéing ramka

+«

Gniazdo wiyczkowe z bolcem ochronnym, L+N+PE,
230VAC/16A, IP44 (IP65 — gn. zewn)

PP - listwa zaciskowa w puszce montazowsj mocowanej w
Scianie w strefie grzewczej, kable zasilajqce od indywidulanych
mat fqczyé w puszce (puszki - montaz podtynkowy)

RACK

600x450

Szafa RACK wiszaca 7U - inst. niskopradowe

a

Gniazdo 2xRJ45

ATA

Gniazdo DATA, podwojne

Odbiornik domofonu, panel wejsciowy domofonu

Przewody odprowadzajace - FeZn ©8mm pod warstwg
ocieplenia w rurze odgromowej, przebadanej do 100kV.
Mocowany do sciany za pomocq uchwytéw co max 1 m.

ZALACZNIKNR Tc.d.

UWAGI: ; e
1. Wszystkie przejscia kabli i przeodon oo aayania 202 4L,

pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci
ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

2. Wykonawca przed przystagpieniem do robét zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
3 Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w
stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujgcg norma i
przepisami.

4. Trasy przewoddw muszg omijac kratki wentylacyjne, wentylatory, kré¢ce
przytaczeniowe do okapdw, wloty wentylacji.

5. Przewody uktada¢ w tynku. W przypadku przejscia przewodami w
posadzce, przewody w tych miejscach ostoni¢ rurami ochronnymi min. 750N.
6. W tazienkach stosowac¢ osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP44.

7. Zasilanie oraz montaz urzadzen technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach
techniczno-ruchowych podtgczanych urzadzen, instrukcjach montazu a
takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie architektury oraz w
odpowiednich projektach branzowych.

8. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej (GSW) znajdujacej sie w poblizu
rozdzielnicy gtéwnej nalezy przytaczy¢ wszystkie miejscowe szyny
wyréwnawcze (MSW) w pomieszczeniach wymagajgcych takiej instalacji za
pomoca linki LgYzo 16mm2, oraz przytaczy¢ wszystkie metalowe czesci
dostepne i obce (m.in. przytacze kanalizacyjne i wodociggowe), za pomocg
linki LgYZzo 6mma2.

9. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

- Prawo budowlane

- Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
Budowlanej, Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych roboét.

Miejsce metalicznego pofqczenia elementow. Potgczenia wykonac
poprzez zfqgcza krzyzowe lub jako pofqczenia spawane.
Wszystkie pofqczenia skrecane i spawane nalezy zabezpieczy¢
przed korozjq

ZK &

Zfacze kontrolne, monfowac na wysokosci ok 0,5m nad
poziomem gruntu lub montowaé bezposrednio do gruntu

SYSTEM PRZYZYWOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

CASP

Centrala alarmowa systemu przyzywowego, z przyciskiem
potwierdzenia / resetu

Projekt: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Sygnalizator optyczny i akustyczny

Wyzwalacz z ciegnem opuszczonym do wys. 0,5m nad
poziom posadzki

Adres: DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029
WALY, MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA,
POWIAT NIDZICKI, WOJ.WARMINSKO-MAZURSKIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_4

q
Iy
r

Kasownik

SYSTEM SYGNALIZACJI WELAMANIA | NAPADU

SKARB PANSTWA
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO

UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO

Inwestor:

H-

Centrala alarmowa systemu SSWiN

NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
Gtowny NATALIA BALCERZAK

projektant: ul. Do Studzienki 63/ 8
80-227 Gdansk
i tel: 509 262 076
Mampu,afor email: biuro@nbarchitekei.pl
CR | Dualna czujka ruchu PIR + MW Projektant ~ MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski /4%
branzowy: ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk MIESZKO
. B T.505 112 297
SZ | Sygnalizator akustyczno-optyczny zewn. bioro@mieszko-projekt.pl PROJEKT
Z
= Kontaktron Projektant: mgr inz. Karol Mieszkowski
Wysokosé montazu osprzetu elektr. (wys. nad poz. wykonczonej posadzki): nr upr. POM/0317/PBE/18 o o
- faczniki oswietleniowe - 1,2m uprawme_nla FJo.pTOJektovygnla b.o. W’ specjalnosci |n_stalacyjne1
- gniazda wtyczkowe 230V - 0,3m (gdy nie opisane inaczej) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Wi dzeni d dzielnicy RG Sprawdzajacy: mgr inz. Konrad Jaromko
prowadzenie rury do rozdzielnicy " nr upr. POM/0284/PWBE/19
Systemowe uszczelnienle uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
£ budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Z Rysunek: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
22 Branza: ELEKTRYCZNA Skala: 1:100
Kolanko 90" #110 do ufozenia Rura HDPE #110 ukiadana
przed wylaniem fundamentu przed wylaniem fundamentu Faza: PROJEKT TECHNICZNY | Data: 09.2023
Nr rysunku: Rew:

E1.2 "
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Nr postepowania: SA.270.3.2024



RS9100

RS#100

Legenda

RG L ’
== Rozdzielnica gtéwna budynku
~o Ap | Wypust elekiroenergetyczny 230V, 400V zakoriczony puszkq

fqczeniowq

¢

tqcznik oswietleniowy 1-biegunowy, swiecznikowy

¢ ¥

tqcznik oswietleniowy 1-biegunowy, swiecznikowy IP44
(IP65 - zewn.

(=)

UWAGI: ZALACZNIKNR Tc.d.

1. Wszystkie przejécia kabli | przefbabid 682 L5 eLiaZ8tdha

pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci
ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

2. Wykonawca przed przystagpieniem do rob6t zobowigzany jest do
zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
3. Nalezy zapewni¢ koordynacje tras prowadzenia instalacji elektrycznych w
stosunku do instalacji innych branz zgodnie z obowigzujgcg norma i
przepisami.

4. Trasy przewoddw muszg omijac kratki wentylacyjne, wentylatory, kré¢ce
przytaczeniowe do okapéw, wloty wentylacji.

5. Przewody uktada¢ w tynku.

6. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

tqcznik oswietleniowy schodowy, krzyzowy - Prawo budowlane

///////////////// 1k e 5 - Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie,
p=105crm % hp=106crm ¢ ik ietleni hod K 1P44 Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
y . 3 g VAR 3 |\/¥ qgcznik oswietleniowy schodowy, krzyzowy, Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),
= A A o :1 % A ; SRt R - Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
g 7N - i ) . - Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki

g g‘ %?6/26 7 Sufitowa czujka ruchu 3605,‘/ 180st. Budowlanej, Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i
g [ B dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych,
é ! - Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i
% 0

Czujnik fotoelektryczny przekaznika zmierzchowego

100cm

wykonywanych roboét.

hp=

byt

AR

Oprawa oswietleniowa zewnetrzna LED, IP65

1 | Oprawa oswietlenia podstawowego LED, do wbudowania,
B b (G B ° IP20, 19W, szczegdly wg specyfikacji technicznej
g ) Y m=m? | Oprawa oswietlenia podstawowego LED, do wbudowania,
7 gl P20, 24,7W, szczegbly wg specyfikacji technicznef
‘ N [s7] od Oprawa oswietlenia podstawowego LED, do wbudowania,

P44, 12,8W, szczegdly wg specyfikacji technicznej
AWH | Oprawa oswietlenia awaryjnego LED, do wbudowania,

S Ry

N

~ \ RSg100

o]
RS¢100

3W, t=1h, CNBOP, szczegoty wg specyfikacji technicznej

EW1 | Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED, nascienna,
X 1W, t=1h, CNBOP, szczegoty wg specyfikacji technicznej

= | Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego, LED, nastropowa,
ZAW | 1W, t=1h, CNBOP, IP65, -20 - +35C

UWAGA:

- Koncepcje rozmieszczenia o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, a takze
rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie, nalezy uzgodni¢ z odpowiednim
strazakiem lub rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych. Ewentualne
braki w oznakowaniu drég ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami
fotoluminescencyjnymi.

- Z uwagi na brak wyznaczonych drég ewakuacyjnych rozmieszczenie, rodzaj

oraz kierunek opraw kierunkowych nalezy traktowac jako pogladowe. Projekt: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
- Oprawy kierunkowe instalowaé centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
- Oswietlenie awaryjne musi wytwarzaé natezenie o$wietlenia awaryjnego na NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem
rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838, dla Adres: 5\IZA.L'\:(R a}gjgcéwgggﬂgmhazwég% %?EE? E\I/EIJIZETC(I)-\O%
bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢. POWIAT NIDZICKI. WOJ WARMINSKO,—MAZURSKIE ’
- Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie ppoz, JEDNOSTKA EWIBENC\.(JNA 281104 4 ’
punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. -
- Zgodnie z normg PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w poblizu urzadzen p.poz. np. Inwestor: SKARB PANSTWA
Hydrantéw, ROP oraz punktéw pierwszej pomocy nalezy przewidzie¢ po PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
dodatkowej oprawie zapewniajgcej natezenie 5 Ix na poziomie podtogi w poblizu NADLESNICTWO JEDWABNO
2m od lokalizacji tych urzadzen. UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO
- Oprawy doswietlajgce urzadzenia ppoz montowaé na wysokosci 2,5m na NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
wysiegniku (na sztywno). .
- Nalezy przewidzie¢ oprawy ewakuacyjne nad kazdym wyjsciem z pomieszczenia G’rqwny . NATALIA _BIT(_LCERZAK
w ktérym wymagane jest o$wietlenie awaryjne, projektant: gld 2;7821(;121’6321 i63/8
- Nalezy przewidzie¢ oprawy ewakuacyjne nad wyjsciem z budynku. tel'-509 26;'2)576
- Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zwieszane powinny by¢ montowane na err;a”_ biuro@nbarchitekci.pl
wysiggniku na sztywno. . .
- Nalezy zweryfikowa¢ poprawnos¢ geometrii pomieszczen. Projektant MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski /T
- Nalezy zweryfikowa¢ spos6b montazu opraw. branzowy: ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk MIESZKO
T.505 112 297 ROIEKT
biuro@mieszko-projekt.pl =
@ projekt.p Z
Projektant: mgr inz. Karol Mieszkowski
nr upr. POM/0317/PBE/18
uprawnienia do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Sprawdzajacy: M9r inz. Konrad Jaromko
P 1acy nr upr. POM/0284/PWBE/19
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
Rysunek: PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
Branza: ELEKTRYCZNA Skala: 1:100
Faza: PROJEKT TECHNICZNY | Data: 09.2023
Nr rysunku: Rew:
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Projekt:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Legenda

Adres:

DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIAtKI), OBREB EWID. 0029
WALY, MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA,
POWIAT NIDZICKI, WOJ.WARMINSKO-MAZURSKIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_4

Zwody poziome wykonane z drutu FeZn £8mm

Zaciski do faczenia siatki zwodéw instalacji odgromowej

Inwestor:

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO

UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO

pomiedzy sobq oraz z metalowymi elementami, ktére znajdujq

sig na dachu (zaciski krzyzowe, rynnowe, uniwersalne)

A®

Zakrzywienie zwodu FeZn ®8mm

BO®

Iglica kominowa z drutu FeZn #8mm, o diugosci min. 0,5m

powyzej gory kominka wentylacyjnego.

Gtéwny
projektant:

NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
NATALIA BALCERZAK

ul. Do Studzienki 63/ 8

80-227 Gdarnisk

tel: 509 262 076

email: biuro@nbarchitekcei.pl

PO1

Przewody odprowadzajace — FeZn @8mm pod warstwq
ocieplenia w rurze odgromowej, przebadanej do 100kV.
Mocowany do sciany za pomocq uchwytéw co max 1 m.

Projektant
branzowy:

MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski
ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk
T.505 112 297
biuro@mieszko-projekt.pl

w7 45
MIESZKO
PROJEKT
Z

SZCZEGOLY INSTALACJI ODGROMOWEJ

OCHRONA KOMINKOW NIEPRZEWODZACYCH NA DACHU

Drut FeZn ¢8mm

50cm

Drut FeZn #8mm

~—

Podlqczenie do najblizszego zwodu poziomego niskiego

Projektant:

mgr inz. Karol Mieszkowski

nr upr. POM/0317/PBE/18

uprawnienia do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Konrad Jaromko

nr upr. POM/0284/PWBE/19

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Rysunek:

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

Branza:

ELEKTRYCZNA Skala: 1:100

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY | Data: 09.2023

Nr rysunku:

Rew:
00

E1.4

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zatgczniki
Nr postepowania: SA.270.3.2024



ZAtACZNIKNR 1 c.d.

do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYEACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie oraz montaz urzqdzeri technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno—ruchowych podfqczanych
urzqdzen, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

Ze wzgledu na réwnomiernos¢ obcigzeri
nalezy przestrzegaé podziatu na fazy
dla poszczeg6inych obwodéw elektrycznych.

architektury oraz w odpowiednich projektach branzowych.

Rozdzielnica RG PWP_PVIQ—_l
| LLLZL3 " 230V/400V ~ 350Kz i
I 11,213 L1213 L1213 L1,L2,L5 ) D |
l { l o N |
| dobezpieczenie LOU" |
| 63A/3 ogranicznika B6A S 63A 2 B16A |
| przepie¢ dobra¢ 3 QY e —— - 2 30mA-AC 30mA |
| wg wytycznych wie | | AC |
| producenta L2 L3 e ! | I
£ ! | | M
| (@ | 40A ! | |
| e ! ! '
| zl | | ! B16A B16A B16A |
| - || A A |
| R I ! |
| NL_ I R U B N |
I y J I
I —————— rr—— - —-—— — — — — — — — — — — -r-—— - —— ——1T-———————— —_————t— I
| v |
P _ ] R | ] | o |y | A |
| /'- 7’— 7 I
L - Y — - Y- e —_——_—— _I
L )R<10Q
RG o
Rozdzielnica giéwna budynku 1S
Pofal [ 400 | 3 [PV ]
Is [A] 62,3 S LgYzo 6mm2 —
kabel zasil. | YKY e oswopu| RG/PV RG/1 RG/2 RG/3 RG/4
5x35mm2( > czesci przewodzqce obce,
| niebgdgce w czasie NAZWA | Fotowoltaika Gniazda Gniazda Gniazda | Gniazda 230V
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Projekt: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ Projektant MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski E/s{( o Gtéwny ~ NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z branzowy: ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk projektant: NATALIA BALCERZAK
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA T.505 112297 PROJEKT ul. Do Studzienki 63/ 8, 80-227 Gdarisk
biuro@mieszko-projekt.pl Z tel: 509 262 076, email: biuro@nbarchitekei.pl
Adres: DZ.NR 3134/ (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029 | Projektant: mgr inz. Karol Mieszkowski Rysunek:  SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
WALY, MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, nr upr. POM/0317/PBE/18 o o
POWIAT NIDZICKI, WOJWARM'NSKO-MAZU RSKIE, uprawnlemafﬂo_prmektovyﬁma b.o. W speclalnosm |n§talacy]nej Branza: ELEKTRYCZNA Skala: B
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104 4 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
- dlektroenergetyaznych Faza PROJEKT TECHNICZNY | Data:  09.2023
— za: ata: )
Inwestor: SKARB PANSTWA Sprawdzajacy: ~ M9r sz:(I)(&;\Or;g 4‘/13\;3;';/?9
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE nrupr. FL : e ) ) Nr rysunku: Rew:
NADLESNICTWO JEDWABNO uprawnienia Fjo prmektowama i Klgrowanla_ robotami 00
UL. 1 MAJA 3. 12-122 JEDWABNO budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
) ' instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych "

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zataczniki

Nr postepowania: SA.270.3.2024




ZAtACZNIKNR 1 c.d.

do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

UWAGA: Zasilanie oraz montaz urzqdzeri technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno—ruchowych podfqczanych
urzqdzen, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYEACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

Ze wzgledu na réwnomiernos¢ obcigzeri
nalezy przestrzegaé podziatu na fazy
dla poszczeg6inych obwodéw elektrycznych.

Rozdzielnica RG

architektury oraz w odpowiednich projektach branzowych.
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Projekt: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ Projektant MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski E/s{( o Gtéwny ~ NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z branzowy: ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdarisk projektant: NATALIA BALCERZAK
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA T.505 112297 PROJEKT ul. Do Studzienki 63/ 8, 80-227 Gdarisk
biuro@mieszko-projekt.pl Z tel: 509 262 076, email: biuro@nbarchitekei.pl
Adres: DZ.NR 3134/ (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029 | Projektant: mgr inz. Karol Mieszkowski Rysunek:  SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
WALY, MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, nr upr. POM/0317/PBE/18 . .
POWIAT NIDZICKI, WOJ.WARMINSKO-MAZURSKIE, uprawnlemafﬂo_prmektovyﬁma b.o. W speclalnosm |n§talacy]nej Branza: ELEKTRYCZNA Skala: B
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104 4 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
! elektroenergetycznych Faza: CHNIC .
: ogaraemgr inz. Konrad Jaromko aza: PROJEKT TECHNICZNY | Data:  09.2023
Inwestor: SKARB PANSTWA prawdzajacy: nr upr. POM/0284/PWRE/19
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE pr. FL . e ) ) Nr rysunku: Rew:
NADLESNICTWO JEDWABNO uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 00
UL. 1 MAJA 3. 12-122 JEDWABNO budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
) ' instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych "
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Nr postepowania: SA.270.3.2024




ZALACZNIKNR 1 c.d.
do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Rozdzielnica RG

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYEACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

UWAGA: Zasilanie oraz montaz urzqdzeri technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno—ruchowych podfqczanych
urzqdzen, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
architektury oraz w odpowiednich projektach branzowych.

Ze wzgledu na réwnomiernos¢ obcigzeri
nalezy przestrzegaé podziatu na fazy
dla poszczeg6inych obwodéw elektrycznych.
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Projekt: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ Projektant MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski MIE/S{(D Gtéwny NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z branzowy: ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk projektant: NATALIA BALCERZAK
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA T.505 112297 PROJEKT ul. Do Studzienki 63/ 8, 80-227 Gdarisk
biuro@mieszko-projekt.pl Z tel: 509 262 076, email: biuro@nbarchitekei.pl
Adres: DZ.NR 3134/ (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029 | Projektant: mgr inz. Karol Mieszkowski Rysunek:  SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
WALY, MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, nr upr. POM/0317/PBE/18 o o
POWIAT NIDZICKI, WOJ.WARMINSKO-MAZURSKIE, uprawnlemafﬂo_prmektovyﬁma b.o. W speclalnosm |n§talacy]nej Branza: ELEKTRYCZNA Skala: B
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104 4 w zakresie sieci, mstar:acp i urzadzen elektrycznych i
B elektroenergetycznyc
— Faza: PROJEKT TECHNICZNY Data: 09.2023
Inwestor: SKARB PANSTWA Sprawdzajacy: M9 sz:(I)(&;\Or;g 4‘/13\;3;';/?9
PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE nrupr. Nr rysunku: Rew:

NADLESNICTWO JEDWABNO
UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zalaczniki
Nr postepowania: SA.270.3.2024




ZAtACZNIKNR 1 c.d.

do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

UWAGA: Zasilanie oraz montaz urzqdzeri technicznych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w kartach katalogowych, dokumentacjach techniczno—ruchowych podfqczanych
urzqdzen, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SAMOCZYNNE WYEACZENIE
ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

Ze wzgledu na réwnomiernos¢ obcigzeri
nalezy przestrzegaé podziatu na fazy
dla poszczeg6inych obwodéw elektrycznych.

Rozdzielnica RG

architektury oraz w odpowiednich projektach branzowych.
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Projekt: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJUNEJ Projektant MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski E/S{( o Gtowny NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z branzowy: ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdarnsk projektant: NATALIA BALCERZAK
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA T.505 112297 PROJEKT ul. Do Studzienki 63/ 8, 80-227 Gdarisk
biuro@mieszko-projekt.pl Z tel: 509 262 076, email: biuro@nbarchitekci.pl
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WALY, MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, nr upr. POM/0317/PBE/18 . .
POWIAT NIDZICKI, WOJ.WARMINSKO-MAZURSKIE, uprawnlemafﬂo_prmektovyﬁma b.o. W speclalnosm |n§talacy]nej Branza: ELEKTRYCZNA Skala: B
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104 4 w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
- dlektroenergetyaznych Faza PROJEKT TECHNICZNY | Data:  09.2023
= za: ata. .
Inwestor: SKARB PANSTWA Sprawdzajacy: ~ M9r sz:(I)(&;\Or;g 4‘/13\;3;';/?9
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NADLESNICTWO JEDWABNO uprawnienia co projekiowania | kierowania robotami = 00
UL. 1 MAJA 3. 12-122 JEDWABNO budowlanymi b.o. w specjalnosci |qstalacy]nej w zakresie sieci,
' instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych "

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zataczniki

Nr postepowania: SA.270.3.2024




ZAtACZNIKNR 1 c.d.

do- SWZ z dnia-25 kwietnia 2024 ¢

Rozdzielnica RG 6x24M

natynkowa, | klasa (metalowa)

IP40, IKO8, RAL 7035

wymiary (SxXWxG): 575x1050x147mm

(170mm z drzwiami)

1050

575

Projekt:

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Adres:

DZ.NR 3134/1 (FRAGMENT DZIAtKI), OBREB EWID. 0029
WALY, MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA,
POWIAT NIDZICKI, WOJ.WARMINSKO-MAZURSKIE,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104 _4

Inwestor:

147
170

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO

UL. 1 MAJA 3, 12-122 JEDWABNO

575

Gtéwny
projektant:

NB ARCHITEKCI PRACOWNIA PROJEKTOWA
NATALIA BALCERZAK

ul. Do Studzienki 63/ 8

80-227 Gdansk

tel: 509 262 076

email: biuro@nbarchitekci.pl

Projektant
branzowy:

MIESZKO-PROJEKT Karol Mieszkowski /T
ul. Nieborowska 44/12, 80-034 Gdansk MIESZKO
T.505 112 297 e oTERT
biuro@mieszko-projekt.pl =7

Projektant:

mgr inz. Karol Mieszkowski

nr upr. POM/0317/PBE/18

uprawnienia do projektowania b.o. w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Konrad Jaromko

nr upr. POM/0284/PWBE/19

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Rysunek:

WIDOK ROZDZIELNICY RG

Branza:

ELEKTRYCZNA Skala: -

Faza:

PROJEKT TECHNICZNY | Data: 09.2023

Nr rysunku:

Rew:

E3 00
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Nr postepowania: SA.270.3.2024




ZACACZNIRNRTTa:
do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.
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taczna moc systemu fotowoltaicznego = 6,3 kWp

> ]

Uwaga:

Panel fotowoltaiczny o mocy 350Wp + optymalizator mocy.
Panele zostang na zamocowane na konstrukcji fotowoltaicznej na gruncie

- Obecnos¢ instalacji fotowoltaicznej na obiekcie oznakowa¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2016-05
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LEGENDA:

SYSTEM PRZYZYWOWY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

CASP

Centrala alarmowa systemu przyzywowego, z
przyciskiem potwierdzenia / resetu

<

Sygnalizator optyczny i akustyczny

[q

Kasownik

q

Wyzwalacz z ciggnem opuszczonym do wys. 0,5m
nad poziom posadzki

UWAGA: Zasilanie, montaz oraz sterowanie urzqdzern technicznych
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w kartach

katalogowych,

dokumentacjach techniczno—ruchowych podtaczanych

urzqdzen, instrukcjach montazu a takze zgodnie z wytycznymi
zawartymi w projekcie architektury oraz w odpowiednich projektach

branzowych.

WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

CASP

ZASILANIE 230V

1x UTP 4x2x0,5mm

ar
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— 230V AC
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LEGENDA

Panel domofonu

Odbiornik domofonu

Modut przekaznika

Zasilacz z rozdzielaczem wideo do systemu

Zasilacz pradu statego

Sterownik bramy

MOD-DC—-12V

Elektrozaczep rewersyjny

Uwagal maksymalna odlegtos¢

Kabel U/UTP 4x2x0.5mm kat. 5Se|przewodu od panelu master
do najdalszego odbiornika nie
moze przekraczaé¢ 300m,

oraz 70m miedzy

Kabel U/UTP 4x2x0.5mm kat. 5e|ocdbiornikiem Video a
z'e/owany (ZGW/’)EU’Z/’))/) najblizszym jemu zasilaczem.

Kabel OMY 3x1,5mm2 (zasilanie + PE), maksymalna
odlegtos¢ 30m.

Kabel OMY 2x1mmZ2, maksymalna odleglo§é 7m.

Kabel zasilajgcy 230V 3x2,5mm2 (L, N, PE)

Kabel sygnatowy 2x0,5mm

L

Uziemienie panelu (PE)

|
|
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Nadles$nictwo-Jedwabno

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

ZAtACZNIKNR 1 c.d.

~DIALux

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 7) 7.57 Ix 8.30 Ix 0.91
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 8) 7.53 Ix 8.30 Ix 0.91
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypanikowa (Pomieszczenie 3) 7.46 Ix 8.30 Ix 0.90

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
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Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 1) 217 Ix 172 I 271 Ix 0.79 0.63
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 2) 517 Ix 321 Ix 669 Ix 0.62 0.48 WP2
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 3) 153 Ix 122 Ix 180 Ix 0.80 0.68
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 4) 517 Ix 323 Ix 664 Ix 0.62 0.49
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 5) 217 Ix 169 Ix 273 Ix 0.78 0.62 WP5
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 6) 209 Ix 173 Ix 248 Ix 0.83 0.70 WP6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (Pomieszczenie 7) 212 Ix 173 Ix 249 Ix 0.82 0.69 WP7
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (Pomieszczenie 8) 273 Ix 216 Ix 324 Ix 0.79 0.67

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zataczniki
Nr postepowania: SA.270.3.2024



	PT Elektryczny
	PT Elektryczny
	str tyt
	Opis-EL- Nadleśnictwo Jedwabno (1)
	str 18
	str tyt BIOZ
	Opis-EL- Nadleśnictwo Jedwabno (1)
	str 21
	str 22

	PZT-EL-Nidzica Jedwabno-2023.10.27-E-PZT
	Sheets and Views
	E-PZT


	E1.1 - Plan instalacji uziemiającej
	E1.2 - Plan instalacji elektrycznej
	E1.3 - Plan instalacji oświetleniowej
	E1.4 - Plan instalacji odgromowej
	E2.1 - Schemat rozdzielnicy RG
	E2.2 - Schemat rozdzielnicy RG
	E2.3 - Schemat rozdzielnicy RG
	E2.4 - Schemat rozdzielnicy RG
	E3 - Widok rozdzielnicy RG
	E4- Schemat instalacji fotowoltaicznej
	E5- Schemat instalacji przyzywowej
	E6- Schemat instalacji okablowania strukturalnego
	E7- Schemat instalacji domofonowej
	E8- Schemat systemu sygnalizacji włamania i napadu

	Z1 - Obliczenia fotometryczne



