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ZALACZNIKNR 1 c.d.
do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Bud. biur. Z_Woda (arch.) - przedmiar robét (I1) DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
Kosztorys Inwestorski budowy budynku biurowego podwéjnej Kancelarii Le$nictw w Zimnej Wodzie - architektura + konstrukcja
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 1 5
1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 1 5
2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich 6 57
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
2.1 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 6 23
2.2 45262522-6 Roboty murarskie 24 29
2.3 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 30 40
2.4 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych 41 51
2.5 45443000-4 Roboty elewacyjne 52 57
3 45400000-1 Roboty wykoinczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych 58 79
3.1 45421132-8 Instalowanie okien (okna wg rys. zestawienia A-08) 58 59
3.2 45421131-1 Instalowanie drzwi (stolarka drzwiowa wg rys. zestawienia A-09) 60 63
3.3 45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian 64 72
34 454100004 | Tynkowanie 73 79
4 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 80 93
4.1 45233140-2 Roboty drogowe 80 86
4.2 45262220-9 Wiercenie studni wodnych 87 87
4.3 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody 88 88
4.4 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekdéw 89 90
4.5 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego 91 93
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Bud. biur. Z_Woda (arch.) - przedmiar robét (I1)

PRZEDMIAR

ZALACZNIKNR 1 c.d.
do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Lp. | Kod pozycji Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
Kosztorys Inwestorski budowy budynku biurowego podwdjnej Kancelarii Le$nictw w Zimnej Wodzie - architektura + konstrukcja

1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
11 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1 KNR-W 2-01 SST-B.1.01. |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwe- | ha
d.1.1 0114-01 lacja terenu pod budowe budynku biurowego
8,80*11,92*0,0001 ha 0,0105
RAZEM 0,010
2 KNR-W 2-01 SST-B.2.01. |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- m3
d.1.1 0301-02 czymi na odlegto$¢ do 1°km, grunt kategorii Ill - wykopy dla posado-
wienia budynku biurowego
1,22*10,0*13,12 m?3 160,064
RAZEM 160,064
3 KNR-W 2-01 SST-B.2.01. |Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczenie gruntu na od- | md
d.1.1 0222-0202 legto$¢ 10°m, grunt kategorii lll, spycharka 100KM - wypér ( wywéz
nadmiar gruntu z wykopu na plac wskazany przez Inwestora )
160,064 m?3 160,064
A (sumaczesciowa) ] e -
m?3 160,064
- wypor:
- chudy beton:
-(0,10*0,80*(8,80*2+11,92*2)) m?3 -3,315
-(0,10*1,0*1,0*3) m?3 -0,300
-(0,10*0,50*0,50*1) m?3 -0,025
B (sumacze$ciowa) || e -
m?3 -3,640
- fawy i stopy:
-(0,40*0,60*(8,80*2+11,92*2)) m?3 -9,946
-(0,40*0,80%0,80*3) m3 -0,768
-(0,40*0,50*0,50*1) m?3 -0,100
C (sumaczesciowa)y || e -
m?3 -10,814
- posadzka:
-((0,30+0,12+0,18+0,05)*69,35) m?3 -45,078
D (sumaczesciowa) || - -
m3 -45,078
RAZEM 100,533
4 KNR-W 2-01 SST-B.2.01. |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty ka- | m3
d.1.1 0228-02 tegorii Il
100,533 m3 100,533
RAZEM 100,533
5 KNR-W 2-01 SST-B.2.01. |Wywdz nadmiaru gruntu z wykopu ( wypor ) na dalszy 1 km odleg- m?3
d.1.1 0210-0403 foéci, na plac wskazany przez Inwestora
160,064-100,533 m?3 59,531
RAZEM 59,531
2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
21 452235001 Konstrukcje z betonu zbrojonego
6 |KNR 2-02 1101-| SST-B.2.01. |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton C10/12 dla taw i m3
d.2.1 0101 stop fundamentowych wg K-06
fawy i stopy fundamentowe:
0,10*0,80%(8,80*2+11,92*2) m?3 3,315
0,10*1,0*1,0*3 m?3 0,300
0,10*0,60*0,70*1 m?3 0,042
RAZEM 3,657
7 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.8'm, m3
d.2.1 0202-0202 beton podawany pompa - fawa LF.1 z C20/25 wg K-06
0,40*0,80%(8,80*2+11,92*2) m3 13,261
RAZEM 13,261
8 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5"m3, | m?3
d.2.1 0204-0102 beton podawany pompa - stopy SF.1 i SF.2 z C20/25 wg K-06
0,40*0,80*0,80*3 m?3 0,768
0,40*0,50*0,50*1 m?3 0,100
RAZEM 0,868
9 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i mon- t
d.2.1 0259-0202 taz zbrojenia, elementy budynkoéw i budowli, prety zebrowane fi 6 mm
dla elementéw j.w. ( A-IlIN)
43,30%0,001 t 0,043
RAZEM 0,043
10 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i mon- t
d.2.1 0259-0203 taz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane fi 12
mm dla elementow j.w. ( A-IlIN )
266,20*0,001 t 0,266
RAZEM 0,266
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11 KNR-W 2-02 | SST-B.2.02. |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ m3
d.2.1 0208-0902 do 6'm, obwéd do przekroju: 9-12’m/m2, beton podawany pompa -
stup SZ.1, SZ.2 i SZ.3 z C20/25 wg K-07, K-08 i K-09
<87.1>0,18*0,49*5,65*2 m?3 0,997
<87.2>0,15*0,48"5,16*2 m?3 0,743
<87.3>0,15*0,48*4,51*1 m3 0,325
RAZEM 2,064
12 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i mon- t
d.2.1 0259-0202 taz zbrojenia, elementy budynkoéw i budowli, prety zebrowane fi 6 mm
dla elementéw j.w. ( A-llIN)
<8Z7.1>29,80*0,001 t 0,030
<S8Z.2>39,20%0,001 t 0,039
<8Z.3>15,10*0,001 t 0,015
RAZEM 0,084
13 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i mon- t
d.2.1 0259-0203 taz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane fi 12
mm dla elementow j.w. ( A-IlIN )
<S8Z.1>82,30%0,001 t 0,082
<8Z.2>92,70%0,001 t 0,093
<8Z.3>41,90*0,001 t 0,042
RAZEM 0,217
14 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Wykonanie wiencow zelbetowych WZ.1, WZ.2 i WZ.3 z betonu C20/| m3
d.2.1 0212-12 25 wg K-10
<WZ.1>0,18*0,18*44,0 m3 1,426
<WZz.2>0,18*0,30*50,0 m?3 2,700
<WZ.3>0,18*0,25*15,50 m?3 0,698
RAZEM 4,823
15 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i mon- t
d.2.1 0259-0202 taz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane fi 6 mm
dla elementéw j.w. ( A-llIN)
40,70*0,001 t 0,041
RAZEM 0,041
16 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i mon- t
d.2.1 0259-0203 taz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane fi 12
mm dla elementow j.w. ( A-IlIN )
388,90%0,001 t 0,389
RAZEM 0,389
17 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Wykonanie nadproza NZ.1 z betonu C20/25 wg rys. K-11 m3
d.2.1 0210-0202
0,18*0,65*(0,25+1,30+1,30+0,25)*2 m3 0,725
RAZEM 0,725
18 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i mon- t
d.2.1 0259-0202 taz zbrojenia, elementy budynkoéw i budowli, prety zebrowane fi 6 mm
dla elementéw j.w. ( A-IlIN)
12,80*0,001 t 0,013
RAZEM 0,013
19 KNR-W 2-02 SST-B.2.02. |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i mon- t
d.2.1 0259-0203 taz zbrojenia, elementy budynkéw i budowli, prety zebrowane fi 12
mm dla elementéw j.w. ( A-IlIN )
48,70*0,001 t 0,049
RAZEM 0,049
20 KNR-W 2-02 SST-B.2.06. |Utozenie dyspersyjnej hydroizolacyjnej masy asfaltowo-kauczukowej | m?2
d.2.1 0603-01 - pozioma izolacja fundamentéw
fawy, Sciany i stopy fundamentowe:
0,80*%(8,80*2+11,92*2) m?2 33,152
0,80*0,80*3 m?2 1,920
0,50*0,50*1 m?2 0,250
RAZEM 35,322
21 KNR-W 2-02 SST-B.2.06. |Utozenie dyspersyjnej hydroizolacyjnej masy asfaltowo-kauczukowej | m?2
d.2.1 0603-01 - pionowa izolacja fundamentéw
fawy, $ciany i stopy fundamentowe:
0,40*2*%(8,80*2+11,92*2) m?2 33,152
0,40*0,80*4*3 m?2 3,840
0,40*0,50*4*1 m?2 0,800
0,90*2*(8,80*2+11,92*2) m?2 74,592
RAZEM 112,384
22 KNR-W 2-02 | SST-B.2.06. |Utozenie polistyrenu ekstrudowanego XPS grub.15 cm m?2
d.2.1 0608-0801
0,90%(8,80*2+11,92*2) m?2 37,296
RAZEM 37,296
23 KNR-W 2-02 SST-B.2.06. |Utozenie folii kubetkowej o gestosci 400g/m2 m2
d.2.1 0605-1001
37,296 m?2 37,296
RAZEM 37,296
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Lp. | Kod pozycji Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
2.2 45262522-6 Roboty murarskie
24 | KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m?3
d.2.2 0101-06
- elewacja za- 0,59*[(3,71+0,60+0,12*2)*2+(1,17-0,12*2)*2+(2,70+0,12*2)]*0,24 m?3 1,968
chodnia
A (sumacze$ciowa) ] e -
m?3 1,968
- elewacja pot- 0,59%(6,13-0,12*2)*0,24 m?3 0,834
nocna
- potracenia - -0,59*0,49*0,24 m3 -0,069
stup SZ1
B (sumacze$ciowa) || - -
m3 0,765
- elewacja po- 0,59%(6,13-0,12*2)*0,24 m3 0,834
tudniowa
- potracenia - -0,59*0,49*0,24 m3 -0,069
stup SZ1
C (sumaczesciowa) || e -
m?3 0,765
- elewacja 0,59*[(3,71+0,12*2)*2+(0,90-0,12*2)*2+(2,70+0,60*2+0,12*2)]*0,24 | m? 1,892
wschodnia
D (sumaczesciowa) || - -
m?3 1,892
RAZEM 5,389
25 |KNR 9-010104-| SST-B.2.05. |Sciany zewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysoko$- | m2
d.2.2 02 ci do 4,5°m z blokéw wg A-05 i A-06
- elewacja zachodnia:
2,89*11,92 m?2 34,449
4,20%1,20%0,50 m?2 2,520
A (sumaczesciowa) ] e -
m?2 36,969
- elewacja pétocna:
2,89*8,80 m?2 25,432
7,50*2,15*0,50 m?2 8,062
B (sumaczesciowa) || - -
m2 33,494
- elewacja potudniowa:
2,89*8,80 m?2 25,432
7,50*2,15*0,50 m?2 8,062
C (sumaczesciowa) || e -
m?2 33,494
- elewacja wschodnia:
2,89*11,92 m? 34,449
5,20*1,20*0,50 m?2 3,120
D (sumaczesciowa) || - -
m?2 37,569
- potrgcenia - okna i drzwi wej$ciowe:
-1,30*1,50*6 m?2 -11,700
-0,75*1,45*4 m?2 -4,350
-1,30*2,50*1 m?2 -3,250
E (sumacze$ciowa) || e -
m?2 -19,300
RAZEM 122,227
26 |KNR 9-010104-| SST-B.2.05. |Sciany wewnetrzne z blokéw wapienno-piaskowych, $ciany wysoko$-| m2
d.2.2 02 ci do 4,5"m z blokow ORTH wg A-02 i A-04
3,15%(3,59*2+6,55*2+3,05) m?2 73,490
A (sumaczesciowa) ] e -
m?2 73,490
- potrgcenia - drzwi
-1,30*2,05*1 m?2 -2,665
-1,02,05*2 m?2 -4,100
-1,10*2,05*1 m?2 -2,255
-1,02,05*1 m?2 -2,050
-0,90*2,05*2 m?2 -3,690
B (sumaczesciowa) || - -
m? -14,760
RAZEM 58,730
27 KNR-W 2-02 SST-B.2.03. |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowa- m
d.2.2 0132-05 nych L-19
2*1,0 m 2,000
2*1,80 m 3,600
RAZEM 5,600
28 KNR-W 2-02 SST-B.3.03. |lzolacje w plynie $cian w pom. 07 i 08 wg A-02 i A-04 m?2
d.2.2 0603-01
<0.7.i0.8>30,55*2-(3,34+3,14) m?2 54,620
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Lp. | Kod pozycji Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 54,620
29 SST-B.2.05. |Dostawa i montaz bloczkéw systemowych komina wentylacyjnego m
d.2.2 | analiza indywi-
dualna
6,10 m 6,100
RAZEM 6,100
2.3 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
30 SST-B.2.07. |Wiezba dachowa - dostawa i montaz wigzara 1 wg K-04 szt
d.2.3 | analiza indywi-
dualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31 SST-B.2.07. |Wiezba dachowa - dostawa i montaz wigzara 2 wg K-04 szt
d.2.3| analiza indywi-
dualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32 SST-B.2.07. |Wiezba dachowa - dostawa i montaz wigzara 3 wg K-04 szt
d.2.3 | analiza indywi-
dualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Wiezba dachowa - krokwie zwykle o diugosci do 4.5'm, przekréj po- | md
d.2.3 0408-03 przeczny drewna do 180°cm2 - krokiew 8 x 16 cm wg K-04
K.1.1 0,08*0,16*4,80*16 m3 0,983
K.1.2 0,08*0,16*3,70*2 m3 0,095
K.1.3 0,08*0,16*4,40*2 m?3 0,113
K.1.4 0,08*0,16*2,85*2 m?3 0,073
K.1.5 0,08*0,16*3,55*2 m?3 0,091
K.1.6 0,08*0,16*2,10*2 m3 0,054
KA1.7 0,08*0,16*2,80*2 m?3 0,072
K.2.1 0,08*0,16*3,55*2 m?3 0,091
K.2.2 0,08*0,16*2,65*2 m3 0,068
K.2.3 0,08*0,16*1,75*2 m?3 0,045
K.2.4 0,08*0,16*0,80*2 m?3 0,0205
K.3.1 0,08*0,16*2,85*2 m?3 0,073
K.3.2 0,08*0,16*2,25*2 m3 0,058
K.3.3 0,08*0,16*1,40*2 m3 0,036
RAZEM 1,870
34 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Wigzba dachowa - krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny | m?3
d.2.3 0408-07 drewna do 180°cm2 - krokiew koszowa 12 x 20 cm wg K-04
K.K.1.1 0,12*0,20*4,30*1 m?3 0,103
K.K.1.2 0,12*0,20*3,75*1 m?3 0,090
K.K.2.1 0,12*0,20*5,40*1 m?3 0,130
K.K.2.2 0,12*0,20*4,70*1 m3 0,113
RAZEM 0,436
35 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Wiezba dachowa - wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna m?3
d.2.3 0409-04 do 180°cm2 - wymiany 8 x 16 cm wg K-04
WY.1 0,08*0,16*1,0*8 m?3 0,102
RAZEM 0,102
36 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Wiezba dachowa - nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do m3
d.2.3 0409-03 180"cm2 - jetki 8 x 16 cm wg K-04
J.11 0,08*0,16*6,90*8 m3 0,707
J.1.2 0,08*0,16*4,20*2 m?3 0,108
J13 0,08*0,16*3,20*2 m?3 0,082
J.1.4 0,08*0,16*8,20*2 m?3 0,210
J1.5 0,08*0,16*5,0*1 m3 0,064
J.1.6 0,08*0,16*2,30*1 m?3 0,029
J1.7 0,08*0,16*1,60*1 m?3 0,0205
J.1.8 0,08*0,16*1,05*1 m?3 0,0134
RAZEM 1,233
37 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Wiezba dachowa - nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do m3
d.2.3 0409-03 180°cm2 - grzeda 6 x 12 cm wg K-04
G.A1 0,06*0,12*1,70*14 m?3 0,171
RAZEM 0,171
38 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Wiezba dachowa - murtaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2| m?3
d.2.3 0406-01 - murtata 14 x 14 cm wg K-04
M.1 0,14*0,14*21,0*1 m?3 0,412
M.2 0,14*0,14*0,70*1 m?3 0,0137
RAZEM 0,425
39 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Wiezba dachowa - Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do m?3
d.2.3 0408-02 180"cm2 - platwie 14 x 14 cm wg K-04
P.1 0,14*0,14*13,20*1 m?3 0,259
P.2 0,14*0,14*0,85*1 m?3 0,0167
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P.3 0,14*0,14*2,25*2 m?3 0,088
P.4 0,14*0,14*2,65*1 m3 0,052
RAZEM 0,416
40 | KNR-W 2-02 | SST-B.2.07. |Wiezba dachowa - Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do m3
d.2.3 0408-02 180"cm2 - ptatwie 12 x 20 cm wg K-04
P.5 0,12*0,20*4,10*1 m?3 0,098
RAZEM 0,098
2.4 45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
41 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Utozenie paroizolacji m?2
d.2.4 0606-01
12,70*4,50*2 m? 114,300
1,30*2,50*2 m?2 6,500
0,90*3,20*2 m?2 5,760
1,30*2,65*2*0,50 m?2 3,445
0,90*2,05*2*0,50 m?2 1,845
RAZEM 131,850
42 KNR-W 2-02 | SST-B.2.07. |Utozenie wetny mineralnej grub. 25 cm jako termoizolacja dachu m2
d.2.4 0612-01
131,85 m?2 131,850
RAZEM 131,850
43 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - petne deskowa- | m?2
d.2.4 0410-01 nie potaci dachu
131,850 m?2 131,850
RAZEM 131,850
44 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Utozenie wiatroizolaciji m?2
d.2.4 0606-01
12,70*4,50*2 m?2 114,300
1,30*2,50*2 m?2 6,500
0,90*3,20*2 m?2 5,760
1,30*2,65*2*0,50 m?2 3,445
0,90*2,05*2*0,50 m?2 1,845
RAZEM 131,850
45 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50"mm w rozstawie do 16°cm | m?
d.2.4 0410-02 - faty
131,85 m?2 131,850
RAZEM 131,850
46 KNR-W 2-02 SST-B.2.07. |Pokrycie dachéw dachéwka, zaktadkowa ceramiczna - pokrycie da- m?2
d.2.4 0513-02 chu dachéwka ceramiczng
131,85 m?2 131,850
RAZEM 131,850
47 SST-B.3.02. |Dostawa i montaz deski drewnianej profilowanej czotowej impregno- | m
d.2.4 | analiza indywi- wanej i pomalowanej na kolor wskazany w dokumentacji
dualna
<elewacja zachodnia>4,25+2,50+2,50+4,25 m 13,500
<elewacja péinocna>0,85+4,40+4,40+1,15 m 10,800
<elewacja potudniowa>1,15+4,40+4,40+0,85 m 10,800
<elewacja wschodnia>3,60+3,15+3,15+3,60 m 13,500
RAZEM 48,600
48 KNR-W 2-02 SST-B.2.09. |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, m
d.2.4| 0522-0101 Fi"10"cm, blacha ocynkowana pomalowana proszkowo
4,15+1,05+1,05+4,15+3,55+0,75+0,75+3,55 m 19,000
RAZEM 19,000
49 KNR-W 2-02 SST-B.2.09. |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o $rednicy 10°cm, bla-| m
d.2.4 0526-0201 cha ocynkowana pomalowana proszkowo
(0,35+0,65+2,50)*4 m 14,000
RAZEM 14,000
50 SST-B.2.09. |Dostawa i montaz ptotkow przeciw $niegowych m
d.2.4 | analiza indywi-
dualna
3,50*4 m 14,000
RAZEM 14,000
51 KNR-W 2-02 SST-B.2.09. |Obrdbki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad | m?2
d.2.4| 0514-0201 25"cm - blacha ocynkowana pomalowana proszkowo ( okna )
0,35%(1,30+0,07*2)*6 m?2 3,024
0,35*(0,75+0,07*2)*4 m? 1,246
RAZEM 4,270
2.5 45443000-4 Roboty elewacyjne
52 KNR-W 2-02 SST-B.3.02. |Docieplenie $cian zewnetrznych budynku ptytami styropianowymi m?2
d.2.5 2601-01 EPS 100-038 grubosci 18 cm
59,370+60,294 m?2 119,664
RAZEM 119,664
53 KNR-W 2-02 SST-B.3.02. |Wykonanie tynkéw mineralnych w kolorze biatym m2
d.2.5 0905-01
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2,25*3,05 m?2 6,862
2,25*3,05 m?2 6,862
-<potracenia - okna>1,30%1,50*2 m2 -3,900
A (sumaczesciowa) ] e -
m?2 9,825
- elewacja pétocna:
5,40*2,90 m?2 15,660
1,50*5,40*0,50 m?2 4,050
-<potrgcenia - okna>1,30*1,50*2 m? -3,900
B (sumacze$ciowa) || e -
m?2 15,810
- elewacja potudniowa:
5,40*2,90 m?2 15,660
1,60*5,40*0,50 m?2 4,320
-<potragcenia - okna>1,30%1,50*2 m?2 -3,900
C (sumaczesciowa)y || e -
m?2 16,080
- elewacja wschodhnia:
2,30*3,05*2 m?2 14,030
2,90%2,15 m?2 6,235
2,90%1,20*0,50 m?2 1,740
-<potrgcenia - okna>0,75*1,45%4 m2 -4,350
D (sumaczesciowa) || - -
m?2 17,655
RAZEM 59,370
54 ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym w kolorze szarym pod | m?2
d.2.5 0110-01 tynk ozdobny
- elewacja zachodnia:
2,85*0,65 m?2 1,852
0,60*3,05 m?2 1,830
2,85%4,55 m?2 12,968
1,15*4,15*0,50 m?2 2,386
0,60*3,05 m?2 1,830
2,85*0,65 m?2 1,852
1,20%0,25*2 m?2 0,600
-<potracenia - drzwi wej$ciowe>1,30*2,50*1 m2 -3,250
A (sumacze$ciowa) ] e -
m?2 20,069
- elewacja pétocna:
1,55*3,05 m?2 4,728
5,40%0,60 m?2 3,240
1,80*3,05 m?2 5,490
1,20%0,25*2 m?2 0,600
B (sumacze$ciowa) || e -
m2 14,058
- elewacja potudniowa
1,80*3,05 m?2 5,490
5,40%0,60 m?2 3,240
1,55*3,05 m?2 4,728
1,20%0,25*2 m?2 0,600
C (sumaczesciowa)y | e -
m?2 14,058
- elewacja wschodnia:
2,85*0,65 m?2 1,852
0,60*3,05 m?2 1,830
0,65*3,40 m?2 2,210
0,65*3,40 m?2 2,210
0,60*3,05 m?2 1,830
2,85%0,65 m?2 1,852
0,65*0,25*2 m?2 0,325
D (sumaczesciowa) || - -
m?2 12,110
RAZEM 60,294
55 ZKNR C-2 Wykonanie reczne tynkéw cienkowarstwowych akrylowych na goto- m?2
d.2.5 0110-13 wym podtozu. Tynk akrylowy ozdobny imitujgcy mur z cegly CT 60,
$ciany ptaskie - - analogia
poz.54 m?2 60,294
RAZEM 60,294
56 | KNR-W 2-02 | SST-B.2.03. |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci do 1'm szt
d.2.5 0135-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
57 KNR-W 2-02 SST-B.2.03. |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1"m| szt
d.2.5 0135-02
6 szt 6,000
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RAZEM 6,000
3 45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
31 45421132-8 Instalowanie okien (okna wg rys. zestawienia A-08)
58 KNR-W 2-02 SST-B.3.06. |Dostawa i montaz okna PVC O1 m2
d.3.1 1040-06
1,30*1,50*6 m?2 11,700
RAZEM 11,700
59 KNR-W 2-02 SST-B.3.06. |Dostawa i montaz okna PVC 02 m2
d.3.1 1040-06
0,75*1,45*4 m?2 4,350
RAZEM 4,350
3.2 454211311 Instalowanie drzwi (stolarka drzwiowa wg rys. zestawienia A-09
60 KNR-W 2-02 SST-B.3.06. |Dostawa i montaz drzwi D1 zewnetrzne m?
d.3.2 1004-04
1,30*1,50*1 m?2 1,950
RAZEM 1,950
61 KNR-W 2-02 | SST-B.3.06. |Dostawa i montaz drzwi D2 m?2
d.3.2 1004-04
1,30*2,05*1 m?2 2,665
RAZEM 2,665
62 KNR-W 2-02 SST-B.3.06. |Dostawa i montaz drzwi D3, D4 i D5 m?2
d.3.2 1004-04
<D3>1,0*2,05*2 m?2 4,100
<D4>1,10*2,05*1 m2 2,255
<D5>1,0*2,05*1 m?2 2,050
RAZEM 8,405
63 | KNR-W 2-02 | SST-B.3.06. |Dostawa i montaz drzwi D6 przesuwne m2
d.3.2 1004-04
0,90*2,05*2 m?2 3,690
RAZEM 3,690
3.3 45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian
64 | KNR-W 2-02 | SST-B.3.04. |Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na m3
d.3.3| 1103-0102 podiozu gruntowym - warstwa podsypki zwirowo-piaskowej zagesz-
czonej mechanicznie grub.30 cm
0.1 0,30*5,30 m?3 1,590
0.2 0,30%6,54 m?3 1,962
0.3 0,30*18,78 m3 5,634
0.4 0,30%4,49 m?3 1,347
0.5 0,30*18,78 m?3 5,634
0.6 0,30%4,49 m?3 1,347
0.7 0,30*5,33 m3 1,599
0.8 0,30*5,49 m?3 1,647
RAZEM 20,760
65 | KNR-W 2-02 | SST-B.2.01. |Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci | m?3
d.3.3 1101-04 publicznej, uktadanie przy pomocy pompy, na podsypce j.w. - wylew-
ka betonowa grub.12 cm ( zbrojona przeciwskurczowo zbrojeniem
rozproszonym )
20,760/0,30%0,12 m3 8,304
RAZEM 8,304
66 KNR-W 2-02 SST-B.3.04. |Paroizolacja - utozenie bitumicznej papy asfaltowej zgrzewalnej mo- | m2
d.3.3| 0604-0501 dyfikowanej SBS podktadowej na ostonie z welonu szklanego
69,20 m?2 69,200
RAZEM 69,200
67 | KNR-W 2-02 | SST-B.3.04. |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, poziome | m?
d.3.3 0608-03 na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - styropian termiczny
grub. 18 cm
poz.66 m?2 69,200
RAZEM 69,200
68 KNR-W 2-02 SST-B.3.04. |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, poziome m2
d.3.3 0608-03 na wierzchu konstrukgciji, na sucho, 1 warstwa - styropian akustyczny
grub. 5cm
poz.66 m? 69,200
RAZEM 69,200
69 | KNR-W 2-02 | SST-B.3.04. |lzolacje z folii PE m2
d.3.3 0606-01
poz.66 m?2 69,200
RAZEM 69,200
70 KNR-W 2-02 SST-B.3.04. |Utozenie warstwy gtadzi cementowej z dodatkiem wiokien polipropy- | m?3
d.3.3 1101-0202 lenowej, dylatowanej obwodowo grubo$ci 6 cm ( wyréwnujaca ) -
analogia
0,06*p0oz.66 m3 4,152
RAZEM 4,152
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al KNR-W 2-02 SST-B.3.04. |Posadzki 1- i 2-barwne z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie m2
d.3.3 1109-0501 klejowej metoda regularna, ptytki 15x20°cm - posadzka z gresu ufo-
zona na kleju antyposlizgowym
0.1 5,30 m?2 5,300
0.2 6,54 m?2 6,540
0.3 18,78 m?2 18,780
0.4 4,49 m2 4,490
0.5 18,78 m?2 18,780
0.6 4,49 m?2 4,490
0.7 5,33 m? 5,330
0.8 5,49 m?2 5,490
RAZEM 69,200
72 SST-B.3.07. |Dostawa i montaz wycieraczki systemowej dla wej$cia gtéwnego do m?2
d.3.3 | analiza indywi- budynku
dualna
0,60%1,20 m?2 0,720
RAZEM 0,720
3.4 | 45410000-4 Tynkowanie
73 KNR-W 2-02 SST-B.3.01. |Okladziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, m2
d.3.4 2006-01 ruszt pojedynczy podwieszony wg A-02 i A-04
69,20 m?2 69,200
RAZEM 69,200
74 KNR-W 2-02 SST-B.3.02. |Tynki wewnetrzne na $cianach wg A-02 i A-04 m?2
d.3.4| 0801-0201
0.1:
3,15%(2,13*2+2,52*2) m?2 29,295
-(1,30*2,50+1,30*2,05) m?2 -5,915
A (sumaczesciowa) ] e -
m?2 23,380
0.2:
3,15%(2,62*2+2,52*2) m?2 32,382
-(1,30*2,05+1,0*2,05*2+1,10*2,05+1,0*2,05) m?2 -11,070
B (sumaczesciowa) || - -
m2 21,312
0.3:
3,15%(4,19+4,62+3,59+0,94+0,60+3,68) m?2 55,503
-(1,0*2,05+1,30*1,50*3+0,90*2,05) m?2 -9,745
C (sumaczesciowa) || e -
m2 45,758
0.4:
3,15%(3,59*2+1,25"2) m?2 30,492
-(0,90*2,05+0,75*1,45) m?2 -2,932
D (sumaczesciowa) || - -
m?2 27,560
0.5:
3,15%(4,19+4,62+3,59+0,94+0,60+3,68) m2 55,503
-(1,0*2,05+1,30*1,50*3+0,90*2,05) m?2 -9,745
E (sumaczesciowa) || - -
m?2 45,758
0.6:
3,15%(3,59*2+1,25*2) m?2 30,492
-(0,90*2,05+0,75*1,45) m?2 -2,932
F (sumaczesciowa) || - -
m?2 27,560
0.7:
3,15%(1,80*2+3,05*2) m?2 30,555
-(1,10*2,05+0,75*1,45) m?2 -3,342
G (sumaczesciowa) | e -
m?2 27,212
0.8:
3,15*(1,80*2+3,05*2) m?2 30,555
-(1,0*2,05+0,75*1,45) m?2 -3,138
H (sumaczesciowa) || - -
m?2 27,418
RAZEM 245,957
75 KNR-W 2-02 SST-B.3.02. |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane m2
d.3.4 2011-02 recznie, grubo$¢ 3’'mm, $ciany, podtoze z tynku wg A-02 i A-04
245,957 m?2 245,957
RAZEM 245,957
76 | KNR-W 2-02 | SST-B.3.02. |Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane m2
d.3.4 2011-04 recznie, grubos¢ 3’ mm, stropy, poditoze z tynku wg A-02 i A-04
69,20 m?2 69,200
RAZEM 69,200
77 KNR-W 2-02 SST-B.3.02. |Malowanie farbami lateksowymi $cian z gruntowaniem, 2-krotne wg m?2
d.3.4 1510-03 A-02i A-04
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245,957 m?2 245,957
RAZEM 245,957
78 KNR-W 2-02 SST-B.3.03. |Licowanie ptytkami ceramicznymi, pom. 07 i 08 wg A-02 i A-04 m2
d.3.4 0918-04
54,620 m?2 54,620
RAZEM 54,620
79 | KNR-W 2-02 | SST-B.3.01. |Obudowa elementéw konstruciji ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.3.4 2004-03 ruszcie metalowym - obudowa komina wentylacyjnego w pom. 0.7
3,15%(0,65+0,25) m?2 2,835
RAZEM 2,835
4 451112914 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.1 45233140-2 Roboty drogowe
80 |KNR 2-310101-| SST-B.4.01. |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mecha- m?
d.4.1 01 nicznie, grunt kategorii I-IV, na gleboko$ci 20°cm - nawierzchnia
utwardzona
13,50%6,30 m?2 85,050
10,50*16,10 m?2 169,050
5,50%4,0 m2 22,000
3,03,0 m?2 9,000
RAZEM 285,100
81 KNR-W 2-02 SST-B.4.01. |Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. mieszk. i uzyt. publicz.), na m3
d.4.1 1103-0101 podtozu gruntowym, pospétka grub.5 cm - nawierzchnia utwardzona
0,05*(13,50*6,30+10,50*16,10+5,50*4,0+3,0*3,0) m?3 14,255
RAZEM 14,255
82 |KNR 2-31 0109-| SST-B.4.01. |Podbudowy betonowe, z dylatacja, grubos¢ warstwy po zageszcze- m2
d.4.1 01 niu 12°cm - nawierzchnia utwardzona
285,10 m?2 285,100
RAZEM 285,100
83 |KNR 2-31 0401-| SST-B.4.01. |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20"cm, grunt katego- | m
d.4.1 02 rii l1I-IV - nawierzchnia utwardzona
13,50+2,50+16,10+10,50+3,0+3,0+2,50 m 51,100
RAZEM 51,100
84 |KNR 2-31 0402-| SST-B.4.01. |tawy pod krawezniki, betonowa zwykla - nawierzchnia utwardzona m3
d.4.1 03
(0,25*0,10+0,15*0,10)*51,10 m?3 2,044
RAZEM 2,044
85 |KNR 2-31 0403-| SST-B.4.01. |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypce m
d.4.1 04 cementowo-piaskowej - nawierzchnia utwardzona
51,10 m 51,100
RAZEM 51,100
86 |KNR 2-319920-| SST-B.4.01. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm, kostka m?2
d.4.1 02 prostokatna 20x10°cm, na podsypce cementowo-piaskowej - na-
wierzchnia utwardzona
285,10 m? 285,100
RAZEM 285,100
4.2 45262220-9 Wiercenie studni wodnych
87 SST-B.4.01. |Wykonanie studni gtebinowej o gteb. do 30 m (w komplecie z giebi- kpl.
d.4.2 | analiza indywi- nowa pompg zatapialna, hydroforem i obudowa z kregéw betono-
dualna wych)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody
88 SST-B.4.01. |Dostawa i montaz przytagcza wody DN32 PE m
d.4.3 | analiza indywi-
dualna
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
4.4 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
89 SST-B.4.01. |Dostawa i montaz przytagcza KS DN160 PCV m
d.4.4 | analiza indywi-
dualna
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
90 SST-B.4.01. |Dostawa i montaz zbiornika zelbetowego na nieczystosci ciekte o poj.| kpl.
d.4.4 | analiza indywi- V=10,0 m3 z wlotem fi 160 mm (w komplecie z rurg went. i wtazem
dualna zeliwnym)
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.5 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
91 SST-B.4.03. |Nowe ogrodzenie panelowe systemowe o wys. 1,50 m z drutu o mb
d.4.5 | analiza indywi- grub. min. 4 mm o oczkach 50x200 mm, ze stupkami stal. 40x60
dualna mm, na syst. podmuréwce bet. o wys. 20-25 cm
47,0+45,0+47,0 mb 139,000
RAZEM 139,000
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92 SST-B.4.03. |Nowe ogrodzenie o wys. 1,50 m z siatki z drutu stal. ocynk, grub. mb
d.4.5| analiza indywi- min. 3,0 mm o oczkach 50x50 mm ze stupkami z rur stal. o $r. nom.
dualna fi 50 mm obetonowanymi w gruncie w rozstawie co 2,50 m
45,0 mb 45,000
RAZEM 45,000
93 Furtki i bramy systemowe o konstrukcji metalowej - rozwierane m?2
d.4.5| analiza indywi-
dualna
<bramy rozwierane dwuskrzydtowe>(1,53*2,50*2)*2 m?2 15,300
<furtka rozwierana>1,55%1,00 m?2 1,550
RAZEM 16,850
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