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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku biurowego - podwdjnej kancelarii
lesnictw w Zimnej Wodzie, zlokalizowany na obszarze dziatki nr 3134/1 (fragment dziatki),
obreb ewid. 0029 Waly, miejscowo$¢ Zimna Woda, gmina Nidzica, powiat nidzicki, woj.
Warminsko-Mazurskie, jednostka ewidencyjna 281104 5, w zakresie branzy konstrukcyjnej.

2. Podstawa opracowania
e ,Opinia geotechniczna dla budowy budynku biurowego — podwdjnej kancelarii le$nictw
wraz z niezbedng infrastrukturg w Zimnej Wodzie na dz. nr 3134/1” opracowana we
wrzesniu 2023 przez Firme Geologiczng GEOP mgr Adam Oprzynski z siedzibg w
Olsztynie przy ul. Jana Janowicza 15/17.
o Aktualne podktady architektoniczne.
o Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. Bezpieczenstwo konstrukciji

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3.1 Budynek zaprojektowano w taki sposob, aby obcigzenia na niego dziatajgce w trakcie
budowy i uzytkowania, nie prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku,

e przemieszczeh i odksztatcen niedopuszczalnej wielkosci,

e uszkodzenia czesci budynku, potgczeh lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementdéw konstrukcii,

e zniszczenia w skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

3.2 Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanéw granicznych
nosnosci oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w kazdym z jego
elementéw.

3.3 Konstrukcja projektowanego budynku odpowiada Polskim Normom dotyczgcym
projektowania i obliczania konstrukcji, w tym:

e PN-EN 1990 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji,

e PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

e PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

e PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych,

e PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,
e PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

e PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

3.4 Budynek jest obiektem wolnostojgcym, niesgsiadujgcy bezposrednio z innymi obiektami
budowlanymi.

4. Dokumentacja geotechniczna

4.1 Budowa geologiczna i stosunki wodne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw holocenskich
I gruntéw plejstocenskich. Holocen jest reprezentowany przez glebe- humus. Plejstocen
reprezentowany jest na badanym terenie poprzez utwory wodnolodowcowe /fgQp4/ tj. piaski
Srednioziarniste. Nawiercone na obszarze badah grunty zaliczono do dwoch warstw
geologicznych. Podziat na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy
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PN-81/B-03020, przyjmujgc za kryterium geneze nawierconych gruntéw. Do warstwy pierwszej
zaliczono glebe- humus. Do warstwy drugiej zaliczono plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski
Srednioziarniste. W obrebie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziatu na warstwy
geotechniczne, réwniez zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmujac za kryterium
rodzaj gruntu oraz zroznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogolnionych) wartosci
stopnia zageszczenia i stopnia plastycznosci.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia sie nastepujgco:

* GRUPAI

warstwa geotechniczna |A—gleba- humus, jako grunty stabonosne nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia jakichkolwiek obiektow.

* GRUPAII

warstwa geotechniczna IIA—plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski srednioziarniste o
charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia 1D=0.40.

warstwa geotechniczna |IB—plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste, piaski
srednioziarniste przewarstwione piaskami gruboziarnistymi o charakterystycznej wartosci
stopnia zageszczenia ID=0.50.

Wykonanymi otworami wiertniczymi do gtebokosci 4,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania
wody gruntowej zatem nie ma koniecznosci obnizania jej poziomu.

4.2 Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM 2z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych przyjeto dla omawianego
terenu - | kategorie geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

4.3 Wnioski geotechniczne

e Grunty posiadajgce niekorzystne parametry geotechniczne to utwory zaliczone do
warstwy IA (gleba- humus), ktére nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza dla
jakichkolwiek obiektow i nalezy je wybrac¢ i do poziomu posadowienia zastgpi¢ nhasypem
piaszczysto-zwirowym zageszczonym do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S>0.98

e Pozostate grunty posiadajg korzystne parametry geotechniczne.

e Wykonanymi otworami wiertniczymi do gtebokosci 4,0m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;j.

o \Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geologicznym.

e Dla rejonu badan zgodnie z PN — 81/B-03020 strefa przemarzania wynosi Hz=1,00 m
p.p.t.

¢ Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ziemnych” zalecanym pismem nr GWoP- 002/90/94 z dnia 16.09.94 przez
Ministerstwo Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa w porozumieniu z
Ministerstwem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

e Prace ziemne zaleca sie wykonac starannie, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
- wykop chroni¢ przed naptywem do niego woéd opadowych i przemarzaniem gruntu,
- wykop wykonac w taki sposéb, aby nie naruszono naturalnej struktury gruntu na dnie.

5.  Charakterystyka ogélna budynku

Budynek zaprojektowano jako obiekt 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, do realizacji w
technologii tradycyjnej, o uktadzie Scian konstrukcyjnych zewnetrznych i stupéw wewnetrznych,
na ktérych oparto konstrukcje dachu. Posadowienie obiektu zaprojektowano na tawach i
stopach fundamentowych.
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6. Wytyczne projektowe

Normowa gtebokos$¢ przemarzania hz=1,0m

Rzedna posadzki parteru ,+ 0,00 = 161.65 m n.p.m.
Strefa $niegowa wg PN-80/B-02010/AZ1. 4

Strefa wiatrowa wg PN-B-02011:1977/AZ1. 1

Klasa ekspozycji betonu: XC1

7.  Specyfika materiatowa

Podktady betonowe fundamentow C8/10

Konstrukcja zelbetowa C20/25

Stal zbrojeniowa A-1lIN (RB500W)

Drewno konstrukcyjne C24

Sciany murowane fundamentowe bloczki betonowe [20 MPa] murowane na
spoine pionowg i poziomg

Sciany murowane nadziemne bloki wapienno-piaskowe, drgzone [15 MPa]

murowane na spoine pozioma

8.  Konstrukcja budynku

8.1 Fundamenty

Budynek posadowiony jest na tawach i stopach fundamentowych. Pod fundamenty nalezy
wykonac¢ podkiad z chudego betonu C8/10 o grubosci 10cm.

Poziom posadowienia fundamentow wynosi -1.12m = 144,03 m n.p.m. Podczas wykonywania
wykopdw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.
Wszystkie izolacje przeciwwilgociowe wykonaé zgodnie z projektem architektonicznym.

Prety startowe stupdéw zelbetowych osadzi¢ w fundamentach przed ich betonowaniem.

Do fundamentéw stosowac¢ beton C25/30 oraz stal zbrojeniowg A-1IIN (RB500W). Otulina
pretow wynosi S5cm.

8.2 Sciany nosne

Sciany no$ne murowane:

Sciany no$ne fundamentowe zaprojektowano murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm
[20MPa] murowanych na spoing pionowg i pozioma.

Sciany nosne nadziemne zaprojektowano murowane z blokéw wapienno-piaskowych,
drgzonych [15MPa] na zaprawie do cienkich spoin z wypetnieniem poziomym.

W strefach podokiennych zaleca sie umieszczaé zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej
spoinie z dwoch pretéw o srednicy 8mm ze stali A-IlIN (RB500W). Zbrojenie przedtuzy¢ min.
50cm poza krawedz otworu.

8.3 Stupy zelbetowe

W budynku zaprojektowano stupy zelbetowe z betonu C20/25 oraz stali zbrojeniowej A-IIIN
(RB500W). Otulina pretéw wynosi 2,5cm (do zbrojenia poprzecznego). Stupy zelbetowe w
Scianach tgczy¢ z murem na tzw. ,strzepia”. Prety startowe stupéw zelbetowych osadzi¢ w
fundamentach zelbetowych przed ich betonowaniem.

8.4 Wience zelbetowe
Nad projektowanymi scianami nosnymi zaprojektowano wience zelbetowe z betonu C20/25
oraz stali zbrojeniowej A-lIlIN (RB500W). Prety zbrojenia wiencow odginaé w wience
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prostopadte na diugo$¢é minimum 55cm, niedopuszczalne jest tgczenie pretdw “na styk”. Nalezy
bezwzglednie zachowac ciggto$¢ wiencow.

8.5 Nadproza zelbetowe

W budynku zaprojektowano nadproza zelbetowe z betonu C20/25 oraz stali zbrojeniowej A-IIIN
(RB500W). Minimalne oparcie nadprozy na $cianach wynosi 25cm. Otulina pretéw wynosi
2,5cm (do zbrojenia poprzecznego)

8.6 Nadproza prefabrykowane

W miejscach nieduzych obcigzen nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano
nadproza prefabrykowane 2xL19 (po 2 sztuki w nadprozu). Wolng przestrzenn miedzy belkami
nadproza nalezy wypetni¢ zaprawg gestoplastyczng. Minimalne oparcie nadprozy na $cianach
wynosi 12cm.

8.7 Wiezba dachowa

W obrebie budynku zaprojektowano wiezbe w konstrukcji krokwiowo - jetkowe] z
podwieszeniem wieszakami drewnianymi, opartej na scianach murowanych poprzez murtaty
oraz ptatwie drewniane. Wezet kalenicowy usztywniono wprowadzajgc grzedy drewniane.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng Srodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym. Wezty i potgczenia konstrukciji
drewnianych — do rozwigzania na etapie projektu wykonawczego w zaleznosci od rodzaju
zastosowanych fgcznikdw (gwozdzie, s$ruby, stalowe ptytki perforowane, itp.). Stezenia
konstrukcji dachu (stezenia wiatrowe) wykonac¢ z desek 32x120mm. Stezenia wiatrowe s3a
waznym elementem konstrukcyjnym i nie nalezy ich pomija¢. Elementy konstrukcji dachu nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do uzyskania zabezpieczenia NRO poprzez ogniochronne
powtoki impregnacyjne.

PROJEKTANT: | | e
MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI //
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ /—\

NR EWID. POM/0196/PBKb/18

SPRAWDZAJACY.

INZ. KRYSTIAN BALCEROWICZ )
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI é /
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ NR EWID. POM/0282/PWOK/10
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CZNIKNR 1 c.d.

RZUT F U N DAM ENWZQ j v 5 kwietnia 2024 r.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

POZYCJA|ELEMENT ZELBETOWY |PRZEKROJ SPOD
LF.1 tawa fundamentowa 60x40cm -1.12m
SF.1 stopa fundamentowa 80x80x40cm -1.12m
SF.2 stopa fundamentowa 50x50x40cm -1.12m
UWAGI

1.Projekt konstrukcji rozpatrywac¢ z projektem architektury oraz
z projektami branzowymi.
2.Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.
3.Kota wysokosciowa na rysunku okresla spdd elementu konstrukcji.
4.Poziom +0.00m=145.15m n.p.m. przyjeto rzedng wykonczonej
posadzki na parterze.
5.Jednostki na rysunku: wymiary - centymetry [cm]; rzedne - metry [m].

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-llIIN (RB500W)
DREWNO KONSTRUKCYJNE |C24

STATIGO

PIOTR GOZDZIEWSKI
80-288 Gdansk

ul. R. Wyrobka 1/83
www.statigo.pl

STATIGO

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

INWESTOR SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
LESNE LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
12-122 JEDWABNO

PROJEKT BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ

KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIAtKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5

PROJEKTANT | IGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI PODPIS

UPR. NR POM/0196/PBKb/18 %f

W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
SPRAWDZAJACY| N7 KRYSTIAN BALCEROWICZ PODPIS
UPR. NR POM/0282/PWOK/10

W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR. ler

TYTUL
RYSUNKU

RZUT FUNDAMENTOW

FAZA NR RYSUNKU
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

POZYCJA|ELEMENT ZELBETOWY |PRZEKROJ SPOD

WZ.2 wieniec zelbetowy 18x30cm +2.85m

WZ.3 wieniec zelbetowy 18x25¢cm +3.19m

NP.1.1 nadproze prefabrykowane | 2xL19, dt.100cm |+2.50m

NP.1.2 nadproze prefabrykowane | 2xL19, dt.180cm |+2.50m

NZ.1 nadproze zelbetowe 18x65cm +2.50m
SZ.1 stup zelbetowy 18x49cm -0.72m
SZ.2 stup zelbetowy 15x48cm -0.72m
SZ.3 stup zelbetowy 15x48cm -0.72m
UWAGI

1.Projekt konstrukcji rozpatrywac¢ z projektem architektury oraz

z projektami branzowymi.

2.Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
3.Kota wysokosciowa na rysunku okresla spdd elementu konstrukcji.
4.Poziom +0.00m przyjeto rzedng wykonczonej posadzki na parterze.

5.Jednostki na rysunku: wymiary - centymetry

[cm]; rzedne - metry [m].

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

STAL ZBROJENIOWA

A-IlIN (RB500W)

DREWNO KONSTRUKCYJNE C24

STATIGO

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

STATIGO

PIOTR GOZDZIEWSKI
80-288 Gdansk

ul. R. Wyrobka 1/83
www.statigo.pl

INWESTOR SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO

LESNE LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
12-122 JEDWABNO

PROJEKT BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ

DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIALKI)

KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

, OBREB EWID. 0029 WALY,

MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
\WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5

PROJEKTANT | MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI PODPIS
UPR. NR POM/0196/PBKb/18 %f
W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
SPRAWDZAJACY| |\, KRYSTIAN BALCEROWICZ PODPIS
UPR. NR POM/0282/PWOK/10
W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR. (e
TYTUL
RYSUNKU RZUT PARTERU
FAZA PROJEKT NR RYSUNKU
WYKONAWCZY
BRANZA DATA SKALA K-02
KONSTRUKCJA 09.2023 1:50
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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zataczniki

Nr postepowania: SA.270.3.2024

RZUT WIENCOWLSZG L ESWY CH

ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZELBETOWYCH

POZYCJA|ELEMENT ZELBETOWY |PRZEKROJ |SPOD

WZ.1 wieniec zelbetowy skosny [18x18cm  |---—------
pod katem 30°

SZ.1 stup Zzelbetowy 18x49cm -0.72m

SZ.2 stup zelbetowy 15x48cm -0.72m

SZ.3 stup zelbetowy 15x48cm -0.72m

UWAGI

1.Projekt konstrukcji rozpatrywac¢ z projektem architektury oraz

z projektami branzowymi.
2.Rysunek rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.
3.Kota wysokosciowa na rysunku okresla spdd elementu konstrukcji.
4.Poziom +0.00m przyjeto rzedng wykonczonej posadzki na parterze.
5.Jednostki na rysunku: wymiary - centymetry [cm]; rzedne - metry [m].

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-llIIN (RB500W)
DREWNO KONSTRUKCYJNE |C24

STATIGO

STATIGO

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

80-288 Gdansk
ul. R. Wyrobka 1/83
www.statigo.pl

INWESTOR

SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
12-122 JEDWABNO

PROJEKT

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJUNEJ
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIAtKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,

\WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5

PROJEKTANT

PODPIS

F

MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI
UPR. NR POM/0196/PBKb/18
W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.

SPRAWDZAJACY]

INZ. KRYSTIAN BALCEROWICZ PODPIS

UPR. NR POM/0282/PWOK/10
W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.

(e

TYTUL
RYSUNKU

RZUT WIENCOW SZCZYTOWYCH

FAZA

PROJEKT NR RYSUNKU

WYKONAWCZY

BRANZA

K-03

DATA
09.2023

SKALA

KONSTRUKCJA 1:50

PIOTR GOZDZIEWSKI




270 | 60 ‘
163 13

RZUT WIEZBY DAGHGWE:

R1c.d
2024 1.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ

POZ. |ELEMENT PRZEKROJ |DLUGOSC |SZT. |SPOD
K.1.1 |krokiew drewniana |8x16cm 480cm 16 30°
K.1.2 |krokiew drewniana |8x16cm 370cm 2 30°
K.1.3 |krokiew drewniana |8x16cm 440cm 2 30°
K.1.4 |krokiew drewniana |8x16cm 285cm 2 30°
K.1.5 |krokiew drewniana |8x16cm 355cm 2 30°
K.1.6 |krokiew drewniana |8x16cm 210cm 2 30°
K.1.7 |krokiew drewniana |8x16cm 280cm 2 30°
K.2.1 |krokiew drewniana |8x16cm 355cm 2 30°
K.2.2 |krokiew drewniana |8x16cm 265cm 2 30°
K.2.3 |krokiew drewniana |8x16cm 175cm 2 30°
K.2.4 |krokiew drewniana |8x16cm 80cm 2 30°
K.3.1 |krokiew drewniana |8x16cm 285cm 2 30°
K.3.2 |krokiew drewniana |8x16cm 225cm 2 30°
K.3.3 |krokiew drewniana |8x16cm 140cm 2 30°
KK.1.1| krokiew koszowa 12x20cm 430cm 1 22.2°
KK.1.2| krokiew koszowa 12x20cm 375cm 1 22.2°
KK.2.1| krokiew koszowa 12x20cm 540cm 1 22.2°
KK.2.2| krokiew koszowa 12x20cm 470cm 1 22.2°
WY.1 |wymian 8x16cm 100cm 8 |-
J.1.1 |jetka 8x16cm 690cm 8 +3.29m
J.1.2 |jetka 8x16cm 420cm 2 +3.29m
J.1.3 |[jetka 8x16cm 320cm 2 +3.29m
J.1.4 |jetka 8x16cm 820cm 2 +3.29m
J.1.5 |jetka 8x16cm 500cm 1 +3.29m
J.1.6 |[jetka 8x16cm 230cm 1 +3.29m
J.1.7 |jetka 8x16cm 160cm 1 +3.29m
J.1.8 |[jetka 8x16cm 105cm 1 +3.29m
G.1 grzeda 6x12cm 170cm 14 +4.81m
WI.1 |wieszak 6x12cm 125¢cm 28 +3.45m
M.1 murtata 14x14cm 2100cm 1 +3.15m
M.2 murtata 14x14cm 70cm 1 +3.79m
P.1 platew 14x14cm 1320cm 1 +4.93m
P.2 ptatew 14x14cm 85cm 1 +4.31m
P.3 ptatew 14x14cm 225cm 2 +3.37m
P4 ptatew 14x14cm 265cm 1 +3.97m
P.5 ptatew 12x20cm 410cm 1 +4.44m
ST.1 [stezenie wiatrowe 3.2x12cm 3200cm 1 |

1.W zestawieniu nie uwzgledniono podbitek, tat, kontrtat.
2.W zestawieniu uwzgledniono min.15cm na naddatki montazowe.
3.Dlugos¢ murtat M.1, ptatwi P.1 i stezen ST.1 podano jako faczng

STATIGO

PIOTR GOZDZIEWSKI

STATIGO

KONSTRUKCJE BUDOWLANE

80-288 Gdansk
ul. R. Wyrobka 1/83
www.statigo.pl

INWESTOR

SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,

12-122 JEDWABNO

PROJEKT

BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIAtKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5

PROJEKTANT

MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI
UPR. NR POM/0196/PBKb/18
W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.

PODPIS

F

SPRAWDZAJACY]

INZ. KRYSTIAN BALCEROWICZ
UPR. NR POM/0282/PWOK/10
W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.

PODPIS

(e

TYTUL
RYSUNKU

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

FAZA

PROJEKT
WYKONAWCZY

NR RYSUNKU
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64 | 37N | 60 | 270 | 60 | 37 | 64
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIAZARA 1
POZ. |ELEMENT PRZEKROJ |DLUGOSC |SZT.
NR1 |krokiew drewniana |8x16cm 480cm 2 UWAGI
NR2 |jetka drewniana 8x14cm 475cm 1 1.Projekt konstrukcji rozpatrywa¢ z projektem architektury oraz
NR3 [stupek drewniany 8x14cm 155cm 1 z projektami branzowymi.
NR4 _[platew drewniana__[14x14om _| 75cm 2 ] 2.Rysunek rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym.
ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIAZARA 2 ZESTAWIENIE ELEMENTOW WIAZARA 3 3.Kota wysokosciowa na rysunku okresla spod elementu konstrukgj.
POZ. |ELEMENT PRZEKROJ |DLUGOSE |szT. POZ. |ELEMENT PRZEKROJ |DLUGOSE |szT. 4.Poziom +0.00m przyjeto rzgdng wykonczonej posadzki na parterze.
NR1 |krokiew drewniana |8x16cm 355cm 2 NR1 | krokiew drewniana [8x16cm 285cm 2 SPEC e 6 5.Jednostki na rysunkw wymiary - centymetry [Cm]; rzedne B metry [m]
NR2 [jetka drewniana 8x14cm 320cm 1 NR2 [jetka drewniana 8x14cm 290cm 1 PECYFIKACJA WARUNKOW ZAMO)! Wz
NR3 |stupek drewniany 8x14cm 115cm 1 NR3 [stupek drewniany 8x14cm 105cm 1 Nr postepowania: SA.27 ﬁgﬁ%\/ﬁg%NSTRUKCYJNE C24

BRANZA

KONSTRUKCJA

DATA
09.2023

SKALA

K-04

1:50




POLACZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH

1. Potgcznie krokwi w kalenicy na naktadke prostg, skrecong srubg M16.

2. Potgczenie grzedy z krokwig na $rube M16.

3. Potagczenie ptatwi z krokwig na obustronne ztgcze krokwiowe SPF 210.
pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0x50.

ZAtACZNIKNR 1 c.d.

PRZEKROJE WIEFBY DACHOWEJ

WlEZBA DACHOWA - PRZEKROJ A-A 4. Potgczenie jetki z krokwig na $rube M16. WIAZAR 1
skala 1:50 5. Potgczenie krokwi z murtatg na obustronne ztgcze krokwiowe SPF 210. skala 1:50
pomocy gwozdzi pierscieniowych CNA4,0x50.
b1 o1 WIAZAR 1/NR3
7 +5.25 . 8x14cm
14x14en 6.1 Thidem~_ 122 el dekoracyny
o | <> 8x12cm ‘ | 2 (niekonstrukcyjny) ‘
o ‘ < ‘ w1
| 1_ ‘ 8x16cm WY.1 ‘
/ +4.81 . S 8x16cm
. . - WIAZAR 1/NR1
1 i K Bx16om WIAZAR 1/NR1]
N . . ~ WY1 8x16cm
3 8x12¢m 8x12¢m g Bx16cm ‘ =) ‘ WY.1
Ja < 8x16cm
N 8xbem N sV
<] N N o WIAZAR 1/NR2
S B e : e AR/ g s
14x14cm 14x14cm ‘ el.dekoracyjny el.giikorq(cy ny el.dekoracyjny ‘
(niekonstrukcyiny) (niekonstrukcyjny) (niekonstrukcyiny)
69.5 ‘1B‘ 161.5 2 248 2 161.5 J1B) . 14{7 4 4475 4 1\47
785 | 613 , 785 785 | 613 , 785
1 770 W 1 770 1
J:’ UWAGI i:
1.Projekt konstrukcji rozpatrywac z projektem architektury oraz
z projektami branzowymi.
2.Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.
3.Kota wysokosciowa na rysunku okresla spod elementu konstrukgiji.
WIAZAR 2 WIAZAR 3 4.Poziom +0.00m przyjeto rzedng wykoriczonej posadzki na parterze.
skala 1:50 skala 1:50 5.Jednostki na rysunkg: wymiary - centymetry [gm]; rzedne - metry [m].
6.Pod elementy drewniane na styku z konstrukcjg murowang lub
P9 g‘ﬁAR 2/NR3 P4 WIAZAR 3/NR3 zelbetowg nalezy zastosowaé izolacje przeciwwilgociows.
T4xT4cm JH463 el dekoracyjny TaxT4em Jﬂ 8x/? o 7. Wszystkie typowe taczniki powinny posiadaé atesty ITB.
[ / (niekonistrukcyijny) I el.dekordcyjny 8. Wiezba dachowa o kacie nachylenia 30°.
: - 3 niekonstrukcyjn
- | | 0 | ( T ) DREWNO KONSTRUKCYJNE | C24
S _ _ S| WAZAR 3/NRI STATIGO
8x16 & .
WAZAR 2/NRT | < \ xoem < PIOTR GOZDZIEWSKI
- Bx16cm o~ = . WIAZAR 2/NR1 = WIAZAR 3/NR1 80-288 Gdanisk
i 8x16cm v m v 8x16cm KONSTRUKCJE BUDOWLANE ul. R. Wyrobka 1/83
o . +3.51 v N ~ M1 ' M1 www.statigo.pl
S | p.3 P.3 | | Taxidem WAZAR 3/NR2/  T4yidom | INWESTOR SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
. T4x14cm g“?iAR 2/NR2 T4xi4em . Edem LESNE LASY PANSTWOWE
x14cm el.dekoracyjny -
| el.dekoracyjny | | (riekonstrakoyiy) | NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
. (niekonstrukcyijny) . 12-122 JEDWABNO
‘ ‘ 72 }1 260 ‘4 72 PROJEKT BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
106 - 4 212 4 - 106 KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
| 81, 270 , 81 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
81 390 81 DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
1 1
1 MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5
PROJEKTANT 1 MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI PODPIS
UPR. NR POM/0196/PBKb/18 //Z/
W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
SPRAWDZAJACY INZ. KRYSTIAN BALCEROWICZ PODPIS
UPR. NR POM/0282/PWOK/10 o
W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
TYTUL
RYSUNKU PRZEKROJE WIEZBY DACHOWEJ
FAZA PROJEKT NR RYSUNKU
WYKONAWCZY
- : BRANZA DATA | SKALA K-05
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zataczniki KONSTRUKCJA _
Nr postepowania: SA.270.3.2024 09.2023 1:50




ZALACZNIKNR 1 c.d.
POZ. LF.1 LAWYe #tINBAMENTOWE
STOPA FUNDAMENTOWA SF.1 x3 STOPA FUNDAMENTOWA SF.2 x1 FUNDAMENTOWE
SF.1/NR1 SF.1/NR2
7LW %ZW
= =
/ SF.1/NRI SF.1/NR1
4912 4012
2 /{ii NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN t; = /{ii NNNNNNNNNNNNNN NN 17
chudy beton 80 chudy beton 50
€8/10
SF.A SF.2
NR1 ¢12 RBS00W NR1 @12 RB500W
=70 szt.8 =40 szt. 4
SF.2
NR2 ¢12 RB500W UWAGI
[=100 szt.3 1.Projekt konstrukcji rozpatrywac z projektem architektury oraz
z projektami branzowymi.
2.Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.
3.Kota wysokosciowa na rysunku okresla spod elementu konstrukciji.
4.Poziom +0.00m przyjeto rzedng wykonczonej posadzki na parterze.
5.Jednostki na rysunku: wymiary - centymetry [cm]; rzedne - metry [m].
6.Prety zborojenia tgczy¢ na zaktad dtugosci min. 60cm - @12.
. Niedopuszczalne jest tgcznie pretdéw "na styk". Nalezy bezwzglednie
rAWA LF.1 DETAL DOZBROJENIA NAROZY Zachowa ciaglosé faw fundamentowych.
7.Prety startowe stupéw osadzi¢ w tawie fundamentowe przed
woe TS £ AW FUNDAMENTOWYCH betonowariem.
Pap 8.1zolacje wykonac¢ wedtug projketu architektury.
9.Na styku tawy zelbetowej i Sciany murowanej nalezy zastosowaé
o o izolacje przeciwwilgociows.
LF.1/NRT 10.Pod fundamentami wykona¢ warstwe chudego betonu C8/10
m LF.1 o gr. 10cm.
>< NR3 #12 RBSOOW
o LF.1 /NR2 Iél;.112/NR2 60 =120 szt.72 BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
//> 4912 % | liczba sztuk 1qczna STAL ZBROJENIOWA A-lIN (RB500W)
o | OTULINA 5cm
i | - m STATIGO
chudy beton | PIOTR GOZDZIEWSKI
€8/10 | 80-288 Gdansk
— — KONSTRUKCJE BUDOWLANE ul. R. Wyrobka 1/83
| www.statigo.pl
| INWESTOR SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
| LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
| 12-122 JEDWABNO
! PROJEKT BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
8/% KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
LF.1 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
8 NR1 ¢6 RB500W Z E S TA W| E N | E S TA Ll DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
% P =122 szt.160 N DIugose Liczba Dtugo$¢ 1gczna MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
liczba sztuk ’chznq r rta ¢ Stal urgfa pretow ozvei pretow RB500W WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5
24 pre pre na 1 poz. pozyc] {QCZnie $6 | P12 PROJEKTANT . . PODPIS
T [Tmm] =] [m] [szt] [m] MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI
LF.1 LF1 UPR. NR POM/0196/PBKb/18 %,
I NR2 @12 RB500W 1 6 RB500W 1,22 160 160 195,20 W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
L= 4800 szt. 4 2 2 RB500W 48,00 4 4 192,00 SPRAWDZAJACY |y 5 PODPIS
dlugose tqezna 3 7 RB500W 1.20 77 77 86.40 INZ. KRYSTIAN BALCEROWICZ
SE1 UPR. NR POM/0282/PWOK/10 o
T T 12 TREs00W T 070 T 8 [ 3 [ 24 1 I 16.80 - W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
SF.2 POZ. LF.1 tAWY FUNDAMENTOWE
1 2 | RB500W | 0,40 4 4 1,60 RYSUNKU
2 2 | RB500W 1,00 3 3 3.00 POZ. SF.(1-2) STOPY FUNDAMENTOWE
Razem dtugos¢ pretéw [mb 195,20 299,80
Masa_jednostkowa [ka/mb][__0,222 0,888 FAZA PROJEKT NR RYSUNKU
Masa pretdéw dla danej Srednicy kg 43,3 266,2 WYKONAWCZY
Masa fgcznie kg 309,5 -
—— ; - - BRANZA DATA SKALA K-06
SPECYFIKNAAGHAI 8 Céﬁf ki jest dlugosciq rzeczywistq w osi preta KONSTRUKCJA .
MG S Sowksia SA B B 66: . 09.2023| 1:20




POZ. SZ.1

ZALACZNIKNR 1 c.d.
do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Liczba Dfugos¢ tgczna
Nr Dtugose = —
¢ Stal pretow . | pretow RBS00OW
preta preta | 05 poz.| PO%YC) | fqcznie #6 [ ¢12
sz—11 [mm] [-] [m] [szt] [m]
i 7 | RBS0OW | 1,7 6 2 7 14,64
2.1 2 RBS0OW 4,47 6 2 2 53,64
SLU P SZ 1 X2 2.2 2 RBS00W 2,03 6 2 2 24,36
. 3 6 RB500W 0,86 78 2 156 34,16
WlDOK Razem dtugos¢ pretéw [mb 34,16 92,64
T asa_jednostkowa [kg/mb 0,222 0,888
asa pretdw dla danej $rednicy kg 29,8 82,3
asa 1gcznie kg 12,1
5’1023‘” P.1 izolacja UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretéw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
| 19X \ metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.
T —
, * kotwienie
o e [ | % vz
[
[T}
w
=
SZ.1/NR3 S
96 co 18cm al<e
o N
it o7
[oe] S
E R [
e
SZ1/NR2.2
6012 T
I I | PRZEKROJ A-A
i N
g SLINRS 3 SZ.1/NR.2.1
“l 96 co 9cm | 6¢'12/ <
D
<
SZ.1/NR3 Z ;
0 #6 co 18/9cm :
Y X +315
/|
X 18
g g/ \2
9 /] SZ.1
© % A & NR3 6 Rresoow
N NS =86 szt.78
9 12
V-
/JL
[Te)
+2.50
@
w A SZ1/NR3
8| X 96 co 9em
o UWAGI
1.Projekt konstrukcji rozpatrywaé z projektem architektury oraz
z projektami branzowymi.
SZ.1/NR2.1 2.Rysunek rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym.
6812 3.Kota wysokos$ciowa na rysunku okresla spod elementu konstrukcji.
§ 4.Poziom +£0.00m przyjeto rzedng wykohczonej posadzki na parterze.
Lo 5.Jednostki na rysunku: wymiary - centymetry [cm]; rzedne - metry [m].
o= Y 6.Prety zborojenia taczy¢ na zaktad dtugosci min. 60cm - &12.
A A g 7.Prety startowe stupéw osadzi¢ w fawie fundamentowej przed
- 3 betonowaniem.
&% ) 8t.SIup¥ 2elt_>etowe w $cianach murowanych nalezy tgczy¢ na
zw. strzepia.
g SZ1/NR3
| 6 co 18cm BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
S STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (RB500W)
STATIGO
PIOTR GOZDZIEWSKI
80-288 Gdansk
KONSTRUKCJE BUDOWLANE ul. R. Wyrobka 1/83
www.statigo.pl
INWESTOR SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
12-122 JEDWABNO
PROJEKT BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
% SZ1/NR3 MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
2 96 co 9em Q WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5
[le}
PROJEKTANT | MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI PODPIS
UPR. NR POM/0196/PBKb/18 %
< W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
N s | SPRAWDZAJACY INZ. KRYSTIAN BALCEROWICZ PODPIS
A Sy : > UPR. NR POM/0282/PWOK/10
= i s A NS 7 o 71 W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR. len
/ .
L% s s o \ NR1 $12 RBS0OW M POZ. SZ.1
s NS S 30 =122 szt.6 :
/.
tiiiiiiiiii NN NN NNNANNNNNNNNY 1— prety startowe StUP ZELBETOWY
-1.12 FAZA PROJEKT NR RYSUNKU
6012 , , BRANZA DATA | SKALA K-07
SPEEGHIKACAWARUNKOW ZAMOWIENIA - zataczniki KONSTRUKCJA _
Nr postepowania: SA.270.3.2024 09.2023| 1:20




516

POZ SZZ ZALACZNIKNR 1 c.d.

do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

StUP ZELBETOWY

ZESTAWIENIE STALI

40

Liczba Dtugos¢ fgczna
Nr Dtugose = —
9 Stal pretow .| pretow RBS0OW
preta preta | 7] poz.| PO?Y°) | igcznie %6 [ ¢12
[-] [[mm] [-] [m] [szt] [m]
S22
1 2 RBS00W 1,22 8 2 6 19,52
2 2 RBS0OW 5,1 8 2 6 81,76
3 6 RB500W 0,92 96 2 192 176,64
4 12 RB500W 0,52 3 2 6 3,12
Razem dtugos¢ pretdw [mb 176,64 104,40
StUP SZ.2 x2 0s0_jednostkowa [ka/mb]|_0.222 | 0,868
asa pretdw dla danej Srednicy kg 39,2 92,7
WlDOK Masa 1gcznie kq 131,9
UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dfugosciq rzeczywistg w osi preta
metodg B wg PN-EN SO 3766: 2006.
fatew P.5
p—\12x20cm SZ.2/NR4
3912
= izolacja
[F4. 44
SZ.2
«| SZ.2/NR2 1 NR4 ¢12 RB500W
G| 96 co 8em N =52 szt.3
% N g nagwintowana koAcéwka
T N
=
| | 1 [przerwa robocza B ST2AR?
+315 w 7 8612
SZ.2/NR3 +—+ ;
8012 N SZ2/NR3 /) 4
T #6 co 15/9cm
11 15
8/\9
T ] SZ.2
NR3 ¢6 RB500W
| O
T NN =92 szt.96
9
=
o
o
H 8l=
i N
2 ]
% I |-
o an o
5 i vig|
N SZ.2/NR2 UWAGI
96 co 15em et 1.Projekt konstrukcji rozpatrywac¢ z projektem architektury oraz
| z projektami branzowymi.
TT 2.Rysunek rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym.
3.Kota wysokos$ciowa na rysunku okresla spod elementu konstrukcii.
TT 4.Poziom +£0.00m przyjeto rzedng wykohczonej posadzki na parterze.
A A 5.Jednostki na rysunku: wymiary - centymetry [cm]; rzedne - metry [m].
TT 6.Prety zborojenia tgczy¢ na zaktad dtugosci min. 60cm - J12.
7.Prety startowe stupéw osadzi¢ w stopie fundamentowe;j
T przed betonowaniem.
++ BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
b1 STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (RB500W)
STATIGO
+—+ PIOTR GOZDZIEWSKI
80-288 Gdansk
H KONSTRUKCJE BUDOWLANE ul. R. Wyrobka 1/83
www.statigo.pl
11 INWESTOR SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
LESNE LASY PANSTWOWE
B NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
12-122 JEDWABNO
PROJEKT BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
% S7.2/NR2 MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
| @6 co 8cm Q WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5
~
PROJEKTANT | MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI PODPIS
S UPR. NR POM/0196/PBKb/18 %
W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
[Te)
AN A SPRANDZAJACY INZ. KRYSTIAN BALCEROWICZ PODPIS
N ) UPR. NR POM/0282/PWOK/10 "
v AN s % 70 W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR. 4
/ s/, .
RIS | D // NR1 @12 RB500W Qv(gﬂtmu POZ.SZ.2
s/, // 7/, — .
, s o s 30 =122 szt.8
tiiiiiiiiiiiiiii i\\\iiiiiiiiiii prety startowe StUP ZELBETOWY
FAZA PROJEKT NR RYSUNKU
WYKONAWCZY
SZ.2/NR1
15 8912 , ) . BRANZA DATA SKALA K-08
prety star8REEYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zatgczniki KONSTRUKCJA .
Nr postepowania: SA.270.3.2024 09.2023| 1:20




451

POZ SZ 3 ZALACZNIKNR 1 c.d.
SL U P SZ . 3 X1 - - do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.
murfata M.2
14x14cm ; S7.3/NR4
zg 3912
o 1—
= +3.79 S7.3/NR4
SLINE o ZESTAWIENIE STALI
1w | WR% w12 Resoow T T [y e — Diugose laczng
<  SZ.3/NR3 + =52 szt.3 preta preta | PTEOW | hogycii | Pretow
3 . £ . na 1 poz. {gcznie 96 [ 812
I 96 co 8em N g nagwintowana koricéwka =T [Tmm] = Tm] [szt] Tm]
5 N S2.3
* i 7 | RBS0OW | 1,07 8 8 9,76
T N 2 2 RB500W 4,48 8 8 35,84
T b 3 6 RB500W 0,92 74 74 68,08
przerwd robocza 4 12 | RB500W | 0,52 3 1 3 1,56
1315 Razem dtugos¢ pretéw [mb 68,08 47,16
11 asa_jednostkowa [kg/mb]| 0,222 0,888
asa pretdw dla danej Srednicy kg 15,1 41,9
asa fgcznie kg 57,0
T UWAGA : Sumaryczna dtugos¢ pretéw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
- metodg B wg PN-EN SO 3766:2006.
szypee | PRZEKROJ A-A
N
T | N\ SZ.3/NR2
1 ® Z 8612
SZ.3/NR3 /
T #6 co 15/9cm 4
1T 15 UWAGI
il = 8/\9 1.Projgkt kon§trukcji rozpqtrywaé z projektem architektury oraz
SZ.3/NR3 = 3 SZ.3 z projektami branzowymi.
w| 96 co 15cm L@‘é bt o o] _NR3 #6 RBS00OW 2.Rysunek rozpatrywaé tgcznie z opisem technicznym.
ff TT | o NN =92 szt 74 3.Kota wysokosciowa na rysunku okresla spod elementu konstrukgji.
© s, 9 4.Poziom +0.00m przyjeto rzedng wykonczonej posadzki na parterze.
§ T o~ 3 5.Jednostki na rysunku: wymiary - centymetry [cm]; rzedne - metry [m].
SE|N 6.Prety zborojenia faczy¢ na zaktad dtugosci min. 60cm - @12.
TT 7.Prety startowe stupéw osadzi¢ w stopie fundamentowe;j
A A przed betonowaniem.
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
1 STAL ZBROJENIOWA A-llIN (RB500W)
11 STATIGO
PIOTR GOZDZIEWSKI
11 80-288 Gdarisk
KONSTRUKCJE BUDOWLANE ul. R. Wyrobka 1/83
www.statigo.pl
INWESTOR SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
11 LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
il 12-122 JEDWABNO
PROJEKT BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
11 KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029 WALY,

E— MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,

40

WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5
PROJEKTANT . . PODPIS
© MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI
0 SZ.3/NR3 UPR. NR POM/0196/PBKb/18 %f
X 86 co 8cm 2 W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
~
SZ.3/NR1 SPRAWDZAJACY |NZ. KRYSTIAN BALCEROWICZ PODPIS
8912 N UPR. NR POM/0282/PWOK/10
& prety startowe W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR. ﬁ“‘w
7 7 z TYTUL
S S — .
oW T RYSUNKU POZ. SZ.3 SLUP ZELBETOWY
o IOMA s7.3
g L NRT 912 RBS0OW FAZA PROJEKT NR RYSUNKU
g SN 30 =122 szt.8 WYKONAWCZY
NN e prety startowe , BRANZA DATA  |SKALA K-09
15 ’ SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zatgczniki KONSTRUKCJA 09.2023 1:20
Nr postepowania: SA.270.3.2024 ) )




» ZALACZNIKNR 1 c.d.
POZ. WZ.(1-3) WHENGE odrd2BETOWE
e o e ——
WZ.1/NR1
4412 ﬁj 2 —
WZ.1/NR2 1— WZ.2/NR1 A WZ.3/NR1 'e)
#6co25em a0 1612 _ 3 4012 <\; «
9,9 WZ.3/NR2 1—
1 . +3.19
XA WZ2/NR2 1o #6co25em [0
o |
9,9 : WL :
9000 . 8
18 ‘
i 0@006@ o0
NR1 @12 RBSOOW
L= 4400 szt. 4 i *
dtugosé 1qczna @G WZ.3
NR1 412 RB500W
8/~2 L=1550 szt 4 i
WZ.2 dfugos¢ tqczna
N/\la o NEV 46 Resoow NR1_912 RB500W | UWAGI
- = =64 2190 [=5000 szt.4 i 8/~I2 1.Projekt konstrukcji rozpatrywaé z projektem architektury oraz
12 fiezba sztuk fqczna dugos¢ fqczna /\ Wz.3 z projektami branzowymi.
8 NR2 ¢6 RB500W 2.Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.
8/ \J2 = 2 =78 szt.34 3.Kota wysokosciowa na rysunku okresla spdd elementu konstrukgiji.
/h '\\/}/%22 o RBSOOW ) liczba sztuk fgczna 4.Poziom +0.00m przyjeto rzedng wykonczonej posadzki na parterze.
- - 5.Jednostki na rysunku: wymiary - centymetry [cm]; rzedne - metry [m].
~ ~ :—,= ;10 tSﬁt.{QO 6.Prety zborojenia tgczyé na zaktad diugosci min. 60cm - @12.
Iczba sztuk fqczna Niedopuszczalne jest tgcznie pretéw "na styk". Nalezy bezwzglednie
12 zachowag ciggtos¢ wiencow.
BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA A-1lIN (RB500W)
OTULINA 2.5cm
STATIGO
DETAL DOZB ROJEN IA PIOTR GOZDZIEWSKI
. S L 80-288 Gdansk
NAROZY WIENCOW KONSTRUKCJE BUDOWLANE ul. R. Wyrobka 1/83
www.statigo.pl
WIDOK Z GORY INWESTOR SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
12-122 JEDWABNO
PROJEKT BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
ZESTA W| EN | E STAL| KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
60 Liczba Diugosé fgczna DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
r Nr ¢ Stal Diugost =0 5w T pretow RB500W MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
preta preta | poz.| PO%YC) | tgcznie 96 [ ¢12 WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5
\,52_ 1] [mm[]__[-] [m] [szt] [m] PROJEKTANT | MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI PODPIS
zbrojenie ucigglajqce 1 ) RB500W 7400 7 1 7 176.00 UPR. NR POM/0196/PBKb/18 %,
©[3412 dotem /gorq 7 [ 6 | RBS0OW | 0,64 | 90 i 30 | 57,60 S Y SPEC FONSTR-BUD. BE2 0GR o
ujete w zestawieniu pretow NR1 WZ.2 INZ. KRYSTIAN BALCEROWICZ
1 12 RBS00W 50,00 4 4 200,00 ]
UPR. NR POM/0282/PWOK/10
2 6 RB500W 1,10 90 90 99,00 W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR. (e
Wz.3 TYTUL
1 12 RBS0OW 15,50 4 4 62,00 RYSUNKU . .
2 6 RB500W | 0,78 34 34 26,52 POZ. WZ.(1-3) WIENCE ZELBETOWE
Razem dfugos¢ pretow [ ;mb 183,12 438,00
asa ieanStkOWG kq mb 0,222 0,888 FAZA NR RYSUNKU
asa pretdw dla danej Srednicy kg 40,7 388,9 PROJEKT
asa 1qcznie kg 429,6 WYKONAWCZY
UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretdw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta BRANZA DATA SKALA K-1 0
SPECYFIKAG$A AUARBNKO W ILARIOVIBEN 13766 20k KONSTRUKCJA 092023 1:20
Nr postepowania: SA.270.3.2024 ) )




POZ NZ 1 ZAtACZNIKNR 1 c.d.

do SWZ z dnia 25 kwietnia 2024 r.

65

NADPROZE NZ.1x2
N
<C NZ.1/NR2 NZ.1/NR2 NZ.1/NR4
2012 2012 2012
1 E Z 277,
o ’/////// // ////// // ////// //
~ o oS 7 s s 7
S S -\ /%‘
/. Z Z4
N\
3 \
| \ \
\\ +2.50 < \ X +2.50
k \_ NZ1/NR3 L NZ.1/NR1 NZ.1/NR3 X
AN NS\ 96 co 20cm 2012 96 co 20cm SN\ NN SN
60 10, 15 |5 6x20=120 5 6x20=120 5, 15 10 60
25 130 130 25 UWA,GI _ . . .
1.Projekt konstrukcji rozpatrywac z projektem architektury oraz
z projektami branzowymi.
2.Rysunek rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym.
3.Kota wysokosciowa na rysunku okresla spéd elementu konstrukgii.
_ | 4.Poziom +£0.00m przyjeto rzedng wykonczonej posadzki na parterze.
5.Jednostki na rysunku: wymiary - centymetry [cm]; rzedne - metry [m].
6.0parcie nadprozy zelbetowych na $cianie murowanej min. 25cm.
7.Prety zbrrojenia tgczy¢ na zaktad dtugosci min. 60cm - @12.
NEY 419 RES0OW BETON KONSTRUKCYJINY  |C20/25
L= 479 szt.4 STAL ZBROJENIOWA A-1lIN (RB500W)
OTULINA 2,5cm
o o STATIGO
e NZ1 e ST AT | G O PIOTR GOZDZIEWSKI
NR1  ¢12 RB500W 3:)-;83\,3%11?1/83
353 =43 szt.2 KONSTRUKCJE BUDOWLANE www.statigo.pl
7 INWESTOR SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
PRZEKROJ A'A LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
— - 12-122 JEDWABNO
i} PROJEKT BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ
~N 8 KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z
NZ.1/NR4 ISL_NZ.1/NR2 /.\12 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
36c0200m ‘ 2012 (8 DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIAtKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,
) NZ.1 WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5
w0 .
‘ WZIMNR? | o NR3 6 RBSOOW ZESTAWIENIE STALI PROJEKTANT | MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI PODPIS
NZ.1/NR3 2612 | L 1=158  szt.16 N D Liczba Dfugos¢ tfqczna UPR. NR POM/0196/PBKb/18 //Zf
#6c020cm prgrta 9 Stal pﬂggg ¢ pretow ozycii | Pretow RBS00OW W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
< NZ.1 no 1 poz] PPVCL | facanie % L 912 SPRAWDZAJACY Nz, KRYSTIAN BALCEROWICZ PODPIS
1_ 12 : [-] [Tmm][ [-] [m] [szt] [m] :
+2.50 __J NR4 ¢6 RBS500W NZ1 UPR. NR POM/0282/PWOK/10 (o
9 4 9 NZ1/NR1 12 <5 5{ [=22 szt.16 1 7 RB500W 313 7 7 7 16,50 W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
1 2612 2 2 RBS00W 4,79 4 2 8 38,32 TYTUL
\B 3 6 | RB500W | 1,58 16 2 32 50,56 RYSUNKU PQZ-_NZ-1
T I . - 3r2 e 54,84 NADPROZE ZELBETOWE
azem dfugos¢ pretow m , 2
asa_jednostkowa . [ka/mb]| 0,222 0,888 FAZA PROJEKT NR RYSUNKU
asa pretow dla danej $rednicy kg 12,8 48,7 WYKONAWCZY
asa fgcznie kg 61,5 K 11
P . . . BRANZA DATA SKALA -
SPECYFIKABWAGRARLNK o $ jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta
m%%&%&%'mﬁ Gl KONSTRUKCJA 109 2023| 1:20




ZAtACZNIKNR 1 c.d.

WIDOKI| SCIAN SFCZN-FOVWYCH

SCIANA SZCZYTOWA
W OSIACH 1, 6
skala 1:50

292.5 46 292.5
zbrojenie wiericow X Jﬂ
7/
7/

WZ.1 uciqgli¢

169.5

zbrojenie wieficow 7 /Sy s re}
WZ.1 7 WZ.2 uciqgiic 7 s KK ©

O\
N
35 | 30

1 143 130 49 130 143 m

UWAGI
@ 1.Projekt konstrukcji rozpatrywaé z projektem architektury oraz

z projektami branzowymi.
2.Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.
3.Kota wysokosciowa na rysunku okresla spdd elementu konstrukgiji.

SCIANA SZCZYTOWA SCIANA SZCZYTOWA 5 J6anostk na rysank wymiary - contymetry fom. rzadne - mety 1l
w WOSID 6.Prety zborojenia taczy¢ na zaktad dtugosci min. 60cm - @12.
: : Niedopuszczalne jest tgcznie pretéw "na styk". Nalezy bezwzglednie
skala 1:5 skala 1:50

L zachowac ciggtosé wiencow.
zbrojenie wieficéw

50 131 46 131 50 uciqglic\ +3.96 \ BETON KONSTRUKCYJNY C20/25

zbrojenie wieficow +4.31 \
WZ.1 uciqgli¢ —

STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (RB500W)

X
B |

OTULINA 2.5cm

STATIGO

PIOTR GOZDZIEWSKI
80-288 Gdansk

KONSTRUKCJE BUDOWLANE ul. R. Wyrobka 1/83
4 www.statigo.pl

105

zbrojenie wieficow__|
uciqgli¢

\
zbrojenie wieficow
uciggli¢ ?i ‘

(30 21 60
;\J 1

WZ.2

30

INWESTOR SKARB PANSTWA PANSTWOWE GOSPODARSTWO
LESNE LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO JEDWABNO, UL. 1 MAJA 3,
12-122 JEDWABNO

PROJEKT BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO - PODWOJNEJ

KANCELARII LESNICTW W ZIMNEJ WODZIE WRAZ Z

NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
L 390 9 DZ. NR 3134/1 (FRAGMENT DZIALKI), OBREB EWID. 0029 WALY,
408 i MIEJSCOWOSC ZIMNA WODA, GMINA NIDZICA, POWIAT NIDZICKI,

WOJ. WARMINSKO-MAZURSKIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 281104_5
‘ ‘ PROJEKTANT

MGR INZ. PIOTR GOZDZIEWSKI PODPIS

UPR. NR POM/0196/PBKb/18 %f
@ @ W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR.
SPRAWDZAJACY |NZ KRYSTIAN BALCEROWICZ PODPIS
UPR. NR POM/0282/PWOK/10

W SPEC. KONSTR.-BUD. BEZ OGR. (e

TYTUL

RYSUNKU WIDOKI SCIAN SZCZYTOWYCH
FAZA PROJEKT NR RYSUNKU

WYKONAWCZY
. . BRANZA DATA SKALA K-12
SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA - zatgczniki KONSTRUKCJA 09.2023| 1:50
Nr postepowania: SA.270.3.2024 ) )
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