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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Art 20, ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 ze zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany jest sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt nie wymaga osoby sprawdzajacej z uwagi, ze budowa rozdzielczej sieci wodociagowe; i
przytaczy jako obiekty liniowe, nalezy do obiektow o prostej konstrukcji i nie wymaga

specjalnych technik budowy.
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INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QU6-1Z5-5H5 *

Pani Matgorzata Fertata o numerze ewidencyjnym WKP/15/0969/01

adres zamieszkania ul. Chrobrego 4, 77-400 Ziotéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
ré ine pod led: kutkow p ych dol opatrzonym pedpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej izby inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujge sig 2 biurem wiaéciwej Okregowej lzby indynieréw
Budownictwa.
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Par (Pand) Maigerzata FLER TN LD, jest upovainiony (a) do¢

1) sporzadzania projektow sieed sanltarnych z ograniczeniem
do slecl wowodciggowych, kenalizacyjnych 1 cieplnyech

uzbrojenia terenu,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierdﬁadia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
glement&w budowlanych oraz ocenianja stanu technic znego
obiektdw budowlanych w budownictwie Jednorcdzinnym ,

,zagroéowym oraz innyeh budynkéw o kubaturze do 1000m3

w zakresie sieci sanitaranych 2z ograniczeniem do sieci

wodociggowyeh, kanalizaeyjnych i cieplnych uzbrojenia

terenu .

0d decyzji niniejsze) przysluguje stronie
prawo wniesienia odwolania do Ministra Gospodarkl
Przestrzennej i Budownictwa za posrednictwem Wojewody
pilskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuje: 'E

Pani Malgorzata FERTALA
ul. Boh. Westerplatte 18/2
77-400 Z ¥ o _t_6_w : ;

_________ 7t (]
S Fpresece C
;’ fartl)

HePo -
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Dane ogdine
Inwestor: Gmina tobZenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica

Obiekt:
Projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociagowe;j i przytaczy wodociagowych wraz z uzbrojeniem.

Lokalizacja:

Obreb ewidencyjny : Wiktorowko
Jednostka ewidencyjna : 301904_5.0012 Gmina tobzenica
Dziatki ewidencyjne : 22, 355, 356

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu — usytuowanie urzadzen
infrastruktury wodociagowej wraz z niezbedng infrastruktura w celu dostarczenia wody na cele socjalno-
bytowe mieszkancow wsi Wiktorowko na dz. nr :

Obreb ewidencyjny : Wiktoréwko
Jednostka ewidencyjna : 301904_5.0012 Gmina tobzenica
Dziatki ewidencyjne : 22, 355, 356

Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

Uregulowanie gospodarki wodociggowej poprzez budowe nowego systemu rozdzielczej sieci wodociagowej i
przytaczy wodociagowych w celu wylgczenia z eksploatacji i unieczynnienia sieci pobudowanej z AC i RST na
odcinku objetym niniejszym projektem.

Zadanie jest niezmiernie istotne z punktu dostawy wody na cele socjalno-bytowe spelniajacej wymogi

sanitamo-epidemiologiczne.
Woda dostawcza bedzie z istniejacej stacji uzdatniania wody - SUW w miejscowosci Wiktordwko.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zaprojektowane zostato na obszarze dla ktorego uchwalony zostat
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy LtobZenica — Uchwatg Nr XXVI/263/2001 Rady
Miejskiej w tobZenicy z dnia 27 kwietnia 2001 roku, ktory na podstawie przepisow ogolnych, zasad
zagospodarowania dopuszcza budowe infrastruktury technicznej.

Infrastruktura wodociggowa zlokalizowana zostanie na w/w dziatkach w obszarze drogi publicznej stanowiace;
drogi gminne oraz droge powiatowa,

Na trasie projektowanej sieci i przytaczy jest infrastruktura techniczna. Z uwagi na istniejacg infrastrukture
techniczng, rowy przydrozne, liczne zjazdy do posesji, rowu przydrozne, chodniki, waski pas pobocza
drogowego — znaczq cze$¢ odcinka zaprojektowano w przewiertach sterowanych.

Kolizje wskazano na planach zagospodarowania terenu.

Przebieg trasowy uzgodniony zostata na Naradzie Koordynacyjnej.

4. Uksztaltowanie terenu

Teren pod inwestycje jest regularny. Projektowany poziom posadowienia urzadzei dopasowano do
istniejacego poziomu terenu, pozioméw drég gminnych i powiatowej, lokalizuje i glebokosci istniejacej
infrastruktury techniczne;j.

Nadwyzka ziemi z wyporu, z wykopoéw podczas realizacji w/w zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykorzystana do niwelacji terenu.

5. Opinia geotechniczna

Na terenie przebiegu i usytuowania inwestycji stwierdza sig proste warunki gruntowe. Ustala sie kategorie
geotechniczng na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012. Poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. Na podstawie badar makroskopowych stwierdza sig wystepowanie prostych warunkow
gruntowych i uwzgledniajac rodzaj obiektu budowlanego oraz jego charakterystyke konstrukcji zalicza sie
projektowany obiekt budowlany do I-szej kategorii geotechnicznej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Sposéb dostawy wody

W celu zabezpieczania dostawy wody na cele socjalno-bytowe spetniajacej wymogi sanitarno-epidemiologiczne
mieszkaricow wsi Witrogoszcz projektowana jest rozdzielcza sie¢ wodociagowa i przylacza wodociagowe.
Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociggowa wiaczona zostanie do istniejacej sieci PCVu, ktora zaopatrywana
jest w wode z istniejgcej staciji uzdatniania wody SUW Wiktorowko.

Odprowadzenie projektowane jest z przetioczeniem ich do istniejacej kanalizacji sanitamej we wsi

6.2, Podstawowe parametry inwestycji dla rozdzielczej sieci wodociaggowej :

Projekt obejmuje budowe rozdzielczej sieci wodociagowej wraz z uzbrojeniem i sktada¢ sie bedzie z :

str. 9



Sie¢ wodociagowa :

1 12273 mb rurociggi PE100_110 x 10,0 TS SDR 11 w sztangach
2 |24mb rurociagi PCVu_90 x 4,3 Rury PVC-U SDR 21 (PN 10)
2297 mb Razem
6.3. Podstawowe parametry inwestycji dla przylaczy wodociagowych :

Projekt obejmuje budowe przytaczy wodociagowych wraz z uzbrojeniem i skiada sie bedzie z :

Przytacza wodociagowe :
1 | 252 mb rurociggi PE100_32 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
252 mb Razem
6.4.  Uzbrojenie rozdzielczej sieci wodociagowej

Podstawowe elementy uzbrojenia :
rurociggi PE100_110 x 10,0 TS SDR 11 w sztangach

rurociggi PCVu_90 x 4,3 Rury PVC-U SDR 21 (PN 10)
zasuwy liniowe 2100
trojniki T150/100/150
trojniki T100/100/100
trojniki T100/80/100

6.5.

hydranty nadziemne Hn80mm

zaworo opaski Z0100/32

Uzbrojenie przylaczy wodociagowych

Podstawowe elementy uzbrojenia :
rurociggi PE100_32 x 2,0 PE100 SDR 17 (PN 10) w zwojach
studnie wodomierzowe PE400, h=1,2

zestaw wodomierzowy z wodom. Dn20 i zaworem antyskazeniowym

6.6.  Zestawienie rozdzielczej sieci wodociagowej
Rurociag w-A
Dlugosé Srednica/materiat Uzbrojenie/montaz

Profil 1

PE100_110x10,0 TS

Wiaczenie do istniejgce] sieci dn150

6 Tréjnik T150/100/150
SR Zasuwa Z-100
21 PE100_110x 10,0 TS
SDR 11
17 ES1RO$1—1 10x10,0TS Zaworooparka Z0g100/32|do przytacza wodoc.
47 25;021‘1 10x10,078 Trojnik T100/80/100 do podiaczenia sieci wodoc.
2 | PEI00_110x100TS | 7y0r00parka Z0e100/32|do przytacza wodoc.

SDR 11
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PE100_110x 10,0 TS

26 SDR 11 Tréjnik Te100/80/100]do przytacza hydrantowego
43 PE100_110x10,0TS

SDR 11
14 25;021‘1 10x100Ts Zaworooparka ZOg100/32|do przytacza wodoc.
28 PE100_110x10,0 TS

SDR 11
40 PE100_110x10,0TS

SDR 11
10 gg;o:) 1‘1 1010075 Trojnik Te100/80/100|do przytacza hydrantowego
10 25;021—1 10x10,078 Zaworooparka ZOg100/32|do przytacza wodoc.
3 | PE100_110x10,0TS

SDR 11
17 | PE100_110x10,0TS

SDR 11

PE100_110x 10,0 TS
12 SDR 11 Zasuwa Z100

Profil 2
59 PE100_110x10,0TS Zasuwa 2100

SDR 11 Zaworooparka ZOg100/32|do przytacza wodoc.
63 §E1R°$1—1 10x100TS | 7aworooparka ZO@100/32/do przytacza wodoc.

2 25;0?1-1 10x10.0TS | 7r6inik T2100/100/100|do wiaczenia istn. sieci woD100
49 | EELDMOXT00TS | Zaworaoparka Z0s100/321do prayiacza wodoc:
53 | PE100_110x10,0TS

SDR 11
28 25;021‘1 10x10,0Ts Tréjnik Te100/80/100]do przylacza hydrantowego
19 PE100_110x 10,0 TS

SDR 11
22 25;021—1 10x100TS Zaworooparka Z0g100/32|do przytacza wodoc.
32 25;02)1‘1 10x10078 Zaworooparka Z0g100/32|do przytacza wodoc.
31 zgg]? 1‘1 10x10,078 Zaworooparka ZOg100/32|do przytacza wodoc.
32 25;031—1 10x100TS | 72yoraoparka ZOw100/32|do prylacza wodoc.,

2 | PEA00MOXT0.0TS | 1eeiik Ta100/801100]do preyiacza hydrantowego
27 gg;‘)g’f 10x10.0TS | Zaworooparka Z0g100/32jdo przyiacza wodoc.,
% PE100_110x 10,0 TS

SDR 11
Profil 3
21 25;021—1 10x100TS | 7aworooparka ZO#100/32|do przylacza wodoc.
13 PE100_110x 10,0 TS
SDR 11
PE100_110x10,0 TS
2| ooR11 Zasuwa 2100
14 PE100_110x10,0TS
SDR 11
10 | PE100_110x100TS | y/4inik T4100100/100|do wiaczenia istn. sieci woD100

SDR 11
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PE100_110x 10,0 TS

15 SDR 11 Zaworooparka ZOa100/32|do przytacza wodoc.
17 I;ERO? 1‘1 10x10,075 Zaworooparka Z0a100/32|do przytacza wodoc.
46 25;05’1—1 10x10.0TS | rsinik T9100/100/100]do whaczenia istn. sieci
10 | PE100_110x100TS
SDR 11
19 | PE100_110x 10,0 TS
SDR 11
1 PE100_110x 10,0 TS
SDR 11
28 §E1RO$ 1‘1 10x1007S Trojnik Te100/100/100|do wiaczenia istn. sieci woD100
8 25;0%1 10x 10,078 Zaworooparka Z0p100/32|do przylacza wodoc.
31 | PE100_110x10,0TS
SDR 11
12 25:;02)1‘1 10x10.0TS | 7aworooparka Z0#100/32|do przytacza wodoc.
og | PE100_110x10,0TS
SDR 11
25 25;0?1‘1 10x100TS | 72worooparka ZOg100/32|do przylacza wodoc.,
97 | PE100_110x10,0TS
SDR 11
15 gg:qog 1‘1 10X908TS Tréjnik Te100/80/100{do przytacza hydrantowego
14 25}3?1—1 10x100TS | 72worooparka Z0g100/32{do prytacza wodoc.,
27 §[E)1R0$1_1 10x10,07S Zaworooparka ZOg100/32]do przytacza wodoc.
30 25;021‘1 Hx100 TS Zaworooparka Z0a100/32/do przytacza wodoc.
Profil 4
29 PE100_110x 10,0 TS
SDR 11
19 ggg’?ﬂ 10x100TS | Zaworooparka Z0@100/32]do przytacza wodoc.
4 | PE100_110x10,0T8
SDR 11
15 | FEIOOTOXI00TS | 1reiic To100180/100)d0 prayiacza hydrantowego
52 PE100_110x 10,0 TS
SDR 11
19 | PE100_110x10,0TS
“ | SDR11
38 25;021‘ 10x1007S Zaworooparka Z0g100/32|do przytacza wodoc.
29 gg;{og 1‘1 10x10,0TS Zaworooparka Z0g100/32{do przytacza wodoc.
6 gg;og) 1‘1 10x1007S Tréjnik Te100/80/100|do przytacza hydrantowego
%5 PE100_110x 10,0 TS
SDR 11
37 PE100_110x 10,0 TS
SDR 11
32 25;05’1—1 10x100TS | 72y0r00parka ZO@100/32)do przylacza wodoc.
29 | PE100_110x10,0 TS | Zaworooparka ZOg100/32|do przylacza wodoc.
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SDR 11

PE100_110x10,0 TS

17 SDR 11 Tréjnik T@100/80/100|do przylacza hydrantowego
3o | PE100_110x10,0 TS
SDR 11
g0 | FT00-110X100TS | Zaworooparka Z00100/32/do prayiacza wodoc.
Profil 5
9q | PE100_110x10,0TS
SDR 11
28 25;02)1‘1 10x1007S Trojnik Te100/80/100|do przytacza hydrantowego
o7 | PE100_110x10,0TS
SDR 11
55 | PE100_110x10,0TS
SDR 11
9 25;0%1 10x10,0TS Zaworooparka ZOg100/32|do przytacza wodoc.
38 25;20?1—1 10x4G:0 1S Zaworooparka Z0g100/32|do przytacza wodoc.
13| PEO0HOXT00TS | zaworooparia 20100321do przyiacza wodoc,
1g | PE100_110x10,0TS
SDR 11
t5 | FE8-TOX10.0TS | Zaworooparka 208100132/do prayiacza wodoc.
35 25;021—1 10x10,07S Zaworooparka ZOp100/32|do przytacza wodoc.
og | PE100_110x100TS
SDR 11
11 25;02)1'1 10x1007s Zaworooparka ZOg100/32|do przytacza wodoc
26 | FETOO-T0X10.0TS | Zaworooparka 200100/32/do praylacza wodoc.
16 | PE100_110x10,0TS
SDR 11
11 | PE100_110x10,0 TS
SDR 11
o | PE100_110x10,0TS
SDR 11
o9 | PE100_110x10,0TS
SDR 11
28 25;02)1—1 10x 10,078 Zaworooparka Z0g100/32|do przytacza wodoc.
35 | EETeMOX00TS | Zaworooparka 2081001320 praylacza wodoc.
Profil 6
24 25;0%1 10x10.0TS | 1r6inik T9100/80/100)do przytacza hydrantowego
3g | PE100_110x10,0TS
SDR 11
39 | PE100_110x100TS
SDR 11
23 PE100_110x 10,0 TS
SDR 11
o3 | PE100_110x10,0TS
SDR 11
13| FEI00TOX10.0TS | 1yginik 70100/80/1001do praylacza hydrantowego

SDR 11

1

PE100_110x10,0TS

Zaworooparka ZO@100/32|do przytacza wodoc.
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SDR 11

PE100_110x 10,0 TS

SDR 11

PCVu_90 x 4,3 Rury

6 SDR 11 Zaworooparka ZOg100/32|do przylacza wodoc
gg;ogﬂ 10x10.0TS Zaworooparka Z0g100/32|do przytacza wodoc
PE100_110x 10,0 TS | Wigczenie do istn. sieci wodoc. woD100

14 | SDR11 Tréjnik T100/100/100
Zasuwa100
2273 | PE100M0x100TS | ¢ sinik T15011001150 - 1 szt.

Trojnik T100/100/100 - 5 szt.
Tréjnik T100/80/100 - 15 szt.
Zasuwa liniowa Z100 - 6 szt.

PVC-U SDR 21 (PN

10)

Zaworoopaska Z0100/32 - 38 szt.
Hydrant nadziemny Hn80 - 15 szt.

Razem

6.7.  Zestawienie przylaczy wodociagowych
Rurociag w-A
Nr b ud/ Dlugoséé Srednica/materiat Uzbrojenie/montaz
dziatka
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pok
PE100_32 x 2,0 PE100 |, e poiyia
25 15 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
i i =1,
PE100.32 x 2,0 PE100 _Studnla wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
26 10 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100.32 x 2,0 PE100 'Studma wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg,
64 12 zel. 12,5T
SDR 17 (PN 10) )
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
i i PE400, h=1 k k
PE100.32 x 2,0 PE100 §tudnla wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
27 10 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100.32 x 2,0 PE100 §tudma wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywq
63 2 SDR 17 (PN 10) zel. 12,57
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pok
o8 27 10 | PE100.32x2,0PE100 | 2 CRRIO0OMEREON m, KIyla pofTywa
' SDR 17 (PN 10) e .
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
PE100_32x 2,0 PE100 | ,
62 2 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
dni i PE400, h=1,2m, k k
PE100.32 x 2,0 PE100 §tu nia wodomierzowa 0 m, kryta pokrywg
61 2 zel. 12,5T
SDR 17 (PN 10) )
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100_32 x 2,0 PE100 _Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywa
29A 12 SDR 17 (PN 10) zel. 12,57
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
538 9 PE100_32x 2,0 PE100 | Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywa
SDR 17 (PN 10) zel 12,5T
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Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20

PE100_32 x 2,0 PE100

Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywa

58A 2 zel. 12,5T
SDR 17 (PN 10 '
( ) Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100_32 x 2,0 PE100 .Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
29A 9 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywa
PE100_32 x 2,0 PE100 | ,
30 12 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100_32 x 2,0 PE100 §tudnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
59 5 zel. 12,5T
SDR 17 (PN 10) )
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pok
» o | PE100 32x20PE100 | > LR ORMEEON i poya
SDR 17 (PN 10) T )
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100_32 x 2,0 PE100 §tudnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
32 10 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, k 0k
59 ;| PE100_32x2,0PET00 | S ST o m, kiyta pokrywa
SDR 17 (PN 10) T ,
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomi PE400, h=1,2m, kryta pok
" 1, | PE100.32x20PE100 jellj 1n2|a5¥o omierzowa m, kryta pokrywa
SDR 17 (PN 10) T )
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
PE100_32x 2,0 PE100 | ,
Dz. 354/1 1 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100.32 x 2.0 PE100 _Studma wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywq
34 10 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomi PE400, h=1,2m, kryta pok
5 , | PE100_32x2,0 PE100 ief o 5‘fvr omierzowa m, Kyia poKmywa
SDR 17 (PN 10) T )
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomi PE400, h=1,2m, kryta pok
50 1 PE100_32 x 2,0 PE100 iellj 1n2|a5v.:_lo omierzowa . KIYa poiya
SDR 17 (PN 10) o .
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100_32 % 2,0 PE100 .Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
35 1 zel. 12,5T
SDR 17 (PN 10) .
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100_32 x 2,0 PE100 §tudnia wodomierzowa PE4Q0, h=1,2m, kryta pokrywa
26 12 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywa
PE100_32x 2,0 PE100 | .
49 1 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokr
PE100_32x 2,0 PE100 | ¥ia pokrywa
37 9 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
48 o | PE100_32x2,0 PE100 sel. 1257

SDR 17 (PN 10)

Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
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Studni ! PE400, h=1,2m, k k
PE100.32 x 2,0 PE100 | - udnia wodomierzowa m, kryta pokrywa,
47 2 zel. 12,5T
SDR 17 (PN 10) .
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100_32 x 2,0 PE100 §tudnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywa
38 10 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
i i 0, h=1,2m, k k
PE100_32 x 2,0 PE100 §tudn|a wodomierzowa PE40 m, kryta pokrywa
46 3 zel. 12,5T
SDR 17 (PN 10) .
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
PE100_32x 2,0 PE100 | ,
39 10 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100_32 x 2,0 PE100 §tudnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
45A 1 zel. 12.,5T
SDR 17 (PN 10) .
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studni i PE400, h= k
PE100.32 X 2,0 PE100 | - udnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
45 4 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomi PE400, h=1,2m, kryta pok
PE100.32x 2,0 PE100 | - tudnia wodomierzowa m, kryta pokrywa,
40, 40A 9 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studni i PE400, h=1,2m, k k
PE100_32x 2,0 PE100 | - udnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywg
41 12 SDR 17 (PN 10) zel. 12,5T
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomi PE400, h=1,2m, k
PE100.32 x 2,0 PE100 | - udnia wodomierzowa PE40 m, kryta pokrywg
44 2 zel. 12,5T
SDR 17 (PN 10) ,
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100_32 x 2,0 PE100 .'lStudnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywa
42 13 SDR 17 (PN 10) zel. 12,57
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
PE100.32 x 2.0 PE100 §tudnia wodomierzowa PE400, h=1,2m, kryta pokrywa
43 1 zel. 12,5T
SDR 17 (PN 10) ,
Zestaw wodomierzowy z wodom. dn20
Studnia wodomierzowa PE400, h=1,2m - 38 szt.
252 | Razem .
Zestaw wodomierzowy - 38 szt.

6.8. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscach wykopdw otwartych, czynne sieci nalezy w trakcie prowadzenia robot ziemnych zabezpieczyé
poprzez podwieszenie, a roboty ziemne wykonaé w wykopach umocnionych.
Przewody teletechniczne oraz energetyczne nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie oraz szalowanie. Przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ odbior do wiasciciela sieci. Nalezy stosowa sie do uwag zawartych w opinii
Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;.

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie nalezy ustali¢ i powiadomié
wiasciciela. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci wiasciciela uzbrojenia.

6.9.  Chodniki, dojazdy, zielen

Nie dotyczy. Dia przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie utwardzen i dojazdow.
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7. Bilans powierzchni

Nie dotyczy.
Wszystkie elementy sieci i przylacza sg uzbrojeniem doziemnym, nie powodujacym zmian w powierzchniach
biologicznie czynnych.

8. Informacja i dane, czy dziatka lub teren, na ktorej projektowany jest obiekt, sa wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren dziatek ewidencyjnych nr:

Obreb ewidencyjny : Wiktoréwko

Jednostka ewidencyjna : 301904_5.0012 Gmina Lobzenica

Dziatki ewidencyjne : 22, 355, 356

na ktorych projektowane sa urzadzenia nie podlegajg ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy LobzZenica.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
zaewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujetych w wojewodzkiej opiece nad zabytkami. Niezaleznie
od powyzszego wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie prawnej, ktdre to nalezy zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiednie
stuzby paristwowe (tj: Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw) — zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

10. Informacje idane o charakterze icechach istniejacych iprzewidywanych zagrozeniach dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych iich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywaé na $rodowisko oraz znaczaco oddziatywujacych na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

1. Wptyw inwestyciji na Srodowisko - prognoza zmian srodowiska

Projektowana inwestycja nie wplywa na pogorszenie $rodowiska naturainego.
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12. Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) wraz
Z okreslenie jego wplywu na cele srodowiskowe dla zidentyfikowania JCWP, zgodnie z art. 56,
art. 57 i art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).”

Projektowana sie¢ wodociagowa i przylacza nie koliduje z powierzchniowymi $rodiadowymi wodami ptynacymi
oraz urzadzeniami wodnymi.

Charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

Obiekt znajduje sie w Regionie Wodnym Warty. Zlewnia rzeki Warty o powierzchni 54,5 tys. km2, co stanowi ok.
17,4% obszaru Polski. W czgsci objetej zainwestowaniem obszar administrowany przez Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

W Regionie Wodnym Warty udziat zasilania podziemnego w catkowitym odplywie rocznym waha sie od
wzglednego stanu rownowagi (50%) na Nizinach Srodkowopolskich do stabej jego przewagi nad
powierzchniowym (55-65%) -gtownie na Pojezierzu Wielkopolskim i w gomej czesci regionu, i do znacznej
przewagi zasilania podziemnego (powyzej 65%) na pétnoc od Pradoliny Torunsko-Eberswaldzkiej i w potnocnej
czesci Pojezierza Gnieznienskiego, a takze w obszarze zrodiowym Warty. Takie zréznicowanie przestrzenne
jest wynikiem rozleglych obszaréw z dobrze przepuszczalnym podiozem (sandry) oraz licznie wystepujacych
zagiebier bezodptywowych. Catkowita wielkos¢ tegc rodzaju zasilania uzalezniona jest od warunkéw
klimatycznych (im wigksze opady tym wigksze zasilanie podziemne), jak réwniez od zdolnosci retencyjnych skat
wodonos$nych i od glebokosci erozyjnego wciecia rzek w podioze.

Charakterystyke odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym:;

Nie dotyczy.

Zamierzenie nie obejmuje zrzutu Sciekéw socjaino-bytowych, gospodarczych, przemystowych do $rodladowych
wod ptynacych i urzadzen wodnych.

Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Obszar usytuowania obiektu, znajduje si¢ w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Zgodnie z zapisami
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), klasyfikacja
wnioskowanego obszaru jest nastepujaca:

. nazwa jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP)

° odcinek cieku ewidencyjny — Doptyw spod Kruszek

. nazwa cieku ewidencyijny - Doptyw spod Kruszek

- typ JCWP — potok nizinny zwirowy (18),

- status — naturalna czgs¢ wod,

- ocena stanu - dobry,

- ocena ryzyka — niezagrozona.

Ustalenia wynikajace z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
Projektowane zamierzenie nie znajduje si¢ w obszarach obcigzonych ryzykiem powodziowym.

Ustalenia wynikajace z Planu przeciwdziatania skutkom suszy,

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z pozn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z pdzn. zm.), ninigjszym
podaje do publicznej wiadomosci projekt Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.
Zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne, Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty
sporzadza Dyrektor Regionainego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie art. 88r ust. 3 i 4
ustawy Prawo wodne, plany przeciwdziatania skutkom suszy zawieraja;

- analize mozliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobow wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzadzen wodnych;
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- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej
i sztucznej retencii;

- katalog dziatan stuzacych ograniczeniu skutkéw suszy.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne w zadnym aspekcie nie narusza postanowien Planu przeciwdziatania

skutkom suszy. Zadanie jest priorytetowe w ramach tego planu.

Ustalenia wynikajace z Programu ochrony wod morskich,

Nie dotyczy. Obiekt zlokalizowany jest poza obszarem ochrony wod morskich.

Zasieg wod morskich przy uwzglednieniu wod przybrzeznych i przejSciowych znajduje sie w strefie
nadmorskiej.

W zwiazku z lokalizacjg projektowanego obiektu poza strefg wod morskich, przybrzeznych i przejsciowych — nie
narusza programu ochrony tych wad.

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/ochrona-wod-morskich
https://www.kzaw.qov.pl/ffiles/kpowm/kpowm-2016.pdf

Ustalenia wynikajace z Krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych,
Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie nie narusza krajowego programu oczyszczania $ciekow.
https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/programy/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-

komunalnych

Ustalenia wynikajace z Planu lub programu rozwoju $rédladowych drég wodnych o szczegéinym
Znaczeniu transportowym;

Nie dotyczy. Projektowane zamierzenie znajduje si¢ poza planami i programem rozwoju $rodiadowych drég
wodnych o szczegblnym znaczeniu transportowym.

https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/rodladowe-drogi-wodne

Projektowana sie¢ wodociggowa i przytacza nie koliduje z powierzchniowymi $rodiadowymi wodami plynacymi
oraz urzgdzeniami wodnymi.

W przypadku wystapienia urzadzern wodnych — niezinwentaryzowanych sieci drenarskie. Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ inwestycje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawno$ci uzytkowej ww.
urzadzef — w przypadku ich uszkodzenia, naprawi¢ lub przebudowaé, zapewniajac dalsze poprawne
funkcjonowanie systemu melioracyjnego.

13. Lokalizacja przedsiewzigcia wzgledem jednolitych cze$ci wod podziemnych (JCWPd) wraz z
okreslenie jego wplywu na cele srodowiskowe dla zidentyfikowania JCWP, zgodnie z art. 56,
art. 57 i art. 59 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.).”

Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Obszar usytuowania obiektu, znajduje sie w dorzeczu Odry, w regionie wodnym Warty. Zgodnie z zapisami
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967), Klasyfikacja
wnioskowanego obszaru jest nastepujaca:

° obszar dorzecza Odry, kod 6000,

. region wodny Warty,

° wlasciwy regionalny zarzad gospodarki wodnej — RZGW w Bydgoszczy,

. nazwa jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) - 35,

- europejski kod JCWPd — GW600035,

- stan ilosciowy jednolitych czesci wod (JCWPd) - dobry,

str. 19



- stan chemiczny JCWPd - dobry,

- ocena ryzyka — niezagrozona,

Projektowane zamierzenie nie narusza i nie pogorszy stanu wod podziemnych. Woda gruntowa wystepuje
ponizej poziomu projektowanych urzadzen.

Znaczy zakres montaz rurociagéw wykonany bedzie metoda bezwykopkowa — przewiertami sterowanymi,
ktéra nie wymusza krétkotrwalegoodwodnieniem wykopow i pompowaniem wody.

14. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania zwigzany z budowg zamyka sie w dziatkach ew. nr:

Obreb ewidencyjny : Wiktorowko
Jednostka ewidencyjna : 301904_5.0012 Gmina tobzenica
Dzialki ewidencyjne : 22, 355, 356

Technologia robét nie bedzie powodowata ucigzliwosci projektowanego obiektu na tereny przylegte w fazie

wykonawstwa jak i eksploatacji. Realizacja przedmiotowej inwestyciji nie powoduje ograniczenia dostepu do

drég publicznych, nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z zakidceniami elektrycznymi, promieniowaniem,

zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby a takze nadmiernym hatasem.

W obiekcie nie przewiduje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem oraz czynnikow szkodliwych dla zdrowia.

Projekt budowlany wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz wiedzg

budowlana, Spetnione sg warunki §12,13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie. Niniejszg informacje opracowano

W oparciu o;

- Ustawe z 7 lipca 1994r. Prawo budowiane / Dz.U. z 2020r. poz.1333 z p6zn. zmianami/

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz.U. z 2015r. poz.1422/

15. Wykonawstwo roboét

MontaZ sieci wodociggowej projektowany jest metodg przewiertow sterowanych w odcinkach do 300mb.
Komory startowe wykonane zostang w wykopie otwartym, pionowym w szalowaniu o wymiarach 2x4m z
odktadem urobku na pobocze wykopu.

Dla odcinkdw przewiertéw wykona¢ nalezy proby szczelnosci.

Komory startowe dla przecikéw oraz dla lokalizacji wiaczen do istniejacej sieci, w lokalizacjach uzbrojenia po
montazu zasypaé gruntem z ukopu i wykona¢ zageszczenie gruntu do wskaznika 1s=0,97.

Przejscia poprzeczne przez drogi wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej.

Podsypke i zasypke wykonac z gruntu rodzimego gr. 15cm, woing od kamieni i zbryler dla odcinkow
gdzie sie¢ zmontowane bedzie w wykopach otartych i w lokalizacjach uzbrojenia.

Uzbrojenie sieci w trojnik, zasuwy, zaworo opaski wykonaé w lokalizacjach wskazanych na planach
zagospodarowania terenu.

Teren wyréwnat i wyprofilowag.

Montaz przylaczy wodociggowych projektowany jest metoda przewiertow oraz w wykopach otwartych

pionowym umocnionych szalunkami do wykopéw z odktadem urobku na pobocze wykopu.
Dla odcinkow przytaczy wykona¢ nalezy proby szczelnosci.
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Komory startowe dla przecikow i przejs¢ pod drogami stanowig element wykonania sieci wodociagowe.
Odcinku wykonywane metoda wykopow otwartych, w lokalizacjach uzbrojenia po montazu zasypa¢ gruntem z
ukopu i wykona¢ zageszczenie gruntu do wskaznika [s=0,97.

Uzbrojenie przytaczy w studnie wodomierzowe PE400mm , h=12m wykona¢ w lokalizacjach
wskazanych na planach zagospodarowania terenu. Po zmontowaniu studni i opomairowania
dokonaé przetgczenia istniejgcych przytaczy.

Nadziemne elementy kolidujgce w trasa przytaczy, jak dojazdy do posesji, rowu przydrozne nalezy przwrocic
do stanu pierwotnego.

Sprawdzenie materiatow. Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
materiatow. Zabrania sie¢ montazu uszkodzonych elementéw. Rury i armature nalezy ukiada¢ na
wyprofilowanym dnie, na gruncie nosnym.

Czynne sieci, kable, rurociagi drenarskie nalezy w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zabezpieczy¢ poprzez
podwieszenie, a roboty ziemne wykona¢ w wykopach umocnionych.

Przewody teletechniczne, energetyczne, kanalizacyjne i wodociagowe nalezy zabezpieczy¢é przez
podwieszenie oraz szalowanie.

Przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ odbiér do wiasciciela sieci. Nalezy stosowac sie do uwag zawartych w opinii
Zespolu Koordynacyjnego.

W przypadku zlokalizowania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na planie nalezy ustali¢ i powiadomi¢
wiasciciela. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci wtasciciela uzbrojenia.

Przygotowania do proby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg si¢ juz przy uktadaniu i polegajg na
ustabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia minimum 20 cm
ponad wierzch przewodu. Zlgcza kielichowe pozostawia si¢ wolne niezasypane.

Po zmontowaniu sieci nalezy wykonaC proby ciSnieniowe rurociggdw na cisnienie 1,0 MPa . Dlugo$¢
odcinka do préby do 300 mb.

Po pozytywnej probie przed oddaniem do eksploatacji rurociag nalezy poddaé dezynfekcii.

Nalezy wprowadzi¢ do rurociggu 3,0 % roztwér wodny podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w
miejscach ustawienia zdrojow czerpalnych lub armatury. Po 24 godzinach chlorowania, sie nalezy
przeptuka¢ wodg czysta.

Po dokonaniu dezynfekcji i przeplukaniu przewodu nalezy wykonaé¢ analize bakteriologiczng wody w
Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;.

Po pozytywnej analizie wody przewéd wodociagowy moze by¢ wigczony do czynnej sieci wodociggowe;.
W przypadku nieszczelnego ziacza kielichowego rury, zigcze nalezy wymienic, a probe szczelnosci
powtdrzy¢. Po wykonaniu pozytywnych préb szczelnosci nalezy sporzadzi€ protokoty przy udziale Inwestora,
Wykonawcy robét i Przedstawicieli Uzytkownika sieci.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia ludzi - materialy stosowane do budowy zaprojektowanych urzadzen winny
posiadac atesty higieniczne wydane przez Paristwowy Zaklad Higieny.

Rury i ksztaltki nalezy skfadowa¢ na rownym podiozu na podkiadach i przektadach drewnianych i
zabezpieczy¢ klinami przed przemieszczeniem. Rury PVC i PE nalezy podeprze¢ w rozstawie maksymainie
2,0m. Zabrania sie sktadowania i opierania kielichéw o grunt. WysokoS¢ magazynowania rur nie powinna
przekraczaé¢ 2,0m. Rury w warstwach nalezy uklada¢ z przesunieciem kielichow.

Transport rur i elementow sieci nalezy wykonywac przy uzyciu atestowanych paséw i tancuchow.

Teren wyréwnac i wyprofilowag.
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W trakcie robot wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami BHP. W trakcie wykonywania prac, wykopy
powinny by¢ zabezpieczone balustradami o wysokosci 110cm oraz oznakowane o$wietleniem
ostrzegawczym zgodnie z BHP. Wykona¢ kfadki dla pieszych.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonat tyczenia trasy sieci. Tyczenie nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie. Nalezy réwniez powiadomi¢ wszystkich uZytkownikéw uzbrojenia podziemnego o
rozpoczeciu robét ziemnych.

Montaz rur na dnie wykopu prowadzi¢ na podiozu catkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie i mechanicznie. W odleglosci 2 m przed istniejacym uzbrojeniem
podziemnym roboty nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie. W przypadku zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego nie naniesionego na planie nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony celem ustalenia
wlasnosci.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z uwagami zawartymi w protokole Zespofu Koordynacyjnego i pozostatymi
uzgodnieniami branzowymi. Przy ukfadaniu rurociagéw nalezy zachowa¢ odleglosci bezpieczne od
istnigjacych obiektow naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na profilach i wytycznych zawartych w uzgodnieniach
branzowych.

Wykopy dla utozenia rurociggdw nalezy wykonywac jako wasko przestrzenne obudowane.

W miejscach, ktorych pozwalajg na to warunki gruntowe wykopy dopuszcza si¢ wykonaé jako
szerokoprzestrzenne.

Wyrownanie dna wykopu i wykonanie podioza nalezy wykona¢ bezposrednio przed przystapieniem do
montazu rurociggdéw. Roboty te nalezy wykona¢ recznie, nie przegtebiajac wykopu.

16. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt zostat wykonany w oparciu ¢ obowigzujace normy i przepisy budowlane.
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