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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniezagszczaniem podi@a
gruntowego pod proj. chodniki, miejsca postojowazadrogi manewrowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowow@zujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t drogowych dla inwestycji:

"Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzy zowie".
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robot awanych
z wykonaniem koryta wraz z zegpczeniem i profilowaniem o grufim zgodnie z dokumentag)
projektows.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pht.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycrce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
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Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod powinien wykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z drke ustawianym lemieszem; dynier maze dopycié
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmyastopadle
do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonymwia waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych ptyt wibracyjnykthb stép wibracyjnych
- drobny sprzt do profilowania ¢cznego, w miejscach gdzie inny sgraie mae mig zastosowania.

Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

Rodzaj, typ i ilé¢ sprztu powinny by zaakceptowane przez Kierownika Projektu

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Jezeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta jest odktad to mae by przewaony dowolnym
srodkiem transportu zaakceptowanym przez/hiera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca mee przysipic do wykonania koryta po zakozeniu i odebraniu przez Kierownika
Projektu rob6t przygotowawczych oraz wszystkichdtobwiazanych wykonaniem elementéw odwodnienia
i instalacji uradzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podima
bezpdrednio przed rozpoeziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WkEejsze
przystupienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podia jest maliwe wytacznie za zgodg
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny hy wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utheia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot
w odstpach nie wikszych nk co 10 metréw.

Rodzaj sprgtu, a w szczegOlrigi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone gsroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6aéym zakresie.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp labdwieziony na odkfad w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.
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5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa
Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Przed przygiieniem do profilowania oczyszczonego padimaley jego powierzchri dogssci¢ 3-4
przegciamisredniego walca stalowego lub gtadkiego lub w inpgssb.

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych poditéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm igze nk projektowane radne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcbrpodiaze, dowig¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania
obowizujace dla goérnej strefy korpusu, w §lb koniecznej do uzyskania wymaganychedizych
wysokasiciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga mana stosow& rowniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb.

Bezpdarednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowg do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podida (1)

Minimalna warto §¢ | dla:

Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki L
od ckzkiego

i bardzo cigzki

Gorna warstwa o grubaici 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiaza

1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagry podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrglzag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztalcenia podid wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraéZ32.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna gy rowna wilgotngci optymalnej
z toleranci od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym stanie do
czasu rozpoezxia wykonywania podbudowy.

Jeeli po wykonaniu robot zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeramiezlzgdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wlasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego i

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwosé
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szerokéc koryta 10 razy na 1 km
2 Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drég

5 Rzdne wysokéciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

6 Uksztattowanie osi w plani& co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 Zagszczenie, wilgotn& gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecazaelziej ni

podiaza raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.2.2 Szeroké¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3 Rowna¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndici podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy fata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padi@owinny by zgodne z dokumentacprojektove
z tolerancj = 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe.

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6 Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oce@j niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzeej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7. Zag:szczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pode okréglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.
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Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutdow odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedcekrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bada& wedlug PN-EN 1097-5:2001 [2]. Wilgotéb gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgcch
w punkcie 6.2 powinny kiy naprawione przez spulchnienie dahgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zagszczenie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér wyprofilowanego i zeggczonego koryta dokonywany jest na zasadach adhiobot
zanikajcych i ulegajcych zakryciu i powinien hy przeprowadzony w czasie ugtiviajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania gmstrobot.

Odbioru dokonuje azgnier na podstawie wynikow.

W czasie odbiorudynier maze polecé wykonanie dodatkowych baflagdy zakres lub estotliwos¢
bada Wykonawcy nie $ zgodne z wymaganiami SST.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja proje{o8ST i wymaganiami tyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdlIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogolne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania ¥ koryta wraz profilowaniem podsa obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgpivaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntérodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zag:szczenie,
- utrzymanie koryta lub podia,
- ochrona przed zawilgoceniem

-przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2. PN-EN1097:52001 Badania mechanicznych i finych wiaciwosci kruszyw.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztatcenia nawierzchni
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podatnych i podiza przez obaizenie ptyh
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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