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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tecknigj (SST) 8 wymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem regulacji pionowej studziersn&lizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SStanowi obowizujaca podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizabijogowej inwestycji polegagej na:

"Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Strzyzowie".

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionovetjidzienek kanalizacyjnych, studzienek zaworow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Studzienka kanalizacyjna - anizenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pHawie]
eksploatacji kanatu.

1.4.2.Studzienka rewizyjna (kontrolna) - anizenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $@mvacji i
przewietrzania.

1.4.3Wpust uliczny (wpustiekowy, studzienkéciekowa) - uradzenie do przefia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikenalizacji deszczowej lub ogélnosptawne;.

1.4.4.Wtaz studzienki - elemengliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewek rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
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1.4.5.Kratkasciekowa - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod géry do wpustu ulicznego.

1.4.6.Nasadazéliwna) z wlewem bocznym (w kragniku) - urazdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj sic w ptaszczynie kraveznika do wpustu ulicznego.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi wSST D-M-00.00.00 ,Wymagan@gotne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo[t] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki kamaltyjnej naley uzy¢:

a) materialy otrzymane z rozbidrki studzienki orazazhiérki otaczajcej nawierzchni, nadge s¢ do
ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, &dace materialem uzupetnigym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak make
rozbiérkowy, odpowiadage wymaganiom:
- SST D-03.02.01 [2] w przypadku materiatéw do napratudzienki,
- SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfijkaw przypadku materiatdw potrzebnych do
utozenia nowej nawierzchn

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”jki 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej j studenki kanalizacyjnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wykazsie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
— pily tarczowej,
- miota pneumatycznego,
— sprzarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,
— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatdbw do wykonania naprawgwipien odpowiada wymaganiom
okreslonym w:

a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiatow do nagratudzienki,
b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikaw przypadku materiatow wykorzystywanych do
wykonania nowej hawierzchni.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST DAM@.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.3. Zasady wykonania regulacji pionowej
Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze

— wyznaczenie powierzchni,
2. wykonanie regulacji

- regulacja studzienek,

— ulozenie nowej nawierzchni.

5.5. Wykonanie regulacji pionowej studzienek

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczgj, wykonanie przypowierzchniowej
regulacji pionowej studzienek, pod warunkiem zapkawania przez liyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkéciekowej, nasady z wlewem bocznym itp) agdzenia
podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

— reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondlitggo, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wyetiem krawedzi uszkodzenia pittarczows i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznychaghw stalowych itp.,

3. rozebranie uszkodzonej gornegéa studzienki (np. agci zeliwnych, ptytzelbetowych pod studzieak
kregéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieaehni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmatgrzydatnego do dalszych robot,

5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyemgz gornej cgci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

6. w przypadku niewielkiego zapadgia - poziomowanie gérnej exi komina wlazowego, nasady wpustu
itp. przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkukodzer wigkszych - wykonanie
deskowania oraz uenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B&fjtug wymiaréw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu @aehni (jezdni, chodnika, pasa dagdgo itp.), a
takze rozebranie deskowania,

7. osadzenie przykrycia studzienki lub kratidiekowej z nowych materialdw oraz ew. wyrGéwnaniem
zapravy cementow.

W przypadku znacznych zapaehistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementéw desimywymycia gruntu itp. - spos6b naprawy ngle
okresli¢ indywidualnie i wykona ja wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej

5.6. Utazenie nowej nawierzchni

Przy wykonywaniu podbudowy nale zwrac& szczegéla uwag: na poprawne jej zagzczenie
wokét komina i kotnierza studzienki. Przy nawierachsfaltowej, powierzchnie styku i zeliwnych lub
metalowych powinny bypokryte asfaltem.

W zaleznoéci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegolne wykonywane podbudowy i warstwy
scieralne mog odpowiadd wymaganiom okrdonym w:

a) SST D-04.01.0204.03.01 [3], dla warstw dolnych podbuddw,

b) SST D-04.04.0004.04.03 [4], dla podbuddw z kruszywa stabilizowgmenechanicznie,

c) SST D-04.05.0804.05.04 [5], dla podbuddw z gruntéw stabilizowamgpoiwami hydraulicznymi,
d) SST D-04.06.01 [6], dla podbuddéw z chudego betonu,

e) SST D-05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanekaralno-asfaltowych,

f) SST D-05.03.23b [12], dla nawierzchni z betonowasjtki brukowej,

g) innych OST, przy stosowaniu innych rodzajow navwgérz.

W przypadku konieczrioi wymiany kraweznika, naprawiony kragznik powinien odpowiada
wymaganiom SST D-08.01.602 [13].



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gblfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av
(certyfikaty na znak bezpieczstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@nodeklaracje zgodriai,
ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykawah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#&/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ |  Wartasci dopuszczalne
bada
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczohej 1raz Niezkdna powierzchnia

do wykonania naprawy

Akceptacja
2 Roboty rozbiorkowe lraz nie;zztléﬂg*zgvcych
4 Naprawa studzienki Ocenaygla Wg pktu 5.5
5 Ulozenie nawierzchni Ocenaagita Wg pktu 5.6
6 Polaenie studzienki w stosunku do Kratkasciekowa ok. 0,5 cn

ponizej, wkaz studzienki - w
poziomie nawierzchni

otaczajgcej nawierzchni
ACe) lraz

6.4. Badania wykonanych robét
Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydl, ksztaltu, wymiarow, desenia nawierzchni
typu kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podiwnego i poprzecznego, naamujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waéd.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowa jest 1 obiekt (sztuka) wykonanej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.



Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— roboty rozbiérkowe,
— naprawa studzienki.

Odbiér tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 jéagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysze podstawy platdoi podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki karadijnej, teletechnicznej, studzienek zaworow
wodochagowych i gazowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- roboty rozbidrkowe,

— zakup i dostarczenie materiatow i sgrg,

— wykonanie studzienki,

- wykonanie zaworéw

— ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
3. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skrapien
4. D-04.04.06-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5.  D-04.05.0604.05.04 Podbudowy i ulepszone podep z gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

6. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

7. D-05.03.01a Remont ggtkowy nawierzchni z kostki kamiennej

8. D-05.03.02a Remont gztkowy nawierzchni klinkierowej

9. D-05.03.03a Remont gztkowy nawierzchni z ptyt betonowych

10. D-05.03.07 Nawierzchni z asfaltu lanego

11. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

12. D-05.03.23b Remont gztkowy nawierzchni z betonowej kostki

brukowej



13. D-08.01.0%02 Krawezniki



