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Ob.: VENTUM
Rz.: RG
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NR OPIS WEJŚCIA

1 VENTUM  POŻAR -E1L1
2 VENTUM ALARM WSTĘPNY- E1L1
3 VENTUM USZKODZENIE - E2L1
4 PS 10 USZKODZENIE - E2L1

VENTUM
 PRO

OUTNR OPIS WYJŚCIA

11 VENTUM  KASOWANIE ALARMU 
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Jednostka Ventum Pro Zasilacz 24V
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Zasysający system wczesnej detekcji dymu 
Ventum Pro

Sygnały do systemu CSP

Sygnały przekazywane z Ventum do CSP:
1)  1x Pre- alarm / Alarm wstepny
2) 1x Fire alarm / Alarm główny
- kabel HTKSHekw 2x2x0,8

do CSP

Sygnał przekazywany z Zasilacza do 
CSP:
1) 1x Uszkodzenie
- kabel YnTKSY 1x2x0,8
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SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI ZASYSAJĄCEJ

Ø5,6mm

Air sampling point
Otwór zasysający

FIXING / MOCOWANIE
TYPE NG 23

PCV PIPE
Dz = 25 mm

Mocowanie rurociągów zasysających
do stropu (max. odległość pomiędzy

2 mocowaniami = 0,8 m)

RURA ZASYSAJĄCA

OTWÓR ZASYSAJĄCY

Ø5,2mm Ø5,2mm
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