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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

*  Wizja lokalna;

*  Umowa nr CRU/WIR/246/2023,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186);

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

* Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Obszar opracowania stanowi niezagospodarowany teren pokryty zielenig niskg i wysoka.
3. PRACE BUDOWLANE | ROZBIORKOWE

W ramach zagospodarowania terenu nie przewiduje sie prac rozbiérkowych.
4 . PRZEDMIOT ZAMIERZANIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest inwestycja celu publicznego - zagospodarowanie
terenu przy ul. Stowiczej w Szczecinie. Zaprojektowano wybieg dla pséw, ogrodzenie oraz dojscie.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie opracowania zaprojektowano ogrodzenie panelowe z furtkg i bramkg techniczng oraz
dojscie do wybiegu dla pséw. Zaplanowano budowe schoddéw terenowych ze stopni monolitycznych,
balustrady oraz nawierzchni z kostki betonowej . Teren zostanie wyposazony w elementy matej
architektury, w tym m.in. tawki parkowe, tablice informacyjne, pojemniki na odpady. Ingerencje w
istniejgcyg zieleh wysoka i uksztattowanie terenu ograniczono do minimum. Nie przewiduje sie
budowy sieci zewnetrznych. Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ul. Stowicza.
Nie przewiduje sie budowy sieci zewnetrznych.

1.5.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez ul. Stowiczg. W strefie wejsciowe;j
projektuje sie schody terenowe, nawierzchnie utwardzong dojscia i $luzy, wydzielonej ogrodzeniem z
dwoma furtkami. Przewidziano montaz bramy technicznej, uzytkowane;j tylko przez uprawnione
osoby. Na terenie wybiegu dla pséw przewidziano naturalne runo lesne i przedepty.

1.5.2. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wykopy powinny by¢ wykonywane w
maksymalnym stopniu przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ziemie urodzajng (humus) nalezy zdjgé
na odktad i wykorzysta¢ do humusowania terenéw zielonych.

Reczne odspajanie nalezy praktykowac:

w strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszy¢ warunki gruntowe;
jesli uzycie sprzetu uniemozliwia uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania.

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopéw. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na
rozmywanie nalezy zabezpieczaé. Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywaé w taki sposéb, by nie
pogorszy¢ stanu gruntéw wystepujgcych w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe
zabudowanie wykopu jest niemozliwe zaleca sie wykonanie wykopu do gtebokosci o min. 10 cm
wyzszej niz projektowana rzedna dla wykopdw wykonywanych recznie, a 10 + 30 cm (w zalezno$ci
od rodzaju gruntu) dla wykopdw wykonywanych mechanicznie. Pogtebienie wykopu nalezy wykonac
tuz przed rozpoczeciem uktadania warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym
wykopie, na gtebokosci posadowienia, znajduje sie grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w
projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia sposobu
postepowania (projektanci, nadzér geotechniczny).

Po zakonczeniu wykopdw nalezy uzupetni¢ i wyrdwnaé warstwe gruntu do poziomu obrzezy. W
obrebie prac ziemnych (ok. 2 m) nalezy wykona¢ warstwe urodzajng ziemi (humusowanie) min. 10
cm oraz obsianie trawnikiem.

UWAGA: Cato$¢ mas ziemnych zagospodarowac na terenie inwestycji.

1.5.3. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Teren bedacy przedmiotem opracowania charakteryzuje sie duza zmiennoscig pozioméw. Nalezy
wykonac¢ cigg pieszy ze spadkami podtuznymi nie przekraczajgcymi 6% oraz spadkami
poprzecznymi umozliwiajgcymi skuteczne odprowadzanie wod opadowych. W przypadku wykazania
braku mozliwosci wykonania spadkéw o opisanych warto$ciach nalezy dokonaé doktadne;j
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inwentaryzacji wysokosciowej i dalsze dziatania uzgodnic¢ z Projektantem. Wysokosciowe
uksztattowanie nawierzchni utwardzonych z odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne
odwodnienie powierzchniowe i odprowadzenie wod opadowych na tereny zielone. Zalecane
pochylenie poprzeczne wynosi 0,5-2%.

1.5.4. PODBUDOWA
Na podstawie wytycznych Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
podtoze gruntowe sklasyfikowano w grupie nosnosci G1. Nie przewiduje sie wzmocnien konstrukcji.
W wyniku prowadzenia wykopu i korytowania powstanie urobek, ktéry powinien by¢

zagospodarowany do wykonania plantowania terenu. U spodu warstw konstrukcyjnych nalezy
osiggna¢ wartos¢ modutu E2 minimum 80 MPa oraz 1s=1,0.

Z uwagi na mozliwo$¢ mechanicznego utrzymywania (od$niezanie) nawierzchni przyjeto
podbudowe z kruszywa tamanego klasy C90/3. Szczegdty rozwigzan konstrukcji przedstawiono na
rysunkach. Wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz 1,0, modut odksztatcenia E2 nie mniegj niz
120 MPa. Zarzgdca kompleksu nie powinien dopuszczaé do ruchu pojazdéw o masie wiekszej niz
3,5 tony.

1.5.5. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie utwardzong ciggoéw pieszych zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze
szarym. Powierzchnia musi by¢ barwiona lub posiada¢ warstwe fakturowg np. piaskowana lub
miotkowana. (kolor warstwy fakturowej jasnoszary). Projektuje sie kostke dekoracyjng o wysokich
walorach estetycznych i kwadratowym ksztatcie (20x20cm). Naturalne barwniki zostajg
rozprowadzone i wymieszane ze sobg w wierzchniej warstwie produktu. Wybér produktu i
kolorystyka musi by¢ potwierdzona przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Cechy kostki betonowe;j:

zminimalizowana nasigkliwos¢

tatwos$¢ utrzymania i czyszczenia

zwiekszona odpornos$¢ na srodki zapobiegajgce oblodzeniu
spowolnienie porostu mikroorganizmow

zwiekszona trwatos$¢ produktow

spowolniony proces starzenia sie produktu

zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

szybsze odparowanie wilgoci z powierzchni

zwiekszona odpornosé na przebarwienia, plamy
zabezpieczenie przed przyleganiem obcych substancji

Nawierzchnie nalezy wykonac z nastepujgcych warstw:

8cm Kostka betonowa

3cm Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1:4

15cm Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie ($0-31,5mm)
10cm Podsypka z piasku sredniego (Ezmin=80MPa)

- Grunt rodzimy o grupie no$nosci co najmniej E2225 MPa

1.5.6. OBRZEZA | KRAWEZNIKI

Zaprojektowano obrzeza i krawezniki betonowe o wymiarach 8x30x100cm. Nalezy sytuowac je na
swiezym, niezwigzanym betonie klasy C12/15, stanowigcym tawe fundamentowg z oporem.

1.5.7. SCHODY TERENOWE

Nalezy wykonac¢ schody terenowe z prefabrykowanych, monolitycznych blokéw betonowych o
wysokosci catkowitej 15cm, posadowionych na podbudowie z betonu C12/15. Grunt pod schodami
nalezy zagescic¢ do Is =0,95 z zachowaniem geometrii, opowiadajgcej uksztattowaniu schodow i
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elementoéw kotwigcych na powierzchni gruntu, ktére uniemozliwiajg zsuwanie sie biegu
schodowego. Nalezy stosowac folie chronigcg powierzchnie schodéw przez zawilgoceniem i
kapilarnym podcigganiem wody z gruntu. Mieszanka betonowa powinna zawiera¢ domieszki
napowietrzajgce, w celu uzyskania odporno$ci na mréz. Przy wybranych biegach schodowych
nalezy wykonaé porecz stalowg (zgodnie z czesScig graficzng opracowania).

1.5.8. OGRODZENIA

Na terenie przewidziano ogrodzenie z paneli prostych, zgrzewanych z drutéw w rozstawie
50x200mm (pojedyncze druty pionowe @6mm, podwdjne druty poziome @8mm) pomalowane na
kolor zielony. Pod ogrodzenie przewidziana jest podwalina betonowa o wysokosci 30cm. Wysokosé
paneli 143cm, tgczna wysokos¢ ogrodzenia mierzona od poziomu terenu 160 cm. Panele
zamontowane, do czota stupdéw stalowych o wymiarach 60x40mm,obejmami strzemiennymi.
Zakonczenie ptotu bez ostrych elementéw. W obrebie $luzy planuje sie zamontowanie dwéch furtek
wejsciowych (szerokos¢ 90cm). Przewidziano takze montaz bramy technicznej (szerokos¢ przesta
w osiach stupéw 256cm). Rama stanowa, malowana proszkowo,min. 3 zawiasy na skrzydto
(dobrane do ciezaru skrzydta z petnym wyposazeniem), zamek zabezpieczony antykorozyjnie,
wktadka na klucz patentowy, klamka ze stali nierdzewnej, wyposazenie w samozamykacz. Montaz
furtek i bramy do stupéw o wymiarach 80x80mm z daszkiem.

1.5.9. ZIELEN

Na terenie przewidziano zachowanie istniejgcych, nieobumartych drzew oraz wycinke zgodnie z
inwentaryzacjg dendrologiczng. W razie potrzeby nalezy wykonywac ciecia sanitarne, usuwac
gatezie suche, przetamane, zagrazajgce bezpieczenstwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego
zageszczenie, stan zdrowotny, nalezy monitorowac kondycje drzew. W przypadku zauwazenia
niepokojgcych objawéw chorobowych, uszkodzenia podczas wichur itp. nalezy niezwtocznie
wykonac zabiegi pielegnacyjne stosowne do zaistniatych zagrozenh zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej. Istniejgce runo leSne pozostawi¢ bez ingerencji. Przedepty i sugerowane ciggi
komunikacyjne stanowi¢ bedzie nawierzchnia naturalna, runo lesne poddawane okresowemu
koszeniu i podstawowej pielegnacji . Wywrdcone pnie drzew nalezy pozostawi¢ bez ingerencji jako
naturalna atrakcja przestrzenna.

UWAGA: Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom
przeszkolonym w tym zakresie.

1.5.10. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Zaplanowano elementy matej architektury takie jak tablice informacyijne , tawki parkowe, kosze
S$mietnikowe oraz dystrybutory workéw na odchody.

1.5.11. INSTALACJE
Na terenie nie planuje sie instalacji uzbrojenia terenu.
6 . ZESTAWIENIA

NAZWA POWIERZCHNIA [m?]
Obszar opracowania 1966,9
Powierzchnia biologicznie czynna 1930,4
Nawierzchnia utwardzona 25,3

7 . UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
L.7.1. MPZT

Dziatka nr 29/30 z obr. 3094 sg objete Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
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Zelechowa-Park Brodowski (Uchwata nr XXXVI11/944/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 wrzes$nia

2009 r., teren elementarny P.Z.2037.U,M ).

UCHWALA NR XXXVIII/944/09 RADY MIASTA
SZCZECIN Z DNIA 7 WRZESNIA 2009 R.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

§ 43. ust. 1. Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa ustugowa z
dopuszczeniem lokali mieszkalnych;

2) zakres ustug: sport i rekreacja, gastronomia,
oswiata, kultura, opieka dzienna, turystyka;

Warunek spetniony. Nie przewidziano budowy
obiektéw kubaturowych. Przeznaczenie
projektowanego zagospodarowania terenu:
sport i rekreacja.

§ 43. ust. 2. pkt. 2) minimalny udziat powierzchni
terenu biologicznie czynnego: 70%.

Warunek spetniony. Udziat powierzchni
biologicznie czynnej 98,14%.

§ 24. ust. 3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy
i sposobu zagospodarowania terenu: 1) teren
objety strefg K ochrony konserwatorskiej
krajobrazu kulturowego;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone
na rysunku planu;

3) powierzchnia zabudowy limitowana liniami
zabudowy;

4) dopuszcza sie poza nieprzekraczalng linig
zabudowy budowe:

a) siedzisk wraz z zadaszeniami,

b) sezonowych zadaszen nad kortami
tenisowymi,

C) zejs¢ i zjazddw do garazy podziemnych,

d) podziemnych szaletéw publicznych;

Warunek spetniony. W obrebie strefy nie
ustalono obowigzku opiniowania inwestycji ze
stuzbami konserwatorskimi. Projektowane
zagospodarowanie terenu zachowuje obecne
dyspozycje przestrzenne. Nie przewidziano
budowy obiektow kubaturowych. W ramach prac
budowlanych przewidziano montaz elementéw
matej architektury tj. siedziska.

§ 24. ust. 3. pkt. 11) ogrodzenia z elementow
naturalnych, w formie azurowej, umozliwiajgcej
swobodng migracje drobnych zwierzat

Warunek spetniony. Zaprojektowano azurowe
ogrodzenie, umozliwiajgce migracje drobnych
zwierzat.

§ 24. ust. 5. pkt. 1) obstuga, mozliwa jest z terenu,
P.Z.2110.KD.L;

Warunek spetniony. Zaplanowano obstuge
komunikacyjng z terenu P.Z.2110.KD.L (ul.
Stowicza)

1.7.2. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety strefg K ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego. W jej obrebie obowigzuje
ochrona krajobrazu zwigzanego z historycznym uktadem przestrzennym i podtrzymanie istniejgce;j
kompozycji krajobrazowej. Projektowane zagospodarowanie terenu zachowuje obecne dyspozycje
przestrzenne.

1.7.3. EKSPLOATACJA GORNICZA
Nie dotyczy
1.7.4. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, ZDROWIA LUDZI | OBIEKTOW

SASIEDNICH

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska
oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i okolicznych mieszkaricéw.

1.7.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Nie przewidziano budowy obiektéw kubaturowych. Sposéb zagospodarowania terenu nie ogranicza
mozliwosci ewakuaciji. Projektowane zamierzenie budowlane nie wymaga zaprojektowania drogi
pozarowej, urzgdzen przeciwpozarowych.
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1.7.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

8 . WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie wprowadza sie barier do korzystania z terenu przez osoby niepetnosprawne. Wszyscy
uzytkownicy sg zobowigzani do zastosowania sie od regulaminu obiektu.

9. UWAGI

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcéw
poszczegolnych robot obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobdow zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych" - wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktore to materiaty nalezy
traktowac jako uzupetnienie niniejszego opracowania.

W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwiocznie skontaktowaé sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewazno$ci. Zwitoka w
dopetnieniu tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada
za jej skutki.

Niektére wyroby budowlane, ze wzgledow technicznych i dla okre$lenia ich standardu estetycznego
przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wtasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca
ma prawo zastosowac wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby rownowazne. O tym czy
wyréb jest rownowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.
Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg byé
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta,
albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialnosé nie tylko za wybrany fragment,
ale za calg inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg miec istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowos$ci skutkowaé moze koniecznoscia wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérkg niewtasciwie
wykonanych robét.

Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajgc w to (przy zachowaniu nalezytej starannosci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak
deszcz czy $nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektéw budowlanych szczegoétowo
omowione sg w rozdziale 6 ustawy ,Prawo budowlane”.

Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego
utworu. Nalezy zatem pamietaé, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze byé
egzekwowane z catg surowoscig prawa.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora
oraz projektanta.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaC atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

Wszystkie wymiary oraz ilosci przed zamowieniem zweryfikowa¢ na budowie.
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Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg by¢ zabezpieczone w odpowiedni
Sposob.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez Wydawnictwo ,Arkady”, a
takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowe;j i rysunkowej projektu.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie poinformowaé projektanta. Wszystkie
czesci dokumentaciji nalezy czytaé jako catos¢, czesci rysunkowa i opisowa wzajemnie sie uzupetniajg.
Przed przystgpieniem do roboét, nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg wykonawczg. O wszelkich
zauwazonych jej defektach nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ nadzér budowy (inwestorski) i nadzér
autorski. Projekt konstrukcji stanowi integralng czes¢ projektu wykonawczego w skiad ktérego
wchodzg rowniez projekt architektoniczny i projekty branzowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za
catkowitg koordynacje wykonawczg na budowie.

Na zadanie inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych
projektéw i opracowan lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany jest we wkasnym zakresie
opracowa¢ ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Wymienione opracowania winny byé
przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia projektowe. Kompletne opracowania
winny by¢ przedtozone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego.

Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta mozliwe jest na zyczenie inwestora i powinno
by¢ ustalone na podstawie odrebnej umowy.

Dodatkowe uwagi zamieszczone na poszczegolnych rysunkach konstrukcji sg nadrzedne w stosunku
do uwag opisanych w niniejszym opracowaniu.

Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny byé wykonane z materiatéw
i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne na dzien
oddania do uzytkowania obiektu aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB,
a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany
wyréb do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie
wykonawcy.

Wykonawca po uzgodnieniu z projektantem moze zastosowac¢ materialy zamienne réwnowazne w
zakresie parametréw i technologii stosowania z materiatami wskazanymi, gwarantujgc prawidtowos¢
ich stosowania w okreslonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane
produkty nalezy rozumiec¢ jako produkty wzorcowe okreslajgce minimalne standardy parametréw
technicznych i uzytkowych. Cechy produktéw zastosowanych muszg by¢, co najmniej takie, jak
wzorcowych. Bezwzglednie nalezy zwréci¢ uwage na ciezar stosowanych materiatdw zamiennych w
stosunku do ciezaru materiatéw przyjetych od obliczen nosnosci konstrukcji

Wszystkie roboty a zwlaszcza zanikajgce lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknieciem
przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania i stwierdzenia
mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapéw i robdt. Odbiér przez
inspektora nadzoru czesci lub catosci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i
prawidtowe wykonanie catosci robét.

Do obowigzkdow wykonawcy nalezy zapewnienie peinej obstuga geodezyjnej i
geotechnicznej/geologicznej inwestyc;ji.

Przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne sprawdzi¢ z projektami poszczegolnych branz.
W przypadku kolizji powiadomi¢ projektanta konstrukcji.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu konstrukcji bez pisemnej aprobaty autoréw
niniejszego projektu.

Projekt konstrukcji objety jest prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie
zmian w projekcie jest niedozwolone

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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