DETAL MOCOWANIA BALUSTRADY

slupek stalowy ocynkowany

ognlowo,malowany proszkowo, profil
60x40x4mm, mocowany za pomocg
kotew z nakretkg do fundamentu |

gdra fundamentu wkopana
onizej rzednej terenu |

kotwy z preta
gwintowanego @12mm
A-llIN Bst500S

z nakretkg M24

lub $ruby wklejane

stopa z blachy stalowej
200%200x8mm

fundament betonowy

UWAGA: WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRAD OCYNKOWANE, MALOWANE 26x26x45cm

PROSZKOWO kolor RAL 7037 bl e
sllumicznym do
zabezpleczania

WSZYSTKIE ELEMENTY SLUSARSKIE ORAZ ELEMENTY OGRODZENIA ZAMAWIAG | fundamentéw (dopuszcza
MONTOWAC WYELACZNIE NA PODSTAWIE OBMIAROW RZECZYWISTYCH slg zastosowanle

fundamentéw
orefabrykowanych!
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betonowe plyty 60x40x4mm |
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UWAGI:

+ Ninlejsze opracowanie slanowl Integralng calod¢ z opracowaniaml branowyml, czgéclg graficzng,
opracowaniami Projektu Budowlanego oraz wszystkimi zatgcznikami i dokumentami formalnymi | nalezy je
rozpatrywaé wylgcznie w caloscl wraz z tymi opracowaniami.

+ Ninlejszy projekt nalezy analizowaé postugujac sig kempletem opracowar branzowych.
od Infe il tech weh zawartych w dok tacl projek ], wyk poszczegoinych
robdt obowlgzujg: Instrukcje producentéw wyrobéw zast h do realizacji, slosowne normy budowlane,
"Warunkl techniczne wykonanla | odbioru robét budowlano - montazowych” - wydawnictwa ,Arkady” oraz
adekwalne wydawnictwa ITB, kidra to materialy nalezy traktowaé Jako uzupelnienie niniejszego opracowania,

+ W razle watpliwoscl, nlejasnodci czy wrgcz niedcistoscl nalezy nlezwlocznie skontaktowad sig z Projektantem.
Konlakt takl powinien mie¢ formg pisemng, pod rygorem niewaznoscl, Zwloka w dopelnieniu tego obowigzku
nle powodule utraly praw z tytulu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skulki.

» O pl ym terminie r gcia budowy, naley |eszcze przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac,
pisemnle powladomié wiadchwy organ nadzoru budowlanego | Projektanta.

+ Przy wykonywaniu robét budowdanych mozna stosowaé jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego, ewentualnie Jednostkowego, stosowanla w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy .Prawo
budowlane”.

+ Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okredlenia ich slandardu estetycznego
przywolane zostaly w niniejszym projekcle z nazwy wilasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma
prawo zaslosowaé wyr?by inne, ale pod warunkiem, 12 bedg to wyroby réwnowazne, O tym czy wyrdb Jest

v, jjo F po otrzy p whniosku Wyk Y.
+ Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu musza by¢ oficjalnie
dni z Projek!: Osoba decydujaca o zmianie bez powladomienia Projektanta, albo whbrew jogo

g

zaleceniom, przejmuje na sieble nie tylko za wybrany frag t, ale za calg | tycje, gdyz

proces budowlany jest zlozony | z pozoru blahe decyzje mogq mieé istotne konsekwaencje. Ujawnlenie takich

nieprawidlowoscl skutkowaé moze koniecznodcly wykonania dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach

nawet wsirzymaniem budowy i rozblérkg niewlasciwie wyk ych robét.

+ Do wnlosku o pozwolenle na uzytkowanie niezbgdne bedzle potwlerdzenla Projektanta pod o$wiadczenlem

Kigrownika Budowy © wykonaniu rob6t zgodnle z dokumentacia projektowa. Projektant potwilerdzl to

oéwiadczanie tylko wé gdy z punktu widzenia prawa budowlariego zmiany, byly na

biezqco z nim uzgadniane.

+ Wiasclolel lub Zarzqdca zobowigzany Jest uzyth ¢ zrealizowany oblekt budowlany w sposéb zgodny z jego

przeznaczeniem | rozwigzaniami p ymi w niniej: dokumentacji projektowe]. Odpowledzialnosé

Projektanla wygasa z chwila wprowadzenia Jakichkolwlek zmian, ktére nle zostaly z nim uzgodnione.

+ Uzytkowanie oblekiu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanle technicznym | estetycznym, wigczajac w

to (przy zachowaniu nalezyle] starannodci) przechwdzialanie silom natury, takim Jak deszcz czy $nleg.

QObowigzki zwia; Z uzytko oblektow lanych sz¢zegélowo ombwione sg w rozdziale 6 ustawy

+Prawo budowlane”.

» Ninlejszy projekt jest utworem, a oblekt powstaly na Jego podstawie bedzie Jedng z form utrwalenia fego

utworu, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgleden jego utworu, Malezy

zalem pamigtaé, iz wszelkle dokonywanie zmian, a takze koplowanie, powielanie, odstgpowanie lub inne

wykorzystywanie bez zgody autora Jest nfedozwolone i moZe byé¢ egzekwowane z calg surowosclg prawa,

* Wszyslkle roboly nalezy wykonywaé zgodnie z polskiml normami, "warunkami technicznymi wykonanla |

odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut techniki budowlane] oraz zasadami

wiedzy lechniczne],

+ Brak wskazanla na rysunku technicznym elemeniu, kiérego zastosowanle wynila ze znanych lub

powszechnie przyjgtych rc w zakresie szluki budowlane] nle zwalnia wykonewcy z koniecznosci

skalkulowanla | zastosowania takiego elementu w porc iu i za zgodq Ir oraz Projel

+ Wszyslkie zastosowane malerialy muszq posiadac atesty bezpieczerstwa, higieniczne i aprobatg techniczng

oraz dopuszczenle do stosowanla na terenle polskl,

+ Wszystkle wymiary oraz ilodcl przed zaméwienlem zweryfikowaé na budowle.

+ Wszyslkie elementy montowaé w sposéb kompletny | zgodne ze stosowanym systemem.

+ Wszystkle elementy mogace stwarza¢ zagroZenle urazu muszg byé zabezpleczone w odpowledni sposéb,

+ Wykonawca Jest bezwzglgdnie zobowlgzany do przedstawienla do akceptacji prébek wszystkich el td

wyposazenla przed Ich zakup Dotyczy to w szczegélnosci kart katalogowych opraw oéwietleniowych,

wyposazenla, elementéw male] architektury. Wybér wybranych materiatow, koloréw oraz elementéw
F ia musi byé kazd, potwierdzony przez projek i przedstawiciela i w formie

plsemnal,

+ Wszyslkie zastosowane materialy muszq poslada¢ alesty bezpleczenstwa, higieniczne | aprobate techniczng

oraz dopuszezenie do stosowania na terenie polski.

+ Wszystkie wymlary oraz ilodcl przed dwlenlem zweryfik ¢ na bud

* Wszystkie elementy moggce stwarzaé zagrozenle urazu muszq by¢ zabezpleczone w odpowledni sposéb.

+ Wszystkie prace budowlane | montazowe nale2y prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawel Budowlanego” wraz

2z rozporzadzeniaml odnoszacyml slg do niniejsze] ustawy, Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi

Wykonanla i Odbloru Robdt® wydanyml przez Wydawnictwo .Arkady”, a tak’e z uwzglednieniem uwag |

wytycznych zawartych w czescl opisowe] i rysunkowej projektu,

* W trakcle realizacji wszyslkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku Jakichkolwiek rozbieznosci

wymlarowo-gabarylowych nalezy bezzwlocznie poinformowaé projektanta. Wszystkie czgdci dokumentacii

.

nalezy czytaé jako caloéé, czedcl rysunkowa | oplsowa ) le slg L Inlaja. Przed przystapleniem do
robél, nalety zapoznaé sig z dokumenlacjg wykonawczg. O 1 onych je] defektach nalezy
bezzwlocznle powladomié nadzér budowy (inwestorski) | nadzér autorski.

* Na 2gqdanle inspektora nadzoru lub w wypadku zaistnienia koni $ci wykonania dodatkowych projektéw |

opracowari lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowigzany Jest we wlasnym zakresie opracowaé ww.
opracowanla np.: rysunki warsztatowe, Wymienione opracowania winny byé przygotowane przez osoby
posladajace wymagane uprawnienia projek Kompletne op Mia winny byé pr do akeeplacii
prze icielowl nadzoru | kleg
+ Wszystkle elementy wchodzgce w skiad projektowane] Inwestycji powinny byé wykonane z malerialéw |
wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim N lub posiadajgcych aktualne na dziefi oddania do
uzylkowania obiektu aprobaty techniczne | éwiadectwa dopuszczenla wydane przez ITB, a w przypadku braku
takich dokumentéw nlezbgdne Jest uzyskanle certyfikalu dopuszczajacege dany wyrdb do Jednostkowego
ia, obowigzek uzyskania lakiego certyfikalu lezy po stronle wykonawcy.
+ Wykonawca po uzgodnleniu z projektantem moze zastosowaé materialy zamienne réwnowazne w zakresie
p tréw i technologii sto ia z jatami ymi, gwarantujgc prawidlowosé ich stosowania w
okreslonej sytuacji budowlane] i warunkach technicznych, Wszystkie specyfikowane produkly nalezy rozumieé
Jako produkty wzorcowe okreslajq I dardy parametréw technicznych | uzytkowych, Cechy
produkiéw zaslosowanych muszg byé, co najmnie] takie, Jak wzorcowych. Bezwzglgdnie nale2y zwrécié uwage
na cigzar stosowanych materialéw zamlennych w slosunku do clgzaru materaléw przyjetych od obliczen
no$noscl konstrukcji
+ Wszystkle roboly a ikajace lub podlegajgce zabudowaniu nalezy przed zamknigelem
pr: do odbioru Inspek nadzoru w celu oceny prawidlowos$cl wykenania | stwierdzenla mozliwoscl
bezplecznego | prawidlowego wykonania kolejnych etapéw i robél, Odblér przez Inspektora nadzoru czgscl lub
caloscl rabdt nie zwalni konawcy.od odpowiedzialnoéci za jako$é i prawidiowe wykonanie caloéci robot.
* Do cbowigzkéw Wkgnﬁ{pyf\aleiﬁpagewnl d j | geotechr )fgeologiczne)
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GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKLAD USEYG ROM,IJNAL’NYCH, 70-456 SZCZECIN, UL, KU
SLONCU 125A 1.8,
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W PARKU BRODOWSKIM - PSIA POLANA

undamencie betonowym
wymiary fundamentu
25x26x60cm

fundament - beton B30
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ADRES INWESTYCJE

71-690 SZCZECIN, UL. SLOWICZA, CZ. DZ. NR 29/30, CZ. DZ. NR 26/3, CZ. DZ. NR 29/28,
OBR.3094, 326201_1,3094,29/30; 326201_1.3094.26/3; 326201_1.3094.29/28
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