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PODPIS:

BRANŻA:

PROJEKT ZAGOSP.
TERENU

LEGENDA

 Zakres opracowania - zakres wprowadzonych zmian

 Granice działki budowlanej

 Wejście na teren
 
 Projektowana nawierzchnia utwardzona

 Projektowane ogrodzenie

                  Trawnik z wysiewu

 Nawierzchnia naturalna runo leśne poddawane okresowemu koszeniu
 i podstawowej pielęgnacji

 Wywrócone pnie drzew
 pozostawione bez ingerencji jako naturalna atrakcja przestrzenna

 Drzewa istniejące

 Drzewa przeznaczone do wycinki

 Tablica informacyjna
 z regulaminem obiektu

 Śmietnik
 pojemnik na odpady komunalne

 Dystrybutor worków na odchody

 Ławka parkowa
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Schody terenowe
Betonowe schody terenowe, stopnice monolityczne

Ogrodzenie panelowe

Furtka wejściowa

Obrzeże betonowe

Płyty ostrzegawcze

N01 nawierzchnia z kostki betonowej
8cm kostka betonowa
3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
ok15cm stabilizacja C1,5/2,0
-                  Grunt rodzimy o grupie nośności co najmniej G4 E2≥25 MPa

Furtka wejściowa

ogrodzenie panelowe

Obrzeże betonowe
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spadek podłużny dostosowany do spadku terenu jednak

nie większy niż 6%
spadek poprzeczny 2-3%
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