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Oswiadczenie Projektanta

Poznan, dnia 25.08.2020r.

Marek Pietrzak
Os. Winiary 32/7
60-665 Poznan

Oswiadczenie
Projektanta

Stosownie do zapisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2016r poz. 290 z pézn. zm) o$wiadczam, iz projekt budowlany:

»Zakup i montai energooszczednego oswietlenia — lampy hybrydowe w Gminie Strzegom -
etap II”

Urzad Miejski w Strzegomiu

ul. Rynek 38
58-150 Strzegom

Dziatka o nr. ewid. 411 obreb Jaroszéw obreb 0008
na terenie Gminy Strzegom

opracowany: sierpien 2020r.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.




ll.  Dane ogdlne

Podstawa opracowania i zakres opracowania
e Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

o umowy z Inwestorem,

o wizji lokalnej wraz z detekcjg utozenia sieci,

© map zasadniczych

O wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

o danych zebranych w terenie, w tym zgodnos¢ sieci kablowych ze
stanem faktycznym

o aktualnych norm i przepisow obowigzujacych w zakresie opracowania.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa budowy oswietlenia
solarnego w miejscowosci Jaroszow dz. nr 411, obreb Jaroszéw 0008

Projektowane oswietlenie poprzez wykorzystywanie odnawialnych zrédet energii przyczynia
sie do zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych oraz pytéw zawieszonych.

Stan istniejgcy

Z uwagi na brak w poblizu siecii instalacji elektrycznej, a przy tym maty zakres projektowanego
doswietlenia, nie jest opfacalne prowadzenie osobnej linii zasilajagcej energetyczne;.
Dodatkowo projektowane oéwietlenie jest ekologicznie i wytwarza energie do dziatania
sytemu w oparciu o Odnawialne Zrédta Energii — storice.

Informacje szczegétowe o terenie opracowania

Dane ewidencyjne
Teren dotyczy doswietlenia dojazdu do posesji z wykorzystaniem lamp solarnych i obejmuje
dz. nr 411 obreb Jaroszéw 0008 w gminie Strzegom.

Informacja o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa w sposdb negatywny na $rodowisko naturalne. Poprzez
zastosowanie odnawialnych Zrédet energii do zasilania oswietlenia, nastepuje obnizenie emisji
szkodliwych gazéw i pytéw tj. np. PM10; PM2,5; CO;. Nie przewidziano emisji szkodliwych
substancji do Srodowiska podczas uzytkowania lamp. Nie przewidziano przekroczenia
dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Nie przewiduje sie réwnie:
negatywnego wptywu na zapotrzebowanie i jako$¢ wody. Projektowane obiekty nie wykazuja
wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.

Zastosowane w niniejszej dokumentacji projektowej rozwigzania technologiczne w petni
spetniajg przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.



Dostep dla oséb niepetnosprawnych
Projektowane obiekty nie ograniczajg dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. poz. 290 z p6Z. Zm) i § 13a pkt. 1 orzaz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie
na dziatki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dz. nr 411 obreb Jaroszéw 0008.

Geotechniczne warunki posadowienie obiektu

Wykonanie powyzszych prac projektowych kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r. Poz. 463). Grunt jaki
wystepuje w powyzszej lokalizacji jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Projektowane lampy solarne posadowi¢ na prefabrykacie betonowym, przeliczonym
ze wzgledu na wystgpujacy moment gnacy u podstawy stupa.

i j9z, Marel Plgtfzak
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Wykaz wtascicieli gruntu
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IV.  Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Opis

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120
»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony $rodowiska oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwiazanych z wykonaniem
budowy:

- latarni solarne;j

Zakres robét do realizacji

Projekt wykonawczy obejmuje:

- wytyczenie miejsca zabudowy,

- wykonanie wykopdw pod stupy latarni,

- montaz fundamentéw prefabrykowanych pod stupy latarni solarnych,
- montaz kompletnych lamp solarnych,

Wykaz istniejacych obiektéw

W obszarze budowy latarni solarnej wystepuja nastepujace elementy:
- droga ruchu samochodowego

Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét

- przy wykonywaniu wykopu pod fundament prefabrykowany,
- przy zatadunku i roztadunku samochodéw dostawczych,

- przy montazu latarni solarnych,

- przy pracy w poboczu drogi gminnej ruchu samochodowego.

Spos6b prowadzenia instruktarzu pracownikéw

- instruktaz ogélny dotyczacy przestrzegania przepiséw BHP i przepiséw wynikajacych
z Instrukcji Bezpiecznej Pracy w Energetyce,

- instruktaz stanowiskowy, w tym wskazanie istniejacych i przewidywanych zagrozen
W miejscu pracy,

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzia i sprzet ochronny sprawne i badane.
Pracownicy powinni byC wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie
do wykonywanych prac.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi
robotami

- zapewnienie statej dostepnosci do systemoéw tacznosci,



- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych.
Pracodawca zobowigzany jest zapozna¢ pracownikéw z: ryzkiem zawodowymi
zagrozeniem dla zdrowia i Zycia, ktére wystepuja na danym stanowisku pracy oraz
zastosowanymi srodkami likwidacji lub ograniczenia tego ryzyka i zagrozen.

uprawnienla
robotami b
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Nr kanc.:.GKVI.4030.2.1241.2020

Poswiadcza sig zgodnos¢ niniejsze;
kapii z tredcig materiatu
panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
STAROSTA SWIDNICKI

"Urcan prowadzqsy ';z'r‘:slvn wy zasth gaodezyjny
./.ar"ﬂf‘rehczn;

Jednostka ewidency jna: 021906_5, Strzegom - obszar wiejski

Wo jewodztwo: dolnoslgskie
Powiat: swidnicki

Obreb: 0008, Jaroszow

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Sekcje mapy: 5.146.33.23.1
obr. Jaroszow 0008: dz. 411
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VI.  OPIS WYKONANIA ROBOT

Lokalizacja lamp

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujgcych odnawialne Zrédta energii wskazano
na zataczonej mapie zasadnicze;j.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych
z betonu klasy C-25/30 przeliczonych (ze wzgledu na wagg systemu, powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy LED) pod montaz lamp w Il strefie
wiatrowej na stupie cylindrycznym stalowym o wysokosci min. 6,39m (tacznie cata
konstrukcja). Prefabrykowany fundament nalezy posadowié, tak aby jego gérna krawed?
znajdowata sie max. 50 mm powyzej poziomu gruntu. Przed przystapieniem do prac
montazowych fundament prefabrykowany nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo.
Prefabrykowany fundament zasypac gruntem rodzimym, stosujgc zageszczenie warstwami co
20 cm. Przed przystapieniem do mechanicznego wykonania wykopu pod prefabrykat
zlokalizowac wystepujacg podziemng infrastrukture sieciowg oraz kazdorazowa prowadzié
wykop kontrolny.

Nalezy odtworzy¢ oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego naruszone elementy:
e rowu odwadniajgcego
e pobocza gruntowego
e elementy infrastruktury drogowej

Opis Techniczny lampy solarnej

Stup
e stalowy, gruboscienny o grubosci $cianki min. 4mm, obustronnie cynkowany,

wykonany ze stali S235,

wysokos¢ kompletnej lampy min. 6 396 mm,

stup zaprojektowany na odpornos¢ wiatru lll strefy wiatrowej,

konstrukcja trzonu stupa oparta na walcu, o $rednicy min. 133 mm,

bez rewizji — wneki zamykanej pokrywa czy drzwiczkami,

malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL7016,

podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24) 300 x
300 [mm].

e @ o o

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej
e prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w il
strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 6 396 m
e wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.
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Modut fotowoltaiczny

e typ cel: monokrystaliczne

e moc maksymalna [Pmax]: min. 215 Wp

e wydajnosé: min. 15,9%

e tolerancja mocy modutu: min. +/- 3-5 W,

e stopien ochrony puszki przytaczeniowej: min. IP65

e materiat ramy modufu fotowoltaicznego — aluminium malowane proszkowo w kolorze
czarnym

e Front: szkfo hartowane (EN12150)

e tyt modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajaca,

Akumulator

e akumulator bezobstugowy w technologii LiFePOs,

e napiecie nominalne: 12,8V,

e pojemnosc: min. 66 Ah,

e wbudowany modut BMS,

e Temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +50°C,

e klasa ochrony przed zalaniem: IP68,

e zywotnosc: >8 lat (min. 2600 cykli 50DoD),

e montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz prefabrykatu,
bezposrednio pod podstawg lampy. Montaz/ demontaz poprzez line rewizyjna
zaczepiong u szczytu lampy,

e nie dopuszcza si¢ montazu akumulatora na stupie lampy, w tym zabudowanego
wewnatrz oprawy LED oraz w skrzynece hermetycznej zlokalizowanej poza obrysem
lampy.

e autonomiczny czas pracy: min. 5 dni.

Oprawa LED
e wymiary: df. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm],

e strumien Swietlny: 2000 - 5900 Im,

e temperatura barwowa: min. 4000 K,

e sprawnos$c¢—min. 198 Im/W,

e Optyka —soczewki PMMA — wedtug zatgcznika ,,wymagana optyka oprawy LED”

o llosc¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii jedne;
diody reszta funkcjonuje poprawnie),

e 7ywotnosé: 290 000 godzin,

e klasa ochrony: IP6S,

e mozliwosc¢ regulacji mocy oprawy,

* maksymalna moc oprawy LED: min. 80 W,

11



Wymagana optyka oprawy LED - Jaroszéw 411
Lampa 1l

Wymaga sie zastosowania jednego wariantu optyki tj. na kazdej z dwdch MCPCB koniecznogé
zastosowania tej samej optyki.
1) Optyka1l-

T3-L
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Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

e Napiecie: 12/24 V wybierane automatycznie

e Temperatura pracy: od -35C do +65C,

e algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking),

e funckja regulacji mocy oprawy LED,

e funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowe;j,

e stopien ochrony obudowy: min. IP68,

e zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wigczenia / wytgczenia oprawy LED
w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowana mocg oprawy,

e mozliwos¢ programowania 4 niezaleznych programdw intensywnosci o$wietlenia w
ramach jednej nocy,

e wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacja
do programowania i serwisowania (programem) zainstalowanym na komputerze,

e wbudowany modut komunikacyjny bluetooth — karta sim do komunikacji zdalnej wifi z
aplikacja w j. polskim zainstalowang na komputerze,

e regulator wspotpracujacy z aplikacjg na laptopie zapewnia funkcje zapisu:

o pradtadowania,

moc modutdow fotowoltaicznych,

prad pobierany przez oprawe,

podglad wartosci wyprodukowanej energii,

ilos¢ energii zuzytej przez oprawe,

podglad na czas swiecenia lamp od ich uruchomienia.

O O 0 O O

e wskazane wartosci muszg zapisywa¢ w pliku historii z ktérego bedzie mozliwosé
wielokrotnego odczytania tych danych przez okres min. 4 lat oraz przygotowywania
raportow rocznych,

e optyczna sygnalizacja:
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujgce stany:

o praca akumulatora,
o praca lampy LED,
o praca paneli fotowoltaicznych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewa: instalacja pracuje z

napieciem bezpiecznym <24 V.

13



Uwagi koricowe

e na etapie realizacji inwestycji prace nalezy wykonywac tak, aby unikna¢ zniszczen i
szkod. Po zakonczeniu robot budowlanych odtworzy¢ teren do stanu poprzedniego,

e wszystkie elementy stalowe oraz elementy Srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed
korozjg przez cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2011

e po zakonczeniu prac montazowych zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

e przed przystapieniem do prac zapoznac sie szczegétowo z trescig niniejszego
opracowania,

e w przypadku prowadzenia prac ziemnych z uzyciem koparki, kazdorazowo nalezy
dokonac lokalizacji potozenia podziemnej infrastruktury sieciowej poprzez
wykorzystanie lokalizatora. Nalezy rowniez prowadzi¢ wykop kontrolny.

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy.
W projekcie zaproponowano rozwigzania wzorcowe. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennikdw, elementéw réwnowainych pod warunkiem, ze zaproponowane elementy
zamienne beda posiadaty parametry réwnowazine jak zaprojektowane oraz po konsultacji
z Inwestorem i Projektantem. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtéw, ktére
nie zostaty w projekcie oméwione.

~“elektrycznycn | €8
N ewid.. WKP/0285.7C
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VII. Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Nazwa Jednostka | llos¢
1 | Prefabrykat F 100/43 szt. 1
2 | Konstrukcja stupa lampy o wysokosci min. 6396 mm (wysokosé szt. 1
catkowita z panelami fotowoltaicznymi)
3 | Panel fotowoltaiczny o mocy min. 215 Wp szt. 1
4 | Kompletna konstrukcja mocujaca panel fotowoltaiczny Komplet 1
5 | Obudowa oprawy LED o wymiarach dt. min. 830, sz. 125, wys. 80 [mm] szt. 1
6 | Oprawa LED o mocy maksymalnej min. 80 W, sktadajgca sie z 2 Komplet 1
niezaleznych ptytek MPCB
7 | Komplet optyki do oprawy LED tj. 2 sztuki na lampe Komplet 1
8 | Kontroler lampy solarnej szt. 1
9 | Akumulator LiFePO4 min. 66 Ah 12,8V szt. 1
10 | Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 komplet min. 5 m na lampe Komplet 1
11 | Komplet $rub niezbednych do przytwierdzenia lampy Komplet 1

15




VIIl.  Widok lampy solarnej
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4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegodlnionych w pkt 3 materialéw zasobu dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalnoscia
gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatow zasobu w postaci: map, kartogramow,
kartodiagramow lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescig sg informacje pochodzace z materiatow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposéb, ze nie mozna rozdzielié tych informaciji, zwane dalej "pochodnymi
materiatow zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatéw zasobu udostepnionych w postaci
nieelektronicznej - z nastepujacymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzgdzen, na kiérych mogg byé przetwarzane materiaty zasobu Iub ich pochodne,z wylgczeniem publikacji w sieci Inter-
net- 10,

b) fgczny maksymalny naktad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu
A4 - 500,

c) sposéb publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli,

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw zasobu przez licencjobiorcg innym podmiotom dla realizacii celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu lub pgaznione] osoby)”
POUCZENIE
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.) kto wykorzystuje

materiafy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencii, lub udostgpnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim,
podlega karze pienigznej w wysokosci dziesieciokrotnosci oplaty, za udostepnienie tych materiatow.

2. Miarek Pietrzak

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM Mgr
iprawnienl

obofami
POZNAN, DN, ZGSIEZUZU nstalacyjriej

Dokument wygenerowal(a): Kamil Matusiak, dn. 22-06-2020 14:18:24
* Zgodnie z art, 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika
oraz pieczeci urzedowej , a jej autentycznosé mozna zweryfikowad na stronie internetowe] hitps:/swidnicki.webewid pliis2/public/weryfikuj wpisujac niepowtarzany identyfikator 0d92¢1f2-6b80-
4872-bdbb-0c3fB0faTe54.



v ¥ 0202'80'V2 jrEEENN e e memnens
VINVINIrOHd SIddod VINHOZYIIMOd - IVIVIS viva IW9IZ M

90/FOMO/FE LO/IHM "90/300d/5820/dMM
1VXAYEV434d

M3 N yoAuzofeBreusonyaya | yakuzakipyeje uezpbzin | 1hejejsur ‘1oeis
aisanfez m feulfoerejsul josouefoads M uezoiueiBo zaq juik uemopng
fwejoqol ejuemolshy | ejuemopysfold op suBIMOpPNG elUSIUMEIDN
AezZiBld oie Zul bW | I NVIMIrodd

- ——————

an
WIIZIR|IDIMSAM 2

Amosimias 10|14

a3 emesdo wm

i
1
1
]
|
“ i 4
wobszlg 05185 '8€ YoukY N _ [ _
niwoBazng m eiseln pezin *MOLSIMNI ! : n_Dn\_.W :
I 1 :
AMoang I 1 I
wobezig BUILID s3dav ! ! M W "
1
woBazig BUWS ~ aiuajeImso supdzozsooBiaug :1M3190 : i W o -
1 1
FANYYI0S ANV NIZOVI0d LYIWIHIS ANOZIZSONdN MINNSAY " ! ~N W M '
Voo — M. = |
£ 3 & = B
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1 1 1 w =) !
1 D 1
" ¢ + |D@m | !
©- :Q371 emeusdQ I I =
O+ | - g Tl
i g
I
..................................... i i i L= O T -
] ]
poe L gHE = |
_ "
[}
1
1
1
1
I
I
I

000

Jolejnwnyy  ©

o

+0O

1
1
I
]
L}
[}
1
1
I
I
I
1
I
i
I
[
1
1
I
I

7

Ad |aued :Ainpolp

. - a8
o — 10
?édu@@@ ............... L

Adwe| 95520 eul08 — Amesdo emopngQ

I
]
[}
1
1
[}
]
]
1
1
!
I
1
1
1
= i
g o2[]| M|
]
]
]
]
1
I
]
I
1
1
I
I
I
1
L]
1

Ad Auzaieljomoloy
|[aued — Ajnpoy




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-221/2006 Poznan, dnia 18 grodnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.)iart. 12 ust, 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 4, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.

U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marek Pietrzak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 stycznia 1966 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0285/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy

j Komisji Kwa /a jnéj, .
- Wy

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\,

A ZGODHOEC 7 GRYBINAREM

26 SIE, 2020




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Pietrzak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.
/T/ S dCi. i
M

7,

dréni. Danicl Dopslichy

Otrzymuja:
I. Pan Marek Pietrzak
60- 665 Poznan, ul. Winiary 32/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/la

Mgr inz. Marek Pietrzak

ZR ZEODIOCE 2 ORYGINALEM
26 SIE, 2020
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5CC-6H8-SHR *

Pan Marek Pietrzak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0497/06
adres zamieszkania ul. Winiary 32/7, 60-665 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Jnrawnicnla
rab @i ?
instalacyi
ktycznycH | 26 S‘E

Mr o WKE/0285/POOE/06; WKP/0124/0WOE[06 POZNAN, DN, 2[]20

ZA ZGODROSE 7 ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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BURMISTRZ STRZEGOMIA

ul. Rynek 38  58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599  fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl  www.strzegom.pl

| Strzegom dn. 21.07.2020

WYPIS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrgbu wsi Jaroszow oraz obrgbu wsi Bartoszowek, w gminie Strzegom, uchwalonego
Uchwata Nr 84/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24.08.2016 (publ. w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 3984 z dnia 30.08.2016 1.).
Dla dziatki potozonej w obrgbie 0008 (Jaroszéw), oznaczonej numerem ewidencyjnym 411, pofozonej na terenie o przeznaczeniu podstawowym:

- w czedcei - 10 KDL - tereny drég publicznych klasy lokalnej - drogi gminne i powiatowa - 100,00%
- w czgdcei - Stanowisko archeologiczne (numer stanowiska w obrgbie) - - 8,59%

§6

1. Ucigzliwosé¢ prowadzonej dziatalnosci produkeyjnej w zakresie emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza, substancji ztowonnych oraz nie
jonizujacego promieniowania elektromagnetycznego, nie moze powodowaé przekroczenia norm poza granicami wiasnos$ci terenu na jakim jest
lokalizowana.

2. W obszarze opracowania planu obowigzuje zapewnienie warunkéw umozliwiajgcych prowadzenie akeji ratowniczych przeciwpozarowych,
poprzez zapewnienie zaopatrzenia w wodg do celéw przeciwpozarowych oraz drog przeciwpozarowych, zgodnie przepisami szczegolnymi.

3 Poza wyznaczong na rysunku planu nieprzekraczalng linig zabudowy, w tym na granicy dziatki, dopuszcza sig lokalizacje obiektow matej
architektury, sieci infrastruktury technicznej dystrybucyinej, budowli i urzadzen infrastruktury technicznej oraz nosnikéw reklamowych, zgodnie z
przepisami odrgbnymi.

4. Dla terendw istniejacej zabudowy dopuszcza sig:

1 przebudowe, rozbudowe (nadbudowg), wymiang i remonty istniejacych budynkdw, z zachowaniem istniejacej funkeji w budynku lub
wprowadzeniem funkcji zgodnie z ustaleniami planu;

2) zmiane przeZnaczenia budynkow na inne funkcje zgodnie z ustalonym przeznaczeniem podstawowym i uzupelniajacym;

3) zabudoweg odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych;

4) budowe nowych obiektéw i urzadzen towarzyszacych na dziatkach zabudowanych;

5)  budowe nowych budynkéw wraz z budynkami i urzadzeniami towarzyszacymi w lukach zabudowy, na dziatkach niezabudowanych, w tym na
wtdrmnie wydzielonych dziatkach;

6) dla istnigjgcych budynkow, niespelniajacych ustalonych w planie wysokosci zabudowy, dopuszcza si¢ remonty, rozbudowy i przebudowy z
zachowaniem istniejace] wysokosci.

5.  Dla dzialek w zabudowie istniejacej, na ktérych przekroczone s3 w stanie istnigjacym ustalone w planie wskazniki maksymalnej powierzchni
zabudowy, intensywnos¢ zabudowy, minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej dziatki, dopuszeza sie rozbudowg na
dziatkach z dopuszczeniem zwigkszenia istniejacych wskaznikow o nie wigcej niz 10% stanu istniejacego.

6. Dla istniejgcych budynkéw, o dachach innych niz ustalone w planie, dopuszcza sig remonty i przebudowy i rozbudowy z zachowaniem istniejacej
formy dachu.

7 Dla istniejacych budynkéw, niespetniajgcych ustalonych planem linii zabudowy, dopuszcza sig ich remonty, rozbudowy i przebudowy pod
warunkiem nie zblizania si¢ bryta budynku do drogi, od ktérej ustalono linie zabudowy.

8. Ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy:

1)  od krawedzi jezdni drogi krajowej, oznaczonej symbolem 1 KDGP, w odleglosci 10 m i 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, za wyjatkiem terenu
oznaczonego symbolem I P/U, na ktérym nieprzekraczalng lini¢ zabudowy od drogi krajowej ustala si¢ w odleglosci 10 m od linii
rozgraniczajacej drogi krajowej, zgodnie z rysunkiem planu;

2) od linii rozgraniczajacej terendw oznaczonych symbolem ZI-1 w odlegtosci 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) od linii rozgraniczajacej drogi wojewodzkiej, oznaczonej symbolem 1 KDG, w odlegtoéci 8 m, zgodnie z rysunkiem planu;

4) od krawedzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem 9 KDL, w odlegtosci 8 m, zgodnie z rysunkiem planu;

5)  od linii rozgraniczajacej drog gminnych, oznaczonych symbolem KDD i KDL, w odleglosci 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, za wyjatkiem
terenow oznaczonych symbolem 2 UP i 2 US, na ktorych nieprzekraczalng lini¢ zabudowy od linii rozgraniczajacej drogi gminnej ustala sig w
odleglosci 4 m, zgodnie z rysunkiem planu;

6) od linii rozgraniczajacych drogi wewnetrzne, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, w odleglosci 6 m, zgodnie z rysunkiem planu.

9.  Na terenach przeznaczonych pod zabudowe dopuszcza si¢ lokalizowanie garazy lub obiektéw gospodarczych na granicach dzialek, jezeli na
dzialce sgsiedniej sa one rowniez zlokalizowane na granicy dziatki; w sytuacji, o ktérej mowa nowe obickty nalezy sytuowaé bezposrednio na
dzialce sasiedniej.

10. Dopuszcza sig remonty i przebudowg budynkoéw istniejgcych w dniu wejscia w zycie planu, w tym zlokalizowanych w odleglo$ci mniejszej niz 4
m od granicy dzlatki oraz w granicach dziatek,

§7
1. Wzdhiz ciekéw wodnych ustala sig obowigzek zachowania trzech metréw strefy wolnej od zainwestowania i zieleni wysokiej w celu zapewnienia

mozliwosci zapewnienia prac konserwacyjnych odpowiednim stuzbom melioracyjnym.
2. Na terenie objetym opracowaniem planu dopuszcza si¢ przebudowe, w tym zmiang przebiegu, rozbudowe i remont istniejacej sieci drenarskiej z
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zapewnieniem cigglosci na terenach rolnych.
3. W granicach opracowania planu znajdujg si¢ czesci terenéw i obszaréw gémiczych: ,Jaroszéw I”, ,,Moréw 1, ,Morawa III”, ,,Graniczna III” i
Graniczna™, oznaczone na rysunku planu w granicach, ktorych obowiazujg warunki wynikajace z przepisow odrgbnych.
4. W graniach opracowania planu znajduja si¢ czesci udokumentowanych zt6z . Morawa™ i , Morow 11", oznaczone na rysunku planu, w granicach
ktérych obowigzujg warunki wynikajace z przepiséw odrebnych.
5. W obszarze opracowania w zakresie ochrony przed hatasem dla terenéw oznaczonych symbolem:
1) MN, MN/RM obowigzujg standardy akustyczne jak dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, okreélone przepisami odrebnymi;
2) M/U obowigzuja, okreslone standardy akustyczne jak dla terenéw mieszkaniowo-ustugowych, okreslone przepisami odrebnymi;
3) MW obowigzujg standardy akustyczne jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, okreslone
przepisami odrgbnymi;
4) RM obowigzuja standardy akustyczne jak dla zabudowy zagrodowej, okreslone przepisami odrebnymi;
5) US i UP obowiazujg standardy akustyczne jak dla terenéw zwigzanych ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy, okreslone
przepisami odrgbnymi.
Ustala sig strefg ochrony sanitamej od granic cmentarza w odleglosci 50 m.
7. W granicach strefy obowigzuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, zakladéw produkujacych artykuly zywnosci, zaktadow Zywienia
zbiorowego lub zakiad6w przechowujacych artykuty zywnosci oraz studni stuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych.
8. Ustala sig strefy zwigzane z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu od lokalizacji turbin wiatrowych, w ktérych ustala sig zakaz
zabudowy od lokalizacji turbin wiatrowych dla poszczegdlnych nastepujgcych kategorii zabudowy, w odleglosci:
1) 1000 m dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ushugowe;;
2) 1200 m dla szpitali i doméw opieki spolecznej oraz budynkow zwiazanych ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy;
3) 1600 m dla zabudowy przeznaczonej na cele uzdrowiskowe:
4) 850 m dla zabudowy przeznaczonej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§8
Ustala sig, jezeli przepisy szozegélowe zawarte w § 5 planu nie stanowia inaczej, maksymalna wysokosé budowli to 40 m,
§9

1. Ochronie konserwatorskiej, na podstawie przepiséw odrebnych, podlegaja zabytki wpisane do rejestru zabytkow:
1) w obrgbie Bartoszdwek:
a) wieza palacowa, wpisana pod nr 804/Wt, dnia 14.05.1981r.,
b) park patacowy, wpisany pod nr 829/W4, dnia 18.11.1981r,,
¢) aleja dgbowa wzdhuz drogi do Lusiny, wpisana pod nr 1319/W1, dnia 7. 03. 1991r..
2)  w obrgbie Jaroszéw: kosciét parafialny p.w. éw. Jana Chrzciciela, wpisany pod nr 939/W1, dnia 21.09.1983r.
2. Ochronie konserwatorskiej, na podstawie przepisow odrebnych, podlegajg stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkow, polozone:
1) w obrgbie Bartoszéwek: wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 1074/Arch/83 w dniu 23.11. 1984 L;
2)  w obrgbie Jaroszéw :
a)  wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 1075/Arch/83 w dniu 23.11.1984 1.,
b) wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 1076/Arch/83 w dniu 23.02.1984 L;
¢)  wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 445/Arch/67 w dniu 20.04. 1967 .
2 Ustala si¢ ochrong konserwatorskg obszaréw obserwaciji archeologicznej dla redniowiecznej wsi w granicach nowozytmego siedliska dla
migjscowosci Jaroszéw i Bartoszowek okreslonych na rysunku planu.
4. Obszary obserwacji archeologicznych dla $redniowiecznej wsi w granicach nowozytnego siedliska dla miejscowoéci Jaroszéw i Bartoszowek
podlegajg szczegblnemu nadzorowi archeologicznemu, prace budowlane w strefie nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw odr¢bnych.
5 Ustala si¢ ochrong konserwatorskg obszaréw historycznego ukfadu ruralistycznego miejscowosci Jaroszow i Bartoszowek, ktérych granice
okreslono na rysunku planu, dla ktérych ustala sig:
1) zachowanie zasadniczych elementéw historycznego rozplanowania i kompozycji zieleni, w tym przede wszystkim uktadu drbg, linii zabudowy,
podzialu dzialek i sposobu zagospodarowania dzialek;
2) restauracji i modemnizacji technicznej obiektéw o wartosciach kulturowych z dostosowaniem wspotczesnej funkeji do wartosci obiektow;
3)  dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzenne] w zakresie skali i uksztaltowania bryt budynkéw, przy zatozeniu
harmonijnego wspélistnienia elementéw kompozydji historyczne; i wspélczesnej.
6. Dla nastepujacych obiektow budowlanych ujetych w ewidenciji zabytkdw architektury:
1) wies Bartoszowek:
a) dom mieszkalny - folwark patacowy, Stadnina K.oni,
b) stajnie - folwark patacowy, Stadnina Koni Strzegom,
c) obora - folwark patacowy, Stadnina Koni Strzegom,
d) stodota - folwark patacowy, Stadnina Koni Strzegom,
€) budynek gospodarczy - folwark patacowy, Stadnina Koni Strzegom,
f)  mur graniczny parku z bramami w zespole,
g) szkola,
h) dom mieszkalny nr 27.
2) wie$ Jaroszow:
a) mur w zespole kosciola,
b) cmentarz przykoscielny,
c) plebania,
d) cmentarz parafialny,
e) mauzoleum rodziny Kasper i Gurlich - cmentarz,
f)  kaplica cmentarna,
g) brama z murem wokél cmentarza,
h)  kapliczka przydrozna przy drodze Jaroszéw-Morawa,
i) kapliczka przydrozna przy drodze Jaroszéw-Morawa,
J)  kapliczka przydrozna przy drodze Jaroszow-Morawa,
k) zespol dworski,
1)  dwor, ob. biura,
m) oboral w zespole dworskim,
n) obora I w zespole dworskim,
0) stajnia ]l w zespole dworskim,

I
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p) stajnia I w zespole dworskim,

q) wozownia w zespole dworskim,

1}  dom mieszkalny, ob. Klub Seniora i Biblioteka,
s) szkota, ob. dom mieszkalny,

t)  dom mieszkalny nr 22,

u) dom mieszkalny nr 31,

v) dom mieszkalny nr 33a,

w) dom mieszkalno-gospodarczy nr 33,

x) obora w zespole przy bud nr 33,

y) stodota w zespole przy bud nr 33,

z) dom mieszkalny nr 62,

za) dom mieszkalno-gospodarczy w zespole przy bud nr 62,
zb) obora w zespole przy bud nr 62,

zc) dom miefzka]ny or 70,

zd) dom mieszkalno-gospodarczy nr 70b,

ze) obora w zespole przy bud. nr 70b,

zf) stodola w zespole przy bud nr 70,

zg) dom mieszkalny nr 90,

zh) dom mieszkalny nr 103,

zi) dom mieszkalny nr 106,

zj) budynek gospodarczy w zespole przy bud. nr 106,
zk) dom mieszkalny nr 109,

zl) obora I w zespole przy bud. nr 109,

zm) obora II w zespole przy bud. nr 109,

zn) stodota w zespole przy bud nr 109,

z0) dom mieszkalny nr 110,

zp) dom mieszkalny, ob. biura Sp. "Nowe Zycie" nr 113,
zq) dom mieszkalny nr 127.

- obowiazuja wymogi konserwatorskie okreslone w § 9, ust. 7.
7. Dla obiektéw budowlanych ujgtych w ewidencji zabytkow architektury obowigzuja nastepujace wymogi konserwatorskie:
1) zachowaé ich bryle, ksztalt 1 geometrig¢ dachu oraz zastosowane tradycyjne materiaty budowlane;
2) utrzymac, a w przypadku zniszczenia odtworzy¢ historyczny detal architektoniczny;
3) zachowaé ksztalt, rozmiary i rozmieszczenie otwordw zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, nalezy utrzymaé lub odtworzyé
oryginalng stolarke okien i drzwi;
4)  w przypadku koniecznosci przebicia nowych otworéw, nalezy je zharmonizowac z zabytkowa elewacja budynku;
5 stosowac kolorystyke 1 materiaty nawigzujgce do tradycyjnych lokalnych rozwigzan, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie $cian
zewnetrznych, zakazuje si¢ stosowania oktadzin §ciennych typu ,,siding™;
6) nalezy stosowac historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachdwka ceramiczna w kolorze ceglanym);
7) elementy elewacyjne instalacji technicznych nalezy montowaé z uwzglednieniem wartosci zabytkowych obiektow;
8) prace budowlane przy obiektach zabytkowych nalezy prowadzié, zgodnie z przepisami odrgbnymi.
8. Dla nastgpujacych zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych we wsi Jaroszow:
1) Osada - pézne sredniowiecze XIV - XV;
2)  Slad osadnictwa - pozne $redniowiecze XIV - XV,
3) Osada - pozne $redniowiecze XIV - XV;
4) Cmentarzysko cialopalne - ep. Brazu V Halsztat;
5)  Slad osadnictwa - neolit;
6) Slad osadnictwa - ep. Brazu V,
7)  Slad osadnictwa - pradzieje;
8) Slad osadnictwa - nieokreslona;
9) Osada - pradzieje;
10) Slad osadnictwa - pradzieje;
11) $lad osadnictwa - pézne Sredniowiecze XIV - XV;
12) Osada - neolit;
13) Slad osadnictwa - pradzieje;
14) Slad osadnictwa - wezesne $redniowiecze - faza starsza;
15) Osada - pozne Sredniowiecze XIV - XV;
16) Slad osadnictwa - pradzieje;
17) $lad osadnictwa - wezesne sredniowiecze, faza mlodsza;
18) Slad osadnictwa - pradzieje;
19) Slad osadnictwa - wczesne $redniowiecze; w ich obrebie oraz bezposrednim sasiedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagaja
przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.
9. Na obszarach stanowisk archeologicznych zewidencjonowanych oraz wpisanych do rejestru zabytkoéw ustala sie zakaz zalesiania.

§10

[

Jako tereny przestrzeni publicznej ustala si¢ tereny drog publicznych oraz tereny oznaczone symbolami US i UP.
2. W zakresie lokalizowania nosnikow reklamowych ustala sig:

1) na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/RM, MW, RM dopuszcza si¢ lokalizowanie wolnostojacych reklam, szyldow i reklam
montowanych na elewacjach 1 ogrodzeniach wylacznie zwigzanych z dziatalno$cia prowadzong na terenie, o powierzchni nie przekraczajgcej 3
m3 z zachowrniem odlegtoscei od krawedzi jezdni drég sgsiednich oraz drég wewngtrznych zgodnie z przepisami odr¢bnymi oraz od pni drzew
Sm;

2) na pozostatych terenach dopuszcza sig lokalizowanie wolnostojacych reklam z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
a) powierzchnia tablicy nie moze przekroczy¢ 10 m?,
b) nosniki reklam powinny by¢ lokalizowane w odleglo§ciach migdzy soba minimalnie co 10 m,
c) nalezy zachowaé odleglo$é minimalng od krawedzi jezdni drég sgsiednich oraz drég wewnegtrznych zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz
od pni drzew 5 m.
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji reklam $wietlnych skierowanych w kierunku drogi krajowej oraz drogi wojewd6dzkiej.
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g1

1. Ustala si¢ obslugg komunikacyjng terenu z istniejgcych i projektowanych drog publicznych i wewnetrzaych.
2. Drogi oznaczone symbolem od 1 KDD do 12 KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej - drogi gminne:
1) ustala sig szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych od 8 m do 33 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza sig bezposrednie zjazdy na droge zgodnie z przepisami odrebnymi;
3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ chodnikéw, $ciezek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej,
urzadzen obshugi komunikacji zbiorowe;.
3. Drogi oznaczone symbolem od 1 KDL do 16 KDL - tereny drég publicznych klasy lokalnej - drogi gminne i powiatowa:
1) ustala sig szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych od 5 m do 58 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza sig bezposrednie zjazdy na drogg zgodnie z przepisami odrgbnymi;
3) dopuszcza sig lokalizacje chodnikéw, $ciezek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej,
urzadzen obstugi komunikacji zbiorowe;. |
4. Droga oznaczona symbolem 1 KDG, 2 KDG - tereny drogi publicznej klasy gléwnej - droga wojewddzka nr 345: i
1)  ustala sig szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: dotychczasowa szeroko$é pasa drogowego od 10,3 m do 23,8 m, zgodnie z istniejacym pasem

wiadania;
2)  dopuszcza sig bezposrednie zjazdy na droge zgodnie z przepisami odrebnymi;
3) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ chodnikéw, $ciezek rowerowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej dystrybucyjnej, urzadzen obshugi

komunikacji zbiorowej, zgodnie z przepisami odrebnymi.
5. Droga oznaczona symbolem 1 KDGP - teren drogi publicznej klasy gléwnej ruchu przy$pieszonego - droga krajowa nr 5:
1)  ustala si¢ szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m-57 m, zgodnie z rysunkiem planu;
2)  podigczenie do drogi krajowej poprzez istniejace skrzyzowania z droga krajows nr 5 z wyeliminowaniem mozliwosci dodatkowych zjazdéw
bezposrednich wynikajgeych z podziatu terenu lub funkcji o réznym sposobie zagospodarowania;
3)  przy lokalizowaniu obiektéw budowlanych wzdluz drogi publicznej nalezy zachowaé minimalng dopuszczalng odleglos¢ 10 m w terenie
zabudowy od zewngtrznej docelowej krawedzi jezdni;
4) budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na staly pobyt ludzi nalezy lokalizowaé poza strefy ucigzliwosei akustycznych;
5)  dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw, o ktérych mowa w pkt 4 w zasiegu strefy ucigzliwosei tylko pod warunkiem zastosowania rozwigzan
zapewniajgcych spelnienie obowigzujacych standardéw érodowiska w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

6. Drogi oznaczone symbolem od 1 KDW do 12 KDW - tereny drég wewnetrznych:

1) ustala sig szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 2,5 m do 19 m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) minimalne parametry drogi odpowiadajace parametrom drég pozarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdow strazy pozarnej i
obshigi komunalne;j;

3) dopuszcza si¢ lokalizacje chodnikéw, $ciezek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci infrastruktury technicznej dystrybucyinej,
urzadzen obshugi komunikacji zbiorowej,

7. Teren oznaczony symbolem 1KP - teren ciagu pieszego:

1) szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych 5 m;
2) dopuszcza si prowadzenie $ciezek rowerowych i sieci infrastruktury techniczne; dystrybucyjnej.

8. Do czasu realizacji projektowanych odcinkéw ulic Jub poszerzenia do docelowych parametréw istniejacych ulic dopuszeza sig dotychczasowy
sposéb zagospodarowania terendéw, bez mozliwosci wprowadzania trwalych obiektéw budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodze,
uniemozliwiajacych docelows realizacjg ustalen planu.

9. Remonty, przebudowe drég i sieci infrastruktury technicznej mozna prowadzi¢ w istniejgcych granicach wiasnosci lub etapami w liniach
rozgraniczajgcych wyznaczonych na rysunku planu, |

10. Dopuszcza si¢ etapows realizacjg drég i poszerzenia drog do ustalonych linii rozgraniczajgeych.

11. Ustala si¢ nastgpujaca minimalng liczbe miejse postojowych:

1) zabudowa mieszkaniowa - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie:

2) restauracje, kawiarnie - 1 miejsce postojowe na 20 m? powierzchni uzytkowej,
3) obiekty handlowe - 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowe;;

4)  inne obickty ustugowe - 1 miejsce postojowe na 200 m* powierzchni uzytkowe;;
5) zabudowa produkcyjna - 1 miejsce postojowe na 500 m? powierzchni uzytkowe;.

12. Liczbg miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa nalezy wyznaczyé zgodnie z przepisami odrgbnymi.

13. Miejsca postojowe dopuszcza sig lokalizowaé na nieruchomoéciach jako parkingi i miejsca postojowe wydzielone, miejsca garazowe w garazach
whudowanych Iub budynkach garazowych wolnostojgcych oraz miejsca postojowe w ciggach drég publicznych oznaczonych symbolem KDD,
KDL oraz drég wewnetrznych oznaczonych symbolem KDW, zgodnie z przepisami odrebnymi.

14. Na catym obszarze opracowania planu dopuszcza si¢ lokalizowanie tras i $ciezek rowerowych.

15. W ciggach drog publicznych, w strefach zabudowanych, nalezy zapewnié ciggi piesze wydzielone lub Jjako budowg drog w formie ciggéw pieszo-
Jjezdnych, przystosowanych do poruszania si¢ 0s6b niepelosprawnych.

§12

1. Dopuszeza si¢ budowe, przebudowe, rozbudowe sieci i urzadzen infrastruktury technicznej dystrybucyjnej na calym obszarze opracowania planu,
pod warunkiem braku koniecznosci zmiany uzytkowania gruntéw rolnych klas I-I11, na cele nierolnicze.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig: zaopatrzenie z istniejacej i nowo projektowanej sieci wodociggowej lub wihasnego ujecia, z
uwzglednieniem warunku okreslonego w § 12 ust. 1.
3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczania dopuszcza sig:
1)  prowadzenie sieci wraz z obiektami i urzadzeniami z nimi zwigzanymi, z uwzglednieniem warunku okreslonego w § 12, ust. 1;
2)  odprowadzenie scickéw do gminnej kanalizacji sanitarnej, z dopuszczeniem odprowadzenia ciekéw do szczelnych zbiornikéw wybieralnych i
oczyszczalni przydomowych zgodnie z przepisami odrgbnymi.
4. W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych ustala si¢ ich odprowadzenie do doléw chtonnych lub zbiornikéw na wiasnym terenie
lub rozprowadzenie w ramach terenu biologicznie czynnego, zgodnie z przepisami odrebnymi.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza si¢ rozbudowe sieci gazowej na terenie planu, z tym ze przy lokalizacji nowycih obiektéw nalezy
zachowa¢ odlegtosci okreslone w przepisach odrebnych, w szczegélnodci dotyczacych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe, z uwzglednieniem warunku okreslonego w § 12 ust. 1.

6. W zakresie sieci gazowej wysokiego ciénienia ustala sie;
1 strefg kontrolowang sieci gazowej wysokiego ciénienia w odleglosei 50 m od osi gazociagu wysokiego ciénienia DN 150, PN 6,3 MPa

zasilajacg stacje gazowsg w/c Jaroszéw JARO, oznaczona na rysunku planu,

2)  strefa kontrolowana sieci gazowej wysokiego ciénienia, ktérej lokalizacje pokazano na rysunku planu stanowi obszar, w ktorym operator sieci
Jest uprawniony do zapobiegania dziatalnosci moggcej mie¢ negatywny wplyw na jej trwatosé i prawidtows eksploatacje,

3) dla strefy kontrolowane] ustala sie:

lz5 21.07.2020, 10:47
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a) obowigzek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania si¢ wzdluz gazociagu,

b) dopuszcza sig lokalizowanie sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, zgodnie z przepisami odrgbnymi,

¢) zakaz sadzenia drzew i krzewéw w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociagu) - zagospodarowanie terenu zielenig niska,

d) zakaz prowadzenia dzialalno$ci mogacej zagrozic¢ trwatosci gazociagu podczas eksploatacii.

W zakresie zaopatrzenia w energig elektryczng dopuszcza sig: prowadzenie sieci dystrybucyjnej wraz z obiektami i urzadzeniami z nimi
zwiazanymi, z uwzglednieniem warunku okreslonego w § 12, ust. 1.

W zakresie zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjna dopuszcza sig: prowadzenie sieci wraz z obiektami i urzadzeniami z nimi zwigzanymi, z

uwzglqdnicniemi warunku okreslonego w § 12, ust. 1.
Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami odrgbnymi,

§13

Ustala si¢ minimalne szerokosci frontu dziatki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MN/RM i MW dla:
a) dziatek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej, zabudowy wielorodzinnej: 18 m,
b) dzialek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej blizniaczej: 16 m.
2) w zabudowie oznaczonej symbolem M/U, RM, U, P/U, U/P, UP, UZ: 22 m;
3) dla pozostatych terenow: 20 m.
Ustala si¢ minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych :
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, MN/RM 1 MW: 800 m?
2) w zabudowie oznaczonej symbelem RM: 2000 m?;
3) w zabudowie oznaczonej symbolem M/U, U, P/U, U/P, UP, UZ: 800 m?,
4) dla pozostatych terendow: 800 m?
Granice dzialek nalezy wytyczaé w stosunku do istniejacych lub projektowanych drég publicznych i wewnetrznych pod katem od 40° do 140°.
Dopuszcza si¢ mniejsze powierzchnie wydzielanych dzialek, niz wymienione powyzej, wytyczane na cele infrastruktury technicznej,
komunikacyjnej, pod cele publiczne i w przypadku regulacji sytuacji prawno-wlasnosciowej nieruchomodci oraz na poprawe funkcjonowania
nieruchomosci.

Pelna tres¢ uchwaly dostgpna na stronie strzegom.intergis.pl

Wydziaty Gagh
i Zagospkg

21.07.2020, 10:47
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| Na podstawne art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 llpca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst ]ednollty Dz.U.
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27. Lampy zostang zamuntowane Z uzyciem prefabrykatéw betonowych o wymiarach min. 43 cm x 43 cm x 100 cm. Wykou mg:%r h" T
prefabrykat zostanie utworzony z uzyciem koparki o masle 3,5 tony z wyjatkiem prac prowadzonych w poblizu po&ﬁ%ﬁb}.al Buc

infastruktury sieciowej, gdzie prace odkrywkowe bgda, prowadzone recznie. Obszar wokét prefabrykatu zostanie Zageszczony z

—.. wykorzystaniem gruntu rodzimego do wartosci 0,95 stopnia zageszezenla, |

e

i Do wykonywama robét budowlanych zamlerzam przystqplc dma 01 01 2021”roku - il

| 28. (Termin rozpoczecia robét budowlanych nie moze byé krétszy niz 21 dni, przy obliczaniu terminu nie uwzgledma sie dn!a,
Lo et ... W kt6rym zlozono zgloszenie w urzedzie) WA R S 1SR 4 T Yl NOY oo

Do zgtoszenia dotaczam ( - TAK, - NIE): D S
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosgcig na cele budowlane,

Peinomocnictwo do wystepowania w imieniu Gminy Strzegom,

Mapa zasadnicza,
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis techniczny projektowanych lamp
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WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW
DELEGATURA o AT BRZYCHU Watbrzych, dnia 21 pazdziernika 2020 .

58-300 Watbrzych, ul, Zamkowa 3

tel. 74 8@-18. fax 74 842-66-60
W/N.5183: .2020.JK

Pan Marek Pietrzak
ELEKTRIS
ul. Osiedle Winiary 32 lok. 7, 60-665 Poznan

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.09.2020 r. (data wplywu: 10.09.2020 r) w sprawie

lokalizacji lamp zasilanych z paneli fotowoltaicznych w miejscowosci Rusko, Goczatkow, Morawa

Modlecin, Zétkiewka, Miedzyrzecze, Olszany w gminie Strzegom oraz w mieScie Strzegom

informuje jak ponizej.

Akceptuje nastepujace lokalizacje oraz wskazane dla nich formy elementéw o$wietleniowych

1.

8.

9.

Rusko, dz. nr 194/19 - droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych; 352 - droga dojazdowa
do budynkéw mieszkalnych —- LAMPA nr 2

Goczatkéw, dz. nr 329, ul. Parkowa — dojazd do posesji - LAMPA nr 1
Modlecin, dz. nr 171/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2
Miedzyrzecz, dz. nr 263/2 -plac zabaw — LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 437/3 — plac przy cmentarzu, dz. nr — 1140 — droga dojazdowa do cmentarza —
LAMPA nr 2

Olszany, dz. nr 1307 — — droga dojazdowa — LAMPA nr 1
Strzegom dz. nr 959 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych- LAMPA nr 2
Strzegom dz. 243/2, 2172 ,2173 — droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych —-LAMPA nr 1

Z6Ykiewka dz. nr 274 i 258- droga dojazdowa do budynkéw mieszkalnych - LAMPA nr 1

Podtrzymuje swoje stanowisko dotyczgce dz. nr 22 w Morawie w obrebie cmentarza wpisanego do

rejestru zbytkéw, zawarte w piSmie z dnia 18 wrze$nia 2020 r.

ZA ZGODNOSC Z DRYGINALEM

POZNAI, DN, ~--3-0-PAZ-2020

Nr ewid.: WKP/Q262 #COL




10.  Jaroszéw dz. nr 215, 411, 412 — poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

11.  Miedzyrzecze dz. nr 312 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

12.  Zélkiewka dz. nr 247 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktory figuruje w gminnej ewidencji zabytkow

13.  Stanowice dz. nr 573, 574, 239/4, 515 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu
ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

14.  Grochotéw, dz. nr 20/6 — bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

15.  Goczalkéw dz. nr.349, 21/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

16.  Graniczna dz. nr 306, 225/6 - bark obszaru historycznego ukladu ruralistycznego

17.  Stawiska dz. nr 85 - bark obszaru historycznego uktadu ruralistycznego

18.  Olszany dz. nr 1321, 1232 - poza obszarem ochrony historycznego ukiadu ruralistycznego wsi,
kiéry figuruje w gminne] ewidencji zabytkow
19.  Kostrza dz. nr 260/6, 300, 375 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

20.  Goczatkéw Gémy dz. nr 127 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego
wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw
21.  Bartoszbwek dz. nr 108 - czeSciowo zlokalizowana w obszarze historycznego ukladu

ruralistycznego wsi, ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw — w celu uzyskania opinii
konserwatorskiej nalezy wskaza¢ dokladng lokalizacje lampy w obrebie dzialki

22.  Bartoszéwek dz. nr 44/2 - poza obszarem ochrony historycznego ukladu ruralistycznego wsi,
ktéry figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw

Z up. Dolng, sKiego

Otzymuja: Wojewddzkiego Kon atora Zabytkow
1. adresat (8B13C+2-R) we Wy iu
2/ ala JK : mgr Anna Nowdkhwska-Ciuchiera

Kierownik Delenatyiry w Waibrzychu
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