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2x papa termozgrzewalna - projektowana
15 cm styropapa- projektowana
Deskowanie grub 28 mm - istniejące
Konstrukcja drewniana dachu- istn.
Pustka powietrzna średnio około 1,2 m- istn.
Wełna mineralna istn 5 cm- istn.
Konstrukcja nośna sufitu podwieszonego istn
Płyty -sufit -istn

Rynna z bl. powlekanej  fi=15 cm

Rura z bl. powlekanej  fi=15 cm

29%

Istniejące warstwy
 podłogowe bez zmian

Listwa startowa
Listwa startowa
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Rura z bl. powlekanej  fi=15 cm

Rynna z bl. powlekanej  fi=15 cm

XI. 2019 r.

Starostwo Powiatowe w Chełmnie ul. Harcerska 1

100

Przekrój przez salę sportową A-A

Termomodernizacja budynku administracyjnego
wraz z przyległą salą sportową”, usytuowanych na
działce nr 168 przy ul. Harcerskiej 1 w Chełmnie

Uwaga:

1. Dach ocieplić warstwa styropapy grub 15 cm, a następnie pokryć 2 x
    papa termozgrzewalna.
2. Ściany ocieplić warstwą styropianu grafitowego grub. 15 cm a na nim
    wykonać tynk cienkowarstwowy.ocieplanie ściany rozpocząc od
    montażu listwy startowej.
3. Ściany przed ociepleniem zmyć wodą pod ciśnieniem, a następnie
    ubytki tynku. Tynk nie trzymający się dobrze podłoża odbić, a w to
    miejsce wykonać nowy tynk
4. Pokrycie dachu oczyścić przed przyklejeniem i przymocowaniem
styropapy
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