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1. Przedmiot specyfikaciji.

Niniejsza specyfikacja dotyczy projektu instalacji centralnego ogrzewania, cieptej
wody uzytkowej oraz instalacji pompy ciepfa.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone zgodnie z wymogami Ustawy o
Zamowieniach Publicznych art. 17 ust. 1 i stanowi cato$¢ projektu instalacji sanitarnych na
potrzeby procedury udzielania zamowienia publicznego na realizacje w/w projektu, oraz
dla sporzadzenia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z projektem
budowlanym.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument w procedurach przetargowych,
opisujgcy roboty objete zakresem postepowania przetargowego, okreslajacy wymagania
jakosciowe pod wzgledem robot i warunki ich wykonania, wymagania dotyczgce
materiatéw, uzycia sprzetu itp. oraz warunki odbioru.

3. Opis rozwigzan
3.1. Zatozenia:
- Il strefa klimatyczna: temperatura powietrza zewnetrznego zima: -20
- Centralne ogrzewanie grzejnikowe dwururowe o parametrach obliczeniowych 50/40st.C
- Istniejgce grzejniki do demontazu. Zaprojektowano grzejniki ptytowe w kolorze biatym,
zintegrowane z wktadkg zaworowg, =zasilane od dotu. Wybor modelu gtowicy
termostatycznej na etapie wykonawczym do konsultacji z Inwestorem.
- Bilans ciepta:

Instalacja centralnego ogrzewania — 66,5kW

Instalacja cieptej wody uzytkowej — 8,75kW
tgczne zapotrzebowanie ciepfa dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz c. w. u. —
75,25kW

3.2. Centralne ogrzewanie
Zrodto ciepta
Jako zrédto ciepta zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze/woda.
Ukfad pompy ciepta stanowi kaskada 4 urzgdzen o mocy maksymalnej 19,05 kW kazde z
dodatkowymi grzatkami elektrycznymi dla szczytowego zapotrzebowania na ciepto.
Zaprojektowano pompy ciepta typu monoblok montowane na elewacji budynku. Miejsce
montazu pokazano w czesci rysunkowe;.
Parametry pompy ciepta:
- maksymalna moc pojedynczej pompy 19,05kW
- nominalna moc grzewcza pojedynczej pompy 15,15kW
- pobdr mocy elektrycznej 3,23kW
- COP 4,70 (przy temp. +7°C i wilgotno$ci wzgl. 85%)
- COP 2,92 (przy temp. -7°C i wilgotnosci wzgl. 85%)
- Klasa efektywnosci energetycznej A+++
Wymiary pojedynczej jednostki zewnetrznej M1 Stone 15T:
Szerokosé: 1539mm
Wysokos$¢: 1627mm
Gtebokosc¢: 405mm

Dodatkowo kazda z jednostek wyposazona bedzie w grzatke elektryczng jako szczytowe
zrodto ciepta przy najnizszych temperaturach powietrza zewnetrznego.
taczna moc grzatek elektrycznych to 6 x 4 = 24kW.



Od jednostek zewnetrznych nalezy doprowadzi¢ przewody do pomieszczenia obecnie
petnigcego funkcje kottowni, a docelowo przeznaczonego na urzgdzenia towarzyszgce
uktadowi pomp ciepta.

W pomieszczeniu zlokalizowane bedg:

- podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 284l

- zbiornik buforowy o pojemnosci 200l

- kolektor zbiorczy jednostek zewnetrznych

- rozdzielacz obiegdéw grzewczych instalacji centralnego ogrzewania

- pompy obiegowe wraz zaworami tréjdrogowymi i zestawem zawordéw odcinajgcych

Dane akustyczne
Cisnienie akustyczne jednostki zewnetrznej z odlegtosci 1m — 54dB (A)

Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane poprzez grzejniki ptytowe
podtgczane od dotu, zintegrowane z wkltadkg zaworowg, zaworem termostatycznym z
gtowica.

Uwaga: Wymiary grzejnikéw przed montazem skontrolowaé¢ na budowie i dokonac
ewentualnych korekt

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci po
trasie istniejgcych przewodow centralnego ogrzewania aby wykorzystaé istniejgce
przejscia przez przegrody budowlane.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ po wierzchu scian. Zaprojektowano
instalacje wykonang z rur stalowych ocynkowanych, zaciskanych.

Wszystkie przewody poziome w obrebie piwnicy oraz piony nalezy zaizolowac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi grubosci izolacji. Izolacje wykona¢ z pianki PUR
pod ptaszczem z PVC.

Poziome przewody w obrebie sali sportowej prowadzi¢ przy posadzce i zaizolowac
otulinami z pianki PUR pod ptaszczem z PVC.

Grzejniki nalezy montowac przy pomocy systemowych zawiesi do Scian. Podejscia do
grzejnikdw wykonaé przy posadzce.

Na zakonhczeniach pionéw instalacji centralnego ogrzewania oraz w najwyzszych
miejscowo punktach instalacji nalezy montowac¢ automatyczne odpowietrzniki. Przewody
poziome w obrebie piwnicy nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku pomieszczenia
pompy ciepta. Pod pionami nalezy przewidzieC oprocz zawordw regulacyjnych zawory
odcinajgce grzybkowe. Nalezy réwniez przewidzie¢ montaz zaworéw umozliwiajgcych
spust wody z instalaciji.

3.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

Zaprojektowano instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wykonang z rur
wielowarstwowych HT/PE-RT z wktadka aluminiowa.
Za zestawem wodomierzowym nalezy doprowadzi¢ wode zimng do projektowanego
podgrzewacza pojemnosciowego Cwu.
Zaprojektowano podgrzewacz pojemnosciowy cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 284|
(minimalna powierzchnia wezownicy 3,5m2).
Dla obiegu cyrkulacji cieptej wody uzytkowej zaprojektowano pompe cyrkulacyjng cieptej
wody uzytkowe;j.
Parametry pompy cyrkulacyjnej cwu podano w zestawieniu elementow.



Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy doprowadzi¢ do punkéw poboru.

Armatura i urzgdzenia sanitarne pozostajg bez zmian.

Obecnie ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w pojemnosciowych
podgrzewaczach elektrycznych (2 szt. 60I). Oba podgrzewacze do demontazu.
Projektowang instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji prowadzi¢ w bruzdach.
Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy doprowadzi¢ do istniejgcych baterii Sciennych.
Istniejgce baterie pozostajg bez zmian, na czas wykonania nalezy przewidzie¢ demontaz
istniejgcych baterii i armatury. Po wykonaniu podej$¢ nalezy ponownie zamontowac
zdemontowane baterie.

Na instalacji cyrkulacyjnej zaprojektowano zawory regulacyjne HERZ ZTB 4011.
Lokalizacja pokazana na rysunkach.

Przewody i izolacje

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z
przewodow ze stali weglowej ocynkowanej taczonej metodg zaciskowa.
Przewody instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy zaizolowac
piankg PUR pod ptaszczem z PVC.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur warstwowych z
przektadka aluminiowg, prowadzone w bruzdach.

Ze wzgledu na stabilno$¢ ksztattu, rury bez rury ostonowej nie wymagajg stosowania
pomocniczych elementéw wsporczych. Montaz podpér i uchwytéw wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta przewodow.

Przewody centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy
zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wymagania dotyczace izolacji
przewodow podano ponizej.

Srednica przewodu Grubosc¢ izolacji

Do 22mm 20mm

Od 22 do 35mm 30mm

Od 35mm do 100mm Réwna srednicy przewodu

*Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej dla materiatu izolacyjnego o wspétczynniku
przewodzenia ciepta réwnym 0,035W/m*K. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o
innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli nalezy skorygowaé grubos¢
warstwy izolacyjnej. W przypadku prowadzenia przewodoéw w bruzdach dopuszcza sie
zmniejszenie izolacji o potowe.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych.

Zawory

Pod pionami stosowa¢ zawory regulacyjne i regulatory réznicy cisnien. Doboru
dokonano na podstawie zaworow regulacyjnych STROMAX 4017 (produkcja HERZ). Na
rysunkach podano typy, srednice i nastawy zaworow.

UWAGA: Dobrane typy zaworéw przyjeto jako przyktad w celu regulacji hydraulicznej
instalacji centralnego ogrzewania, dopuszcza sie zastosowanie zaworow regulacyjnych i
rownowazgcych dowolnego producenta.

Na obiegach instalacji centralnego ogrzewania nalezy zamontowaé¢ pompy obiegowe z




kompletem zaworow odcinajgcych, regulacyjnych tréjdrogowych oraz zwrotnych. Na
instalacji podgrzewu cieptej wody uzytkowej nalezy zamontowaé pompe obiegowg
(cyrkulacyjng) z filtrem, zaworem zwrotnym i kompletem zaworéw odcinajgcych.

Do rozdzielacza powrotnego w pomieszczeniu pompy ciepta nalezy doprowadzi¢ zimng
wode dla uzupetnienia ztadu. Podtgczenie do instalacji wody zimnej wykona¢ przewodem
elastycznym. Ztad nalezy uzupetnia¢ wodg uzdatniong. W pomieszczeniu pompy ciepta na
przewodzie wody zimnej za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowaé stacje
uzdatniania wody.

Automatyka powinna umozliwia¢ okresowy przegrzew wody do temperatury min 70°C dla
wyeliminowania bakterii legionella.

Demontaze

W zakres demontazu wchodza:
- istniejacy kociot na paliwo state wraz z armaturg towarzyszgcg (zawory, pompy itp.)
- instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami istniejgcymi
- podgrzewacze pojemnosciowe cieptej wody
- przewody cieptej wody uzytkowej od podgrzewaczy do punktéw odbioru (w przypadku
prowadzenia przewodow w bruzdach dopuszcza sie mozliwos¢ pozostawienia przewoddw.
Automatyka powinna umozliwia¢ okresowy przegrzew wody do temperatury min 70°C dla
wyeliminowania bakterii legionella.

4. Badania i rozruch

Po wykonaniu rozruchu instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
nalezy dokonac regulacji instalacji c. o. i cieptej wody uzytkowej zgodnie z nastawami
pokazanymi na rozwinieciu instalacji, wydajnoscig wentylacji podang na rysunkach.
Préby i odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych zeszyt nr 6, COBRTI INSTAL
2003”, ktora okresla warunki przystgpienia do prob i badan, zasady wykonywania
pomiarow oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym
zakresie zawarte sg réwniez w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

5. Informacje na temat placu budowy.
Teren budowy stanowi budynek. Roboty montazowe instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji prowadzone bedg w catym budynku.

6. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji c. o. i cieptej wody uzytkowej
powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii rob6t i wykonywanych czynnosci
oraz gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢
w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robot
oraz sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

7. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikngé uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatdw. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone rdéwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny byC przewozone na
budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinien gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z



zasadami BHP oraz w terminie przewidzianym w przetargu.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

8. Wykonanie robét
Centralne ogrzewanie
Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich
zgodnos¢ z dokumentacjg, specyfikacjg techniczna zawierajgcg ogdlne wymagania
wykonania i odbioru robét, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac zgodnie z projektem wykonawczym,, Warunkami technicznego wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalaciji.

Wykonanie robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0ogolne”

Montaz przewodow rurowych
1. Rurociggi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTIINSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

2. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

4. Kolejno$¢ wykonywania robét:
wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
wykonanie potgczen

5. Rurociggi powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach
podanych ponize;j.

Srednica zewnetrznajmm (18 22 28
Srednica przewodu




Najwieksza odlegtos¢ |m |1.0 1.5 2,0

6. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w
kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

7. W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych

potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ niemoznosc¢
osiowego ruchu przewodu. Dhugosc¢ tulei powinna by¢ wieksze : o 6-8 mm od grubosci
Sciany lub stropu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

8. Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do scian za
pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o srednicy 18-28. Piony
nalezy tgczy¢ do rurociggow poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, by mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.

Montaz grzejnikow

9. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

10. Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej
11. Kolejnosé wykonywania robot::

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otworéw i osadzenie
uchwytow,

- zawieszenie grzejnika, podtgczenie grzejnika z rurami przytgczanymi.

12. Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

13. Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi fgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robét:
- sprawdzenie dziatania zaworu, wkrecenie potSrubunkéw na zawoér @ w grzejnik, z
uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym, skrecenie potaczenia.

- na przewodach poziomych armature z gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo.

- zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.



9. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw
musi by¢ poddana probie szczelnosci.

- Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajgcg prébie (lub
jej czesE) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci  wody", lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI- INSTAL

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

- Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym
13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekraczac¢ 10 bardw.

- Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie
mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.

- Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, kiory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym
punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

- Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goragco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na gorgco winna trwacé co najmniej 72 godziny
10. Stacja uzdatniania wody, instalacja wody uzdatnionej.

Stacje uzdatniania wody nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu rozdzielaczy. Nalezy
wykonaé podejscia przewodami wody zimnej do miejsca montazu stacji uzdatniania wody.

Nalezy wykonac podtgczenie stacji przy pomocy ztgczek i Srubunkow.

Od stacji uzdatniania nalezy wyprowadzi¢ poziomg instalacje wody uzdatnionej i
doprowadzi¢ jg do istniejgcych nowych pionéw wody uzdatnionej w pionach sanitarnych.

11. Materialy

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej mogg by¢
stosowane wyroby producentoéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnagtrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

- Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych w
systemie zaciskanym, sztywnych w sztangach. Instalacje cieptej wody uzytkowej oraz



cyrkulacji wykonac z rur tworzywowych z przektadkg aluminiowa.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczegotowg informacje o zrédle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego
zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrdédta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy,
zeby udowodnié¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidiowg eksploatacie. Wykonawca bedzie ponosit  wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrddet
wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

12. Ochrona oséb trzecich

Wszystkie prace zwigzane z zakresem projektu bedg wykonywane w dziatajgcym
obiekcie, podczas uzytkowania przez Inwestora. Podczas wykonywania prac nalezy
zapewni¢ ochrone oséb trzecich przed skutkami prowadzonych prac. Nalezy uzgodni¢ z
uzytkownikiem sposob i godziny prowadzenia prac oraz zapewniC zabezpieczenie
pomieszczen i pracownikéw oraz oséb postronnych przed wptywem prowadzonych prac.
Nalezy rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo prowadzonych prac, ich prawidtowe
oznakowanie w obiekcie oraz zabezpieczenie urzgdzen, materiatdbw budowlanych oraz
miejsc prowadzenia prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

13. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik rob6t moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:
e Polskg Normag lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
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razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. Poz.
881)

14. Ogdlne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robodt zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bitgd Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robé6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdét bedzie przeprowadzony z czestos$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

15. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéow.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robat,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robdét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo§¢ robot nalezy okreslic zgodnie z  katalogami nakladéw rzeczowych
i kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru dtugosci
i odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omowic
metody obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy
sie najpierw taczng powierzchnie $cian fgcznie z otworami i powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczesniej fgczng
powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym
rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

UWAGA:

W przypadku wskazania przez projektanta w dokumentacji technicznej znakéw
towarowych, patentow Ilub pochodzenia materialow dopuszczalne jest w tych
przypadkach zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materialow nie
gorszych niz okreslone w dokumentacji. Zastosowane materiaty muszg odpowiadac
cechom technicznym i jakosSciowym materialow wskazanych w dokumentacji
technicznej
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