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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzn.zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej ustawy
oswiadczamy, ze projekt

» lermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegla salg
sportowa” usytuowanych na dzialce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chelmnie
Projektu wymiany zrodel Swiatla i montazu instalacji odgromowej

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i nadaje si¢ do realizacji do celu ktéremu ma shuzyé¢.

Swiadomi odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami
prawdziwos¢ zlozonego oSwiadczenia.

Zespot realizujacy projekt:

Wykonawcy Imie Nazwisko Uprawnienia Podpis
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wymiany zrodel oswietlenia w budynku administracyjnym
wraz z przylegla sala sportowa oraz wykonania instalacji odgromowej

1.Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig :

- umowa podpisana z inwestorem
- inwentaryzacja obiektu
- wizja w terenie

- zakres opracowania podany na etapie przetargu

2. Lokalizacja obiektu
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Chetmno przy ul. Harcerska 1 na dzialce nr 168.

3.Uzytkownik i wlasciciel obiektu
Obiekt uzytkowany jest przez Starostwo Powiatowe w Chetmnie ktory jest jednocze$nie

wiascicielem tego obiektu

4. Zalozenia projektowe modernizacji oswietlenia
Celem wymiany lamp w ramach projektu termomodernizacji obiektu jest ograniczenie

zuzycia energii poprzez wymiang starych, energochtonnych opraw zarowych i $wietloéwek na

nowoczesne oswietlenie w technologii LED.

Opracowanie obejmuje:

- wymiane o$wietlenia na o§wietlenie LED w zakresie jedynie wymiany zrodet $wiatta.

-przebudowg instalacji odgromowej w zwiazku z ociepleniem dachu ( demontaz na czas robot

1 ponowny montaz po zakonczeniu robot)

Opracowanie nie obejmuje zgodnie z zaleceniami inwestora (Zamawiajacego) I wytycznymi

do przetargu na opracowanie dokumentacji min. nast¢pujacych robot:

- nie obejmuje wymiany instalacji elektrycznej, a  jedynie wymian¢ opraw na

energooszczedne(LED)

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
91-033 L.6dz ul. Inowroctawska 9/41 Strona 4



»1rermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegtg salg sportowg”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie
Projekt wymiany Zrédet Swiatta i wykonania instalacji odgromowej

- nie obejmuje wymiany opraw ewakuacyjnych i oswietlenia awaryjnego

- nie obejmuje rozdzielnic ktore zostaja takie same
- nie obejmuje zmiany zabezpieczen w rozdzielnicach

-nie obejmuje wymiany wylgcznikéw

5. Istniejgce oprawy oswietleniowe
W pomieszczeniach na chwilg obecng zainstalowane sg w wigkszos$ci oprawy swietlowkowe

2x36W w pomieszczeniach biurowych

W korytarzach zas$ jest roznie. W korytarzach piwnic i piwnicach sg oprawy zarowe za§ w

szatniach oprawy swietlowkowe

W pomieszczeni\ach WC sg oprawy zarowe oraz pomieszczeniach sanitarnych w wigkszosci

$3 rOwniez oprawy zarowe

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
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W Sali sportowej sg rowniez swietlowki 2x36W

Do wymiany przewidziano rdéwniez oprawy oswietlenia zewngtrznego wystepujace na
wysiggnikach mocowanych w naroznikach budynku do $ciany w ilo$ci 7 szt

6.0prawy zintegrowane LED przyjete do modernizacji
Projektujac modernizacje o$wietlenia Kierowano si¢ zasadg zastgpienia zrodia istniejacego

$wietlowkowego 1 zarowego oprawami energooszczednymi jeden za jeden by wykorzystac¢
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istniejace podlaczenia instalacji. W miejsce istniejagcych opraw o$wietleniowych czy
zarowych wstawia si¢ oprawy LED, ktore emitujgc taka sama lub wigksza ilos¢ $Swiatta

pobieraja mniej energii do instalacji.

Wszelkie Uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw, wykonawcow i dostawcow sa
przykladowe i maja na celu wylacznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych rozwigzan.
W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie materialéw dowolnej firmy, o rownorzednych
parametrach technicznych i jakoSciowych

Przyjeto:

6.1 Biuro

- wymiang¢ opraw §wietlowkowych podwojnych 2x36W w pomieszczeniach biurowych na
oprawy LED Spectrum Algine Led 230V 45W 100Lmw IP20 300X1200Mm Nw

(S1i035041Nw) lub réwnowazne PLUS RAMKA DO MONTAZU NATYNKOWEGO o
nastepujacych parametrach:

Napigcie: 230V.

Moc: 46W.

Kat rozsytu $wiatta: 120°.

Strumien $wietlny: 4500 Im

Temperatura barwowa: 4000 K
Kolor obudowy: biaty.

Wymiary: 295x1195x12 mm.
Klasa ochronnosci elektryczne;j: 11.

Stopien ochrony: 1P20.

Materiat: panel akrylowy/ aluminium.

Zasilacz w zestawie.
W ilosci jedna $wietlowka 2x36W za jedng lampe LED Spectrum Algine Led 230V 45W
100Lmw IP20 300X1200Mm Nw. Rozmieszczenie i kierunek taki sam jak istniejgcej

Swietlowki.

6.2 Sanitariaty i pomieszczenia piwnicy za lampy zarowe
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Istniejgce lampy zarowe zastapic¢ Plafonierami GTV Wenus Duo typ LD-WEND18W-40
18 W 1P44 1200 Im lub ré6wnowaznymi spelniajacych ponizsze kryteria

Kolor klosza/pokrywy: Biaty
: Rodzaj Oprawwy: Oprawa z kloszem

Wysokosé/gtebokos¢ [mm]: 105

Kolor obudowy: Biaty

Zrodto $wiatta: LED

Srednica [mm]: 335

Moc zrédta swiatta [W]: 18

Rodzaj osprzetu: Nie wymagany

Materiat klosza: Tworzywo sztuczne
opalizowane

Stopien ochrony (IP): P44

Zawiera zrodto Swiatla: Tak

Napigcie znamionowe od / 230

do [V] do:

Napigcie znamionowe od/do220

[V] od:

Napigcie znamionowe od/do240

[V] do:

Korytarze w piwnicach czy magazyny gdzie jest Swietlowka 2x36W
Istniejaca oprawe wymieni¢ oprawe LED na przeznaczong do o$wietlania pomieszczen o

duzej wilgotnosci i1 zapyleniu, np. hal przemystowych, sklepow, pomieszczen magazynowych
I warsztatowych, piwnic, kottowni, hydroweztéw, np.. OPRAWA HERMETYCZNA LUMIA
LED 36W lub réwnowazne o podobnych parametrach

~p Zasilanie AC 220-240 V/ 50-60 Hz.
L 7 * Oprawa z niewymiennym Zzrddlem
Swiatta o tacznej mocy 36 W, .
» Barwa Swiatla neutralna biata.
* Strumien $wietlny 3600 Im,.
* Oprawa zamkni¢ta o wysokiej szczelnosci.
* Wysoki stopien ochrony przez wnikaniem pytu, ciat statych i wody IP66.
* Mozliwy montaz na podtozu o normalnej palnosci.
* Do pracy ciaglej przy temperaturze od -5°C do 25°C (chwilowo do 35°C).

* Praca transformatora LED w temperaturze od -15°C do +50°C.

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
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6.3 Sala sportowa
Istniejace oprawy $wietlowkowe zastagpi¢ oprawami LED  z obudowa klasy IP65

I wytrzymato$ci mechanicznej IK10 do mocowania nastropowego
Obudowa wykonana z wytrzymatego tworzywa
)
sztucznego w kolorze szarym, klosz przezroczysty.
Moc oprawy 43W. Dlugo$¢ oprawy 120 cm/ Strumien
$wietlny 4700lm. Diody LED o statej temperaturze

£ barwowej, najwyzszej wydajnos$ci i trwalosci.

Np.:AQ-13-120-S-45W-4000-65-OPAL

lub réownowazne

6.4 Lampy zewnetrzne na wysiegnikach

Lampy zewnetrzne te wymieni¢ na lampy uliczne LED o mocy 100 W i wyltacznikiem

zmierzchu.

Parametry lampy

Lampa uliczna LED 100W 6500K z czujnikiem
zmierzchu - solidna CIENKA lampa zbudowana z
aluminium i poliweglanu

Lampa LED uliczna przemystowa do montazu przy

drogach dojazdowych, przejsciach, placach, podworkach
itp

Natychmiastowy start - bez efektu mrugania

Barwa $wiatta - biala zimna 6500K

Moc 100 W (odpowiada lampie sodowej ok 250 W)

kat $wiecenia: 120°

IP65

Zywotno$é 50 000 h

Zasilanie 230V (lampa do bezposredniego podtaczenia do sieci 230V, przetwornica znajduje

sie w lampie)
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W lampie zastosowac 2 transformatory po 50W zamiast jednego 100W co zwigkszy
zywotnos¢ lampy

diody SMD 2835 - 120 NOWOCZESNYCH diod 2835 0 mocy swietlnej ok 10000Lm
srodowisko pracy: -35 /+50 st C

System montazu: wysiegnik @58 mm

gwarancja 24 miesigce

wbudowany czujnik zmierzchu - lampa wilgcza si¢ automatycznie o zmierzchu i gasnie o
poranku

Montaz: bezposrednio na wysiegniku.

7. Zestawienie lamp w poszczegdélnych pomieszczeniach

Stan istniejacy Stan projektowany
Lacz
Rodzaj Ilo | na Laczna
Nr Nazwa zrodia Moc |$c | moc Moc | Ilo$c | mocw
pomieszcz. | pomieszcz. | Swiatla wW |szt | wW | Rodzaj zrodla swiatta wW |szt w
PIETRO
kljiour?c.)we svgglgxkl LED Spectrum Algine Led 230V 45W
2,1 72 2 144 | 100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
E,Om' sv;ie;lgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
2,2 | Prurowe X 72| 2| 144|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
g."m' S";ieglgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
2,3 | Prurowe X 72| 2| 144|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
Korytarz sv;ie;lgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
2,4 X 72 1 144 | 100Lmw IP20 300X1200Mm 45 1 90
Klﬁtka swietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
2,5 | schodowa 2x36W 72| 1| 72| 100Lmw IP20 300X1200Mm 45 1 45
Korytarz sv;ie;lgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
2,6 X 72 2 144 | 100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
WC meski oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
2.7 zarowa 40 2 80 WEND18W-40 18 W 1P44 1200 Im 18 2 36
. oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
WC damski .
2.8 zarowa 40 2 80 WEND18W-40 18 W [P44 1200 Im 18 2 36
E.Om' S"‘;‘eglgxk‘ LED Spectrum Algine Led 230V 45W
2,9 | Prurowe X 72| 2| 144|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
Ef’m- S“gieglgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
2,1 | Pturowe X 72| 2| 144|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
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E,Om' sv;ie;lgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
2,11 | Pturowe X 72| 3| 216|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 3 135
Pom. gosp. sv;l)(:;lgxkl LED Spectrum Algine Led 230V 45W
2,12 72| 1|72 |100Lmw IP20 300X1200Mm 45 1 45
SUMA 800 | 23|1528 486| 23 927
PARTER
E,Okéj' év;ie;lgxki 432 | LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,1 | Plurowy X 72| 6 100Lmw IP20 300X1200Mm 45 6 270
E,Okéj' év;ie;lgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,2 | Plurowy X 72| 4| 288|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 4 180
E,Okéj év;ie;lgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,3 | Plurowy X 72| 4| 288|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 4 180
E,Okoj' sv;ie;lgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,4 | Pturowy X 72| 2| 144|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
E.Ok' svge;lgxkl LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,5 | Prurowy X 72| 2| 144 |100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
E.Ok' S"‘;eglgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,6 | Prurowy X 72| 2| 144|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
E,Ok' év;ietléxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,7 | biurowy x36 72| 3| 213|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 3| 135
Korytarz év;ie;lgxki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,8 X 72| 2| 144|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
Pom. swietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,9 | techniczne 2x36W 72| 1| 72| 100Lmw IP20 300X1200Mm 45 1 45
Pok. swietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,10 | biurowy 2x36W 72| 6| 432|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 6 270
E_Ok' Swietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,11 | Prurowy 2x36W 72| 2| 144|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
Pok. swietl6wki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,12 | biurowy 2x36W 72| 4| 288|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 4 180
E_Ok' Swietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,13 | Purowy 2x36W 72| 5| 360|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 5 225
Sala
konferencyj | $wietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,14 | na 2x36W 72| 12| 864|100Lmw IP20 300X1200Mm 45| 12 540
ngéj Swietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,15 | biurowy 2x36W 721 1 72 | 100Lmw IP20 300X1200Mm 45 1 45
E,Ok' Swietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,16 | Purowy 2x36W 72| 1 72| 100Lmw IP20 300X1200Mm 45 1 45
Wezet oprawy Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
1,17 sanitarny Jarowe 40 4| 160 WEND18W-40 18 W 1P44 1200 Im 18 4 792
E?kéj swietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,18 | PHUrowy 2x36W 72| 2| 144|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
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Korytarz Swietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,19 2x36W 72 2| 144 |100Lmw IP20 300X1200Mm 45 2 90
gf’kol $wietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,20 | MWrowY 2x36W 72| 5| 360 100Lmw IP20 300X1200Mm 45 5| 225
Swietlowki LED Spectrum Algine Led 230V 45W
1,21 | Holl 2x36W 72 8| 576|100Lmw IP20 300X1200Mm 45 8 360
RAZEM NA PARTERZE
1480 | 78| 5485 918 78| 3402
PIWNCA
01 |Pom oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | zarowa 40 6| 240 WEND18W-40 18 W [P44 1200 Im 18 6 108
02 |Pom. oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | zarowa 40 3| 120 | WEND18W-4018 W 1P44 1200 Im 18 3 54
03 |Pom. oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | Zarowa 40| 3| 120 WEND18W-4018W IP44 1200 Im 18 3 54
04 |Pom. Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | $wietlowka 36| 6| 216|WEND18W-4018W 1P4412001m 18 6| 108
05 |Pom. oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | zarowa 40 4| 160| WEND18W-4018 W P44 1200 Im 18 4 72
0.6 |Pom. oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | zarowa 40 3| 120 WEND18W-40 18 W 1P44 1200 Im 18 3 54
0.7 oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
Korytarz zarowa 40| 4| 160| WEND18W-4018 W IP44 1200 Im 18 4 72
08 |Pom. oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | zarowa 40 1 40 | WEND18W-40 18 W P44 1200 Im 18 1 18
09 oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
Korytarz zarowa 40| 1| 40|WEND18W-4018 W IP4412001m 18 1 18
010 |Pom. oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | zarowa 40| 2| 8o|WEND18W-4018 W [P44 1200 Im 18 2 36
011 |Pom. oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | zarowa 40| 4| 160|WEND18W-4018W IP44 1200 Im 18] 4 72
012 |Pom. oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | zarowa 40 2 go | WEND18W-4018 W P44 1200 Im 18 2 36
013 | Pom oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
magazynowe | zarowa 40 2 80 WEND18W-40 18 W [P44 1200 Im 18 2 36
Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
0.14 | Pom. oprawa
magazynowe | zarowa 40 2 80 WEND18W-40 18 W [P44 1200 Im 18 2 36
Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
0.15 | Pom. oprawa
magazynowe | zarowa 40 4] 160 WEND18W-40 18 W [P44 1200 Im 18 4 72
Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
0.16 oprawa WEND18W-40 18 W 1P44 1200 Im
Korytarz zarowa 40 2 80 18 2 36
017 oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
Kottownia sarowa 40| 3| 120| WEND18W-40 18 W IP44 1200 Im 18 3 54
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OPRAWA HERMET. LUMIA LED
Swietléwka 72 1 72 | 36W 36 1 36
018 oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
Przebieralnia | zarowa 40 2 go | WEND18W-40 18 W 1P44 1200 Im 18 2 36
019 oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LlD—
Natryski jarowa 40| 4| 160| WEND18W-4018W 1P4412001m 18] 4 72
Pafonirs TV Womus Duo yp L0
Korytarz zarowa 40| 2 80 ) m 18 2 36
021 oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
Umywalnia | zarowa 40| 5| 200| WEND18W-4018 W [P44 1200 Im 18 5 90
0.22 $wietléwki OPRAWA HERMET. LUMIA LED
Przebieralnia | 2x36W 72 1 72 | 36W 36 1 36
0.23 oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
WC zarowa 40 3| 120 | WEND18W-40 18 W P44 1200 Im 18 3 54
0.24 oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
Korytarz zarowa 40 2 80 | WEND18W-40 18 W P44 1200 Im 18 2 36
0.25 oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
WC zarowa 40 3| 120 | WEND18W-4018 W 1P44 1200 Im 18 3 54
0.26 | Klatka oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
schodowa zarowa 40 1 40 | WEND18W-40 18 W 1P44 1200 Im 18 2 36
0.27 oprawa OPRAWA HERMET. LUMIA LED
Holl zarowa 72 4| 288]|36W 36 4 144
0.28 Swietlowki OPRAWA HERMET. LUMIA LED
Pom . gosp 2x36W 72 2| 144|36W 36 2 72
0.29 oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
Pom. gosp. zarowa 40 2 80 | WEND18W-40 18 W P44 1200 Im 18 2 36
0.30 | Pom oprawa Plafoniera GTV Wenus Duo typ LD-
gospodarcze | zarowa 40 2 80 | WEND18W-40 18 W P44 1200 Im 18 2 36
RAZEM PIWNICA 1284| 86 3672 630 | 88| 1710
SALA Swietlowki
GIMNASTYCZNA 2x36W 72| 584176 | AQ-13-120-S-45W-4000-65-0PAL 45| 58 2610
OSWIETLENIE oprawy Lampa uliczna LED 100W 6500K z
ZEWNETRZNE sodowe 250 7 | 1750 | czujnikiem zmierzchu 100 7 700
LACZNA
ZAINSTALOWANA 16611 9349
MOC

Biuro Projektowo-Ksiegowe , Star-Cad” sp. z o.0.
91-033 L6dz ul. Inowroctawska 9/41

Strona 13




,rermomodernizacja budynku administracyjnego wraz z przylegta salg sportowg”
usytuowanych na dziatce 168 przy ul. Harcerska 1 w Chetmnie
Projekt wymiany Zrédet Swiatta i wykonania instalacji odgromowej

8. Wykonanie robot:
Wykonywanie rob6t prowadzi¢ w synchronizacji z praca w obiekcie z uwzglednieniem

wytycznych dyrekcji firmy. Oprawy montowaé¢ w tych samych miejscach co zdemontowane
oprawy swietldwkowe zy zarowe dla unikni¢cia wykonywania nowych podiaczen.
Przed oddaniem wurzadzenia do eksploatacji nalezy wykona¢ nast¢pujace pomiary
elektryczne:

e natezenia oswietlenia w pomieszczeniach, w ktorych dokonano wymiany opraw

e skutecznos$ci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

Protokoty z pomiardw nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Ewentualne zmiany wprowadzone do
rozwigzan sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiajacego, jedynie w
przypadku zmiany rozmieszczenia wynikajace z pomiaréw nat¢zenia o$wietlenia,
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorz¢dnych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie . Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna
informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia
budowy — niezb¢dna do oceny przez Inwestora. Przed przystgpieniem do badan i
uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych urzadzen co do

zgodnosci z dokumentacja.

8.1 Odbidr robot.
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy przedtozy¢

protokoty, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja techniczng
(powykonawcza ) po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

b) w szczegdlnosci nalezy skontrolowaé

e uzycie wlasciwych materiatow 1 elementoéw urzadzenia

prawidtowos$¢ wykonania potaczen

e jako$¢ zastosowania materiatow

prawidlowo$¢ zainstalowania urzadzen

stan izolacji przewodow

skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;]
e natezenia oswietlenia
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e prawidtowosci dziatania urzadzen elektrycznych (opraw).

9. Instalacja odgromowa
Dla wykonania ocieplenia $cian i dachu, wykonania czap kominowych niezbedne jest

zdemontowanie instalacji odgromowej a po wykonaniu tych robot zamontowanie instalacji
odgromowej od nowa. Do demontazu przewidziano calg instalacje odgromowg poza tym co

znajduje si¢ w ziemi czyli uziomami.

Nowa instalacjg odgromowa zostanie wykonana z nowego materiatu. Na cz¢sci komindéw
zostang zamontowane iglice odgromowe. Do wykonania nowej instalacji przewidzie¢
przewody z drutu ocynkowanego o S$rednicy 8 mm. Zwody poziome i iglice zostang

podtaczone do zwoddéw pionowych ktore z kolei podtaczone beda do uziomow istniejacych.

Przewody utozy¢ na $cianie w bruzdach wykonanych uprzednio w $cianie na gleboko$¢ 5 cm
w ktorych to bruzdach be¢da utozone rurki odgromowe z tworzywa o $rednicy 20 mm i
grubosci $cianki 5 mm i dopiero w tych rurkach utozone przewody.

Rurki mocowa¢ do $ciany uchwytami w odlegtosciach co 1,0m. Do wyprowadzen przewodow
przez styropian na zewnatrz stosowac kolana instalacji odgromowej z tworzywa.

Przewody odprowadzajace z jednej strony podtaczy¢ do uzioméw pozioméw wykonanych na
dachu budynku za pomoca odpowiednich tacznikow a z drugiej strony doprowadzi¢ do ztacza
kontrolnego 1 zaciskami potaczy¢ z bednarka wyprowadzong z uziomu otokowego rowniez za
pomoca zacisku. Polaczenia rurek wykonaé za pomocg tagcznikéw sztywnych do laczenia rur
odgromowych. Zlacza kontrolne umiesci¢ w typowych skrzynkach pobierczych wykonanych
z PVC. Wymiary skrzynek 150x150x100 mm, kolor biaty. Skrzynki zlicowa¢ z tynkiem na
ocieplonej elewacji 1 zamocowa¢ na kazdym przewodzie odprowadzajagcym na wysokosci
okoto 80 cm od terenu. Rozmieszczenie instalacji odgromowej pokazano na zamieszczonym

rysunku. Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiarow.

Projektowat:
mgr inz..Grzegorz Blaszczyk mgr inz. Tomasz Starzomski
Upr. LOD/IE/4064/03 Upr LOD/IE/4804/03
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Uprawnienia kopia
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Przynaleznosc¢ do izby
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